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R — okna do renowacj @ @ @ NP, @ N @ 0p9 @ 'ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
. ; UWAGI: | ul. Graniczna 3, 61-001 Poznan/ul. Strusia 7, 61-001 Poznan
pR — okna drewniane po renowacji
OF — okna elewacji frontowej 1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym. = INWESTOR:
2. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz e[‘) Miasto Poznar
Op — okna piwniczne elewacji frontowe] wiedzg i zasadami sztuki budowlane;. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari
3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy 9 ’
OT — okna elewacji tylnej projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego. - = - -
4. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach PROJEKTANT ARCHITEKTURY: BRANENSPECIALNOSC UPRAWNIENIA PODPIS:
OTp — okna piwniczne elewacji tyinej decydujacy jest wymiar sumaryczny. mgr inz. arch. Mariusz Sawicki ~ [249o"a |357/PW/92
5. Wszystkie wymiary bezwglednie zweryfikowa¢ na budowie na podstawie obmiaréw rzeczywistych.
Ok — okna klatek schodowych 6.  Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:
R projektanta. ) ) ) ) ) ) ] o ) ) o ) ) . mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk|budowiana/ UAN-8386/64/90
S - 7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci architektoniczna
| PIEC KAFLOWY do pozostawienia . g . P i } R OPRACOWANIE:
e skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda. :
& 8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoséci w dokumentaciji nalezy konsultowac¢ sie z projektantem. mar inz. arch. Dominika K bowsk budowlana/
9. Wszystkie wymiary przej$c i drzwi ponizej 80 cm w $wietle przejscia oraz korytarze o zawezonej szerokosci jak i progi sg przedmiotem ekspertyzy pozarowej oraz odstepstwa. gr inz. arch. Dominika Kaszubowska architektoniczna
e
S - .
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