KARTA TECHNICZNA

Nazwa Zjazd linowy
Nr kat. 4225
Wersja wyk. MP

23

OPIS URZADZENIA

Zjazd linowy to uradzenie sprawniowe skladajce s¢ z

dwdch stacji: poctkowej i kancowej. Stacje patzone § ze

soby lina, po ktdrej przesuwagmechanizm z fecuchem

umazliwiajacy zjazd ze stacji wiszej do niszej. Do tacucha

zamocowane jest siedzisko przypomacaj dysk, na ktore

siadajce dziecko musi wykazasie sprytem, a podczas jazdy

takze wytrzymatdcia. Nalezy trzyma si¢ w taki sposaéb,

aby nie sp& z suncego urzdzenia. Poprawa ogolnej sprawo|

i wytrzymatdici to cel nadrgdny tego urzadzenia spravécmwe
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STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B ©
Wysokosé
swobodnego 0,80 - -
upadku [m]
Pole povzierzchni 120,9 } )
[m?]
Obwéd [m] 64,1
MATERIALY

Posadowienie ugzizenia 60 cm ponéj poziomu terenu

na metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie

z instrukcyi montau.

Stupy nosne z rury stalowej algtej 114 mm,

osadzone bezgmednio w gruncie.
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Podesty z powierzchpiantypglizgowa.

Panele z polietylenu wysokdénieniowego (HDPE).

Siedzisko: guma EPDMz wkiadem aluminiowym zawieszong

h

na taicuchu galwanizowanym w ostonie gumowe;.

Wozek: z stali nierdzewne;.

Odbdj: gbmowy zamocowany za pomoca elementow

stalowych odpornych na warunki atmosferyczne i UV

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

poprzez lakierowanie proszkowe.
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