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OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania.

1.1. Podstawa opracowania :

Projekt realizowany jest na podstawie :

e umowy pomedzy Inwestorem tj. PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp.
Z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzow WIkp, a Wykonawcg 1. EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspdinicy Sp. j., ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzéw Wikp dla
zadania inwestycyjnego pt. ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL.
WSPOLNEJ W M-SCI WOJCIESZYCE,GMINA KLODAWA .

¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

e wstepne uzgodnienia z inwestorem,

e uzgodnienia branzowe,

¢ warunki techniczne witgczenia,

e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,

e wizja lokalna w terenie,

1.2. Przedmiot cel i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wymiane istniejgcego wodociggu
w ul. Wspéinej w m-$ci Wojcieszyce w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci wodociggo-
wej rozdzielczej w ul. Wspoinej w m-éci Wojcieszyce, Gmina Klodawa". Zakres projekiu obejmuje sie¢
wodociggowa @110 PE100SDR17RC. Projektowany wodocigg umozliwi wymiane istniejgcej sieci wo-
dociggowej oraz przytaczy w granicach pasa drogowego a w przypadku ul. Wspélnej do budynkow.
1.3. Stan istniejacy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem uzbrojony w sie¢ kanalizacyjng sanitarng i deszczowa, teleko-
munikacyjng ,elektroenergetyczna, gazows, ceiplng oraz sie¢ wodociggowa.
2.0. Opis technicznych rozwiazan projektowych.

Sie¢ projektuje sie z rur cisnieniowych @110PE100SR17PN10 RC {aczonych za pomocyg
zgrzewdw doczotowych; co pigty zgrzew stosowac zigcze elektrooporowe, armature zasuw, hydranty
taczy¢ kotnierzowo.

W celu mozliwosci plukania i odpowietrzania sieci wodociggowej zaprojektowano cztery hy-
dranty nadziemne HP1,HP2 HP3,HP4 oraz trzy zawory odpowietrzajgce w wezle PWt.1,PZ8,PZ32.

Giebokosci posadowienia rurociggu zgodnie z profilami podtuznymi. Sie¢ wodociggowa
uktadana jest po trasie istniejgcego wodociggu na gtebokosci min. 1,5 m (liczac od osi rurociggu),
wraz z zachowaniem minimainych odleglosci od istniejgcego uzbrojenia, jedynie w przypadku
ominiecia kolizji z istniejgcycm uzbrojeniem jest zagtebiany lub wyplycany.

Miejsce wigczenia :
e PWL.1 - istniejgca siec wodociagowa 160PE w ulicy Wspéinej
¢ PWL . 2- istniejgca siec wodociggowa Dn80 PCV w ul. Sportowe;j

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j. , ul. Kosynieréw Gdyriskich 61/2, 66-400 Gorzow Wilkp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
TEL. KOM. 501 515 542 ,508 258 356 ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz



SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA W UL. WSPOLNE! W M-SCI WOJCIESZYCE,GMINA KLODAWA 4

e PWL.3- istniejaca siec wodociggowa 160PE w ul. Strzeleckiej
Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy pofaczy¢ z istniejcym wodociggiem zgodnie z rysunkiem nr
3.
PRZYEACZA WODOCIAGOWE.
Przylgcza wykonaé z rur @32 PE100SDR17PN10-RC. Przylgcza potaczy¢ z projektowanym

wodociggiem za pomocg nawiertki PE do zgrzewania z zaworem odcinajgcym, @110/32. Zawory
wyposazy¢ w obudowe do zasuw teleskopowg wyprowadzong do rzednej terenu oraz skrzynke
zeliwng. Na trasie przylgcza, nalezy wykonaé tasme lokalizacyjng z wkiadkg stalowg faczong na
zaciski z wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwowej. W przypadku gdy przytgcze wodocia-
gowe zaprojektowano do budynku nalezy wykona¢ potgczenie z istniejgcg instalacjg wodociggowa
poszczegdinych odbiorcow.

Zakres opracowania obejmuje rowniez likwidacje | zamulenie istniejacej sieci wodociggowej
Dn100. Odpady powstate w trakcie rozbiorki zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa. Odcinki prze-
znaczone do zamulenia lub likwidacji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Zamulenie
istniejgcych kolektorow wykonaé za pomocg mieszanki cementowej samozageszczalnej.
WYMAGANIA MATERIALOWE.

Rury i ksztattki musza spetnia¢ wymagania:

a) Posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszcze-
nie do stosowania wyrobu do wody pitnej,

b) muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych parametréw danych ty-
pow rur. W szczegolnosci rury PE muszg spelnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-
2:2012.

Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

a) O parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010, wykonane jako monolityczne odlewy.

b) Uszczelnione za pomocg uszczelki ptaskiej elastomerowej z wkiadkg stalowg zgodnie z PN-
EN 681-1.

c) Kotnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2.

d) Potaczenia kotnierzowe powinny by¢ zabezpieczone tasma kurczliwg lub termokurczliwa.

e) Z powtokami ochronnymi o grubosci min. 250um lub w procesie kataforezy min.70um,
posiadajgce certyfikat RAL-GSK lub réwnowazny.

Rury ci$nieniowe i ksztaltki PE
Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg mole-
kularnie;

a) Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec,
podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

b) Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego instytutu Badawczego, wynik 28760h;

¢) Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna
z PAS 1075 Typ 2;
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Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce

podstawowe dane:

a)
b)
c)
d)
e)

)

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;
grubos¢ scianki w mm;

data produkciji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Jednorodnos$é¢ materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu za-

pewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych sSrednicy zewnetrznej DE i odpowiednigj

wspolpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

Ksztaltki PE

a) stosowac ksztaitki PE 100 SDR 17 PN 10;

b) uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

c) uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztattki;

d) uzywac ksztattek, ktdre posiadaja indywiduaine kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
osadzone w korpusie ksztattki;

e) uzywaé ksztattek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaitki
zawierajgcy w sobie partie towaru i kod towaru;

f) dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

g) posiadac aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;,

h) uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

i) przestrzega¢ procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

j) kazde potaczenie zgrzewane winno posiadac¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu;

k) ksztaltki elektrooporowe winny posiada¢ tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia;

I) przestrzegaé aby byla zachowana odpowiednia czystosc¢ rur,

m) zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowaé¢ napiecie wediug instrukcji obstugi
zgrzewarki;

n) zachowa¢ aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po

jednej stronie.

Hydranty nadziemne.

Hydrant zewnetrzne nadziemne muszg spetnia¢ wymagania:

a)
b)
c)
d)

ci$nienie nominaine min PN10;
hydranty z podwojnym zamknieciem;
dwie nasady boczne typ B (75);

petne zabezpieczenie antykorozyjne;
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e)

9)

h)

0)
P)
a)

gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta
powtokg epoksydowg o min grubosci 250um wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokg odporng
na promieniowanie UV;

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej;

w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiadac, w razie
mechanicznego uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu goérnego i dolnego (tzw.
ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;
kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy
obudowaé stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwa zwiru o granulacji 2-16mm o
wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

grzybek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtokg
elastomerowa;

wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewne;j;

uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w
materiale odpornym na korozje;

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

przyfacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 1092-
2:1999;

odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknigetym. Kolumna dolna i gbrna powinny sie
catkowicie odwodni¢;

dodatkowe odciecie przeplywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

$ruby tgczgce kolumne gorng i doing ze stali nierdzewnej.

Nawiertki i opaski do przylaczy.

Nawiertki i opaski do rur PE muszg spetnia¢ wymagania:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

)

cisnienie nominalne min PN10;

obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

obejma i stopa wykonana z PE;

nawiertka z odejsciem do zgrzewania rur z PE;

wewnetrzny zawor umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamknigcie;

wiertto ze stali nierdzewnej;

jezeli wystepujg elementy wykonane z Zeliwa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
(wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrycie zewnatrz i wewnatrz powlokg epoksydowg o min
grubosci 250um;

uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontakiem z gruntem za pomocg
uszczelki z elastomeru;

gtowica zabezpieczona przed wykreceniem,

$ruby tgczace obejme dolng ze stali nierdzewne;.

Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace do wody do zabudowy w ziemi

a)

Cisnienie robocze do PN16;
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b)
c)
d)

e)

9)

h)

)

k)

mozliwo$¢ bezposredniej zabudowy w ziemi zaworu wraz z kolumng;
kolumna wykonana ze stali nierdzewnej min 1.4301 lub PCV;
cokdt zaworu wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400;

Zawor dwu stopniowy wykonany z POM z drobnymi elementami mosieznymi lub ze stali nie-

rdzewnej ( catkowicie odporne na korozje)
Kolumna zaworu z samoczynnym automatycznym odwodnieniem z odprowadzeniem wody ru-
rg PE do drenazu zewnetrznego ;
Charakterystyka pracy:
> Faza kinetyczna (napetnianie lub oproznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 185 m% h / 0,8 MPg;
- napowietrzanie — min. 160 m® h/-0,5 MPa;
» Faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym):
- odpowietrzanie — min. 160 m3 h / 1,6 MPg;
- napowietrzanie — ,$ladowe”;
przytacze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2;
do wyboru rozne giebokosci zabudowy — standardowe Rd= 500 mm , 755 mm lub jezeli istnie-
je mozliwos¢ 1000 mm , 1250 mm, 1500 mm
elementy wykonane z zeliwa zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez
pokrycie zewnatrz i wewnatrz powiokg epoksydowg o min grubosci 250um,;
samoczynne odciecie w celu prowadzenia prac konserwacyjnych pod cisnieniem;
Skrzynka do zespotu Napowietrzajgco-Odpowietrzajgcego tego samego producenta dedyko-

wana do zaworu .

Armatura wodociagowa

PWIK nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania

armatury tego samego rodzaju wyprodukowanej przez wiecej niz jednego producenta.

Wymogi PWIK Sp. z 0.0. odnosnie certyfikatéw i dokumentéw dotyczgcych stosowanej armatury:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

o$wiadczenie dotyczace Swiadczenia ustug serwisowych;

ubezpieczenie OC produkty;

dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);

atest higieniczny PZH;

deklaracje zgodnosci z PN/EN,;

certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat

réwnowazny;

Zasuwy

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania:

a)
b)

c)

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem;
ci$nienie nominaine min PN10;
zasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, jezeli wymaga tego Dokumen-
tacja Projektowa. W przypadku stosowania zasuwy w komorach, studniach zapis ten mozna
pominag;
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d)

e)

f)

1)

gtadki petny przelot bez gniazda;

klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu
Z wodg pitng;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i we-
wnatrz powtokg epoksydowa o min grubosci 250um;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réownowaznej) z walcowanym gwintem;
wrzeciono odizolowane na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka potgczenia korpusu | pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona

W rowku pokrywy;

sruby z tbem walcowym tgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i za-
bezpieczone przed korozjg masg zalewowa;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

m) kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16;

Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje (zasuwa, nawiertka, hy-
drant) wediug zalecen producenta,

b) korpus wykonany z tworzywa PA+;

c) pokrywa wykonana z zeliwa o Srednicy pokrywy minimum 160 mm lub tworzywa sztucz-
nego (PP40%GF) o $rednicy pokrywy minimum 140 mm kolor Niebieski (Zasuwy; Na-
wiertki }; kolor czerwony (Hydranty) odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie
ruchem ulicznym,

d) nalezy stosowac podstawy z tworzywa sztucznego HDPE odpowiednie do stosowanych
obuddéw Teleskopowych do zasuw i nawiertek lub do Hydrantéw podziemnych .

e) W nawierzchniach asfaltowych nalezy stosowaé wylgcznie skrzynki teleskopowe do za-
suw i hydrantow wykonane zgodnie z podpunktem b} ; ¢) i d);

f) pokrywa powinna posiada¢ oznaczeniem ,W' dla zasuw i nawiertek oraz z oznaczeniem
,HYDRANT” dla hydrantéw.

Obudowy do zasuw

Charakterystyka obudowy:

a) Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa

b) feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

c) trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocyn-
kowanej ogniowo;

d) przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajacg obudowy zabezpieczona przed prze-
dostawaniem sie zanieczyszczen,

e) rura przesuwna i ochronna wykonana z PE zabezpieczona przed przedostaniem sie za-

nieczyszczen;,
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)

9)

potgczenie zasuwy z nasada wrzeciona zabezpieczone za pomocg zawleczki wykonanej
ze stali nierdzewnej lub dedykowanego bolca (element bedacy na wyposazeniu Obudo-
wy)

wysokos¢ Obudowy Teleskopowej dopasowana pod wzgledem diugosci tak aby teb do

klucza opierat sie na systemowej ptycie podktadowej;

Obudowy do nawiertek samo nawiercajacych dogrzewanych na rurociagach PE

Charakterystyka obudowy:

h)

)

k)

n)

Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwy kofnierzowe ( zastosowane
na inwestycji ) dopasowana do trzpienia nawiertki wraz z oryginalnym zabezpieczeniem
dostarczanym z Obudowa.

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocyn-
kowanej ogniowo;

przejscie preta przez goérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczona przed prze-
dostawaniem sie zanieczyszczen,

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE zabezpieczona przed przedostaniem sie za-
nieczyszczen;

potgczenie zasuwy z nasada wrzeciona zabezpieczone za pomocg zawleczki wykonanej
ze stali nierdzewnej lub dedykowanego bolca (element bedacy na wyposazeniu Obudo-
wy)

wysokosé Obudowy Teleskopowej dopasowana pod wzgledem dtugosci tak aby teb do

klucza opierat sie na systemowej ptycie podkiadowej;

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

a)

Koloru niebieskiego o szerokoéci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowg i napisem ,UWAGA
WODOCIAG”

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykonac¢ i zamontowac¢ na istniejgcych trwatych

obiektach budowlanych ( za zgodg wiasciciela obiektu ) lub specjalnych stupkach stalowych

zabezpieczonych antykorozyjnie o $rednicy minimum 2" lub na stupkach betonowych o sze-

rokosci 150 mm.

Maksymalna wysokos$¢ posadowienia tabliczki na stupkach 1,5 m nad terenem.

Tabliczek uzywaé tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.

Tabliczki mocowane na podkiadach z tworzywa sztucznego tego samego producenta co ta-

bliczka

Tabliczki orientacyjne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700.

Inne materialy

a) tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego (wodociag) lub brgzowego (kanalizacja sanitarna

tloczna) o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowg mocowang do trzpieni obudow

zZasuw;

b) rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;
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¢) rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160,

d) nasuwki PVC @110 PN 10;

e) stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg
olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um)

f) w przypadku punktéw weziowych nalezy stosowaé stupki betonowe o wymiarach
150x150x1500mm

g) fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm;

h) betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na sciskanie co najmniej
C 8/10, C 12/15, C 16/20;

i) ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury osfonowe;

j) manszety uszczelniajace z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia kon-
coéwek rur ostonowych;

k) taczniki — $ruby i podkiadki ze stali nierdzewnej kiasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali
nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

I) uszczelki gumowe.
Wszystkie zasuwy odcinajgce i zawory, powinny byé obudowane wylewks betonowg

500x500x150.

Materialy lub wyroby, kiére bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyskac pozytywng

ocene higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 roz-
porzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z pdézn. zm.) , posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Hi-
gieny, w ktoérym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej, muszg posiada¢
aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetnia¢ wymogi szczelno-
$ci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 Mpa, muszg spetniaé warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczacych parametrow danych typéw rur. W szczegolnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte
w normie PN-EN 12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykonac probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodo-
ciagu podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wykona¢ badania
bakteriologiczne wody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekaza¢ wodociag do uzytkowa-
nia.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione
podczas robét ziemnych.

3.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.
Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodnien branzowych oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody

krzyzuja sie na swojej trasie z nastepujacym uzbrojeniem:
e siecig elektroenergetyczng
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¢ siecig telekomunikacyjng

e siecig wodociggowa,

e sjecig gazowg

e kanalizacjg sanitarng i deszczowg

Rozmieszczenie uzbrojenia oraz miejsca w ktorych nalezy je zabezpieczy¢ pokazano na
planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac
kazdorazowo przekopy prébne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie
do bali drewnianych ulozonych poprzecznie na gérze wykopu. Przy zblizeniu rurociggéow do stupdw
energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowa¢ odlegios¢ 1,5 - 2,0 m od podstawy stupa.
Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupa nalezy zabezpieczy¢ stupy na czas budowy, np.
przez podparcie balami drewnianymi. Podczas prowadzenia prac poblizu linii energetycznych i
telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. Roboty
wykonywa¢ zgodnie z normg PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonac
przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewo-
dow z kablami NN, SN i WN kable zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng 110 mm;

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy. prowadzi¢ recznie pod nad-
zorem uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce przepisy
BHP. Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyskac¢ od uzytkownikow informacje o ewentualnych no-
wych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.

Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwot-
nego z przed rozpoczeciem prac, facznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i
gruntowych 96%,

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypdéw i zasypania wykopow
oraz nadmiar gruntdw z wykopéw muszg by¢ wywiezione na skladowisko. Zapewnienie terenow
na odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane
do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych

oraz posiada¢ akceptacje inwestora.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
WSZYSTKIMI UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI!
4.0. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- prace geodezyjne

- rozebranie nawierzchni drogowych

- rozebranie obrzezy trawnikowych

- usuniecie warstwy humusu

- wykopy pod rurociagi wykonywane recznie i mechanicznie

- umocnienia wykopow |
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- odwodnienie wykopow za pomocg rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w
przypadku wystepowania wody gruntowe;j.)

- wykonanie podsypki z piasku

- roboty montazowe

- obsypki z piasku

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow.

- zasypywanie wykopow
5.0 Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujacy
wiasciwg jakos¢ robot.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy

- samochody samowyladowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- weiggarke reczna,

- wciagarke mechaniczng,

- samochéd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzadzenie do wykonywania polgczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- zgrzewarke

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
(stuzgce do wykonywania badan odbiorczych na szczelnosc i ptukanie )

- tasma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje

“Inspektor nadzoru”.
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6.0. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punkidéw giéwnych oraz reperow roboczych bedg wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperdw
roboczych beda wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymagane] doktadnosci
pomiaru.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w
terenie punkty giowne (charakterystyczne) wykopow, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze). Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny byc¢
przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczyc¢
z dokiadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty
wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gitownych osi wykopow itrasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggdw sieci wodociggowych.
7.0. Wykonanie roboét.
7.1. Roboty ziemne.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu przez nadanie odpowied-
niego ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy win-
ny by¢ wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykona¢ w sposéb me-
chaniczny.

Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie
z odeskowaniem i rozparciem $cian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie
z PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogoine oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

Zabezpieczenie wykopéw w gruntach jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych
przestawnych obudéw wykopéw ziemnych systemu skrzyniowego,rozporowego z rozparciem brze-
gowym, maksymalne parcie ziemi: 46,0 KN/m2, rozstaw piyt: 812-4813 mm.

Roboty ziemne mozna wykonywac sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywa-
niem wykopow nalezy ustali¢ trasy istniejgcych sieci wykonujgc wykopy kontrolne. W przypadku wy-
konywania wykopdw przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W
razie nienalezytej ochrony przemarznietg warstwe gruntu nalezy usungc.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunika-
cji, kat nachylenia skarpy odkiadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat jego stoku na-
turalnego. W przypadku niemozliwosci zachowania warunkdw okreslonych powyzej wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odklad staty lub przesuniety tak, aby odlegto$¢ podnodza nachylonej skar-
py odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta réwna glebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5
m.
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W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonaé drew-
niang obudowe wykopu. Do tego celu zastosowaé bale (grubosci 50-63 mm) i nakiadki swierkowe lub
sosnowe oraz rozpory drewniane z okraglakéw (srednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrecane. W grun-
tach zwartych mozna zastosowac¢ cbudowe poziomg azurowg lub peing. Zabezpieczenie skrzyzowan
wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem, w sposob wska-
zany przez uzytkownikdw tych urzadzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg przez odpowiednio wyprofilo-
wany teren i wysunietg goérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopow dosto-
sowac do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zej$cia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. W miejscach przejs¢
i przejazdéw nad wykopem nalezy wykona¢ kiadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe
umozliwiajgce dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z
poreczami, listwg $rodkowa i kraweznikiem.

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia rob6t odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy sanitarnej.
Wykonawca zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat
od odpowiednich wiadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne,
nalezy niezwiocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwacé Kierownika Budowy, Nadzor,
Projektanta oraz wiasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

7.2. Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy ukiada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uklada sie przewod wo-
dociggowy z rur PE faczonych przez zgrzewanie doczotowe. Przy ukladaniu wodociggu nalezy za-
chowac prostoliniowos$¢ zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamon-
towac¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej lub w punktach zatamania, stu-
zgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. tawy sg ustawione na okre$lonej rzednej z zachowa-
niem spadku wodociagu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem tawy, przed

przystapieniem do montazu rur.

7.3. Podsypka i obsypka rurociaggow oraz zasypywanie wykopodw.

Dla sieci wodociggowej na odcinku robét PZ32-PWt.2, PZ32-HP4,PZ32.1-PZ32.2,PZ32.1-
PZ32.1.1 grunt wydobyty z wykopdw nie moze by¢ przeznaczony do zasypywania wykopow.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé gruntem dowozonym na plac budowy.

Dla pozostatej czesci wykopy mozna zasypywac gruntem rodzimym. Zasypywanie wykopow
nalezy wykona¢ z piasku $redniego dobrze uziarnionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu
na niewzruszonym gruncie rodzimym. Dla pozostalych odcinkdéw zasypywanie wykopdw mozna wyko-
na¢ gruntem rodzimym. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ z piasku $redniego dobrze uziarnio-

nego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe
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piasku nalezy zagesci¢ mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonaé gruntem dowozonym na plac budowy, warstwami kolejno zaggszczonego
gruntu. Pod rurociggi wykonaé podioze piaskowe grubosci 0,10m. Szczegélnie starannie nalezy za-
gesci¢ grunt wokot rury i na wysoko$ci 0,30m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktora wystepuje
od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze byé zageszczona za pomoca $redniej wielkosci zagesz-
czarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przekryciu po-
wyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $red-
nioziarnisty. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspotczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w za-
leznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng  wil-

gotnosci optymalnej z tolerancjg + 20%. Sprawdzenie wilgotnoéci nalezy dokonywac laboratoryjnie.
Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
¢ dla warstwy do glebokosci 2m— 1,00
o Poza pasem drogowym wartos¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna
wynosic:
e dla obsypki (30cm powyzej rury)— 0,97
e dla zasypki- 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to nalezy

spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoéci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia,
nalezy usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby
ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrownac powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowej.

7.4. Odwodnienie wykopow.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie przebiega¢ ponizej nawierconego w czasie badan
poziomu wody gruntowej, jednak dokumentacja ta przewiduje wachania jej poziomu.

W przypadku gdy poziom wody gruntowej sie podniesiekonieczne jest zastosowanie
odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopéw pod kolektory sieci sanitarnej
zalecamy zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na diugosci Lf =1 m i
$rednicy df = 0,032 m. Igiofiltry nalezy potgczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych ®50 mm z
odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow
nalezy podigczy¢ za pomocg przewodu przylgczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np.
AMP. Odprowadzenie wody z wykopoéw do najblizszego odbiornika. Wykonujgc wykopy ponizej
zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym
stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nierownomiernymi osiadaniami.

Podana metoda jest metodg zalecang , przy prowadzeniu robét ziemnych wykonawca

zobowiazany jest do sporzgdzenia badan geotechnicznych aby okreslic poziom wody gruntowej na
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dzien wykonywania robét i sporzadzié projekt cdwodnienia i szalowania wykopéw oraz prowadzenie

dziennika pompowan.
8.0. Roboty montazowe - wodociag.
Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na'przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, ukiada sie przewdd
wodociggowy z rur PE fgczonych przez zgrzewanie doczolowe. Przy ukiadaniu wodociggu nalezy
zachowac prostoliniowos$¢ zardwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy
zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej lub w punktach
zatamania, stuzace do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. Lawy sg ustawione na okreslonej
rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdzac

niwelatorem fawy, przed przystgpieniem do montazu rur.
8.1. Przygotowanie rur do ukiadania

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly
uszkodzenia rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

8.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury PE do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i

trawersu z tasmami, mniejsze Srednice opuszczac recznie lub przy pomocy wielokrgzkow.
8.3. Ukladanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego wodociagu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podioza na catej
swej diugosci. Przy nierbwnym ulozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowaé
podioze przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyroéwnanie potozenia rury
przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na
przygotowanym podiozu, centrycznie z wczesniej ulozonym odcinkiem rury. taczenie rur
polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczng. W miejscach zatamania trasy
wodociggu nalezy stosowac odpowiednie ksztaltki. Wszystkie polgczenia powinny by¢ tak wykonane,

aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu prébnym oraz roboczym.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:
- zgrzewane rury mialy tg samg $rednice i te same grubosci scianek,
- rury byly ustawione wspdélosiowo,
- koncéwki rur byly dokiadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,
- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byla wiasciwa dla zgrzewanego materialu,
- czas usuniecia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze

wzgledu na duzg wrazliwo$é¢ na utlenianie (PE),

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j. , ul. Kosynierow Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
TEL. KOM. 501 515 542 508 258 356 ,501 252 120
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz



SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA W UL. WSPOLNEJ W M-$CI WOICIESZYCE,GMINA KLODAWA 17

- sita docisku w czasie chiodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym chiodzenie ztacza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wiasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chiodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych
odchylen okreslonych przez danego producenta. Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy
zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem wodg deszczowg. Po utozeniu wodociggu nalezy
wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem
pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia
szczelnosci

w czasie trwania préby.

Ocenie zgrzewu elekirooporowego podlega:

a) ogledziny zamontowanej ksztaitki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych

w niej przewodow wodociggowych

b) sprawdzenie czy jest prawidiowa wyptywka kontrolna

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod-kan. Wymagania w
zakresie odbioréw.

8.4. Podlaczenie do istniejgcej sieci

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podigczenie wybudowanego wodociggu
nalezy wykonaé po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci. Przed przystapieniem do robodt nalezy
powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej oraz przygotowac odpowiednie materiaty i
sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

8.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablice do
oznaczania uzbrojenia nalezy wykonac i zamontowac na istniejacych trwalych obiektach budowlanych
lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywaé tworzywowych z wymien-
nymi cyframi/literkami.Stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, ma-
lowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe

grubosci co najmniej 90-120um);
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» fundamenty betonowe pod siupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm;
« fgczniki — $ruby i podkiadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,

« nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

+ uszczelki gumowe.
9.0. Odtworzenie nawierzchni drogowych.
Odtworzenie nawierzchnii zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Gorzowa oraz projektem od-

tworzenia nawierzchni.
9.1. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielic warstwe humusu o
grubosci 15cm, a nastepnie wyprofilowa¢ i wyrownaé¢ jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki i
grunt rolne nalezy wzbogacié nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsia¢ trawg i
uwatowac.

10.0. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w Dz.U. nr
26 poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych - PN-B-10736:1999 - roboty ziemne -
wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06050 :1999- roboty ziemne —wymagania ogoine

- tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE

- instrukcja wykonawstwa producenta rur

- wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi przy kazdym rodzaju robét Szczegoing
ostroznos¢ nalezy zachowac przy pracach ziemnych i montazowych w sgsiedztwie istniejacego uzbro-
jenia terenu (zwlaszcza kable i linie energetyczne napowietrzne)

11.0. Uwagi dla wykonawcy.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione
podczas robot ziemnych. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy
wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po
okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczyé
zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:
e roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow,
e montaz tymczasowych rurociagdw w celu zapewnienia ciggtosci pracy istniejgcych sieci,
e montaz rurociggdw z rur ci§nieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody
bezwykopowe po wczesniejszym uzgodnieniu z eksploatatorem sieci),
¢ na trasie rurociggu montaz tasmy ostrzegawczej zgodnie z projektem,
o proby szczelnosci,
¢ plukanie, badania,
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s roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzadkowanie terenu po budowie,
e zastosowanie filtrow iglowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
projektowanej

gtebokosci utozenia kanatow,
e protokdlarne odbiory nawierzchni z zarzadcg drogi, przedtozenie badan zageszczenia gruntu,
¢ obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weziow,
e zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli
wystepuje taka koniecznos¢,
e propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed
przystgpieniem do robét, dostarczajge jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajace dopuszczenie do stosowania,
e wykonanie wszystkich innych prac i czynnosci niezbednych do poprawnego wykonania
przedmiotu zamowienia, nawet jezeli nie zostaly one dokladnie okreslone wymienione w
niniejszym opisie.
s uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizaciji
ruchu oraz uzyskaniu pozytywnych protokotow odbioru terendw przez ktére przebiegajg
projektowane sieci ze wszystkimi jego wtascicielami.
¢ wykonanie pomiaréw wspdtrzednych geodezyjnych (x,y) z dokfadnoscig do 50 mm punktow
zasuw, przytaczy, zataman sieci itp. | przekazanie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej zgodnie
z dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorem.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

¢ Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych za-
kryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogol-
nego postepu roboét. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku udokumentowa-
nia ww. czynnosci zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskaza-
nych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmoéwi doko-
nania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wlasnym zakresie obcigzajac kosztami VWykonaw-
ce.

e QOdbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacijg cze-
§ci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze ro-
bot.

e Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania
przedmiotu zamoéwienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w od-
niesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robét.

¢ Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

* Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),
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Protokét z przeprowadzonych piukan i dezynfekcji przewodéw tgcznie z wynikami wykonanych
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Protokot odbioru terenu przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

Protokoty odbioru terendw prywatnych jezeli na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace
zwigzane z Inwestycja np.: objazdy, przejazdy, skladowanie materiatu itp.

Schematy weztow.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowang na zadaniu.

Nalezy stosowaé nastepujace normy:

[

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontroinych.

PN-EN 1917-2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 124-1:2015-07, Whazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN  752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna  zewnetrzna. Obiekty i  elementy
wyposazenia, Terminologia.

PN-EN 124-1:2015-07, Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukeji, badanie typu i
znakowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC)

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.

Inne dokumenty:

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych cz. |l. Instalacje
sanitarne | przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r.
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o Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.

o Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

e Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej.

o Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.

o \Wszystkie stosowane materialy do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak
budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

mgr inz. Walde

inz.
ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI WODOCIAGOWE.J.
LP. MATERIAL,SREDNICA DLUGOSC (m)
@110PE RC100SDR17 448,31
2. @90PE RC100SDR17 6,32

ZESTAWIENIE DLUGOSCI PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH.
LP. MATERIAL,SREDNICA DLUGOSC (m)
1. @32PE RC100SDR17 277,70

ZESTAWIENIE SIECI WODOCIAGOWEJ DO LIKWIDACJLI.
LP. MATERIAL,SREDNICA DLUGOSC (m)
1. Dn100 — Dn32 90,00

ZESTAWIENIE SIECI WODOCIAGOWEJ DO ZAMULENIA.
LP. MATERIAL,SREDNICA DLUGOSC (m)
1. Dn100 - Dn32 614,50

ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH - SIEC WODOCIAGOWA

LP. NUMER WSPOLRZEDNA | WSPOLRZEDNA
WEZLA X Y
1 PWL.1 5851196 5518253,5
2 PZ1 5851191,54 5518273,92
3 PZ2 5851190,7 5518293,15
4 PZ3 5851189,05 5518303,18
5 PZ4 5851187,92 5518319,57
6 PZ5 5851183,71 5518344,62
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7 PZ6 5851182,28 5518349,21
8 PZ7 5851179,3 5518364,77
9 PZ8 5851174,5 5518384,81
10 PZ9 5851172,02 5518392,99
11 PZ10 5851169,99 5518401,19
12 PZ11 5851171,05 5518412,54
13 PZ12 5851171,39 5518416,13
14 PZ13 5851181,79 5518415,1
15 PZ14 5851182,43 5518423,77
16 PZ15 5851184,22 5518440,88
17 PZ16 5851185,34 5518452,17
18 PZ17 5851186,25 5518460,58
19 PZ18 5851186,83 5518466,45
20 PZ19 5851187,77 5518478,81
21 PZ20 5851187,99 5518482

22 PZ21 5851188,6 5518483,59
23 pZ22 6851189,06 5518488,77
24 PZ23 5851180,08 5518489,7
25 PZ24 5851181,18 5518498,41
26 PZ25 5851182,1 5518505,97
27 PZ26 5851182,84 5518511,82
28 pPz27 5851183,95 5518520,81
29 PZ28 5851184,55 5518525,37
30 PZ29 5851186,63 5518527,85
3 PZ30 5851187,07 5518531,76
32 PZ31 5851186,5 5518533,83
33 PZ32 5851193,77 5518598,53
34 PWL.2 5851189,63 5518599,24
35 HP1 5851194,83 5518253,21
36 PZ2.1 5851188,21 5518292,23
37 PZ3.1 5851186,75 5518303,34
38 PZ4.1 5851186,17 5518319,14
39 PZ6.1 5851181,33 5518349,16
40 PZ33 5851191 5518386,6
41 PZ34 5851204,89 5518391,87
42 PZ35 5851221,64 5518398,19
43 PZ36 6851233,12 5518402,59
44 PWL.3 5851233,61 5518404,17
45 PZ34.1 5851200,84 5518401,88
46 PZ34.2 5851200,62 5518410,08
47 PZ34.3 5851200,34 5518411,19
48 HP2 5851173,04 5518384,46
49 PZ9.1 5851169,79 5518392,42
50 PZ11.1 5851170,39 5518413,22
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51 PZ15.1 5851198,83 5518439,35
52 PZ15.2 5851199,35 5518444,67
53 PZ16.1 5851176,38 5518453,01
54 PZ16.2 5851165,57 5518454,01
55 PZ16.3 5851165,38 5518452,32
56 PZ17.1 5851188,73 5518460,32
57 PZ17.2 5851206,69 5518458,51
58 PZ17.3 5851206,04 5518452,04
59 PZ17.4 5851203,25 6§518452,32
60 PZ18.1 5851185,83 5518466,55
61 Pz18.2 5851177,62 5518467,36
62 PZ18.3 5851175,43 5518465,87
63 PZ18.4 5851163,89 5518467,42
64 PZ18.5 5851164,21 5518472,41
65 PZ19.1 5851188,76 5518478,59
66 PZ19.2 5851191,74 5518478,37
67 PZ19.3 5851201,98 5518477,23
68 PZ19.4 5851202,38 5518480,81
69 PZ22.1 5851193,01 5518496,84
70 PZ22.2 5851204,29 5518495,25
71 PZ22.3 5851203,95 5518492,05
72 PZ25.1 5851181,4 5518506,07
73 PZ25.2 5851180,83 5518505,44
74 PZ26.1 5851194,57 5518510,29
75 PZ26.2 5851204,22 5518508,94
76 PZ26.3 5851204,66 5518512,06
77 PZ27.1 5851183,68 5518520,84
78 PZ27.2 5851168,09 5518523,11
79 PZ27.3 5851158,37 5§518523,88
80 PZ27.4 58511568,25 5518523,19
81 HP3 5851183,46 5518519,36
82 PZ28.1 5851197,25 5518527,82
83 PZ28.2 5851206,45 5518526,8
84 PZ28.3 5851206,06 5518523,27
85 PZ28.4 5851178,81 5518528,01
86 PZ28.5 5851162,47 5518529,82
87 PZ28.6 5851162,66 5518531,55
88 PZ32.1 5851203,46 5518597,09
89 pPZ32.2 5851205,09 5518596,85
90 PZ32.1.1 5851203,73 5518599,48
91 HP4 5851193,95 5518600,36
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11) oswiadczamy, Ze projekt techniczny dotyczagy :
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
W UL. WSPOLNEJ W M-SCI WOJCIESZYCE,GMINA KLODAWA.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadan]i wiedzy techniczne;.

/
Projektant ] ,
mgr inz. Waldemar Harasimowicz 07.04.2022 / P
LUKG/0010/PO0S/05 - SPECJALNOSC INSTALACYJNA / /(/

sprawdzajacy
mgr inz. Elwira Kramm 07.04.2022

LUKG/0034/PO0S/03 - SPECJALNOSC INSTALACYJNA

Swiadomi odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznymi podpisami prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych powy-

zej.
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UCHWALA NR I11/21/18
RADY GMINY KLODAWA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa w obrebie
Wojcieszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tj. Dz.U. z2018 r.
poz. 994 z p6ézn. zm.), art. 20 ust. ] ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. 22018 r. poz. 1945 z pdZn. zm.) oraz w zwigzku zuchwatg Nr XLIII/332/14 Rady
Gminy Kiodawa zdnia 1 paZdziernika 2014 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa dla obrebu Wojcieszyce, jak takze uchwala Nr
XXXVIII/277/18 Rady Gminy Klodawa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr XLII[/332/14 Rady
Gminy Klodawa zdnia | paZdziemika 2014r. o przystgpieniu do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa dla obrebu Wojcieszyce

nchwala sie co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kiodawa w obrebie Wojcieszyce
- zwany dalej planem, stwierdzajac, iz nienarusza on ustalen studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa, uchwalonego uchwatg Nr XXI1X/228/13 Rady Gminy Kiodawa
z dnia 12 czerwea 2013 r. - wg zalaczonego na rysunku planu wyrysu.

2. Plan, oktérym mowa wust. 1sklada si¢ zniniejszej czeéci teksiowej wraz z uzasadnieniem, ajego
integralng czedcia sa nastgpujace zalgezniki:

1) rysunek planu w skali 1:2000 - stanowigcy zalacznik nr 1 (arkusze 1A - 1H) do niniejszej uchwaty,

2) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji ifinansowania zadan wlasnych gminy w zakresie infrastruktury
technicznej - stanowiace zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty,

3) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia zgloszonych uwag do planu - stanowigce zalgeznik nr 3 do niniejszej
uchwaly.

3. Zalaczniki nr 2 1 3 nie stanowig ustalen planu.
4. Dia kazdego terenu funkcjonalnego wyznaczonego planem obowiazujg ustalenia ogélne wskazane w §2 oraz

ustalenia szczegdtowe wskazane w §3.

USTALENIA OGOLNE

§ 2. 1. Przedmiotem ustale planu s3:
1) tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolem MW,
2) tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem MN1,
3) tereny planowanej, wolnostojacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolexﬁ MN2,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych - oznaczone symbolem MN1,U,
5) tereny zabudowy zagrodowej - oznaczone symbolem RM,
6) teren obstugi komunikacji - oznaczony symbolem UKS,
7) teren ustug oswiaty - oznaczony symbolem UQ,
8) tereny ustug kultury - oznaczone symbolem UK,
9) teren ushug kultu religijnego - oznaczony symbolem UKR,

10) tereny ustug sportu i rekreacji - oznaczone symbolem US,

S
§ ¢
% f\;’%
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11) tereny ustug innych - oznaczone symbolem UL,
12) tereny obiektow produkeyjnych, skiadéw i magazyndw - oznaczone symbolem P,
13) teren infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - oznaczony symbolem K1,
14) teren infrastruktury technicznej kanalizacji deszczowej - oznaczony symbolem K2,
15) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - oznaczone symbolem E,
16) teren zabudowy garazowej - oznaczony symbolem KS,
17) tereny rolnicze - oznaczone symbolem R,
18) tereny rolnicze i wdd stojacych - oznaczone symbolem R,WS,
19) teren obslugi produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych - oznaczony symbolem RU,
20) tereny laséw - oznaczone symbolem ZL,
21) tereny zieleni parkowej - oznaczone symbolem ZP,
22) tereny zieleni innej - oznaczone symbolem ZI,
23) teren istniejqcych ogroddw dziatkowych - oznaczony symbolem ZD,
24) tereny kanaldéw - oznaczone symbolem WS1,
25) tereny wydzielonych ewidencyjnie rowéw melioracyjnych - oznaczone symbolem WS2,
26) teren jeziora - oznaczony symbolem WS3,
27) teren publicznej drogi zbiorczej - oznaczony symbolem KDZ,
28) tereny publicznych drog lokalnych - oznaczone symbolem KDL,
29) tereny publicznych drég dojazdowych - oznaczone symbolem KDD,
30) tereny drog wewngetrznych - oznaczone symbolem KDW,
2. llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) terenie (terenie funkcjonalnym) - nalezy przez to rozumie teren wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem, a ponadto numerem porzadkowym, utatwiajgcym jego identyfikacje,

2) przeznaczeniu terendw o funkcjach laczonych - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie, ktére powinno
przewazaé na danym terenie - wg przyjetej w planie kolejnosci oznaczenia symbolem, o

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig ograniczajaca obszar, na ktérym przewiduje
sie realizacje obiektow budowlanych, w tym reklam bez prawa jej przekraczania za wyjatkiem obiektoéw matlej
architektury iurzadzeti budowlanych; z dopuszczeniem tolerancji 2,0 m przy wystgpowaniu ryzalitow,
wykuszy, balkondw, pilastréw, shupéw oraz stref wejsciowych, stanowigcych nie wiecej niz 30% dtugosci
$ciany zewnetrznej obiektu zgodnie z przepisami odrg¢bnymi,

4) obowigzujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linig, na ktdrej obowigzuje sytuowanie budynkow
mieszkalnych, z dopuszczeniem tolerancji 2,0 m przy wystepowaniu ryzalitéw, wykuszy, balkondw, pilastrow,
stupéw oraz stref wejsciowych, stanowiacych nie wigcej niz 30% diugosci $ciany zewnetrznej budynku
zgodnie z przepisami odrgbnymi; bez prawa jej przekraczania w odniesieniu do innych obiektéw budowlanych,
w tym reklam za wyjatkiem obiektéw malej architektury i urzadzen budowlanych,

5) pasie technologicznym - nalezy przez to rozumie¢ pas terenu, kidrego osig podtuzna jest rzut poziomy danej
linii elektroenergetycznej, a wymiarem poprzecznym jest szeroko$¢ okreslona w tekécie ina rysunku planu;
w obrebie, ktérego obowigzujg ograniczenia w jego zagospodarowaniu i uzytkowaniu,

6) strefie kontrolowanej - nalezy przez to rozumieé strefe zdefiniowana w przepisach odrebnych, wraz z pasem
eksploatacyjnym o szerokosci 6,0 m, ktdrej wymiarem poprzecznym jest szerokos¢ okreslona w tekécie ina
rysunku planu; w obrebie, ktérej obowigzujg ograniczenia w jej zagospodarowaniu i nzytkowaniu,

7) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumieé taki rodzaj dziatalnosci ushigowej, ktéra nie powoduje
przekroczenia obowigzujgcych norm oraz standardéw jakosci $rodowiska (np. hatas, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, oddzialywanie komunikacji) w terenach otaczajacych takie ushugi,
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8) zasadach ksztaltowania zabudowy - nalezy przez to rozumieé zalecang forme (ksztalt) nowej zabudowy
mieszkaniowej i jej usytuowanie w obrebie terenéw MN1 i MN2 okreslone graficznie na rysunku planu linig
przerywana, zjednoczesnym obowigzkiem stosowania wskazanego na rysunku planu ukiadu najdiuzszej
kalenicy nowych budynkéw mieszkalnych w pierzejach drég publicznych w przypadkach wskazanych
graficznie na rysunku planu,

9) zasadach parcelacji - naleiy’ przez to rozumie¢ zalecany, oznaczony graficznie na rysunku planu linig
przerywang, podziat terenéw na dzialki budowlane, w tym wewnetrzng komunikacje drogows zapewniajaca
wydzielanym dzialkom dostep do drég publicznych,

10) wewngtrznej komunikacji drogowej - nalezy przez to rozumieé wewngtizne dojazdy, zwylaczeniem
dojazdéw do terenéw rolniczych lub zieleni, o szerokosci nie mniejszej niz 8,0 m w obrebie wyznaczonych
terendw funkcjonalnych, zapewniajace swobodng obstugg tych terenéw lub umozliwiajace potencjalny dojazd
do ewentualnych nowych dzialek budowlanych wydzielonych z powierzchni tych terenéw, w tym wg zasad
parcelacji okreslonych graficznie na rysunku planu,

11) tablicy informacyjnej - nalezy przez to rozumieé elementy systemu informacji komunikacyijnej,
samorzgdowej, turystycznej, przyrodniczej, edukacji ekologicznej i historycznej oraz informacji ushigowej
w zakresie ustug publicznych,

12) ogrodzeniu azurowym - nalezy przez to rozumieé ogrodzenie, w ktérym udzial powierzchni pelnej
w strukturze azurowej wynosi nie wiecej niz 20%,

13) bezposrednim sgsiedztwie istniejacych wod powierzchniowych WS1; WS2 i WS3 - nalezy przez to rozumieé
czgsei nieruchomosci bezposrednio przylegajace do wéd powierzchniowych o szerokosci, o ktérych mowa
w przepisach odrebnych,

14) barwach pastelowych - nalezy przez to rozumieé barwy jasne, niejaskrawe i stonowane.
3. Nast¢pujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:
1) granica gminy Klodawa,
2) granice obszaru objetego planem,
3) linie rozgraniczajce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) przeznaczenie poszezegdlnych terendw oznaczone odpowiednim symbolem,
6) granice strefy ,,A” petnej ochrony konserwatorskiej,
7) granice strefy ,,B” posredniej ochrony konserwatorskiej,
8) granice strefy ,,K” krajobrazowej ochrony konserwatorskiej,

9) granice przestizennych form ochrony przyrody: otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz
Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza Barlinecka”,

10) obszary wykluczen zabudowy ze wzgledu na okresowe podtopienia,

11) pasy technologiczne istniejacych linii elektroenergetycznych 15 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV; planowanych
linii elektroenergetycznych 15 kV i 2 x 400 kV oraz strefy kontrolowane gazociggéw DN 500 i DN 250,

12) oS przewidywanej trasy obwodnicowej tgczacej drogi nr S3 122,
13) ukifad najduzszej kalenicy nowej zabudowy mieszkaniowej w pierzejach drég publicznych,
14) wielko$ci wymiarowe.

4. W zakresie ustalen funkcjonalno-przestrzennych dotyczacych zasad ochrony iksztattowania fadu
przestrzennego, ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
zasad ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala sie:

1) przeznaczenie poszczeg6lnych terenéw, linie rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach oraz obowigzujgce
1 nieprzekraczalne linie zabudowy, w tym:

A
i

] ;
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a) obowigzujace linie zabudowy - na zasadzie kontynuacji dobrego sasiedztwa, w nawigzaniu do zabudowy juz
istniejacej, wyznaczajacej pierzeje zabudowy wzdhuz drogi 117KDL w obrebie strefy ,B” posredniej
ochrony konserwatorskiej na warunkach okreslonych w pkt. 2 lit. ¢),

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg przepisdw odrgbnych w zakresie dotyczacym przestrzennych form
ochrony przyrody lub tez wg oznaczenia graficznego na rysunku planu ze wzgledu na uwarunkowania
szczegblne: po 35,0 m od osi przewidywanej trasy obwodnicowej w terenach 65R, 66R 1 68R; 6,0 m i 10,0 m
w terenach 37U0 i 47U 10,0 m w terenie 39UK; 10,0 m, 15,0 m i 50,0 m w terenie 41US; 20,0 m, 30,0 m
i 171,0 m w terenie 44US oraz 7,0 m, 10,0 m i 13,0 m w terenie 36UKS, a w pozostalych przypadkach (z
wylaczeniem wynikajacym z przebiegu linii elektroenergetycznych i gazociagéw, dla ktérych obowigzuje
wycofanie linii zabudowy poza ich korytarze technologiczne) w odleglodci minimum:

- od terendw lasow ZL - 12,0 m,
- od terendw drog publicznych 1 wewnetrznych - 6,0 m,
- poza terenem zabudowy - zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi drog publicznych,
¢) dla terenéw E - zgodnie z przepisami odrgbnymi,
2) obowigzek:

a) ochrony konserwatorskiej istniejgcych stanowisk archeologicznych, w tym wpisanych do rejestru zabytkow,
oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw,

b) ochrony szczegblnie wartodciowego ukdadu przestrzennego zabytkowego obiektu kultu religijnego
zawartego w obrebie strefy ,,A” pelnej (Scislej) ochrony konserwatorskiej majacej na celu zachowanie,
utrzymanie i uczytelnienie oryginalnych, historycznych struktur przestrzennych, stanowigcych materialne
$wiadectwo historyczne, poprzez:

- zapewnienie i utrzymanie otwarcia widokowego na obiekt sakralny,

- zachowanie, konserwacje i rewalotyzacje historycznego ukiadu przestrzennego, w tym przede wszystkim
istniejgcego obiektu sakralnego,

- zakaz podziatu nieruchomosci,
- zakaz budowy budynk6éw wolnostojgeych oraz obiektéw tymezasowych,

- zakaz lokalizowania jakichkolwiek reklam,

- zakaz wygradzania ukladu przestrzennego ogrodzeniami z elementéw betonowych lub z prefabrykatow
zetbetowych oraz ogrodzeniami petnymi,

- zakaz wprowadzania zieleni o skladzie gatunkowo obcym od historycznie uksztaltowanej oraz od
krajobrazu przyrodniczego wsi,

c) ochrony ukiadu przestrzennego wsi Wojcieszyce zawartego w obrgbie strefy ,B” posredniej ochrony
konserwatorskiej okreslonej graficznie na rysunku planu, majace] na celu zachowanie, utrzymanie
i uczytelnienie oryginalnych, historycznych struktur przestrzennych, stanowiacych materialne $wiadectwo
historyczne, poprzez:

- zachowanie, konserwacje irewaloryzacje historycznego ukladu przestrzennego z wszystkimi jego
elementami, a w szczegdlnosci w zakresie rozplanowania i nawierzchni drég, placéw; kontynuacji linii
zabudowy oraz ukladow zieleni,

- uporzadkowanie struktury przestrzennej wsi, w tym w zakresie zakazu budowy obiektéw tymczasowych

oraz nowych ogrodzen z elementdéw betonowych lub z prefabrykatéw zelbetowych, jak takze ogrodzen
pelnych,

- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej oraz wprowadzanie nowych
obiektoéw na zasadzie kontynuacji cech 1 utrzymania wartosci historycznej przestrzeni, m.in. w odniesieniu
do konstrukcji i pokrycia dachéw (dachy dwuspadowe kryte tradycyjnie, z zastosowaniem dachowki
ceramicznej lub cementowej w kolorze ceglastym); kolorystyki elewacji i jej cech charakterystycznych;
gabarytéw budynkow; wysokosci zabudowy; standardéw jakoSciowych irodzajow materialow
budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej; intensywnosci zabudowy czy tez zasad i warunkow
sytuowania matlej architektury,

?

L
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- dostosowanie i lokalizacje ewentualnych reklam oraz szyldow do historyeznych struktur przestrzennych,

wtym ich ksztaltu, proporcji oraz stylistyki plastycznej w stosunku do powierzchni elewacii, jej
kompozycji, kolorystyki, podzialéw architektonicznych oraz do budynkéw iobiektéw bedacych we
wspdlnym kontekscie wizualnym,

d) krajobrazowej ochrony konserwatorskiej bylego cmentarza (zieleni parkowej) w obrgbie strefy ,,K” majacej
na celu zapewnienie ochrony wszystkich komponentéw krajobrazu kulturowego, poprzez:

- zachowanie historycznych granic zatozen krajobrazowych,
- ochroneg istniejgcego pomnika przyrody,

- zakaz wprowadzania zieleni o skfadzie gatunkowo obcym od historycznie uksztaltowanej oraz od
krajobrazu przyrodniczego wsi,

e) ochrony istniejgcych obiektow objetych ochrong konserwatorska (w wojewddzkiej i gminnej ewidencji
zabytkow), wyznaczonych graficznie na rysunku planu, w tym gléwnie w zakresie uksztaltowania ich bryly;
gabarytow; wysokosei zabudowy; ksztaltéw dachéw (konstrukeji i pokrycia dachow); ogélnej kompozycji
elewacji, szczegdlnie frontowej; standardéw jakosciowych irodzajéw materialdow budowlanych, wtym
formy stolarki okiennej i drzwiowej - poprzez utrzymanie ich w gminnej ewidencji zabytkéw, na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony zabytkéw,

f) utrzymania granic stref kontrolowanych gazociggéw, dla ktérych obowigznjg ograniczenia ich
zagospodarowania i uzytkowania wskazane w pkt. 4 lit. ¢) id) - wg oznaczenia graficznego na rysunku
planu;

"7 - dla gazociggu DN 500 relacji Skwierzyna - Barlinek o szerokosci 65,0 m (po 32,5 m od osi gazociggu),

- dla gazociggu DN 250 relacji Barnéwko - Gorzéw Wilkp. o szerokosci 40,0 m (po 20,0 m od osi
gazociagu),

g) utrzymania granic paséw technologicznych linii elektroenergetycznych, dla ktérych obowiazuja ograniczenia
ich zagospodarowania i uzytkowania, o ktérych mowa w pkt. 4 lit. b), ¢) i d) - wg oznaczenia graficznego na
rysunku planu: :

- dla linii 220 kV relacji Krajnik - Gorzdéw Wikp. o szerokosci 50,0 m (po 25,0 m od osi linii),

- dla linii 400 kV relacji Krajnik - Plewiska o szerokosci 80,0 m (po 40,0 m od osi linii),

- dla planowanej linii 2 x 400 kV relacji Baczyna - Plewiska o szerokosci 70,0 m (po 35,0 m od esi linii),
- dla linii 110 kV relacji Barlinek - Jedwabie o szerokosei 36,0 m (po 18,0 m od osi linii),

- dla linii 15 kV o szerokosci 10,0 m (po 5,0 m od osi linii),

- dla planowane;j linii 15 kV o szerokodei 10,0 m (po 5,0 m od osi linii),

h) utrzymania wyznaczonej osi przebiegu przewidywanej trasy obwodnicowej, zzakazem wskazanym
w pkt. 4 lit. e) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

i) ochrony wystepujacych przestrzennych form ochrony przyrody: otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Puszcza Barlinecka” wskazanych graficznie na
rysunku planu - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

j) ochrony w mozliwie najwiekszym stopniu istniejacych ciggéw zadrzewiei w pasach drogowych drog
publicznych i drég wewnetrznych,

k) zachowania urzadzefi drenarskich imelioracyjnych (rowéw, rurociggéw-odplywow, rurociggdw
drenarskich), z dopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy iremontu, wtym odcinkowego ich
skanalizowania w uzasadnionych przypadkach, w celu umozliwienia dalszego poprawnego funkcjonowania
catego systemu,

1) ochrony kratiobrazu w obrebie terendw rolniczych R oraz zieleni innej ZI w postaci cbnizefi wytopiskowych,
zadrzewiefi §rodpolnych, kanaléw odwadniajgcych czy rowdw melioracyjnych, z dopuszezeniem wycinki
istniejgcego drzewostanu w przypadkach uzasadnionych prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej lub
zabiegami pielegnacyjnymi,

e
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3) zasade parcelacji terendw oznaczonych symbolem MN1 i MN2 przedstawiong na rysunku planu linig
przerywana w formie zalecanego podziatn wewnetrznego tych terendw,

4) zakaz:

a) lokalizacjii zabudowy, =z wyjatkiem tymczasowych obiektéw budowlanych shuzgeych skladowanio
i magazynowaniu plodéw rolnych oraz dotyczacych chowu ihodowli zwierzat, w obrgbie wyznaczonych
w planie obszaréw okiesowych podtopien,

b) w pasach technologicznych istniejacych linii wysokiego napigcia 220 kV, 400 kV oraz planowanej linii 2 x
400 kV:

- realizacji obiektéw budowlanych przeznaczonych na staly pobyt ludzi, w tym lokalizowania budynkow
mieszkalnych, budynkéw uzytecznosdci publicznej oraz miejsc statego przebywania ludzi w zwigzku
z prowadzong dziatalno$cia gospodarcza, turystyczng i rekreacyjna,

- tworzenia hald, nasypow oraz sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odlegio$ci po 16,5 m od osi linii
w obu kierunkach dla linii 220 kV oraz w odleglosci po 20,0 m od osi linii wobu kierunkach dia linii
400 kV i 2 x 400 kV,

c) wznoszenia obicktéw budowlanych, wtym stalych sktadéw imagazynéw oraz podejmowania dzialan
mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggdw oraz linii elektroenergetycznych podczas ich uzytkowania,
jak takze tworzenia hald, nasypdw 1 sadzenia roslinnosci wysokiej w obrebie wyznaczonych w planie:

- paséw technologicznych dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych 110 kV, 15 KV iplanowanej linii
15kV,

- stref kontrolowanych gazociggdéw DN 500 1 DN 250,

d) zalesien w obrgbie pasdw technologicznych linii elekiroenergetycznych oraz stref kontrolowanych
gazociggow,

e) lokalizacji zabudowy i zalesien w pasie o szerokosci po 35,0 m od osi przewidywanej trasy obwodnicowej
Igczacej drogi nr S3 1 22, jako zapewnienie rezerwy terenowej zwigzanej z realizacja tej trasy,

f) stosowania ogrodzen z elementdw betonowych lub z prefabrykatéw zelbetowych oraz ogrodzen pelnych,
a ponadto wyzszych anizeli 1,5 m od terenu wzdluz granic z drogami publicznymi i wewnetrznymi,

g) odprowadzania $ciekéw komunalnych iprzemystowych do wod otwartych, urzadzefi melioracyjnych,
drenarskich lub bezposrednio do gruntu,

h) wznoszenia w obrgbie 1 w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych wod powierzchniowych WS1, WS2 i WS3
obiektdéw budowlanych naruszajgcych walory krajobrazowe i uniemozliwiajacych dostep do ww. terenéw
w celach rekreacji oraz przebudowy, rozbudowy i remontu, w tym takze ich grodzenia,

i)y wprowadzania zasadniczZzych zmian w1zezbie terenu (jego konfiguracji), z dopuszczeniem zmian
niwelacyjnych w zakresie niezbednym dla prawidlowego posadowienia budynkéw ibudowli, wtym
urzadzen terenowych, bez prawa oddzialywania na dziatki sgsiednie poprzez np. tworzenie nowych zlewni
grawitacyjnych wod opadowych i roztopowych w kierunku tych dzialek,

J) zasypywania oczek wodnych oraz bezodptywowych naturalnych zaglebiefn terenu lub rowdw
melioracyjnych, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w pkt. 2 lit. k),

k) realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, okreslonych w przepisach
odregbnych, z dopuszezeniem realizacji inwestycji celu publicznego,

1) lokalizacji wysypisk lub skladowisk odpadéw oraz instalacji spalania biomasy,

m) lokalizowania reklam w formie wolnostojace] z wyjatkiem terenéw: UKS; UK; US; P; RU,
z dopuszezeniem tablic informacyjuych, reklam na budynkach, szyldéw na budynkach iogrodzeniach;

w przypadku terenu UKS dopuszeza si¢ Iokalizowanie szyldow i reklam innych niz wolnostojace wytacznie
na budynkach,

n) lokalizowania reklam emitujacych $wiatlo z wyjgtkiem terenu UKS.

5) przynaleznos¢ terendw oznaczonych symbolem MW; MNI1; MN2; MNI,U oraz UO do grupy terenéw pod
zabudowe mieszkaniows, mieszkaniowo-ustugowa oraz cele oswiatowe w my$l wymogdéw zawartych
w przepisachi odrgbnych dotyczacych ochrony przed halasem,

|
!
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6) w obrebie wyznaczonych w planie terenéw funkcjonalnych podlegajacych zmianie przeznaczenia dopuszcza
si¢ utrzymanie dotychczasowego sposobu ich uzytkowania do czasu osiggniecia docelowych ustalen planu.

5. W zakresie ustalen dotyczacych sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie
na podstawie odr¢bnych przepiséw ustala sie:

1) ochrone obszaru objetego planem w przestrzeniach polozonych w granicach obszaréw oraz w zasiggu
oddzialywan przestrzennych form ochrony przyrody, wyznaczonych w trybie przepiséw odrebnych, tj. otuliny
Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, jak takze Obszarn Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza
Barlinecka”, poprzez uwzglednienie obowiazku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. 1) oraz przepiséw odrgbnych
- wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

2) obowigzek kazdorazowego zawiadamiania wilasciwych organéw o przypadkach odkrycia w trakcie
prowadzenia robét ziemnych kopalnych szczatkéw rodlin lub zwierzat oraz stwierdzenia wystgpowania siedlisk
potencjalnych gatunkdéw rodlin 1 zwierzat podlegajacych ochronie - zgodaie z przepisami odrgbnymi,

3) ochrone ukladu przestrzennego wsi Waojeieszyce, istniejgcych stanowisk archeologicznych, jak takze
poszezegdinych obiekiéw o szezegélnych walorach historycznych, poprzez uwzglednienie obowigzkdw,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a), b), c), d) i e) oraz przepisdéw odregbnych - wg oznaczenia graficznego na
rysunku planu,

4) obowigzek kazdorazowego zawiadamiania wilasciwych organdw o przypadkach odkrycia w trakeie
prowadzenia robot ziemnych przedmiotn mogacego byé zabytkiem - zgodnie z przepisami odrebnymi,

5) w obszarze objetym planem wystepuje koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie zt6Z ropy
naftowej 1 gazu ziemnego (obszar Gorzdéw Wlkp.~Miedzychdd),

6) w obszarze objetym planem nie wystgpuja tereny gérnicze ani obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig badz
tez osuwania si¢ mas ziemnych, jak rdwniez gléwne zbiorniki wod podziemnych.

6. W zakresie ustalen dotyczacych szezegdtowych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomoscei ustala
sig:

1)nie wyznacza si¢ na obszarze objetym planem granic obszaréw wymagajacych scalania i podziatu
nieruchomodci,

2)dla scalania ipodzialu nieruchomosci przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepiséw ustala si¢
nastepujace zasady 1 warunki:

a) minimalng powierzchni¢ dziatek:
- 1200,0 m? - dla terendw MN1 i MN2,
- 1500,0 m?- dla terendéw MN1,U,
-3000,0 m?- dla terenéw RM i UKS,
b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki - 18,0 m,
c) kat potoZenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 45%do 90°,

3) dopuszczenie wydzielania dzialek pod obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, wtym stacje
transformaterowe, jak takze w celu regulacji granic nieruchomosci 1 polepszenia warunkow zagospodarowania,

4)w przypadku gdy powierzchnia istniejacej nieruchomosdei jest mniejsza od minimalnej powierzehni dziatki
ustalonej dla terenu, w ktérym zlokalizowana jest taka nieruchomosé, nie stanowi to naruszefi ustalen planu.

7. W zakresie ustaleni dotyczacych szezegblnych warunkdw zagospedarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, wtym zakazn zabudowy ustala si¢ brak ograniczed w uzytkowaniu poszczegdlnych terendw
funkcjonalnych, zwylaczeniem przypadkéw szezegdlnych odnoszgeych sie do ograniczen wynikajgcych
z uwarunkowan $rodowiska przyrodniczego w terenach R,WS oraz w obszarach o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4 lit.
a); uwarunkowan $rodowiska kulturowego, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a), b), ¢), d) i ¢) oraz inwestycji celu
publicznego, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 4 lit. b), ¢), d) i e), a ponadio w odniesieniu do obiektéw budowlanych
o wysokosci rownej i wigkszej niz 50,0 m obowigzuja przepisy odrgbne.

8. W zakresie ustalen- dotyczacych sposobu iterminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terendw ustala sig, iz w obszarze objetym planem nie przewiduje si¢ koniecznosci ustalania sposobu
i terminu tymczasotvego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw.
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9. W zakresie ustalen dotyczacych komunikacji ustala sie:
1) obstuge komunikacyjna obszaru objetego planem poprzez:
a) ukiad drog publicznych oznaczonych symbolami:
- KDZ - droga zbiorcza,
- KDL - drogi lokalne,
- KDD - drogi dojazdoﬂve,
b) drogi wewnetrzne KDW,
¢) wewnetrzng komunikacje drogows,
d) uktad drég polnych - dla obslugi terenéw oznaczonych symbolem R,
¢) uldad drég lesnych - dla obstugi terendw oznaczonych symbolem ZL,
2) szerokosé w liniach rozgraniczajgcych:

a) publicznych drog: zbiorczej KDZ, lokalaych KDL oraz dojazdowych KDD - zgodunie z przepisami
odrebnymi,

b) drog wewnetrznych KDW - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
3) obowigzek:
a) zapewniania lokalizacji:

- w terenach MN1; MN2; RM; R oraz RU - co najmuiej dwoéch miejsc parkingowych w obrebie kazdej
nowowyznaczane] dziatki budowlanej,

-w terenach MW; P oraz ustlugowych - miejsc parkingowych wiloSei okreslonej w ustaleniach
szezegdlowych,

- miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows - w ilodci okreslonej
w ustaleniach szczegolowych,

b) zapewnienia dojazdéw o szerokosei min. 5,0 m, w tym oznaczonych graficznie na rysunku planu podwdjng
linig przerywang, do terendw rolniczych lub zieleni,

¢) o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2 lif. b, j) i k),

4) dopuszczenie stosowania obnizonych krawedzi jezdni w utwardzeniach drég wewnetrznych KDW, w celu
umozliwienia swobodnego poprzecznie sptywu wod opadowych i roztopowych na pobocza do gruntu,

5) utrzymanie wyznaczonych na rysunku planu oznakowanych, turystycznych szlakdéw pieszo-rowerowych,
z dopuszezeniem zmian ich przebiegu oraz wykorzystania terenéw przyleglych do drog w zwiazku z budows
Sciezek pieszo-rowerowych, jak takze dopuszczenie nowych szlakow i $ciezek pieszo-rowerowych,

10. W zakresie ustalen dotyczacych infrastruktury technicznej ustala si¢:

1) zaopatrzenie w wode - z istniejgcej sieci wodociggowej, z dopuszezeniem ujecia wlasnego, z uwzglednieniem
wlasciwego zaopatrzenia wodnego do celow przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) odprowadzenie $ciekdéw komunalnych 1iprzemystowych - do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej,
z dopuszezeniem w odniesieniv do terendw polozonych poza zasiggiem istniejgcego systemu kanalizacji

sanitarnej - szczelnych zbiornikéw bezodplywowych po uprzednim podezyszczeniu sciekdw przemystowych
zgodnie z przepisami odrgbnymi,

3) odprowadzenie wod opadowych iroztopowych - do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej,
z dopuszezeniem odprowadzen do gruntu w granicach danej dziatki budowlanej lub urzadzen melioracyjnych
po uprzednim spetnienin wymogdw zawartych w przepisach odrebnych w odniesieniu do terenéw polozonych
poza zasiegiem systemu kanalizacji deszczowej,

4) zaopatrzenie w gaz - z istnicjacego systemu zasilania w gaz ziemny, z dopuszczeniem stosowania gazu
w zbiornikach lub butlach,

5) strefy kontrolowane gazociggdw DN 500 i DN 250 - wg ustalen zawartych w ust. 4 pkt 2 lit. f),
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6) w zakresie elektroenergetycznej sieci przesylowe;j:

a) utrzymanie oraz mozliwos¢ przebudowy, rozbudowy iremontu elekiroenergetycznych linii przesylowych
o napigeiu 220 kV 1 400 kV,

b) mozliwos¢ budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x 400kV wzglednie wielotorowej,
wysokonapieciowej relacji Baczyna - Plewiska - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

¢) pasy technologiczne - o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 lit. g),
7) w zakresie elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej:
a) zaopatrzenie w enetgi¢ elektryczng - zsystemu sieci niskiego napiecia zasilanego z istniejacych stacji

transformatorowych 15/0,4 kV zawartych w obszarze planu oraz z planowanych stacji transformatorowych
15/0,4 kV typu slupowego - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

b) utrzymanie istniejacych linii elektroenergetycznych 15kV i110kV, z dopuszczeniem ich przebudowy,
rozbudowy iremontu lub skablowania, zjednoczesna likwidacjs w przypadkach skablowania
odpowiadajgcych im paséw technologicznych, jak takze przebudowy w gabarytach linii dwutorowych po
trasie istniejgcych linii,

c) przebieg planowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz z pasem technologicznym - wg
oznaczenia graficznego na rysunku planu, z dopuszczeniem nieznacznych zmian w tym przebiegu,

d) dopuszczenie stosowania linii kablowych 15kV oraz dodatkowych stacji transformatorowych typu
stupowego 15/0,4 kV w zaleznosci od potrzeb,

e) pasy technologiczne - o kt6rych mowa w ust. 4 pkt 2 lit. g),

8) zaopatrzenie w energi¢ cieplng - z whasnych, lokalnych Zrédel, z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej
lub gazu oraz z dopuszczeniem innych, alternatywnych technologii, ograniczajacych do minimum emisj¢ spalin
do atmosfery,

9) obstuge w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, wtym sieci szerokopasmowej w ramach fgcznosci
publicznej - poprzez istniejgce 1nowoprojektowane kanaly technologiczne oraz poprzez inne wolnostojgce
wrzgdzenia i obiekty nadawczo-odbiorcze telekomunikacji, z zastrzezeniem ich wkomponowania w istniejgcym
krajobrazie przyrodniczym,

10) gospodarke odpadami - zgodnie z przepisami odrebnymi,

11) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i remontu istniejacych oraz budowy nowych systeméw infrastruktury
technicznej - glownie w obrebie terenéw komunikaciji.

11. W obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ wydzielonych urzgdzen, budowli ani zabezpieczef
w zakresie bezpieczenstwa i obronnosei.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 3. 1. W zakresie terenéw 1MW i 2MW - tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ustala
sig: "
1) linie rozgraniczajgce terenéw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

2) obowigzek:

a) stosowania w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych lub kolordéw bezposrednio
korespondujacych z juz istniejgca zabudowg oraz utrzymania istniejacej geometrii dachdw,

b) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszezegdlnych terendw w wymiarze do
20%,

c) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 40% powierzchni
poszczegdlnych terendow,

d) zapewnienia miejsc parkingowych w wymiarze nie mniejszym niz jedno miejsce na jedno mieszkanie,
a ponadto jedno miejsce parkingowe na dziesigé¢ mieszkan na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte
parkingowa,
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e) regulacji istniejacych miejsc parkingowych wzdtuz drég - w odniesieniu do terenu IMW,

f) wprowadzenia urzadzonych form zieleni rekreacyjnej jako towarzyszacych funkcji mieszkaniowe;
z elementami matej architektury, miejscami zabaw dla dzieci itp.,

g) o ktorym mowa w §2 ust 4 pkt 2 lit a),
3) wysokos¢ zabudowy:

a) do 18,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkéw w odniesieniu do terenu 1MW,

b) do 10,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkéw w odniesieniu do terenu 2MW,

4) intensywnosé zabudowy:
a) minimalna - 0,95 oraz maksymalna - 1,0 - w odniesieniu do terenu 1MW,
b) minimalna - 0,16 oraz maksymalna - 0,4 - w odniesieniu do terenu 2MW,
5) dopuszczenie:

a) przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy mieszkaniowej oraz mozliwosci uzupelnien w parterowe;j
zabudowie garazowo-gospodarcze] - w odniesieniu do tereriu 2MW,

b) lokalizacji wbudowanych ushug,

c) lokalizacji zieleni urzadzonej zmiejscami parkingowymi w obrgbie wystgpujacej rezerwy terenowej
“w czedei wschodniej terenu 2MW dla obstugi obu terendw,

d) stosowania urzadzef wytwarzajgcych energie lub ciepto zodnawialnych Zrédet energii o mocy
mikroinstalacji w plaszczyznach pofaci dachowych - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

e) podziatu nieruchomosci,
f) szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych,
6) zakaz:
a) nadbudowy istniejace] zabudowy,
b) lokalizacji budynkéw gospodarczych 1 garazy w obrebie terenu 1MW,
¢) grodzenia terenu MW,
d) lokalizacji reklam, w tym wolnostojacych oraz emitujacych swiatlo,

e) o ktorym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. f),

7) dojazdy - z przylegtych drég publicznych iwewngtrznych na dotychczasowych zasadach, wtym poprzez
wewnetrzng komunikacje drogowa,

8) obstugg w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10.

2. W zakresie terenéw od 3MN1 do 19MNI - tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
ustala sie:

1) linie rozgraniczajace terenéw oraz zasade ksztattowania zabudowy w obrebie nowowyznaczanych dziatek
budowlanych - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu, jak takie obowigzujace i nieprzekraczalne linie
zabudowy - wg ustalen zawartych w §2 ust. 4 pkt 1 lit. a) i b),

2) przeznaczenie terenéw - tereny istniejacej, wolnostojgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
z dopuszczeniem lokalizacji nowej wolnostojacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrgbie
nowowyznaczanych dziatek budowlanych,

3) obowigzek:

a) stosowania w odniesieniu do nowej zabudowy lub nadbudowy istniejacej zabudowy mieszkaniowej dachu
wysokiego o ukladzie dwuspadowym lub wielospadowym i nachyleniach gléwnych pofaci od 30° do 45°
krytego dachéwka ceramiczng, cementows lub blachodachdwkg oraz zastosowania w pokryciach dachowych
barw w odcieniach ciemnych, koloréw brazu i czerwieni oraz grafitu, z dopuszczeniem pokrycia strzechg,
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b) stosowania ukladu obowigzujgcej najdtuzszej kalenicy w odniesieniu do nowej zabudowy mieszkaniowej
sytuowanej w pierzejach drég publicznych w przypadkach wskazanych graficznie na rysunku planu,

¢) stosowania  w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych lub koloréw  bezposrednio
korespondujacych zjuz istniejgea zabudows, z zastrzezeniem dotyczacym pokrycia elewacji, oktérym
mowa w pkt. 7 lit. a),

d) ograniczenia powierzchni zabudowy wstosunku do powierzchni nowowyznaczanej dzialki budowlanej
w wymiarze do 30%,

¢) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 40% powierzchni
nowowyznaczanej dziatki budowlanei,

f) zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie nowowyznaczanej dziatki budowlanej w wymiarze okreslonym
w §2 ust. 9 pkt 3 lit. a), aw przypadku realizacji ushug nieucigzliwych, o ktérych mowa w pkt. 6 lit. ¢),
dodatkowo niezbednej ilosci miejsc parkingowych, wtym jednego miejsca na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowa,

g) sytuowania wolnostojacych budynkéw gospodarczych lub garazy wglebi poszezegdlnych dzialek
budowlanych,

h) respektowania ograniczefi dotyczacych ochrony ukiadu przestizennego wsi Wojcieszyce w obrebie strefy
»B” posredniej ochrony konserwatorskiej, o ktorych mowa w §2 ust. 4 pkt2 lit. ¢) - w odniesieniu do
terenow od 3MN1 do 7TMNI,

i) ochrony konserwatorskiej istniejgcych stanowisk archeologicznych, o ktérej mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a)
oraz istniejgcych obiektéw objetych ochrong konserwatorska, o ktorych mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. €) - wg
oznaczenia graficznego na rysunku planu,

j) respektowania ograniczefi, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. g) - w odniesieniu do terendw, przez ktére
przebiegaja linie elektroenergetyczne - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

- k) minimalnej powierzchni nowowyznaczanej dziatki budowlanej - 1200,0 m?, z wylaczeniem terenu 15SMNI
w odniesieniu, do ktérego minimalna powierzchnia nowowyznaczanej dziatki budowlanej wynosi 300,0 m?,

1) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. i),
4) wysokosé nowej zabudowy:
a) do dwdch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

- b)do 9,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynk6éw w odniesieniu do budynku mieszkalnego,

c)do 6,0 m - liczona wg zasad okreSlonych w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkéw w odniesieniu do pozostatej zabudowy,

5) intensywnosé zabudowy w obrebie nowowyznaczanej dziatki:
a) minimalna - 0,07,
b) maksymalna - 0,6,
6) dopuszczenie:
a) rozbi6rki, przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy, z mozliwodcia jej nadbudowy,

b) doswietlenia poddaszy lukarnami, oknami polaciowymi oraz wprowadzania nacz6tkéw, jak takze zadaszen
z mozliwoscig zastosowania w nich innych anizeli okredlone w pkt. 3 lit. a) nachylen potaci,

¢) utrzymania istniejgeych ushig, aponadto lokalizacji nowych wbudowanych ustug nieucigzliwych
w wymiarze okreslonym w przepisach odrebnych, w tym takze zorganizowanej opieki nad dzieémi,

d) stosowania dachu wysokiego o ukiadzie kopertowym, z wylaczeniem przypadkéw wskazanych w pkt. 3 lit.
b) oraz budynkéw przewidzianych do realizacji w obrebie strefy "B" posredniej ochrony konserwatorskiej,

¢) lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazy w formie dobudowanej do budynku mieszkalnego lub tez
wolnostojacej oraz stosowania dachu wysokiego, w tym jednospadowego lub kopertowego, o nachyleniach
potaci od 20%do 45%i kolorystyce pokry¢ dachowych oraz elewacji okreslonych w pkt. 3 lit. a) i c),

P
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) sytuowania wolnostojacych budynkéw gospodarczych oraz garazy na granicy dzialki budowlanej lub
w odlegtosci 1,5 m od tej granicy, )

g) podziatu nieruchomosdci, w tym parcelacii terenéw na dziatki budowlane w obrebie wystepujacych rezerw
terenowych - wg zasad okreslonych graficznie na rysunku planu oraz w zakresie dodatkowych wydzielen,
w tym o powierzchni mniejszej niz 1200,0 m?, w przypadkach:

- koniecznosci poprawienia warunkdw zagospodarowania, zapewnienia dojazdow lub urzadzen
infrastruktury technicznej,

- gdy w wyniku podziatu istniejgeych nieruchomodei na muiejsze dziafki o powierzchni minimalnej 1200,0
m? ostatnie dziatki uzyskaly powierzchnie mniejszg, lecz nie mniejsza niz 1000,0 m?,

h) stosowania urzadzed wytwarzajagcych energie lub cieplo z odnawialnych Zrédet energii, rowniez
wolnostojacych, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami odrebaymi,

i) umieszczania reklam o powierzchni do 1,0 m?i szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),

1) lokalizacji oczek wodnych, stawéw rekreacyjnych, jak takze wiat ialtan z wykorzystaniem elementow
drewnianych, drewnopodobnych, zwienczonych dachem spadowym o kolorystyce nawigzujacej do
otaczajacej zabudowy,

k) lokalizacji ushug zwigzanych z obstugg turystyki w terenie SMN1 i SMNI,
7) zakaz:

a) stosowania jako pokry¢ elewacji zabudowy paneli PCV, zwylaczeniem spoddéw nadwisow polaci
dachowych,

b) stosowania dachow mansardowych oraz falistych,
c) lokalizacji alternatywnych Zrédet pozyskiwania energii elektrycznej w postaci sitowni wiatrowych,
d) o ktéorym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. g), 1), 1), m) i n),

8) zastosowanie wylacznie azurowych ogrodzen poszczegblnych parcel o wysokodei do 1,8 m nad poziom terenu,
aod strony przestrzeni publicznych idrég wewnetrznych do 1,5 m, zzakazem stosowania ogrodzen
z elementow betonowych lub z prefabrykatow Zelbetowych,

9) dojazdy - z przyleglych drég, w tym poprzez wewnetrzng komunikacje drogowa,
10) obshuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10,

3. W zakresie terenéw od 20MN2 do 31MN2 - tereny planowanej, wolnostojacej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, ustala sig:

1) linie rozgraniczajace terendw oraz zasade ksztaltowania zabudowy - wg oznaczenia graficznego na rysunku
planu, jak takZe nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ustalen zawartych w §2 ust. 4 pkt 1 lit. b),

2) zasadg parcelacji terenéw na dziatki budowlane o minimalnej powierzchni pojedynczej dziatki 1200,0 m?,

3) obowiazek:

a) stosowania w odniesieniu do nowej zabudowy lub nadbudowy istniejacej zabudowy dachu wysokiego
o ukladzie dwuspadowym lub wielospadowym inachyleniach gléwnych polaci od 30° do 45° krytego
dachdowks ceramiczng, cementows lub blachodachdwka oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw
w odcieniach ciemnych, koloréw brazu i czerwieni oraz grafitu, z dopuszczeniem pokrycia strzechs,

b) stosowania ukladu obowigzujacej najdluzszej kalenicy wodniesieniu do zabudowy mieszkaniowej
sytuowanej w pierzejach drog publicznych w przypadkach wskazanych graficznie na rysunku plany,

¢c) stosowania w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych, z zastrzezeniem dotyczacym pokrycia
elewacji, o ktérym mowa w pkt. 7 lit. a),

d) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej w wymiarze do 30%,

e) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 40% powierzchni dziatki

budowlanej,
M@j
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f) zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie dziatki budowlanej w wymiarze okreSlonym w §2
ust. 9 pkt 3 lit. a), a w przypadku realizacji ustug nieucigzliwych, o ktorych mowa w pkt. 6 lit. ¢), dodatkowo
niezbgdnej ilosci miejse parkingowych, wtym jednego miejsca na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingows,

g) sytuowania wolnostojacych budynkéw gospodarczych [ub garazy wglebi poszezegdlnych dziatek
budowlanych,

h) ochrony konserwatorskicj istniejacych stanowisk archeologicznych, o ktérej mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a) -
wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

i) respektowania ograniczen, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. g) - w odniesieniu do terendw, przez ktore
przebiegaja linie elektroenergetyczne - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

1) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. i),
k) o ktérym mowa w §2 ust. 9 pkt 3 lit. b),
4) wysokosé zabudowy:
a) do dwdch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

b) do 9,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkdw w odniesieniu do budynku mieszkainego,

¢)do 6,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkéw w odniesieniu do pozostatej zabudowy,

5) intensywno$¢ zabudowy w obrebie pojedynezej dzialki:
a) minimalna - 0,07,
b) maksymalna - 0,6,

6) dopuszczenie:

a)nowej zabudowy, jak takze rozbidrki, przebudowy irozbudowy istniejacej zabudowy, z mozliwoscia jej
nadbudowy,

b) doswietlenia poddaszy lukarnami, oknami polaciowymi oraz wprowadzania naczétkdw, jak takze zadaszen
z mozliwoscia zastosewania w nich innych anizeli okre$lone w pkt. 3 lit. a) nachylen poiaci,

c) lokalizacji wbudowanych ustug nieucigzliwych w wymiarze okreslonym w przepisach odrebnych, wtym
takze zorganizowanej opieki nad dzieémi,

d) stosowania dachu wysokiego o ukladzie kopertowym, z wylaczeniem przypadkow wskazanych w pkt. 3 lit.
b),

e) lokalizacji budynkdéw gospodarczych i garazy w formie dobudowanej do budynku mieszkalnego lub tez
wolnostojgcej oraz stosowania dachu wysckiego, w tym jednospadowego lub kopertowego, o nachyleniach
potaci od 20° do 45°i kolorystyce pokryé dachowych oraz elewacji okreslonych w pkt. 3 lit. a) i ¢),

f) sytuowania wolnostojacych budynkoéw gospodarczych oraz garazy na granicy dzialki budowlanej lub
w odlegltosci 1,5 m od tej granicy,

g) podziatu nieruchomosci - wg zasad okreslonych graficznie na rysunku planu oraz w zakresie dodatkowych
wydzielen, w tym o powierzchni mniejszej niz 1200,0 m? w przypadkach:

- koniecznosci poprawienia warunkOéw zagospodarowania, zapewnienia dojazddw lub urzadzen
infrastruktury technicznej,

- gdy w wyniku podziatu istniejgcych nieruchomosei na mniejsze dziatki o powierzehni minimalnej 1200,0
m? ostatnie dziatki uzyskaly powierzchnie mniejsza, lecz nie mniejsza niz 1000,0 m?,

h) stosowania urzadzen wytwarzajacych energic lub cieplo z odnawialnych zrddet energii, rdwniez
wolnostojacych, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami odrebnymi,

i) umieszczania reklam o powierzchni do 1,0 m? i szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),
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1) lokalizacji oczek wodnych, stawow rekreacyjnych, jak takze wiat ialtan z wykorzystaniem elementow
drewnianych, drewnopodobnych, zwienczonych dachem spadowym o kolorystyce nawiazujacej do
otaczajgce] zabudowy,

7) zakaz:

a) stosowania jako pokry¢ elewacji zabudowy paneli PCV, zwylaczeniem spodéw nadwisow potaci
dachowych,

b) stosowania dachdw mansardowych oraz falistych,
c) lokalizacji alternatywnych zrddel pozyskiwania energii elektrycznej w postaci sitowni wiatrowych,
d) o ktorym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. g), 1), 1), m) i n),

8) zastosowanie wylacznie azurowych ogrodzen poszczegdlnych parcel o wysckosei do 1,8 m nad poziom terenu,
a od strony przestrzeni publicznych do 1,5 m, z zakazem stosowania ogirodzeti z elementéw betonowych Iub
z prefabrykatow Zelbetowych,

9) dojazdy - z przyleglych drog, w tym poprzez wewnetrzng komunikacje drogowa,
10) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustaled zawartych w §2 ust. 10.

4. W zakresie terenéw 32MN1,U i32aMN1,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustug
nieucigzliwych, ustala sie:

1) linie rozgraniczajace terendéw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy - wg ustalen zawartych w §2 ust. 4 pkt 1 lit. b),

2) obowiazek:

a) stosowartia w odniesieniu do nowej zabudowy lub nadbudowy istniejacej zabudowy mieszkaniowej dachu
wysokiego o ukladzie dwuspadowym lub wielospadowym i nachyleniach giéwnych polaci od 30° do 45°
krytego dachdwka ceramiczng, cementows lub blachodachdéwkg oraz zastosowania w pokryciach dachowych
barw w odcieniach ciemnych, kolorédw brazu i czerwieni oraz grafitu,

b) stosowania  w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych lub  koloréw  bezposrednio
korespondujacych zjuz istniejacga zabudows, z zastrzeZeniem dotyczacym pokrycia elewacji, o ktdrym
mowa w pkt. 7 lit. a),

c) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzehni kazdego z terendw lub dzialki budowlanej
w wymiarze do 25%,

d) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 20% kazdego z terendw lub
dziatki budowlane;,

e) sytuowania wolnostojacych budynkéw gospodarczych lub garazy w glebi poszezegdlnych dzialek
budowlanych,

f) ochrony istniejacych obiektéw objetych ochrong konserwatorsks, o ktorych mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. e) -
wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

g) zapewnienia niezbgdnej iloSci miejsc parkingowych, lecz nie mniej niz trzy miejsca parkingowe, wtym
jednego miejsca na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows,

3) wysokosé nowej zabudowy:
a) do dwdch kondygnacii nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

b)do 9,0 m - liczona wg zasad okreSlonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkéw w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

¢)do 8,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkdw w adniesieniu do zabudowy ustugowej,

d)do 6,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkow techniczhych dia
budynkdéw w odniesieniu do pozostatej zabudowy,

4) intensywnosé zabudowy w obrebie pojedyncze] dziatki:

¥
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a) minimaina ~ 0,1,

b) maksymalna - 0,5,
5) minimalng powierzchni¢ nowowyznaczanej dziatki - 1500,0 m?,
6) dopuszczenie:

a)nowej zabudowy, jak takze rozbidrki, przebudowy irozbudowy istniejgcej zabudowy, z mozliwoscig jej
nadbudowy,

b) dodwietlenia poddaszy lukarnami, oknami polaciowymi oraz wprowadzania naczétkow, jak takze zadaszen
z mozliwoscig zastosowania w nich innych anizeli okreslone w pkt. 2 lit. a) nachylen polaci,

¢) stosowania dachu wysokiego o ukfadzie kopertowym,

d) lokalizacji budynkow uslugowych o powierzchni uzytkowej nie wigkszej od mieszkalnej, jak takze
budynkéw gospodarczych i garazy w formie dobudowanej do budynku mieszkalnego lub tez wolnostojgce;j
oraz stosowania dachu wysokiego, w tym jednospadowego lub kopertowego, o nachyleniach potaci od 20°
do 451 kolorystyce pokry¢ dachowych oraz elewacji okreslonych w pkt. 2 lit. a) 1 b),

e) sytuowania wolnostojgcych budynkéw gospodarczych otaz garazy na granicy dziatki budowlanej lub
w odlegloscei 1,5 m od tej granicy,

f) podziatu nieruchomosci na dziatki budowlane w obrebie wystepujacych rezerw terenowych, z zastrzezeniem
o ktérym mowa w pkt. 5, a ponadto dopuszczenie dodatkowych wydzielen o powierzchni mniejszej niz

1500,0 m? w przypadku koniecznosci poprawy warunkéw zagospodarowania, w celu zapewnienia dojazdéw
tub lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej,

g) stosowania urzgdzeii wytwarzajagcych energie lub cieplo zodnawialnych Zrodel energii, réwniez
wolnostojacych, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

h) umieszczania reklam o powierzchni do 2,0 m? i szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),

i) lokalizacji oczek wodnych, stawéw rekreacyjnych, jak takze wiat ialtan zwykorzystaniem elementow
drewnianych, drewnopodobnych, zwieficzonych dachem spadowym o kolorystyce nawigzujgcej do
otaczajgcej zabudowy, ’

7y zakaz:

a) stosowania jako pokry¢ elewacji zabudowy paneli PCV, zwylaczeniem spodéw nadwiséw potaci
dachowych,

b) stosowania dachow mansardowych oraz falistych,
c) lokalizacji alternatywnych zrodef pozyskiwania energii elektrycznej w postaci sitowni wiatrowych,
d) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. g), i), [), m) in),

8) zastosowanie wylgcznie azurowych ogrodzen o wysokosci do 1,8 m nad poziom terenu, a od strony przestrzeni
publicznych do 1,5 m, zzakazem stosowania ogrodzen zelementéw betonowych lub z prefabrykatow
zelbetowych,

9) dojazdy - z przyleglych drog, w tym poprzez wewngtrzng komunikacj¢ drogowa,
10) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10.
5. W zakresie terendw od 33RM do 35RM - tereny zabudowy zagrodowej, ustala sig:

1) linie rozgraniczajace terendéw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy - wg ustaled zawartych w §2 ust. 4 pkt 1 lit. b),

2) obowigzek:

a) stosowania w odniesieniu do nowej zabudowy lub nadbudowy istniejacej zabudowy dachu wysokiego
o uktadzie dwuspadowym, wielospadowym, w tym kopertowym i nachyleniach giéwnych potaci od 20° do
45°% krytego dachéwkg ceramiczng, cementowa lub blachodachéwka oraz zastosowania w pokryciach
dachowych barw ciemnych, koloréw brazu i czerwieni oraz grafitu, z dopuszczeniem pokrycia strzecha,
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b) stosowania  w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych lub kolordw bezposrednio
korespondujgeych zjuz istniejgea zabudows, z zastrzezeniem dotyczgcym pokrycia elewacji, o ktérym
mowa w pkt. 6 lit. a),

¢) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej w wymiarze do 30%
oraz zapewnienia powierzehni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 50%,

d) zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie kazdej samodzielnej dzialki w wymiarze okre$lonym w §2
ust. 9 pkt 3 lit. a), w tym jednego miejsca na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows,

e) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. i),
3) wysoko$¢ nowej zabudowy:
a) do dwdch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

b) do 9,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunk6w technicznych dla
budynkéw w odniesieniu do zabudowy zagrodowej mieszkaniowe;j,

¢) do 12,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkéw w odniesieniu do pozostatej zabudowy,

4) intensywnos¢ zabudowy w obrebie pojedynczej dziatki:
a) minimalna - 0,1,
b) maksymalna - 0,6,

5) dopuszczenie:

a) nowej zabudowy, jak takze rozbiérki, przebudowy irozbudowy istniejacej zabudowy, z mozliwoscia jej
nadbudowy,

b) dodwietlenia poddaszy lukarnami, oknami pofaciowymi oraz wprowadzania naczotkdw, jak takze zadaszen
z mozliwoscia zastosowania w nich innych anizeli okreslone w pkt. 2 lit. a) nachylen potaci,

c) podziahi nieruchomosci, wtym w zakresie wydzielen o powierzchni mniejszej niz 3000,0 m®> w celu
poprawienia warunkow zagospodarowania, zapewnienia dojazdow lub urzagdzeni infrastruktury technicznej,

d) lokalizacji alternatywnych Zrédet pozyskiwania energii elektrycznej w formie naziemnych baterii
fotowoltaicznych oraz malych sitowni wiatrowych o wysokosei do 10,0 m, o mocy mikroinstalacji - na
dziatkach o powierzchni nie mniejszej niz 0,5 ha wzakresie potrzeb wlasnych oraz na warunkach
okreslonych w przepisach odrebnych,

e) stosowania urzadzen wytwarzajacych energic lub cieplo zodnawialnych Zrédel energii o mocy
mikroinstalacji w plaszczyznach potaci dachowych - zgodnie z przepisami odrebnymi,

f) umieszczania reklam o powierzchni do 2,0 m? i szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),

g) lokalizacji oczek wodnych, stawéw rekreacyjnych, jak takze wiat ialtan z wykorzystaniem elementéw
drewnianych, drewnopodobnych, zwieficzonych dachem spadowym o kolorystyce nawigzujacej do
otaczajacej zabudowy,

6) zakaz:

a) stosowania jako pokry¢ elewacji zabudowy paneli PCV, zwylgczeniem spodéw nadwiséw potaci
dachowych,

b) stosowania dachow mansarddwych oraz falistych, -

c) o ktorym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. f), g), i), 1), m) i n),
7) dojazdy - z przylegtych drég, w tym w odniesieniu do terenu 33RM poprzez istniejacy dojazd w terenie S6R,
8) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10.

6. W zakresie terenu 36UKS - teren obstugi komunikacji, ustala sie:

1) linie rozgraniczajace terenu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego na rysunku
planu,

{
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2) przeznaczenie terenu - ustugi zwigzane z obstugg komunikacji (np. hotel, gastronomia, salon samochodowy),
z wylaczeniem stacji paliw,

3) obowigzek:

a) stosowania dachu wysokiego o ukladzie dwuspadowym lub wielospadowym i nachyleniach gtéwnych potaci
od 15% do 459 krytego dachowka ceramiczng, cementows lub blachodachowks oraz zastosowania
w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciemnych, kolordw brazu iczerwieni lub grafitu,
z dopuszezeniem stosowania innych rozwigzai geometrii dachu oraz pokryé dachowych w wymiarze do
80% powierzchni dachu,

b) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni samodzielnej dziatki w wymiarze do 40%,

¢) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 10% powierzchni
samodzielnej dzialki,

d) zapewnienia w obrebie terenu lub poszezegdlnej samodzielnej dzialki niezbednej ilosei miejsc
parkingowych, lecz nie mniej anizeli jednomiejsce parkingowe na cztery miejsca konsumpcyjne
w odniesieniu do gastronomii; jedno miejsce parkingowe na dwuosobowy pokdj hotelowy oraz co najmniej
jedno miejsce parkingowe na kazde 30,0 m? ustugowej powierzchni uzytkowej, a ponadto minimum cztery
miejsca na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa,

e) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 1it. §),
4) wyscko$¢ zabudowy:
a) do dwdch kondygnacji nadziemnych,

b) do 12,0 m - liczona wg zasad okre§lonych w przepisach odrgbnych dotyczacych warunk6éw technicznych dla
budynkéw,

5) intensywno$¢ zabudowy w obrebie pojedynczej dziatki:
a) minimalna - 0,1,
b) maksymalna - 0,8,

6) dopuszczenie:

a) podziatu nieruchomosci na samodzielne dziatki budowlane o powierzchni nie mniejszej niz 3000,0 m?,
a ponadto dopuszczenie dodatkowych wydzielefi o powierzchni mniejszej niz 3000,0 m? w przypadku
koniecznosci poprawy warunkéw zagospodarowania, w celu zapewnienia dojazdéw lub lokalizacji urzadzen
infrastruktury technicznej,

b) umieszczania reklam o powierzchni do 6,0 m? i szylddéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktorych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),

¢) reklam emitujacych $wiatto - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

d) lokalizacji wbudowanego lokalu mieszkalnego dla obstugi funkeji ustugowych wobrgbie kazdej
samodzielnej dziatki,

e) stosowania urzgdzen wytwarzajacych energic lub cieplo 2z odnawialnych zZroédet energii o mocy
mikroinstalacji w plaszczyznach polaci dachowych - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

7) zakaz:
a) stosowania dachéw mansardowych,
b) lokalizacji alternatywnych Zrédet pozyskiwania energii elektrycznej w postaci sitowni wiatrowych,
¢) o ktérym mowa w §2 ust, 4 pkt 4 lit. f), g), ) i k),
8) dojazd - z przyleglej drogi publicznej, w tym poprzez wewnetizng komunikacje drogowa,
9) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10.
7. W zakresie terenu 3700 - teren ushug o$wiaty, ustala sie:

1) linie rozgraniczajace terenu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego na rysunku

planu,
¢
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2) przeznaczenie terenu - istniejace przedszkole i inne funkeje o§wiaty,
3) obowigzek:

a) stosowania w odniesieniu  do nowej zabudowy dachu wysckiego o uldadzie dwuspadowym lub
wielospadowym i nachyleniach gléwnych potaci od 20° do 45° krytego dachéwka ceramiczng, cementowg
lub blachodachdéwks oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciemnych, kolorow
brazu i czerwieni lub grafitu,

b) stosowania w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych,
¢) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni samodzielnej dziatki w wymiarze do 35%,
d) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 40%,

e) zapewnienia w obrebie terenu niezbednej ilosci miejsc parkingowych, lecz nie mniej niz cztery miejsca
parkingowe, a ponadto minimum dwa miejsca na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingows,

) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a),
4y wysoko$é¢ zabudowy:
a) do dwdch kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu,

b) do 12,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkéw,

5) intensywnosé zabudowy:
a) minimalna - 0,1,
b) maksymalna - 0,7,
6) dopuszczenie:
a) rozbidrki, przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy oraz realizacji nowej zabudowy,
b) podziatu nieruchomosei,
¢) lokalizacji urzadzen matej architektury,

d) doswietlenia poddaszy oknami potaciowymi, jak takze wprowadzania zadaszefi z mozliwoscig zastosowania
w nich innych anizeli okredlone w pkt. 3 lit. a) nachylen polaci,

e) stosowania urzadzen wytwarzajgcych energie lub cieplo z odnawialnych Zrddel energii o mocy
mikroinstalacji w plaszczyznach potaci dachowych - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

f) umieszezania reklam o powierzchni do 2,0 m? i szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),

7) zakaz:

a) stosowania jako pokry¢ elewacji zabudowy paneli PCV, zwylaczeniem spodéw nadwiséw polaci
dachowych,

b) stosowania dachow mansardowych,
¢) o ktorym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. f), g), i), m) i n),

8) dojazd - z przyleglej drogi,

9) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10.
8. W zakresie terenéw 38UK i 39UK - tereny ustug kultury, ustala sig:

1) linie rozgraniczajgce terenéw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy - wg ustalet zawartych w §2 ust. 4 pkt 1 lit. b),

2) przeznaczenie terendw:
a) istniejacy gmiinny osrodek kultury, ustugi zdrowia i handlu - teren 38UK,

b) istniejgca Swietlica wiejska - teren 39UK,

e
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3) obowigzek:

a) stosowania w odniesieniu do nowej zabudowy lub nadbudowy istniejgcej zabudowy dachu wysokiego
o ukladzie dwuspadowym, wielospadowym, w tym kopertowym 1 nachyleniach gléwnych pofaci od 159 do
45° krytego dachéwky ceramiczng, cementows lub blachodachowks oraz zastosowania w pokryciach
dachowych barw w odcieniach ciemnych, koloréw brazu i czerwieni lub grafitu,

b) stosowania w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych,
¢) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni samodzielnej dziatki w wymiarze do 40%
d) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej samodzielnej dziatki w wymiarze nie mniejszym niz 10%,

€) zapewnienia w obrebie kazdego zterenéw minimum szeéciu migjsc parkingowych, a ponadto minimum
dwéch miejse przeznaczonych na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingowa,

) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a) - w odniesieniu do terenu 39UK,
4) wysokosé zabudowy:
a) do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu,

b) do 15,0 m - liczona wg zasad okrestonych w przepisach odrebnych dotyczaeych warunkdw technicznych dla
budynkdw,

5) intensywnosé zabudowy:
a) minimalna - 0,1,
b) maksymalna - 1,2,

6) dopuszezenie:

a)nowe] zabudowy, jak takze rozbiorki, przebudowy irozbudowy istniejacej zabudowy, z mozliwoscig
nadbudowy istniejace]j $wietlicy w terenie 39UK,

b) dodwietlenia poddaszy lukarnami lub oknami polaciowymi oraz wprowadzania naczdétkéw, jak takze
zadaszen z mozliwoscig zastosowania w nich innych anizeli okreslone w pkt. 3 lit. a) nachylef polaci,

c) stosowania urzadzen wytwarzajagcych energie lub cieplo zodnawialnych zrddel energii o mocy
mikroinstalacji w plaszczyznach potaci dachowych - zgodnie z przepisami odr¢bnymi,

d) lokalizacji miejsc noclegowych izaplecza gastronomicznego oraz wbudowanego lokalu mieszkalnego
zwigzanego z obshugg terendw,

e) podziatu nieruchomoscei,

f) umieszczania reklam o powierzchni do 3,0 m? i szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),

T) zakaz:

a) stosowania jako pokry¢ elewacji zabudowy paneli PCV, zwylgczeniem spodéw nadwiséw polaci
dachowych,

b) stosowania dachow mansardowych,
¢) lokalizacji alternatywnych Zrodet pozyskiwania energii elekirycznej w postaci sitowni wiatrowych,
d) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. ), g), 1) i n),
8) dojazdy - z praylegltych drég,
9) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10.
9. W zakresie terenu 40UKR - teren ustug kultu religijnego, ustala si¢:
1) linie rozgraniczajace terenu - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) przeznaczenie terenu ~ teren istniejacego obiektu sakralnego (kosciota),
3) obowigzek: f
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a) respekiowania ograniczen dotyczacych ochrony szczegdlnie wartodciowego ukladu przestrzennego obiektu

kultu religijnego w obrebie strefy ,,A” pelnej ochrony konserwatorskiej, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit.
b,

b) ochrony konserwatorskiej budynku kodciota, o ktérej mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. e},
4) dopuszczenie:
a) lokalizacji elementéw malej architektury sakralnej,
b) szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych,
5) zakaz rozbudowy budynku kosciota,
6) dojscia i dojazdy do terenu - z przyleglej drogi na dotychczasowych zasadach,
7) obstugg w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10,
10. W zakresie terendw od 41US do 44US - tereny ustug sportu i rekreacji, ustala sie:

1) linie rozgraniczajgce terendéw oraz nieprzekraczalne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego na rysunku
planu,

2) przeznaczenie terendw - ustugi sportu i rekreacji w formie:
a) istniejgcego terenu sportowego (boiska sportowego oraz hali sportowej) - teren 41US,
b) rekreacji przywodnej (plazy) - teren 42US,
c) terenu sportdw strzeleckich (strzelnicy sportowej) - teren 43US,
d) wielofunkeyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego - teren 44US,
3) obowigzek w terenach 41US; 43US oraz 44US:

a) stosowania w odniesieniv do nowej zabudowy lub nadbudowy istniejgcej zabudowy dachu wysokiego
o uldadzie dwuspadowym lub wielospadowym inachyleniach gtéwnych polaci od 20° do 459 krytego
dachowks ceramiczng, cementowsg lub blachodachdowkg oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw
w odcieniach ciemnych, kolordw brazu i czerwieni lub grafitu, z dopuszezeniem w odniesieniu do terenu
44US zastosowania innych rozwigzan dachowych w budynkach o rozpigtosciach konstrukeyjnych wigkszych
anizeli 12,0 m,

b) stosowania w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych,

- ¢) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni samodzielnej dziatki w wymiarze do 30%
oraz zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 40%,

d) zapewnienia w obregbie kazdego zterenéw niezbednej ilodci miejsc parkingowych, lecz nie mniej niz
dziesig¢ miejsc parkingowych, aponadto minimum dwa miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w kartg parkingowa,

e) zapewnienia szpaleréw zieleni izolacyjne] zwartej, zimozielonej o szerokosci minimum 1,0 m oraz

wysokosci minimum 2,0 m wzdluz granic z terenami zabudowy mieszkaniowej - w odniesieniu do terendw
410S 1 44US,

f) o ktorym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 1it. a), g), i), k),
4) wykluczenie zabudowy w terenie 42US, ze wzgledu o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. i),
5) wysokos¢ nowej zabudowy w terenach 41US; 43US oraz 44US:

a) do dwdch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu, w przypadku realizacji dachu
wysokiego,

b) do 12,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkow,

6) intensywnos¢ zabudowy w obrebie pojedynczej dziatki:
a) minimalna - 0,1 oraz maksymalna - 0,6 - w odniesieniu do terenow 41US i 44US,

b) minimalna - 0,4 oraz maksymalna 0,2 - w odniesieniu do terenu 43US,
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7) dopuszczenie w terenach 41US; 43US oraz 44US:

a) nowej zabudowy, jak takze rozbidrki, przebudowy irozbudowy istniejacej zabudowy, z mozliwodcia jej
nadbudowy,

b) lokalizacji urzadzen ibudynkéw zwigzanych zobsluga poszezegblnych terendw, takich jak: boisk
sportowych, szatni, magazyndw na sprzet, sifowni, sanitariatow, budynkdw administracyjnych oraz miejsc
noclegowych,

¢) lokalizacji wbudowanego lokalu mieszkalnego dla obstugi funkcji ustugowej,
d) stosowania wokat boisk sportowych zabezpieczen azurowych,

e) doswietlenia poddaszy lukarnami, oknami polaciowymi oraz wprowadzania nacz6tkéw, jak takze zadaszen
z mozliwoscia zastosowania w nich innych anizeli okreslone w pkt. 3 lit a) nachylen polaci,

f) lokalizacji alternatywnych Zrédel pozyskiwania energii elektrycznej w formie naziemnych baterii
fotowoltaicznych oraz malych sitowni wiatrowych o wysokoéci do 10,0 m, omocy mikroinstalacji -
w zakresie potrzeb wlasnych oraz na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych,

g) stosowania urzadzen wytwarzajacych energic lub cieplo zodnawialnych Zrédel energii o mocy
mikroinstalacji w plaszezyznach potaci dachowych - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

h) podzialu nieruchomosci, w dostosowaniu do przewidywanych potrzeb terenowych oraz wydzielania
wewnetizne] komunikacji  drogowej, jak rowniez wydzielen wceelu poprawienia  warunkéw
zagospodarowania, zapewnienia dojazd6w lub urzagdzen infrastruktury technicznej, '

1) umieszczania reklam o powierzchni do 4,0 m? i szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m), jak takze tablic $wietlnych zwiazanych
bezposrednio z funkejg terenu,

j) lokalizacji oczek wodnych, stawow rekreacyjnych, wiat, altan, a ponadto stosowania powlok napehianych
pneumatycznie - w odniesieniu do terendw 43US i 44US,

8) dopuszczenie w terenie 42US:
a) tymezasowych obiektow budowlanych zwigzanych z sezonowg obstugg terenu,
b) lokalizacji urzadzen zabawowo-rekreacyjnych dla dzieci,
c) elementéw malej architektury oraz o$wietlenia typu parkowego,
d) tablic informacyjnych,
e) miejsc parkingowych w polnacnej czedei terenu, lecz nie mniej niz dziesie¢ miejsc parkingowych,
f) podziatu nieruchomosci,
9) zakaz w terenach 41US; 43US oraz 44US, o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. ), g), h), D) i n),
10) zakaz w terenie 42US, o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. f) i n),
11) dojazdy - z przyleglych drég, w tym poprzez wewnetrzng komunikacje drogows,
12) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalefi zawartych w §2 ust. 10.
11. W zakresie terenéw od 45U1 do 47U - tereny uslug innych, ustala si¢:

1) linie rozgraniczajagce terendw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu oraz obowigzujace
i nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ustalen zawartych w §2 ust. 4 pkt 1 lit. a) i b),

2) przeznaczenie terenow - ustugi nieucigzliwe,
3) obowigzek:

a) stosowania w odniesieniu do nowej zabudowy lub nadbudowy istniejacej zabudowy dachu wysokiego
o uktadzie dwuspadowym lub wielospadowym inachyleniach gldwnych polaci od 20° do 45° krytego
dachéwka ceramiczng, cementows lub blachodachéwkg oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw
w odcieniach ciemnych, kolorow brazu i czerwieni lub grafitu,

b) stosowania w kolorysfyce elewacji zabudowy barw pastelowych,
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¢) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni samodzielnej dzialki w wymiarze do 40%
oraz zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 10% powierzchni
samodzielnej dziatki,

d) zapewnienia niezbednej iloéci miejsc parkingowych, lecz nie mniej anizeli trzy miejsca w obrebie kazdego
z terendw, a ponadfo minimum jedno miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingows,

e) respektowania ograniczen dotyczacych ochrony ukladu przestrzennego wsi Wojcieszyce w obrebie strefy
B posredniej ochrony konserwatorskiej, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. ¢) - w odniesieniu do terenu
4501,

4) wysokos¢ zabudowy:
a) do dwoch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszm

b) do 10,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkdw,

5) intensywnosé zabudowy w obrebie pojedynczej dziatki:
a) minimalna - 0,2,
b) maksymalna - 0,8,

6) dopuszczenie:

a) nowej zabudowy, jak takze rozbiorki, przebudowy irozbudowy istniejacej zabudowy, z mozliwoscia jej
nadbudowy,

b) doswietlenia poddaszy [ukarnami, oknami polaciowymi oraz wprowadzania naczotkdw, jak takze zadaszen
z mozliwoscig zastosowania w nich innych anizeli okredlone w pkt. 3 lit. a) nachylef potaci,

c) stosowania dachu wysokiego o ukladzie kopertowym, z wylgczeniem terenu 45Ul ze wzgledu, o ktdérym
mowa w pkt. 3 lit. e),

d) podziatu nieruchomosci,

e) stosowania urzadzen wytwarzajagcych energic lub cieplo zodnawialnych Zrddel energii o mocy
mikroinstalacji w plaszezyznach potaci dachowych - zgodnie z przepisami odrebnymi,

f) lokalizacji wbudowanego lokalu mieszkalnego dla obstugi funkcji ustugowej w obrebie l(azdego z terendw,

g) umieszezania reklam o powierzchni do 2,0 m? i szyldéw o powierzehni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),

7) zakaz:

a) stosowania jako pokry¢ elewacji zabudowy paneli PCV, zwylaczeniem spodéw nadwiséw polaci
dachowych,

b) stosowania dachéw mansardowych,
c) lokalizacji alternatywnych Zrodet pozyskiwania energii elektrycznej w postaci sitowni wiatrowych,
d) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. f), g), i), m) i n),
8) dojazdy - z przylegltych drog,
9) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustaled zawartych w §2 ust, 10.
12. W zakresie terendw 48P i 49P - tereny obiektow produkeyjnych, skladow i magazyndw, ustala sig:

1) linie rozgraniczajace terenéw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy - wg ustalen zawartych w §2 ust. 4 pkt 1 lit. b),

2) obowigzek:
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a) stosowania w odniesieniu do nowej zabudowy lub nadbudowy istniejacej zabudowy dachu wysokiego
o uldadzie dwuspadowym, wielospadowym, w tym kopertowym i nachyleniach gléwnych polaci od 15° do
459 krytego dachéwkg ceramiczng, cementowg lub blachodachéwka oraz zaleceniem zastosowania
w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciemnych, koloréw brazu i czerwieni lub grafitu,

b) stosowania w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych,

¢) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni samodzielnej dzialki w wymiarze do 30%
oraz zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 10%,

d) zapewnienia niezb¢dnej ilosci miejsc parkingowych w obrebie kazdej samodzielnej dzialki w dostosowaniu
do indywidualnych potrzeb, lecz nie mniej niz cztery miejsca parkingowe, a ponadto minimum dwa miejsca
przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingows,

e) zastosowania zwartej, zimozielonej zieleni izolacyjnej w postaci szpaleru o szerokosel minimum 0,6 m
i wysokoscei 2,5 m wzdhuz granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz terenem MN1U,

f) ograniczenia ucigzliwosei do granic terendw,
3) wysokosé zabudowy:
a) do dwoch kondygnaciji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

b) do 12,0 m - liczona wg zasad okre$lonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkow,

4) intensywnos¢ zabudowy w obrebie pojedyncze dziatki:
a) minimalna - 0,2,
b) maksymalna - 0,6,

5) dopuszczenie:

a) nowej zabudowy, jak takze rozbidrki, przebudowy irozbudowy istniejacej zabudowy, z mozliwoscia jej
nadbudowy,

b) lokalizacji wbudowanego lokalu mieszkainego w obrebie kazdej samodzieinej dziakki,

c) doswietlenia poddaszy oknami polaciowymi, jak takze wprowadzania zadaszen z mozliwoscig zastosowania
w nich innych anizeli okreslone w pkt. 2 lit. a) nachylen potaci,

d) lokalizacji alternatywnych Zrédel pozyskiwania energii elektrycznej wformie naziemnych baterii
fotowoltaicznych, o mocy mikroinstalacji - w zakresie potrzeb wlasnych oraz na warunkach okreslonych
w przepisach odrebnych,

e) stosowania wzadzen wytwarzajgcych energie lub cieplo z odnawialnych Zrddel energii o mocy
mikroinstalacji w plaszczyznach polaci dachowych - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

f) podzialu nieruchomosci, w dostosowaniu do przewidywanych potrzeb terenowych oraz wydzielania
wewnetrznej komunikacji  drogowej, jak rdwniez wydzielen weceelu poprawienia warunkéw
zagospodarowania, zapewnienia dojazdéw lub urzadzen infrastruktury technicznej,

g) umieszczania reklam o powierzchni do 4,0 m? i szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),

h) lokalizacji wiat,
6) zakaz:
a) lokalizacji alternatywnych Zrédet pozyskiwania energii elektrycznej w postaci sitowni wiatrowych,
b) o ktorym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. £}, g), h), 1), k), D in),
7) dojazdy - z przyleglych drdg, w tym poprzez wewnetrzng komunikacje drogowa,
8) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10.
13. W zakresie terenu 50K1 - teren infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, ustala sie:

1) linie rozgr: amczajqce erenu - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

M}@
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2) przeznaczenie terenu - przepompownia $ciekéw oraz podczyszczalnia wod deszezowych wraz z dojazdami
wewngtrznymi,

3) utrzymanie dotychczasowego zainwestowania z prawem do przebudowy, rozbudowy oraz remontu,
4) obowigzek ograniczenia ucigzliwosci do granic terenu,
5) dopuszczenie:

a) lokalizacji nowych budowli i urzadzeti zwigzanych z funkcjg terenu,

b) szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych,

¢) podzialu nieruchomodci,
6) zakaz:

a) lokalizacji reklam, w tym wolnostojgcych oraz emitujgeych $wiatho,

b) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. £), g), ) i k),
7) dojazdy - z przyleglych drég.

14. W zakresie terenu S1K2 - teren infrastruktury technicznej kanalizacji deszczowej, ustala sig:
1) linie rozgraniczajace terenu - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) przeznaczenie terenu - wydzielony pas techniczny istniejacego kolektora deszezowego @ 1000,
3) dopuszczenie:

a) przebudowy iremontu istniejgcego kolektora oraz sytuowania innych systemoéw liniowych infrastruktury
technicznej,

b) lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych oraz obiektow malej architektury,
c) rolniczego lub ogrodniczego wykorzystania terenu,
d) ogrodzen azurowych do wysokoscei 1,6 m,
e) szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych,
f) podzialu nieruchomoscei,
4) zakaz:
a) lokalizacji zabudowy,
b) lokalizacji reklam, w tym wolnostojgcych oraz emitujgeych $wiatlo,
¢) nasadzen drzew,
d) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. 1),
5) dojazdy - z przyleglych drog.
15. W zakresie terendéw 52F i 53E - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, ustala sie:
1) linie rozgraniczajace terendw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) nie ustala si¢ linii zabudowy od strony przyleglych drog,
3) przeznaczenie terendw - istniejace stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
4) utrzymanie istniejacego zainwestowania z prawem do przebudowy i remontu,
5) dopuszczenie:
a) szyldéw o powierzehni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych,
b) podziatu nieruchomosci,
6) zakaz:
a) lokalizacji reklam, w tym wolnostojacych oraz emitujgcych $wiatto,

b) o ktérym njowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. f),

}
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7) dojazdy - z przyleglych drég.
16. W zakresie terenu S4KS - teren zabudowy garazowej, ustala sie:
1) linie rozgraniczajace terenu - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) utrzymanie istniejgcej parterowej zabudowy garazowej i gospodarcze] bez prawa jej nadbudowy,
3) obowiazek:
a) ograniczenia ewentualnej ucigzliwosei do granic terenu,
b) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit: a),
4) dopuszczenie:
a) rozbidrki i przebudowy istniejacej zabudowy,

b) uzupelnien w zabudowie w obrebie wystepujacych rezerw terenowych, zzastrzezeniem zachowania
wysokosci i geometrii dachow dostosowanej do istniejacej zabudowy,

c) szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych,
d) podziahu nieruchomosei,
5) zakaz:
a) lokalizacji reklam, w tym wolnostojacych oraz emitujacych $wiatto,
b) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. f),
6) dojazd - z przyleglej drogi,
7) obshuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10.
17. W zakresie terenow od 55R do 82R - tereny rolnicze, ustala sie:

1) linie rozgraniczajace terendw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy - wg ustalen zawartych w §2 ust. 4 pkt 1 lit. b),

2) przeznaczenie terendéw - tereny rolnicze, z dopuszezeniem zabudowy zagrodowej,
3) obowigzek:

a) stosowania dachu wysokiego o ukladzie dwuspadowym, wielospadowym, w tym kopertowym i nachyleniach
gldwnych polaci od 209 do 45° krytego dachéwka ceramiczna, cementowa lub blachodachdéwka oraz
zastosowania w pokryciach dachowych barw ciemnych, kolordow brazu iczerwieni lub grafity,
z dopuszezeniem pokrycia strzecha,

b) stosowania w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych, z zastrzezeniem dotyczacym pokrycia
elewacji, o ktérym mowa w pkt. 6 lit. b),

¢) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki zagrodowej w wymiarze do 30%,

d) zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie kazdej samodzielnej dzialki w wymiarze okre§lonym w §2
ust. 9 pkt 3 lit. a}, w tym jednego miejsca na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows,

e) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a), f), g), h), 1), j), k) i [),
4) wysokosé zabudowy:
a) do dwdch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

by do 9,0 m - liczona wg zasad okres$lonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkéw w odniesieniu do zabudowy zagrodowej mieszkaniowej,

¢) do 12,0 m - liczona wg zasad okreélonych w przepisach odrebnych dotyezacych warunkéw technicznych dla
budynkdéw w odniesieniu do pozostatej zabudowy,

5) dopuszezenie:

a) zabudowy zwigzanej zfunkcja terenéw (np. budynkdéw do przechowywania pojazdéw rolniczych,
magazynow do przechowywania ptodéw rolnych, silosdw, stoddl, pryzm, tuneli, wiat, altan),

T,
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b) do$wietlenia poddaszy lukarnami, oknami potaciowymi oraz wprowadzania naczétkéw, jak takze zadaszen
z mozliwodcig zastosowania w nich innych anizeli okreslone w pkt. 3 1it. a) nachylent polaci,

¢) dolesien w przestrzeniach przylegajacych do istniejacych komplekséw lesnych na zasadach okreslonych
w przepisach odrgbnych,

d) podziatu nieruchomoscei,

e) dachéw kopertowych i jednospadowych o nachyleniu potaci od 109 do 30° w odniesieniu do budynkéw
gospodarczych i garazy,

f) lokalizacji alternatywnych rédel pozyskiwania energii elekirycznej w formie naziemnych baterii
fotowoltaicznych oraz matych sitowni wiatrowych o wysckosci do 10,0 m, omocy mikroinstalacji -
w zakresie potrzeb wlasnych oraz na warunkach okre§lonych w przepisach odrgbnych,

g) stosowania urzadzeti wytwarzajgcych energie lub cieplo z odnawialnych Zrédel energii o mocy
mikroinstalacji w plaszczyznach potaci dachowych - zgodnie z przepisami odrebaymi,

h) umieszczania reklam o powierzchni do 2,0 m? i szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),

1) sytuowania systemow infrastruktury technicznej,
) lokalizacji oczek wodnych oraz stawdw rekreacyjnych i hodowlanych,
6) zakaz:
a) lokalizacji przedsigwzie¢ o charakterze produkcyjnym w zakresie chowu i hodowli:
- wszystkich zwierzat gospodarskich - w odniesieniu do terendw od 74R do 82K,
- zwierzgt futerkowych - w odniesieniu do pozostatych terenéw,
b) stosowania jako elewacji zabudowy paneli PCV, z wylgczeniem spodéw nadwiséw potaci dachowych,
¢) stosowania dachéw mansardowych oraz falistych,
d) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4,

7)dojazdy - z przylegtych drog, jak takze zdrog polnych, z obowiazkiem zapewnienia dostgpu do drogi
publicznej, w szczegblnosci w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej,

8) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalefi zawartych w §2 ust. 10,
18. W zakresie terendw S3R,WS i 84R,WS - tereny rolnicze i wod stojacych, ustala sig:
1) linie rozgraniczajace terenéw - wg oznaczenia graficznego na rysunks planu,

2) utrzymanie istniejacego uksztaliowania terenéw w zakresie umocnieri i obwatowan, z dopuszczeniem dzialan
uzupelniajgcych w tym zakresie,

3) obowigzek, o ktdrym mowaw §2 ust. 4 pkt 2 lit. g} i k),
4) dopuszczenie:
a) podziatu nieruchomodci,
b) sytuowania systeméw infrastruktury technicznej, oczek wodnych, stawéw hodowlanych oraz altan,
¢) grodzenia terendw, z zastrzeZzeniem wskazanym w §2 ust. 4 pkt 4 lit. ),
d) tablic informacyjnych,
5) zakaz:
a) lokalizacji zabudowy,
b) lokalizacji reklam, takze wolnostojacych oraz emitujacych $wiattao,
¢) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. j),
6) dojazdy - z przylegtych drog.
19. W zakresie terenu 85RU - teren obstugi produkeji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, ustala sig:
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1) linie rozgraniczajace terenu - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu oraz cbowigzujace linie zabudowy -
wg ustalen zawartych w §2 ust. 4 pkt 1 lit, a),

2) przeznaczenie terenu - dziatalno$é gospodarcza zwigzana z produkcjg rolna; ogrodnictwem i sadownictwem,

3) utrzymanie istniejgcej zabudowy izagospodarowania terenu zprawem do jej rozbiérki, rozbudowy
1 przebudowy,

4) obowigzek:

a) respektowania ograniczen dotyczacych ochrony ukladu przestrzennego wsi Wojcieszyce w obrebie strefy
»B’ posredniej ochrony konserwatorskiej, o ktorych mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. ¢),

b) ochrony istniejacych obiektéw objetych ochrong konserwatorska, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. e) -
wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

¢) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni samodzielnej dziatki w wymiarze do 40%
oraz zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 10%,

d) zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie kazdej samodzielnej dzialki w wymiarze okreslonym w §2
ust. 9 pkt 3 lit. a), w tym jednego miejsca na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa,

e) ograniczenia ucigzliwosei do granic terenu,
5) wysokosé zabudowy:
a) do dwéch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

b) do 12,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw technicznych dla
budynkow,

6) intensywno$¢ zabudowy w obrebie pojedynczej dziatki:
a) minimalna - 0,2,
b) maksymalna - 0,8,
7) dopuszczenie:
a) lokalizacji lokalu mieszkalnego w obrebie kazdej samodzielnej dziatki,
b) lokalizacji ustug agroturystycznych,
¢) podziatu nieruchomosci,

d) umieszczania reklam o powierzehni do 2,0 m?i szyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych
zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. m),

€) sytuowania systemdéw infrastruktury technicznej,
8) zakaz:
a) lokalizacji przedsigwzigC o charakterze produkcyjnym w zakresie chowu i hodowli zwierzat gospodarskich,
b) lokalizacji alternatywnych Zrédet pozyskiwania energii elektrycznej w postaci sitowni wiatrowych,
c) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. g), h), i), k) i n),
9) dojazdy - z przyleglej drogi oraz z terenu 48P poprzez wewnetrzng koﬁiunikach drogowa,
10) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalen zawartych w §2 ust. 10,
20. W zakresie terendéw od 86ZL do 92ZL - tereny laséw, ustala sie:
1) linie rozgraniczajace terenéw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) obowigzek, o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. g) i 1),
3) dopuszczenie:
a) szyldoéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic informacyjnych,
b) podziata nierucho%nos"ci, ,,,,,,

)
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¢) budowy nowych drég lesnych,

d) lokalizacji wiat oraz budowli bezposrednio zwiazanych z funkcja terenéw,
4) zakaz:

a) lokalizacji budynkéw,

b) lokalizacji reklam, w tym wolnostojgcych oraz emitujacych Swiatlo,

¢) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. f),
5) dojazdy - z przyleglych drég, jak takze z drég lesnych.

21. W zakresie terendéw od 93Z.P do 96ZP - tereny zieleni parkowej, ustala sig:
1) linie rozgraniczajgce terendw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) obowigzek:

a) respektowania ograniczen dotyczacych ochrony ukladu przestrzennego wsi Wojcieszyce w obrebie strefy
,B” poéredniej ochrony konserwatorskiej, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt2 lit. ¢) - w odniesieniu do
terenow 937ZP 1 947ZP,

b) respektowania ograniczeni dotyczacych ochrony konserwatorskiej bylego cmentarza w obrebie
krajobrazowej strefy ,,K”, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. d) - w odniesieniu do terenu 96ZP,

c) ochrony konserwatorskiej istniejacych stanowisk archeologicznych, o ktérej mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a)
oraz istniejacych obiektéw objetych ochrong konserwatorska, o ktérych mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. €) - wg
oznaczenia graficznego na rysunku planu,

3) dopuszczenie:
a) sytuowania systeméw infrastruktury technicznej,

b) zagospodarowania terenéw 93ZP; 94ZP i95ZP jako skweréw wiejskich, z mozliwoscig lokalizacji miejsc
parkingowych, elementéw matej architektury oraz zieleni komponowanej,

¢) tablic informacyjnych,

d) podziatu nieruchomosci,

¢) lokalizacji altan rekreacyjnych,
4) zakaz:

a) grodzenia terenéw, z wylgczeniem terenu 96ZP, w ktérym dopuszeza si¢ stosowanie ogrodzen o wysokodei
do 1,8 m, w tym pelnego z czerwonej cegly klinkierowej wzdluz drogi 118KDL,

b) lokalizacji reklam, w tym wolnostojacych oraz emitujacych swiatlo,
5) dojazdy - z przyleglych drég.

22. W zakresie terendw od 97Z1 do 102ZI - tereny zieleni innej, ustala sig:
1) linie rozgraniczajgce terenéw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

2) przeznaczenie terendw - tereny nieuzytkéw oraz zieleni innej stanowigcej przestrzenie o szczegdlnych
walorach krajobrazowych, wtym ostoje, enklawy izbiorowiska zieleni wramach krajobrazu rolniczego,
bedace elementem szerszych powigzan przyrodniczych poprzez korytarze i ciagi ekologiczne,

3) obowigzek, o ktorym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a), i), k) i 1),
4) dopuszczenie:

a) sytuowania systeméw infrastruktury technicznej,

b) tablic informacyjnych,

¢) podziatu nieruchomosci,
5) zakaz:

a) grodzenia terenow,

.
%
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b) lokalizacji zabudowy, w tym ze wzgledu o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. a),
c) lokalizacji reklam, w tym wolnostojacych oraz emitujacych swiatlo,
d) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. h) i j).
23. W zakresie terenu 103ZD - teren istniejgcych ogrodéw dziatkowych, ustala sie:
1) linie rozgraniczajace terenu - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) obowigzek, o ktéorym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. g),
3) dopuszczenie:
a) lokalizacji altan dziatkowych i elementéw malej architektury,
b) tablic informacyjnych,
c) podziatu nieruchomosci,
d) ogrodzen azurowych o wysckoscei do 1,8 m,
4) zakaz:
a) lokalizacji reklam, w tym wolnostojacych oraz emitujgcych $wiatlo,
b) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. ),
5) dojazd - z przyleglej drogi,
6) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalef zawartych w §2 ust. 10,
24. W zakresie terendéw od 104WS1 do 106 WS1 - tereny kanaléw, ustala sie:
1) linie rozgraniczajace terendw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

2) przeznaczenie terendéw - tereny kanaldéw, stanowiacych gléwne osie hydrograficzne lokalnego systemu wod
powierzchniowych oraz tworzgcych wraz z szerszym $rodowiskiem przyrodniczym naturalne korytarze i ciggi
ekologiczne,

3) obowigzek:

a) utrzymania dotychczasowych tras przeptywu kanatéw, zdopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy
i remontuy,

b) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit, i) i k),
4) dopuszczenie:
a) tablic informacyjnych,
b) podziatu nieruchomodci,
c) lokalizacji mostkéw, kladek oraz przepustow,
5) zakaz:
a) betonowego utwardzania linii brzegowych,
b) grodzenia terendw,
c) lokalizacji reklam, w tym wolnostojacych oraz emitujgeych $wiatto,
d) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. g), ) i j).

25. W zakresie terenéw od 107WS2 do 114WS2 - tereny wydzielonych ewidencyjnie rowow melioracyjnych,
ustala sie:

1) linie rozgraniczajgce terendéw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) obowiazek, o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. i) i k),
3) dopuszezenie:

a) tablic informacyjnych,
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b) podziatu nieruchomosci,
¢) lokalizacji mostkéw, kiadek oraz przepustow,
4) zakaz:
a) grodzenia terenow,
b) lokalizacji reklam, w tym wolnostojacych oraz emitujacych swiatlo,
c) o ktdrym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. g), h) i J).
26. W zakresie terenu 115WS3 - teren jeziora, ustala sig:
1) linie rozgraniczajgce terenu - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) dopuszczenie:
a) tablic informacyjnych,
b) podziatu nieruchomoseli,

¢) lokalizacji elementéw matej architektury oraz vrzadzen budowlanych ibudowli zwigzanych ze sportami
wodnymi, w tym réwniez pomostéw na styku z przyleglymi terenami,

3) zakaz:
a) betonowego utwardzania linii brzegowych,
b) grodzenia terenu,
¢) lokalizacji reklam, w tym wolnostojgcych oraz emitujacych Swiatlo,
d) o ktorym mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. g) i h).
27. W zakresie terenu 116KDZ - teren publicznej drogi zbiorczej, ustala sig:
1) linie rozgraniczajgce terenu - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) klase drogi - droga zbiorcza,
3) szerokosé jezdni - min. 6,0 m,
4) dopuszczenie:
a) prowadzenia sieciowych systeméw infrastruktury technicznej,
b) realizacji chodnikéw oraz ciaggéw pieszo-rowerowych,
¢) nasadzen drzew i krzewdw, elementoéw malej architektury oraz o$wietlenia,
d) podziatu niernchomosci,
¢) tablic informacyjunych,
f) przebudowy i modernizacji drogi,

5) odprowadzenie wod opadowych iroztopowych - do kanalizacji deszczowej lub do gruntu poprzez system
obrzeznych rowow odwadniajacych,

6) zakaz lokalizacji reklam, w tym wolnostojacych oraz emitujgcych swiatlo.
28. W zakresie terenéw 117KDL i 118KDL - tereny publicznych drég lokalnych, ustala sie:
1) linie rozgraniczajace terendw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) klase drog - drogi lokalne,
3) szerokod¢ jezdni - min. 5,0 m,
4) obowigzek:

a) zachowania szczegOlnych wskazan strefy ,,B” posredniej ochrony konserwatorskiej - w odniesieniu do czgsci
terenu 117KDIL,

b) o ktoérym mow{« w §2 ust. 4 pkt 2 lit. j) i k),

\
5
;

¢

1d: 7D934281-2268-4E95-BA71-7TADTDE5211C2. Uchwalony . Strona 30



5) dopuszczenie:
a) prowadzenia sieciowych systemow infrastruktury techniczne;j,
b) realizacji chodnikdw oraz ciagow pieszo-rowerowych,
¢) nasadzef drzew 1 kizewdw, elementéw malej architektury oraz odwietlenia,
d) podziatu nieruchomosci,
e) zachowania istniejgcych oraz realizacji nowych przystankéw i zatok autobusowych,
f) tablic informacyjnych,
g) przebudowy i modernizaciji drog,

6) utrzymanie wyznaczonego ioznakowanego, turystycznego szlaku pieszo-rowerowego, z dopuszczeniem
zmiany jego przebiegu - w odniesieniu do terenu 117KDL,

7) odprowadzenie wod opadowych iroztopowych - do kanalizacji deszczowej lub do gruntu poprzez system
obrzeznych rowéw odwadniajacych,

8) zakaz lokalizacji reklam, w tym wolnostojacych oraz emitujacych $wiatlo.

29. W zakresie terenow od 119KDD do 127KDD - tereny publicznych drog dojazdowych, ustala si¢:
1) linie rozgraniczajace terendw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
2) kiase drog - drogi dojazdowe,

3) szeroko$é jezdni - min. 5,0 m,
4) obowiazek, o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. j) i k),
5) dopuszczenie:

a) prowadzenia sieciowych systeméw infrastruktury technicznej,

b) realizacji chodnik6w oraz ciggdw pieszo-rowerowych,

c) nasadzen drzew i krzewdw, elementéw malej architektury oraz oswietlenia,

d) podziatu nieruchomosci,

e) tablic informacyjnych,

f) przebudowy i modernizacji drdg,

6) utrzymanie wyznaczonego ioznakowanego, turystycznego szlaku pieszo-rowerowego, z dopuszczeniem
zmiany jego przebiegu - w ciggu drogi 119KDD, 121KDD, 122KDD oraz 123KDD,

7) odprowadzenie wod opadowych iroztopowych - do kanalizacji deszczowej lub do gruntu poprzez system
obrzeznych rowéw odwadniajgcych,

8) zakaz lokalizacji reklam, w tym wolnostojgcych oraz emitujacych swiatfo.
30. W zakresie terendw od 128KDW do 157TKDW - tereny drég wewnetrznych, ustala sie:

1) linie rozgraniczajace terendw - wg oznaczenia graficznego na rysunku plany,

2) obowigzek:

a) stosowania normatywnych placéw nawrotowych na zakoficzeniach drdg (tzw. siggaczy) - wg oznaczenia
graficznego na rysunku planu,

b) o ktérym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. j) i k),

3) dopuszczenie:
a) obnizenia krawedzi jezdni ze wzgledu, o ktérym mowa w §2 ust. 9 pkt 4,
b) prowadzenia sieciowych systemdw infrastruktury technicznej,

¢) realizacji chodnikéw oraz ciggdw pieszo-rowerowych,
T/
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d) os$wietlenia,

e) podziatu nieruchomosci,

f) tablic informacyjnych,

g) przebudowy i modernizacji drég,

4) odprowadzenie wod opadowych iroztopowych - do kanalizacji deszczowej Iub do gruntu poprzez system
obrzeznych rowow odwadniajgeych,

5) zakaz lokalizacji reklam, w tym wolnostojgcych oraz emitujacych $wiatto.

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustala si¢ jednorazows optlate od wzrostu wartodci nieruchomosei w wysokosei:

1) 1% - dla terenéw: MW; MN1 w zakresie istniejacej zabudowy; MIN2 w zakresie istniejacej zabudowy; MN1,U
w zakresie istniejgce] zabudowy; RM; UO; UK; UKR; Ul w zakresie istniejacej zabudowy; P; K1; K2; E; KS;
R; R,WS; RU; ZL; ZP; Z1; ZD; WS1; WS2; WS3; KDZ; KDL; KDD; KDW;

2)20% - dla terendw: MNI1 wzakresie nowowyznaczanych dzialek budowlanych; MN2 w zakresie
nowowyznaczanych dziatek budowlanych; MN1,U w zakresie nowowyznaczanych dzialek budowlanych oraz
UKS; US i 47UL.

USTALENIA KONCOWE

§ 5. Wykenanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Klodawa.

§ 6. Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 30dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubuskiego.

Andrzﬁaj Stanistaw Koron

i
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr
Rady Gminy Klodawa

....................

Rozstrzyenigeie dotyczgee sposobu vealizacii i finansowania zadan wiasnyeh gminy z zakresu infrastrukiury
“techuicznej
W OBSZARZE OBJETYM MIESSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KX.ODAWA W OBREBIE WOJCIESZYCE

Zadania wiasne gminy w zakresie budowy urzgdzen infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przewidywane sg
do etapowej realizacji, bez konkretyzacji terminowej, wmiarg osiggania docelowych ustalen planu jak
i posiadanych &rodkéw zaréwno wilasnych jak izewnegtrznych o charakterze pomocowym. Natomiast
przewidywane w planie inwestycie dotyczace zaopatrzenia w energie elekiryczng, gaz oraz zzakresu tzw.
tgcznosei publicznej przewidywane sg do finansowania przez inwestorow zewngtrznych (administratordéw tych
systeméw). Zaopatrzenie w energie cieplng nastgpi z wlasnych lokalnych Zrddet.

H
& 9
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Zatacznik Nr 3 do uchwaly Nr 111/21/18

Rady Gminy Klodawa

z dnia 28 grudnia 2018 r.
Rozstrzygnigeie o sposobie rozpatrzenia uwag

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
KELODAWA W OBREBIE WOJCIESZYCE

Uwag nie wniesiono.

e

A -
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¥
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LISTA NIEUWZGLEDNIONYCH UWAG

sporzadzona na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 .
‘ o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym

(t). Dz. U, 2018 poz. 1945 z p6zn, zm.)

Data sporzadzenia listy: 7.12.2018 r.
Dotyczy projektu:
e miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa w obrebie Wojcieszyce

Lista uwag nieuwzglednionych:

Ze wzgledu na brak zgloszonych uwag spoizadzenie przedmiotowe; listy uznaje sie za bezzasadne.



Uzasadnienie

Niniejsza uchwala jest konsekwencja uchwal inicjujacych Rady Gminy Klodawa: Nr XLIII/332/14 z dnia
| pazdziernika 2014 r. w sprawie przystgpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ktodawa dla obrgbu Wojcieszyce oraz Nr XXX VIII/277/18 Rady Gminy Klodawa z dnia
14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Klodawa z dnia 1 pazdziernika
2014 r. o przystgpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa
dla obrgbu Wojcieszyce, w kt6rej ze wzgledu na duzg koncentracje gruntéw rolnych podlegajacych ochronie
(klasy bonitacyjne od Ido I) oraz wzwigzku z tym niemozno$é realizacji zatozefi polityki przestrzenne;
okreslonej wstudium uwarunkowari | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa,
wzwigzku m.in. ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi wyrazonym w decyzji - znak
GZ.1r.602.600.2016 - z dnia 28 sierpnia 2017 1., podtrzymanym w decyzji - znak GZ.tr.602.418.2017 - z dnia
29 listopada 2017 r., dokonano zmiany granic planu miejscowego polegajacej na wykluczeniu gruntéw
podlegajgcych ochronie z obszaru opracowania planu. Tym samym, niniejszy plan po raz pierwszy formultuje
ustalenia planistyczne dla przedmiotowego obszaru.

Opracowanie planu miejscowego mialo na celu kompleksowg regulacje wszystkich uwarunkowan
dotyczacych rozwoju przestrzennego calego obszaru, szczegblnie w kontekécie postepujacej presji
inwestycyjnej oraz problemu suburbanizacji terenéw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie duzego
miasta - Gorzowa Wielkopolskiego. W projekcie tym przewiduje sie rézne przeznaczenie terenéw w zaleznodei
od potrzeb wskazanych w studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Klodawa, ze szczegblnym wyartykulowaniem krajobrazu kulturowego wsi Wojcieszyce oraz uwarunkowan
$rodowiskowych wynikajgcych z przestrzennych form ochrony przyrody. Plan tym samym w sposdb
szczegdlny stosuje ustawowg zasade nienaruszalnodci ustaledn studium  uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa (art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2018 poz. 1945 z p6n. zm.).

Integralng cz¢scig przedmiotowego planu, opréez wymaganych prawem rozstrzygnigé (odpowiednio
zalgezniki nr 213 do tego planu), jest rysunek planu wykonany na podkiadzie urzedowej kopii mapy
zasadniczej pozyskanej zwladciwych zasobéw geodezyjno-kartograficznych Starostwa Powiatowego
w Gorzowie Wielkopolskim. Rysunek planu zostal sporzadzony, w dopuszczalnej prawem w szezegdlnie
uzasadnionych przypadkach, skali 1:2000. Zastosowanie takiej skali bylo podyktowane wielkoscia obszarn
objetego planem (art. 16 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie zart. 17 cyt. wyzej ustawy w nawigzaniu do art. 39 ustawy zdnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 zpézn. zm.), Wéjt Gminy Klodawa
przeprowadzil procedur¢ sporzadzenia przedmiotowego planu miejscowego, umozliwiajac wszystkim
zainteresowanym stronom aktywny udzial w tworzeniu prawa miejscowego. Po zebranin wszystkich wnioskéw,
ktére zgodnie z ogloszeniem o przystapieniu do planu, mogly skladaé takze osoby prywatne (szczegdlowo
zestawionych w wykazie wnioskéw stanowigcym integralny element dokumentacji planistycznej tego planu na
mocy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz. U. 2003 Nr 164 poz. 1587), przystapiono
do analiz i prac studialnych poprzedzajacych opracowanie ostatecznej koncepcji planu. W trakeie tworzenia
planu starano si¢ wywazy¢ interesy wszystkich zainteresowanych podmiotéw - samorzadu, poszezegélnych
wlhadcicieli nieruchomosci oraz lokalnej spolecznosci zgodnie z tzw. zasadg proporcjonalnosci, szczegélnie
w zakresie poszanowania prawa wlasnosci. Wojt Gminy Klodawa realizujac podstawowe cele przedmiotowego
planu, stwierdzil, iz wprowadzane planem zapisy beds korzystne zpunktu widzenia ekonomicznego
i spolecznego (efektywnigjsze wykorzystanie terendw, réwniez z punktu widzenia zadah wiasnych gminy),
i przyczyniq si¢ w konsekwencji do dywersyfikacji funkcjonalnej oraz podniesienia atrakcyjnoéci inwestycyjnej
gminy Klodawa, a ponadto lepiej zabezpiecza §rodowisko przyrodnicze i kulturowe, poprzez ograniczenie
niekorzystnych przeksztalcen antropogenicznych (co szezegblowo omawia prognoza oddziatywania na
$rodowisko do tego planu stanowigca element dokumentacji planistycznej). Tym samym, niniejszy plan
realizujgc (w dostosowaniu do stanu merytorycznego) ustalenia zawarte w art. 15 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, spetnia wymagania fadu przestrzennego (urbanistyki i architektury) oraz
uwzglednia walory architektoniczne i krajobrazowe. Oznacza to, iz przestrzeni objeta pracami planistycznymi
tworzy harmonijng cafos¢ nie tylko wewngtrz poszczegdlnych terenéw ale takze z otoczeniem, co m.in.
poprzez: inw;utﬁ&zacﬁ funkcjonalng zwiaszeza przestrzeni otwartych, obowigzujace i nieprzekraczalne linie
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zabudowy, $cisla parametryzacje zabudowy (takze o charakterze publicznym), dookreslenie lokalnej polityki
reklamowej czy tez obslugi komunikacyjnej (takze w zakresie miejsc parkingowych) oraz infrastrukturalnej
(zaopatrzenia w poszczeglne media) pozwala utrzymaé szerszy "porzadek urbanistyczny". Ponadto, przy
formulowaniu zapiséw uwzgledniono zasady ochrony zdrowia, bezpieczenstwa ludzi i mienia, potrzeby 0sob
niepetnosprawnych oraz szeroko rozumiany interes publiczny. Plan nie budzi zastrzezed w zakresie potrzeb
zwigzanych zobronnoscia i bezpieczefistwem pafistwa. Ze wzgledu na brak mozliwosei okreslenia
rzeczywistego rozgraniczenia terenu obwodnicowej trasy drogowe] laczacej drogi mr: S3 122, spelniajac
jednakowoz wymbg uwzglednienia przewidywanego przebiegu ww. trasy zawartego w studium uwarunkowa
i kierunkéw zagospodarowania pizestrzennego gminy Klodawa, w planic ustanowiono jako obowigzujgcy
przebieg samej osi tej trasy z jednoczesnym wyznaczeniem nieprzekraczalnych linii zabudowy. Zabezpiecza to
wyznaczony w ten sposéb pas terenu przed zabudows, utrzymujac jego dotychczasowe przeznaczenie rolnicze.
Powyzsze zagadnienia planistyczne  zostaly  potwierdzone takze  (ostatecznie) pozytywnymi
uzgodnieniami/opiniami poszezegdlnych organéw do ninigjszego planu oraz opinig gminnej komisji
urbanistyczno-architektonicznej (zestawionymi w wykazie opinii/uzgodnien w dokumentacji planistycznej tego
planu). Zebrane uzgodnienia i opinie pozwolity wprowadzi¢ niezbedne korekty do dokumentu i skierowac go,
wraz z opracowaniami towarzyszacymi, do wylozenia do publicznego wgladu. Do planu miejscowego
nie wplynely zadne uwagi. Umozliwilo to Radzie Gminy Klodawa uchwalenie przedmiotowego planu i tym
samym "zamkniecie" procedury planistycznej.

W przedmiotowym planie, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokonano zmiany
przeznaczenia czedci gruntéw rolnych podlegajaeych ochronie na cele nierolnicze, zgodnie z wprowadzanymi
funkcjami. Nie bylo natomiast potrzeby zmiany przeznaczenia gruntéw lesnych.

Wobec powyzszego uznaé nalezy, iz w trakcie prac nad przedmiotowym planem w sposob wiasciwy
i wyczerpujacy zapewniono udzial spoleczedstwa a procedura planistyczna byla prowadzona w sposéb jawny
i przejrzysty, m.in. popizez stosowne ogloszenia i obwieszezenia zardwno na tablicy ogloszeti, w prasic jak ina
stronie internetowej Urzedu Gminy Klodawa (w tym w Biuletynie Informacji Publicznej), co umozliwiato
wszystkim zainteresowanym stronom biezace $ledzenie poszczegblnych postepéw/etapéw prac iskladanie
uwag (takze w wersji elektronicznej).

Zadania wlasne gminy (m. in. w zakresie komunikacji oraz budowy urzadzen infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej), przewidywane sa do etapowej realizacji, bez konkretyzacji terminowej, w miarg osiggania
docelowych ustalen planu jak i posiadanych $rodkéw zaréwno wlasnych jak izewngtrznych o charakterze
pomocowym. Natomiast przewidywane w planie inwestycje dotyczace zaopatizenia w energig elektryczna, gaz
oraz z zakresu tzw. lacznoéci publicznej przewidywane s3 do finansowania przez inwestordw zewnetrznych
(administratoréw tych systeméw). Zaopatizenie w energi¢ cieplng nastapi z whasnych lokalnych zrédel.
Zagadnienie to szerzej omawia prognoza skutkéw finansowych do niniejszego planu (dokumentacja
planistyczna).

Przyjete wplanie rozwiazania funkcjonalno-przestizenne sg zgodne zanalizg aktualnodci studium
uwarankowati i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa oraz miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego, kiéra przyjeto uchwaty Nr XLVII/343/18 Rady Gminy Kiodawa z dnia
26 wrzesnia 2018 r.
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Sygn. akt Il SA/Go 610/19

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2019 r.

Wojewbdzki Sad Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
w skiadzie nastepujacym:

Przewodniczacy Sedzia WSA Grazyna Staniszewska

Sedziowie ' Sedzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski
Sedzia WSA Jacek Jaskiewicz (spr.)

Protokolant st.sekr.sad. Elzbieta Dziecielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2019 r.
sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego

na uchwaile Rady Gminy Kiodawa

z dnia 28 grudnia 2018 r., nr 1l/21/18

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiodawa w obrebie Wojcieszyce

stwierdza niewazno$¢ § 2 ust. 3 pkt 12 oraz czesci graficznej planu, stanowiacej
zalgcznik numer 1 do zaskarzonej uchwaly - w zakresie przebiegu osi przewidywanej
trasy obwodnicowej tgczacej drogi numer S3 i numer 22 oraz wyznaczonej wzdtuz tej

osi nieprzekraczalnej linii zabudowy, zaskarzonej uchwaty.

Wyrok /Pesierewienis est prawomocny (e e)
}/*”‘g;\igﬂé?ﬁ?@}ix 3 Ef\mﬁ,@t o000 v
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STAROSTA GORZOWSKI Gorzéw Wlkp. 2022-03-11
ul. Jozefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzow Wikp.

Znak spr: GK.6630.1.42.2022

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
koordynowania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada-bezposSrednia / narada przeprowadzona tylko za pomoca Srodkéw
komunikacji elektronicznej / za-pemoeg-Srodkéw—komunikaeji-elektronieznej
zudzialem-oséb ktére-osobiseie stawily-sie-nanaradzie

3
(okreslenie sposobu przeprowadzenia narady; niepotrzebne skreslic)

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),

w dniu......11.03.2022 r.......... w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. zakonczyla si¢

narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczyl:

........................................ Grazyna Rusek..........................starszy specjalista......
(imig¢ I nazwisko) (stanowisko shuzbowe)
na podstawie upowaznienia nr........ 65/2020........ wydanego przez Staroste Gorzowskiego.

L.
Opis przedmiotu narady :

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu : sie¢ wodociggowa z przylaczami

Polozenie : Obreb 08 Wojcieszyce dz. 122/2,121/1,121/2,125,205/5,203/3,203/2,199/2,
199/4,228,62/18,62/19,62/20,62/22,62/24,62/26

Imie i nazwisko oraz inne dane okreslajace wnioskodawce :
EKO-INSTAL Harasimowicz i
Wspdlnicy Spdtka Jawna
66-400 Gorzéw Wielkopolski
Kosynieréw Gdynskich 61/2

Data zlozenia wniosku : 2022-03-04 Znak sprawy : - - -

IL.

Uczestnicy narady koordynacy]nej
(imig i nazwisko uczestnikow narady, oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub mformaqa o przyczynach uczestnictwa
w naradzie)



l....... EKO-INSTAL .coeeeeeenvveee e WNIOSKOAAWECA. .o eivieieeie s ieeeeiiiieveeeeeeerreesscossssnessssnnnnnnnes

2.l Robert Kiepura........ceceneenee. Gazownia w Gorzowie WIKp......cceceiiiiiiiiiiiiiin
o Mariusz Psiuk.....................Gazownia w Gorzowie WIKp...........c.oiinnnnniinn
4....... Jacek Sawicki...................ENEA Operator Sp. Z 0.0..cccceeiviiiiiiiiiiiinn.
5o Arkadiusz Kotosowski.......... ENEA Operator Sp. Z 0.0.cccceeceeiiiiiiiiiiiiiniiin
6....... Grazyna Czerepowicka........ PWiK w Gorzowie WIKp....cccocervimneninineeeciccnene,
Teeeennn Leszek Piwarski..........c...... PWIK w Gorzowie WIKp.....occecvviiiicciniiininin i
8...... Jerzy JesiS..ooevneriurneecicrnnnnanne Gmina Klodawa.......ccceceeiiciniinnciiicncncnnnciiees
9....... Agnieszka Szurgot Mitosz...Gmina Klodawa..........ccccciiiiiciinnnniin,
10........ Renata Frankowska-Placzek GDDKIA Oddz. w ZG Rej. w Gorzowie Wlkp..........
I........ Leszek Hombek.........cccco.ec.. EWE energia Sp. Z 0.0...cccocovviiiiniiinniiiccnicieiece
12........ Krzysztof Lozinski............. EWE energia Sp. Z 0.0..cccooeiiirineneineeereeeceeeeie
13........ Alicja ROMANCZUK....c..eiiiriiiieniiiite ittt s e e s
14....... ReGINA ROZOZA.....coueieiiiiiieie et ettt e sa s e
15...... Zofia Kaider.................... Zarzad Drég Wojewddzkich.........c.ooviieiiiina.
16...... Artur Paczesny.................Zarzad Drog Wojewddzkich..............c..ooiinnn,
17...... Tomasz Urbanski........cccveee. Wydzial BUdOWNICEWA. .....ouenieit e
18....... Teresa Maczaluk................ Wydzial Budownictwa ...
19...... Zygmunt Jaworski..............Wydzial Drég Powiatowych..............ooooiiin
20...... Ewa Bielicka.................... Wydzial Drég Powiatowych............cooviiiin.
21...... Piotr Koczwara................. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego............
22......Ewa Grociak-Zminkowska...Powiatowy Inspektor Nadz. Bud ............c..ccoevnnene
23...... Dariusz Lochinski.............. ENEA Operator Sp. Z 0.0..cccceceeiviiiiiiiiiiiiinnn,
24...... Krzysztof Biegowski............. ENEA Operator Sp. Z 0.0....oiieiiiiiiiiiiiiiiiien,
25...... Tomasz Czornak................PWiK w Gorzowie WIKp.......cccooovveciiiiini,
26...... Bogdan Kronkowski........... Gazownia w Gorzowie WIkp...........ooovviiii
27...... Janusz Wesotowski............. OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu..........
28...... Artur JagieHo.................... OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.........
29...... Krzysztof Polehojko............OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu.........
30...... Radostaw Marcinkowski...... OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.........
31...... Krzysztof Kofat................. IChB PAN PCSS w Poznaniu...........cooeieviiiiiiinnn,
32...... Grzegorz Kuberka..............IChB PAN PCSS w Poznaniu.............c.cooooiiinn
33...... Marek Kuberka.................. IChB PAN PCSS w Poznaniu.............c.oooiiiiniinnen.
34........ Patryk Karbowiak................... PSG sp. z 0.0. Gazownia w Kostrzynie nad Odr...........
350 Pawet Pulikowski................... PSG sp. z 0.0. Gazownia w Kostrzynie nad Odra...........
36......Iwona Wantuch.................. PGNIG Oddziat w Zielonej Gorze.............coooenanis
37 Mariusz WiniarsKi.............. PGNIiG Oddziat w Zielonej Gorze............coocvvvieins
38........ Marek Bartkowiak.................. PGNiG Oddzial w Zielonej Gorze................coeets
39...... Marcin Koryzna....................Gazownia w Gorzowie WIKp............cooiiniiin s
40........ Marcin Kloczko........ccceeeeeeene. Hawe Telekom Sp. Z 0.0..cccievircciiciiniiiiiniiniiieiiiee
I11.

Stanowiska o0s6b uczestniczacych w naradzie wylacznie za pomoca Srodkow

komunikacji elektronicznej / uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonego wniosku:
(oznaczenie i stanowiska podmiotéw uczestniczacych w naradzie wylacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej; skresli¢, jezeli nie dotyczy)
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(o ile zostaly ztozone):

V.
Na temat usytuowania projektowanej sieci mimo powiadomienia o naradzie

koordynacyjnej nie wypowiedzieli si¢ konsultanci:
(oznaczenie konsultantéw powiadomionych o naradzie, ktorzy mimo powiadomienia nie zajeli stanowiska w sprawie)

Lp.:1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,
34,35,36,37,39,40.cc.ccuieieeeeeiieetete et s er e
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Signed by /
Podpisano przez:

; Grazyna Rusek
| Powiat Gorzowski

: Date / D:
2022-03- 11 12:12



Signed by /
wojewddztwo: lubuskie Podpisano przez:
powiat: gorzowski
Jednostka ewidencyjna 080104_2 Kfodawa
obreb 080104_2.0008 Wojcieszyce
dziatka: 122/2, 125, 121/2— wedlug zakresu

STAROSTA GORZOWSKI
e e Grazyna Rusek
ST Powiat Gorzowski
Unagi 2eeceni Sosal savarie v prtokcle UWAGA:
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DR.7130.3.200.2021 Gorzéw, Wik, dn. 18.10.2021 1.

S

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. © drogach publicznych /.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1376 ze zm./, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz uchwaly Nr 243/2018 Zarzadu Powiatu w
Gorzowie Wlkp. z dnia 24 wrzeénia 2018 r. w sprawie upowaznienia Ewy Bielickiej do zalatwiania spraw
w imieniu zarzadey drogi po wniosku ziozonego w dniu 31.08.2021 r. wniosku p. Marcina Krawczyka,
przedstawiciela firmy EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j. ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2,
66 — 400 Gorzow Wlkp. dziatajacego w imieniu Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0, W
Gorzowie Wikp., dziatajacego w imieniu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. W Tarnowie ul.
Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw, dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej
rozdzielczej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F (dz. nr 122/2 i nr 125) oraz drogi 1406F (dz.
nr 122/2) w m. Wojcieszyce

uzgadniam lokalizacje sieci wodociagowej rozdzielezej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F
(dz. nr 122/2 i nr 125) oraz drogi 1406F (dz. ar 122/2) w m. Wojcieszyce i ustalam nastgpujace warunki
[okalizacji:

1. Uzgadnia sie lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drog powiatowych na odcinku PWEI
~ PZ22 przedstawiong na zalgozniku graficznym (mapa do celéw projektowych — projekt
zagospodarowania terenu, rys. nr 1) zalaczonym do wniosku.

2. Przebieg sieci wodociagowej na skrzyzowaniu DP 1406F (PWLI1) w chodniku 1 DP 1404F w poboczu
w celu wykonania komér przeciskowych wykonaé metodg rozkopu, pod warunkiem odtworzenia
naruszonych elementéw pasa drogowego w bezpiecznej odleglosci od krawedzi jezdni. Odtworzenie
nawierzchni chodnika z kostki betonowej na catej szerokosci chodnika z zaktadem 0,5 m z kazdej strony
wykopu.

3. Przebieg sieci wodociagowej w poboczu drogi powiatowej 1404F na odcinku od skrzyzowania z DP
1406F (PZ1) do posesji nr 56 (PZ12) wykonaé metoda rozkopu pod warunkiem odiworzenia naruszonego
elementu pasa drogowego. Przebieg sieci wodociagowej na wskazanym odeinku na wysokosci istniejacych
zjazdéw i dajéé do posesji o nawierzehni twardej, przyleglych do pasa drogowego wykona¢ bezwykopowo.
4. Przejicie poprzeczne sieci wodociagowej na wysokosci posesji nr 56 (PZ12) i 29 (PZ13) wykona¢
metodg przecisku. Komory pizeciskowe usytuowaé w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi jezdni, aby nie
doszlo do ich uszkodzenia.

5. Przebieg sieci wodociagowej w chodniku drogi powiatowej nr 1404F na odcinku PZ13 — PZ22 wykonaé
metodg rozkopu, pod warunkiem odtworzenia naruszonego elementu pasa drogowego. Chodnik z kostki
betonowej oditworzyé na calej szerokoéci i na diugosci z zakfadem 0,5 m od zewnetrznej krawedzi
wykopu.

6. Ze wzgledu. na planowana przebudowe odeinka drogi powiatowej nr 1404F w ramach realizacji zadania
_Przebudowa przejécia dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 1404F (ul. Wspblna) w m. Wojcieszyce,
gmina Klodawa” - Rzadowy program Rozwoju Drég w zakresie poprawy bezpieczefistwa ruchu
drogowego na przejéciach dla pieszych projektowang sie¢ wodociagowa na odcinku PZ22 — PZ31 i dalej
w kierunku PWE2 wynies¢ poza pas drogowy.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow
i urzadzet infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisy, zgodnie z ktérym w szezegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszezanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu
moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi.
7. przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego

przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej



sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mied
charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu [ instancji w niniejsze] sprawie zachodza przeslanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociggowe; rozdzielezej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1404F (dz. nr 122/2 i nr 125) oraz drogi 1406F (dz. nr 122/2) w m. Wojcieszyce.
Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkecjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujacs w/w warunkéw.

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na
dysponowanie gruntem na cele budowlane.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ustawy o drogach publicznych przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor
jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;

- uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzagdzenia, o ktorym mowa w ust, 3 (projekt odtworzenia elementéw pasa drogowego);

- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia; za zajgcie pasa drogowego w zwigzku
z prowadzeniem rob6t oraz za umieszczenie obiektéw/urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi
zostanie naliczona stosowna oplata.

Inwestor przed rozpoczeciem robét, jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Powiatowego
Inspektora Ruchu Drogowego projektu organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego.

Po wybudowaniu sieci wodociagowe] inwestor zobowigzany jest przygotowaé zajmowany pas drogowy
do odbioru. Przejecie zajmowanego odcinka pasa drogowego przez Zarzadee drogi, nastepuje w formie
protokotu zdawezo — odbiorczego.

Szezeg6lowe warunki okreslajace odtworzenie elemeniéw pasa drogowego i zwigzane z tym oplaty
zostang okreslone w decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia sieci wodociggowej , koszt tego
przetozenia ponosi whasciciel wbudowanych urzgdzen.

Utrzymanie wbudowanych elementéw sieci wodociggowej nalezy do ich wladciciela.

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Gorzowie Wikp. za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, ze nie przystuguje od niej
odwolanie ani skarga do sadéw administracyinych.

Casexemineresiees it S TP P SRNPN

Otrzymuja: ‘
1. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j. ul. Kosynierdw Gdyskich 61/2, 66 — 400 Gorzéw Wikp.
2. aa
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DR.7130.3.200.2021 Gorzéw Wikp., dn. 02.02,2022 r,

BRGNS TA:
Fasimowing ; o
WALE | VWspg

Ha oz § v;/spolmc‘y S.J.

DECYZJA
Na podstawie art. 104, 154 1 155 kpa (tj. Dz.U. 22021 r, poz. 735 ze zm. } art. 39 ust. 3 i 5 oraz art. 40

ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm./
oraz uchwaly Nr 243/2018 Zarzadu Powiatu w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 wrzednia 2018 r. w sprawie
upowaznienia Ewy Bielickiej do zalatwiania spraw w imieniu zarzadey drogi po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w dniu 04.01.2022 r. przez p. Marcina Krawczyka, przedstawiciela firmy EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j. ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66 — 400 Gorzdéw Wikp. dzialajacego
w imieniu Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp., o zmiang decyzji
znak DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r. dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej
rozdzielcze] w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F (dz. nr 122/2 i nr 125) oraz drogi 1406F (dz.
ar 122/2) w m. Wojcieszyce w zakresie pkt 6 wspomniangj decyzji tj. na odcinku przebiegu projektowanej
sieci wodociagowej PZ22 — PZ232 — w kierunku PWEL.2

ZMIENIAM
decyzje znak DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r. dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej
rozdzielcze] w pasie drogowvm drogi powiatowej nr 1404F (dz. nr 122/2 1 nr 125) oraz drogi 1406F (dz.
ar 122/2) w m. Wojcieszyce w zakresie pkt 6 wspomnianej decyzji tj. na odcinku przebiegu projektowanej
sieci wodociagowe] P722 — PZ32 — w kierunku PWL.2 1 ustalam nowe warunki lokalizacji:
1. Uzgadnia sie lokalizacje sieci wodociggowej na odcinku PZ22 — PZ32 — w kierunku PWL.2 w pasie
drogowym drogi powiatowej 1404F (dz. nr 125) zgodnie z zalgcznikiem graficznym (rys. nr 1).
2. Przebieg sieci wodociagowe] w poboczu drogi powiatowej 1404F na odeinku PZ23- PZ28 1 PZ31-PZ32
wykonad metods rozkopu pod warunkiem odtworzenia naruszonego elementu pasa drogowego. Przebieg
sieci wodociagowe] na wskazanym odcinku na wysokoéel istnigjacych zjazdéw i doj$é do posesji
o nawierzchni twardej, przyleglych do pasa drogowego wykonaé bezwykopowo.
3. Przejdcia poprzeczne sieci wodociggowej na wysokoSei jezdni 1 chodaika (odcinek PZ26-PZ26.1
i PZ28-P728.1) wykona¢ metods przewiertu. Komory nadawceze w pasie drogowym wykona¢ w poboczu
w bezpiecznej odleglodei od krawedzi jezdni, aby nie doszlo do jej uszkodzenia. Komory odbiorcze pkt
PZ26.1 1 PZ28.1 usytuowal poza pasem drogowym.
4. Przejscie poprzeczne sieci wodociaggowe] na wysokosel jezdmi (odcinek PZ22-PZ23) wykonad metodg
przewiertu. Komory przewiertowe wykonaé w chodniku i poboczu pod warunkiem odtworzenia
naruszonych elementéw pasa drogowego.
5. Przebieg sieci wodociggowej na odcinku pomiedzy PZ28 1 PZ3 1w jezdni drogi powiatowej wykonad
metodg rozkopu. Naruszong nawierzchnie jezdni odtworzy¢ do stanu pierwotnego z materiatow
o parametrach i wlasciwosciach odpowiadajacych badZ zblizonych do materialow, z jakich wykonana jest
konstrukcja nawierzchni jezdni. Nawierzehnie jezdni nalerzy odtworzyé na powierzehni wykopu
z zakladem 1,5 m na diugosci oraz 1,5 m w kierunku osi jezdni. Z uwagi na rozbidrkg jezdni podezas
wykonywania sieci wodociggowe] przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy uzgodni€ z
zarzadea drogi projekt odtworzenia nawierzehni jezdni.
6. 7 uwagi na przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1404F w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa
przejécia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1404F (ul. Wspélna) w m. Wojcieszyce, gmina
Kiodawa” - Rzgdowy program Rozwoju Drog w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na
przejsciach dla pieszych do kodaca Il kwartalu biezacego termin realizacji i zakoficzenia inwestycji -
01.07.2022 r. ) konieczne bedzie wykonanie sieci wodociagowej przed realizacig inwestycji drogowej.
7. Pozostate warunki okreslone w decyzji znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 . pozostaja bez
zmian.



UZASADNIENIE

W dniu 04.01.2022 r. p. Marcin Krawczyk, przedstawiciel firmy EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy
Sp. j. ul. Kosynierow Gdyfiskich 61/2, 66 ~ 400 Gorzéw Wlkp. dzialajacy w imieniu Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp., wystapit z wnioskiem o zmiang decyzji znak:
DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r.  dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej rozdzielezej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F (dz. nr 122/2 i nr 125) oraz drogi 1406F (dz. nr 122/2}
w m. Wojcieszyce w zakresie pkt 6 wspomnianej decyzji tj. na odcinku przebiegu projektowanej sieci
wodociggowej PZ22 — PZ32 — w kierunku PWL. 2. Pow6d wprowadzonych zmian spowodowany jest
brakiem zgody Gminy Klodawa - wiasciciela dziatek o nr ewid. 203/3 i 205/4, na kt6rych miata zostaé
zlokalizowana projektowana sie¢ wodociagowa. Przebieg sieci w obrgbie dzialek 203/3 1 205/4
spowodowatby kolizje z planami Gminy i Sofectwa Wojcieszyce w zakresie zagospodarowania terenu.

Zmiana decyzji w zakresie jw. jest mozliwa pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca
warunkdw okre$lonych w decyzji zmieniajacej znale DR.7130.3.200.2021 z dnia 02.02.2022 r. oraz
decyzji znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r.

Decyzja jest zgodna z wola strony.

POUCZENIE

Od ninigjsze] decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego
w Gorzowie Wikp. za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej ofrzymania.

Otrzymuja:
1. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j. ul. Kosynierow Gdytiskich 61/2, 66 — 400 Gorzéw Wikp.
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WPLYNELO

08 WAR 2072
DR.7130.3.260.2021 EKO-NSTAL Gorzéw Wikp., dn. 28.02.2022 1.

Haresinowicz | Wspdinicy 5.4.

DECYZJA
Na podstawie art. 104, 154 i 155 kpa (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. ) art. 39 ust. 3 i § oraz art. 40

ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm./
oraz uchwaly Nr 243/2018 Zarzadu Powiatu w Gorzowie WIkp. z dnia 24 wrze$nia 2018 r. w sprawie
upowaznienia Ewy Bielickiej do zalatwiania spraw w imieniu zarzadey drogi po rozpatrzeniu waiosku
Zlozonego w dniu 23.02.2022 r. przez p. Marcina Krawezyka, przedstawiciela firmy EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j. ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66 — 400 Gorzéw Wikp. dzialajacego
w imieniu Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp., o zmiang decyzji
znak DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r. dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej
rozdzielezej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F (dz. nr 122/2 i or 125, nr 121/2) oraz drogi
1406F (dz. nr 122/2) w m. Wojcieszyce i znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 02.02.2022 r. w zakresie
uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci PZ32-PZ32.2, lokalizacji hydrantu i przylacza na odeinku PZ32.1-
PZ32.1.1

ZMIENIAM
decyzje znak DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r. dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej

rozdzielczej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F (dz. nr 122/2 i nr 125, or 121/2) oraz drogi
1406F (dz. nr 122/2) w m. Wojcieszyce i znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 02.02.2022 r. w zakresie
uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci PZ32-PZ32.2, lokalizacji hydrantu i przylacza na odeinku PZ32.1-
PZ32.1.1

i ustalam nowe warunki lokalizacji:

1. Uzgadnia sie lokalizacje sieci wodociagowej na odeinku PZ32-PZ32.2, lokalizacje hydrantu i przylacza
na odcinku PZ32.1-PZ32.1.1 zgodnie z zalacznikiem graficznym (rys. nr 1).

2. Przebieg sieci wodociggowej na odcinku PZ32-PZ32.2 na wysokoéci jezdni wykona¢ metoda
przewiertu. Komory przeciskowe wykonaé w poboczu w bezpiecznej odleglosei od krawedzi jezdni, aby
nie doszio do jej uszkodzenia,

3. Przebieg przytacza w poboczu drogi powiatowej i umiejscowienie hydrantu wykonaé metod@ rozkopu
pod warunkiem odtworzenia naruszonego elementu pasa drogowego.

4. Pozostate warunki okreslone w decyzji znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r. i decyzy znak:
DR.7130.3.200.2021 z dnia 02.02.2022 r. pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE
W dniu 23.02.2022 r. p. Marcin Krawczyk, przedstawiciel firmy EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy

Sp. j. ul. Kosynieréw Gdyiiskich 61/2, 66 — 400 Gorzéw WIlkp. dziatajacy w imieniu Przedsigbiorstwa
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp., wystapit z waioskiem o zmiang decyzji znak:
DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r. dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej rozdzielczej w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F (dz. nr 122/2 i nr 125, 121/2) oraz drogi 1406F (dz. nr 122/2)
w m. Wojcieszyce i znak: DR.7130.3.200.2021 z dania 02.02.2022 r. w zakresie uzgodnienia lokalizacji
odcinka sieci PZ32-PZ322, lokalizacji hydrantu i przylgcza na odcinku PZ32.1-PZ32.1.1 . Zmiana
powyzszych decyzji spowodowana jest koniecznodcia zaprojektowania dodatkowo odcmka sieci PZ32-
P732.2, lokalizacji hydrantu i przylacza na odeinku PZ32.1-PZ32.1.1.

Zmiana decyzji w zakresie jw. jest mozliwa pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca
warunkéw okreslonych w decyzji zmieniajgcej znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 02.02.2022 r. oraz
decyzji znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r.

Decyzja jest zgodna z wola strony.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie shuizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gorzowie Wlkp. za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od duia jej otrzymania.

{ podpis )

Otrzymuia:
1. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j. ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66 — 460 Gorzéw Wikp.
2. ala



. ~
, Neg O TO' KT T E
. > ; -7
Voo 00T Ut 20 N ~
3 WM s £ — ! ﬁafww J T s
g o — T %\ A e
v . \ 0511585 X ,/ o - _
/ 0051 |i1202°80°c1 e .
NSk | IS vIva NNFHIL VINVMOSYAOLSOIVYZ IMIrodd
..% MQ\M%@QAW%@D&&W@WM Qk ooo_w“ﬁmww @\%.me% &Nmmm.\m%% N\ﬁi WZAMYYLS SIS CuBSTod 2 oy 1050U[EIZPILMOdDO ATIOPBIAS LUOIS[
A, wwply pam(3 zul 1bw ¢ T — 02811 Jdn 4 ueBeEYlN BT 558 st S
. . “7p6 * . T pomumerdn sowny zeio sidpod ‘oysumzey Snay
Y| R B I v v w 3 215 2 ___
ZOIMOWISDIDE IDWSPIDM “Zul i ¢ / \mm 7 / ,m.w A . J 4 § 491 & e
NYSa / . c Tt 145 R4 oBepsiio it
\ \ VNSIVLINYS " \ >\§\ Nvm — We% m \ 695 § - 5 | o E ey Mo : | ,, %?&.ﬁ%ﬁ%uawwwe%a%nww yofuthzapoad ovid BoxEBOTAM
DI MOZH09 00P=99 ‘£t HIMSNAGD MOYIINASON N SOLSTHNI A ARTUN 2 €224 M =l 1l oy . B L A, 12079020 ewezpEzIots TR
0°0 7 'dS IFOVZITVNYY | MOIVIOOGOM OMISHOIBHISTIZ4d E y224 LIV 24 7 11202 8651 Y 0509 MO oWy fompyzon fumAod ig30i0id
G27d 7'STZd — sde\ 6%, WS g nufjodsy ; . \ >§\© Vel
§/902'621°2/121'1/121°2/221~'8000°7 $01080 XIMZQ (I NG /M  opel PN s 1S ’ . S| e 4 A 79 120266515 08D ofsuzoquyon resado - ngosee
YMYOOTM YNFAONIQIMI YXMLSONG3N30AZSIIOrOM 8000 83480 DOINYIMOGNE NN M oY W A I odsy G1z7d i 7l b=y ' S R ] 3 ~f ajegen AufowapLAs SO AEap]
§/502'521°2/121°1/121°2/221— dN IMIWIZa N80 A il e e e T e e A dn W LIz el g T e e - : Ty Y C7d B S fuzogesfory 1 Kulizaposd qpsue
S35av ; 4 : xSP= 001 3au 7 S § e ; o [ e - 5900 3dobL vy\\«m\\i«u‘n\ii o of Y ; 4 = 5 DISMOZICE) BISOIEIS Amoagsyed Kobzpemord aefie
: XY : o el -~ S0 raes o = VUYL E ;
YMYQOT YNING 30AZSIIOOM \UMI.\Q M YINYMOOVHH0 Pe v - .4 2 =K 5 Lo Wt ; N %y e » ONWN i o : > W\\;ﬂ.ﬁi : — A éﬁ%@%@\ﬁﬁi&;%g m : _ X = d L ol g o sonigsund ur riouspime op Auesida
FINTQJSH 1N M 13207312020 [IHOIVIDOOM 19318 YMZyN . ¥ 56 . ] DR : =agan ~ 5L \% mw%w,\fe 3 e s 2—G 7. h%mmmis S = V4 e1Zd {5596 o e == Ny oS o JHWMQN). o Ay 0 o e omoapetd Ew.éo. w..ﬁ P
ANYINOGNE 113r0dd . , . | y 3 40, Wi G P e i A S @@M@&@w&%ﬂi\%\ NEEEE M/ 5 L0748 14 mm.mm, . & ;\_H s %uwalw.mwf NW%@WMW UW.MUMWW B . ovid nguk 4 Anmoseido FEIS0R 1RoTR0p AZSToraIu o7 IS TOpEL
Y, : y 1 e \ \ ) x\s.ai\w P oS 7 c\_‘n..\.,,; O 1réf e el wieA ey AN - d ] u% . 7 i [a x“! - TR Ul
YMYGO TN YNINO FOAZSIIOrOM 105~ M Lizigo =51 = : : S N e ST =S e SN M_m I Y W es IN = e a@myﬁ; = I I/
FINTOLSM "IN M VZOTFIZOZ0Y YMOIVID0GOM J3IS . " - : ‘ Re7ks © - vale 1'612d Bl SRt =) ﬂ 7iw = = trare w T -
VUVOOTY YNINGFOAZSTIONOM 105~ M BNTAOALSIHN w e o | . = s o | e KTl ,om _ gizg4izd 2 am | .- M 3 e 42
FANTOISH TN M YZOTIIZAZ0d YMOIV0AOM D3IS JINVGYZ Sl o8 G|} = SIS ol | w9 1'G1Zd T OHELA S ToE b > —
ZIGID}SUI—055 MMM ZIq|DJSUI—OXe@0InIq | [IDUis ﬂ, . s m_wlu NTAL] Wm muav..m. | 6t rmqo_t W NM | *NMM@ | N.mm/Ny = mme\s e 285 m..vm.‘, - Uhnxwm | 4 wwte\mf@\ e : = - wﬂwM\M\WQ”n/// .
198600090 NO93Y 269591965 N ‘M 492109 005=95 /19 ursSulpg Hsziksoy I veezd b QS ooz A 2T 7h61Zd b Bl i ’ N e ORI 007 | o 0n / : e VBT ! {579 | : S
02 €7 217 6 X010/ 0L Z1Z S8 91 rds Aoodsy 1 2omoussoIny TISNI~0MF it S Mw\\.\\\\\vf o= | <! /UWN.« 2774 T09%- 0617 27 3 o # Am 4 \mm.mm.!...lw = ”&Q& Y, - %...mm e = e e o o e £1opngoz DIl DUIDZODIYBZITEIN
/ ey s 1L T2 797242110 9¢Ld; 7774 90\ 3d0s? obh S y Lneg AT LhmeemgETTTTT 577 \ AR Y &8 e g L - ° nuszopuzazid WAUZOS O MQUDIS) PIUBZODUZ()
j [ : 05 RN A i 3 T : — ,
YMOJLINT a O¥d VINMODOVYJ ' - X \ i / [ 758 \MDM\ ] 7972 Om. i | x&\«xxm\wm . m«wwmwm G ! .Lm..»\.... wm.mw@ / // M PN VVL) 45 : ’ k S e W.\W\Q@N.i:i nwazopuzezid whuzos o Austay ooblozompibzol oy
I ISUHI-OHI g \ B lLE | )8R 5 p Tl e || i TR 2 N ©C o & — ] - | ruotoonss 5057
. [ y Sspma \\ \ / u%.ﬁ\., - .“. _ { \.\Le , 1766 x\»\\(mm..\\.\l\. \.ti!\%-ﬂ&i, N\WIW%\.\l - Qm\m.\m ¢'/17d < 1@/ w | /\ . ) . S, HUDMOD sa8
m%\w\w 4 =% pm\ \\ [ - PSSl | - o5 . dxf.&\ms..x......x....tsm I / 81/29 T £ BN i - ‘ { ‘opusbal
. | god g Tl - . - 3| |
M 7\ J@V - ,w\» 9 3 /mm.%m La NN\ N% ¥'6izd QN\\ N.mw 1!\&,!11\// ;wﬁj%.&%w;wNm& wm ww / € MM HN=Z 0024573~ Td ...Gmouom\mx DIUBISBILIPO WIRIZOH
IPOVAMMT 00 YMOOYIOOOOM 93IS YOVPIAINISI ~~ -~ ' /9 \ 77 W@ . DR f m | S1/0007 ofupdzigdsa popin
VINIINWYZ 00 YMOOYIOOOOM J3IS VOYPAINLSI --=-- M\ 7 ] ) S B2
NIINYMOOVNAO ALIPE0 MIWVIZA AYINAN @ m %%\ 74 ” . N ‘obsuuaziisszid puomoiopodsobnz upd Amoosfaiu dfonnsr niozsgo 0BsuUDAOZYONPID D)
NIINVMOOVHAO 3LINE0 MIWVIZQ FOINVYD e , DAl ~ , ,9 W ] s B So/0iZD SO
»zx%wmmmu@z&%m ANMOLIRORS echodk1cH W / Nge: j B £ INN0F / e e
i \ \ . . - i S O m f %m Q
PIMOOVIOOCOM 103IS VINVAYIVZ LINNd ANVMOLMIMONd  1Zd \ // \ s / buomAlezid biuy ouojseiin nuosy piuslouqIn 10818 JOn7 4 suolupobzn 1 eunmopyelosdny
VMOOYI00G0M 3IS YNVMOLM3O¥d .Il....o<ozmou.~ m it - ’ o} O i “Bniosyoo yokdlobapod faufdzapoab fmouso mopund youg HopzypnND 82IDZSGO H
| m%mwﬁ - . sl
et yofmozunsq yoolomAisur #
i =T opzfipenus 0p supzsoibz Mikq ew auop ‘yokuwsizpod Emuuﬁa
- dowl ou yoAubzowin sl YoAuul B1UBIBY M DIUSIASI SIS DZONLAM BN
\ o ,
o e gdn s upBet-youoyy om7 ~ yoAulAzeposh opid ylumosly
1ZQVMOdd AZITYN PINPAZIC03D tsozwo.ﬁ»w@wmmmomwnmwwowogomwm - e e
Bze,Nwmoww JOLSONA3r JI0FTZ 09 AZIIYN | YYOLSIMNI 00 AZIIVN §79/87¢. m,@ 162692109 191
NLANNG YINJISINIZYd VINAOFTZ M3ZvIMOE0 owu_szmn_ 09 AZIWWN @i #02109 0099
MUNNNd WIINIZOZSINZ (378d VINIZO3IdZ38VZ [OSOMITZON NXvyg z/6¢ obanysuiby n
NXQVdAZAd M “IFOALSIMNI 39NISE0 P30VZAYMOYd rEINPAZ3Id039 dINYIS uobaT—yoyoly om3 AuClumDIG)) DIBPOSY
AFNZ AZIIYN VINIZOdZ38VZ 80S0dS "WIINAZOZSINZ 0474d AMONSO Sidfiod V1VQ 1Y) !
MOIMNNG 3IN3Z04IdZ38VZ 1S3 VHOLSIMNI zm_xN<§Omo “3INOYHOO U B6e s T e 9L
¥rvoviaod INZOLVEIOLYYY | ANPAZIA03D OMYYd, YMVLISN Z 3INC0SZ 3¥OLM ‘PINPAZIA03D 1202°80°¢1 gy C 5T / - :
AMONSO ALMNNd 3NPAZ3A039 YPNJILSAM IPOALSIMNI 3ISIINVZ M &y wss MM % 24
YOYMN e /8 -~ 980/ i
5 1O
X o
S e
IS VINNOILAZN | N
VHOLSIMNI ‘IISHOLNY HOZAYN JINOQYIMOd AZITYN IFZITOM NMAVAAZYHd M
"VINIMOOYSOd HOANGEZY HOALSIMAZOAZY YINTIVISN_ N30 M INTOMLNOM
AdOM3Zdd QVNOMAM AZATYN MOLY3M3ZYd | HOANNIIZ 1OG0Y WIINYMANOXAM (37dd
VINIMOGVSOd HOANGIZY LYW3L VN IPOYAMOANI LS3r Mvdg HOAYOLM v1Q IMOZVD |
ANPAOYMINNWOMITAL INZOALIONANT “INTAII0 103IS YPNdALSAM IPOALSIMNI ISIUNYZ M
YOYMN

foulfzoposh fopid pomDUOYA

042040 UDILDE 1 Z07°G0"1E om0oI01d)
@ U 1207607/ 1 veizp ou ionzyonpyo uDjS
12026651 7 0¥99 N 00S : | DIp%S

HOAMAOLI3r0dd MQT30 00 Ydvi

nsasjoz bjpak —z/171 ‘671 ‘T/IZ1 OHIOIZD
90fzsanloy §000C™#01080 99490

DHDPOJY 77 h01080 Ouldouspime xypsoups!
msmoziob omod

ajsnan; [omzpomalon

i



Kiodawa, 30.09.2021r.

EKO-INSTAL Pracownia Projektowa
Harasimowicz i Wspolnicy sp. j.

ul. Kos. Gdynskich 61/2

66-400 Gorzow Wikp.

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej EKO-INSTAL dziatajacej w imieniu inwestora Pana Marcina Krawczyk
wspdlnik firmy ,EKO-INSTAL” z siedzibg w Gorzowie Wikp. zlozonego w dniu 01.09.2021r. w sprawie budowy sieci wodociagowej
oraz wyrazenia zgody na lokalizacje w dz. nr 121/1 ul. Strzelecka oraz dzialka 205/5 ul. Sportowa , obreb 08 Wojcieszyce :

zezwalam
na lokalizacje w drodze wewnetrznej obreb 08 Wojcieszyce dzialki numer ewidencyjny
121/1 ul. Strzelecka oraz dziatka 205/5 ul. Sportowa, sieci wodociggowej na nizej wymienionych warunkach:

1. Projektowang sie¢ wodociagowq, lokalizowat zgodnie z przediozonym projektem. Przejscie pod jezdnig wykona¢ metodg
przecisku lub przewiertu.

2. Wykopy zasypywat gruntem niewysadzinowym G1 | zageszeza¢ warstwami mex. 0,3 m z kazdorazowym
badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartoSci zgodnej
z normg PN-S-02205 (Roboty ziemne).

3. Pas drogowy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego przy zachowaniu technologii i rodzaju nawierzchni, zapewniajac ich
przejezdnos¢ oraz zachowujac odsadzki technologiczne. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni jezdni drogi wykonac z
kruszywa kamiennego - materialem do wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow. Kruszywo
powinno byé jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarienia kruszywa, okreslona wediug
normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi.

4. W czasie wykonywania robét zabrania sig ograniczania ruchu na drodze, skfadowania urobku, materialow lub pracy sprzetu na
drodze bez szczegdinego oznakowania i zabezpieczenia.

5. Na wejscie z robotami na dziakke i na umieszczenie w niej obiektu lub urzadzenia nalezy uzyskat zgode w tutejszym Urzedzie
po przediozeniu wypelnionego wniosku.

6. Niniejsze uzgodnienie jest wazne na okres 2 lata od daty jego wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku niedotrzymania
podanych warunkéw oraz jezeli w fym okresie projektowana sie¢ nie zostanie wybudowane

7. Niniejsze uzgodnienie stanowi zgode na dysponowanie czescia dziaki nr dz. 121/1 ul. Strzelecka, oraz dziatka 205/5
ul. Sportowa, obreb 08 Wojcieszyce.

Zgodnie Zarzadzeniem nr 2/2013 Wéjta Gminy Klodawa z dnia 2 stycznia 2013r. w zwigzku z art. 39 ust. 3a ustawy o
drogach publicznych, inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowiazany do:

+ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych,

« uzgodnienia z zarzadcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia,
o ktérym mowa w ust. 3, (jezeli pozwolenie na budowe nie jest wymagane, nie trzeba uzgadnia¢ projektu budowlanego z tut.
Urzedem),

» uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na
umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Jednoczesnie informuje, Ze zgodnie Zarzadzeniem nr 2/2013 Wéjta Gminy Klodawa z dnia 2 stycznia 2013r.:

» uloZenie urzadzen obcych w pasie drogowym nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego podlega oplacie rocznej,

» utrzymanie ww. obiektow i urzadzen nalezy do ich wiascicieli,
+ jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia ww. urzadzen, koszt tego przeiozema ponasi¢ bedzie
jego whasciciel.

Zalaczniki;
1. Mapa z naniesionym zakresem inwestycji.

Otrzymuia;
1. Eko-Instal
2.Ala
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Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy
Spotka Jawna

ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2

£6-400 Gorzdw Wikp.

Nasz znak: Tl/ 07.04.2022r.

29010009R/9

dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej wymiany sieci wodociggowej w ul. Wspdlne] w
m. Wojcieszyce, gm. Kiodawa, zgodnie z Umowa, znak: ZP/11/2021/S z dnia 09.04.2021 r.

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w zalgczeniu przekazuje opinie
Wydzialu Sieci Wodociggowej oraz Dziatu Inwestycji i Rozwoju, na temat Panstwa dokumentacii
projektowe] przestanej wraz z pismem w dniu 26.03.2022 1. /

Zatgeznik:
1. Projekt budowlany — 1 egz.
2. Notatka z uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Otrzymuja;
1. Adresat
2.ala

Adres: Przedsiebiorstwo Wodociagdw | Kanalizacii Sp. z 0.0, ul. Kosynierow Gdyriskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.
Tel.: 95 728 59 80, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pt
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitat zakladowy 219.395.000,00 PLN
Rejestracja; Sad Rejonowy w Zielone] Gérze Vil Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358



Opinia Dziatu Inwestycji | Rozwoju

W sprawie: Uzgodnienia projektu budowlanego pn.: ,, Sie¢ wodociggowa rozdzielcza w
ul. Wspélnej w m. Wojcieszyce, gm. Klodawa”.

Opracowana w dniu; 06.04.2022 1. miejsce:  siedziba PWIK Sp. z 0.0.

. Tomasz Czornak
Przez:

bl e

Podpis osoby wydajgeej opinig




Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

Opinia Wydziatu Sieci Wodociggowej

W sprawie: Uzgodnienia projektu budowlanego pn.: ,,Sie¢ wodociggowa rozdzielcza w
ul. Wspéinej w m. Wojcieszyce, gm. Klodawa”.

Opracowanaw dniu: 06.04.2022 . miejsce:  siedziba PWIK Sp. z 0.0.

Przez: Jakub Andrzejewski

7-ca KIERD:

Wydziatu Siec Wl

g S Adrzejewski- -

-
f{/

Ggowe

Podpis osoby wydajacej opinie

Adres: Przedsieblorstwo Wodociagdw | Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzaw Wikp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapital zakladowy 219.395.000,00 PLN
Rejestracia: Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIl Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358






DR.7134.5.42.2022 Gorzoéw Wikp. 14.03.2022 1.

EKO-INSTAL

Harasimowicz 1 Wspélnicy Sp. j.
Ul. Kosynieréw Gdyniskich 61/2
66 — 400 Gorzdéw Wikp.

Wydzial Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. uzgadnia
projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Wojcieszyce, gmina
Klodawa w zakresie lokalizacji sieci wodociagowe] w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1404F (dz. nr 122/2, 121/2, 125) i 1406F (dz. nr 122/2) w m. Wojcieszyce zawierajacy projekt
odtworzenia nawierzehni ~ decyzja znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r., znak:
DR.7130.3.200.2021 z dnia 02.02.2022 r. oraz znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 28.02.2022 1..

Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przed rozpoczeciem
prac budowlanych nalezy ztozy¢ kompletny wniosek i uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi
na prowadzenie robdt w pasie drogowym zwiazanych z umieszczeniem elementéw sieci

wodociggowe;.

s






wojewddztwo: lubuskie N
powiat: gorzowski

Jjednostka ewidencyjna 080104_2 Klodawa
obreb 080104_2.0008 Wojcieszyce

dziatka: 122/2, 125, 121/2— wedlug zakresu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

UWAGA:
W ZAKRESIE INWESTYCJ WYSTEPUJA SIECI CIEPLNE, ENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE
| GAZOWE DLA KTORYCH BRAK JEST INFORMACJ NA TEMAT RZEDNYCH POSADOWIENIA.
PRZED WYKONYWANIEM ROBOT ZIEMNYCH | PRZEWERTOW NALEZY WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE W CELU USTALENIA RZECZYWSTYCH RZEDNYCH POSADOWENIA.
W PRZYPADKU KOLIZJ NALEZY POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI, INWESTORA
Skala 1 : 500 GK.6640.4.1399.2021 J— S | UZYTKOWNIKA SIECI.
St ktualizacji na dzieri 17.05.2021 r. - N
OpafZCZWGU/' /37 J0/5 2027; Damian Dyczko @ - / 1, 529973
o W1 U 1 Vs E /4 UWAGA:
Wyk dezvine;: ~ ! 975 ' Wworw N W_ZAKRESIE INWESTYCJI WYSTEPUJA GEODEZYUNE PUNKTY OSNOWY .
cy Z”fwcg procy geOE ezyﬁifhg/.kie , O Ja |23 s 13.08.2021 GEODEZYJINEJ, KTORE ZGODNIE Z USTAWA "PRAWO GEODEZYINE | KARTOGRAFICZNE” PODLAGAJA
eoaeta Jprawniony EWa Michak=eg / 87 565 DATA PODPIS OCHRONIE. OBOWIAZKIEM INWESTORA JEST ZABEZPIECZENIE PUNKTOW
ul. Oginskiego 39/2 o b % 2l < OSNOWY PRZED ZNISZCZENIEM. SPOSOB_ZABEZPIECZENIA NALEZY ZLECIC
66—400 Gorzow Wikp o O Iy 6 FIRMIE GEODEZYJNEJ PROWADZQEEJ OBSLUGFZINWESTYCJI. W PRZYPADKU
tel. 601749291 663287646 L 2 P. 58 / . 587 BRAKU MOZLIWOSCI ZABEZPIECZENIA PRZED ZNISZCZENIEM PUNKTU
. , 56.6 ) / / 57 \ NALEZY GO PRZENIESC. OBOWIQZEK ZLECENJA PRZENESIENIA PUNKTU
. . , . . T / / NALEZY DO INWESTORA | NALEZY GO ZLECIC JEDNOSTCE GEODEZYJNEJ
Kierownik prac geodezyjnych — Ewa Michalik=Legan nr upr.11870 | ROBOTY W POBLIZU PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ NALEZY PROWADZIC
527 121/1 )5 / /fa, o POD NADZOREM GEODEZYJNYM.
Nie Zyk/ucza(jsfe /'stn;emft w tereni)e //nnyc/h nie wydkuzanycf; na mapie ", | ~ PL [ f PUL3 mtl |‘ *\i —— e —— - —\|
urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zglaszane do inwentaryzacji S p ) N
. . . / S
w instytucjach branzowych. - % 7. 581 62/75 —_—— — / N I
— m8 57.7 ) ‘ —_ /) \
W obszarze aktualizacji brak punktow osnowy geodezyjnej podlegajqgcych ochronie. r - ~ S I // // k [ j .,58'5/ | 52/42 / / I LEGENDA
wJ B s | — ¢ /
Zaprojektowane i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu wykreslono liniq przerywanq. / 574 == : %{ . ~ 545 R __,\_;.-—-\ T B O C QW / p / | PROJEKTOWANA SIEG WODOCIAGOWA
Granic dziatek nie ustalatem / 40(//(/? ] - 6/46, ~J. %86 \ — —— -\~ T' Y B ! R 5974 / K}{ \ PZ1  PROJEKTOWANY PUNKT ZALAMANIA SIECI WODOCIAGOWEJ
| / | s~ -7 IR I e 7 | IS SHETOIY R izt
Dla aktualizowanego obszaru istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. O /| g _ i - P 706 - . — A : / Q .
/ e $ , ) - 590 5797 ol fhsttS0 i =, / W1 L IVa | GRANICE DZIALEK OBJETE OPRACOWANIEM
Uktad wspirzgdnych: 2000/15 | . N 57N 1 564 o . _——— " [sm. 62/% 59384 g TR ke | lligpe 204/88 (=)  NUMERY DZIALEK OBJETE OPRACOWANIEM
. e : 6.5 - : g / ‘ (47 S Z 5730 I
Poziom odniesienia wysokosci: PL—EVRF2007—NH / 585 — — — 585 62/24 ar / N, / < 224/(97 L ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO ZAMULENIA
' ; 4| PRZEWERTA= 15 ) 62/44 IS )/ | ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO LIKWIDACU
Legenda: | ) / % 3 3 » 755 52/20 P719.4 52/22 ------ 0 R % s 62/7 ;/ o 599 - - " // 24/85 )
Zakres opracowania _——,— e ——— —_— & - 8] 1212\ &7 1) 584] s Y /7 B N SN B AN ) W A BT L b & ) ' || / 274/89
" ai 5 : e e e e e — / Wy, = . / |l \%\ 62/78 P7Z17.3 52/79 /_4M/_\LZJ’D """ 25927 395, — 5 OKD - 6006 —
Linia rozgraniczajqca tereny o réznym przeznaczeniu 2% o \ | 4] W BN P 59 YZ It P728.3 U 59.69 /] 5800 60.04 60.0, ‘ .
. R - ES S T A N Sy ) i _— — : ~ | : Wi —
Oznaczenie terenéw o réznym przeznaczeniu 4OUKR = 56.90 : . . i PZ34 —ot \\ \\ N . 58.56 B R 3 RCP717.2 B{T/{ —— \ \ 55— _P728.2 \g f 2 / 58.93 // // - /Z s s \ J—— EH 0 In S I H L
Nieprzekraczalna linia zabudowy —  ——— e e e e — N 5512 56.96 ) ) . o % 3N 278 Wl _—--A-T-"" "5 : Dl=6.9U= rya 39PE100RC —P722.% -3 1261317 2l — 1 © 9.5 PZ3 i _ .  PRACOWNIA PR @j EKTOWA
§§;\\ 7.98 R _ ] : : gLl IAPA “id b | | N e V4 1 - o ¢ s 726. Slo \k-'/ ~ HE 7 oy - A
S/~ 75 . 56 =00m___ % s 100 <7ye 2809 0 O VT ' 219.3— 380y PLZS T B s, gl e 5 SRRy v 7 e R b ) EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdihicy Sp.J. tel 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20
S L % NRZALIS : ! VAt g2 i 5562 343 517 K §.35= 174\ @ e %}:‘, X 5851200 oD 41 S & ' p798.1 2 15962, : /%w// 90 N 2UDF — = [ Sina - P1404F } u. Kosynierow Gdynskich 61/2, 66—400 Gorzow Wikp. NIP 5961646792 REGON 080009361
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