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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa i przedmiot opracowania.

1.1. Podstawa opracowania:

Projekt branzy drogowej jako element dokumentacii projektowej dia zadania ,,SIEC WODOCIAGOWA
ROZDZIELCZA W UL. WSPOLNEJ W M-8CI WOJCIESZYCE, GMINA KLODAWA.” realizowany jest na
podstawie umowy pomedzy Inwestorem . PWIK 8p. z o.0., UL Kosynierdw Gdyrniskich 47, 66-400
Gorzdw Wikp. a Wykonawca t. Pracownia Projektowa EKO-INSTAL Harasimowicz | wspélnicy sp. |.,
ul. Kosynieréw Gdyriskich 61/2; 66-400 Gorzéw Wikp.

Materiatami wyjsciowymi sa;

e mapy syiuacyjno-wysokosciowe w skali 1.500.

® uzgodnienia z inwestorem,

e uzgodnienie z zarzgdcg drég,

° normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej zwigzany z odiworzeniem
zieleni po robotach zwigzanych z realizacjg sieci wodociggowej w ul. Wspdinej w m-$ci Wojcieszyce,
gmina Klodawa.

2.0. Stan istniejacy na terenie objetym opracowaniem.
W obrebie opracowania przebiegajg nastepujgce drogi :
e ulica Wspélna, droga powiatowa nr 1404F, dziatka nr 122/2 i 125 obreb Wojcieszyce o przekroju
ulicznym z poboczem gruntowym i pél ulicznym z poboczem gruntowym
e ulica Wspdina, droga powiatowa nr 1406F, dziatka nr 121/2 obreb Woicieszyce o przekroju
ulicznym z poboczem gruntowym
W obszarze przyleglym do drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
3.0 Opis technicznych rozwiazan projektowych.

Projektowana sie¢ prowadzona bedzie w obszarze pasa drogowego w.w. ulic. Projekt branzy
sanitarnej przewiduje lokalizacje siect wodociggowe] w terenie zielonym, chodniku z kostki betonowej oraz
w jezdni 0 nawierzchni asfaltowej. Technologia robdt zwiagzanych z wykonywaniem powyzszych robot
przewiduje ukladanie rurociagow przewiertem oraz w otwartym wykopie szerokoéci minimainej ok. 1,0 mz
zastosowaniem rozporowego szalowania wykopdw. Czesé robét wykonana bedzie bezwykopowo, migjsca
oznaczone na planie sytuacyjnym.

Przyjeto zasade, ze wszystkie powierzchnie jezdni, kidre naruszone zostang w zwigzku
z realizacjg prac budowlanych zwigzanych z uloZzeniem sieci zostang odtworzone na warunkach zarzgdey
drogi (DECYZJA ZARZADU POWIATU W GORZOWIE WLKP ZNAK DR7130.3.200.2021 Z DNIA 18.10.2021 i
DECYZJA ZARZADU POWIATU W GORZOWIE WLKP ZNAK DR7130.3.200.2021 Z DNIA 02.02.2022). Pozostate
nawierzchnie odtworzone zostang do stanu pierwotnego.

Zielen nalezy odtworzyé poprzez wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm z obsianiem
odpowiednig mieszanka traw zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze
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3.1. Projektowana niweleta

W zakresie projekiu nie planuje sie zmiany istniejgcej niwelety jezdni. Wykonawea robdét przed
przystapieniem do prac rozbiérkowych zobowiazany jest wykonaé inwentaryzacje geodezyjna
sytuacyjno wysokosciows istniejace] nawierzchni w obszarze projektowanych roboét w zakresie
m.in. osi, krawedzi. Niweleta powinna by¢ odiworzona do wartodci wyscko$ciowych sprzed prowadzonych
prac.
3.2. Pochylenia poprzeczne
Projektowane pochylenia poprzeczne jezdni bedg zgodne z pochyleniami istniejgcymi okreslonymi na
podstawie wykonanej przez wykonawce robot inwentaryzacii geodezyjnej.
3.3. Konstrukcja nawierzchni
3.3.1. Teren zielony - (PRZEKROJ A-A)
Projektowany ukiad warstw :

- Warstwa humusu z obsianiem odpowiednig mieszanka traw zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej -gr. 15 cm,
taczna gruboséc konstrukeji: 16 cm

3.3.2. Chodnik z kostki betonowei (PRZEKROJ B-B)

Projektowany ukiad warstw ;

- warstwa $cierailna kostka betonowa -gr. 8cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr. 3 cm,
- podbudowa - kruszywo naturalnego przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5 -gr. 10 cm,

Laczna grubosé konstrukeji: 24 cm
Projekiowany ukiad warstw (zjazdy):

- warstwa $cieralna kostka betonowa -gr. 8cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr. 3 cm,
- podbudowa - kruszywo naturalnego przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5 -gr. 15 cm,
- Warstwa wzmacniajgca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm,

Laczna grubosé konstrukeji: 36cm

3.3.3. Jezdnia bitumiczna (PRZEKR()J C-C)

Projektowany ukfad warstw :

- warstwa écieralna beton asfaltowy AC11SW 50/70 -gr. 4cm,
- warstwa wigzaca beton asfaliowy AC16W 50/70 -gr. 5 cm,
- podbudowa beton asfaltowy AC22P 35/50 -gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza - podbudowa pornocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

stab. mechanicznie 0/31,5 -gr. 20 cm,
- Warstwa wzmacniajgea - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0 -gr. 20 cm,

taczna grubosé konstrukeji: 56 cm
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4. Uwagi koricowe

Wezystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
branzowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz innymi obowigzujacymi przepisami.
Okreslenie zakresu badar nosnosci okreslono w Specyfikaci Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(STWIOR), ktdra stanowi integralng czeéé dokumentacji projektowe;.
Okreslenie PN wg, ktorych nalezy wykonywad roboty okreslono w STWIOR, ktéra stanowi integraing czesé
dokumentaciji projektowe;.

Opracowat:
mgr. inz. Waldemar Harasimowicz
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych /t,j. Dz. U.
z 2021 1., poz. 1376 ze zm/, art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz uchwaly Nr 243/2018 Zarzadu Powiatu w
Gorzowie Wikp. z dnia 24 wrzesnia 2018 r. w sprawie upowaznienia Ewy Bielickiej do zatatwiania spraw
w imieniu zarzadcy drogi po wniosku ziozonego w dniu 31.08.2021 1. waiosku p. Marcina Krawczyka,
przedstawiciela firmy EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspéinicy Sp. j. ul. Kosynierow Gdyfiskich 61/2,
66 — 400 Gorzéw Wikp. dzialajacego w imieniu Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. W
Gorzowie Wikp., dziatajacego w imieniu Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. W Tarnowie ul.
Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarn6w, dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej
rozdzielczej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F (dz. or 122/2 i nr 125) oraz drogi 1406F (dz.
ar 122/2) w m. Wojcieszyce

uzgadniam lokalizacje sieci wodociagowej rozdzielczej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F
(dz. nr 122/2 i nr 125) oraz drogi 1406F (dz. nr 122/2) w m. Wojcieszyce i ustalam nastepujace warunki

lokalizacji:
1. Uzgadnia si¢ lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drog powiatowych na odcinku PWL.1
— P722 przedstawiong na zatgezaiku graficznym (mapa do  celow projektowych — projekt

zagospodarowania terenu, rys. nr 1) zataczonym do wniosku.

2. Przebieg sieci wodociagowej na skrzyzowaniu DP 1406F (PWL1) w chodniku i DP 1404F w poboczu
w celu wykonania komér przeciskowych wykonaé metoda rozkopu, pod warunkiem odtworzenia
naruszonych elementéw pasa drogowego w bezpieczngj odleglosci od krawedzi jezdni. Odtworzenie
nawierzchni chodnika z kostki betonowej na calej szerokosei chodnika z zaktadem 0.5 m z kazdej strony
wykopu.

3. Przebieg sieci wodociggowej w poboczu drogi powiatowej 1404F na odeinku od skrzyzowania z DP
1406F (PZ1) do posesji nr 56 (PZ12) wykona¢ metoda rozkopu pod warunkiem odtworzenia naruszonego
elementu pasa drogowego. Przebieg sieci wodociagowej na wskazanym odcinku na wysokosei istniejgcych
zjazdéw i dojé¢ do posesji o nawierzchni twardej, przyleglych do pasa drogowego wykonaé bezwykopowo.
4. Przejécie poprzeczne sieci wodociagowej na wysokoéei posesji or 56 (PZ12) i 29 (PZ13) wykonad
metoda przecisku. Komory przeciskowe usytuowaé w bezpiecznej odlegloéci od krawedzi jezdni, aby nie
doszto do ich uszkodzenia.

5. Przebieg sieci wodociggowej w chodniku drogi powiatowej nr 1404F na odcinku PZ13 — PZ22 wykonac
metodg rozkopu, pod warunkiem odtworzenia naruszonego elementu pasa drogowego. Chodnik z kostki
betonowe]j odtworzyé na calej szerokosci i na dhugosci z zaldadem 0,5 m od zewnetrznej krawedzi
wykopu.

6. Ze wzgledu na planowana przebudowg odcinka drogi powiatowej nr 1404F w ramach realizacji zadania
,Przebudowa przejécia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1404F (ul. Wspdlna) w m. Wojcieszyce,
gmina Klodawa” - Rzadowy program Rozwoju Drog w zakresie poprawy bezpieczeistwa ruchu
drogowego na przejsciach dla pieszych projektowang sie¢ wodociggows na odcinkuy PZ22 — PZ31 i dalej
w kierunku PWL2 wynies¢ poza pas drogowy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow
i urzadzef infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktdrym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami ruchu
mozZe nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi.

7 przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pleszych wprowadzit zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej



sprawie szczegblnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mied
charakfer wyjatkowy.

W uznaniu organu [ instancii w niniejszej sprawie zachodza przeslanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociagowej rozdzielczej w pasie drogowym drogi
powiatowe] nr 1404F (dz. nr 122/2 i nr 125) oraz drogi 1406F (dz. nr 122/2) w m. Wojcieszyce.
Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkdw.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na
dysponowanie gruntem na cele budowlane.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ustawy o drogach publicznych przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor
jest zobowiazany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych;

- uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
iub urzadzenia, o ktdérym mowa w ust. 3 {projekt odtworzenia elementéw pasa drogowego);

- ugzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym 1 na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia; za zajecie pasa drogowego w zwigzku
z prowadzeniem robdt oraz za umieszczenie obiektéw/urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi
zostanie naliczona stosowna opfata.

Inwestor przed rozpoczeciem robot, jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Powiatowego
Inspektora Ruchu Drogowego projektu organizacii ruchu na czas zajecia pasa drogowego.

Po wybudowaniu sieci wodociagowej inwestor zobowigzany jest przygotowad zajmowany pas drogowy
do odbioru. Przejecie zajmowanego odcinka pasa drogowego przez Zarzadcg drogi, nastepuje w formie
protokohy zdawezo — odbiorczego.

Szezegllowe warunki okreslajgce odtworzenie elementow pasa drogowego i zwigzane z tym oplaty
zostana okreslone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia sieci wodociggowej , koszt tego
przetozenia ponosi whasciciel wbudowanych urzadzed.

Utrzymanie wbudowanych elementéw sieci wodociagowei nalezy do ich whasciciela.

Od niniejszej] decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gorzowie Wlkp. za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wnaiesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do waiesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, ze nie przystuguje od niej
odwotlanie ani skarga do sadow administracyinych.

.......... P TR PR DU P oes

(podpis )

Otrzvmuia:
1. EKO-INSTAL Harasimowicz | Wspélnicy Sp. j. ul. Kosynierdw Gdynskich 61/2, 66 — 400 Gorzéw Wlkp.
2. a/a
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DECYZJA
Na podstawie art. 104, 154 i 155 kpa (tj. Dz.U. 2 2021 r., poz. 735 ze zm. ) art. 39 ust. 3 i 5 oraz art. 40
ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. 2 2021 r., poz. 1376 ze zm./
oraz uchwaly Nr 243/2018 Zarzadu Powiatu w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 wrzednia 2018 r. w sprawie
upowaznienia Ewy Bielickiej do zalatwiania spraw w imieniu zarzadey drogi po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w dniu 04.01.2022 r. przez p. Marcina Krawczyka, przedstawiciela firmy EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j. ul. Kosynieréw Gdy#skich 61/2, 66 — 400 Gorzéw Wlkp. dzialajgcego
w imieniu Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp., o zmiane decyzji
znak DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r. dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej
rozdzielczej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F (dz. nr 122/2 i nr 125) oraz drogi 1406F (dz.
nr 122/2) w m. Wojcieszyce w zakresie pkt 6 wspomniangj decyzji tj. na odcinku przebiegu projektowanej
sieci wodoctagowei PZ22 — PZ32 — w kierunku PWE.2

ZMIENIAM
decyzje znak DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r. dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej
rozdzielczej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F (dz. nr 122/2 { nr 125) oraz drogi [406F (dz.
nr 122/2) w m. Wojcieszyce w zakresie pkt 6 wspomnianej decyzji tj. na odcinku przebiegu projektowanej
sieci wodociagowej PZ22 — PZ32 — w kierunku PWL.2 i ustalam nowe warunki lokalizacji:
1. Uzgadnia sie lokalizacje sieci wodociggowej na odeinku PZ22 —~ PZ32 — w kierunku PWL.2 w pasie
drogowym drogi powiatowej 1404F (dz. nr 125) zgodnie z zatgeznikiem graficznym (rys. nr 1).
2. Przebieg sieci wodociggowej w poboczu drogi powiatowej 1404F na odeinkn PZ23- PZ28 i PZ31-PZ32
wykonad metoda rozkopu pod warunkiem odtworzenia naruszonego elementu pasa drogowego. Przebieg
siect wodociggowej na wskazanym odcinku na wysokosci istniejacych zjazdéw 1 dojéé do posesji
o nawierzchni twardej, przyleglych do pasa drogowego wykonal bezwykopowao.
3. Przejdcia poprzeczne sieci wodociggowej na wysokosci jezdni i chodnika (odeinek PZ26-PZ26.1
i PZ28-PZ28.1) wykonaé metodg przewiertu. Komory nadawcze w pasie drogowym wykonaé w poboczu
w bezpiecznej odleglosci od krawedzi jezdni, aby nie doszto do jej uszkodzenia. Komory odbiorcze pkt
PZ26.11 PZ28.1 usytuowal poza pasem drogowym.
4. Przejscie poprzeczne sieci wodociggowe] na wysokosci jezdni (odcinek PZ22-PZ23) wykona¢ metods
przewiertu. Komory przewiertowe wykonaé w chodniku i poboczu pod warunkiem odtworzenia
naruszonych elementdw pasa drogowego.
5. Przebieg sieci wodociggowej na odcinku pomiedzy PZ28 i PZ31w jezdni drogi powiatowej wykonac
metodg rozkopu. Naruszong nawierzchnie jezdni odtworzyé do stanu pierwotnego z materiatdw
o parametrach | wlasciwosciach odpowiadajgcych badz zblizonych do materiatéw, z jakich wykonana jest
konstrukeja nawierzchni jezdni. Nawierzchnie jezdni nalezy odtworzy¢ na powierzehni wykopu
z zakladem 1,5 m na dlugodci oraz 1,5 m w kierunku osi jezdni. Z wwagi na rozbidrke jezdni podezas
wykonywania sieci wodociagowe] przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z
zarzadeg drogi projekt odtworzenia nawierzchni jezdui,
6. Z uwagi na przebudowe odeinka drogi powiatowej nr 1404F w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa
przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1404F (ul. Wspdlna) w m. Wojcieszyce, gmina
Klodawa” - Rzadowy program Rozwoju Drég w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na
przejsciach dla pieszych do konica Il kwartalu biezacego termin realizacyi i zakofczenia inwestycji -
01.07.2022 r. ) konieczne bedzie wykonanie sieci wodociagowej przed realizacja inwestycji drogowej.
7. Pozostale warunki okreslone w decyzji znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r. pozostajg bez
zmian.



UZASADNIENIE

W dniu 04.01.2022 r. p. Marcin Krawczyk, przedstawiciel firmy EKO-INSTAL Harasimowicz 1 Wspé Inicy
Sp. j. ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66 — 400 Gorzow Wikp. dzialajacy w imieniu Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wlkp., wystapit z wnioskiem o zmiang decyzji znak:
DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r. dot. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej rozdzielezej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1404F (dz. nr 12272 1 ar 125) oraz drogi 1406F (dz. nx 122/2
w m. Wojcieszyce w zakresie pki 6 wspomnianej decyzji tj. na odeinku przebiegu projektowanej sieci
wodociagowej PZ22 — PZ32 — w kierunku PWL. 2. Powéd wprowadzonych zmian spowodowany jest
brakiem zgody Gminy Klodawa - wihasciciela dzialek o nr ewid. 203/3 1 205/4, na kidrych miafa zostac
Zlokalizowana projektowana sie¢ wodociagowa. Przebieg sieci w obrgbie dzialek 20373 i 205/4
spowodowalby kolizje z planami Gminy i Sotectwa Wojcieszyce w zakresie zagospodarowania terenu.

Zmiana decyzji w zakresic jw. jest mozliwa pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacy
warunkéw okreslonych w decyzji zmieniajgcej znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 02.02.2022 r. oraz
decyzji znak: DR.7130.3.200.2021 z dnia 18.10.2021 r.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stonie shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gorzowie Wikp. za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Ofrzymuja:
1. EXO-INSTAL Harasimowicz 1 Wspélnicy Sp. J. ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66 — 400 Gorzéw Wlkp.
2. ala
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) PRZEKROJ B-B-CHODNIK
PRZEKROJ A-A KOSTKA BETONOWA

- ZIELEN

zakres odtworzenia

ist. szeroko$¢ chodnika

stniejacy ) istn. spadek

min.1.2m
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2 Warstwa humusu o grubosci min. 15cm |
2z obsianiem odpowiednia mieszanka traw 3

zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
PROJEKTOWANY WODOCIAG é)

|‘ 1,.0m |‘

8 cm Warstwa $cieralna - kostka betonowa
3 cm Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
10 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5

PROJEKTOWANY WODOCIAG

PRZEKROJ C-C
(przekréj pétuliczny)
istniejaca szerokos¢ jezdni 0.75
pas ruchu o8 pas ruchu
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~ 4 cm Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11SW 50/70

— 5 ¢ Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 50/70

™ 7 ¢ Podbudowa - beton asfaltowy AC22P 35/50

™ 20cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5
— 20¢m Warstwa wzmacniajaca - kruszywo stabilizowane cementem €1,5/2,0

PROJEKTOWANY WODOCIAG
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EKO—INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp.J.
u. Kosynierow Gdyriskich 61/2, 66-400 Gorz6w Wikp. MP 5961646792 REGON 080009361

EHRO-INSTAL

PRACOWNIA PROJEKTOWA
tel, 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20

email : biuro@eko—instal.biz  www. eko—instal.biz

SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA W UL, WSPOLNEJ

ZADANIE
INWESTYCY.NE W M=SCI WOJCIESZYCE,GMINA Kt ODAWA
SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA W UL. WSPOLNEJ
OBIEKT W M-SCI WOJCIESZYCE,GMINA Kt ODAWA
PROJEKT BUDOWLANY
op%ﬁmu SIECI WODOCIAGOWE) ROZDZIELCZE) W UL. WSPOLNEJ
W M=SCI WOJCIESZYCE,GMINA KtODAWA
ADRES
OBIEKTU DZIALKI NR —122/2,121/1,121/2,125,205/5
BUDOWLANEGO OBREB 0008 WOJCIESZYCE,JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KtODAWA
ID DZIALEK 080104_2.0008.-122/2,121/1,121/2,125,205/5
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0.
INWESTOR UL KOSYNIEROW GDYNSKICH 47, 66-400 GORZOW WLKP.
BRANZA SANITARNA !/
r inz, Waldemar Harasimowicz . v
PRO Ut projekt. T netalae je, sieci, inst, /]
EKTANT f”ufzﬁéé’!"gzz!’ wodon | kanaisse. "n? LRTo8T5/#88% s/ (o
mgr inz, Elwira Kramm z
SPRAWDZIL | (J5r projekt jaln, instalac. e, sieci, inst, | (>
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