Podstawa . . . . . .
Nr Obiekt Opis Obliczenia Zmienna Czesc llos¢ Jm
1 2 3 4 5 6 7 8

Przedmiar Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 1,00

1 Rozdziat Instalacja wentylacji 1,00

1.1 Element Przewody wentylacyjne 1,00
111 KNR 217/113/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100-mm, ocynkowane 17,57 m2
1.1.2 KNR 217/113/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200-mm, ocynkowane 100,06 m2
1.1.3 KNR 217/113/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315-mm, ocynkowane 75,10 m2
1.1.4 KNR 217/113/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 400-mm, ocynkowane 15,31 m?2
1.1.5 KNR 217/101/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1000-mm, ocynkowane 28,52 m2
1.1.6 KNR 217/101/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udziat ksztattek do 35%, obwdéd przewodu do 1400-mm, ocynkowane 73,39 m2
1.1.7 KNR 217/101/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane 61,59 m2
1.1.8 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 4400-mm, ocynkowane 83,52 m2
1.1.9 KNR 217/125/5 Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny mineralnej gr. 40 mm, pros- tokgtne o obwodzie do 1800 mm 8,35 m?2
1.1.10 KNR 217/125/6 Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny mineralnej gr. 40 mm, pros- tokgtne o obwodzie do 2400 mm 5,06 m?2

1.2 Element Osprzet wentylacyjny 1,00
1.2.1 KNR 217/140/2 Anemostaty kotowe wirowe, typ-D, o $rednicach do 280-mm + Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) 6,00 szt
1.2.2 KNR 217/139/4 Anemostaty kwadratowe wirowe, typ-E, o obwodach do 2000-mm 6,00 szt
1.2.3 KNR 217/139/4 Anemostaty kwadratowe wirowe, typ-E, o obwodach do 2000-mm +Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) 12,00 szt
124 KNR 217/139/3 Anemostaty kwadratowe wirowe, typ-E, o0 obwodach do 1600-mm +Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) 4,00 szt
1.2.5 KNR 217/149/1 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 160-mm 2,00 szt
1.2.6 KNR 217/149/2 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 250-mm 2,00 szt
1.2.7 KNR 217/149/4 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 400-mm 1,00 szt
1.2.8 KNR 217/148/6 Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ-A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 2520-mm 2,00 szt
1.2.9 KNR 217/144/1 (1) Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewoddw o $rednicach do 200-mm, czerpnie 1,00 szt
1.2.10 ,# Kallfulaqa Czyszczaki do kanatéw wentylacyjnych 56,00 szt

indywidualna

1.2.11 KNR 217/138/2 (1) Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200-mm, typ A 2,00 szt
1.2.12 KNR 217/138/4 (1) Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000-mm, typ A 6,00 szt




1.2.13 KNR 217/138/3 (1) Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400-mm, typ A 4,00 szt
1.2.14 KNR 217/138/4 (1) Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000-mm, typ A 4,00 szt
1.2.15 KNR 217/140/1 Anemostaty kotowe, typ-D, o Srednicach do 160-mm 31,00 szt
1.2.16 KNR 217/140/2 Anemostaty kotowe, typ-D, o Srednicach do 280-mm 18,00 szt
1.2.17 KNR 217/140/3 Anemostaty kotowe, typ-D, o Srednicach do 400-mm 1,00 szt
1.2.18 KNR 217/320/3 Nagrzewnice ramowe, typ-W-i-Pk, jednorzedowe, o wielkosciach 5 i powierzchni grzejnej do 6.91-m2 1,00 szt
1.2.19 KNR 217/210/1 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 200-mm 4,00 szt
1.2.20 KNR 217/210/3 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 400-mm 4,00 szt
1.2.21 KNR 217/146/3 (1) Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 2060-mm, czerpnie 2,00 szt
1.2.22 KNR 217/209/6 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach do 3600-mm 4,00 szt
1.2.23 KNR 217/146/5 (1) Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 4000-mm, czerpnie 1,00 szt
1.2.24 KNR 217/131/1 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 z przytaczem mufowym GRYFIT CX-4S, D=100 + Wyzwalacz topikowy WT72C 1,00 szt
1.2.25 KNR 217/131/3 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El 120 (ve, ho i<->0) S GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk. + Wyzwalacz topikowy WT72C 3,00 szt
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) S GRYFIT LX-5G, LxH=700x200,stal ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm + wyzwalacz
1.2.26 KNR 217/134/1 (1) . 2,00 szt
topikowy
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) S GRYFIT LX-5, LxH=300x250,stal ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm + Wyzwalacz
1.2.27 KNR 217/134/1 (1) . 1,00 szt
topikowy WT72C
1.2.28 KNR 217/131/1 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ-B, do przewoddéw o Srednicach do 100-mm 8,00 szt
1.2.29 KNR 217/131/2 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewoddéw o Srednicach do 200-mm 35,00 szt
1.2.30 KNR 217/131/3 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ-B, do przewoddéw o $rednicach do 315-mm 5,00 szt
1.2.31 KNR 217/131/3 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewoddw o $rednicach do 315-mm z sitownikiem 2,00 szt
1.2.32 KNR 217/130/2 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ-A, do przewoddw o obwodach do 1200-mm 6,00 szt
1.2.33 KNR 217/130/3 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ-A, do przewoddédw o obwodach do 1600-mm 5,00 szt
1.2.34 KNR 217/130/4 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ-A, do przewoddw o obwodach do 2000-mm 3,00 szt
1.2.35 KNR 217/155/2 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200-mm 3,00 szt
1.2.36 KNR 217/155/3 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 315-mm 3,00 szt
1.2.37 KNR 217/154/1 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 1500-mm 1,00 szt
1.2.38 KNR 217/154/5 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 4000-mm 4,00 szt
1.2.39 KNR 217/143/3 (1) Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A:i-B, o obwodach do 2520-mm, czerpnie typ A 1,00 szt
1.2.40 KNR 217/144/3 (1) Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewoddéw o $rednicach do 400-mm, czerpnie 1,00 szt
1.2.41 KNR 217/144/1 (1) Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewodoéw o srednicach do 200-mm, czerpnie 1,00 szt
1.2.42 KNR 217/136/1 (1) Zawor przeciwpozarowy odcinajacy EIS120 d=100 1,00 szt
1.3 Element Izolacja kanatéw wentylacyjnych 1,00
1.3.1 KNR 216/305/4 | lzolacja termiczna (dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku) o grubosci 30 mm mata z wetny mineralnej 16,55 m2
1.3.2 KNR 216/305/4 | lzolacja termiczna (dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku) o grubosci 40 mm mata z wetny mineralnej 428,00 m2




1.3.3 KNR 216/305/4 | lzolacja termiczna (dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku) o grubosci 60 mm mata z wetny mineralnej 56,77 m2
2 Rozdziat Instalacja klimatyzacji 1,00
2.1 Element Instalacja freonowa 1,00
2.1.1 KNR 724/235/1 Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, Srednica rurociggu 10 mm 135,10 m
2.1.2 KNR 724/235/2 Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 15 mm 142,80 m
2.1.3 KNR 724/235/4 Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, Srednica rurociggu 22 mm 13,30 m
2.1.4 KNR 724/235/5 Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 28 mm 10,00 m
2.1.5 KNR 724/235/6 Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 35 mm 11,00 m
2.1.6 KNR 34/104/1 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 6:mm (C), rurociag Fi 6-22-mm 135,10 m
2.1.7 KNR 34/104/3 Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 9-mm (E), rurociag Fi 6-22-mm 156,10 m
2.1.8 KNR 34/104/7 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 13-mm (J), rurociag Fi 28-48:mm 21,00 m
2.1.9 KNR 34/104/7 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 13-mm (J), rurociag Fi 28-48:mm 21,00 m
2.1.10 KNR 724/235/1 Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, Srednica rurociggu 10 mm 25,00 m
2.1.11 KNR 724/235/2 Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 15 mm 25,00 m
2.1.12 KNR 34/104/6 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 13-mm (J), rurociag Fi 10-22:mm 25,00 m
2.1.13 KNR 34/104/12 Izolacja rurociaggdw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 25-mm (P), rurociag Fi 15-22-mm 25,00 m
2.2 Element Montaz urzadzen 1,00
2.2.1 ,# Kallfulaqa Konstrukcja wsporcza pod agregat skraplajacy 1,00 kpl
indywidualna
2.2.2 KNR 724/153/6 Montaz agregatu skraplajgcego 1,00 szt
2.2.3 KNR 724/153/2 Montaz jednostki wewnetrznej typ scienny 6,00 szt
2.2.4 KNR 724/153/2 Montaz jednostki wewnetrznej typ kasetonowy 7,00 szt
2.2.5 KNR 724/153/2 Montaz jednostki wewnetrznej typ kasetonowy 7,00 szt
2.2.6 ,# KallfuIaCJa Konstrukcja wsporcza pod agregat chtodniczy 1,00 kpl
indywidualna
2.2.7 KNR 724/238/8 Montaz tréjnika systemowego w uktadzie chtodniczym 12,00 kpl
2.2.8 KNR 708/801/1 Montaz sterownikéw przewodowych 13,00 szt
2.2.9 KNR 708/801/1 Montaz sterownika przewodowego centralnego 1,00 szt
2.3 Element Instalacja odprowadzenia skroplin 1,00
2.3.1 KNNR 4/110/2 Rurociagi z PVC faczone metoda klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm 40,00 m
2.3.2 KNNR 4/110/4 Rurociagi z PVC faczone metoda klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40-mm 25,00 m
2.3.3 KNRW 2(1!)5/218/2 Syfony odprowadzenia kondensatu 7,00 szt
2.4 Element Instalacja komukacyjna i sterujaca 1,00
2.4.1 KNNR 5/209/3 Przewody kabelkowe komunikacyjne uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania 437,08 m
2.4.2 KNNR 5/209/3 Przewody kabelkowe sterownicze uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania 195,00 m
2.5 Element Préby i uruchomienia 1,00
2.5.1 KNR 724/513/10 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnos¢ 30,0 tys. kcal/h 1,00 kpl
2.5.2 KNR 724/514/10 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢ 30,0 tys. kcal/h 1,00 kpl
2.5.3 KNR 724/515/10 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym, wydajno$¢ 30,0 tys. kcal/h 1,00 kpl
2.5.4 KNR 724/516/10 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 30,0 tys. kcal/h 1,00 kpl
3 Rozdziat Urzadzenia 1,00
3.1 Element Urzadzenia 1,00




3.1.1 KNR 217/322/1 CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA N1W1 1,00 szt
3.1.2 KNR 217/322/1 CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N2W2 1,00 szt
3.1.3 KNR 217/208/2 WENTYLATOR DACHOWY 1,00 szt
3.14 KNR 217/208/2 WENTYLATOR DACHOWY 1,00 szt
3.1.5 KNR 217/205/1 WENTYLATOR KANAtOWY 1,00 szt
3.1.6 KNR 217/205/1 WENTYLATOR KANAtOWY 1,00 szt
3.1.7 KNR 724/153/3 AGREGAT ZEWNETRZNY DO CHtODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ, WRAZ Z MODULEM AIR-KIT, 1,00 szt
3.1.8 # Kalkulacja wiasna Dostawa agregatu freonowego i jednostek wewnetrznych systemu klimatyzacji VRF 1,00 kpl.




