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1. INFORMACJA O AUTORZE

mgr inz. architekt Joanna Piotrowicz — absolwentka Wydziatu Architektury Politechniki

Wroctawskiej. W 1997 roku ukonczyta z wynikiem celujgcym studia podyplomowe w zakresie
konserwacji zabytkéw architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Instytutu Historii
Architektury i Konserwaciji Zabytkow Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem prof. dr hab.
Wiktora Zina .

Od 1993 roku prowadzi Pracownig Projektowg Art Nova. W latach 1991 -1992 petnita

funkcje Architekta Miejskiego w Zielonej Gérze, w 2005 roku - architekta miejskiego Zagania.
Wykaz wybranych prac projektowych i publikacji naukowych

1.

2.

»

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Projekt budowlany remontu muréw miejskich w Krosnie Odrzanskim wraz z programem prac
konserwatorskich i badaniami architektonicznymi. Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw.

Inwentaryzacja budowlano-konserwatorska, projekt budowlany wraz programem prac konserwatorskich
,Patacyku” zlokalizowanego przy ul. Niepodlegto$ci 30 w Sulechowie - 2011 r. Obiekt wpisany do
rejestru zabytkow.

Projekt budowlany odtworzenia zabytkowej fontanny na Rynku w Kozuchowie. 2011 r. Obiekt wpisany
do rejestru zabytkow.

Projekt odnowy Parku Dworskiego w fowej - 2010 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkdw.
Inwentaryzacja budowlano -konserwatorska wykonana skanerami 3D firmy FARO i LEICA budynku
zabytkowej lesniczéwki w Lasach Kabacki w Warszawie. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt prac renowacyjnych zabytkowego muru przy cmentarzu w Lwéwku Slaskim . Obiekt wpisany do
rejestru zabytkow.

Wspotautor projektu Rewitalizacji Parku Piastowskiego w Zielonej Gorze - 2010 r. Teren parku objety
ochrong konserwatorskg .

Projekt rozbudowy zabytkowego Cmentarza Komunalnego w Lwéwku Slgskim — 2009 r. Obiekt wpisany
do rejestru zabytkow.

Projekt zagospodarowania Doliny Gesnika w Zielonej Gérze -2009 r. Teren objety ochrong krajobrazu
kulturowego.

Projekt rozbudowy siedziby Nadlesnictwa w Ruszowie - 2009 r. Finalista konkursu Modernizacja Roku
2009. Konkurs pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytkow.

Projekt remontu siedziby Banku Spétdzielczego w Gubinie -2009 r. Obiekt w rejestrze zabytkow.
Projekt obejmowat badania stratygraficzne.

Projekt renowacji Rynku w Kozuchowie - 2009 r. Teren objety ochrong konserwatorska.

Projekt remontu Urzedu Stanu Cywilnego i Sali Sesyjnej w zielonogorskim Ratuszu -2008 r. Obiekt w
rejestrze zabytkow. )

Projekt budynku mieszkalno - ustugowego w Zarach przy ul. Pocztowej - 2007r. Obiekt znajdujacy sie w
strefie ochrony konserwatorskie;j. ]
Pierwsze miejsce w ogdlnopolskim konkursie architektonicznym na realizacje Hali Targowej w Zarach -
2006 r. Obiekt znajdujacy sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Projekt biurowca przy ul. Reja w Zielonej Gorze -2006 r. Obiekt znajdujacy sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Realizacja projektu wykonawczego remontu i aranzacji wnetrz skrzydta pétnocnego budynku starego
Ratusza w Zielonej Gorze 2006 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt zatozen do remontu zabytkowego obiektu Urzedu Gminy w Otyniu -2006 r. Obiekt wpisany do
rejestru zabytkéw. Projekt obejmowat badania stratygraficzne ,architektoniczne .

Projekt budowlany remontu Patacu w Miedzygorzu - 2006 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.
Projekt obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne.

Projekt wykonawczy remont zabytkowego budynku Urzedu Poczty we Wschowie -2005 r. Obiekt
wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt wykonawczy przebudowa wejécia do Banku Gospodarki Zywnosciowej S.A W Zielonej Gérze -
2005 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt koncepcyjny z zakresu konserwaciji zabytkow rekonstrukcji Wiezy Kleista w Stubicach -2005 r..
Projekt obejmowat badania architektoniczne.

Projekt wykonawczy przebudowy zabytkowego budynku Urzedu Poczty w Zaganiu -2004 r. Obiekt
wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt koncepcyjny obiektu handlowego z hotelem przy Placu Wielkopolskim w Zielonej Gérze -2004 r.

Obiekt znajdujacy sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Wyrdznienie w konkursie Mister Budowy za projekt remontu zabytkowego budynku przy al.
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26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.
43.

Niepodlegtosci w Zielonej Gorze. Obiekt 2003 roku. Projekt obejmowat badania architektoniczne i
stratygraficzne.

Projekty budowlane remontéw elewacji budynkéw zabytkowych w Zielonej Gorze -2003 r. Projekt
obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne elewacji 52 kamienic.

Projekt wykonawczy remontu Urzedu Poczty w Nowej Soli - 2003 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow. .

Projekt wykonawczy przebudowy Urzedu Poczty w Zaganiu - 2003 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow.

Projekt wykonawczy przebudowy Urzedu Poczty w Szprotawie — 2003 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow.

Publikacja naukowa z zakresu konserwacji zabytkéw architektury i urbanistyki ,Zielona Géra-miasto-
ogréd” na tamach wydawnictwa Politechniki Poznanskiej -2003 r.

Projekt iluminacji elektrowni wodnej w Dychowie -2002 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt wykonawczy adaptacji mieszkan na restauracje przy ul. Kupieckiej w Zielonej Gérze -2001 r.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw. Projekt obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne.

Projekt wykonawczy remontu Urzedu Poczty w Stawie — 2002 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.
Projekt wykonawczy przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej w Krosnie Odrzanskim — 2001 r.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt wykonawczy remontu Urzedu Poczty w Niegostawicach -2000 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow. Projekt obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne.

Projekt wykonawczy przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej i Sgdu Grodzkiego w Nowej Soli
obiekt wpisany do rejestru zabytkéw -1999 r. Projekt obejmowat badania architektoniczne i
stratygraficzne.

Opracowanie badan architektonicznych osiedla Winnica w Zielonej Gorze -1999 r

Projekt remontu elewaciji budynku Biblioteki Publicznej w Zarach -1998 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkéw. Projekt obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne.

Projekt wykonawczy przebudowy Kancelarii Notarialnej w Zarach -1997 r. Obiekt znajdujacy sie w strefie
ochrony konserwatorskiej.

Dyplom ukonczenia Studiéw Podyplomowych z oceng celujaca z zakresu konserwacji zabytkéw
architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej - 1997 r.

Nagroda Mister Budowy za projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Stromej w Zielonej Gérze Obiekt
znajdujacy sie w strefie ochrony konserwatorskiej -1995 r.

Projekt budowlany remontu budynku Polskiej Wetny w Zielonej Gorze -1994 r. Obiekt znajdujacy sie w
strefie ochrony konserwatorskie;j.

Projekt renowacji Parku w Swiebodzinie - 1994 r. Teren znajdujacy sie w strefie ochrony
konserwatorskie;.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres opracowania dotyczy remontu stolarki zewnetrznej, polegajacy na

odtworzeniu wygladu zewnetrznego stolarki sprzed generalnego remontu wykonanego w
latach 80-tych XX wieku.

Patac wraz z zespotem budynkdw przypatacowych oraz parkiem wpisany jest do

rejestru zabytkow pod nr 212.

3. OPIS HISTORYCZNY OBIEKTU

3.1. ROZPOZNANIE ZRODEL HISTORYCZNYCH - MIEJSCA PRZEPROWADZONEJ
KWERENDY

2.
3.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu przeprowadzono kwerende w:

Wojewddzkiej i Miejskiej Bibliotece im. C. Norwida ul. Wojska Polskiego 9 Zielona
Gora

Wojewddzkim Urzad Ochrony Zabytkéw ul. Kopernika 1 Zielona Gora.

Archiwum Panstwowym w Zielonej Goérze.

Art Nova Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Géra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl

5


mailto:art-nova@wp.pl

3.2. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

1. Karta ewidencyjna rejestru zabytkdéw nr 212 opracowana przez Jerzego Nowinhskiego
w marcu 1997 r.

2. Projekt roboczy ,Adaptacja zamku w Trzebiechowie” autor inz arch. St. Sanicki rok
wykonania 1950 r.

Inwentaryzacja architektoniczna autor Krzysztof Berezowski , rok wykonania 1976.

Inwentaryzacja fotogrametryczna , wykonana w 1976/1977 r. przez Warszawskie
Przedsiebiorstwo Geodezyjne.

5. Opinia techniczna wykonana w 1977 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego w Zielonej Gérze pod katem adaptacji na hotel.

6. Opinia techniczna ,Patac w Trzebiechowie ,, wykonana w 1978 r. przez P.P.
Pracownie Konserwacji Zabytkow Zaktad Wytwodrczy Mebli Artystycznych Pracownia
Ochrony Drewna Zabytkowego.

7. Dokumenty obiektu i zbiory ikonograficzne udostepnione przez Zamawiajacego i
Uzytkownika.

8. Materiaty ikonograficzne dostepne w internecie.

Inwentaryzacja -budowlana wykonana w 2000 r przez Zaktad Ustug Inwestycyjnych
sp. z 0.0. Zielona Géra.

3.3. OGOLNY OPIS HISTORYCZNY OBIEKTU

Budowa Patacu datowana jest na rok 1876-1902. Powstat on w miejscu
wczesniejszego dworu, ktérego relikty zachowaty sie w partii piwnic i parteru.

Obecng forme w stylu péznego historyzmu z kostiumem wiedenskiego neobaroku
patac uzyskat w wyniku przebudowy prowadzonej w latach 1876-1901 zleconej przez ksiecia
Henricha VIl von Reuss i jego zone Marie Aleksandrine.

Autorem rozbudowy rezydencji w 1876 r. byt Viktor Rumpelmayer jeden z
najwybitniejszych austro-wegierskich architektéw dziatajgcych w Europy Srodkowej .
Urodzony w 1830 r w Bratystawie , zmart w 1885 r w Wiedniu.

Rumpelmayer zaprojektowane miedzy innymi w stylu neobarokowym patac
krélewski Butgarii (dzis Narodowa Galeria Sztuki ), kilka patacéw dla znanych cztonkow
szlachty, obecnie brytyjska ambasada w Wiedniu w Christ Church ,niemiecka ambasada w
Wiedniu, Portugalski pawilon na paryskiej Wystawie Powszechnej (1900) , Nathaniel
Rothschid Palais w Wiedniu, do wybitnych jego dziet zaliczany jest restrukturyzacja
Festetics Patac w Keszthely , na Wegrzech.

Wiktor Rumpelmayer tgczyt francuskie, wioskie i wiedenskie trendy. Zaliczany jest do
najwybitniejszych architektow wiedenskiego neobaroku. Zajmowat sie nie tylko architektura,
ale takze sztukg uzytkowa, dla swoich projektéw budowlanych opracowywat dekoracje z
kutego zelaza, ktore zdobity balkony, okna i schody.
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Chronologia wazniejszych wydarzen dotyczacych wsi Trzebiechéw i zatozenia

palacowego
Ip |rok Wydarzenie uwagi
1 11308 Informacja o wsi ksigzecej
2 |1442 Siedziba czeskiego rodu rycerskiego v. Troschke
3 1670 Zatozenie w stylu barokowym parku przypatacowego.
4 |1728-1765 | Wtascicielem wsi zostaje réd hrabiowski v. Schwerin
5 1765 Wie$ nabywa marszatek dworu pruskiego Henrich LXIII
ksigze Reuss-Plauen
1830 Przebudowa parku przypatacowego w stylu angielskim
1832 Wie$ przejmuje wdowa po Henrichu LXIII ksiezna
Carolina z domu hrabina Stolberg-Wernigerode
8 |1853-1875 | Wiascicielem zostaje pasierb Caroliny-Heinrich IV
ksigze von Reuss. W 1860 r w Trzebiechowie urodzita
sie Elenora Karolina Gasparina Luisa — ksiezniczka
Reuss-Kostritz od 1908 caryca Butgarii.
9 [1875-1909 | Wiascicielem Trzebiechowa jest Henrich VII ambasador
Prus w Wiedniu
10 |1876-1901 | Przebudowa wczesniej istniejgcej rezydencji w stylu
neobarokowym. Rozbudowa korpusu patacu,
dobudowa skrzydet bocznych. Powigkszono park i
dobudowano mur ceglany w stylu neobarokowym.
11 |1909- Wiascicielem wsi byt Henrich XXXIl von Reuss
1945
12 1945 Zamek zostaje opuszczony przez wtascicieli. Budynek nie
uzytkowany
13 |1950 Wykonanie projektu roboczego ,Adaptacja zamku w Budynek nie
Trzebiechowie” przez inz arch. St. Sanicki uzytkowany
14 11976 Inwentaryzacja patacu i opinii technicznej wykonana Budynek nie
przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego uzytkowany
wykonana na zlecenie Spétdzielczego Biura
Turystycznego , Turysta” w Warszawie, pod katem
adaptacji na hotel.
15 [1976/1977 | Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej przez Budynek nie
Warszawskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne uzytkowany
16 |1977 Wykonanie pokrycia dachu z blachy.
17 1978 Opinia techniczna wykonana przez P.P. Pracownie Budynek nie
Konserwacji Zabytkow Zaktad Wytworczy Mebli uzytkowany poza
Artystycznych. Pracownia Ochrony Drewna kilkoma
Zabytkowego Warszawa-Wilanow. pomieszczeniami
adaptowanymi
na mieszkania.
18 |1979-1982 | Remont kapitalny budynku z adaptacjg na szkote.
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4. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek czterokondygnacyjny. Jedna kondygnacja podziemna stanowigca piwnice.
Dwie kondygnacje stanowi parter i i | pietro. Czwartg kondygnacje stanowi poddasze
mansardowego dachu. Nad poddaszem nieuzytkowy strych. Budynek na rzucie prostokata z
dobudowanymi dwoma skrzydtami. Dobudowe skrzydta gtéwnego rozpoczeto w 1876r.
Drugie skrzydto dobudowano w 1901 r.

Budynek usytuowany na niewielkim wyniesieniu. Budynek otoczony opaskg
betonowa. Od frontu budynku podtoze wybetonowane.

Budynek od 1983 r uzytkowany jest jako Zespdt Edukacyjny , w ktérego sktad
wchodzi : szkota podstawowa, gimnazjum i przedszkole. Zachodnie skrzydto w czesci
wynajmowane jest na biura. Poddasze zaadaptowane na miejsca noclegowe od lat
nieuzytkowane. Czes¢ piwnic zajmuje kuchnia przygotowujgca positki dla ucznidw i
jadalnia.

Budynek wyposazony w instalacje wod-kan, co, elektryczng, wezet cieplny z
doprowadzeniem ciepta z lokalnej kottowni.

4.1. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy -1,369.1 m?
«  Powierzchnia uzytkowa - 3585,4 m?
Kubatura -
Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie -23,34m
Dtugos$¢ budynku -80,28 m
«  Szerokosé budynku -31,46 m
Liczba uczniow - 365- 0s6b
Liczba pracownikow szkoty - 53 - osoby
Liczba najemcow - 2 o0soby

5. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC REMONTOWYCH

5.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecna stolarka okienna i drzwiowa zostata zamontowane w czasie generalnego
remontu wykonanego w latach 1979-1982. Okna na parterze w kilku pomieszczeniach
zostaty zamontowane przed generalnym remontem w roku 1978.

Istniejgca okna pochodzace z okresu generalnego remontu nie przedstawiajg
wartosci technicznej ani artystycznej. Sg to okna skrzynkowe.

Ze stolarki pierwotnej zachowato sie kilka oryginalnych fragmentéw okien i drzwi ale
ich stan techniczny jest bardzo zty. Stolarka jest wypaczona, zdekompletowana i
nieszczelna.

Oryginalne skrzydto drzwiowe i dwa okienne zachowaly sie od frontu na gtéwnym
balkonie i na | pietrze w holu oraz gérne fragmenty okien w sali balowe;j.

Art Nova Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Géra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl
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Fragment oryginalnego skrzydta okiennego na poddaszu.

Zchowany oryginalny, drewniany parapet.
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Zachowany fragment maskownicy okiennej w sali balowey.

e e ] ,
E B I e

Zachowane fragmenty skrzydta okiennego na balkonie | pietra w holu od strony ogrodu.
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Zachowane fragmenty skrzydta okiennego na balkonie | pietra w holu od strony ogrodu
widok od wewnatrz.

Art Nova Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Géra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl

11


mailto:art-nova@wp.pl

Zachowany zestaw okien i drzwi balkonowych na frontowym balkonie

5.1.2 ANALIZA ZRODEL HISTORYCZNYCH | IKONOGRAFICZNYCH

Z dokumentacji fotogrametrycznej wykonanej w 1976 r. wynika,ze budynek byt
pozbawiony stolarki zewnetrznej. Zamontowane okna w latach 1976 — 1982 nawigzywaty
jedynie podziatem do pierwotnych i nie stanowity wiernego ich odtworzenia.

Kartka pocztowa z 1091 r.( Internet)

i

g" ;%M@?Chloss ‘Grebschen /7\ 2//
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% - E "/oﬂ/ If% vy/}" 4"7." : 2/\.
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5.1.3. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
Remont polega¢ bedzie na :

+ Remoncie zachowanej pierwotnej stolarki okiennej oraz parapetow.

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej pochodzacej z lat 80-tych XX wieku i stolarki
drzwiowe;.

Montaz nowej stolarki okiennej wraz nowymi parapetami we wnetrz i na zewnatrz.
«  Montaz stolarki drzwiowe;j.

Naprawa Scian , tynkow i elementow drewnianych wokot stolarki, zachowanych
oSciezy wewnetrznych, boazerii.

5.1.4. OPIS STOLARKI
5.1.4.1. OKNA

Przewiduje sie przeprowadzenie remontu istniejgcej stolarki lub odtworzenie
pierwotnego wygladu okien na podstawie materiatow ikonograficznych i przeprowadzonej
inwentaryzacji elementéw historycznych.

Nowa stolarka okienna wykonana bedzie z drewna klejonego z szybami zespolonymi
0 wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 dla nowych drzwi wspétczynnik 1,3

Historyczny charakter okien uzyskany zostanie poprzez zastosowanie ozdobnych
listew przymykowych, listew na slemie , gtowic, stop i szproséw wygladem nawigzujacych
wygladem do oryginatow.

Stolarka okienna ponad cokotem od zewnatrz malowana malowana lakierem
kryjacym w kolorze szarozielonym RAL 6033, od wewnatrz w kolorze biatym. RAL 9010.
Okna piwniczne od zewnatrz malowane w kolorze brgzowym RAL 8012.

Okucia okienne o historycznym wygladzie.

5.1.4.1.1. UZASADNIENIE WYBRANYCH ROZWIAZAN

W projekcie zaproponowano wykonanie okien jako okna zespolone w ramie
skrzynkowej. Wykonane bedg w nowoczesnej technologii, 0 podziale odpowiadajgcym
stolarce pierwotnej. Z zewnatrz i od wewnatrz frezy i ozdoby bedg nawigzywaé do stare;j
stolarki. Istniejgce parapety wewnetrzne zostang poddane renowacji i pomalowane na kolor
biaty. Tam gdzie nie zachowalty sie historyczne parapety lub sg w stanie nie nadajgcym sie
do renowacji zostang wykonane parapety drewniane na wzér zachowanych oryginalnych
parapetow.

Okna skrzynkowe zaproponowano zgodnie z wytycznymi LWKZ zawartymi w piSmie z
dnia 26.06.2015 znak ZN.5142.14.2015 [gm.trze-2].

Zgodnie z powyzszym pismem skrzynie okien majg by¢ dopasowane do zachowanej
historycznej oprawy okiennej , osciez y okiennych i boazerii.

5.1.4.2. DRZWI

5.1.4.2.1. DRZWI GLOWNE FRONTOWE, OD OGRODU, WEJSCIE DO GIMNAZJUM,
WEJSCIE DO SALI BALOWEJ.

W projekcie zaproponowano wykonanie nowych drzwi z rama z drewna debowego
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wypetnionego ocieplonym kaseton lub szkto zabezpieczone z zewnatrz szybg
antywtamaniowg P4. Drzwi w kolorze brgzowym RAL 6033.

5.1.4.2.2. DRZWI DO KOTLOWNI, WYMIENNIKOWNI, DRZWI OD FRONTU DAWNY
PODJAZD.

Drzwi do kottowni stalowe oczysci¢ , zabezpieczy¢ przed korozjg, pomalowaé
lakierem do metalu w kolorze RAL 8012. . Naswietle wymieni¢ na nowe.

5.1.4.2.3. DRZWI POD SCHODAMI | WECIE DO ZAPLECZA

Drzwi klepkowe lakierowane w kolorze brgzowym RAL 8012.
5.1.4.124. UZASADNIENIE WYBRANYCH ROZWIAZAN

W projekcie drzwi frontowe odtworzono z dostepnej ikonografii.

Drzwi do kottowni i pomieszczen zaplecza zamontowanych w otworach wtérnych
przeznaczono do remontu i pomalowania w kolorze zblizonym do koloru cokotu.

Drzwi pod schodami w oryginalnych otworach i wtérnych zaproponowano wykonac
jako klepkowe aby nie wyrdzniaty sie w elewacji.

5.1.4.4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH- RESTAURATORSKICH DLA
ZACHOWANEJ NAJSTARSZEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. Demontaz skrzydet, transport do pracowni konserwatorskiej/ stolarskie;.

2. Usuniecie wtérnych warstw malarskich odpowiednio regulowanym strumieniem
cieptego powietrza lub chemicznie odpowiednio dobranymi pastami do usuwania
powtok malarskich i lakierniczych.

Rekonstrukcja brakujgcych skrzydet.

Uzupetnienie wiekszych ubytkéw drewna przez wstawienie flekdéw z drewna

odpowiednio wysezonowanego, tego samego gatunku, co substancja zabytkowa.

Fleki powinny zostaé dopasowane do ksztattu ubytkéw, wklejone na klej bedacy

dyspersjg akrylowa, ewentualnie ze spoing wzmochiong przez kotkowanie.

5. Uzupehienie stwierdzonych mniejszych, ale majgcych konstrukcyjny charakter
ubytkow kitem chemoutwardzalnym. Uzupetnienie musi by¢ wykonane w granicach
ubytku i fakturg nasladowac oryginalng powierzchnie.

6. Uzupetnienie niewielkich ubytkéw w drewnie dobrym jakos$ciowo kitem

wodorozcienczalnym do drewna. Uzupetnienie musi by¢ wykonane w granicach

ubytku i fakturg nasladowac¢ oryginalng powierzchnie.

Usuniecie produktow korozji z elementéw metalowych.

Zabezpieczenie elementow zelaznych/ zeliwnych roztworem alkoholowym taniny.
Uzupetnienie/ rekonstrukcja kolorystyki stolarki z zastosowaniem farb
rozpuszczalnikowych na bazie zywicy syntetycznej o duzej wytrzymatosci przy

intensywnej eksploatacji. Wszystkie okucia metalowe stolarki za wyjatkiem tarcz i

klamek muszg by¢ rowniez pomalowane (w technice mazerunkowej).

10. Rekonstrukcja brakujacych ozdobnych elementéw okuciowych przez dopasowanie
podobnych dostepnych na rynku lub wykonanie odlewéw z zachowanych elementéw
oryginalnych.

11. Rekonstrukcja szklenia z zastosowaniem tradycyjnego kitu szklarskiego.

12. Transport elementow z pracowni.

13. Montaz elementéw w osciezach z regulacjg zawiaséw i ich smarowaniem. Zaleca sie
zastosowanie smaru silikonowego.

14. Sporzadzenie dokumentacji opisowe;j i fotograficznej przebiegu prac.

W

© N
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKACJE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO , UWZGLEDNIANEJ W PLANIE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1) NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remontu schodéw zewnetrznych budynku patacu Trzebiechowie
66-132 Trzebiechéw ul. Parkowa 4
dz. nr 384/52 obreb Trzebiechéw

2) NAZWA INWESTORA | ADRES

Gmina Trzebiechéw

66-132 Trzebiechoéw ul. Sulechowska 2

3) IMIE | NZAWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANYA , SPORZADZAJACEGO

INFORMACJE

mgr inz arch. Joanna Piotrowicz 65-067 Zielona Géra ul. Stary Rynek 15/11

Art Nova Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Géra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl

15


mailto:art-nova@wp.pl

CZESC OPISOWA

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji
poszczegoinych obiektéw

Wymiana stolarki zewnetrzne;j.
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Patac.

3) Wskazanie elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace rozbiérkowe wykonywane bedg w trakcie uzytkowanie obiektu, dlatego nalezy
szczegolnie staranne zabezpieczy¢ teren budowy.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5 m.

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy przeprowadzi ustny
instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP dla zatrudnionych pracownikéw. W szczegdlnosci
WwSszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych. DzU nr 47 poz
40 9. Roboty na wysoko$ciach, 12. Roboty murarskie tynkarskie
17 Roboty dekarskie i izolacyjne.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U.
Nr 151 poz 1255 i 1256 ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia
szczegotowego planu BiOZ .

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonéw:

= najblizszego punktu lekarskiego

= strazy pozarnej

= posterunku Policji
W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ umiescié¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

Art Nova Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Géra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl
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Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym jw.
Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym.
Ogrodzenie terenu wykona¢ do wysokosci min 1,5 m, oznakowac¢ na planie.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
Barierki wykonane z desek o szeroko$ci 15 cm, porecze umieszczaé na wysokosci 1,1 m.
Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.
Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie ( plan wykonuje kierownik budowy)

W trakcie robdt mogg wystapic inne nieprzewidziane okolicznosci i w takich
wypadkach nalezy bezwzglednie wzywac¢ projektanta konstrukcji na budowe.
Catosc robot nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie i starannie a kierownictwo budowy nalezy

powierzy¢ osobie z duzym doswiadczeniem. To samo dotyczy inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Lzby Architektéw RP zaswiadcza, re:

mgr Ini. arch. JOANNA PIOTROWICE
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnler nr 464 f88/UW,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowe] 1zby Architektéw RP
pod numerem: LU-0108.

Crionek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2014 r. Gorzdw Wikp.
Zaswiadczenle jest waine do dnla: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Pawel Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

M weryfikacyiny zaswiadczenia:

LU-0108-A59A-5CE5-1Y49-6D8A

DCane zawarte w niniejseym 2adwiadezaniy mo2ne sprawdzid podajae ne weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicznym sersisie inbernetawym Izby Architektdw: www. izhaarchitektow_pl
lub kantakiujae sie bezpadrednio 2 wiadciwg Okreqowa Izbg Architektdw RP.
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URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY

pl. Powstancow Warszawy 1

t

Ry  HOHLE0/TH

T

| DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelm'er;ia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

>

4 ust.1, § 4 ust.2, § 7,

Na podstawie §,

Y

L

N5, 3ust 1, pRw 3 e

aomem T FLce
Rt = 3

. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

» -

T
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &,

poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel(ka) Joamzma P I OTROWIC 2
(imig | nazwiska)

magister inzynier architekt
(ytul maukowy — zawodowy)

11 marca 19‘58 o ow® Wroclawiu

urodzony{a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykenywania samodzielnej funkéji

projektanta

(radzaj funkcj i)»m-

. ; v, archi tektonicznej
w specjalnosci ... J
{rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanef)

w zakresie

(speciclizacja zawadows)
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LUBUSKI WOJEWODZK1 , Zielona Goéra, 06 -03- 2015

i KONSERWATOR ZABYTKOW

‘ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Zielonej Gorze .
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Géra ‘
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.2.2015 [gmTrz]
Wéjt Gminy Trzebiechéw
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechéw

W odpowiedzi na wniosek Pani Joanny Piotrowicz z firmy P&P ART. NOVA Sp. z 0.0.,
wystgpujacej z upowaznienia Wéjta Gminy Trzebiechéw, w sprawie wydania zalecer
konserwatorskich dla prac remontowych w palacu w Trzebiechowie, wpisanym do rejestru j
zabytkéw pod nr 212 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gérze )
z dnia 27.03.1961 r., zgodnie z art, 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t. j. - Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.), uprzejmie informuje, ze przed

przystapieniem do inwestycji nalezy szczegSlowo rozpoznaé¢ obiekt oraz przeanalizowaé [
zrodia historyczne i ikonograficzne. W-_odniesieniu do planowanego zakresu prac |
przedstawiam nastepujace zalecenia: » ’ i

1. Wymiana instalacji wodnej, kanalizacyinej i elektrycznej::

* W przypadku wymiany instalacji, nows instalacj¢ nalezy prowadzi¢ przy ograniczonej
ingerencji w substancje zabytku, zgodnie z trasami istniejacych pionéw
instalacyjnych, za$ w przypadku koniecznosci zmiany jej przebiegu - natynkowo bez
ingetencji w elementy wystroju wrgtrz. Wszelkie przewody instalacyjne powinny byé
prowadzone w miejscach jak najmniej widocznych, bez bezposredniej ingerencji
W wystrdj wngtrz tj. sztukaterii i stolarki.

* Jezeli zachowaly si¢ historyczne elementy zwigzane z instalacjami np. grzejniki,
wlaczniki itp. - nalezy je zachowaé.

® Zaleca si¢ prowadzenie instalacji elektrycznej w bruzdach w miejscach przebiegu
istnicjacej instalacji, jednakze nowe trasy instalacji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie w zakresie \
konserwacji zabytkéw (zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych - Dz. U. z 2011 ., Ni 165, poz. 987),

fﬂ;l I

bt v T vel

3. Remont dachu wraz z wiezba dachows i odprowadzeniem wod deszczowych:
¢ Zaleca sig przywrécenie historycznego pokrycia dachu palacu z tupka kamiennego.

—_— .
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\ : e Nie dopuszcza si¢ zmian W zakresie kata nachylenia dachu oraz nadbudowy, \
l rozbudowy lub przebudowy dachu.
, ¢ Nowe pokrycie dachu musi zapewnié odpowiednia wentylacje strychu, a tym samym
dobre przewietrzenie konstrukeji,
‘ ¢ Zaleca si¢ remont lub wymiang instalacji odgromowej.
“ e Nalezy dokona¢ oceny stanu sachowania instalacji odprowadzenia wody opadowej
: z polaci dachu oraz przeprowadzi¢ niezbgdne naprawy i wymiany.
e Wody opadowe nalezy odprowadzié od muréw budynku.
e Nalezy oceni¢ stan zachowania kominéw, dokonaé ich niezbednych napraw,
7 odtworzeniem historycznej formy glowic.
e Elementy wtéme, dysharmonizujace, istniejgce w polaci dachowej nalezy usuna¢.
e Nalezy rozpoznaé konstrukcjg wigzby dachowej oraz podja¢ dziatania majace na celu
poprawe jej stanu zachowania, tj.:
- nalezy podda¢ ocenie konstrukcyjnej zuzycie oraz stopief Zniszczenia
! drewnianych elementow wigzby dachowej, wyznaczy¢ elementy przeznaczone
l do wzmocnienia lub wymiany. -
| — zaleca sie oczyszezenie elementow konstrukeyjnych wiezby dachowej w
sposob pozwalajgcy na zachowanie ewentualnych historycznych inskrypeji,
| znakow ciesielskich.
— elementy wigzby nienadajace si¢ do dalszej eksploatacji nalezy wzmocni¢ lub
wymieni¢ na nowe z zachowaniem wielkosci przekrojow drewna, bez zatarcia
- schematu wigZby. * - : .
— nalezy przeprowadzi¢ impregnacje konstrukeji dachowej s$rodkami ognio-
\ i biochronnymi (zalecane wprowadzenie impregnatow bezbarwnych).
L 4. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji:
| e Dopuszcza si¢ ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, poprzez wprowadzenie od
strony poddasza, pomigdzy belki stropowe izolacji termiczne;.
e Po przeprowadzeniu prac przy stropie ostatniej kondygnacji, nalezy przywrocic
wykoficzenie podiog na poddaszu.
5. Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej:
o Dopuszcza si¢ wymiang wtomej stolarki okiennej i drzwiowej na nowa, wykonana
z drewna | nawiazujaca forma, konstrukcja i kolorystyka do historycznej, na podstawie
#r6det ikonograficznych i zachowanej historycznej stolarki.
e Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ przywrécenia okiennic.

e W przypadku planowanej wymiany historyczne; stolarki okiennej nalezy jg dokladnie
rozpoznaé (jak wynika z przeprowadzonej wizji lokalnej w patacu w Trzebiechowie
zachowaly si¢ pojedyncze egzemplarze historycznej stolarki okiennej). Dopuszcza si¢
wymiang zniszczonej, wyeksploatowanej, nienadajacej si¢ do renowacji stolarki
okiennej na nowa, przy czym odtworzenie stolarki okiennej musi uwzgledniaé
parametry okien historycznych, a mianowicie ksztalt, wymiary poszczegélnych
elementéw konstrukcyjnych, rodzaj szklenia, podziat, material, . drewno, profil,
sposob otwierania oraz kolorystyke. Nalezy takze rozpoznaé, czy nie zachowaty sig
elementy pochodzace z oryginalnych okien, t. poszczegblne elementy konstrukcyjne

2
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(slupki, Slemiona, szczebliny), okucia okienne i szklenie. Zachowane elementy mogg
postuzy¢, jako wzorcowe dla projektowanej stolarki. Na podstawie zachowanych
okien historycznych nalezy okresli¢ konstrukcje, kolorystyke i rodzaj szklenia dla
pozostatych okien.
! e W przypadku stwierdzenia dobrego stanu, oryginalnej stolarki okiennej, nalezy
‘ rozwazy¢ mozliwosé poddania jej zabiegom konserwatorskim.
e Kolorystyke stolarki okiennej nalezy ustali¢ na podstawie badafi stratygraficznych
zachowanych okien historycznych.

6. Remont schoddéw zewnetrznych:
e Zaleca si¢ przeprowadzenie remontu schodéw przed wejsciem glownym do palacu
i przywrocenie im historycznej formy, na podstawie dostepnych zrodel
ikonograficznych (balustrada i stopnice schodéw wykonane byly z piaskowca,
analogicznie do bramy wjazdowej).

Niniejszych zalecen nie nalezy traktowa jako pozwolenia na prowadzenie prac
e przy obiekcie zabytkowym.

Uprzejmie informujg, ze palac w Trzebiechowie objety jest ochrona konserwatorska
poprzez wpis do rejestru zabytkow pod nr 212 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielonej Gorze z dnia 27.03.1961 r. W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 36
ust. 1 p. 1, 3 i 11, wyzej. cyt.’"’ustgh‘\g‘prowadzenie rob6t budowlanych, badan i prac
e konserwatorskich i innych dziatan. ktére rhaglyby prowadzié¢ do naruszenia substancii lub
| . zmiany wygladu przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w trybie.decyzji administracyjnej.

W celu uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru — kosciele
w Suchej, zgodnie z § 4. 1. wyzej cytowanego Rozporzadzenia, w tutejszym urzedzie nalezy
przedlozy¢ wniosek zawierajacy:

— imig, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy;
! — wskazanie zabytku, z uwzglednieniem miejsca jego polozenia;
— wskazanie przewidywanego terminu rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych;

— imig, nazwisko i adres osoby:

o kierujacej robotami budowlanymi,

o wykonujacej nadzér inwestorski,

o albo o$wiadczenie, ze osoba kierujaca robotami budowlanymi lub osoba wykonujaca
nadzor inwestorski zostana wylonione w post¢powaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego,

— projekt budowlany albo czg$é projektu budowlanego w zakresie niezbednym do oceny
wptywu planowanych robot budowlanych na zabytek;

~ dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez osobg kierujaca robotami budowlanymi lub
osobe wykonujgca nadzér inwestorski dodatkowych wymagan, wskazanych ponizej;

- dokument potwierdzajacy posiadaniec przez wnioskodawee tytulu  prawnego
do korzystania z zabytku, uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem, albo
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oswiadczenie wnioskodawey o posiadaniu tego tytutu.
W celu uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
na prowadzenie badaf i prac konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru, zgodnie
z § 3 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987) w tutejszym urzedzie nalezy
przedlozy¢ wniosek zawierajgcy:
— imig, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy;
— wskazanie zabytku, z uwzgl¢dnieniem miejsca jego potozenia albo przechowywania;
— wskazanie przewidywanego terminu rozpoczecia i zakofczenia badan i prac
konserwatorskich; )
— imi¢, nazwisko i adres osoby prowadzacej badania i prace konserwatorskie, albo
i o$wiadczenie, ze wykonawca tych prac albo badaf zostanie wyloniony w postgpowaniu
| 0 udzielenie zaméwienia publicznego;
[ — program badan i prac konserwatorskich;
| - dokumenty potwierdzajace posiadanie przez osob¢ prowadzaca badania i prace
| konserwatorskie odpowiednich kwalifikacji;
| - dokument potwierdzajacy  posiadanie przez wnioskodawce tytulu  prawnego
' do korzystania z zabytku, uprawniajgcego do wystepowania z tym wnioskiem, albo
\ oswiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu Ege tytulu; 1‘
|
|

Jednoczesnie informuje, ze stosownie do § 22 ust. 1 wyzej cytowanego 1

; Rozporzadzenia: :

‘ — kierowac robotami budowlanymi oraz wykonywaé nadzér inwestorski przy zabytkach

! nieruchomych wpisanych do rejestru moga osoby, ktére posiadaja odpowiednie

; uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyly
co najmniej 2-letnig praktyk¢ zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru.

— prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie moga
prowadzié osoby, ktére posiadajg tytut zawodowy magistra uzyskany po ukoriczeniu
wyzszych studiéw na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub wyzszych
studiéw w specjalnosci w zakresie konserwacji zabytkéw oraz odbyly po ukoficzeniu
tych studiéw co najmniej 12-miesigczng praktyke zawodows w zakresie konserwacii
i badania zabytkdw,

trzymuje:
‘ < L. %trona na adres: Joanna Piotrowicz P&P Art Nova Sp. z 0.0., ul. Stary Rynek 15/11, 65-
67 Zielona Géra. !
a/a (0607) opracowal: B.Idryjan, ‘
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LUBUSK] WOJEWODZKI Zielona Gora, 15 05 2018
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wajewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

w Zielonej Giorze

ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Gora

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45

e-mail sekreturint sgorae wke.pl wany Iwke.pl

LN.5142.14.2015 [gmTrze-2|

J/ Wojt Gminy Trzebiechéw
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzchiechdw

Stosownie do art. 7, art, 9 oraz 10 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnege
.} Dz U. 2 2013 r.. poz. 267) w nawigzaniu do ustawy z dnis 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami {Dz. U. z20i4r¢., poz. 14456 ze. zm.}), w zwiazku
£ loczaeym si¢ posigpowaniem administracyjnym, w  sprawie wydania pozwolenia
na prowadrenie prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewngirzng
w patacu w Trzebiechowie uprzejmie informuje, ze z punktu widzenia kanserwatorskicgo
rozwigzania przvjete w Projekcie birdewlanym remontu stolarki zewnetrznef w bndvrky
szkoly w Trzebiechowie budzy zastrzezenia ze stanowiska konserwatorskiego.

= Patac w Trzebiechowie, ktérego dolvczy wniosek, podicga ochrenic prawne) poprzez
wpis do rejestru zabytkow pod nr 212 decyzja Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow
w Zielone] Girze z dnia 27.03.1961 r. W zwiazku 2 powyzszym zgodnie z art. 36 ust. I p. 1
ustawy o ochronie zabylkdw 1opiece nad zabytkami, inwestycja wymaga uzyskania
pozwolenia wojewodzkicgo konserwatora zabytkéw w trybie decyzji administracyjne;.

Patac w Trzebicchowie powstal w 3 ¢w. XI[X w. z fundacji rodziny v, Reuss. na
zrgbach wezedniejszepo dworu renesansowego, prawdopodobnie wg projekiu uznanego
austriackicpo architekia Rumpelmeiera. W 1901 1. powigkszony zostal o nowce skrzyvdio,
charmonizowane architektonicznic z czgiciy starsza, Twérea rezydencii, czerpigey 7 form
historycznych, wzorowat sig na renesansowych i barokowych patacach francuskich. Po {945
r. obiekl zoslal epuszezony i dopiero w latach 1979-1984 dokonano fego adaptacji na szkele.
Patac w Treebiechowie stanowi interesujacy przyklad architektury w nurcie historyzmu,
z formami [rancuskiego rencsansu i baroku.  Stanowi on niezwykle cenny obickt
reprezemtacyiny o bogatych walorach artystyeznych i cickawej historli zwigzanej z dziatajaca
na [ym terenie szlachty.

Jak wynika z analizy isiniejacej w palacu stolarki Zamiesz€zone] W opracowariu
z przeprowadzonych w obiekeie badaf konserwatorskich pt. Dokumentacia sonduzawych
hadati kenserwatorskich palucy w Trzebiechowie aulorstwa mgr Michala Blazejewskiego
z 25 r, w ktore] wskazano, ie: stolarka okienna zachowana Jest w o szezgthowym stanie
w formie ascleinic na ! pigtrze fasudy pa Stronie cachodniey oraz na elewacii poinoene;,
Zachowane sg cale skrzynie drzwi balkonowyeh oraz skrzynie 1 gorne skrzydla sqsiednich
okien, Okna wykenano 7 drewna sosnowege | na bialym olejnym podmatowaniv polezone
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réwnies W fechnice olejnef wiafciwy kolor szarozielony oraz bryzowy na oknuch phwnfczrych.
Okna ad strony poludniowef majg konstrukefg rojwarstwowq, przy czyin zewngirzie skroyela
hyly zaluziami. W ww. dokumentacji wskazano rownie, e stolarka okienna posiada Znaczace
walory zabytkowe i zusadne jest jej zachowanie I poddanie pracom konserwatorskim,
majgcym na celu zabezpicczenie i utrwalenie zabytkowe) substancii, zachowanej do czasdw
wspitczesnych.

Zatgezony do wniosku projekt zaktada wymiang wszystkich okien w palacu, bez

zachowania orvginalnej stolarki i wprowadzenie w ich miejsce nowych drewnianych,
czteroskrzvdlowych, jednoramowych okien z szyba zespolong, kidre nie odiwarzajy
historvczne}  konstrukcji  skrzynkowej. Wspolczesne okna z szybg zespolong, mimo
powtérzenia podzialow i profili okicn historycznych, stanowia rozwigzanie w sposob istotny
wplywajace na wyraz artystyczny elewacji i jej charakter, Nalezy. wieg uznaé, ze planowane
dzialania wplyng negatywnic na kompozycje architektoniczng budyoku, sq obce jego
stylistyce | wprowadzg pewne zafatszowanie historyczne. wprowadzajac historyezny podeiat
we wspolczesngj, jednoramowej konstrukeji. Ponadio nalezy podkreslic, ze w przypadku
obiektéw zabytkowych, szczegolnic palacach stanowigcych, obok zabytkow architektury
sakralng). obiekly o szczegoine] wartosci kullurowej dla regionu. gdy raistmcje koniscsnosé
wymiany okien, najwiasciwszym ze stanowiska komserwatorskiego roswigzaniem jest
odtworzenie cech charakterystyeznych oryginainej stolarki, czyli ksziaftu. proporcji. podziatu
i wielkodei poszezegolnych kwater, profili, kolorystyki oraz komstrukeji - w tym przypadku
skrzynkowej. W przypadku, zag gdy zachowata sig oryginatna stolarka winna ona Zzoslac
poddana konserwaci. - s .
W projekeic nie pmewidziand rowniez Zachowdnia wewnetrznych, drewnianych parapetow,
oraz ofciezy wewnglrzoyeh, stanowiacych istotny clement historycznej oprawy okien, kidre
powinny zosta¢ poddanc pracom konserwatorskim. Co wiecej wskazana w prajekeie
kelorystyka nie jest zgodna z wynikami badan konserwatorskich stolarki opracowanych przez
Pana Michala Blazejewskiego i winna zosta¢ zweryfikowana w lym zakresie. Zastrzezenia
wzbudza rowniez wprowadzenic nad$wietla w projektowanych nowych drzwiach w clewacii
frontowej, co nie ma uzasadnienia w ikenografii, jak rowniez nic jest rozwigzaniem Lypowym
Jla obicktow rezydencjonalnych o zblizonym datowaniu i stylistyee. Nowy stolarke drzwiowg
nalezy projektowat w oparciu o dostgpna ikonogratic. historyczne fotografie, karly pocztowe,
stanowiaca szezegdlnie bogate zbiory w odniesieniu do patacu w Trzebiechowie. W tym
przypadku  nalezy odstapic od przeszkleniy 1 nadswietla 1 zaprojeklowad  drewi
dwuskrzydiowe pelne, tamowa - plycinowe. Nalezy réwnicz podkreslic, ze omawiany projekt
nie uwzglednia zalecei Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyitkow z dnia
6.03.2015 r. znak: ZN.5142.2.2015[gmTrz], wydanych w tej sprawie.
W zwiazku z powyzszym uznad nalezy, Ze wymiana wartosciowych elementow wystroju
elewacji 1 jej kompozycii na nowe, w przypadku mozliwosci zachowania elementOw
orvginalnych i ich konserwacji, stoi w spreecznoici z zasadami ochrony zabytkow. Ponadto
wprowadzane nowe clementy nalezy projektowad w oparciu o ikonografig, zachowane Zrodia
historyezne. przeprowadzone wyniki analizy historyczme stolarki oraz wymikt badan
kenserwatorskich.

Ochrona konserwatorska zabytkéw nieruchomych wynika 7 przepisu art. 4 ust. 2 i ust.
3 oraz art. 6 ust. | pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 23 lipea 2003 r, o ochronig zabytkow i opiece nad

2
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zabytkami. Polega ona przede wszystkim na zapobieganiv 7agrozeniom  mMoggeym
spowoedowaé uszezerbek dlz wartoéei zabytku oraz udaremnianiu niszezenia i niewlasciwego
korzystania z zabytku,

Wobec powyzszego organ ochrony zabytkéw nie  moZe zaagkceptowad
przedstawionych w projekcie budowlanym rozwigzad. ktore nie uwzgledniajg wynikow
1 postulaléw z najnowszych badad zabytku, Dlatego 1e2 nalery przewidzie¢ przeprowadzenie
prac  konserwatorskich zachowanej najstarszej stolarki okiennej w zabytku, zpodnie
z programem prac konserwatorskich, zawartym w opracowaniu Pana Michala Blazejewskiego
7 2015 r. Ponadto niedopuszczalna jest wymiana stolarki okiennej patacu na nowe okna, kidre
nie wwzgledniajg historycznej konstrukeji skrzynkowej zachowance] stolarki. Nalezy lakie
przedstawié¢  prajekt stolacki  drzwiowej elewacii frontowej #znanej z przekazow
ikonograficznych, bez wprowadzania nadéwictla. Wyniki badan sondazowych dostgpne s3 do
zapoznania dla projekianta w archiwum Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Ziclonej Gorze orez w Urzedzie Gminy Trzebiechdw. lstnicie mozliwosé Zmiany
rozwiazan projcktowyeh 1 dogiosowanie ich do_charakteru zabytkowego obiekiu 1 obszaru,
zgodnie 7 niniejszvm stanowiskiem.

Uprzejmie informuje, ze Strona ma mozliwoéé zmiany wiioskuy W proponowanym
zakresie lub wypowiedzenia sig co do zcbranych dowodow i materiatow oraz zetoszonych
zqdai w sprawic w terminie 14 dni od daty otrzymania ninicjszego rawiadomienia w urzedzie
Lubuskiego Wojewadrkiego Konserwatora Zabytkow w Zielone] Gérze. Wobce powyzszego,
na podst. arl. 36 Kodeksu posigpowania administracyjnego {tekst jednolity Dz, U. z 2015,
poz. 267. z¢ zm.) informujg. Ze sprawa nic zostanic zalatwiona w terminie. Sprawa zostanie

"rozstrzygnigta w ferminie do dnia 24 lipca- 2015 1. Nie zajecie stanowiska prrez sirong
nie bedzie stanowito przeszkody do rozstrzygniccia sprawy.

WODZKI

LUBS | wed
KOMASEIYIR b v T W
Ar Barbora H' &

2y muje;

trona na adres: Joanna Piotrowicz, P&P Art Nova Ps. z o.0., ul. Stary Rynck 15711, 65-
067 Zielona Gora,
aa, (4428) Bldr
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