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1. INFORMACJA O AUTORZE

mgr inz. architekt Joanna Piotrowicz — absolwentka Wydziatu Architektury Politechniki

Wroctawskiej. W 1997 roku ukonczyta z wynikiem celujgcym studia podyplomowe w zakresie
konserwacji zabytkéw architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Instytutu Historii
Architektury i Konserwaciji Zabytkow Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem prof. dr hab.
Wiktora Zina .

Od 1993 roku prowadzi Pracownig Projektowg Art Nova. W latach 1991 -1992 petnita

funkcje Architekta Miejskiego w Zielonej Gérze, w 2005 roku - architekta miejskiego Zagania.
Wykaz wybranych prac projektowych i publikacji naukowych
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Projekt budowlany remontu muréw miejskich w Krosnie Odrzanskim wraz z programem prac
konserwatorskich i badaniami architektonicznymi. Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw.

Inwentaryzacja budowlano-konserwatorska, projekt budowlany wraz programem prac konserwatorskich
,Patacyku” zlokalizowanego przy ul. Niepodlegto$ci 30 w Sulechowie - 2011 r. Obiekt wpisany do
rejestru zabytkow.

Projekt budowlany odtworzenia zabytkowej fontanny na Rynku w Kozuchowie. 2011 r. Obiekt wpisany
do rejestru zabytkow.

Projekt odnowy Parku Dworskiego w fowej - 2010 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkdw.
Inwentaryzacja budowlano -konserwatorska wykonana skanerami 3D firmy FARO i LEICA budynku
zabytkowej lesniczéwki w Lasach Kabacki w Warszawie. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt prac renowacyjnych zabytkowego muru przy cmentarzu w Lwéwku Slaskim . Obiekt wpisany do
rejestru zabytkow.

Wspotautor projektu Rewitalizacji Parku Piastowskiego w Zielonej Gorze - 2010 r. Teren parku objety
ochrong konserwatorskg .

Projekt rozbudowy zabytkowego Cmentarza Komunalnego w Lwéwku Slgskim — 2009 r. Obiekt wpisany
do rejestru zabytkow.

Projekt zagospodarowania Doliny Gesnika w Zielonej Gérze -2009 r. Teren objety ochrong krajobrazu
kulturowego.

Projekt rozbudowy siedziby Nadlesnictwa w Ruszowie - 2009 r. Finalista konkursu Modernizacja Roku
2009. Konkurs pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytkow.

Projekt remontu siedziby Banku Spétdzielczego w Gubinie -2009 r. Obiekt w rejestrze zabytkow.
Projekt obejmowat badania stratygraficzne.

Projekt renowacji Rynku w Kozuchowie - 2009 r. Teren objety ochrong konserwatorska.

Projekt remontu Urzedu Stanu Cywilnego i Sali Sesyjnej w zielonogorskim Ratuszu -2008 r. Obiekt w
rejestrze zabytkow.

Projekt budynku mieszkalno - ustugowego w Zarach przy ul. Pocztowej - 2007r. Obiekt znajdujacy sie w
strefie ochrony konserwatorskie;j.

Pierwsze miejsce w ogélnopolskim konkursie architektonicznym na realizacje Hali Targowej w Zarach -
2006 r. Obiekt znajdujacy sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Projekt biurowca przy ul. Reja w Zielonej Gorze -2006 r. Obiekt znajdujacy sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Realizacja projektu wykonawczego remontu i aranzacji wnetrz skrzydta pétnocnego budynku starego
Ratusza w Zielonej Gorze 2006 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt zatozen do remontu zabytkowego obiektu Urzedu Gminy w Otyniu -2006 r. Obiekt wpisany do
rejestru zabytkéw. Projekt obejmowat badania stratygraficzne ,architektoniczne .

Projekt budowlany remontu Patacu w Miedzygorzu - 2006 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.
Projekt obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne.

Projekt wykonawczy remont zabytkowego budynku Urzedu Poczty we Wschowie -2005 r. Obiekt
wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt wykonawczy przebudowa wejécia do Banku Gospodarki Zywnosciowej S.A W Zielonej Gérze -
2005 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt koncepcyjny z zakresu konserwaciji zabytkow rekonstrukcji Wiezy Kleista w Stubicach -2005 r..
Projekt obejmowat badania architektoniczne.

Projekt wykonawczy przebudowy zabytkowego budynku Urzedu Poczty w Zaganiu -2004 r. Obiekt
wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt koncepcyjny obiektu handlowego z hotelem przy Placu Wielkopolskim w Zielonej Gérze -2004 r.
Obiekt znajdujacy sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Wyrdznienie w konkursie Mister Budowy za projekt remontu zabytkowego budynku przy al.
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Niepodlegtosci w Zielonej Gorze. Obiekt 2003 roku. Projekt obejmowat badania architektoniczne i
stratygraficzne.

26. Projekty budowlane remontéw elewacji budynkéw zabytkowych w Zielonej Gérze -2003 r. Projekt
obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne elewacji 52 kamienic.

27. Projekt wykonawczy remontu Urzedu Poczty w Nowej Soli - 2003 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow. .

28. Projekt wykonawczy przebudowy Urzedu Poczty w Zaganiu - 2003 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow.

29. Projekt wykonawczy przebudowy Urzedu Poczty w Szprotawie — 2003 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow.

30. Publikacja naukowa z zakresu konserwacji zabytkéw architektury i urbanistyki ,Zielona Géra-miasto-
ogréd” na tamach wydawnictwa Politechniki Poznanskiej -2003 r.

31. Projekt iluminacji elektrowni wodnej w Dychowie -2002 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

32. Projekt wykonawczy adaptacji mieszkan na restauracje przy ul. Kupieckiej w Zielonej Gérze -2001 r.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw. Projekt obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne.

33. Projekt wykonawczy remontu Urzedu Poczty w Stawie — 2002 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkdw.

34. Projekt wykonawczy przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej w Krosnie Odrzarnskim — 2001 r.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

35. Projekt wykonawczy remontu Urzedu Poczty w Niegostawicach -2000 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow. Projekt obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne.

36. Projekt wykonawczy przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej i Sadu Grodzkiego w Nowej Soli
obiekt wpisany do rejestru zabytkéw -1999 r. Projekt obejmowat badania architektoniczne i
stratygraficzne.

37. Opracowanie badan architektonicznych osiedla Winnica w Zielonej Gérze -1999 r
38. Projekt remontu elewacji budynku Biblioteki Publicznej w Zarach -1998 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkéw. Projekt obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne.

39. Projekt wykonawczy przebudowy Kancelarii Notarialnej w Zarach -1997 r. Obiekt znajdujacy sie w strefie
ochrony konserwatorskiej.

40. Dyplom ukonczenia Studiéw Podyplomowych z oceng celujaca z zakresu konserwacji zabytkow
architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej - 1997 r.

41. Nagroda Mister Budowy za projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Stromej w Zielonej Gérze Obiekt
znajdujacy sie w strefie ochrony konserwatorskiej -1995 r.

472. Projekt budowlany remontu budynku Polskiej Wetny w Zielonej Gérze -1994 r. Obiekt znajdujacy sie w
strefie ochrony konserwatorskie;j.

43. Projekt renowacji Parku w Swiebodzinie - 1994 r. Teren znajdujacy sie w strefie ochrony
konserwatorskie;.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres opracowania dotyczy remontu schodéw zewnetrznych w budynku Zespotu
Edukacyjnego w zlokalizowanego w Patacu w Trzebiechowie

Patac wraz z zespotem budynkdéw przypatacowych oraz parkiem wpisany jest do
rejestru zabytkéw pod nr 212.

3. OPIS HISTORYCZNY OBIEKTU

3.1. ROZPOZNANIE ZRODEL HISTORYCZNYCH - MIEJSCA PRZEPROWADZONEJ
KWERENDY

Przed przystgpieniem do opracowania projektu przeprowadzono kwerende w:

1. Wojewodzkiej i Miejskiej Bibliotece im. C. Norwida ul. Wojska Polskiego 9 Zielona
Gora

2. Wojewodzkim Urzad Ochrony Zabytkow ul. Kopernika 1 Zielona Gora.

3. Archiwum Panstwowym w Zielonej Gorze.
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3.2. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

1. Karta ewidencyjna rejestru zabytkdéw nr 212 opracowana przez Jerzego Nowinhskiego
w marcu 1997 r.

2. Projekt roboczy ,Adaptacja zamku w Trzebiechowie” autor inz arch. St. Sanicki rok
wykonania 1950 r.

Inwentaryzacja architektoniczna autor Krzysztof Berezowski , rok wykonania 1976.

Inwentaryzacja fotogrametryczna , wykonana w 1976/1977 r. przez Warszawskie
Przedsiebiorstwo Geodezyjne.

5. Opinia techniczna wykonana w 1977 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego w Zielonej Gérze pod katem adaptacji na hotel.

6. Opinia techniczna ,Patac w Trzebiechowie ,, wykonana w 1978 r. przez P.P.
Pracownie Konserwacji Zabytkow Zaktad Wytwodrczy Mebli Artystycznych Pracownia
Ochrony Drewna Zabytkowego.

7. Dokumenty obiektu i zbiory ikonograficzne udostepnione przez Zamawiajacego i
Uzytkownika.

8. Materiaty ikonograficzne dostepne w internecie.

Inwentaryzacja -budowlana wykonana w 2000 r przez Zaktad Ustug Inwestycyjnych
sp. z 0.0. Zielona Géra.

10. Materiaty ikonograficzne udostepnione przez LWKZ.

11. Dokumentacja sondazowa badan konserwatorskich patacu w Trzebiechowie — autor
mgr Michat Btazejewski.

3.3. OGOLNY OPIS HISTORYCZNY OBIEKTU

Budowa Patacu datowana jest na rok 1876-1902. Powstat on w miejscu
wczesniejszego dworu, ktérego relikty zachowalty sie w partii piwnic i parteru.

Obecng forme w stylu péznego historyzmu z kostiumem wiedenskiego neobaroku
patac uzyskat w wyniku przebudowy prowadzonej w latach 1876-1901 zleconej przez ksiecia
Henricha VIl von Reuss i jego zone Marie Aleksandrine.

Autorem rozbudowy rezydencji w 1876 r. byt Viktor Rumpelmayer jeden z
najwybitniejszych austro-wegierskich architektow dziatajgcych w Europy Srodkowe; .
Urodzony w 1830 r w Bratystawie , zmart w 1885 r w Wiedniu.

Rumpelmayer zaprojektowane miedzy innymi w stylu neobarokowym patac
krélewski Butgarii (dzis Narodowa Galeria Sztuki ), kilka patacéw dla znanych cztonkéw
szlachty, obecnie brytyjska ambasada w Wiedniu w Christ Church ,niemiecka ambasada w
Wiedniu, Portugalski pawilon na paryskiej Wystawie Powszechnej (1900) , Nathaniel
Rothschid Palais w Wiedniu, do wybitnych jego dziet zaliczany jest restrukturyzacja
Festetics Patac w Keszthely , na Wegrzech.

Wiktor Rumpelmayer tgczyt francuskie, wioskie i wiedenskie trendy. Zaliczany jest do
najwybitniejszych architektow wiedenskiego neobaroku. Zajmowat sie nie tylko architektura,
ale takze sztukg uzytkowag, dla swoich projektow budowlanych opracowywat dekoracje z
kutego zelaza, ktore zdobity balkony, okna i schody.
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Chronologia wazniejszych wydarzen dotyczacych wsi Trzebiechéw i zatozenia

palacowego
Ip |rok Wydarzenie uwagi
1 11308 Informacja o wsi ksigzecej
2 |1442 Siedziba czeskiego rodu rycerskiego v. Troschke
3 1670 Zatozenie w stylu barokowym parku przypatacowego.
4 |1728-1765 | Wtascicielem wsi zostaje réd hrabiowski v. Schwerin
5 1765 Wie$ nabywa marszatek dworu pruskiego Henrich LXIII
ksigze Reuss-Plauen
1830 Przebudowa parku przypatacowego w stylu angielskim
1832 Wie$ przejmuje wdowa po Henrichu LXIII ksiezna
Carolina z domu hrabina Stolberg-Wernigerode
8 |1853-1875 | Wiascicielem zostaje pasierb Caroliny-Heinrich IV
ksigze von Reuss. W 1860 r w Trzebiechowie urodzita
sie Elenora Karolina Gasparina Luisa — ksiezniczka
Reuss-Kostritz od 1908 caryca Butgarii.
9 [1875-1909 | Wiascicielem Trzebiechowa jest Henrich VII ambasador
Prus w Wiedniu
10 |1876-1901 | Przebudowa wczesniej istniejgcej rezydencji w stylu
neobarokowym. Rozbudowa korpusu patacu,
dobudowa skrzydet bocznych. Powigkszono park i
dobudowano mur ceglany w stylu neobarokowym.
11 |1909- Wiascicielem wsi byt Henrich XXXIl von Reuss
1945
12 1945 Zamek zostaje opuszczony przez wtascicieli. Budynek nie
uzytkowany
13 |1950 Wykonanie projektu roboczego ,Adaptacja zamku w Budynek nie
Trzebiechowie” przez inz arch. St. Sanicki uzytkowany
14 11976 Inwentaryzacja patacu i opinii technicznej wykonana Budynek nie
przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego uzytkowany
wykonana na zlecenie Spétdzielczego Biura
Turystycznego , Turysta” w Warszawie, pod katem
adaptacji na hotel.
15 [1976/1977 | Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej przez Budynek nie
Warszawskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne uzytkowany
16 |1977 Wykonanie pokrycia dachu z blachy.
17 1978 Opinia techniczna wykonana przez P.P. Pracownie Budynek nie
Konserwacji Zabytkow Zaktad Wytworczy Mebli uzytkowany poza
Artystycznych. Pracownia Ochrony Drewna kilkoma
Zabytkowego Warszawa-Wilanow. pomieszczeniami
adaptowanymi
na mieszkania.
18 |1979-1982 | Remont kapitalny budynku z adaptacjg na szkote.
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4. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek czterokondygnacyjny. Jedna kondygnacja podziemna stanowigca piwnice.
Dwie kondygnacje stanowi parter i i | pietro. Czwartg kondygnacje stanowi poddasze
mansardowego dachu. Nad poddaszem nieuzytkowy strych. Budynek na rzucie prostokata z
dobudowanymi dwoma skrzydtami. Dobudowe skrzydfa gtébwnego rozpoczeto w 1876r.
Drugie skrzydto dobudowano w 1901 r.

Budynek usytuowany na niewielkim wyniesieniu. Budynek otoczony opaskag
betonowa. Od frontu budynku podtoze wybetonowane.

Budynek od 1983 r. przeszedt generalny remont i uzytkowany jest jako Zespot
Edukacyjny. W skfad Zespotu Edukacyjnego wchodzi : szkota podstawowa, gimnazjum i
przedszkole. Zachodnie skrzydto w czesci wynajmowane jest na biura. Poddasze
zaadaptowane na miejsca noclegowe od lat nieuzytkowane. Czes¢ piwnic zajmuje jadalnia i
kuchnia przygotowujgca positki dla uczniéw.

Budynek wyposazony w instalacje wod-kan, co, elektryczng, wezet cieplny z
doprowadzeniem ciepta z lokalnej kottowni. Budynek poza elewacjq i dorazng konserwacjq
nie przechodzit gruntownego remontu od lat 80-tych. Wiekszos$¢ elementdw takich jak okna
pokrycie dachu, instalacje ulegty dekapitalizaciji.

4.1. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy - 1369,1 m?
«  Powierzchnia uzytkowa - 3585,4 m?
- Kubatura - 23.850,0 m®
Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie - 23,34 m
Dtugos¢ budynku - 80,28m
«  Szerokos¢ budynku - 31,46m
« Liczba uczniéw - 365 0s06b
Liczba pracownikow szkoty - B3 osoby
Liczba najemcow - 2 osoby

5. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC REMONTOWYCH
5.1. SCHODY NR 1 FROTNOWE
5.1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Schody frontowe obtoZzone ptytka lastrikowa z okresu generalnego remontu
wykonanego w latach 1979-1982. W tym czasie rowniez wykonano balustrade z pretow
stalowych. Konstrukcja schodow oraz mury sg oryginalne. Pod schodami pomieszczenie
piwniczne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej. We wnetrzu
widoczne wysolenia, widoczny grzyb i odparzony tynk. Gtéwnym powodem ztego stanu
tynku jest brak izolacji poziomej oraz brak wentylacji pomieszczenia.

W trakcie remontu w 1979 r. lub p6zniej zamurowano okno w bocznej Scianie
pomieszczenia pod schodami a w Scianie przeciwlegtej powiekszono otwér okienny do
drzwiowego.

Tynk na $cianach bocznych odparzony. Gtéwnym powodem zawilgocenia tynkéw jest
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szczelne obetonowanie nawierzchni wokét budynku oraz podniesienie poziomu terenu wokét

budynku.
Widok schoddéw od frontu.

Widok schodow z boku.
N 2
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Pomieszczenie pod schodami

Zachowane fragmenty betonowego cokotu nieistniejgcej balustrady.
sl ] |
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Widoczne wysolenia w murze

KONOGRAFICZNYCH

|

5.1.2 ANALIZA ZRODEL HISTORYCZNYCH I |

Z dokumentaciji fotogrametrycznej wykonanej w 1976 r. wynika,ze balustrada
schodow zewnetrznych nie zachowata sie. W opiniach technicznych wykonanych w tym
czasie wspomniano,ze schody byly kamienne. Nie okreslono jednak rodzaju kamienia.

Inwentaryzacja fotogrametryczna z 1976 r. ( ze zbioréw LWKZ.)
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Kartka pocztowa z 1901 r.( Internet)
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Kartka pocztowa ( Internet)

Z kart odZtoWyc;h p'(')c'hodzarcych z'r-)crnci-ahtku ieku XX wynika,e balustrada byta
wykonana w stylu neobarokowym z charakterystycznymi eliptycznymi otworami. Mogta by¢
wykonana z piaskowca lub z betonu.

Oktadziny stopni mogty by¢ wykonane z piaskowca analogicznie jak schody
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reprezentacyjne od ogrodu lub z granitu, tak jak schody boczne do sali balowe;.

¥

Projekt roboczy
z1950r. i
( ze zbiorow LWKZ)

1
i
"

Neobarokowg forme balustrady schodéw potwierdza wykonany w 1950 r. projekt
roboczy adaptacji patacu na potrzeby najprawdopodobniej stuzby zdrowia. Na rysunku
elewacji zaznaczono w uproszczony sposob zarys balustrady.
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5.1.3. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
Remont polega¢ bedzie na :

Rozebranie istniejgcych oktadzin i balustrady.
Odtworzenie okna pod schodami.
«  Wykonanie hydroizolacji

«  Wzmocnieniu strukturalnym cegiet, kamieni, spoinowania oraz tynkéw konstrukgcji
schoddw.

Wykonanie nowej oktadziny schoddéw z granitu w kolorze zéttym analogicznym do
zewnetrznych schodow bocznych prowadzacych do sali balowej.

Wykonaniu balustrady z piaskowca.
Rozebraniu opaski betonowej wokdét schoddéw i zastgpienie jej opaskg zwirowa.
Odtworzenie otworu okiennego.

- Demontaz drzwi.

Montaz drzwi i okna wg odrebnego opracowania.

5.1.4. TECHNOLOGIA RENOWACJI MUROW

Do renowaciji schoddéw nalezy uzy¢ produktéw jednej wybranej firmy specjalizujgcej
sie w renowacji obiektow zabytkowych.

Balustrady i zewnetrzne oktadziny schodow nalezy rozebrac.

Sku¢ tynki wewnetrzne w pomieszczeniu pod schodami oraz tynki zewnetrzne do
poziomu fundamentéw. Na catej powierzchni usuna¢ starannie resztki tynku i powtok.

Sciany fundamentowe nalezy odstoni¢ w porze bardzo cieptej, stonecznej tak aby
mury mogty wyschngg.

Odtworzy¢ otwor okienny.

Odstoniete mury ceglane nalezy w zaleznosci od stwierdzonego zniszczenia
wzmocni¢ strukturalnie iniekcyjnie lub powierzchniowo (bezcisnieniowo) poprzez
wypetnienie porow i drobnych rys wodorozcienczalnym preparatem wzmacniajgcym i
przyspieszajacym wigzanie.

Nalezy zastosowac alkaliczny, mineralny srodek wzmacniajgcy wytwarzajacy zel krze-
kominkowy. Wzmacniajacy stary mur na powierzchni i w strukturze (pory kapilarne i drobne
rysy), nie dziatajacy hydrofobizacjo.

W przypadku stwierdzenia po zdjeciu oktadzin schodowych zupetnie
zdegradowanych cegiet , nalezy je usunac¢ i przemurowac fragmenty murow.

Po prawidtowo wykonanym uszczelnieniu ( zgodnie z instrukcja producenta) nalezy
wyréwnac podtoze wodoszczelna szpachléwkg uszczelniajgca. ( przedtem usuwamy
wszystkie nie zwigzane z podtozem elementy.

Nastepnie nalezy zastosowac¢ preparat krzemionkujacy o dziataniu wgtebnym
przeznaczony do uszczelniania i renowacji w celu uzyskania hydroizolacji odpornej na wode
napierajacq

Od wewnetrznej strony pomieszczenia pod schodami nalezy wykona¢ hydroizolacje
szlamem uszczelniajgcym odpornym na siarczany, stropu i wszystkich scina.

P&P ART NOVA Sp. z o0.0. ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Géra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl

13


mailto:art-nova@wp.pl

Sciany fundamentowe i piwniczne nalezy uszczelnié elastycznym szlamem
uszczelniajgcym, przeciw wodzie gruntowej i wodzie napierajgce z zewnatrz wodzie
podcigganej kapilarnie w murach

Oktadzine kamienng nalezy klei¢ elastyczna , cienkowarstwowg zaprawg klejowa

Strefe cokotu nalezy zabezpieczy¢ przed ,wodg rozbryzgowsg”, naktadajac po
wyrownaniu podtoza, warstwe izolacji szlamem uszczelniajgcym do hydroizolacii.

Uszczelnione mury nalezy otynkowac tynkiem renowacyjnym

Sciany zewnetrzne schodéw nalezy pomalowaé w kolorze analogicznym do koloru
cokotu patacu farbg renowacyjng do zabytkow .

Wokot schodow nalezy wykonaé opaske drenazowa.

5.1.5. UZASADNIENIE WYBRANYCH MATERIALOW

Do wykonania stopni i podstopnic zaproponowano w projekcie uzycie ptyt granitu
gold , ktory kolorystycznie zblizony jest do piaskowca. Z takiego granitu wykonane sg w
patacu schody boczne do sali balowej. Odstapiono od uzycia piaskowca ze wzgledu na
krotkotrwato$¢ tego kamienia, ktéry w naszych warunkach klimatycznych szybko ulega
degradaciji co wida¢ na schodach reprezentacyjnych do ogrodu.

5.2. SCHODY NR 2, REPREZENTACYJNE OD OGRODU

5.2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Stopnie i podstopnice schodéw wykonane z piaskowca. Taras posiada zniszczong
posadzke betonowa. Balustrada z pretow stalowych wykonana w latach 1979-1982, w czasie
adaptacji patacu na szkote. Konstrukcja schoddéw oraz mury sg oryginalne. Zachowaty sie
réwniez dwa stupki balustrady przylegajace do sciany wykonane z piaskowca. Pod
schodami znajdujq sie dwie kondygnacje piwnic wymurowanych z cegty petnej na zaprawie
cementowo- wapiennej. We wnetrzu widoczne wysolenia, widoczny grzyb i odparzony tynk.
Gtownym powodem ztego stanu jest brak izolacji przeciwwilgociowej, brak wentylacji
pomieszczen oraz przedostawanie sie do pomieszczen pary wodnej z pomieszczen
kuchennych.

Widok reprezentacyjnych schodow od ogrodu

P&P ART NOVA Sp. z o0.0. ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Géra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl
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Zejscie pod tarasem do piwnicy pod schodami.
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5.2.2 ANALIZA ZRODEL HISTORYCZNYCH | IKONOGRAFICZNYCH

Z dokumentacji fotogrametrycznej wykonanej w 1976 r. wynika,ze balustrada
schodéw zewnetrznych nie zachowata sie.

Inwentaryzacja fotogrametryczna z 1976 r. ( ze zbiorow LWKZ.)

5.2.3. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Prace remontowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami LWKZ zawartymi w pismie z
dnia 15.07.2015 r znak pisma ZN.5142.12.2015. [gmTrz-1] oraz wytycznymi zawartymi w
,Dokumentacji sondazowej badan konserwatorskich patacu w Trzebiechowie , autorstwa mgr
Michata Btazejewskiego. Autor przytoczonego opracowania wskazuje na koniecznos¢
zachowania kamiennej oktadziny schodéw od strony elewacji ogrodowe;j.

Remont polegac¢ bedzie na:
Demontaz istniejgcych kamiennych stopni i podstopnic.
Rozebranie pozostatych oktadzin tarasu i schodéw oraz balustrady.
Rozebranie konstrukcji schodéw na gruncie.
Wykonanie hydroizolaciji

Wzmocnieniu strukturalnym cegiet, kamieni, spoinowania oraz tynkéw konstrukciji
podestu ( tarasu)

Odtworzenie konstrukcji schodéw na gruncie

Odrestaurowanie zachowanych zdjetych oktadzin piaskowca poprzez uzupetnienie
ubytkow i konserwacje zachowanych fragmentéw.
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- Wykonanie nowej posadzki tarasu z piaskowca.
«  Wykonaniu i montazu balustrady z piaskowca.
Zakonserwowanie nowej oktadziny tarasu i balustrad wykonanych z piaskowca.

Renowacja zachowanych stupkéw balustrady przylegajacych do balustrady.

5.2.4. TECHNOLOGIA RENOWACJI MUROW

Do renowacji schodéw nalezy uzy¢ produktéw jednej wybranej firmy specjalizujgcej
sie w renowacji obiektow zabytkowych.

Balustrady i zewnetrzne oktadziny schodow nalezy rozebrac.

Skué tynki wewnetrzne w pomieszczeniu pod tarasem oraz tynki zewnetrzne do
poziomu fundamentéw. Na catej powierzchni usuna¢ starannie resztki tynku i powtok.

Sciany fundamentowe nalezy odstoni¢ w porze bardzo cieptej, stonecznej tak aby
mury mogty wyschngg.

Odstoniete mury ceglane nalezy w zaleznosci od stwierdzonego zniszczenia
wzmocni¢ strukturalnie iniekcyjnie lub powierzchniowo (bezci$nieniowo) poprzez
wypetnienie poréw i drobnych rys wodorozcienczalnym preparatem wzmacniajagcym i
przyspieszajgcym wigzanie.

Nalezy zastosowacé alkaliczny, mineralny srodek wzmacniajgcy wytwarzajacy zel krze-
mionkowy. Wzmacniajgcy stary mur na powierzchni i w strukturze (pory kapilarne i drobne
rysy), nie dziatajacy hydrofobizujgco.

W przypadku stwierdzenia po zdjeciu oktadzin schodowych zupetnie
zdegradowanych cegiet , nalezy je usunac¢ i przemurowac fragmenty murow.

Po prawidtowo wykonanym uszczelnieniu ( zgodnie z instrukcja producenta) nalezy
wyréwnac podtoze wodoszczelna szpachléwkg uszczelniajgca. ( przedtem usuwamy
wszystkie nie zwigzane z podtozem elementy )

Nastepnie nalezy zastosowac preparat krzemionkujacy o dziataniu wgtebnym
przeznaczony do uszczelniania i renowacji w celu uzyskania hydroizolacji odpornej na wode
napierajacq

Od wewnetrznej strony pomieszczenia pod schodami nalezy wykonaé¢ hydroizolacje
szlamem uszczelniajgcym odpornym na siarczany, stropu i wszystkich scina.

Sciany fundamentowe i piwniczne nalezy uszczelnié elastycznym szlamem
uszczelniajgcym, przeciw wodzie gruntowej i wodzie napierajgce z zewnatrz wodzie
podcigganej kapilarnie w murach

Okfadzine kamienng nalezy klei¢ elastyczna , cienkowarstwowa zaprawg klejowg

Strefe cokotu nalezy zabezpieczy¢ przed ,wodg rozbryzgowsg”, naktadajac po
wyrownaniu podtoza, warstwe izolacji szlamem uszczelniajgcym do hydroizolacii.

Uszczelnione mury nalezy otynkowac tynkiem renowacyjnym

Sciany zewnetrzne schodéw nalezy pomalowaé w kolorze analogicznym do koloru
cokotu patacu farbg renowacyjng do zabytkow.

5.2.5. TECHNOLOGIA RENOWACJI KAMIENIA
Delikatnie zdjete oktadziny schodéw z piaskowca nalezy poddac renowaciji:
Czyszczenie powierzchni wykonujemy z wykorzystaniem:

P&P ART NOVA Sp. z o0.0. ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Géra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl
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Zazielenienia: zaczynamy od mechanicznego usuniecia mchéw i innych narosli,
a nastepnie powierzchnie kamienia traktujemy srodekiem do czyszczenia i gruntowania -
zabezpieczania po czyszczeniu materiatow budowlanych przed ponownym zazielenieniem.
Po zadziataniu preparatu oczyszczamy ponownie powierzchnie piaskowca np. za
pomocg urzadzenia do mycia goracg wodg pod cisnieniem.

Podstawowe czyszczenie:

a. Chemiczne przy uzyciu specjalnej pasty czyszczacej do usuwania
zanieczyszczen miejskich i urzadzenia do mycia gorgcg wodg pod cisnieniem.

ALTERNATYWNIE ( jezeli to niezbedne to stosowane fgcznie z metodg chemiczng)

b.  Mechaniczne- zastosowanie urzgdzenia do czyszczenia metodag
wirujgcego strumienia

Metoda mechanicznego czyszczenia powierzchnia wzbudza wiele kontrowersiji , z
uwagi na nadmierne uszkodzenia czyszczonej powierzchni. Jest to efekt stosowania
niewlasciwych dla czyszczonej powierzchni urzadzen jak rowniez Scierniwa. Nalezy uzy¢
techniki piaskowania z uzyciem rotacyjnego strumieniowania, suchy granulat lub scierniwo z
wodg wprawiane sg przez specjalng turbine i poprzez dysze w ruch wirowy. Jesli wirujaca
mieszanina powietrza, granulatu i wody trafi na powierzchnie elementu budowlanego, to
powstaje dziatajacy po stycznej efekt scierania. Czastki granulatu slizgajg sie po
powierzchni- nie sg w nig "wbijane". Usuwanie zanieczyszczen odbywa sie zatem wyjatkowo
delikatnie. Zanieczyszczenia sg usuwane stopniowo, a wiec stopien oczyszczenia i jego
intensywno$¢ mogg by¢ dowolnie wybierane.

123

<— trbina

./I'q—aysza

1 powietrze
2 woda
8 sciemiwo

Krzywa przebiegu
Aciemiwa

g "
/ —
3 ~ =

Scieranie styczne do powierzchni  a) plaski kat uderzenia

Uzupetnianie ubytkdw:

Duze ubytki 1. zbrojenie za pomocg walcowanej, skrecanej kotwy srubowej dwubiegunowej z
nierdzewnej stali austenitycznej np. o Srednicy 6 mm.

P&P ART NOVA Sp. z o0.0. ul. Stary Rynek 15/11 65-067 Zielona Géra. T: 068 320 64 60. art-nova@wp.pl

18


mailto:art-nova@wp.pl

2. wypetnienie dwusktadnikowg lekkg zaprawag o spoiwie epoksydowej z zastosowaniem jako
warstwy utatwiajgcej szczepienie bezrozpuszczalnikowej, dwusktadnikowej zywicy
epoksydowej. Wypetnienie profiluiemy w ten sposéb aby ostateczng warstwe wypetnienie
stanowita zaprawa mineralna zaprawa do uzupetniania ubytkow kamienia.

Zabezpieczenie powierzchni:

z zastosowaniem dwdch preparatéw - bezbarwnego impregnatu hydrofobizujgcego
do kamienia z przeznaczeniem do gtebokiej penetracji oraz impregnat ochronny i powtoka
utatwiajaca pielegnacje.

5.2.6. UZASADNIENIE WYBRANYCH MATERIALOW

W projekcie przyjeto oczyszczenie istniejgcego kamienia i uzupetnienie ubytkow
zgodnie z zaleceniem LWKZ. Na odstgpienie od powyzszej technologii restauracji piaskowca
nalezy uzyskaé¢ LWKZ.
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKACJE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO , UWZGLEDNIANEJ W PLANIE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1) NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remontu schodéw zewnetrznych budynku patacu Trzebiechowie
66-132 Trzebiechéw ul. Parkowa 4
dz. nr 384/52 obreb Trzebiechéw

2) NAZWA INWESTORA | ADRES

Gmina Trzebiechéw

66-132 Trzebiechoéw ul. Sulechowska 2

3) IMIE | NZAWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANYA , SPORZADZAJACEGO

INFORMACJE

mgr inz arch. Joanna Piotrowicz 65-067 Zielona Géra ul. Stary Rynek 15/11
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CZESC OPISOWA

1) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Remont schodéw

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Patac.
3) Wskazanie elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obiekt obecnie uzytkowany nie stwarza zagrozenia.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zakres prac remontowych do niniejszego opracowania nie jest wymieniony w katalogu zagrozen
okredlonym w rozporzadzeniu.

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy przeprowadzi ustny
instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP dla zatrudnionych pracownikéw. W szczegdlnosci wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bhp przy wykonywaniu robé6t budowlanych. DzU nr 47 poz 40 9. Roboty na wysokosciach,
12. Roboty murarskie tynkarskie
17 Roboty dekarskie i izolacyjne.

6) Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. Nr 151
poz 1255 i 1256 ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, nie zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegétowego planu BiOZ .

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonow:

= najblizszego punktu lekarskiego

= strazy pozarnej

= posterunku Policji
W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym jw.
Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
Ogrodzenie terenu wykona¢ do wysokosci min 1,5 m, oznakowac na planie.
Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
Barierki wykonane z desek o szerokosci 15 cm, porecze umieszcza¢ na wysokosci 1,1 m.
Wykonaé skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.
Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie ( plan wykonuje kierownik budowy)

W trakcie rob6t mogg wystapi¢ inne nieprzewidziane okolicznosci i w takich wypadkach nalezy

bezwzglednie wzywac¢ projektanta konstrukcji na budowe.
Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie i starannie a kierownictwo budowy nalezy powierzy¢
osobie z duzym doswiadczeniem. To samo dotyczy inspektora nadzoru inwestorskiego.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, re:

mgr int. arch. JOANNA PIOTROWICZ
posiadalaca kwalifikacie zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnleri nr 464 f88fUW,

Jest wpisana na liste cztonkdw Lubuskie) Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: LU-0108.

Czionek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2015 r. Gorzdw Wikp.
Zaswiadczenle jest waine do dnia: 31-12-2015 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Pawel Kochaliski, Przewedniczacy Okregowe] Rady 1zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LU-0108-1342-B96D-B25C-1Y56

Dane zawarte w ninke]szym zadwisdezeniu mazne sprewdzié podajae nr werylikacyiny
redwiaderenia w publicenyim sapwisie Internetawym Izby Architekbdw: v izhaarchitektow.pl
lub kontaktijge sl bezpadrednlo 2 wiadeiwg Okregown [zby Architektiw RP.
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¥rociaw dnia 19=X- 19“88

URZAD WOJEWODZK!I WE WROCLAWIU
: WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE) | ARCHITEKTURY

pl. Powstancow Warszawy 1
t

Ri 5%/ B8/ TE

T

DECYZJA T
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelm'eﬁia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Y

4 ust,1, § 4 ust,2, § 7, ) o

Na podstawie §,

R ) g

. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

L g deas 0 TR
z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Joamma P I OT R O W IC Z

(imie | nazwiska)

Obywatel(ka)

magister ineynier architekt
{tytul r;uukowy — zawodowy)

urodzony(a) dniq 11 marca = 1958 . e Wrociawiu
posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykenywania samodzielnej funl«.;ji S
projektanta

{radzaj fu‘n’i(';:vj i)mm

architektonicznej

{{redzaj specjalnoici techdiczna-budowldnes)

w specjalnosci

w zakresie

(specjclizacja zawodows)
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LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Géra, g 03 2075
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Zielonej Gérze

ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Géra

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45

www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.2.2015 [gmTrz]
Wéjt Gminy Trzebiechéw
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechéw

W odpowiedzi na wniosek Pani Joanny Piotrowicz z firmy P&P ART. NOVA Sp. z o.0.,
wyslgpujacej z upowaznienia Wéjta Gminy Trzebiechow, w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich dla prac remontowych w palacu w Trzebiechowie, wpisanym do rejestru
zabytkow pod nr 212 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gérze
z dnia 27.03.1961 r., zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t. j. - Dz. U, 22014, poz. 1446 ze zm.), uprzejmie informuje, ze przed
przystapieniem do inwestycji nalezy szczegblowo rozpoznaé obiekt oraz przeanalizowaé

~zrédia historyczne i ikonograficzne. W:_odniesieniu do planowanego zakresu prac

przedstawiam nastepujace zalecenia; »

1. Wymiana instalacji wodnei, kanalizacyjnej i elektrycznei::

* W przypadku wymiany instalacji, nows instalacje nalezy prowadzi¢ przy ograniczonej
ingerencji W substancje zabytku, zgodnie z trasami istniejagcych  piondow
instalacyjnych, za§ w przypadku koniecznoéci zmiany jej przebiegu - natynkowo bez
ingerencji w elementy wystroju wnetrz, Wszelkie przewody instalacyjne powinny by¢
prowadzone w miejscach jak najmniej widocznych, bez bezpodredniej ingerencii
w wystroj wnetrz tj. sztukaterii i stolarki.

* Jezelt zachowaly si¢ historyczne elementy zwigzane z instalacjami np. grzejniki,
wlaczniki itp. - nalezy je zachowaé.

® Zaleca si¢ prowadzenie instalacji elektrycznej w bruzdach w miejscach przebiegu
istniejgcej instalacji, jednakze nowe trasy instalacji nalezy prowadzié pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie w zakresie
konserwacji zabytkéw (zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych - Dz. U. z 2011 r., Ni 165, poz. 987),

3. Remont dachu wraz z wigzba dachows i odprowadzeniem wod deszczowych:
¢ Zaleca si¢ przywrocenie historycznego pokrycia dachu patacu z tupka kamiennego.
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e Nie dopuszcza si¢ zmian w zakresie kata nachylenia dachu oraz nadbudowy,
rozbudowy lub przebudowy dachu.

¢ Nowe pokrycie dachu musi zapewnié odpowiednia wentylacje strychu, a tym samym
dobre przewietrzenie konstrukeji,

¢ Zaleca si¢ remont lub wymiang instalacji odgromowej.

e Nalezy dokona¢ oceny stanu sachowania instalacji odprowadzenia wody opadowej
z polaci dachu oraz przeprowadzi¢ niezbgdne naprawy i wymiany.

e Wody opadowe nalezy odprowadzié od muréw budynku.

e Nalezy oceni¢ stan zachowania kominéw, dokonaé ich niezbednych napraw,
7 odtworzeniem historycznej formy glowic.

e Elementy wtéme, dysharmonizujace, istniejgce w polaci dachowej nalezy usuna¢.

e Nalezy rozpoznaé konstrukcjg wigzby dachowej oraz podja¢ dziatania majace na celu
poprawe jej stanu zachowania, tj.:

- nalezy podda¢ ocenie konstrukcyjnej zuzycie oraz stopief Zniszczenia
drewnianych elementow wigzby dachowej, wyznaczy¢ elementy przeznaczone
do wzmocnienia lub wymiany. -

— zaleca sie oczyszezenie elementow konstrukeyjnych wiezby dachowej w
sposob pozwalajgcy na zachowanie ewentualnych historycznych inskrypeji,
znakow ciesielskich.

— elementy wigzby nienadajace si¢ do dalszej eksploatacji nalezy wzmocni¢ lub
wymieni¢ na nowe z zachowaniem wielkosci przekrojow drewna, bez zatarcia

- schematu wigZby. * - : .
— nalezy przeprowadzi¢ impregnacje konstrukeji dachowej s$rodkami ognio-
i biochronnymi (zalecane wprowadzenie impregnatow bezbarwnych).
4. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji:
e Dopuszcza si¢ ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, poprzez wprowadzenie od
strony poddasza, pomigdzy belki stropowe izolacji termiczne;.
e Po przeprowadzeniu prac przy stropie ostatniej kondygnacji, nalezy przywrocic
wykoficzenie podiog na poddaszu.
5. Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej:
o Dopuszcza si¢ wymiang wtomej stolarki okiennej i drzwiowej na nowa, wykonana
z drewna | nawiazujaca forma, konstrukcja i kolorystyka do historycznej, na podstawie
#r6det ikonograficznych i zachowanej historycznej stolarki.
e Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ przywrécenia okiennic.

e W przypadku planowanej wymiany historyczne; stolarki okiennej nalezy jg dokladnie
rozpoznaé (jak wynika z przeprowadzonej wizji lokalnej w patacu w Trzebiechowie
zachowaly si¢ pojedyncze egzemplarze historycznej stolarki okiennej). Dopuszcza si¢
wymiang zniszczonej, wyeksploatowanej, nienadajacej si¢ do renowacji stolarki
okiennej na nowa, przy czym odtworzenie stolarki okiennej musi uwzgledniaé
parametry okien historycznych, a mianowicie ksztalt, wymiary poszczegélnych
elementéw konstrukcyjnych, rodzaj szklenia, podziat, material, . drewno, profil,
sposob otwierania oraz kolorystyke. Nalezy takze rozpoznaé, czy nie zachowaty sig
elementy pochodzace z oryginalnych okien, t. poszczegblne elementy konstrukcyjne

2
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(slupki, Slemiona, szczebliny), okucia okienne i szklenie. Zachowane elementy mogg
postuzy¢, jako wzorcowe dla projektowanej stolarki. Na podstawie zachowanych
okien historycznych nalezy okresli¢ konstrukcje, kolorystyke i rodzaj szklenia dla
pozostatych okien.

e W przypadku stwierdzenia dobrego stanu, oryginalnej stolarki okiennej, nalezy
rozwazy¢ mozliwosé poddania jej zabiegom konserwatorskim.

e Kolorystyke stolarki okiennej nalezy ustali¢ na podstawie badafi stratygraficznych
zachowanych okien historycznych.

6. Remont schoddéw zewnetrznych:
e Zaleca si¢ przeprowadzenie remontu schodéw przed wejsciem glownym do palacu
i przywrocenie im historycznej formy, na podstawie dostepnych zrodel
ikonograficznych (balustrada i stopnice schodéw wykonane byly z piaskowca,
analogicznie do bramy wjazdowej).

Niniejszych zalecen nie nalezy traktowa jako pozwolenia na prowadzenie prac
przy obiekcie zabytkowym,

Uprzejmie informujg, ze palac w Trzebiechowie objety jest ochrona konserwatorska
poprzez wpis do rejestru zabytkow pod nr 212 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielonej Gorze z dnia 27.03.1961 r. W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 36
ust. 1 p. 1, 3 i 11, wyzej. cyt.’"’ustgh‘\g‘prowadzenie rob6t budowlanych, badan i prac
konserwatorskich i innych dziatan. ktére rhaglyby prowadzié¢ do naruszenia substancii lub
zmiany wygladu przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w trybie.decyzji administracyjnej.

W celu uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru — kosciele
w Suchej, zgodnie z § 4. 1. wyzej cytowanego Rozporzadzenia, w tutejszym urzedzie nalezy
przedlozy¢ wniosek zawierajacy:

— imig, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy;

— wskazanie zabytku, z uwzglednieniem miejsca jego polozenia;

— wskazanie przewidywanego terminu rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych;
— imig, nazwisko i adres osoby:

o kierujacej robotami budowlanymi,

o wykonujacej nadzér inwestorski,

o albo o$wiadczenie, ze osoba kierujaca robotami budowlanymi lub osoba wykonujaca
nadzor inwestorski zostana wylonione w post¢powaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego,

— projekt budowlany albo czg$é projektu budowlanego w zakresie niezbednym do oceny
wptywu planowanych robot budowlanych na zabytek;

~ dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez osobg kierujaca robotami budowlanymi lub
osobe wykonujgca nadzér inwestorski dodatkowych wymagan, wskazanych ponizej;

- dokument potwierdzajacy posiadaniec przez wnioskodawee tytulu  prawnego
do korzystania z zabytku, uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem, albo
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oswiadczenie wnioskodawey o posiadaniu tego tytutu.

W celu uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
na prowadzenie badaf i prac konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru, zgodnie
z § 3 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987) w tutejszym urzedzie nalezy
przedlozy¢ wniosek zawierajgcy:
imig, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy;
wskazanie zabytku, z uwzgl¢dnieniem miejsca jego potozenia albo przechowywania;
wskazanie przewidywanego terminu rozpoczecia i zakofczenia badan i prac
konserwatorskich; )
imi¢, nazwisko i adres osoby prowadzacej badania i prace konserwatorskie, albo
o$wiadczenie, ze wykonawca tych prac albo badaf zostanie wyloniony w postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego;
program badan i prac konserwatorskich;
dokumenty potwierdzajace posiadanie przez osobg prowadzaca badania i prace
konserwatorskie odpowiednich kwalifikacji;
dokument  potwierdzajacy  posiadanie przez  wnioskodawce tytulu  prawnego
do korzystania z zabytku, uprawniajgcego do wystepowania z tym wnioskiem, albo
oswiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu Ege tytulu;

Jednoczesnie informuje, ze stosownie do § 22 ust. 1 wyzej cytowanego
Rozporzadzenia: :

— kierowac robotami budowlanymi oraz wykonywaé nadzér inwestorski przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru moga osoby, ktére posiadaja odpowiednie
uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyly
co najmniej 2-letnig praktyk¢ zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru.

— prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie moga
prowadzié osoby, ktére posiadajg tytut zawodowy magistra uzyskany po ukoriczeniu
wyzszych studiéw na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub wyzszych
studiéw w specjalnosci w zakresie konserwacji zabytkéw oraz odbyly po ukoficzeniu
tych studiéw co najmniej 12-miesigczng praktyke zawodows w zakresie konserwacii
i badania zabytkdw,

trzymuje:
1. /Strona na adres: Joanna Piotrowicz P&P Art Nova Sp. z 0.0., ul. Stary Rynek 15/11, 65-

67 Zielona Gora.
a/a (0607) opracowal: B.Idryjan,
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T.UBUSKI WOJEWODZKI Ziclona Géra, | © OF UA
KONSERWATOR ZABYTKOW

Waojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Zielone) Gérze

ul. Kopernika 1 63-003 Ziclona Gara

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax {68) 325 37 45

e-mail sehretadat soory wkepl www. lwkz.pl

ZN3142.12.2015 |gmTrze-2]
Wajt Gminy Trzebiechdw
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechdw

Stosownie do art. 7, arl. 9 oraz 10 § | Kodeksu postepowania administracyjnego
(L J. De U2 2013 1, poz. 267) w nawigzaniu do ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o ochronle
zabytkdw | opiece nad sbytkami (Dz. U :2014r., poz. 1446 ze. zm.), w Zwigzku
z toczgeym sie  postepowaniem administrecyjnym, W sprawie wydama pozwolema
na prowadzenic prac zwigzanych  z  remontem  schoddw  zewnetranych  palacu
w Trzebicchowie uprzejmie informuje, Ze z punktu widzenia konserwatorskiego rozwigzania
przyjcte w Projekcie remontu schoddw zewmgtrznyveh palacy W Trzebiechowie budrzg
zasltZezenia ze stanowiska konserwatorskiego.

Patac w Trzebiechowic, ktdrego dotyezy wniosek, podlega ochronie prawnej poprzez
wpis do rejestru zabytkéw pod nr 212 decyga Wojewddzkiego Konscrwalora Zabytkow
w Ziclonei Gorze z dnia 27.03.1961 r. W zwiazku 7 powyzszym zgodnie 7 art, 36 ust. 1 p. 1
ustawy o ochronic zabytkéw iopiece nad zabytkami, inwestycja wymaga uzyskania
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow w trybie decyzji administracyine).

Patac w Trzebiechowie powstal w 3 éw. XIX w. z fundacji redziny v. Reuss, na
vrebach wesedniejszego dworn renesansowego, prawdopodobnie wg projeklu uznanego
austriackiego architeklta Rumpelmeiera. W 1901 . powigkszony rostal o nowe skrzydio,
zharmonizowane archilektonicznie z czesclg starszg. Tworca rezydencji. czerpigey z form
historycznych, wzorowal si¢ na renesansowych i barokowych patacach francuskich. Pa 1945
r. obickt zostal opuszczony i dopiero w latach 1979-1984 dokonano jege adaptaci na szkole.
Patac w Trzebiechowie stanowi interesujacy przyklad architekmiry w nurcic historyzmu,
z formami francuskiego renesansu i baroku.  Stancwi on niezwykle cenny obickr
reprezentacyjny o bogatych walorach artystycznych i ciekawej historii zwigzane] z dzialajaca
na lym terenic rodzing v. Reuss.

Jak wynika z analizv rozpoznania palacu zamieszczone] w  opracowaniu
z przeprowadeonych w obiekeie badan konserwatorskich pt. Dokumentacia sondazawych
hodart konserwetorskich polacy w Tezehiechowie autorstwa mgr Michala Blazejewskicgo
z 2015 r, w ktdrej wskazano, ze przy patacu zachowaty sie historvezne schody zewngirzne od
strony clewacji ogrodowej, posiadajgce znaczqce walory zabvikowe. W postulatach
konserwatorskich »nalazt sig zapis, iz konieczne jest pozostawienie obeenych stopni
granitowych i plaskowcowych przy budvnku od strony cgrodu i poddanic ich odpowiednim
pracom konserwatorskim. majgeym na celu zabezpicczenie 1 utrwalenie zabytkowej
substancii. zachowane] do czasdw wspolczesnych.

Zatgczony do wniosku projeki zakiada wymiang schoddw na nowe wvkonane
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z granitu w kolorze piaskowea, bez zachowania oryginainych stopnic z piaskowca,
Doprowadzi 1o do utraly oryginalnej substancii zabytku, ktora przetrwala do naszych craséw,
Nalezy. wige uznac, 7¢ planowane dzialania wplyng negatywnie na zabytek i wprowadzs
pewne zafatszowanie historyczne, Ponadio nalezy podkreslic, ze w przypadku, gdy
zachowaly sig orvginalne schody, winny one zostad poddane konserwacji 1 odtworzeniu
detalu w postaci profilowanych gzy msow.

W projekcie nie przewidziano réwniez zachowania, przylegajacych do elewscji od strony
ogrodu, wykonanych 2 piaskowca slupkdw kamiennej balustrady, ktére powinny zostad
poddane pracom konserwatorskim.

W zwigzku £ powyzszym uznaé nalezy, ze wymiana schaddw w elewacji ogrodowej na nowe,
w preypadku mozliwosei zachowania clememdw oryginalayeh i ich konserwacji. stol
w sprzecznodci z zasadami ochrony zabytkow. Ponadto wprowadzane nowe elementy nalezy
projektowad w aparciu o ikonografig, zachowane Zrédla historyczne. przeprowadeone wyniki
analizy historyczne] stolarki oraz wymiki badan konserwatarskich.

Ochrona konsetwatorska zabytkéw nieruchomych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust,
3 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Polega ona przede wszystkim na zapobieganiu zagrozeniom mogacym
spowodowad uszezerbek dla wartosel zabytku oraz udaremmianiu niszczenia i niewlasciwege
korzystania z zabytku,

Wobse powyzszepo organ  ochrony  zabytkdéw  nie  moze  zaakceplowad
przedstawionych w projekeie rozwigzan, ktdre nie wwzgledniaja postulaiow z najnowszych
badan zabytku. Dlatego 1ez nalezy przewidzieé¢ przeprowadzenic prac konscrwatorskich prey
kamiennych stopniach schodéw zewngtrznyeh w-elewac)i ogrodowej oraz pozostatodei po
kamiennej balustradzie w postaci stupow z piaskowea. Winiki badan sondazowveh dostepne
sg do zapoznania dla projektania w archiwum Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw
w Zielonej Gérze oraz w Urzedzie Gminy Trzebiechow. Istnicjc mozliwosé zmiany
rozwigzah projektowyeh i dostosowanie ich do charakteru zabytkowepo obiektu i obsraru
zgodnie ¥ niniejszym stanowiskiem,

Uprzejtnie infortuje, 7ze Stronz ma mozliwes¢ zmiany wniesku w proponowanym
zakresie lub wypowiedrenia si¢ co do zebranveh doweddw i materialéw oraz zgloszonych
Zadan w sprawie w terminie 14 dni od daty otrzymania ninicjszego zawiadomienia w urzedzie
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Ziclonej Goree. Wobec powyzszego.
na podst. art. 36 Kodeksu postepowania administracyjnego (1ekst jednolity D U 2 2013 1,
poz. 267, ze zm.) informujg, &c sprawa nie Zostanie zatatwiona w terminie, Sprawa zostanie
rozstrzvgnigta w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. Nie zajecie stanowiska przez strone
nie bedzie stanowito przeszkody do rozstrzygniecia sprawy.
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trzymuje:

trona na adres: Joanna Piotrowicz, P&P Art Nova Ps. £ 0.0, ul. Stary Rynek 15/11, 63-
Zielona Gora,
aa. (3975) Bldr
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