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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.) OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1.1. Opracowanie stanowi Przedmiar remontu instalacji :

a) wody zimnej - wymiana 4 szt. hydrantow Hp52 nasciennych wraz ze skrzynkami na hydranty Hp52 z podwdjnym wezem 2x15mb,

b) kanalizacji sanitarnej z PVC - wymiana podposadzkéwki, facznie z wpustami podtogowymi oraz podejsciami pod piony kanalizacyjne,
w budynku patacowym czterokondygnacyjym o powierzchni uzytkowej: 3 585,4 m2 i kubaturze: 23 850,4 m3.

2.) ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU.

2.1. Podstawg sporzadzenia Przedmiaru byly :
— umowa z Inwestorem

— uzgodnienia z Inwestorem

— Projekt Budowlany

2.2. Odzysk materiatéw
Zaktada sie brak odzysku materiatéw.

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26246 Uzytkownik: J.Broszczakowska



Pr- Instalacje wod-kan-TRZEBIECHOW

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26246 Uzytkownik: J.Broszczakowska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty budowlane przygotowawcze- CVP 45111000-8
1 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
1
(p0z.10+p0oz.11+p0z.12+p0z.13)*1,5 m?2 172,65
RAZEM 172,65
2 |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm wraz z usunie- m3
d.1.0301-02 ciem gruzu na zewnatrz budynku -wylewka betonowa gr. 7 cm
1
poz.1*0,7 m3 120,86
RAZEM 120,86
3 |KNR 2-02 analogia- Rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- m2
d.1. |0609-03 wych poziomej na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa; R=0,5xr-g
1 |analogia
poz.1 m?2 172,65
RAZEM 172,65
4 |KNR 2-02 analogia- Rozebranie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii poliety-| m?2
d.1. |0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe; R=0,5x r-g
1 |analogia
poz.3 m?2 172,65
RAZEM 172,65
5 |KNR 2-02 analogia- Rozebranie posadzki cementowej wraz z cokolikami zatartej na gtad-| m?2
d.1.1106-02 ko grubosci 25 mm - Podktady betonowe o gr. 20 mm pod podtogi i posadzki (
1 |analogia wypetnienie spoin dylatacyjnych masg asfaltowg) ; R=0,5xr-g
poz.1 m?2 172,65
RAZEM 172,65
6 |KNR-W 2-18 |analogia- Rozebranie podtozy pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1./0511-03+ |20 cm
1 |KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki; R=0,5x r-g
1201-03
analogia
poz.1*0,2 m3 34,53
RAZEM 34,53
1.2 Podposadzkéwka- CVP45332000-3
7 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do| m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.Ill)
2
(poz.10+poz.11+poz.12+p0oz.13)*0,6*0,6 m3 41,44
RAZEM 41,44
8 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.]0511-02
2
(poz.10+poz.11+poz.12+p0oz.13)*0,6*0,15 m3 10,36
RAZEM 10,36
9 |KNR 2-18 Obsypka o grub. 15 cm ponad wierzch rury m2
d.1.]0501-02 Krotnos¢ = 2,27
2
(p0z.10+poz.11+poz.12+poz.13)*0,6*0,25-(poz.10+poz.11+poz.12+poz.13)* m2 13,65
0,1*0,1*3,14
RAZEM 13,65
10 |[KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.1. |0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
<rys.6>4+2+5+5,5+3+1,8+4,2+1,5+5,5+1,5 m 34,00
<podejscia pod piony>1,0*1 m 1,00
RAZEM 35,00
11 |[KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.1.0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
<rys.6>3+3,5+2,0+2,0+1,8+7+8+3+1,3+3+1 m 35,60
<podejscia pod piony>1,0*8 m 8,00
RAZEM 43,60
12 |KNR-W 2-15 |analogia- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 80 mm w gotowych wykopach, m
d.1.0203-02 wewnatrz budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2 |analogia
<rys.6>7+10,5+5,5+4+1,5 m 28,50
<podejscia pod piony>1,0*1 m 1,00
RAZEM 29,50
13 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.1./0203-01 budynkow o potgczeniach wciskowych
2
<rys.6> 1,0 m 1,00
<podejscia pod piony>1,0*6 m 6,00
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RAZEM 7,00
14 |KNR-W 2-15 |analogia- Kratka $ciekowa z rusztem nierdzewnym szt.
d.1.0218-01
2 |analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15 |[KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- pode;j.
d.1.]0211-03 niach wciskowych
2
7 pode;j. 7,00
RAZEM 7,00
16 |[KNR-W 2-15 |analogia- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 80 mm o pode;j.
d.1.]0211-02 potgczeniach wciskowych
2 |analogia
4 pode;j. 4,00
RAZEM 4,00
17 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1.0211-01 niach wciskowych
2
8 pode;j. 8,00
RAZEM 8,00
18 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; m3
d.1.]0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
2
poz.7-poz.8-poz.9 m3 17,43
RAZEM 17,43
1.3 Roboty budowlane naprawcze- CVP 4540000-1
19 |KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw bez wzgledu na kat. gruntu -wykop| m3
d.1./0104-01 pod posadzke
3
poz.1*0,6 m3 103,59
RAZEM 103,59
20 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./0511-03 + Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki
3 |KNNR 2
1201-03
poz.6 m3 34,53
RAZEM 34,53
21 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - m2
d.1.1106-02 Podkiady betonowe o gr. 20 mm pod podtogi i posadzki ( wypetnienie spoin
3 |analogia dylatacyjnych masg asfaltowg)
poz.5 m?2 172,65
RAZEM 172,65
22 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|1106-07
3
poz.21 m?2 172,65
RAZEM 172,65
23 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m2
d.1. /0607-01 ziome podposadzkowe
3
poz.4 m?2 172,65
RAZEM 172,65
24 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- m2
d.1. |0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
3
poz.3 m2 172,65
RAZEM 172,65
25 |KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko,] m2
d.1.1202-02 gr. 20 mm-wylewka betonowa gr. 7 cm
3 Krotnos¢ = 0,35
poz.1 m2 172,65
RAZEM 172,65
26 |KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm m2
d.1. [1209-01 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
3
poz.1 m2 172,65
RAZEM 172,65
14 Wywézka ziemi i gruzu - CVP 4540000-1
27 |TZKNBK | Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odl.do 30| m3
d.1.0303-01 m
4
poz.1*0,1+poz.2+p0z.3*0,1+p0z.5*0,2+p0z.6*0,2 m3 196,83
RAZEM 196,83
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28 |TZKNBK | Przewozenie taczkami tadunkéw w paczkach i skrzynkach o cigzarze do 50 kg t
d.1.|/0717-01 na odl.do 30 m w poziomie
4
< szacunkowa wielko$¢> 1 t 1,00
RAZEM 1,00
29 |TZKNBK | Przewozenie taczkami tadunkdw w paczkach i skrzynkach o ciezarze do 50 kg t
d.1.|0717-02 - za kazde dalsze 10 m w poziomie
4 Krotnosé = 10
poz.28 t 1,00
RAZEM 1,00
30 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami m3
d.1.]/0108-06
4
poz.19+poz.7-poz.18 m3 127,60
RAZEM 127,60
31 |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
4
poz.27 m3 196,83
RAZEM 196,83
32 |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
4 Krotnosé¢ = 19
poz.31 m3 196,83
RAZEM 196,83
33 KW kalkulacja wiasna - Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.
4
poz.30 m3 127,600
RAZEM 127,600
34 KW kalkulacja wtasna-Opfata za utylizacje gruzu i izolac;ji m3
d.1.
4
poz.31 m3 196,830
RAZEM 196,830
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
21 Roboty budowlane przygotowawcze- CVP 45111000-8
35 |[KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.2.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
< szacunkowa wielko$¢> 4*(0,8*2*0,3+0,7*2*0,3) m?2 3,60
RAZEM 3,60
2.2 Roboty instalacyjne demontazowe- CVP 45111000-8
36 |KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0130-04
2
<rys.2>1 szt. 1,00
<rys.3>2 szt. 2,00
<rys.5>1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
37 |KNR 4-02 Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.2.|0130-09
2
poz.36 szt. 4,00
RAZEM 4,00
38 |KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.2.|0130-08
2
poz.36 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.3 Roboty instalacyjne montazowe- CVP45332000-3
39 |KNR-W 2-15 | Zawdr hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montowany na $cianie- montaz szt.
d.2.|0138-02
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40 |KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne na z wyposazeniem - zawory ppoz. DN50 z szt.
d.2. |0142-01 podwdjnym wezem 2x15 mb
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-| szt.
d.2.|0115-06 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
3 nej 50 mm
poz.36 szt. 4,00

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26246 Uzytkownik: J.Broszczakowska




Pr- Instalacje wod-kan-TRZEBIECHOW OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4,00
24 Roboty budowlane naprawcze - CVP 4540000-1
42 |KNR 4-01 Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-| m?2
d.2. |0710-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
4 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
< szacunkowa wielko$é> 4*(0,8*2*0,3+0,7*2*0,3)*0,6 m?2 2,16
RAZEM 2,16
43 |KNR 4-01 analogia- Dwukrotne malowanie gruntem pod farbe tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1201-01 $cian
4 |analogia
poz.42 m?2 2,16
RAZEM 2,16
44 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
4
poz.43 m?2 2,16
RAZEM 2,16
25 Wywézka ztomu i gruzu - CVP 4540000-1
45 |TZKNBK | Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odl.do 30| m3
d.2.|0303-01 m
5
poz.35*0,07 m3 0,25
RAZEM 0,25
46 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.2.|0108-11 legtos¢ do 1 km
5
poz.45 m3 0,25
RAZEM 0,25
47 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.|0108-12 kazdy nastepny 1 km
5 Krotnosé¢ = 19
poz.46 m3 0,25
RAZEM 0,25
48 KW kalkulacja wtasna -Optata za utylizacje gruzu m3
d.2.
5
poz.47 m3 0,250
RAZEM 0,250
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