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2. Podstawa opracowania
*  Zlecenie inwestora,
*  Wizje lokalne,
*  Audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej, Przedszkole Miejskie w Nowym Warpnie ul. KoSciuszki

47 wykonany przez mgr inz. Pawta Jabteckiego,
* Inwentaryzacja architektoniczna — pomiary wtasne.

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym
Warpnie. W zakres opracowania wchodzi:
* remont dachu polegajacy na:
©  remont konstrukcji dachowej przez wymiane elementéw skorodowanych stanowigcych okoto 30%
elementéw konstrukcji,
o dociepleniu dachu,
©  wymiane pokrycia dachowego,
* remont elewacji zewnetrznej polegajacy na:
o demontazu elementéw znajdujgcych sie na elewac;ji, okreslonych w pkt. 10.8. tego opisu
technicznego,
o przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach, w ktdrych jest on odparzony,
©  oczyszczenie pozostatych tynkow, uzupetnienie ewentualnych ubytkdw,
©  zagruntowanie $cian zewnetrznych,
© wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych,
©  wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych we wskazanym zakresie,
© wykonanie nowej elewacji tynkowanej z odciskiem drewna we wskazanym zakresie,
© ponowny montaz zdemontowanych elementéw przeznaczonych do ponownego montazu,
okreslonych w pkt. 10.8. tego opisu technicznego,
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowych polegajacy na:
© oczyszczeniu Scian piwnicy,
o wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych — iniekcja,
o wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych posadzkowych,
o wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowch,
o wykonanie tynkdw renowacyjnych,
* wykonanie izolacji termicznej stropu piwnicy,
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
*  zmiana wykonczenia schodéw zewnetrznych,
*  montaz balustrad i pochwytu,
* wycinka 12 szt. drzew wskazanych w pkt. 12.

4. Opis stanu istniejacego — Ekspertyza techniczna
Wyjasnienie:
Ocene uszkodzen wykonano wg skali Zaktadu Geotechniki ITB. Skala oceny elementéw budynku w skali od
najlepszego do najgorszego jak ponizej:
. ,stan zadowalajacy”
. ,stan mato zadowalajacy”
. »stan niezadowalajacy”
. ,Stan przedawaryjny”
. ,Stan awaryjny”
6. ,katastrofa budowlana”
4.1 Stan istniejgcy — rozwigzania architektoniczne
Budynek przedszkola zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 861 obreb: Nr 1 Nowe Warpno, przy ul. Tadeusza Kosciuszki
47 w Nowym Warpnie. Obiekt zostat wybudowany przed Il Wojnag Swiatowa, ok. 1930 r.. Budynek wybudowany w
technologii tradycyjnej murowanej. Od strony potudniowej znajduje sie pdzniejsza dobudowa. Budynek zostat wtérnie
zaadaptowany na cele przedszkola.
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Budynek jest czeSciowo podpiwniczony. Brak podpiwniczenia pod rozbudowa.

Fundamenty: Budynek posiada posadowienie proste w postaci taw murowanych z cegly petnej. Stan
techniczny fundamentéw jest zadowalajgcy. Brak rys. Stan izolacji fundamentéw okresla sie jako
przedawaryjny. Brakuje izolacji cieplnej i przeciwwilgociowe;.

Sciany zewnetrzne: murowane, ceglane, obustronnie tynkowane o grub. okofo 42 cm. Budynek
niedocieplony. Tynki malowane, wspodfczesne cementowe lub cementowo-wapienne. Szczyt w elewac;ji
frontowej w konstrukcji ryglowej z belek nosnych z wypetnieniem w wiekszosci z cegly. Brak docieplenia
Sciany szczytowej.,

Sciany wewnetrzne: murowane, ceglane, stan zadowalajacy.

Dach: wielospadowy, mansardowy, drewniany, kryty dachéwka ceramiczng karpiéwka utozong w
koronke. Dach w stanie niezadowalajgcym. Stwierdza sie, ze belka doczotowa w przetamaniu mansardy
ulegta korozji biologicznej i kwalifikuje sie do wymiany.,

Stropy:

©  Strop nad piwnicg: masywny,

o Strop miedzykondygnacyjny: drewniany,

Posadzki cementowe wykonczone deskowaniem lub terakotg w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia,

Stolarka okienna i drzwiowa: wspdtczesna, dwuszybowa, pvc,

Kominy: kominy murowane wyprowadzone ponad dach, stan techniczny mato zadowalajgcy.,

Stan istniejgcy — program funkcjonalny

Budynek petni funkcje przedszkola. Piwnice wykorzystywane sg na pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na
pozostatych kondygnacjach odbywajg sie zajecia dla dzieci. Na parterze i pietrze znajdujg sie sale przedszkolne dla
okoto 60 dzieci. Poddasze budynku jest nieuzytkowe.

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje przedszkola klasyfikujgcym sie jako obiekt kategorii
ZL 1. Ze wzgledu na wysokos¢ kwalifikuje sie do budynku sredniowysoki (SW).

Stan istniejgcy — infrastruktura techniczna

Budynek objety opracowaniem zaopatrzony jest w:

Instalacje sanitarng wod-kan,

Instalacje c.w.u. - ciepta woda pozyskiwana z podgrzewaczy elektrycznych,

Instalacje c.o. - ogrzewanie budynku z kottowni olejowej znajdujacej sie w piwnicach,
Instalacje elektryczna.

5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

L. p. Opis Wskazniki liczbowe
1. Szerokos$¢ elewacji frontowej 18,58 m
2. Wysokos¢ budynku 12,55 m
3. Wysokosc¢ rozbudowy 3,74m

6. Forma i funkcja obiektu

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku, ktéra nie wptywa na zmiane formy obiektu. Projekt
zaktada docieplenie Scian zewnetrznych oraz dachu co nieznacznie wptywa na powiekszenie kubatury budynku.

Projektuje sie odtworzenie wszelkich elementdw dekoracji architektoniczne;j.

Nie wprowadza sie zmian w programie funkcjonalnym budynku objetego opracowaniem. Budynek jest budynkiem
uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje przedszkola klasyfikujgcym sie jako obiekt kategorii ZL Il. Ze wzgledu na

wysokos¢ kwalifikuje sie do budynku sredniowysoki (SW).
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie — Charakterystyka ekologiczna
7.1.  Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych
Nie wprowadza sie zmian w sposobie odprowadzania wdéd opadowych. Projekt zaktada wymiane instalacji

deszczowej odprowadzajgcej wode z dachu budynku. Wody opadowe bedg odprowadzane na teren wiasny
inwestycji.

7.2.  Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie
Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachodw, pytowych i ptynnych.

7.3.  Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko. Zgodnie z ustawg o gospodarce
odpadami, odpady powstate w wyniku prac budowlanych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorcg w/w
odpaddw bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo, ktére w ramach umowy podpisanej z Wykonawcy lub
Inwestorem dostarczy pojemniki kontenerowe do gromadzenia odpaddéw przed ich wywiezieniem. Sposdb i
mozliwos¢ gospodarczego wykorzystania odpaddw lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowa.

7.4.  Wykonawca inwestycji zobowigzany jest w sposéb formalny do udokumentowania sposobu gospodarki

odpadami, np. poprzez wskazanie lub zawarcie uméw z koncesjonowanymi zaktadami prowadzgcymi dziatalnosé

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpaddw lub prowadzgcymi nadzér na wymienionymi dziataniami.
Obiekt w trakcie eksploatowania wytwarza¢ bedzie odpady wytacznie tzw. komunalne i odpady. Odpady te
beda segregowane zgodnie z obowigzujacym prawem i odbierane przez licencjonowane przedsiebiorstwo

7.5.  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosSci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécer, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

7.6. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan. Wptyw obiektu na powierzchnie
ziemi oraz glebe wystgpi w czasie budowy. Glebe urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebraé¢ w
pryzmy na odkfad. Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami
budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej
zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwg gleby, a nastepnie obsiany trawg. W
trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe. Projektowana inwestycja
nie bedzie powodowac ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, gleby oraz wad
powierzchniowych i podziemnych.

7.7.  Analiza potencjalnych ucigzliwosci dla sgsiednich nieruchomosci pod wzgledem hatasu, wibracji i drgan.
Nie wprowadza sie zmian wzgledem stanu istniejgcego pod wzgledem programu funkcjonalnego. Projektowany
obiekt budowlany nie bedzie wytwarzat uciazliwosci dla sgsiednich nieruchomosci pod wzgledem hatasu,
wibracji i drgan.

8. Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
8.1.  Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej.
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

8.2.  Dostepne nosniki energii.
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.
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8.3.  Wybdr dwdch systemdédw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie. Zgodnie z audytem bedgcym jednym z dokumentéw
podstawy opracowania zalecono modernizacje systemu ogrzewania, projektant zgadza sie ,ze wymiana kotta

miataby pozytywny wptyw na budynek srodowisko. Aktualna dokumentacja nie przewiduje modernizacji w
zakresie systemu ogrzewania.

8.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

8.5.  Wyniki analizy i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

9.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielenia w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j
Nie dotyczy.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalcyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10.1. Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — remont z termomodernizacjg dachu:

UWAGA: System ocieplenia rozumie sie jako komplet:

* izolacja,
*  kotki,
* kleje,

e siatki zbrojace, itd.

10.1.1. D1 — Wymiana pokrycia dachu — dach gtéwny

Rozbiérka pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej. Demontaz obrébek blacharskich, rynien,
elementéw zakwalifikowanych do wymiany. Konserwacja wiezby dachowej - konstrukcje dachowg (po
wykonaniu koniecznych wymian i wzmocnien) nalezy zabezpieczy¢ s$rodkami biobdjczymi
(owadobdjczymi i grzybobdjczymi) oraz ogniochronnymi zabezpieczajagcymi do klasy odpornosci
ogniowej R15 (dotyczy to wszystkich elementdw starych i nowych). Montaz wiatroizolacji i petnego
deskowania. Pokrycie dachu blachg na rgbek powlekang w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Przyczétek
nalezy wykonczy¢ blachg w karo w kolorze jasnoszarym RAL 7037. W czesci $ciany szczytowej w
konstrukcji ryglowej nalezy wymieni¢ skorodowane podsufitki. Wykonaé renowacje pozostatych
podsufitek poprzez usuniecie starych warstw farby, uzupetnienie ubytkéw w drewnie. Podsufitki i deski
doczotowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng preparatami impregnujacymi wg zalecen
producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem.
Wykonanie obrébek blacharskich (pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrébki wokét kominéw) z blachy
tytan-cynk gr. 0,6 m. Wymiana rynien oraz rur spustowych na analogicznie do istniejacych z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Obrdbki blacharskie tgczone na wsuwki. Od wewngatrz dach nalezy
ociepli¢ poprzez zastosowanie wetny mineralnej miekkiej o grubosci 25 cm mocowanej pomiedzy

krokwiami. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ wetne folig paroizolacyjna.

UWAGA: Przewiduje sie remont konstrukcji dachowej przez wymiane elementéw skorodowanych
stanowigcych okoto 30% elementéw konstrukcji. Przewiduje sie wymiane okoto 30% elementéw
drewnianych (podsufitki, desek doczotowych). Nalezy zachowaé detal zakonczenia dachu sciany

szczytowej w konstrukgji ryglowej.

e D1-dach gtowny:
o Blacha na ragbek / Blacha w karo powlekana w kolorze jasnoszarym RAL 7037
©  Wiatroizolacja
©  Petne deskowanie
© Istniejaca drewniana konstrukcja dachu (remont 30%)
©  Wetna mineralna 25 cm uktadana pomiedzy krokwiami A=0,036 W/mK
o Folia paroizolacyjna
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10.1.2.

UWAGA:

D2 — Wymiana pokrycia dachu — dach mansardowy
Rozbidérka pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej. Demontaz obrébek blacharskich, rynien,
elementéw zakwalifikowanych do wymiany. Nalezy wymieni¢ deske czotowg mansardy na wzor
istniejgcej deski doczotowej wraz z zachowaniem jego pierwotnej kolorystyki i rodzaju drewna.
Zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng preparatami impregnujacymi wg zalecen producenta w kolorze
palisander. Kolor nalezy potwierdzi¢c u projektanta przed zastosowaniem. Konserwacja wiezby
dachowej - konstrukcje dachowg (po wykonaniu koniecznych wymian i wzmocnien) nalezy
zabezpieczy¢ sSrodkami biobdjczymi (owadobdjczymi i grzybobdjczymi) oraz ogniochronnymi
zabezpieczajacymi do klasy odpornosci ogniowej R15 (dotyczy to wszystkich elementéw starych i
nowych). Prace remontowe nalezy wykona¢ od zewnetrznej strony dachu z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci aby nie uszkodzi¢ elementéw wykoriczenia wnetrz pomieszczernn uzytkowych. Miedzy
krokwiami nalezy zamontowac folie paroizolacyjng, montujac jg do istniejgcej podsufitki klejonej przy
krokwiach. Nastepnie nalezy ociepli¢ dach poprzez zastosowanie wetny mineralnej miekkiej o grubosci
25 cm mocowanej pomiedzy krokwiami. Wetne rowniez nalezy uktadac¢ od zewnatrz. Wykona¢ petne
deskowanie, a nastepnie zamontowac wiatroizolacje. Pokrycie dachu blachg na rabek powlekang w
kolorze jasnoszarym RAL 7037. Nalezy wymieni¢ skorodowane podsufitki. Wykonaé¢ renowacje
pozostatych podsufitek poprzez usuniecie starych warstw farby, uzupetnienie ubytkéw w drewnie.
Podsufitki i deski doczotowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng preparatami
impregnujgcymi wg zalecen producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy potwierdzi¢ u projektanta
przed zastosowaniem. Wykonanie obrdbek blacharskich (pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrdébki
wokot komindw) z blachy tytan-cynk gr. 0,6 m. Wymiana rynien oraz rur spustowych na analogicznie do
istniejgcych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Obrdébki blacharskie taczone na wsuwki.
UWAGA: Przewiduje sie remont konstrukcji dachowej przez wymiane elementéw skorodowanych
stanowiacych okoto 30% elementéw konstrukcji. Przewiduje sie wymiane okoto 30% elementéw
drewnianych (podsufitki, desek doczotowych). Deska doczotowa na przetamaniu mansardy catkowicie
do wymiany. Prace remontowe nalezy wykonaé¢ od zewnetrznej strony dachu z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ elementéw wykonczenia wnetrz pomieszczen uzytkowych.
* D2 -dach mansardowy

o Blacha na rabek powlekana w kolorze jasnoszarym RAL 7037

©  Wiatroizolacja

©  Petne deskowanie

o Istniejaca drewniana konstrukcja dachu (remont 30%)

©  Wetna mineralna 25 cm pomiedzy krokwiami A=0,036 W/mK

o Folia paroizolacyjna

Wykonawca w ramach oferty powinien wyceni¢ wymiane 30% lecz w ofercie powinien przewidzie¢ czas remontu jak
przy wymianie 60% konstrukcji i uwzgledni¢ koszt utrzymania ewentualnego dZwigu lub rusztowar zgodnie z
powyzszymi zatozeniami.

Sposéb oceny elementédw drewnianych do wymiany:

Wymienic tylko elementy nie nadajace sie do ponownego uzycia. Ocena powinna zosta¢ dokonana przez Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Elementy zamienne wykonac z drewna sosnowego klasy C30. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng. Preparatami solnymi wg wytycznych producenta.

10.1.3.

10.1.4.

D3 — Daszek nad wejsciem gtéwnym

Projektuje sie zadaszenie wejscia gtdwnego w formie daszku o wymiarach 280x150cm ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze nawigzujagcym do elementéw drewnianych, tj. RAL 8019
mocowane na konstrukcji stalowej systemowej wg zalecen producenta. Nalezy wykona¢ odwodnienie
daszku do rury spustowej tytan-cynk gr. 0,7 mm. wg rysunku elewacji.

D4 — Docieplenie tarasu nad wykuszem

Usungc istniejace ptytki i warstwy izolacyjne. Demontaz obrdbek blacharskich, rynien, elementow
zakwalifikowanych do wymiany. Po Sciggnieciu ptytek na tarasie potozy¢ izolacje - mase bitumiczna.
Dach nalezy ociepli¢ systemem ocieplenia ze styropianu o grubosci 25 cm. Po dociepleniu stropodachu
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10.1.5.

10.1.6.

potozy¢ izolacje - mase bitumiczng. Nalezy jg wywing¢ na prdég i czesciowo na Sciane budynku.
Wykonaé¢ nowg posadzke, z uksztattowaniem nachylenia powierzchni umozliwiajgcego odptyw wody
od elewacji. Nalezy wykona¢ odwodnienie tarasu do rury spustowej wg rysunku elewacji. Nowg
posadzke wykonac¢ z gresu mrozoodpornego, antyposlizgowego, w kolorze szarym. Zamontowac¢ wpust
tarasowy. Wykonaé nowe obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm. Obrébki blacharskie
faczone na wsuwki. Wykonac podwyzszenie balustrady, w celu przystosowania jej do wspodtczesnych
wymogow prawa budowlanego, do wysokosci 110cm. Porecz ze stali ocynkowanej o przekroju
prostokgtnym 30x60mm w kolorze nawigzujgcym do elementdw drewnianych, tj. RAL 8019. Wykonaé
prog z bloczka startowego w Swietle oscieznicy o wysokosci pozwalajacej wyréwnac wysokos¢ posadzki
z zachowaniem 2 cm progu. Drzwi na taras bedg zmniejszone o tg wysoko$¢. Sciana attykowa bedaca
balustradg tarasu zostata uszczegétowiona w dalszej czesci opisu pod oznaczeniem B1 w pkt. 10.4.1..
* D4 - Dach ptaski

o Gres mrozoodporny

o Papa podktadowa

o Jastrych cementowy

o Styropian 25 cm A=0,030 W/mK

© lzolacja przeciwwodna - masa bitumiczna

© Istniejgca konstrukcja dachu

D5 — Docieplenie tarasu na dachu rozbudowy
Usungc istniejgce wykonczenie dachu i warstwy izolacyjne. Demontaz obrébek blacharskich, rynien,
elementéw zakwalifikowanych do wymiany. Scianki attykowe nalezy podnies¢ o 50 cm. Scianki
attykowe nalezy ociepli¢ podwdjnie z obydwu stron z zachowaniem ciggtosci izolacji termicznej.
Wyprowadzi¢ nowe przepusty na dach. Dach nalezy ociepli¢ poprzez zastosowanie systemu ocieplenia
ze styropianu o grubosci 25 cm. Po dociepleniu dachu potozy¢ izolacje - mase bitumiczng. Nalezy jg
wywing¢ na Scianki attykowe. Wykonaé nowe pokrycie dachu z papy nawierzchniowej, z
uksztattowaniem nachylenia powierzchni umozliwiajgcego odptyw wody. Nalezy wykona¢ odwodnienie
stropodachu. Montaz rynien oraz rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Wykonac
nowe obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm. Obrdébki blacharskie fagczone na wsuwki.
e D5 - Dach ptaski

o Papa nawierzchniowa

©  Papa podktadowa

o Styropian 25 cm A=0,030 W/mK

© lzolacja przeciwwodna - masa bitumiczna

© Istniejgca konstrukcja dachu

D6 — Docieplenie stropodachu
Usunac istniejgce wykonczenie dachu i warstwy izolacyjne. Demontaz obrébek blacharskich, rynien,
elementéw zakwalifikowanych do wymiany. Scianki attykowe nalezy podnie$¢ o 50 cm. Wprowadzié
nowe przepusty na dach. Dach nalezy ociepli¢ poprzez zastosowanie systemu ocieplenia ze styropianu
o grubosci 25 cm. Po dociepleniu dachu potozy¢ izolacje - mase bitumiczng. Nalezy jg wywingé na
$cianki attykowe. Wykona¢ nowe pokrycie dachu z papy nawierzchniowej, z uksztattowaniem
nachylenia powierzchni umozliwiajgcego odptyw wody.
Nalezy wykona¢ odwodnienie stropodachu. Montaz rynien oraz rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,7mm. Wykona¢ nowe obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm. Obrdébki
blacharskie faczone na wsuwki. Sciana attykowa zostata uszczegétowiona w dalszej czesci opisu pod
oznaczeniem E6 w pkt. 10.2.6..
* D6 - Dach ptaski

©  Projektowana papa nawierzchniowa

o Projektowana papa podktadowa

o Projektowany styropian 25 cm A=0,030 W/mK

o Projektowana izolacja przeciwwodna - masa bitumiczna

o Istniejgca konstrukcja dachu
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10.1.7.

10.1.8.

D7 - Sciana attykowa — obrébka blacharska

Demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich. Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie
powierzchni. Nalezy podnies¢ sSciane attykowg z zachowaniem min. 15 cm wysokosci od pokrycia
dachowego. Sciana attykowa obustronnie ocieplona. Po dociepleniu $ciany szczytowej nalezy wykonaé
ocieplenie $cianki attykowej systemem ocieplenia z wetny mineralnej twardej o grub. 5 cm od strony
dachu. Nalezy zachowa¢ ciaggtos¢ izolacji. Wykonczy¢ $ciane attykowa nowymi obrébkami blacharskimi
z blachy tytan cynk o gr. 0,6 mm. Obrdbki blacharskie tgczone na wsuwki.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.

d D7 - Sciana szczytowa - attyka

o Obrdébka blacharska tgczona na wsuwki

° Styropian 5 cm A=0,030 W/mK

o Izolacja przeciwwodna

o Istniejgca $cianka attykowa

o Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtékna szklanego, w kolorze biatym, gtadki,

drobnoziarnistym RAL9010

L1 — Renowacja lukarn
L1.1 Remont dachu:
Rozbidérka pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej. Demontaz obrdbek blacharskich, rynien,
elementéw zakwalifikowanych do wymiany. Wymiana zniszczonych elementéw wiezby dachowej jezeli
po rozbidrce dachu elementy beda nadawaty sie do wymiany. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ od
zewnatrz. Konserwacja wiezby dachowe;j - konstrukcje dachowa (po wykonaniu koniecznych wymian i
wzmochien) nalezy zabezpieczy¢ srodkami biobdjczymi (owadobdjczymi i grzybobdjczymi) oraz
ogniochronnymi zabezpieczajgcymi do klasy odpornosci ogniowej R15 (dotyczy to wszystkich
elementéw starych i nowych). Nalezy wymieni¢ skorodowane podsufitki i deski czotowe. Wykonac
renowacje pozostatych podsufitek poprzez usuniecie starych warstw farby, uzupetnienie ubytkéw w
drewnie. Podsufitki i deski doczotowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng preparatami
impregnujgcymi wg zalecen producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy potwierdzi¢ u projektanta
przed zastosowaniem. Prace remontowe nalezy wykonac¢ od zewnetrznej strony dachu z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ elementéw wykonczenia wnetrz pomieszczen uzytkowych. Po
pracach konserwacyjnych i naprawczych wiezby dachowej nalezy utozy¢ paroizolacje. Nastepnie dach
nalezy ociepli¢ poprzez zastosowanie wetny mineralnej miekkiej o grubosci 25 cm montowanej miedzy
krokwiami od zewnatrz z zachowaniem ciggtosci izolacji. Nastepnie nalezy wykona¢ petne deskowanie.
Montaz wiatroizolacji. Pokrycie dachu blachg na rgbek powlekang w kolorze jasnoszarym RAL 7037.
Wykonanie obrdbek blacharskich (kosze, pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrébki wokdét kominéw) z
blachy tytan-cynk gr. 0,6 m. Wymiana rynien oraz rur spustowych na analogicznie do istniejacych z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Obrdbki blacharskie tgczone na wsuwki.
L1.2 Remont $cian zewnetrznych:
Zdemontowa¢ istniejgce warstwy Sciany lukarny pozostawiajac konstrukcje dachu. Prace remontowe
nalezy prowadzi¢ od zewnatrz. Potozy¢ izolacje paroizolacyjng. Dociepli¢ Sciany zewnetrzne systemem
ocieplenia z wetng mineralng o grubosci 20 cm. Wykona¢ wiatroizolacje. Pokrycie Sciany blachg na
rgbek powlekang w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Wykonanie obrébek blacharskich (kosze, pasy
podrynnowe i nadrynnowe, obrébki wokoét komindw) z blachy tytan-cynk gr. 0,6 m. Wymiana rynien
oraz rur spustowych na analogicznie do istniejgcych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Obrobki
blacharskie tgczone na wsuwki.
UWAGA: Przewiduje sie remont konstrukcji dachowej przez wymiane elementéw skorodowanych
stanowiacych okoto 30% elementéw konstrukcji. Przewiduje sie wymiane okoto 30% elementéw
drewnianych (podsufitki, desek doczotowych). Prace remontowe nalezy wykonaé¢ od zewnetrznej
strony dachu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ elementéw wykonczenia
wnetrz pomieszczen uzytkowych.

* L1-Sciana lukarny

© Blacha na ragbek powlekana w kolorze jasnoszarym RAL 7037
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10.1.9.

10.1.10.

10.1.11.

10.1.12.

o Istniejaca $ciana
©  Wetna mineralna 25 cm A=0,036 W/mK
©  Paroizolacja
e L1-dach lukarny
© Blacha na ragbek powlekana w kolorze jasnoszarym RAL 7037
©  Wiatroizolacja
©  Petne deskowanie
© Istniejaca drewniana konstrukcja dachu (remont 30%)
o Wetna mineralna 20 cm A=0,036 W/mK
o Paroizolacja

L2 — Renowacja lukarn — wole oko
Rozbidérka pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej. Demontaz obrébek blacharskich, rynien,
elementéw zakwalifikowanych do wymiany. Wymiana zniszczonych elementéw wigzby dachowej jezeli
po rozbiérce dachu elementy bedg nadawaty sie do wymiany. Montaz wiatroizolacji i petnego
deskowania. Pokrycie dachu blachg w karo powlekang w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Konserwacja
wiezby dachowej - konstrukcje dachowg (po wykonaniu koniecznych wymian i wzmocnien) nalezy
zabezpieczy¢ $rodkami biobdjczymi (owadobdjczymi i grzybobdjczymi) oraz ogniochronnymi
zabezpieczajagcymi do klasy odpornosci ogniowej R15 (dotyczy to wszystkich elementéw starych i
nowych). Nalezy wymieni¢ skorodowane podsufitki i deski czotowe. Wykona¢ renowacje pozostatych
podsufitek poprzez usuniecie starych warstw farby, uzupetnienie ubytkéw w drewnie. Podsufitki i deski
doczotowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng preparatami impregnujgcymi wg zalecen
producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem.
Wykonanie obrébek blacharskich (kosze, pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrébki wokdét kominéw) z
blachy tytan-cynk gr. 0,6 m. Wymiana rynien oraz rur spustowych na analogicznie do istniejacych z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Obrdbki blacharskie tagczone na wsuwki. Dach nalezy ociepli¢
poprzez zastosowanie wetny mineralnej o grubosci 25 cm. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢é wetne folig
paroizolacyjna.
UWAGA: Przewiduje sie remont konstrukcji dachowej przez wymiane elementéow skorodowanych
stanowigcych okoto 30% elementéw konstrukcji. Przewiduje sie wymiane okoto 30% elementow
drewnianych (podsufitki, desek doczotowych).
e L2 -dach lukarny (wole oko)

o Blacha w karo powlekana w kolorze jasnoszarym RAL 7037

©  Wiatroizolacja

©  Petne deskowanie

© Istniejaca drewniana konstrukcja dachu (remont 30%)

o Projektowana wetna mineralna 25 cm na ruszcie A=0,036 W/mK

o Projektowana Folia paroizolacyjna

K1 - Kominy

Istniejgce kominy nalezy udrozni¢ oraz wykonac prace remontowe w celu uzupetnienia ewentualnych
ubytkéw. Wykonanie obrébki wokdt komindw z blachy tytan-cynk gr. 0,6 m. Wykonaé ruszt drewniany
pod montaz blachy na rgbek wg zalecen producenta. Przestrzen pomiedzy elementami rusztu wypetnié
weftng mineralng twardg z zachowaniem ciggtosci izolacji termicznej z sasiednimi przegrodami.
Wykonczenie kominéw za pomoca blachy na rgbek powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL 7037.
Obrébki blacharskie tgczone na wsuwki. Na wlotach bocznych przewodéw wentylacyjnych nalezy
zatozyc¢ siatki ochronne stalowe, jako zabezpieczenie przeciw ptakom.

Wymiana wywietrznikdw i kominkdéw wentylacyjnych
Istniejgce wywietrzniki oraz kominki wentylacyjne nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na nowe o tych
samych parametrach jak pierwotne. Projektowane elementy w kolorze jasnoszarym RAL 7037.

Obrébki blacharskie
Zdemontowane w trakcie robdt obrébki blacharskie wokdt komindw, koszy, paséw podryrynnowych i
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10.2.

nadrynnowych nalezy odtworzy¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm. Obrdbki blacharskie tgczone na
wsuwki. Pod blachg nalezy utozy¢ membrane zapobiegajgca korozji chemicznej blachy. Rynny dachowe
oraz rury spustowe wymieni¢ na analogicznie do istniejgcych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm.

Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — remont z termomodernizacig elewacji

Nalezy zachowac rysunek elewacji zgodnie ze stanem istniejgcym. Nalezy odtworzy¢ detal w obramowaniu okien oraz
odwzorowac podziat elewacji.
UWAGA: System ocieplenia rozumie sie jako komplet:

* izolacja,
e kotki,
* kleje,

*  siatki zbrojace, itd.

10.2.1.

10.2.2.

E1 - Sciana zewnetrzna — wetna mineralna
Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie $ciany zewnetrzenej od
zewnatrz wetng mineralng o grubosci 15cm. Elewacja wykonczona tynkiem zewnetrznym - tynk
cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wiékna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty,
RAL9010. Zakonczy¢ elewacje pod belkami konstrukcji ryglowej, wg. rysunku elewacji. Wykonaé
obrébke blacharskg tytan-cynk w o grub. 0,7mm. Nalezy odtworzyé rysunek elewacji. Od wewnatrz
nalezy wykona¢ ruszt stalowy. Potozy¢ folie paroprzepuszczalng. Sciane od wewnatrz dociepli¢ wetna
mineralng o grubosci 5 cm na ruszcie stalowym. Nastepnie zabezpieczy¢ wetne folig paroizolacyjna.
Sciane wykoriczy¢é zabudowa gipsowo-kartonows, otynkowaé, wygtadzi¢ i pomalowaé na farba
ceramiczng w kolorze biatym, RAL 9010.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkow w miejscach w ktorych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczys$ci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowaé przed
przystgpieniem do prac.
e E1-Sciana zewnetrzna - wetna mineralna
o Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z witékna szklanego, w kolorze biatym, gtadki,
drobnoziarnisty, RAL9010

o Wetna mineralna A=0,036 W/mK 15 cm

o Istniejaca Sciana

o  Folia paroprzepuszczalna

©  Wetna mineralna na ruszcie stalowym A=0,036 W/mK 5 cm

o Folia paroizolacyjna

o Zabudowa gipsowo-kartonowa

o Tynk cementowo-wapienny

o Gfadz szpachlowa

©  Farba ceramiczna, matowa, kolor biaty RAL9010

E2 — Sciana zewnetrzna — styropian grafitowy
Nalezy zdemontowaé elementy znajdujgce sie na elewacji okre$lone w tabeli w pkt. 10.8 opisu.
Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie $ciany zewnetrznej od
zewnatrz systemem ocieplenia ze styropianu o grubosci 15cm. Elewacja wykonczona tynkiem
zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze biatym,
gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010. Nalezy odtworzy¢ rysunek elewacji.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowaé i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowaé przed
przystgpieniem do prac.
»  E2-Sciana zewnetrzna - styropian grafitowy
o Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z witékna szklanego, w kolorze biatym, gtadki,
drobnoziarnisty,RAL9010
o Styropian grafitowy A=0,030 W/mK 15 cm
o Istniejaca $ciana
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10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

E3 — Sciana zewnetrzna — konstrukecja ryglowa
Projektuje sie naprawe scian w konstrukcji ryglowe]j przez: naprawe i miejscami wymiane elementéw
drewnianych metodg ciesielskg , skucie zewnetrznych tynkéw, naprawe muru poprzez uzupetnienie
wypetnienia miedzystupowego cegtg petng kontynuujgcg watek i charakter zastanej cegty oraz
odtworzenie tynkdéw zewnetrznych. Elementy drewniane konstrukcji ryglowej nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng preparatami impregnujgcymi wg zalecen producenta w kolorze palisander.
Kolor nalezy potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem. Dodatkowo elementy drewniany nalezy
zabezpieczy¢ Srodkami biobdjczymi (owadobdjczymi i grzybobdjczymi) oraz ogniochronnymi
zabezpieczajacymi do klasy odpornosci ogniowej R15 (dotyczy to wszystkich elementéw starych i
nowych). Uzupetni¢ ewentualne ubytki w tynku tynkiem silikatowym po uprzednim oczyszczeniu i
zagruntowaniu powierzchni. Po uzupetnieniu ubytkéw nalezy ponownie zagruntowac powierzchnie.
Tynk zewnetrzny nalezy pomalowaé farbg renowacyjng w kolorze biatym RAL9010. Od wewnatrz
projektuje sie ocieplenie wetng mineralng na podwdjnym ruszcie drewnianym z folig
paroprzepuszczalng od strony projektowanej pustki powietrznej. Wetne zabezpieczy¢ od strony
pomieszczenia folig paroizolacyjng. Pustka powietrzna sredniowentylowana.
Wymienia¢ tylko elementy nie nadajace sie do do ponownego uzycia. Ocena powinna zosta¢ dokonana
przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcych uprawnienia
konserwatorskie. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji ryglowej nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng poprzez dwukrotne smarowanej preparatami solnymi wg wytycznych producenta.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowaé przed
przystapieniem do prac. Wszystkie drewniane elementy $cian zewnetrznych zaimpregnowacé do stopnia
niezapalnosci.
»  E3-Sciana zewnetrzna - konstrukcja ryglowa

© Istniejacy tynk elewacyjny do pomalowania farbg silikatowa w kolorze biatym RAL9010,

o warstwa konstrukcyjna (stupy i rygle)

o Pustka powietrzna

o Folia paroprzepuszczalna

o Wetna mineralna na podwdjnym ruszcie drewnianym 2x8cm A=0,036 W/mK 16 cm

o Folia paroizolacyjna

E4 — Sciana zewnetrzna — przyziemie
Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni. Nie projektuje sie zewnetrznego
ocieplenia. Wykonczenie elewacji ptytami betonowymi wg rysunku elewacji w formacie 120 x 60 cm
uktadane w pionie i mocowane za pomocy kleju mrozoodpornego. Zaktada sie wykonanie izolacji
poziomej - iniekcji krystalicznej ponizej stropu piwnicy w sposéb odcinajacy wilgoé od czesci
naziemnych $cian ostonowych. Od wewnatrz zastosowac izolacje pionowg za pomoca izolacji
przeciwwodnej ciezkiej stosowanej we wnetrzach. Sciane wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym gtadkim w
kolorze biatym RAL9010.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkow w miejscach, w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢ i uzupetnié, nastepnie zagruntowac przed przystgpieniem do prac.
e E4-Sciana zewnetrzna - przyziemie

o Ptyty betonowe format 120x60 ukfadane w pionie

© Istniejaca Sciana

© lzolacja pionowa - przeciwwodna - masa wodoszczelna atestowana do stosowania we

wnetrzu
o Tynk renowacyjny gtadki kolor biaty RAL9010

E5 — Sciana zewnetrzna — elewacja tynkowana z odciskiem drewna

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni. Uzupetni¢ ewentualne ubytki tynkiem
silikatowym. Sciane zewnetrzng nalezy ociepli¢ od zewnatrz systemem ocieplenia ze styropianem
grafitowym o grubosci 15cm. Elewacja wykonczona tynkiem zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy
silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze biatym z odciskiem o rysunku drewna. Elewacje
tynkowang nastepnie pomalowac preparatem poét transparentnym pozwalajgcym na uzyskanie rysunku
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10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

drewna wg zalecen producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy potwierdzi¢ u projektanta przed
zastosowaniem.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkow w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowaé przed
przystapieniem do prac.
»  E5 - Sciana zewnetrzna - elewacja tynkowana z odciskiem drewna
o Elewacja tynkowana z odciskiem drewna, tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z
wtokna szklanego, w kolorze biatym, gfadki, drobnoziarnisty
o Styropian grafitowy A=0,030 W/mK 15 cm/konstrukcja
o Istniejgca Sciana

E6 — Sciana zewnetrzna — rozbudowa attyka
Demontaz istniejacych obrébek blacharskich. Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie
powierzchni. Scianki attykowe podnie$¢ o 50 cm. Sciane zewnetrznag nalezy ociepli¢ od zewnatrz
systemem ocieplenia ze styropianem o grubosci 15cm. Elewacja wykoriczona tynkiem zewnetrznym -
tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze biatym z odciskiem o
rysunku drewna. Elewacje tynkowang nastepnie pomalowaé preparatem pét transparentnym
pozwalajgcym na uzyskanie rysunku drewna wg zalecen producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy
potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem. Wykonac ocieplenie $cianki attykowej od strony
wewnetrznej za pomocg styropianu grafitowego o grub. 5 cm i wykonczenie jej nowymi obréobkami
blacharskimi z blachy tytan cynk o gr. 0,6 mm w kolorze jasnorézowym RAL 3015.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.
»  E6 - Sciana zewnetrzna — rozbudowa attyka
o Elewacja tynkowana z odciskiem drewna, tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z
wtdkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty

o Styropian grafitowy A=0,030 W/mK 15 cm / konstrukcja

o Istniejaca $ciana

o Izolacja przeciwwodna

o Styropian grafitowy A=0,030 W/mK 5 cm

o Obrdbki blacharskie w kolorze jasnoré6zowym RAL3015

E7 — Sciana zewnetrzna — rozbudowa cokét
Projektuje sie skucie luznego tynku, oczyszczenie, zagruntowanie, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw
tynkiem silikatowym, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie $ciany zewnetrznej od zewnatrz
styropianem o grubosci 10cm. Wykoniczenie elewacji ptytami betonowymi wg rysunku elewacji w
formacie 120 x 60 cm uktadane w pionie i mocowane za pomocg kleju mrozoodpornego.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowaé i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowaé przed
przystgpieniem do prac.
«  E7-Sciana zewnetrzna - przyziemie

o Ptyty betonowe format 120x60 uktadane w pionie

o Styropian grafitowy A=0,030 W/mK 10 cm

o Istniejaca $ciana

E8 — Sciana zewnetrzna — piwnica w kontakcie z gruntem

Projektuje sie skucie luznego tynku wewnetrznego, oczyszczenie, zagruntowanie, uzupetnienie
ewentualnych ubytkéw tynkiem silikatowym, zagruntowanie powierzchni. Zaktada sie wykonanie
izolacji poziomej - iniekcji krystalicznej wg zalecenn producenta na wysokosci 100 cm wg zalecen
producenta. Od wewnatrz zastosowac izolacje pionowg za pomocg masy bitumicznej. Nastepnie nalezy
Sciane wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym, gtadkim w kolorze biatym RAL 9010.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkow w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowaé przed
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10.2.9.

10.3.

przystgpieniem do prac.
e E8-Sciana zewnetrzna - przyziemie
© Istniejaca $ciana
© lzolacja pionowa - masa bitumiczna
o Tynk renowacyjny gtadki kolor biaty RAL9010
e E7-Sciana zewnetrzna - przyziemie
©  Ptyty betonowe format 120x60 uktadane w pionie
o Styropian grafitowy A=0,030 W/mK 10 cm
© lIstniejaca $ciana

Sciana zewnetrzna — szycie rys
W miejscu, w ktédrym na budowie stwierdza sie duze pekniecia projektuje sie wzmocnienie muru
poprzez wprowadzenie pretdw. Zgodnie z rysunkiem Detalu nr 01.
UWAGI: wzmocnienie pretami stalowymi @8mm ze stali zebrowej (A-Ill BST 500S) o dtugosci 100cm
wpuszczanymi w spoiny (co drugg spoine na catej wysokosci spekania. Naruszone nadproza nalezy
wzmochi¢ w ten sam sposéb. Nadproze podeprzec na czas wykonywania roboét.
ZALECENIA: Gtebokosc¢ szczeliny 35-40 mm plus grubos¢ tynku. Umiesci¢ pret co najmniej na dtugosé
500mm poza szczeling. Pionowy rozstaw pretow co 2 warstwy cegly. Wpompowaé zaprawe
cementowo-wapienng. Wykonczy¢ bruzde. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500mm
od otworu pret powinien by¢ zagiety w osSciezu.

Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — stropy:

10.3.1.

10.3.2.

S1 — Strop nad piwnica
Projektuje sie skucie luznego tynku wewnetrznego od spodu stropu, zagruntowanie powierzchni.
Uzupetni¢ ewentualne ubytki z tynkiem silikatowym oraz ponownie zagruntowaé. Strop po
oczyszczeniu nalezy dociepli¢ wetng mineralng twardg o grubosci 10 cm z powtoka z wtdkna szklanego
w kolorze biatym.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.
. S1 - Strop nad piwnicy
© Istniejacy strop
o lzolacja termiczna z wetny mineralnej o grubosci 10 cm z powtokg z wtdkna szklanego w
kolorze biatym

S2 - Posadzka w piwnicy
Przed przystgpieniem do prac nalezy oczysci¢ powierzchnie. Uzupetni¢ ewentualne ubytki zaprawg
cementowo-wapienng. Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej poprzez zastosowanie hydroizolacji
powtokowej, grubowarstwowej na istniejgcg posadzke. Nalezy zastosowac hydroizolacje atestowang do
stosowania we wnetrzu. Posadzke nalezy wykonczy¢ wylewka betonowa.
. S2 — Posadzka w piwnicy
o Projektowana wylewka betonowa - 4 cm
o  Projektowana izolacja pozioma, przeciwwodna - masa wodoszczelna atestowana do
stosowania we wnetrzu
o Istniejaca posadzka

10.4. Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — balustrady:

UWAGA: System ocieplenia rozumie sie jako komplet:

* izolacja,
e kotki,
* Kkleje,

*  siatki zbrojace, itd.

10.4.1.

B1 — Balustrada — taras nad wykuszem
15
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10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

Istniejgce obrdbki blacharskie oraz wykonczenie elewacji w postaci dachowki nalezy zdemontowac.
Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw
tynkiem silikatowym. Scianki attykowe nalezy podnieé¢ o 50 cm. Projektuje sie ocieplenie $ciany
zewnetrznej od zewnatrz styropianem o grubosci 15cm. Elewacja wykoriczona tynkiem zewnetrznym -
tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z witdkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki,
drobnoziarnisty RAL 9010. Nalezy odtworzy¢ rysunek elewacji. Od strony elewacji nalezy wykonac
ocieplenie ze styropianu grafitowego o grubosci 5 cm zachowujac ciggtos$é ocieplenia tarasu wraz z
izolacjg pionowa za pomocy folii przeciwwodnej. Nalezy wykona¢ balustrade wg rysunku detalu
zachowujac wysokos$¢ min. 110 cm. Projektuje sie nowg balustrade nawigzujgcy do rysunku elewacji ze
stali ocynkowanej powlekanej ww kolorze nawigzujgcym do elementéw drewnianych, tj. RAL 8019.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkow w miejscach w ktorych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczys$ci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowaé przed
przystgpieniem do prac.
* Bl - Balustrada - taras nad wykuszem
o Projektowany Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze
biatym, gtadki, drobnoziarnisty,RAL9010

o Projektowany styropian grafitowy A=0,030 W/mK 15 cm

o Istniejaca Sciana

o Izolacja przeciwwodna

o Projektowany styropian grafitowy A=0,030 W/mK 5 cm

o Projektowane obrébki blacharskie tytan-cynk

B2 — Balustrada taras na parterze
Istniejagce obrdébki blacharskie nalezy zdemontowaé. Projektuje sie skucie luznego tynku,
zagruntowanie powierzchni, ocieplenie Sciany zewnetrznej od zewnatrz styropianem o grubosci 15cm.
Elewacja wykoniczona tynkiem zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z widkna
szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010. Uskok nalezy wykonczy¢ nowymi
obrébkami blacharskimi z blachy tytan cynk o gr. 0,6 mm. Wykona¢ nowe obroébki blacharskie w
kolorze pylonéw balustrady. Obrébki blacharskie tgczone na wsuwki. Nalezy odtworzy¢ rysunek
elewacji. Od strony elewacji nalezy wykonaé ocieplenie ze styropianu grafitowego o grubosci 5 cm
zachowujac ciggtosé ocieplenia tarasu wraz z izolacjg pionowa za pomocg folii przeciwwodnej.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach w ktdérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.
. B2 - Balustrada - taras parter

. Projektowany Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze

biatym, gtadki, drobnoziarnisty,RAL9010

©  Projektowany styropian grafitowy A=0,030 W/mK 15 cm

o Istniejaca $ciana

© lzolacja przeciwwodna

©  Projektowany styropian grafitowy A=0,030 W/mK 5 cm

o Projektowane obrébki blacharskie tytan-cynk

B3 — Balustrada — wejscie gtéwne, taras na parterze

Demontaz istniejacej balustrady. Projektuje sie nowa balustrade nawigzujacg do rysunku elewacji ze
stali powlekanej w kolorze nawigzujacym do elementéw drewnianych, tj. RAL 8019. Balustrada ze stali
ocynkowanej o przekroju prostokagtnym 30x60mm w kolorze nawigzujagcym do elementéw
drewnianych, tj. RAL 8019. Balustrade nalezy zamocowac¢ do $ciany attykowej. Nalezy wykonaé
balustrade wg opracowania detalu.

UWAGA: Balustrada musi spetnia¢ wymogi prawa budowlanego. Jej gérna krawedz musi znajdowac sie
na wysokosci 110 cm po wykonaniu warstw posadzkowych tarasu.

B4 — Balustrada — taras od strony ogrodu
Demontaz istniejgcej balustrady.
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10.4.5.

10.5.

B5 — Balustrada — wejscie do rozbudowy

Projektuje sie skucie luznego tynku oraz zagruntowanie powierzchni. Nalezy uzupetni¢ ewentualne
ubytki tynkiem silikatowym. Projektuje sie wykonczenie balustrady ptytami betonowymi wg rysunku
elewacji w formacie 120 x 60 cm uktadane w pionie i mocowane za pomocg kleju mrozoodpornego.
Czes¢ wewnetrzna balustrady od strony schodéw wykoriczona panelem ze stali powlekanej na kolor
niebieski RAL5024.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowaé przed
przystapieniem do prac.

Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — schody

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.6.

SCH1 — Schody zewnetrzne — wejscie gtéwne

Projektuje sie demontaz istniejgcego wykonczenia schoddw. Istniejgcg konstrukcje oczysci¢ i
zagruntowac. Nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki zaprawg cementowa. Projektuje sie nowe
wykonczenie schoddéw zewnetrznych za pomocg gresu mrozoodpornego drewnopodobnego w kolorze
ciemnego drewna. Zewnetrzne $ciany schodéw wykonczy¢ ptytami betonowymi wg rysunku elewacji w
formacie 120 x 30 cm ukfadane w pionie i mocowane za pomoca kleju mrozoodpornego.

SCH2 — Schody zewnetrzne — wejscie na taras

Projektuje sie demontaz istniejgcego wykonczenia schoddw. Istniejgcg konstrukcje oczysci¢ i
zagruntowac. Nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki zaprawa cementowa. Projektuje sie nowe
wykoniczenie schoddw zewnetrznych za pomocg gresu mrozoodpornego drewnopodobnego w
ciemnobrgzowym kolorze dopasowanym do drewna w istniejgcej konstrukcji ryglowej. Zewnetrzne
$ciany schoddw wykonczy¢ ptytami betonowymi wg rysunku elewacji w formacie 120 x 30 cm uktadane
w pionie i mocowane za pomocg kleju mrozoodpornego.

SCH3 — Schody zewnetrzne — rozbudowa

Istniejagce schody nalezy oczysci¢ i zagruntowac. Nalezy zdemontowaé istniejgce wykonczenie
spocznika we wnece. Nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki zaprawg cementowa. Projektuje sie nowe
wykoriczenie schodéw zewnetrznych. Stopnie betonowe wykonczy¢ ptytami betonowymi w formacie
120X30 cm uktadane wzdtuz stopni i mocowane za pomocg kleju mrozoodpornego.

Zestawienie stolarki okiennej

Projektuje sie demontaz i wymiane stolarki okiennej — facznie 38 szt.. Zaktada sie pozostawienie parapetéw
wewnetrznych. Po wstawieniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej wneki nalezy wykonczy¢ ptytami G-K. W celu
zachowania starego zabytkowego charakteru budynku nalezy wymienic istniejacg stolarke drzwiowg na nowg na
zasadzie odtworzeniowej. Podane w zestawieniu okna sg wymiarami w Swietle osciezy. llos¢, wymiar i detal montazu
nalezy zweryfikowac na budowie.

10.6.1.

01 - Stolarka okienna — budynek gtéwny (19 szt.)

Projektuje sie demontaz okna, wstawienie okna w istniejacy otwdr okienny. Okno PVC, 3 szybowe,
spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegrod budowlanych, w kolorze
ciemnego drewna. Kolor stolarki okiennej nalezy potwierdzi¢ u Projektanta. Podziat okien zachowany
- na wzor istniejgcych. Nalezy wymieni¢ okna na okna z nawiewnikami z higrostatami w celu
zachowania prawidtowej wentylacji pomieszczenia. Nalezy zastosowac jeden nawiewnik na
pomieszczenie. Okna nalezy wyposazy¢ w klamki. Podpokiennik z blachy tytan-cynk o grub. 0,6 mm.
Piwnica — stolarka okienna (6 szt.), :

e 2 szt. 60x45 cm, okno PVC, jednoszkrzydtowe, uchylne, hp=bez zmian,

e 3 szt. 100x45 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, uchylne, hp=bez zmian,

e 1szt. 62x45 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, uchylne, hp=bez zmian,

Parter — stolarka okienna (11 szt.), :

e 1szt. 62x200 cm, okno PVC z naswietlem, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,

e 1szt.106x201 cm, okno PVC z naswietlem, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
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10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

10.6.5.

e 2szt.123x214 cm, okno PVC z naswietlem, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
e 1szt. 106x215 cm, okno PVC z naswietlem, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
e 2 szt. 60x200 cm, okno PVC z naswietlem, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
e 4 szt. 100x200 cm, okno PVC z naswietlem, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
Pietro — stolarka okienna (2 szt.), :

e 1szt. 80x120 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
e 1szt.120x196 cm, okno PVC z naswietlem, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,

02 - Stolarka okienna — rozbudowa (7 szt.)
Projektuje sie demontaz okna, wstawienie okna w istniejgcy otwdr okienny. Okno PVC, 3 szybowe,
spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w kolorze
ciemnego drewna. Kolor stolarki okiennej nalezy potwierdzi¢ u Projektanta. Podziat okien zachowany
- na wzor istniejgcych. Nalezy wymieni¢ okna na okna z nawiewnikami z higrostatami w celu
zachowania prawidtowej wentylacji pomieszczenia. Nalezy zastosowac jeden nawiewnik na
pomieszczenie. Okna nalezy wyposazy¢ w klamki. Projektuje sie obudowy zewnetrzne w postaci
ramek stalowych wraz z parapetami w kolorze:
¢ 02.1jasnorézowym - RAL 3015 (2 szt.)
1 szt. 147x144 cm, okno PVC, jednoskrzydiowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
1 szt. 86x144 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
e 02.2 jasnozielonym - RAL 6021 (2 szt.)
1 szt. 147x144 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
1 szt. 146x145 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
e 02.3jasnoniebieski - RAL 5024 (2 szt.)
1 szt. 146x145 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
1 szt. 147x149 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,
e  02.4jasnozéttym - RAL 1034 (1 szt.)
1 szt. 147x149 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian,

03 — Wneka drzwiowa — rozbudowa (1 szt.)
Projektuje sie wykonanie prostokgtnego pustego otworu o szerokosci istniejgcego otworu. Wneka
wykorczona w kolorze tynkiem cienkowarstwowym na siatce w kolorze RAL 5024. Drzwi zewnetrzne
(DZ4) projektuje sie w kolorze RAL 5024 o szerokosci w $wietle min. 90 cm. Szczegdty w zestawieniu
stolarki drzwiowej.

e 1szt.,,125x200cm

04 - Stolarka okienna — elewacja ryglowa (2 szt.)

Projektuje sie demontaz okna. Ocieplenie wneki okiennej z zachowaniem ciggtosci ocieplenia
zastosowanego od wewnatrz pomieszczenia. Wstawienie okna w istniejacy otwdr okienny
pomniejszony o grubos$¢ ocieplenia. Okno PVC, 3 szybowe, spetniajace aktualne wymogi odnosnie
przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w kolorze ciemnego drewna. Kolor stolarki okiennej
nalezy potwierdzi¢ u Projektanta. Podziat okien zachowany - na wzér istniejgcych.Nalezy wymienié
okna na okna z nawiewnikami z higrostatami w celu zachowania prawidtowej wentylacji
pomieszczenia. Nalezy zastosowaé jeden nawiewnik na pomieszczenie. Okna nalezy wyposazy¢ w
klamki. Podokiennik z blachy tytan-cynk o grub. 0,6 mm.

e 2szt., okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, 55 x 115 cm, hp=bez zmian

L1 — Stolarka okienna — lukarny (6 szt.)

Projektuje sie demontaz okna. Ocieplenie wneki okiennej z zachowaniem ciggtosci ocieplenia
zastosowanego od wewnatrz pomieszczenia. Okno PVC, 3 szybowe, spetniajgce aktualne wymogi
odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w kolorze ciemnego drewna. Kolor stolarki
okiennej nalezy potwierdzi¢ u Projektanta. Podziat okien zachowany - na wzodr istniejgcych. Nalezy
wymieni¢ okna na okna z nawiewnikami z higrostatami w celu zachowania prawidtowej wentylacji
pomieszczenia. Nalezy zastosowac jeden nawiewnik na pomieszczenie. Okna nalezy wyposazy¢ w
klamki. Podokiennik z blachy tytan-cynk o grub. 0,6 mm.
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10.6.6.

10.7.

¢ Okno tréjskrzydtowe (1szt)
o 1szt., 188x176 cm, okno PVC, trojskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian
¢ Okno dwuskrzydtowe (1 szt)
o 1szt., 179x141 cm, okno PVC, dwuskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian
¢ Okna jednoskrzydtowe(4 szt.)
o 1szt., 88x120 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian
o 1szt., 54x126 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian
o 1szt., 55x128 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian
o 1szt.,95x127 cm, okno PVC, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, hp=bez zmian

L2 — Stolarka okienna — wole oko (3 szt.)
Projektuje sie demontaz okna. Ocieplenie wneki okiennej z zachowaniem ciggtosci ocieplenia
zastosowanego od wewnatrz pomieszczenia. Okno PVC, 3 szybowe, spetniajace aktualne wymogi
odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w kolorze ciemnego drewna. Kolor stolarki
okiennej nalezy potwierdzi¢ u Projektanta. Podziat okien zachowany - na wzor istniejgcych. Nalezy
wymieni¢ okna na okna z nawiewnikami z higrostatami w celu zachowania prawidtowej wentylacji
pomieszczenia. Nalezy zastosowaé jeden nawiewnik na pomieszczenie. Okna nalezy wyposazy¢ w
klamki. Podokiennik z blachy tytan-cynk o grub. 0,6 mm.

e 1szt., 157x60 cm, okno PVC, dwuskrzydtowe, uchylne, hp=bez zmian

e 1szt., 182x60 cm, okno PVC, dwuskrzydtowe, uchylne, hp=bez zmian

e 1szt., 202x60 cm, okno PVC, dwuskrzydtowe, uchylne, hp=bez zmian

Zestawienie stolarki drzwiowej

Projektuje sie demontaz i wymiane stolarki drzwiowej — tacznie 5 szt.. W celu zachowania starego zabytkowego
charakteru budynku nalezy wymienic istniejgcy stolarke drzwiowg na nowa na zasadzie odtworzeniowej. Drzwi nalezy

zaopatrzyé w 2

szt. zamkow przeciwwtamaniowych z atestem. We wszystkich wymienianych drzwiach nalezy

zastosowac system jednego klucza. Podane w zestawieniu okna sg wymiarami w Swietle osciezy. llo$¢, wymiar i detal
montazu nalezy zweryfikowac¢ na budowie.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

DZ1 - Stolarka drzwiowa — drzwi na taras nad wykuszem (1 szt.)

Projektuje sie demontaz drzwi, wstawienie nowych drzwi zewnetrznych w istniejgcy otwor drzwiowy.
Drzwi pomniejszone o prég z bloczka startowego ytong w Swietle oscieznicy. Drzwi zewnetrzne PVC,
trzyszybowe, spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych,
w kolorze ciemnego drewna. Kolor stolarki okiennej nalezy potwierdzi¢ u Projektanta. Klamka ze stali
nierdzewnej w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Drzwi o szerokoSci w Swietle min. 90 cm. Nalezy
zachowac prog o wys. 2 cm.

*  1szt., 122x258 cm, hp= 2cm, wysokos¢ drzwi pomniejszy¢ o warstwy docieplenia stropu, ok.

35cm.

DZ2 - Stolarka drzwiowa — drzwi na taras na parterze (1 szt.)

Projektuje sie demontaz drzwi, wstawienie nowych drzwi zewnetrznych w istniejgcy otwor drzwiowy.
Drzwi pomniejszone o prog z bloczka startowego ytong w Swietle oscieznicy. Drzwi zewnetrzne
drewniane, trzyszybowe, spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd
budowlanych, w kolorze ciemnego drewna. Kolor stolarki okiennej nalezy potwierdzi¢ u Projektanta.
Klamka ze stali nierdzewnej w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Drzwi o szerokos$ci w $wietle min. 90
cm. Nalezy zachowad prég o wys. 2 cm.

e 1szt., 100x277 cm, hp= 2cm, wysokos$¢ drzwi pomniejszy¢ o warstwy docieplenia stropu, ok.

35cm.

DZ3 — Stolarka drzwiowa — wejscie do rozbudowy od ogrddka (1 szt.)

Projektuje sie demontaz drzwi, wstawienie nowych drzwi zewnetrznych w istniejgcy otwor drzwiowy.
Drzwi pomniejszone o prog z bloczka startowego ytong w swietle oscieznicy. Drzwi zewnetrzne PVC,
trzyszybowe, spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegrod budowlanych,
w RAL 5024, klamka ze stali nierdzewnej w kolorze jasnoniebieskim RAL 5024. Drzwi o szerokosSci w
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10.7.4.

10.8.

Swietle min. 90 cm. Nalezy zachowad prég o wys. 2 cm. W projekcie przewiduje sie poszerzenie oraz
przesuniecie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej o 22,5 cm— nad otworem nalezy wykonaé
nadproze w formie belek stalowych walcowanych na goraco.

e 1szt.,,90x196 cm, hp=2cm

DZ4 — Stolarka drzwiowa — drzwi na taras na dachu od strony podwérka (1 szt.)

Projektuje sie demontaz drzwi, wstawienie nowych drzwi zewnetrznych w istniejgcy otwor drzwiowy.
Drzwi pomniejszone o prdg z bloczka startowego ytong w Swietle oscieznicy. Drzwi zewnetrzne PVC,
trzyszybowe, spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegrod budowlanych,
w kolorze ciemnego drewna. Kolor stolarki okiennej nalezy potwierdzi¢ u Projektanta. Klamka ze stali
nierdzewnej w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Drzwi zamykane na klucz petnigce funkcje wyjscia
technicznego w celu konserwacji dachu. Zaktada sie podniesienie nadproza z zachowaniem
minimalnej wysokosci drzwi w swietle H=210 cm. Nalezy zachowac prég o wys. 2 cm.

e 1szt.,,93x210 cm, hp= 2cm, , wysokos¢ drzwi pomniejszy¢ o warstwy docieplenia stropu, ok.

35 cm, drzwi zamykane na klucz.

Zestawienie witasciwosci materiatdw budowlanych

Rodzaj materiatu

Specyfikacja

. | Ptyta betonowa — wykonczenie
cokotow E4, E7

Gatunek: Pierwszy
Zastosowanie: Na zewnatrz, Wewnatrz
Przeznaczenie: Sciany
Dtugosc: 1200 mm
Szerokos¢: 600 mm
Grubosé: 8 mm

Ksztatt: Prostokatna
Wyglad: Imitacja betonu
Kolor: Szary
Wykonczenie: Matowe
Rektyfikacja: Tak

UWAGA: Kolor nalezy potwierdzi¢ u
projektanta przed zastosowaniem.

Mrozoodpornos¢: Tak
Nasigkliwosé: E<0,5%

Gres szkliwiony — wykorczenie stopnic
SCH3 - nalezy dopasowac kolor ptytek
do koloru ptyt betonowych
elewacyjnych

UWAGA: Kolor nalezy potwierdzi¢ u
projektanta przed zastosowaniem.

Gatunek: Pierwszy

Zastosowanie: Na zewnatrz, Wewnatrz
Przeznaczenie: Taras i balkon, Schody
Dtugosc: 1197 mm

Szerokos¢: 297 mm

Grubosé: 10 mm

Ksztatt: Prostokatna

Wyglad: Imitacja betonu

Kolor: Szary

Technologia: Gres szkliwiony
Scieralno$¢:P El 4

Antyposlizgowos¢: R10

Rektyfikacja: Tak

Mrozoodpornosc: Tak

Powierzchnia: Natura

Gres szkliwiony — wykonczenie stopnic
SCH1, SCH2 — nalezy dopasowac kolor

ptytek do koloru drewna istniejacego,

Kolor: Ciemne drewno
Wyglad: Imitacja drewna
Rektyfikacja : Tak
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przyblizone do RAL 8019

UWAGA: Kolor nalezy potwierdzi¢ u
projektanta przed zastosowaniem.

Dtugosc: 1200 mm
Szerokos¢: 300 mm

Grubosé : 8 mm

Ksztatt: Prostokatna
Technologia: Gres szkliwiony
Scieralnoé¢:P El 4
Mrozoodpornosc : Tak
Antyposlizgowos¢ : R10
Gatunek : 1

.| Gres szkliwiony — wykoriczenie tarasu
nad wykuszem - D4

Kolor: Szary

Przeznaczenie: Taras i balkon, Schody
Zastosowanie: Na zewnatrz, Wewnatrz
Rektyfikacja : Tak

Dtugos¢: 1200 mm

Szerokos¢: 300 mm

Grubosé : 8 mm

Ksztatt: Prostokatna

Technologia: Gres szkliwiony
Scieralno$¢:P El 4

Mrozoodpornosc : Tak
Antyposlizgowosc¢ : R10

Gatunek : 1

. | Klej mrozoodporny do ptytek
elewacyjnych i stopni schodéw

Kolor: szary

Gestosé: ok. 1,45 g/cm?
Uziarnienie: 0-0,5 mm

Zuzycie: 1,3 kg/m¥mm

Czas schniecia: od 24 do 48 godzin
Czas obrébki: ok. 2 h

Grubos¢ warstwy: 1-10 mm
Zawartos$¢ rozpuszczalnego chromu:
VI <0,0002 %

Zapotrzebowanie na wode: ok. 6
I/worek

Reakcja na ogien: klasa A1/A1fl
Mozliwos¢ wchodzenia: po 24 h
Mozliwo$¢ spoinowania: po 48
godzinach

Klasa klejow do ptytek (EN
12004+A1): C1 T

Przyczepno$é (Beton): = 0,5 N/mm?
Maksymalna grubos¢ warstwy
zaprawy: <10 mm

Czas korekty: ok. 10 min

.| tuska rombowa - Przyczétek, Wole
oko

Kolor: Jasnoszary,RAL 7037
Grubos¢: 0,7 mm

Krawedz: 225x386 mm

Wymiar budowlany: 228 x 339 mm
llo$¢ szt./m2: 28

.| Duza tuska — Dach gtéwny
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UWAGA: Elementy pokrycia
dachowego uktadac z
zastosowaniem ukfadu lustrzanego
tj. przesuniecie 1/2.

Grubos¢: 0,7 mm
Wymiary: 600 x 1200 mm
Krawedz 550 x 1150 mm

-| Drobnoziarnisty tynk silikonowy

Kolor: RAL9010

Opakowanie: 25 kg kubet
Przyczepno$é: > 0.3 N/mm?
Zuzycie: ok. 2 kg/m? Podane zuzycie
ma charakter orientacyjny. W
praktyce nalezy liczy¢ sie z
dodatkowym zuzyciem ok 10%.
Wydajnosé: ok. 12.5 m%25kg
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:
ok. 0.7

Wielko$¢ ziarna: 1 mm
Przepuszczalnosé wody: V1 wg EN
15824

Gestos¢: ok. 1.8 kg/dm3

.| Farba ceramiczna

Kolor: RAL 9010

Wydajnosé: do 16 m2/I

Polecana ilo$¢ warstw: 2
Nanoszenie drugiej warstwy: min. po
2h

Czas schniecia: min. 3h

Potysk wg PNC 81914:2002: mat
Lepkosé¢, Brookfield RVT, 200C, min
[mPas] 5000

Odpornosc¢ na szorowanie

wg PN EN 13300: klasa 1

wg PN-C 81914:2002: rodzaj |

LZO (Zawartosc): 0,04 % masa
Stezenie LZO 20 2C: 0 kg/m?3 (0 g/L)
Srednia liczba wegli: 11,88

Srednia masa czasteczkowa: 129,2
g/mol

10.

Farba silikonowa
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Kolor: RAL 9010

Wykonczenie: matowe

Produkt bazowy: Szkto wodne
potasowe ze stabilizatorami
organicznymi

Gestosc: ok. 1,4-1,5 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11
Paroprzepuszczalno$é: rownowazna
dyfuzyjnie grubos$¢ powietrza: Sd
(H20) < 0,03 m zgodnie z DIN EN ISO
7783, odpowiada klasie V1 ,wysoce
paroprzepuszczalna” zgodnie z DIN
en 1062-1

Gestos¢ przeptywu wilgotnosci: V >
2000 g/m2 d

WSspdtczynnik nasigkliwosci: Wartosé
w < 0,1 kg/(m?xh0,5) zgodnie z DIN
EN 1062-3, odpowiada




klasie W3 ,niska nasigkliwos¢”
zgodnie z DIN en 1062-1
Wydajnosé Ok. 150-180 ml/m? na
powtoke na gtadkich podtozach.
Jako powtoka wyréwnujgca ok. 200
ml/m? przy $redniej strukturze
tynku. W przypadku szorstkich
powierzchni zuzycie ulega
odpowiedniemu zwiekszeniu. Ok.
100 ml/m? na powtoke lazury.
Doktadne wartosci zuzycia mozna
ustali¢, wykonujac prébke na danym
obiekcie.

11. | Bejca do tynku imitujgcego Kolor: Palidander
drewno - silikonowa Gestos¢ 1,02 kg/dm3
Temperatura stosowania (podfoza i
otoczenia) od +10 °C do +30 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w
trakcie prac < 80%
Czas schniecia ok. 30 minut
Wodochtonnos¢ po 24 h
<200g/m2po24h
Woczesna odpornosé na deszcz po ok.
24 h
Odpornos¢ powtoki na szorowanie
powyzej 5000 posuwow zgodnie z
UWAGA: Kolor nalezy potwierdzi¢ u PN-C/81913
projektanta przed zastosowaniem. Opédr dyfuzyjny wzgledny < 1,0 m
12.| Impregnat do drewna — elementy Przeznaczenie: Zewnetrzny
drewniane Wydajno$¢ z pojemnika (w m?): 72
Czas schniecia miedzy 2 warstwami
(wh): 4
Czas catkowitego schniecia (w h): 2
Czas trwania ochrony (w latach): 9
Owadobdjczy: Nie
Grzybobdjczy: Nie
Dziatanie: Ochrona i dekoracja
llos¢ warstw: 2
UWAGA: Kolor nalezy potwierdzi¢ u . .
. . Rodzina kolorow: Bragzowy
projektanta przed zastosowaniem. )
Kolor: Palisander
Czyszczenie narzedzi: Woda
Kod PKWiU:20.30.11.0
13. | Folia paroizolacyjna Grubosé: 0,05 mm

Dtugos¢: 40000 mm

Szeroko$é: 1500 mm

Jedn./pal.: 42

Klasa reakcji na ogien: E

Gramatura: 80 g/m?

Przenikanie pary wodnej (Sd) zalezne
od poziomu wilgotnosci wzglednej
powietrza: 0,3 <Sd <4,0
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14. | Folia paroprzepuszczalna Grubosé: 0,05 mm
Dtugos¢: 50000 mm
Szerokosé: 1500 mm
Jedn./pal.: 42
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz
i w poprzek: 400/300 (N/50 mm)
Gramatura: 250 g/m?
Klasa wodoodpornosci: W1
Przenikanie pary wodnej (Sd) zalezne
od poziomu wilgotnosci wzglednej
powietrza: 0,3 <Sd <4,0
10.9. Zestawienie pozostatych elementéw do demontazu
L. p. Opis llosé Lokalizacja Czynnos¢
1. Element instalacji elektrycznej nr 1 Demontaz z
1 szt. ponownym
montazem
2. Odpowietrzniki 2 szt. Demontaz z
3. Element instalacji elektrycznej nr 2 - oswietlenie 2 szt. ponowhym
] montazem
4. |Element instalacji elektrycznej nr 3 - odgromowa . Elewacja Ptn.-Wsch. nowych
’ elementéw
5. Demontaz tablic adresowych Demontaz z
2 szt. ponownym
montazem
6. Demontaz okratowan okien 65x50 1 szt. Demontaz
7. Element instalacji elektrycznej nr 4 - odgromowa 1 szt. Demontaz z
8. Element instalacji elektrycznej nr 5 1 szt. ponowr\ym
montazem
9. Element mocujace
IE] 4 szt nowyctj
elementow
10. |Demontaz pochwytu 1 szt. Elewacja Ptd.-Wsch. Demontaz
11. |Element instalacji elektrycznej nr 6 1szt. Demontaz z
12. |Element instalacji elektrycznej nr 7 - o$wietlenie ponowbym
montazem
1 szt. nowych
elementéw
13. |Element instalacji elektrycznej nr 8 - odgromowa Elewacja Ptd.-Zach. Demontaz z
ponownym
2 szt. montazem
nowych
elementow
14. |Demontaz okratowan okien 105x50 2 szt. Demontaz
15. |Demontaz okratowan okien 65x50 1 szt.
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‘ 16. ‘ Demontaz okratowan 150x150

11.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1 szt. ‘

Budynek bedacy przedmiotem projektu jest budynkiem sredniowysokim (SW):

Wymagang klasg odpornosci

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac, z zastrzezeniem § 213 oraz §
237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Liczba kondygnacji naziemnych — 2,
Liczba kondygnacji podziemnych —1,

Wysokos¢ budynku do kalenicy — 12,55 m,

Budynek zalicza sie do kategorii - ZLII,

pozarowej

dla budynku,

zaliczonego do kategorii  ZLII
sredniowysokim jest klasa ,,B”. Zgodnie z § 212 pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowe;j
o klase nizej jesli budynek ma dwie kondygnacje nadziemne do klasy odpornosci ,,C”.

bedacego budynkiem

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) ")
odpornosci
pozarowe;j
budynku
gtowna konstrukcja|konstrukcja dachu stropl) Sciana Sciana przekrycie
nosna zewnetrznal)' 2) wewnetrznal) dachu?
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI1120 E 1120 (o-i) E160 RE 30
"B" R 120 R30 REI60 E 160 (0-i) E130% RE30
"c R 60 R 15 REI60 E 130 (so-i) E|15% RE 15
"p" R30 (-) REI30 E 130 (o0-i) (-) ()
"E" () () () () () ()
12. Zmiany drzewostanu

Zaktada sie wycinke 12 szt. drzew na dziatce sasiedniej, tj. dziatka nr ewid. 783/60 obreb ew. Nr 1 Nowe Warpno.

L.p. |Gatunek drzewa Obwdd pnia w cm Dziatka Uwagi
mierzony na wys. 130
cm
1. Sosna zwyczajna 120 Nr 783/60 obreb ew.
2. Swierk kanadyjski 60 Nr 1 Nowe Warpno Drzewo martwe
3. Swierk kanadyjski 50 Drzewo martwe
4, Brzoza brodawkowata 115, 90, 80 Drzewo posiada 3
przewodniki
5. Swierk pospolity 50
6. Wierzba ptaczaca 280 Drzewo ogtowione
7. Zywotnik 70
8. Zywotnik 160, 80 Drzewo posiada 2
przewodniki
9. Zywotnik 166
10. |Zywotnik 115 Drzewo z zaburzong
statyka w kierunki
dziatki gminnej
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11. Zywotnik 90, 90, 150, 40 Drzewo posiada 4
przewodniki

12. Orzech laskowy - Drzewo o wielu
drobnych przyrostach
- kepa

13. Uwagi koncowe

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi i przepisami BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegotowymi. Przed zastosowaniem elementéw budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wykonaweca przygotuje prébki kolorystyczne dla: scian wewnetrznych, elewacji, stolarki, obrébki blacharskiej, itp. do
akceptacji projektanta przed montazem w trybie nadzoru autorskiego.

Opracowanie — branza architektura:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010

Opracowanie — branza konstrukcja:
mgr inz. Marcin Lasek upr. nr ZAP/0192/PWOK/12 cztonek ZPOIIB nr ZAP/BO/0080/13
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