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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicznymi i
przedmiarami rob6t.
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Wymiana pokrycia dachu - dach gtéwny

Rozbidrka pokrycia Rozbidrka pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej.
Demontaz obrdbek blacharskich, rynien, elementéw zakwalifikowanych do wymiany.
Konserwacja wiezby dachowej - konstrukcje dachowa (po wykonaniu koniecznych
wymian i wzmocnien) nalezy zabezpieczy¢ srodkami biobdjczymi (owadobdjczymi i
grzybobdjczymi) oraz ogniochronnymi zabezpieczajagcymi do klasy odpornosci
ogniowej R15 (dotyczy to wszystkich elementéw starych i nowych). Montaz
wiatroizolacji i petnego deskowania. Pokrycie dachu blacha na rabek powlekang w
kolorze jasnoszarym RAL 7037. Przyczotek nalezy wykoriczyé blachg w karo w kolorze
jasnoszarym RAL 7037. W czesci Sciany szczytowej w konstrukcji ryglowej nalezy
wymieni¢ skorodowane podsufitki. Wykonaé renowacje pozostatych podsufitek
poprzez usuniecie starych warstw farby, uzupetnienie ubytkéw w drewnie. Podsufitki
i deski doczotowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng preparatami
impregnujgcymi  wg zalecen producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy
potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem. Wykonanie obrébek blacharskich
(pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrébki wokét kominow) z blachy tytan-cynk gr. 0,6
m. Wymiana rynien oraz rur spustowych na analogicznie do istniejgcych z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Obroébki blacharskie taczone na wsuwki. Od wewnagtrz
dach nalezy ociepli¢ poprzez zastosowanie wetny mineralnej miekkiej o grubosci 25
cm mocowanej pomiedzy krokwiami. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ wetne folig
paroizolacyjna.

UWAGA: Przewiduje sie remont konstrukcji dachowej przez wymiane elementéw
skorodowanych stanowigcych okoto 30% elementéw konstrukcji. Przewiduje sie
wymiane okoto 30% elementéw drewnianych (podsufitki, desek doczotowych).
Nalezy zachowac detal zakonczenia dachu $ciany szczytowej w konstrukcji ryglowe;j.

Wymiana pokrycia dachu - dach mansardowy

Rozbidrka pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej. Demontaz obrobek
blacharskich, rynien, elementéw zakwalifikowanych do wymiany. Nalezy wymieni¢
deske czotowa mansardy na wzor istniejacej deski doczotowej wraz z zachowaniem
jego pierwotnej kolorystyki i rodzaju drewna. Zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng
preparatami impregnujacymi wg zalecert producenta w kolorze palisander. Kolor
nalezy potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem. Konserwacja wigzby
dachowej - konstrukcje dachowa (po wykonaniu koniecznych wymian i wzmocnien)
nalezy zabezpieczy¢ $rodkami biobdjczymi (owadobdjczymi i grzybobdjczymi) oraz
ogniochronnymi zabezpieczajacymi do klasy odpornosci ogniowej R15 (dotyczy to
wszystkich elementéw starych i nowych). Prace remontowe nalezy wykonaé¢ od
zewnetrznej strony dachu z zachowaniem szczegélnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢
elementow wykoriczenia wnetrz pomieszczen uzytkowych. Miedzy krokwiami nalezy
zamontowa¢ folie paroizolacyjng, montujac jg do istniejacej podsufitki klejonej przy
krokwiach. Nastepnie nalezy ociepli¢ dach poprzez zastosowanie wetny mineralnej
miekkiej o grubosci 25 cm mocowanej pomigdzy krokwiami. Wetne réwniez
nalezy uktada¢ od zewnatrz.

Wykona¢ petne deskowanie, a nastepnie zamontowa¢ wiatroizolacje. Pokrycie dachu
blacha na rgbek powlekang w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Nalezy wymienic¢
skorodowane podsufitki. Wykona¢ renowacje pozostatych podsufitek poprzez
usuniecie starych warstw farby, uzupetnienie ubytkéw w drewnie. Podsufitki i deski
doczotowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng  preparatami
impregnujagcymi  wg zalecern producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy
potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem. Wykonanie obrébek blacharskich
(pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrébki wokét komindw) z blachy tytan-cynk gr. 0,6
m. Wymiana rynien oraz rur spustowych na analogicznie do istniejgcych z blachy
tytanowo-cynkowej gr.0,7mm. Obrdbki blacharskie taczone na wsuwki.

UWAGA: Prace remontowe nalezy wykonac od zewnatrz z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci przy demontazu elementéw przekrycia dachowego, zeby nie uszkodzi¢
warstw wykonczeniowych pomieszczen uzytkowych. Przewiduje sie remont
konstrukcji dachowej przez wymiane elementéw skorodowanych stanowigcych okoto
30% elementéw konstrukcji. Przewiduje sie wymiane okoto 30% elementow
drewnianych (podsufitki, desek doczotowych). Deska doczotowa na przetamaniu
mansardy catkowicie do wymiany.

Renowacja lukarn

L1.1 Remont dachu:
Rozbiérka pokrycia dachowego z dachdéwki ceramicznej. Demontaz obrébek
blacharskich,  rynien, elementéw zakwalifikowanych do wymiany. Wymiana
zniszczonych elementéw wiezby dachowej jezeli po rozbidrce dachu elementy beda
nadawaty sie do wymiany. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ od zewnatrz.
Konserwacja wiezby dachowej - konstrukcje dachowa (po wykonaniu koniecznych
wymian i wzmocnien) nalezy zabezpieczy¢ $rodkami biobdjczymi (owadobdjczymi i
grzybobdjczymi) oraz ogniochronnymi zabezpieczajagcymi do klasy odpornosci
ogniowej R15 (dotyczy to wszystkich elementéw starych i nowych). Prace
remontowe nalezy wykona¢ od zewnetrznej strony dachu z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci aby nie uszkodzi¢ elementéw wykoniczenia wnetrz pomieszczen
uzytkowych. Po pracach konserwacyjnych i naprawczych wiezby dachowej nalezy
utozy¢ paroizolacje. Nastepnie dach nalezy ociepli¢ poprzez zastosowanie wetny
mineralnej miekkiej o grubosci 25 cm montowanej miedzy krokwiami od zewnatrz z
zachowaniem ciggtosci izolacji. Nastepnie nalezy wykonac petne deskowanie. Montaz
wiatroizolacji. Pokrycie dachu blachg na rgbek powlekang w kolorze jasnoszarym RAL
7037. Wykonanie obrdbek blacharskich (kosze, pasy podrynnowe i nadrynnowe,
obrébki wokét komindéw) z blachy tytan-cynk gr. 0,6 m. Wymiana rynien oraz rur
spustowych na analogicznie do istniejacych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.
Obrobki blacharskie taczone na wsuwki.

L1.2 Remont $cian zewnetrznych:
Zdemontowac istniejace warstwy Sciany lukarny pozostawiajac konstrukcje dachu.
Prace remontowe nalezy prowadzi¢ od zewnatrz. Potozy¢ izolacje paroizolacyjna.
Dociepli¢ $ciany zewnetrzne systemem ocieplenia z wetng mineralng o grubosci 20
cm. Wykona¢ wiatroizolacje. Pokrycie $ciany blachg na ragbek powlekang w kolorze
jasnoszarym RAL 7037.

UWAGA: Przewiduje sie remont konstrukcji dachowej przez wymiane elementéw
skorodowanych stanowigcych okoto 30% elementéw konstrukcji. Przewiduje sie
wymiane okoto 30% elementéw drewnianych (podsufitki, desek doczotowych).

D1 - dach gtéwny

eBlacha na rabek / Blacha w
karo powlekana w kolorze
jasnoszarym RAL 7037
*Wiatroizolacja

sPetne deskowanie

e|stniejgca drewniana
konstrukcja dachu  (remont
30%)

eWetna mineralna 25 cm

uktadana pomiedzy krokwiami
A=0,036 W/mK
eFolia paroizolacyjna

D2 - dach mansardowy
eBlacha na rabek powlekana
w kolorze jasnoszarym RAL
7037

eWiatroizolacja

ePetne deskowanie

e|stniejgca drewniana
konstrukcja dachu (remont
30%)

*Wetna mineralna 25 cm

uktadana pomiedzy krokwiami
A=0,036 W/mK
eFolia paroizolacyjna

L1.1 - dach lukarny

eBlacha na rabek powlekana
w kolorze jasnoszarym RAL
7037

eWiatroizolacja

ePetne deskowanie

e|stniejgca drewniana
konstrukcja dachu (remont
30%)

*Wetna mineralna 20 cm

A=0,036 W/mK
eParoizolacja

L1.2 - $ciana lukarny

eBlacha na rgbek powlekana w
kolorze jasnoszarym RAL 7037
e|stniejgca Sciana

*Wetna mineralna 25 cm
A=0,036 W/mK

eParoizolacja

Daszek nad wejsciem gtéwnym

Projektuje sie zadaszenie wejscia gtéwnego w formie daszku o
wymiarach  280x150cm ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze nawigzujgcym do elementéw drewnianych,
tj. RAL 8019 mocowane na konstrukcji stalowej systemowej wg
zalecen producenta. Nalezy wykona¢ odwodnienie daszku do rury
spustowej tytan-cynk gr.0,7 mm. wg rysunku elewacji.

Renowacja lukarn - wole oko
L2.1 Remont dachu:

Rozbiérka pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej.
Demontaz obrébek blacharskich, rynien, elementow
zakwalifikowanych do  wymiany. Wymiana zniszczonych

elementéw wiezby dachowej jezeli po rozbidrce dachu elementy
beda nadawaty sie do wymiany. Montaz wiatroizolacji i petnego
deskowania. Pokrycie dachu blachg w karo powlekana w kolorze
jasnoszarym RAL 7037. Konserwacja wiezby dachowej -
konstrukcje dachowa (po wykonaniu koniecznych wymian
wzmocnien) nalezy  zabezpieczy¢  srodkami  biobdjczymi
(owadobdjczymi i grzybobdjczymi) oraz  ogniochronnymi
zabezpieczajacymi do klasy odpornosci ogniowej R15 (dotyczy to
wszystkich elementéw starych i nowych). Wykonanie obrébek
blacharskich (kosze, pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrdbki
wokét komindw) z blachy tytan-cynk gr. 0,6 m. Wymiana rynien
oraz rur spustowych na analogicznie do istniejgcych z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Obrobki blacharskie taczone na
wsuwki. Dach nalezy ociepli¢ poprzez zastosowanie wetny
mineralnej o grubosci 25 cm. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢
wetne folig paroizolacyjna.

UWAGA: Przewiduje sie remont konstrukcji dachowej przez
wymiane elementéw skorodowanych stanowigcych okoto 30%
elementéw konstrukeji. Przewiduje sie wymiane okoto 30%
elementow drewnianych (podsufitki, desek doczotowych).

Docieplenie tarasu nad wykuszem

Usungc istniejace ptytki i warstwy izolacyjne. Demontaz obrébek
blacharskich, rynien, elementéw zakwalifikowanych do wymiany.
Po $ciggnieciu ptytek na tarasie potozy¢ izolacje - mase
bitumiczng. Dach nalezy ociepli¢ systemem ocieplenia ze
styropianiu o grubosci 25 cm. Po dociepleniu stropodachu potozy¢
izolacje - mase bitumiczna. Nalezy jg wywing¢ na prog i czesciowo
na $ciane budynku. Wykona¢ nowa posadzke, z uksztattowaniem
nachylenia powierzchni umozliwiajacego odptyw wody od
elewacji. Nalezy wykona¢ odwodnienie tarasu do rury spustowej
wg rysunku elewacji. Nowag posadzke wykona¢ z gresu
mrozoodpornego,  antyposlizgowego, w  kolorze  szarym.
Zamontowac¢ wpust tarasowy. Wykona¢ nowe obrébki blacharskie
z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm. Obrdbki blacharskie faczone na
wsuwki. Wykona¢ podwyzszenie balustrady, w celu
przystosowania jej do wspodtczesnych wymogdéw prawa
budowlanego, do wysokosci 110cm. Porecz ze stali ocynkowanej o
przekroju prostokatnym 30x60mm w kolorze nawigzujgcym do
elementéw drewnianych, tj. RAL 8019. Wykonac prog z bloczka
startowego w Swietle oScieznicy o wysokosci pozwalajacej
wyréwnac wysokos¢ posadzki z zachowaniem 2 ¢cm progu. Drzwi
na taras bedg zmniejszone o tg wysokos¢.

Docieplenie tarasu na dachu rozbudowy

Usung¢ istniejace wykonczenie dachu i warstwy izolacyjne.
Demontaz obrébek blacharskich, rynien, elementow
zakwalifikowanych do wymiany. Scianki attykowe nalezy podnies¢
0 50 cm. Dach nalezy ociepli¢ systemem ocieplenia ze styropianiu
o grubosci 25 cm. Wykonac izolacje pozioma - mase bitumicznag.
Nalezy ja wywina¢ na scianki attykowe. Wykona¢ nowe pokrycie
dachu z papy nawierzchniowej, z uksztattowaniem nachylenia
powierzchni  umozliwiajgcego odptyw  wody. Wprowadzi¢
przepusty na dach oraz wykona¢ nowe obrdébki blacharskie tytan-
cynk o grub. 0,6mm. Obrébki taczone na wsuwki.

Docieplenie stropodachu

Usung¢ istniejace wykonczenie dachu i warstwy izolacyjne.
Demontaz obrdbek  blacharskich, rynien,  elementéw
zakwalifikowanych do wymiany. Scianki attykowe nalezy podniesé
o 50 cm. Wprowadzi¢ nowe przepusty na dach. Dach nalezy
ociepli¢ systemem ocieplenia ze styropianiu o grubosci 25 cm. Po
dociepleniu dachu potozy¢ izolacje - mase bitumiczng. Nalezy jg
wywing¢ na $cianki attykowe. Wykona¢ nowe pokrycie dachu z
papy nawierzchniowej, z uksztattowaniem nachylenia powierzchni
umozliwiajgcego odptyw wody.

Nalezy wykona¢ odwodnienie stropodachu. Montaz rynien oraz
rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.Wykonac¢
nowe obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm. Obrdbki
blacharskie taczone na wsuwki.

$ciana attykowa - obrébka blacharska

Demontaz istniejacych obrdbek blacharskich. Projektuje sie skucie
luznego tynku, zagruntowanie powierzchni. Nalezy podnies¢
$ciane attykowa z zachowaniem min. 15 cm wysokosci od pokrycia
dachowego. Po dociepleniu sciany szczytowej nalezy wykonaé
ocieplenie S$cianki attykowej systemem ocieplenia z wetny
mineralnej twardej o grub. 5 c¢cm od strony dachu. Nalezy
zachowac ciagtos¢ izolacji. Wykonczy¢ Sciane attykowa nowymi
obrébkami blacharskimi z blachy tytan cynk o gr.0,6 mm.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w
ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystapieniem do prac.

L2 - dach lukarny (wole oko)
eBlacha w karo powlekana w
kolorze jasnoszarym RAL 7037
*Wiatroizolacja

ePetne deskowanie

elstniejaca drewniana
konstrukcja dachu  (remont
30%)

*Wetna mineralna 25 ¢cm na
ruszcie A=0,036 W/mK
eFolia paroizolacyjna

SCH1

D4 - Dach ptaski

*Gres mrozoodporny

*Papa podktadowa

eJastrych cementowy

eStyropian 25 cm A=0,030 W/mK
elzolacja przeciwwodna - masa
bitumiczna

e|stniejgca konstrukcja dachu

SCH2

SCH3

D5 - Dach ptaski

ePapa nawierzchniowa

ePapa podktadowa

eStyropian 25 cm A=0,030 W/mK
elzolacja przeciwwodna - masa
bitumiczna

eIstniejgca konstrukcja dachu

D6 - Dach ptaski

ePapa nawierzchniowa

*Papa podktadowa

eStyropian 25 cm A=0,030 W/mK
elzolacja  przeciwwodna -
bitumiczna

elstniejgca konstrukcja dachu

masa

D7 - $ciana szczytowa - attyka

*Obrdbka blacharska taczona na
wsuwki
eWetna mineralna twarda 5 cm

A=0,030 W/mK

elzolacja przeciwwodna

eIstniejgca scianka attykowa

eTynk cienkowarstwowy silikonowy na
siatce z wtdkna szklanego, w kolorze
biatym,  gtadki, drobnoziarnistym
RAL9010

Kominy

Istniejgce kominy nalezy udrozni¢ oraz wykonac prace remontowe w
celu uzupetnienia ewentualnych ubytkdw. Wykonanie obrébki wokoét
kominéw z blachy tytan-cynk gr. 0,6 m. Wykonac ruszt drewniany pod
montaz blachy na ragbek wg zalecen producenta. Przestrzerh pomiedzy
elementami rusztu wypetni¢ wetng mineralna twardg z zachowaniem
ciggtosci izolacji termicznej z sgsiednimi przegrodami. Wykoriczenie
kominéw za pomocg blachy na rabek powlekanej w kolorze
jasnoszarym RAL 7037. Obrdbki blacharskie taczone na wsuwki. Na
wlotach bocznych przewoddéw wentylacyjnych nalezy zatozy¢ siatki
ochronne stalowe, jako zabezpieczenie przeciw ptakom.

Wymiana wywietrznikéw i kominkéw wentylacyjnych

Istniejagce wywietrzniki oraz kominki wentylacyjne nalezy zdemontowa¢
i wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach jak pierwotne.
Projektowane elementy w kolorze jasnoszarym RAL 7037.

Obrobki blacharskie

Zdemontowane w trakcie robot obrébki blacharskie wokét komindw,
koszy, paséw podryrynnowych i nadrynnowych nalezy odtworzy¢ z
blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm. Obrdébki blacharskie taczone na wsuwki.
Pod blachg nalezy utozy¢ membrane zapobiegajaca korozji chemicznej
blachy. Rynny dachowe oraz rury spustowe wymieni¢ na analogicznie
do istniejacych z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7 mm.

Schody zewnetrzne - wejscie gtéwne

Projektuje sie demontaz istniejacego wykonczenia schoddw. Istniejaca
konstrukcje oczysci¢ i zagruntowaé. Nalezy uzupetni¢ ewentualne
ubytki zaprawa cementowa. Projektuje sie nowe wykonczenie
schodéw zewnetrznych za pomocg gresu mrozoodpornego
drewnopodobnego w kolorze ciemnego drewna. Zewnetrzne $ciany
schodéw wykoriczy¢ ptytami betonowymi wg rysunku elewacji w
formacie 120 x 30 cm uktadane w pionie i mocowane za pomoca kleju
mrozoodpornego.

Schody zewnetrzne - wejscie na taras

Projektuje sie demontaz istniejacego wykoniczenia schoddw. Istniejaca
konstrukcje oczysci¢ i zagruntowac. Nalezy uzupetni¢ ewentualne
ubytki zaprawa cementowo. Projektuje sie nowe wykonczenie
schodéw  zewnetrznych za pomoca gresu mrozoodpornego
drewnopodobnego w kolorze ciemnego drewna. Zewnetrzne Sciany
schodow wykonczy¢ ptytami betonowymi wg rysunku elewacji w
formacie 120 x 30 cm uktadane w pionie i mocowane za pomocg kleju
mrozoodpornego.

Schody zewnetrzne - rozbudowa

Istniejgce schody nalezy oczysci¢ i zagruntowad. Nalezy zdemontowaé
istniejgce wykonczenie spocznika we wnece. Nalezy uzupetni¢
ewentualne ubytki zaprawa cementowa. Projektuje sie nowe
wykonczenie schoddw zewnetrznych. Stopnie betonowe wykonczy¢
ptytami betonowymi w formacie 120 x 30 cm uktadane wzdtuz stopni i
mocowane za pomocg kleju mrozoodpornego.

Balustrada - wejscie gtéwne, taras w parterze

Demontaz istniejgcej balustrady. Projektuje sie nowg balustrade
nawigzujacg do rysunku elewacji ze stali powlekanej w kolorze
nawigzujgcym do elementéw drewnianych, tj. RAL 8019.

Balustrada - taras od strony ogrodu
Demontaz istniejgcej balustrady.

Balustrada - wejscie do rozbudowy

Projektuje sie skucie luznego tynku oraz zagruntowanie powierzchni.
Nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki tynkiem silikatowym. Projektuje
sie wykonczenie balustrady ptytami betonowymi wg rysunku elewacji w
formacie 120 x 60 cm uktadane w pionie i mocowane za pomocg kleju
mrozoodpornego. Czes¢ wewnetrzna balustrady od strony schodow
wykonczona panelem ze stali powlekanej na kolor niebieski RAL5024.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach
jest on odpazony, powierzchnie nalezy oczysci¢ i uzupetni¢, nastepnie
zagruntowac przed przystgpieniem do prac.

$ciana zewnetrzna - szycie rys

W miejscu, w ktéorym na budowie stwierdza si¢ duze pegknigcia
projektuje sie wzmocnienie muru poprzez wprowadzenie pretéw.
Zgodnie z rysunkiem Detalu nr 01.

UWAGI: wzmocnienie pretami stalowymi @8mm ze stali zebrowej (A-llI
BST 500S) o dtugosci 100cm wpuszczanymi w spoiny (co druga spoine
na catej wysokosci spekania. Naruszone nadproza nalezy wzmocni¢ w
ten sam sposob. Nadproze podeprzec na czas wykonywania robot.
ZALECENIA: Gtebokos¢ szczeliny 35-40 mm  plus grubos¢ tynku.
Umiesci¢ pret co namniej na dtugos¢ 500mm poza szczeline. Pionowy
rozstaw pretdw co 2 warstwy cegly. Wpompowac zaprawe cementowo-
wapienna. Wykonczy¢ bruzde. W przypadku pekniecia w odlegtosci
mniejszej niz 500mm od otworu pret powinien byc¢ zagiety w osciezu.

UWAGA: System ocieplenia rozumie si¢ jako komplet:
e izolacja

© kotki

* kleje

e siatki zbrojace itd.

UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

rysunkami

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicznymi i
przedmiarami rob6t.
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UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDEOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BEEDOW W REALIZACII.

$ciana zewnetrzna - wetna mineralna

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni,
ocieplenie $ciany zewnetrzenej od zewnatrz wetng mineralna o
grubosci 15cm. Elewacja wykonczona tynkiem zewnetrznym - tynk
cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w
kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty, RAL9010. Zakorczyé
elewacje pod belkami konstrukcji ryglowej, wg. rysunku elewacji.
Wykonac obrdbke blacharska tytan-cynk w o grub. 0,7mm. Nalezy
odtworzy¢ rysunek elewacji. Od wewnatrz nalezy wykona¢ ruszt
stalowy. Potozy¢ folie paroprzepuszczalng. Sciane od wewnatrz
dociepli¢ wetng mineralng o grubosci 5 cm na ruszcie stalowym.
Nastepnie zabezpieczyé wetne folig paroizolacyjna. Sciane
wykonczy¢ zabudowa gipsowo-kartonowg , otynkowac, wygtadzi¢
i pomalowac na farba ceramiczng w kolorze biatym, RAL 9010.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w
ktorych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystapieniem do prac.

Sciana zewnetrzna - styropian grafitowy

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni,
ocieplenie $ciany zewnetrznej od zewnatrz systemem ocieplenia
ze styropianiu grafitowego o grubosci 15cm. Elewacja wykonczona
tynkiem zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy silikonowy na
siatce z widkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki,
drobnoziarnisty RAL 9010. Nalezy odtworzyc¢ rysunek elewacji.
UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w
ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.

$ciana zewnetrzna - konstrukcja ryglowa

Projektuje sie naprawe S$cian w konstrukcji ryglowej przez:
naprawe i miejscami wymiane elementow

drewnianych metoda ciesielskg , skucie zewnetrznych tynkow,
naprawe muru poprzez uzupetnienie wypetnienia
miedzystupowego cegta petng kontynuujacg watek i charakter
zastanej cegty oraz odtworzenie tynkdw zewnetrznych. Uzupetni¢
ewentualne ubytki tynkiem silikatowym. Tynk zewnetrzny nalezy
pomalowaé farbg silikatowa w kolorze biatym RAL9010. Od
wewnatrz projektuje sie ocieplenie wetng mineralng na
podwdjnym ruszcie drewnianym z folig paroprzepuszczalng od
strony projektowanej pustki powietrznej. Wetne zabezpieczy¢ od
strony pomieszczenia folig paroizolacyjng. Pustka powietrzna
Sredniowentylowana.

Wymienia¢ tylko elementy nie nadajace sie do do ponownego
uzycia. Ocena powinna zosta¢ dokonana przez Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcych uprawnienia
konserwatorskie. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji
ryglowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng poprzez
dwukrotne smarowanej preparatami solnymi wg wytycznych
producenta.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w
ktorych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac. Wszystkie drewniane elementy $cian
zewnetrznych zaimpregnowac do stopnia niezapalnosci.

$ciana zewnetrzna - przyziemie

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni.
Nie projektuje sie zewnetrznego ocieplenia. Wykonczenie elewacji
ptytami betonowymi wg rysunku elewacji w formacie 120 x 60 cm
uktadane w pionie i mocowane za pomocg kleju mrozoodpornego.
Zaktada sie wykonanie izolacji poziomej - iniekcji krystalicznej
ponizej stropu piwnicy w sposob odcinajacy wilgo¢ od czesci
naziemnych $cian ostonowych. Od wewnatrz zastosowac izolacje
pionowa za pomoca izolacji przeciwwodnej ciezkiej stosowanej we
whnetrzach. Sciane wykoriczyé tynkiem renowacyjnym gtadkim w
kolorze biatym RAL9010.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach w
ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.

$ciana zewnetrzna - elewacja tynkowana z odciskiem drewna
Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni.
Sciane zewnetrzng nalezy ocieplié od zewnatrz systemem
ocieplenia ze styropianu grafitowego 15 cm. Elewacja wykorczona
tynkiem zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy silikonowy na
siatce z wtokna szklanego, w kolorze biatym z odciskiem o rysunku
drewna. Elewacje tynkowang nastepnie pomalowa¢ preparatem
pdt transparentnym pozwalajacym na uzyskanie rysunku drewna
wg zalecern producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy
potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach w
ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.

$ciana zewnetrzna - rozbudowa cokét

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni,
ocieplenie $ciany zewnetrznej od zewnatrz styropianem o
grubosci 10cm. Wykorniczenie elewacji ptytami betonowymi wg
rysunku elewacji w formacie 120 x 60 cm uktadane w pionie i
mocowane za pomocg kleju mrozoodpornego.

E1 - Sciana zewnetrzna - wetna mineralna
e Tynk cienkowarstwowy silikonowy na
siatce z witdkna szklanego, w kolorze
biatym, gtadki, drobnoziarnisty, RAL9010

¢ Projektowany wetna mineralna A=0,036
W/mK 15 cm

o Istniejaca $ciana

* Folia paroprzepuszczalna

¢ Wetna mineralna na ruszcie drewnianym
A=0,036 W/mK 5 cm

Folia Paroizolacyjna

¢ Zabudowa gipsowo-kartonowa

* Tynk cementowo-wapienny

* Gtadz szpachlowa

 Farba ceramiczna, matowa, kolor biaty
RAL9010

E2 - S$ciana zewnetrzna - styropian
grafitowy

e Tynk cienkowarstwowy silikonowy na
siatce z witdkna szklanego, w kolorze
biatym, gtadki, drobnoziarnisty,RAL9010

e Styropian grafitowy A=0,030 W/mK 15
cm

e |stniejgca Sciana

E3 - Sciana zewnetrzna - konstrukcja
ryglowa

e|stniejacy tynk elewacyjny do
pomalowania farbg silikatowa w kolorze
biatym RAL9010,

¢ Warstwa konstrukcyjna (stupy i rygle)

® Pustka powietrzna

 Folia paroprzepuszczalna

¢ Wetna mineralna na podwdjnym ruszcie
drewnianym 2x8cm A=0,036 W/mK 16 cm
* Paroizolacyjna

E4 - Sciana zewnetrzna - przyziemie

* Projektowane ptyty betonowe format
120x60 uktadane w pionie

* |stniejaca Sciana

* |zolacja pionowa - przeciwwodna - masa
wodoszczelna atestowana do stosowania
we wnetrzu

e Tynk renowacyjny gtadki kolor biaty
RAL9010

E5 - Sciana zewnetrzna - elewacja
tynkowana z odciskiem drewna

eElewacja tynkowana z odciskiem drewna,
tynk cienkowarstwowy silikonowy na
siatce z witdkna szklanego, w kolorze
biatym, gtadki, drobnoziarnisty

eStyropian grafitowy A=0,030 W/mK 15
cm

e|stniejgca Sciana

E7 - Sciana zewnetrzna - przyziemie

o Ptyty betonowe format 120x60 uktadane
W pionie

e Styropian grafitowy A=0,030 W/mK 10
cm

* |stniejgca Sciana

$ciana zewnetrzna - rozbudowa attyka

Demontaz istniejagcych obrdbek blacharskich. Projektuje sie skucie
luznego tynku, zagruntowanie powierzchni. Scianki attykowe
podnieéé o 50 cm. Sciane zewnetrzng nalezy ociepli¢ od zewnatrz
systemem ocieplenia ze styropianem grafitowym o grubosci 15cm.
Elewacja  wykonczona  tynkiem  zewnetrznym -  tynk
cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w
kolorze biatym z odciskiem o rysunku drewna. Elewacje
tynkowang nastepnie pomalowac preparatem pét transparentnym
pozwalajacym na uzyskanie rysunku drewna wg zalecen
producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy potwierdzi¢ u
projektanta przed zastosowaniem. Wykonac ocieplenie $cianki
attykowej od strony wewnetrznej za pomocg systemu ocieplenia
ze styropianem grafitowym o grub. 5 cm i wykonczenie jej nowymi
obrébkami blacharskimi z blachy tytan cynk o gr. 0,6 mm w
kolorze jasnor6zowym RAL 3015.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w
ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetnié, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.

$ciana zewnetrzna - piwnica w kontakcie z gruntem

Projektuje sie skucie luznego tynku wewnetrznego, zagruntowanie
powierzchni. Zaktada sie wykonanie izolacji poziomej - iniekgcji
krystalicznej wg zalecen producenta na wysokosci 100 cm  wg
zalecen producenta. Od wewnatrz zastosowac izolacje pionowa
za pomoca masy izolacji przeciwwodnej ciezkiej stosowanej we
wnetrzach. Nastepnie nalezy $ciane wykonczy¢ tynkiem
renowacyjnym, gtadkim w kolorze biatym RAL 9010.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w
ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystapieniem do prac.

Strop nad piwnica

Projektuje si¢ skucie luznego tynku wewnetrznego od spodu
stropu, zagruntowanie powierzchni. Uzupetni¢ ewentualne ubytki
tynkiem silikatowym. Strop po oczyszczeniu nalezy dociepli¢
wetng mineralng o grubosci 10 cm z powtoka z widkna szklanego
w kolorze biatym.

UWAGA: Przewiduje sig skucie 30% starych tynkéw w miejscach w
ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.

Posadzka w piwnicy

Przed przystapieniem do prac nalezy oczysci¢ powierzchnie.
Uzupetni¢ ewentualne ubytki zaprawa cementowo-wapienna.
Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej poprzez zastosowanie
ciezniej izolacji poziomej, grubowarstwowej na istniejaca
wczesniej oczyszczong posadzke. Nalezy zastosowaé hydroizolacje
atestowang do stosowania we wnetrzu. Posadzke nalezy
wykonczy¢ wylewka betonowa.

Balustrada - taras nad wykuszem

Istniejgce obrébki blacharskie oraz wykonczenie elewacji w
postaci dachéwki nalezy zdemontowac. Projektuje sie skucie
luZznego tynku, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie sciany
zewnetrznej od zewnatrz systemem ocieplenia ze styropianem
grafitowym o grubosci 15cm. Elewacja wykonczona tynkiem
zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z
wtékna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty RAL
9010. Nalezy odtworzy¢ rysunek elewacji. Od strony elewacji
nalezy wykonac ocieplenie ze styropianu grafitowego o grubosci 5
cm zachowujac ciggtos¢ ocieplenia tarasu wraz z izolacjg pionowa
za pomocy folii przeciwwodnej. Nalezy wykonac balustrade wg
rysunku detalu zachowujac wysokos¢ min. 110 cm. Projektuje sie
nowg balustrade nawigzujagcg do rysunku elewacji ze stali
ocynkowanej powlekanej ww kolorze nawiazujgcym do
elementéw drewnianych, tj. RAL 8019.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach w
ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.

Balustrada - taras na parterze

Istniejgce obrdbki blacharskie nalezy zdemontowac. Projektuje sie
skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie
Sciany zewnetrznej od zewnatrz styropianem o grubosci 15cm.
Elewacja  wykonczona  tynkiem  zewnetrznym -  tynk
cienkowarstwowy silikonowy na siatce z witdkna szklanego, w
kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010. Balustrade
nalezy wykonczy¢ nowymi obrébkami blacharskimi z blachy tytan
cynk o gr. 0,6 mm. Obrobki blacharskie taczone na wsuwki. Nalezy
odtworzy¢ rysunek elewacji. Od strony wewnetrznej $ciany nalezy
wykona¢ ocieplenie ze styropianu grafitowego o grubosci 5 cm
zachowujgc ciggtosé ocieplenia tarasu wraz z izolacjg pionowa za
pomoca folii przeciwwodne;j.

UWAGA: Przewiduje sig skucie 30% starych tynkéw w miejscach w
ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczyscic,
zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.

E6 - Sciana zewnetrzna - rozbudowa
attyka

*Elewacja tynkowana z odciskiem drewna,
tynk cienkowarstwowy silikonowy na
siatce z wtokna szklanego, w kolorze
biatym, gtadki, drobnoziarnisty

eStyropian grafitowy A=0,030 W/mK 15
cm

e|stniejgca Sciana

|zolacja przeciwwodna

eStyropian grafitowy A=0,030 W/mK 5 cm
*Obrobki blacharskie w kolorze
jasnorézowym RAL3015.

E8 - Sciana zewnetrzna - przyziemie

* Istniejaca Sciana

* |zolacja pionowa - przeciwwodna - masa
wodoszczelna atestowana do stosowania
we wnetrzach

e Tynk renowacyjny gtadki kolor biaty
RAL9010

S1 - Strop nad piwnica

 |stniejgcy strop

* |zolacja termiczna z wetny mineralnej z
powtoka z wtdkna szklanego w kolorze
biatym A=0,036 W/m 10 cm

S2 - Posadzka w piwnicy

¢ Wylewka betonowa - 4 cm

* Izolacja pozioma, przeciwwodna - masa
wodoszczelna atestowana do stosowania
we wnetrzu

 |stniejgca posadzka

B1 - Balustrada - taras nad wykuszem
*Tynk cienkowarstwowy silikonowy na
siatce z witdkna szklanego, w kolorze
biatym, gtadki, drobnoziarnisty,RAL9010
eStyropian grafitowy A=0,030 W/mK 15
cm

e|stniejgca Sciana

elzolacja przeciwwodna

#Styropian grafitowy A=0,030 W/mK 5 cm
*Obrdébki blacharskie tytan-cynk

B2 - Balustrada - taras parter

oTynk cienkowarstwowy silikonowy na
siatce z widkna szklanego, w kolorze
biatym, gtadki, drobnoziarnisty,RAL9010
eStyropian grafitowy A=0,030 W/mK 15
cm

elstniejgca Sciana

elzolacja przeciwwodna

eStyropian grafitowy A=0,030 W/mK 5 cm
*Obraébki blacharskie tytan-cynk

Stolarka okienna i drzwiowa

W celu zachowania starego zabytkowego charakteru budynku nalezy
wymienic istniejacg stolarke okienng na nowa na zasadzie odtworzeniowej.
UWAGA:

Zaktada sie pozostawienie parapetéw wewnetrznych. Po wstawieniu
nowej stolarki okiennej i drzwiowej wneki nalezy wykorczy¢ ptytami G-K.

Stolarka okienna - budynek gtéwny

Projektuje sie demontaz okna, wstawienie okna w istniejgcy otwor
okienny. Okno PVC, 3 szybowe, spetniajace aktualne wymogi
odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w
kolorze ciemnego drewna. Kolor stolarki okiennej nalezy
potwierdzi¢ u Projektanta.

Podziat okien zachowany - na wzor istniejacych. Podpokiennik z
blachy tytan-cynk o grub. 0,6 mm.

Stolarka okienna - rozbudowa

Projektuje sie demontaz okna, wstawienie okna w istniejgcy otwor
okienny. Okno PVC, 3 szybowe, spetniajace aktualne wymogi
odnosnie przenikalnosci cieplnej przegrod budowlanych, w
kolorze ciemnego drewna. Kolor stolarki okiennej nalezy
potwierdzi¢ u Projektanta. Podziat okien zachowany - na wzor
istniejgcych. Projektuje sie obudowy zewnetrzne w postaci ramek
stalowych wraz z parapetami w kolorze: 02.1 jasnorézowym - RAL
3015, 02.2 jasnozielonym - RAL 6021, 02.3 jasnoniebieski - RAL
5024, 02.4 jasnozottym - RAL 1034

Wneka drzwiowa - rozbudowa

Projektuje sie wykonanie prostokatnego pustego otworu o
szerokosci istniejagcego otworu. Wneka wykoriczona w kolorze
tynkiem cienkowartwowym na siatce w kolorze RAL 5024. Drzwi
zewnetrzne (DZ4) projektuje sie w kolorze RAL 5024 o szerokosci
w Swietle min. 90 cm. Projektuje sie przesuniecie otworu
drzwiowego po ociepleniu $ciany zewnetrznej rozbudowy o 22,5
cm.

Stolarka okienna - elewacja ryglowa

Projektuje sie demontaz okna. Ocieplenie wneki okiennej z
zachowaniem ciggtosci ocieplenia zasosowanego od wewnatrz
pomieszczenia. Wstawienie okna w istniejacy otwodr okienny
pomniejszony o grubos¢ ocieplenia. Okno PVC, 3 szybowe,
spetniajace aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej
przegréd budowlanych, w kolorze istniejgcego ciemnego drewna.
Podziat okien zachowany - na wzér istniejacych. Podokiennik z
blachy tytan-cynk o grub. 0,6 mm.

Stolarka drzwiowa - drzwi na taras nad wykuszem

Projektuje sie demontaz drzwi, wstawienie nowych drzwi
zewnetrznych w istniejacy otwor drzwiowy. Drzwi pomniejszone o
prog z bloczka startowego ytong w Swietle oscieznicy. Drzwi
zewnetrzne PVC, trzyszybowe, spetniajgce aktualne wymogi
odnosnie przenikalnosci cieplnej przegrod budowlanych, w
kolorze istniejagcego ciemnego drewna, klamka ze stali
nierdzewnej w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Drzwi o szerokosci
w $wietle min. 90 cm. Nalezy zachowac prég o wys. 2 cm.

Stolarka drzwiowa - drzwi na taras na parterze

Projektuje sie demontaz drzwi, wstawienie nowych drzwi
zewnetrznych w istniejacy otwor drzwiowy. Drzwi pomniejszone o
prég z bloczka startowego ytong w Swietle oscieznicy. Drzwi
zewnetrzne PVC, trzyszybowe, spetniajgce aktualne wymogi
odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w
kolorze istniejagcego ciemnego drewna, klamka ze stali
nierdzewnej w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Drzwi o szerokosci
w Swietle min. 90 cm. Nalezy zachowac prég o wys. 2 cm.

Stolarka drzwiowa - wejscie do rozbudowy od ogrédka

Projektuje sie demontaz drzwi, wstawienie nowych drzwi
zewnetrznych w istniejacy otwdr drzwiowy. Drzwi pomniejszone o
prég z bloczka startowego ytong w sSwietle oscieznicy. Drzwi
zewnetrzne PVC, trzyszybowe, spetniajace aktualne wymogi
odnosnie przenikalnosci cieplnej przegrod budowlanych, w RAL
5024, klamka ze stali nierdzewnej w kolorze jasnoniebieskim RAL
5024. Drzwi o szerokosci w swietle min. 90 cm. Nalezy zachowac
prég o wys. 2 cm.

Stolarka drzwiowa - drzwi na taras na dachu od strony podwérka
Projektuje sie demontaz drzwi, wstawienie nowych drzwi
zewnetrznych w istniejacy otwdr drzwiowy. Drzwi pomniejszone o
prog z bloczka startowego ytong w Swietle oscieznicy. Drzwi
zewnetrzne PVC, trzyszybowe, spetniajgce aktualne wymogi
odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w
kolorze istniejagcego ciemnego drewna, klamka ze stali
nierdzewnej w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Drzwi zamykane na
klucz petnigce funkcje wyjscia technicznego w celu konserwacji
dachu. Zaktada sie podniesienie nadproza z zachowaniem
minimalnej wysokosci drzwi w S$wietle H=210 cm. Nalezy
zachowac prég o wys. 2 cm.

UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicznymi i
przedmiarami rob6t.

NADZOR |
UL. OSIKOWA 22
info@biastudio.pl

PROJEKTOWANIE |
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510-132-222
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Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukgji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia

o projekty techniczne i wykonawcze.
f 2267 . projexty y

. 1423 . 844 . PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
7 7 7 wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.
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PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami  branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicznymi i
przedmiarami rob6t.
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mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

OPRACOWANIE PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany

SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

ETAP PROJEKTU DATA

PT Marzec 2024
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Architektura 1:100
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UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDEOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BEEDOW W REALIZACII.

UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicznymi i
przedmiarami rob6t.

PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
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Warpnie

LOKALIZACIA
ul. Tadeusza Kosciuszki 47 72-022 Nowe Warpno

INWESTOR

Gmina Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno

RYSUNEK
Elewacja Pétnocno-Zachodnia

GtOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr.nr W/04/2010

OPRACOWANIE PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany

SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

ETAP PROJEKTU DATA

PT Marzec 2024
BRANZA SKALA
Architektura 1:100
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UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDEOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BEEDOW W REALIZACII.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicznymi i
przedmiarami rob6t.
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UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDEtOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BEEDOW W REALIZACII.
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UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDEOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BEEDOW W REALIZACII.

UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicznymi i
przedmiarami rob6t.
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UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDEOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BEEDOW W REALIZACII.
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UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDEOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BEEDOW W REALIZACII.

UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicznymi i
przedmiarami rob6t.
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