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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST 00 WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45000000-7)

1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla inwestycji pn.: ,Termomodernizacja budynku
Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym Warpnie”.

1.1 Przedmiot OST
Specyfikacja Techniczna OST-00.00 - Wymagania 0Ogodlne odnosi sie do wymagan ogdlnych wspdlnych dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére sg niezbedne w ramach
realizacji inwestycji pn.: ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym
Warpnie”
Przyjeto nastepujace oznaczenia :
OST - Ogdlna specyfikacja techniczna
SST — Szczegbtowe specyfikacje techniczne w zakresie robdt budowlanych.

1.2 Zakres stosowania OST
Szczegbtowe specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw
niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wifasciwosci materiatébw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3 Zakres Robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot w zakresie
okreslonym w dokumentacji technicznej dla zadania: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym Warpnie”

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi: CPV

SST01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (45111000-8)
SST 02 Roboty izolacyjne (45320000-6)
SST03 Roboty posadzkowe (45430000-0)
SST04 Naprawa konstrukcji ryglowej Scian (45453100-8)
SSTO05 Roboty konstrukcyjne (wiezba dachowa) (45261000-4)
SST06 Wykonanie pokrycia dachu (45261210-9)

(

SST 07 Oktadziny, sciany i sufit z ptyt G-K 45400000-1)

SST08 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej (45421100-5)
SST09 Roboty tynkarskie i malarskie (45410000-4 i 45442100-8)
SST 10 Rekultywacja terenu i obsianie trawg (45112710-5)
SST11 Wycinka drzew (45112710-5)
SST 12 Roboty w zakresie nawierzchni i zagospodarowania terenu (45233250-6 145111291-4)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie okreslono
stosownej normy, potwierdzajgca jego przydatnos$¢ w okreslonych warunkach do zamierzonego zastosowania w
budownictwie.
BiOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy.
Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd



budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie wykonanej przez te
jednostke ocenie, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty
techniczne;j.

Deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy oswiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyrob jest zgodny z
wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajgcy go do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny by¢ poddane procedurze oceny zgodnosci i
jesdli wynika to z odrebnych przepisdw uzyskaé certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajgce deklaracje zgodnosci
naktadane jest oznaczenie CE, jego zgodno$¢ z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng i dopuszczajgcy go do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Deklaracja wfasciwosci uzytkowych — wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odnoszace sie do odpowiednich
zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposdb opisowy. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
zastepuje deklaracje zgodnosci.

Dokumentacja — nalezy przez to rozumie¢ ogdl dokumentéw zwigzanych z inwestycja, dokumentacja budowy - nalezy
przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta, dokumentacja powykonawcza — czarno-
biata kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych.
Grupy, klasy i kategorie robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Harmonogram — zestawienie okreséw wykonywania poszczegdlnych etapéw budowy.

Informacja BiOZ — opracowanie informujgce o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie
ktérego przygotowywany jest plan BiOZ.

Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w sprawach
projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona
przez Zamawiajgcego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds. p.poz. na zlecenie
Generalnego Wykonawcy, precyzujgce dobdr i rozmieszczenie Srodkéw p.poz. i znakdw informacyjnych, a takze
opisujgce sposdb postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia, ze schematem drdég ewakuacyjnych wtgcznie.
Instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawce
urzadzenia lub maszyny, okreslajace rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos$é czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktdrej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczy¢ Zamawiajgcego,
albo petni¢ jego obowigzki samodzielnie.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego.
Kierownik Budowy — osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi,
zgodnie z

odpowiednimi przepisami, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzone prace budowlane.

Kontrakt (umowa) — umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami, pomiedzy Generalnym Wykonawca, a Zamawiajagcym na
realizacje zamowienia.

Norma — dokument bedacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke normalizacyjng i
powszechnie dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne, chyba, Zze dana norma zostata przywofana w
dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji, wowczas zapisy tej normy stajg sie obowigzkowe.

Norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN).

Norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na
zasadzie wytgcznosci — symbolem PN.

Norma polska przenoszaca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy, przenoszacy norme
zharmonizowang na zasieg krajowy.

Norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne” (HD),
niemajacy charakteru normy, dopdéki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie



przeniesiony przez co najmniej jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej.

Oferent — osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajaca pod firma majaca odpowiednie uprawnienia, doswiadczenie,
potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczgca w przetargu na wybér wykonawcy prac budowlanych.

Oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybor Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent.

Polecenie — wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy
autorskiego, a takze nakazy i zakazy przedstawicieli organdw kontrolujgcych budowe, dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prace budowlane — patrz roboty budowlane.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projekt — patrz dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzgcy gtownie celom formalno-prawnym zwigzanym z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajacy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne.

Projekt wykonawczy (PW.) — opracowanie uzupetniajgce i uszczegdtawiajgce zatozenia przyjete w Projekcie
Budowlanym, w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego i przygotowania oferty przez Oferentow.

Projekt warsztatowy — opracowanie uzupetniajgce i uszczegdtawiajace Projekt Wykonawczy, zawierajgce rysunki detali,
opracowane w takim stopniu doktadnosci, aby umozliwi¢ jednoznaczne odczytanie i sprawng realizacje robdt
budowlanych.

Projekt montazowy — zestawienie elementow sktadowych i opis sposobu montazu elementéw przygotowywanych
niezaleznie od budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng, wzglednie zespdl oséb biorgcy udziat w
przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazaniem
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przetarg — procedura wytonienia sposrod Oferentéw przysztego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane — prace polegajgce na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu,
odbudowywaniu, montazu i remoncie, a nawet rozbiorce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

Roboty zabezpieczajgce — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementéw lub catej budowy do czasu
podjecia ostatecznych decyzji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) lub w skrécie Specyfikacja Techniczna (ST) —
opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie wtasciwosci wyrobéw budowlanych, sposobu wykonania robét oraz oceny prawidtowosci
wykonania.

Teren budowy — przestrzen, w obrebie ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
zaplecze budowy.

Ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach, normach, aprobatach
technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych.

Ustawa — aktualna (obowigzujgca) ustawa ,,Brawo Budowlane”.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé jednostki administracji pafistwowej lub lokalnej, wtasciwe do rozpatrzenia
danej sprawy, w szczegdlnosci przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego
nadzoru budowlanego.

Wspdlny stownik zamdwien — unijny system klasyfikacji produktéw, ustug i robot, oparty na kodach CPV.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna dziatajagca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i



odpowiedzialnos¢.

Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wyfonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim
umowy. W przypadku gdyby Zamawiajgcy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to nalezy rozumiec jako Inwestor.
Zgodnos¢ robot — realizacja w petni odzwierciedlajgca zatozenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegajaca od
nich z dopuszczalng w STWIOR tolerancjg, a jesli tolerancja nie zostata okreslona, w przedziale przyjmowanym
zwyczajowo dla tego rodzaju robét.

Znak CE — oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majgce forme deklaracji producenta, ze dany
wyréb spetnia wymagania dyrektyw tzw. ,Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotycza zagadnien
zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong Srodowiska, okreslajg zagrozenia, ktore
producent powinien wykry¢ i wyeliminowaé. Zatem, producent oznaczajgc swoéj produkt znakiem CE deklaruje, ze
produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest

szkodliwy dla srodowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale rdwniez na wszystkich etapach wytwarzania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich terminowos¢ i zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, OST, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet
ST. Na te okolicznos¢ zostanie spisany protokdt przekazania terenu budowy.

1.7 Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie
zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze
sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedfozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.8 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera — Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowga i ST. Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy. Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéow i elementéw
obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowe dla.
danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakosé budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.



1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien
obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

¢ wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

* doprowadzenie energii elektrycznej,

* doprowadzenia do utylizacji Sciekdw;

* urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

*  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

*  zapewnienia tacznosci telefonicznej;

*  urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw.
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzié albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce postojowe na terenie
budowy.
Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie
mogg by¢ nachylone wiecej niz:
a) dla wézkéw szynowych — 4%,
b) dla wézkéw bezszynowych — 5%,
c) dla taczek — 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnac teren budowy po zakorczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujgcych warunkéw: ochraniaé¢ srodowisko na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j.

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowal zniszczen w
Srodowisku naturalnym

d) materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajgcych srodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy. Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy
powinien okreslic w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji
samorzadowej, technologie i czas robot ograniczajagce w miare mozliwosci poziom hatfasu i jego ucigzliwos¢ dla
mieszkancow. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo



samodzielnie, powinien na wfasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany
bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatéw do wéd powierzchniowych
i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy
budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z witasciwych materiatow.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw
szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa ustug oswiaty, to w okresie wykonywania robdét budowlanych
Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla
0s6b niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym:
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.14 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i
z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych
pojazdow i tadunkdw.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefAstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg



uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.18 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg materiaty sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.19 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swdj koszt.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia
kontrole i badanie robot.

1.20 Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.21 Ochrona roboét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest
wliczona w cene kontraktowa.

2  MATERIALY
2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatéw

2.1.1 Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3g
wtasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

¢ wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatacznikiem do rozporzadzenia,

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami



dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

2.1.3 Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢é nowe, dobrej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw, na ktérych dziatanie moga byé wystawione, a takze doktadnie
odpowiadaé warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych roboét.

2.1.4 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory bedzie gwarantowat wykonanie zamdwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét oraz Srodowisko naturalne. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

4  TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj Srodkéw transportu zalezna
jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdot bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz.
inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg,
niniejszg STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:
*  sprawdzenie zgodnosci wykonania wedtug wymiarow,
* sprawdzenie zastosowania materiatdw oraz wyrobdw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w STWIOR i
uzgodnieniami z Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,
*  sprawdzenie dokumentow materiatéw oraz wyrobow dopuszczajgcych je do zastosowania,
* z odbioru roboét powinien byé sporzadzony protokét stwierdzajagcy poprawnosé ich wykonania oraz
zastosowania wtasciwych materiatow.

6.2 Atesty jakosci materiatdw, urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw,
dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdow tych badan bedy dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy
6.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robdét do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy
bedy czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

6.3.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét. Obmiar
wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych przedmiarze wycenionym
przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.3.3 Pozostate dokumenty
*  Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
*  Protokoty przekazania terenu budowy,
*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
*  Protokoty odbioru robat,
*  Protokoty z narad i ustalen,
e Korespondencja na budowie.

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

e aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7 OBMIAR | ODBIOR ROBOT
7.1 Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza
sie tylko do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.



Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdét pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projektu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania dotyczgce odbioru robét

W zaleznosci od szczegdtowych ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

* odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢  odbiorowi czesciowemu,

¢  odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robodt
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badani laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik
projektu.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektor nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw odbioru. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego W obecnosci inspektor nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Przyjete rozliczenie: rozliczenie ryczattowe
9.2 Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonawce za jednostki
obmiaru ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robét.
9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;j.
9.4 Ceny jednostkowe robét bedg obejmowaé:
* robocizne bezposrednig,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz_ i demontaz_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),
*  koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,



budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie
terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za
zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania
robét towarzyszgcych

*  zysk kalkulacyjny zawierajecy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadow, optaty za dokumentacje
organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, i inne

* inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegtowych.

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

* Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w szczegétowych
ST.

*  Koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz
muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2 Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robaét.

10.3 Rozporzadzenia i Ustawy:
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemdéw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych
stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub S$rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00p0z.53)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
(45111000-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SSTO1 s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania: , Termomodernizacja budynku Przedszkola
zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym Warpnie”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania witasciwosci
materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty ujete niniejszg ST obejmujg cato$¢ czynnos¢, ktére maja na celu przygotowanie placu budowy, wykonanie
rozbidrek, wyburzen i demontazy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
w sprawie bhp podczas wykonywania robdt budowlanych. (DZ.U. nr 47.poz.401 z 2003r)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie w ramach:

Zakres robdt przygotowawczych:

e ogrodzenie terenu budowy

* zabezpieczenie, drog, wejsé i przejs¢

*  przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

*  zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda , prad, fgcznosc),

*  zapewnienie oSwietlenia placu budowy,

e  urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

e zapewnienie Srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

*  zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w
tym

* zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatowa szkodliwych dla srodowiska,

*  montaz rusztowan lub podestéw,

*  zapewnienie Srodkow bezpieczenstwa robdt na wysokosci,
Zakres robét rozbidrkowych zewnetrznych:

*  rozbidrka wykonczenia schodéw zewnetrznych,

*  zbicie wszystkich 30% tynkdw zewnetrznych,

*  rozbidrka poszycia dachu,

* rozbidrka obrébek blacharskich i orynnowania,

¢ demontaz istniejgcych elementdéw znajdujgcych sie na elewacji,

* demontaz pochwytdéw i balustrad.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Specyfikacjg Techniczng Warunkéw i Odbioru Robdt (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe
opisano w specyfikacji ogdlnej ST 00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.

2  MATERIALY
Zgodnie z ST-00 Wymagania ogdlne.
Materiatami sa:



- gruz ceglany, ptyty gk, gruz betonowy, gruz ceramiczny, ptyty cementowo-widrowe , tynk na  trzcinie, deski,

drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

- rusztowania wraz z catym ich wyposazeniem i urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczenstwo pracy na
wysokosciach,

- ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajgce zabezpieczajace teren
budowy,

- rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, stupki.
Materiaty powinny posiadaé wiasnosci okreslone w specyfikacji, oraz opowiada¢ normom : PN- M47900 -
,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

*  teodolity,

*  niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

*  faty,

*  tasmy stalowe,
*  fomy,

e kilofy,

e oskardy,
*  mioty,

*  fopaty,

e szufle,

e wiadra,
e taczki,

e pity do metalu i drewna,

* weciggarki reczne lub elektryczne,

*  rusztowania systemowe,

*  pomosty wewnetrzne inny sprzet elektrotechniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Sposoby transportu wg normy ,,PN-M-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze odbywaé sie
dowolnym srodkiem transportu. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg
rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
Transport gruzu samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

Transport materiatéw niebezpiecznych zabezpieczony zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady prowadzenia robét ziemnych
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
*  miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e  zapoznac pracownikoéw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.



5.3 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo doébr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za
pyly zanieczyszczajgce Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami
BHP, Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

5.4 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatdw. Materiaty z rozbiérki powinny byc¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na
stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce
i inne, ktére moze rozwiewad wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:
— 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan
— 5,00m — od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokos$ci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:
—  2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczng,
— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkowa poruszanych
przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.4.1 Rozbidrka pokrycia dachu
Rozpoczecie demontazu pokrycia dachowego musi by¢ poprzedzone realizacjg prac przygotowawczych polegajgcych
na:
* odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontazu widocznymi tasmami przed dostepem niepowotanych oséb
oraz niepowotanych pojazdow,
* umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objetym pracami,
* dostarczeniu do miejsca demontazu pokrycia dachowego niezbednej ilosci folii ochronnej oraz palet
drewnianych na ktérych sktadowane beda zdemontowane dachéwki ceramiczne,
*  zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilosci narzedzi uzywanych do prac demontazowych,
*  wyposazeniu pracownikow uczestniczgcych w pracach w niezbedny obiér ochronny oraz sprzet ochrony
osobistej (kombinezony, filtry, rekawice, itp.).

Prace demontazowe powinny by¢ wykonywane przy pomocy narzedzi recznych z nalezytg starannoscia.

Bezposrednie prace demontazowe moze wykonywaé¢ min. dwoch pracownikdw, nalezy wyznaczy¢ niezbedng ilosé
pracownikéw do odbioru od nich zdemontowanych fragmentéw pokrycia i uktadania na wczesniej przygotowanych
kontenerach. llos¢ materiatu w kontenerze wynika z uwarunkowan transportowych, w kontenerze zgromadzone s3
materiaty o tgcznej masie mniejszej niz 1 Mg(tona).

Odpady te, podobnie nalezy wywiez¢ do miejsca ich unieszkodliwienia.

Po zakoniczeniu robdt, nalezy dokonac¢ wizji terenu przylegtego do miejsca demontazu, celem sprawdzenia pod katem
jego zanieczyszczenia odpadami bitumicznymi.

5.4.2 Zasypki elementéw konstrukcyjnych

Warunki szczegétowe wykonania zasypki. Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywacé z gruntow
piaszczystych, zwiru lub pospotki (zakres objety kontraktem). Gorng warstwe  zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy
wykonac z gruntéw sypkich o wskazniku ~ wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania
mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem. Niedopuszczalne jest formowaniei zageszczanie
zasypow w granicach klina odtamu — przy ciezkiego sprzetu, np. spychacza. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiadaé grubos¢ 0,20 m. Mozna jg zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz:

e 1,00-dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

e 1,00-dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci



* 0,95 -dla warstw ponizej 1,20 m

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-8931-02. Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN- 77/8931-12
powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartos$¢ stosunku
wtdornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN- 64/8931-02, nie powinna by¢
wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca
powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zagescié.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku,
gdy wilgotnosc¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewaé woda.
Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie: dla piaskow, zwiréw — 10%.

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: rozscielaé grunt warstwami o réwnej
grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej
powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajgcego.

5.5 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzié¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- wytgczyc¢ i odtaczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
- wytgczyc i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce.
a) Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia
b) Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiei¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami
d) Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowac zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.
e) Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pdz
zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w STO1. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem
ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach:
a)PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
b)BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
c)BN-8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wykonanie podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- zageszczenie.

- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci

- zapewnienie statecznosci skarp

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot

- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie)

6.2 Pomiary ksztattu wykopu
Tolerancja przy wymiarach wykopow:
+15 cm dla wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m
15 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m



Tolerancja dna wykopdw: £2 cm.

6.3 Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

*  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
¢ BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty
ziemne.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

* badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

*  badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

* badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4 Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke

Badanie przydatnosci gruntu dla zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrdédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.
W badaniu nalezy okredli¢ wg PN-B-04481:

*  sktad granulometryczny,

*  zawartos$¢ czesci organicznych,

*  wilgotnosé naturalng,

¢ wilgotnosé optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,

e granice ptynnosci,

e kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493.

6.5 Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

*  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzié¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

*  przestrzegania nastepujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw,

* wykonywanie zasypki nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

e jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwe;j
warstwy,

*  osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,

* niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia,

* wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opaddw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy
usungc $nieg z powierzchni juz wykonanej.

6.6 Sprawdzenie zageszczenia zasypki
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku
modutéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.2.2. Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy
przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
a) 1raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is
b) 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
c) Prawidtowosc zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do
dziennika budowy.
d) Ocene wynikow zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:
e) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robdt ziemnych,
f) zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:
* Is $rednie nie mniej niz Is wymagane
* lo $rednie nie mniej niz lo wymagane.
e 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate



wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymaganej.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s jednostki przedmiaru lub w ofercie Wykonawcy.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robdt okreslono w ST 01. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac
zgodnie z PN-B-06050.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robdt pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajgce
wykonanie robdt Zamawiajagcemu do akceptaciji.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdt zgodnie z kontraktem i obowigzujagcymi normami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowe] lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne.Podstawg
odbioru robdt powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdét,
- protokoty koniecznosci,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
- aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 ROBOTY IZOLACYJNE
(CPV 45320000-6)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
izolacyjnych dla zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w
Nowym Warpnie” Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi
by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogdélna OST- 00 ,, Wymagania Ogolne”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt
opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robaét.

1.3 Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciw wodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w budynku objetym przebudowa.
Izolacje przeciwwilgociowe:
— izolacja wodochronna fundamentéw ceglanych z bitumicznych powtok emulsyjnych, atestowanych, do
stosowania we wnetrzach,
— izolacja pozioma —iniekcja krystaliczna,
Izolacje termiczne:
— docieplenie Scian zewnetrznych w systemie wetng mineralng o gr. 16 cm,
— docieplenie Scian zewnetrznych w systemie styropianem grafitowym o gr. 15 cm,
— docieplenie Sciany zewnetrznej w konstrukcji ryglowej w systemie wetng mineralng o gr. 16 cm od
wewnatrz poddasza z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej srednio wentylowanej,
— docieplenie dachu wraz z lukarnami w systemie wetng mineralng o gr. 25 cm,
— docieplenie stropodachdéw i taraséw w systemie styropianem grafitowym o gr. 25 cm,
— docieplenie stropu parteru od strony piwnicy wetng mineralng o gr. 10 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Specyfikacjg Techniczng Warunkow i Odbioru Robdt (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe
opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

Izolacja — jest to sposdb zabezpieczenia dwdch sgsiadujacych uktaddw, elementdw itp. w celu utrudnienia wzajemnego
oddziatywania.

Izolacja przeciwwilgociowa — izolacja zabezpieczajgcg przed wilgocig gruntowg i niespietrzajgca sie wodg infiltracyjna,
zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodga gruntowa nienapierajgca, zgodnie z DIN 18 195-5

Izolacja przeciwwodna — izolacja zabezpieczajgcy przed spietrzajgca sie wodg infiltracyjng, zgodnie z DIN 18 195-6.
Izolacja akustyczna — izolacja powodujgca obnizenie natezenie dziwiekéw okreslonej czestotliwosci oraz ttumigca
dzwieki niepozadane.

Izolacja termiczna (termoizolacja) —izolacja chronigca przed niekorzystng wymiang ciepta z otoczeniem.

Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa — dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do
wykonywania powtok przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych.
Bitumiczne masy KMB — wysokoelastyczne modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniajace.

Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w budownictwie do
izolacji termicznych i akustycznych Scian zewnetrznych i wewnetrznych, stropéw i podtég, dachdow i stropodachéw oraz
ciggow

instalacyjnych. Takze jako rdzen izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych ptyt warstwowych. Obecnie wetne mineralng
produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktdry topi sie w temperaturze + 1400 °C, po stopieniu poddaje sie go
procesowi rozwidknienia. Do tak powstatych wtdkien kamiennych dodawane jest lepiszcze. Widkna poddaje sie rowniez
procesowi hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z wetny mineralnej nie chtong wody. Otrzymany materiat,
jako wyrodb stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub luzem. Gesto$¢ w zaleznosci od wyrobu waha sie od 20



kg/m3 dla wetny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do 180 kg/m3 dla najtwardszych ptyt. Wetna mineralna
posiada niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej (tzw. lambda). Wynosi on od ok. 0,034 do 0,050 W/(m <K). Jest on
uzalezniony przede wszystkim od splgtania wtdkien (technologii produkcji) i od gestosci wiasne;.

Styropian — (polska nazwa handlowa dla spienionego polistyrenu) — to porowate tworzywo sztuczne otrzymane poprzez
spienienie granulek polistyrenu zawierajacych porofor (np. eter naftowy). Spienienie uzyskuje sie przez podgrzanie
granulek zazwyczaj parg wodng. Sktada sie z zamknietych komdrek o obtych ksztattach (powstatych ze wspomnianych
granulek), wewnatrz ktérych znajduje sie pianka polistyrenowa. Komorki sg ze sobg potgczone i wystepuja miedzy nimi
niewielkie pustki powietrzne (ich ilo$¢ i wielko$¢ zalezy od gestosci materiatu), co uwidacznia sie na przetomie
styropianu. Jest to materiat nieodporny na dziatanie wielu rozpuszczalnikdw organicznych (np. aceton czy
rozpuszczalniki aromatyczne), olejéw, smardw.

Styropian akustyczny — styropian miekki, ktéry docisniety ciezarem wylewki posadzkowej, w sposdb kontrolowany
zmniejsza swoja grubosg, ale nie traci wtasciwosci sprezystosci.

Polistyren ekstrudowany ("XPS"; potocznie styrodur) — materiat izolujgcy ze spienionego polistyrenu, twardszy i mniej
nasigkliwy od styropianu, stosowany w budownictwie.

Folia uszczelniajgca ptynna — na bazie tworzyw sztucznych, wysokoelastyczna, do uszczelniania $cian i podtég pod
ptytkami i ptytami, zabezpiecza przed dziataniem wody, zapobiega powstawaniu grzybdéw i plesni w miejscach jego
stosowania.

Papa — materiat budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementéw
budynku lub budowli (izolacje fundamentéw, posadzek, $cian piwnic i pokry¢ dachowych). Otrzymywany przez
nasaczenie masg asfaltowa lub smotowa osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne), welonu z wtékna szklanego lub
poliestrowego.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00 Wymagania
ogolne.

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:
2.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
211 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
- Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwaséw i zasad, gestos¢ ok.1
kg/dm3,
- Masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysoko elastyczna,
niezawierajgca, rozpuszczalnika

2.1.2 Izolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajgcych, z folii ptynnej
- Folia ptynna,
- Elastyczna zaprawa uszczelniajaca:
Wiasciwosci:
= Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB)
= Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
= Rozpuszczalniki: brak
= Konsystencja gotowej do nakfadania
= masy: plastyczna
= Kolor: czarny
= Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3
= Obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2
= Temperatura miekniecia (metoda pierScienia i kuli): ok. 1302C
= Sucha pozostato$¢:90% (tzn. natozona warstwa Swiezej masy o grubosci 1,1 mm po
wyschnieciu ma grubos$é¢ 1 mm)
= Dokumenty odniesienia: AT-2009-02-1628-2, DZ 1628-2/01/14
- Srodki gruntujacy w systemie producenta zaprawy, folii,
- Elastyczne tasmy uszczelniajgce systemowe

213 Izolacje z folii
- folia budowlana ochronna - warstwa poslizgowa / rozdzielcza pod posadzke betonowa wylewang na
warstwe izolacji termicznej,



- Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm,

- Tadma do folii,

- Folia PE wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalnosé: min 2000 g/m2/24h,
odpornosé na temperatury: min 950C

2.1.4 Izolacje szczelin dylatacyjnych
- Profile aluminiowe uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych,
- elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,
- Dylatacyjna masa uszczelniajaca,
- Tasmy, sznury,
- Kleje zywiczne,
- Elementy do uszczelniania narozy,
- Uszczelnienia do przejs¢ instalacyjnych,
- Ksztattki do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych,
- Elastyczne zaprawy uszczelniajace,
- Kotnierze uszczelniajgce systemowe.

2.2 lzolacje termiczne

221 Izolacje z wetny mineralnej
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Projekt zaktada wykonanie izolacji wetng mineralng - A=0,036 W/mK :

o docieplenie scian zewnetrznych w systemie wetng mineralng o gr. 16 cm,

o docieplenie sciany zewnetrznej w konstrukcji ryglowej w systemie wetng mineralng o gr. 16 cm od
wewnatrz poddasza z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej srednio wentylowanej,

o docieplenie dachu wraz z lukarnami w systemie wetng mineralng o gr. 25 cm,

o docieplenie stropu parteru od strony piwnicy wetng mineralng o gr. 10 cm.

222 Izolacje w systemie ze styropianem grafitowym
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Projekt zaktada wykonanie izolacji styropianem grafitowym- A=0,030 W/mK :

o docieplenie scian zewnetrznych w systemie styropianem grafitowym o gr. 15 cm,

o docieplenie stropodachdw i tarasow w systemie styropianem grafitowym o gr. 25 cm,

3 SPRZET
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji roboét, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzenn wykonawca robdt stosowac bedzie nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,
b) samochdéd dostawczy 3-5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na



jakos$¢ robét i

wtasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji

robot,
ktory uzyskat

akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,

szynowego,

wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2
5.3
5.4

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne jest mieszanie materiatéw roznych systemdw
izolacji, badz stosowanie niepetnych systemdéw. Materiaty stosowane do izolacji muszg by¢ w systemie
jednego producenta.

Warunki techniczne wykonywania roboét

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne

5.4.1 Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty
dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschna¢ przed
opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach.
Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie. W zbiornikach
zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej
wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowa¢. W tym celu, w zaleznosci od stopnia
chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we witasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w stosunku
objetosciowym 1 : 10. Po pracy narzedzia nalezy sptukaé czystg wodg, a nastepnie wysuszyé. Zuzycie
emuls;ji jako warstwy gruntujgcej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno byé mniejsze niz 400-
500 g roztworu/m2. Emulsja nie fgczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk.
Emulsji nie nalezy stosowa¢ na zamarznietym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem
bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej
pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng
tkaning ptocienng, np. po workach.

5.4.2 Wykonanie izolacji powtokowej
Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do
komponentuptynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomoca
wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegac
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin. Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujgce;.
Bitum nanosi sie za pomoca gtadkiej kielni. Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w
co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej
jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W
przypadku obcigzenia spietrzong (napierajacg) wodg przesgczajacg sie i wodg gruntowg przed drugim
procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajaca z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje
ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero pdzniej mozna przystgpi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy
uwazac, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez
pozostac na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac¢ bezposrednio na stwardniaty izolacje gliny,
gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne,
zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem
albo stosowac zacienienia. Uszczelnianie przej$é rurowych powinno by¢ wykonywane w pofaczeniu z
zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia
izolacje z masy wraz z zatopiong wktadka wzmacniajaca z siatki z polipropylenu naktadana jest na
staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji rurowej. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczen mozna
trwale wykonaé systemowg tasmg izolacyjng naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i
pdzniej faczong z izolacjg powierzchniowa. Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie swiezym



nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W
przypadki recznej obrébki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylern od normatywnej grubosci
naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN
18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych
100 m2 uszczelnianej powierzchni.

5.4.3 Srodek bitumiczny do gruntowania
Sposéb uzycia: nanosi¢ i rozprowadzaé watkiem na oczyszczone wczedniej podtoze, po czym odczekac
do wyschniecia. Moze byé stosowany na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonych
pomieszczeniach. Dobra wentylacja powinna by¢ zapewniona do momentu catkowitego wyschniecia.

5.5 lzolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniajacych, z folii ptynnej
5.5.1 Izolacje $cian i posadzek w pomieszczeniach mokrych.
Przy wykonywaniu izolacji Scisle przestrzegaé zalecen producenta co do sposobu nanoszenia warstw,
odstepow czasowych do wykonywania kolejnych etapdéw robdt . Instrukcja wykonania izolacji
systemowe]j pomieszczen mokrych:
- podtoze nalezy oczyscic i doktadnie zmoczy¢,
- przed przystgpieniem do wykonania izolacji, powierzchnie nalezy zagruntowac roztworem w danym
systemie,
- wklei¢ tasmy uszczelniajace:
- styki (narozniki): Sciana — posadzka, $ciana — Sciana,
- kotnierze do kratek sciekowych,
- kotnierze uszczelniajgce wyjscia rur wodnych ze Sciany,
- natozy¢ pierwszg warstwe izolacji,
- po natozeniu pierwszej warstwy nalezy odczeka¢ 24 h i natozy¢ drugg warstwe.
- natozy¢ warstwe kleju i przykleié¢ ptytki ceramiczne,
- po natozeniu ptytek ceramicznych nalezy przystgpi¢ do spoinowania materiatem w tym samym
systemie,
- uszczelni¢ naroza pomieszczen wypetniaczem silikonowym.

5.5.2 Izolacje z folii PE.
5.5.2.1 Izolacja dachu z folii wysokoparoprzepuszczalnej.
Folie dachowg wysokoparoprzepuszczalng , uktadaé na krokwiach, zwracajgc uwage na

prawidtowe tgczenie poszczegdlnych pasow — pas dolny powinien by¢ wsuniety pod pas gorny,
tak aby powstat min 10cm zaktad. W miejscach wystepowania elementéw przechodzacych przez
dach (kominy, rury itp. — folie nalezy wywing¢ i zamocowac do fat.
5.5.2.2 Izolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe

Folia PE powinna zostaé utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do tgczenia zaktaddéw
stosowac tasme dwustronnie klejgcy. powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona
przebic i rozdar¢.

5.5.3 Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejs¢ instalacyjnych.
Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujac profile — wktadki uszczelniajagce do szczelin
dylatacyjnych oraz wypetnienia zalecane przez producenta profili. 1zolacje przejs¢ instalacyjnych
wykonac systemowe, z uzyciem ksztattek, kotnierzy, elastycznych mas uszczelniajgcych, tasm, np.
w systemie Schomburg lub réwnowaznym, wg wskazan producenta

5.5.4 Izolacje cieplne i akustyczne

5.5.4.1 Izolacje z mineralnych ptyt izolacyjnych Warunki przystgpienia do robot Ptyty przykleja
sie do podtoza za pomocg zaprawy systemowej systemowej. Przed montazem ptyt wymaga sie
oczyszczenia podtoza z zanieczyszczen, resztek farby, tynku, itp.

5.5.4.2 Izolacje z wetny mineralnej — sposéb montazu opisany w projekcie technicznym.
- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
- Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie
do wymiaréw nominalnych
- Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkow tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitow.
- Ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikngé¢ powstawania
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mostkéw termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajagce powinny by¢ wbudowane w taki
sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig
pochodzacg z innych zrodet.
- Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubos¢, zgodng z projektem.
- Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare bez
ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby
przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢é.
- Na stropie poddasza nieuzytkowego wetna moze pozostaé bez przykrycia, pod warunkiem, ze
dach stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiekszy¢ nalezy grubosé
izolacji (min. 20 cm) aby nie nastepowata kondensacja pary wodnej na wewnetrznej stronie
pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia ponad stropem nie sg ogrzewane, pod izolacjg cieplng
bezwzglednie nalezy roztozy¢ warstwe folii izolacyjnej.

5.5.4.3 Izolacje ze styropianiu grafitowego — sposéb montazu opisany w projekcie technicznym.
- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
- Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkow tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitow.
- Ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikngé¢ powstawania
mostkéw termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajagce powinny by¢ wbudowane w taki
sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig
pochodzacg z innych zrodet.
- Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.
- Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare bez
ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby
przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢é.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania
do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Btedy przy wykonywaniu robét

Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wetng
mineralna:

- montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkdw wetny,

- stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy ich
niejednakowym rozstawie,

- niedoktadne przyleganie sgsiednich odcinkdw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

- zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewtasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn.
paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony ciepte;j.

- montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,

- nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng
mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne zostaty okreslone w OST-00 ,Warunki ogélne”. Szczegétowe wymagania okresli inspektor
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nadzoru w trakcie realizacji robdt, o ile zajdzie taka potrzeba.

ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidér robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robdt
wykonczeniowych.

8.2 Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rédwnorzednym dokumentem;

8.3 Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéow potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

8.4 Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja techniczna,

o dziennik budowy,

©  zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
° protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét zanikajacych,

° protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

o wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.5 Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych roboét
obliczona na podstawie szczegétowych ustalerr umownych.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-EN 13969:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowe;j
facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i $cian.
Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) -
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wtékien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03 ROBOTY POSADZKOWE
(CPV (45430000-0)

WSTEP

11

1.2

13

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt posadzkowych dla zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego przy
ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym Warpnie” Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogdélna OST- 00 ,, Wymagania
Ogolne”

Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw
niezbednych przy udzielaniu zamdéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu
wykonywania roboét budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét.

Zakres robdt objetych SST.
Zakres robét obejmuje:

wykonanie posadzek betonowanych w piwnicy

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek na parterze oraz | pietrze wszystkich budynkéw. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

wykonaniem wylewki z zaprawy cementowej,

wykonaniem warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,

wykonaniem posadzek cementowych,

wykonaniem posadzek betonowych,

uzupetnieniem posadzek cementowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN
i EN-PN), Specyfikacjg Techniczng Warunkéw i Odbioru Robot (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Podtoze — warstwa
zageszczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyrdwnujaca lub spadkowa.

Beton chudy — beton podktadowo-wyréwnawczy, beton nienosny, stuzacy jako warstwa podktadowa pod
fundamenty. Uktada sie jg bezposrednio na gruncie; zwykle ma okoto 10+15 cm grubosci.

Beton C20/25 — beton o gwarantowane]j wytrzymatosci na $ciskanie 25 MPa, gdzie:

- Cjak concreto, z ang. Beton,

- 20 — wytrzymatosc¢ charakterystyczna walca na Sciskanie,

- 25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna kostki na $ciskanie Posadzka — w architekturze, zewnetrzna,
wierzchnia, ostatnia warstwa podtogi, bedgca jej wykorczeniem, czesto o charakterze dekoracyjnym.
Posadzka bezspoinowa — posadzka wykonana z gliny, zaprawycementowej, gipsowej, wapiennej,
magnezjowe] albo zywic, wykfadzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych. Posadzka cementowa —
posadzka wylewana z zaprawy cementowe;.

Posadzka betonowa — kruszywem moze byc piasek, zwir, grys albo drobna mieszanka z kruszywa
naturalnego lub tamanego (ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 grubosci podktadu). Szlichte
betonowg stosuje sie najczesciej, gdy potrzebna jest warstwa o wiekszej nosnosci i grubosci niz podktad
cementowy.

Podktad betonowy robi sie z betonu klasy C12/15-C20/25 (dawniej B15-B25). Podktad betonowy ma
konsystencje gestoplastyczng lub poétsuchg. Ten drugi rodzaj charakteryzuje sie wiekszg wytrzymatoscia na
Sciskanie niz pozostate podktady (35 MPa) oraz mniejszym skurczem podczas wysychania; do jego
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uktadania wykorzystuje sie miksokreta.
Zaprawa cementowa — mieszanina trzech sktadnikéw: wody, kruszywa oraz cementu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt opisano w specyfikacji
ogdblnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

2.1

2.2

Wymagania ogdlne.

Do wykonania podktadéw i podtozy mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podkfadéw betonowych i cementowych muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédfa. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty potrzebne do wykonania robét.

2.2.1 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004
Kruszywo powinno miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek S$rednioziarnisty 0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu
architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.2.3 Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

224 Cement
Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.

2.2.5 Zaprawy budowlane zwykte
Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
lub aprobaty technicznej. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone swiadectwo
jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z
tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006, PN-
EN196-6; 1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata): - poczatek
wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut, — koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci: — wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz8 mm, -
wg proby na plackach - normalna. Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja
sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci
grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajg cych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
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poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodno$¢z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.2.6 Podbeton
Beton powinien spetniac nastepujgce wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony
z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru receptury. Kazda partia betonu
winna posiadac¢ atest producenta oraz Swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do
szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.2.7 Materiaty do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:
—folie z tworzyw sztucznych,
-wtdknina

228 Zaprawa wyréwnujgca gotowa
Zaprawa spetniajgca wymagania normy PN-EN 13813:2003. Zaprawa wyréwnujgca przeznaczona do
szybkiego wyréwnywania powierzchni typowych podtozy mineralnych przed potozeniem oktadzin
ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych
podktadéw podtogowych. Nalezy jg stosowaé do niwelowania ubytkdéw i zagtebien oraz innych
nieréwnosci podtoza o charakterze miejscowym. Jedli zachodzi konieczno$¢ wyréwnywania catych
powierzchni podtég, nalezy uzy¢ materiatéw wtasciwych do tego prac (w przypadku podtég —
podktadu przeznaczonego dla podtdg, posadzki cementowe] lub podktadéw samopoziomujgcych).
Podtoze dla zaprawy wyréwnujacej moze stanowi¢ tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton,
gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkdw, pustakow i
innych tego materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Do uzycia wewnatrz budynku,
stosujac warstwe o grubosci 2+15 mm.

229 Zbrojenie podtozy
- Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci i rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej ilosci
wtdkien zbrojgcych w 1m3 odbywa sie na etapie projektowania posadzki. Obliczen ilosci wtdkien
dokonuje sie wytgcznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie wtdkien stalowych
nie powinno byé mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie
i wzajemna wspotprace miedzy wiéknami.

SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujgcy do robdét moze korzystaé z nastepujgcego sprzetu: - mieszarki do zapraw -
betoniarki wolnospadowej - pompy do betonu - przenosnych zbiornikéw na wode - drobnego sprzetu
do rozktadania mieszanki betonowej, - polewaczek do pielegnacji betonu. - elektronarzedzia

4  TRANSPORT

5

4.1 Transport materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase
betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc¢dtuzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

—-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robdt posadzkowych.



Warstwy wyréwnawcze nalezy wykonac z zaprawy cementowe;j.

1. Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ wymagang
wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkfad zwigzany z podtozem.

3. Grubo$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia
scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdZzwiekowej. Grubos$¢ podktadu cementowego nie powinna
by¢ mniejsza niz:

a) podkfadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

c) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu izolacyjnego (np.
z wetny mineralnej) — 40 mm,

d) jak j/w, lecz z materiatu o matej scisliwosci (np. ptyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35
mm.

4. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.

5. Podkfad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo w srodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okreslony w
projekcie.

6. Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdiwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ ostoniety warstwg ochronna.

7. Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub
dociazajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

8. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
albo paskiem izolacyjnym.

9. W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach .

10. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

Materiaty

1. W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na sciskanie i zginanie podktad cementowy moze by¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo
innego cementu wskazanego w projekcie.

2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie PN-B/79-06711.

3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowaé kruszywo mineralne stosowane do betonu
zwyktego. Najwigkszy wymiar ziarna kruszywa w podkfadach o grubosci do 40 mm nie powinien by¢
wiekszy niz 8 mm, a w podkfadach o grubosci powyzej 40 mm — 16 m powinien by¢é wyréwnany
odpowiednig masg wyrdwnawcza, a niedostatecznie gtadki — masg wygtadzajgca. b) oktadzinowych

KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania robot posadzkowych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocié¢
na: a) sprawdzenie grubosci posadzek, b) zapewnienie odpowiedniej rownosci Na biezgco nalezy kontrolowaé
stan wykonywanych posadzek, oraz kontrolowac uzyty materiat. Szczegotowe wymagania w zakresie robét
objetych rozdziatem podajg: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie Il z 1977 r.

JEDNOSTKA OBMIARU

Zasady ogolne zostaty okreslone w OST-00 ,Warunki ogdlne”. Szczegdétowe wymagania okresli inspektor
nadzoru w trakcie realizacji robdt, o ile zajdzie taka potrzeba.

ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.



8.1

8.2

8.3

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu: Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i
oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podfoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed
rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczagcymi podtozy. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg
i ST i zezwoli¢ do przystagpienia do robdét wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru.
W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi
by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych
zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesSciowy: Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robodt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia roboét jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbidr koncowy: Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbior ostateczny
dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi
w oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka
lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleri umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawiera¢:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
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8.4 Odbidér pogwarancyjny: Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcei wynikajacych z obnizonej
jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robét obliczona
na podstawie szczegétowych ustalerr umownych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN-EN 206-1:2003
Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6:1997
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. Cze$¢l: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$é1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -Czes$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne
wykonania rob6t budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04 NAPRAWA KONSTRUKCJI RYGLOWEJ SCIAN
(CPV 45262521-9)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z naprawg konstrukcji ryglowej $cian dla zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola
zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym Warpnie” Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogdlna OST- 00 ,, Wymagania
Ogdlne”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z naprawg drewnianej konstrukcji w budynku objetym przebudowsa.

*  zwalczenie korozji biologicznej

* wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukcji drewnianej
* plombowanie drewna

* impregnacja i zabezpieczenie drewna

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Specyfikacjg Techniczng Warunkéw i Odbioru Robdt (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe
opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowga, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00 Wymagania
ogdlne.

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:

2.1 drewno — Ewentualne drewno do naprawy musi by¢ tego samego gatunku co w szachulcu. Przebieg stoi
rocznych podobny do drewna starego. Elementy drewniane , przed zatozeniem, musza byé poddane
impregnacji wielofunkcyjnej (przed dziataniem wilgoci, grzybéw i owaddw oraz ognia) Catos¢ robét nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami np. szczegdlna uwage nalezy na zapewnienie
bezpieczenstwa konstrukcji przy ewentualnej wymianie stupdw naroznych.

Drewno wykorzystywane do budowy szkieletu Scian musi odznaczac sie takimi cechami jak: odpornos¢ na
paczenie, odpowiednia sztywnos¢ i wilgotnosé.

Wady drewna:

Drewno moze posiada¢ wady. Niektdre z nich eliminuja je dla zastosowan konstrukcyjnych. Wyrdznia sie
wady pierwotne i wtérne. Wady pierwotne, to nieprawidtowosci w jego budowie (seki, mimosrodowos¢
rdzenia, wielordzennos¢, skret wtdkien). Wady wtdrne powstajg po Scieciu drzewa, na skutek
niewtasciwego transportu, suszenia lub niewtasciwej obrdobki. Wystepuja rowniez wady spowodowane
czynnikami biologicznymi (grzyby, owady) oraz atmosferycznymi (silne wiatry, mrozy).

2.2 Srodki impregnujace



Wszelkie preparaty przewidziane do zastosowania muszg posiadaé aktualne swiadectwo dopuszczajace do
ich stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wycofane z uzycia i obecnie zabronione sg wszelkiego
rodzaju xylamity, a wiekszos$¢ srodkéw dawnego INCO-Veritas (Imprex W, Imprex Z, Antox B) nie jest od
wielu lat produkowana.

Wiasciwosci:

®*  Przeznaczenie: Zewnetrzny

e Wydajnos¢ z pojemnika (w m2): 72

*  Czas schniecia miedzy 2 warstwami (w h): 4

e Czas catkowitego schniecia (w h): 2

e (Czas trwania ochrony (w latach): 9

e Owadobdjczy: Nie

*  Grzybobdjczy: Nie

*  Dziatanie: Ochrona i dekoracja

*  llos¢ warstw: 2

*  Rodzina koloréw: Bragzowy

*  Kolor: Palisander

*  Czyszczenie narzedzi: Woda

e Kod PKWiU:20.30.11.0

3 SPRZET

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu.
Ogolne warunki wykonania robot podano w OST.00.00. “Wymagania ogdlne”.

5.2 Wykonanie robot naprawy konstrukcji ryglowej $cian i gzymsow
1. Elementy drewniane, ktére wykazujg wyrazne objawy uszkodzenia nalezy sprawdzi¢ pod katem
zakresu i stopnia wystepujacego uszkodzenia. W tym celu nalezy usna¢ z ich powierzchni zewnetrznej
spréchniata warstwe drewna a do zdrowego materiatu. Jesli Sciecie elementu nie przekroczy 1/5
grubosci mona uznaé, e nadaje sie do naprawy. W przeciwnym razie element kwalifikuje sie do
wymiany: zniszczony element nalezy wycigc i zastgpi¢ nowym.

2. Wymiany lub wzmocnienia (wskazane przez projektanta)
Stupy narozne — doprowadzi¢ stupy do pionu lub wymienic.
Stupy Srodkowe — oczysci¢ wycigé kofcowki zniszczone i zastgpié nowym drewnem
Belka podwalinowa — oczysci¢ wycig¢ element zniszczony i zastgpi¢ nowym drewnem

3. Plombowanie drewna Niewielkie ubytki drewna w elementach konstrukcyjnych nalezy uzupetnic¢
metoda plombowania np. przy uzyciu masy szpachlowej (ciektej kompozycji zywicznej)



4. Zwalczenie korozji biologicznej

Podczas przeprowadzania prac majgcych na celu zwalczy¢ korozje biologiczng nalezy kierowac sie kilkoma
podstawowymi zasadami:

1. Usuniecie rzeczywistej przyczyny zawilgocenia i zagrzybienia budynku.

2. Bardzo staranne oczyszczenie wszelkich elementéw budynku z naleciatosci grzybiczej za pomoca
drucianych szczotek, osnikow, siekier, itp.

3. Skrupulatne sprawdzenie, czy planowane do powtdrnego uzycia elementy zostaty nalezycie
oczyszczone z korozji, a takze czy ich wtasnosci techniczne nie pogorszyly sie.

4. Usuniecie tynkdw poza widoczne $lady korozji i sprawdzenie, czy w spoinach cegiet nie znajduja
sie naleciatosci, np. sznury grzybniowe.

5. Poprawne osuszenie wszystkich zawilgoconych elementéw obiektu do takiego poziomu
wilgotnosci, ktéry umozliwia zastosowanie przewidzianego srodka do dezynfekcji lub dezynsekcji.

6. Rozkucie fragmentéw muru, w ktorych drewno jest wbudowane bez zapewnienia odpowiedniego
poziomu wentylacji.

7. W miejscach gdzie jest to mozliwe, wzmocnienie ochrony chemicznej poprzez dodatkowa
impregnacje, zastosowanie past, nabojéw grzybobodjczych, itp.

8. Zabezpieczenie dezynfekowanych lub dezynsekowanych pomieszczen przed przypadkowym
zawilgoceniem.

9. Zapewnienie higienicznych warunkdw pracy robotnikéw oraz ochrony uzytkownikéw budynku
przed zatruciem

5. Impregnacja

Przed impregnacjg nalezy usung¢ pozostatosci zagrzybione i objete procesami gnilnymi. W przypadku

zniszczonych elementéw przez owady, zabieg usuwania ich jest zbedny i nalezy je pozostawic

smarujgc odpowiednim impregnatem.

6. Zabezpieczenie przeciwogniowe do stopnia niepalnosci

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

6.4

Ogolne zasady kontroli.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie
rezimow wymiarowych — pionu, poziomu Scian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin,
sposobu wigzania elementéw muru.

Tolerancje wykonania

Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
lub wykonaniem obiektu. Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.
Odchylenia poziome wzdtuz usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian i filarow. Odchylenia
poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjgé dziatania
korygujace.

Kontrola badania i odbioru robét

W zaleznosci od i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw
konstrukcji:

- | — klasa kontroli zwyktej

- Il = klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdéw i materiatéw oraz wykonania robét. Klasa kontroli
moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji.



Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw szczegdlnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku
szczegdlnych wymagan funkcjonalnych. Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawierac
wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan komercyjnych.
Doktadnos¢ wymiardow i usytuowania naroznikéw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciggte;j.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e jakosci zastosowanego drewna,

. jakosci stopnia impregnacji drewna,

. jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukcji,

. wymiaréw zastosowanych asortymentéw drewna,

. doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji,

6.5 Badania materiatéw i wyrobdéw
Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyroboéw z
kazdej dostawy powinno by¢ podane:
- w zaswiadczeniach z kontroli
- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatow lub wyrobdéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw powinno by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ , rodzaju, klasy, wymiardow i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami
podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

6.6 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7 OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne zostaty okreslone w OST-00 ,Warunki ogélne”. Szczegétowe wymagania okresli inspektor
nadzoru w trakcie realizacji robdt, o ile zajdzie taka potrzeba.

8 ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu, wpisdéw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i rejestrem obmiaru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych roboét
obliczona na podstawie szczegétowych ustalenn umownych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 312-6:2000 Ptyty widérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej zdolnosci do
przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 912:2000 taczniki do drewna - dane techniczne tgcznikdéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 13271:2002 t3cznik do drewna - Nosnos¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztgczy.
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztgcza na taczniki mechaniczne — Ogdlna zasada okreslenia nosnosci i
odksztatcalnosci.
PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone

PN-EN 388; 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
PN-ISO 3443-8- Tolerancja w budownictwie
PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane



PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady

ochrony

PN-EN 335-1:1996 - Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne

PN-EN 335-2:1996 -Trwatos¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki

PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢ drewna litego.
Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna

PN-EN 844-3:2002- Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 4: Terminy dotyczgce wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 6: Terminy dotyczgce wymiardw tarcicy

PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 9: Terminy dotyczgce cech tarcicy

PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 10: Terminy dotyczace przebarwien uszkodzen
grzybowych

PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajace i indeks ogdlny
PN-EN 912:2000 - taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki

PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

PN-C-04906:2000 - Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

PN-65/D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentow dla zastosowanych

materiatow,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05 ROBOTY KONSTRUKCYJNE (WIEZBA DACHOWA)
(CPV 45261000-4)

WSTEP

11

1.2

13

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych dla zadania pn.:
,Jermomodernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym Warpnie”.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢
stosowana razem z specyfikacjg ogdlna OST- 00.00. ,, Wymagania Ogdlne”

Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw
niezbednych przy udzielaniu zamdéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu
wykonywania roboét budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét.

Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie konstrukcji drewnianych w budynku objetym przebudowa.

Zakres robét obejmuje:

°o  wymiane 30 % elementéw wiezby dachowej,

©  wymiane deski doczotowej na przetamaniu mansardy,

© wymiane 30 elementéw drewnianych (podsufitek, desek doczotowych innych niz w przetamaniu
mansdardy)
Zakres robot obejmuje:

¢ Kompleksowy remont konstrukcji dachu

*  wymiana zniszczonych elementéw wiezby dachowej,

* montaz wiatroizolacji i kontrtat,

* montaz nowych tat,

* konserwacja wiezby dachowej, do impregnacji zastosowaé¢ srodek owado i
grzybobdjczy oraz ognioochronny, przez trzykrotne malowanie pedzlem, Preparat
nanosi¢ po uprzednim oczyszczeniu i zmyciu z kurzu i zaprawy trzykrotnie. Preparat
nanosic co 24 godziny w temp. >+ 16 C,

* Wzmocnienie i wymiana czesci konstrukcji

* W skrzydle zachodnim procesom préchniczym ulegta belka wigzarowa i wieszak,
elementy zakwalifikowano do wymiany, w tym celu nalezy w pierwszej kolejnosci
usung¢ pokrycie dachu w miejscu wymiany, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ sgsiednie
uktady konstrukcyjne poprzez podsteplowanie belek stropowych oraz usztywnienie
za pomocg tymczasowych zastrzatéw, nastepnie nalezy podsteplowa¢ belke
stropowg naprawianego uktadu konstrukcyjnego, po tym mozna przystgpi¢ do
demontazu uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych, ktére nalezy wymieni¢ na
nowe elementy o tych samych gabarytach.

* W czesci naroznej budynku do wymiany zakwalifikowano krokiew gradowa
usytuowang w potudniowo-zachodniej czesci potaci. W celu jej wymiany nalezy w
pierwszej kolejnosci usung¢ pokrycie dachu w miejscu wymiany, nastepnie nalezy
zabezpieczy¢ sgsiednie elementy konstrukcyjne poprzez ich podsteplowanie,
wowczas mozna przystgpi¢ do wymiany elementu. Dopuszcza sie mozliwosc
wymiany tylko uszkodzonego fragmentu krokwi z jednoczesnym wykonaniem
pofaczenia na styk ukosny tzw. ,,z” ze wzmocnieniem dwoma srubami M20. Miejsce
przeciecia krokwi nalezy wykonaé w odlegtosci min. 50cm za miejscem
uszkodzonym oraz podpora.

* W tej samej czesci budynku nalezy wymieni¢ ptatwie stopowe postepujac
analogicznie jak opisano powyzej, usuwajgc pokrycie i zabezpieczajac elementy



konstrukcyjne oparte na wymienianych elementach.

e We wschodnim skrzydle budynku wymianie podlega¢ bedzie czes¢ ptatwi
potaciowej. Przed jej wymiang nalezy usung¢ pokrycie dachu w miejscu wymiany,
nastepnie podeprze¢ krokwie oparte na usuwanym fragmencie ptatwi. Ptatew
nalezy przecig¢ min. 50cm za koncéwka miecza. Jako potgczenie wykonaé styk
jkosny tzw. ,,z” ze wzmocnieniem dwoma srubami M20.

* Kolejny element ktéry nalezy wymieni¢ to fragment murtatu usytuowany w
potudniowo-zachodniej czesci pofaci. Przed wymiang elementu nalezy usungé
pokrycie dachu w miejscu wymiany, nastepnie podeprze¢ krokwie oparte na
usuwanym fragmencie murtatu.

*  Ostatnim elementem porazonym biologicznie w tej czesci dachu jest podwalina
wieszakéw. Element nalezy doktadnie oczysci¢ ze sprdéchniatych wtdkien, jezeli
przekréj elementu zmniejszy sie o wiecej niz 20% nalezy go wymieni¢ na belke
podwali nowg o tych samych gabarytach jak element usuwany.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Specyfikacjg Techniczng Warunkéw i Odbioru Robét (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt opisano w specyfikacji
ogdblnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 2.
Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST ST-00.00 pkt
3.1. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane, o parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych, niz
wymienione, jako ogdlnie reprezentatywne dla poszczegdlnej branzy.

2.2 Elementy z drewna
Dach nad brytg gtowng - konstrukcja drewniana ptatwiowo-kleszczowa klasy C-20 (fragmenty stropow
wykona¢ z drewna klasy C24. Szczegdéty w opracowaniu branzy konstrukcyjnej) impregnowana
ci$nieniowo, drewno suche o wilgotnosci okoto 18%, suszone komorowo w temp okoto 80C:
- krokwie 160 x 200mm
- ptatwie 160 x 200mm
- jetka 150 x 160 mm
- belka stropowa 230 x 190 mm, 200 x 200 mm

Wilgotnos$¢ drewna max 18%.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min. 2-krotne
smarowanie preparatem solnym wg. wytycznych i zalecen producenta lub innymi S$rodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Elementy drewniane konstrukcyjne dachu i
stropu wykonaé¢ z zachowaniem odlegtosci min. 30 cm od wewnetrznej powierzchni przewodéw
dymowych. Zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wszystkie te elementy beda wykonane w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym. Elementy
zaimpregnowac przeciw korozji biologicznej Srodkiem chemicznym stosowanym przez Wytwodrce
konstrukcji. Srodek impregnacyjny powinien zabezpiecza¢ drewno réwniez przed ogniem do stopnia NRO.
Wszystkie taczniki do faczenia drewna systemowe BMF ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewne;.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 3. Wykonawca jest



3.2
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zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakosé materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Sprzet do montazu konstrukcji drewnianych

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
- zurawie samochodowe i samojezdne,

- wciagniki,

- rusztowania, pomosty,

- sprzet i narzedzia do cigcia i obrébki drewna,

- ciggniki, przyczepy, samochody i in. sprzet do transportu konstrukcji na placu budowy,

- narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

- reczne i elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukgji itp.

Sprzet do montazu poszycia stropu

- reczne i elektryczne narzedzia do montazu ptyt oraz inny drobny sprzet budowlany.

4  TRANSPORT

4.1

4.2

4.3

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 4

Transport materiatéw i konstrukgcji

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na srodki transportu w ten sposdéb, aby mogty by¢
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Sposéb
mocowania elementéw musi wykluczy¢é mozliwosé przemieszczenia, przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w
czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposdb aby nie przekraczaty
zadnej z odpowiednich skrajni kolejowych ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-K-02056 przy
transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy transporcie drogowym. Przy transporcie drogowym w
przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazdow
nalezy uzyska¢ zgode GDDKIA i Zarzgdéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny
przechodzi trasa przejazdu. Konwdj przewozgcy czesci ponadwymiarowej konstrukcji powinien by¢
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochdd pilotujgcy. Wszelkiego rodzaju opracowania
(projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniajace trase konwoju lub transportu,
Wykonawca powinien wykona¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji

Elementy drewniane powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza sie w zadnym wypadku sktadowaé elementow na ptask bez
zadaszenia. Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposdb
odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek
powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw
elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny byé oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposdb nie powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na
przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci
slupdw, czesci ram, tukdw, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic) mogg by¢ sktadowane w
pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 150, lub w pozycji
poziomej, na podktadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposdb nie powodujacy ich
deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych. taczniki i
materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigetych
pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkéw atmosferycznych
(np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach tadunkowych. Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca
wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych
(znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,



- date produkgji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku
polskim.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST 00 pkt 5
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.
Elementy drewniane, ktére wykazuja wyrazne objawy uszkodzenia nalezy sprawdzi¢ pod katem zakresu i stopnia
wystepujgcego uszkodzenia. W tym celu nalezy usngac z ich powierzchni zewnetrznej spréchniata warstwe drewna a do
zdrowego materiatu. Jesli $ciecie elementu nie przekroczy 1/5 grubosci mona uznaé, e nadaje sie do naprawy. W
przeciwnym razie element kwalifikuje sie do wymiany: zniszczony element nalezy wycig¢ i zastgpi¢ nowym.
Wymiany lub wzmocnienia (wskazane przez projektanta) Stupy narozne — doprowadzi¢ stupy do pionu lub wymienic.
Zastrzaty — oczysci¢ lub wycigc elementy spréchniate i zastgpi¢ nowym drewnem
Plombowanie drewna Niewielkie ubytki drewna w elementach konstrukcyjnych nalezy uzupetni¢ metoda plombowania
np. przy uzyciu masy szpachlowej (ciektej kompozycji zywicznej)
Zwalczenie korozji biologicznej
Podczas przeprowadzania prac majgcych na celu zwalczy¢ korozje biologiczng nalezy kierowac sie kilkoma
podstawowymi zasadami:
Usuniecie rzeczywiste]j przyczyny zawilgocenia i zagrzybienia budynku.
Bardzo staranne oczyszczenie wszelkich elementéw budynku z naleciatosci grzybiczej za pomocg drucianych szczotek,
osnikow, siekier, itp.
Skrupulatne sprawdzenie, czy planowane do powtdrnego uzycia elementy zostaty nalezycie oczyszczone z korozji, a
takze czy ich wtasnosci techniczne nie pogorszyty sie.
Usuniecie tynkdw poza widoczne $lady korozji i sprawdzenie, czy w spoinach cegiet nie znajdujg sie naleciatosci, np.
sznury grzybniowe.
Poprawne osuszenie wszystkich zawilgoconych elementéw obiektu do takiego poziomu wilgotnosci, ktéry umozliwia
zastosowanie przewidzianego srodka do dezynfekcji lub dezynsekc;ji.
Rozkucie fragmentéw muru, w ktérych drewno jest wbudowane bez zapewnienia odpowiedniego poziomu wentylacji.
W miejscach gdzie jest to mozliwe, wzmocnienie ochrony chemicznej poprzez dodatkowg impregnacje, zastosowanie
past, nabojoéw grzybobdjczych, itp.
Zabezpieczenie dezynfekowanych lub dezynsekowanych pomieszczen przed przypadkowym zawilgoceniem.
Zapewnienie higienicznych warunkdw pracy robotnikéw oraz ochrony uzytkownikéw budynku przed zatruciem
Impregnacja
Przed impregnacjg nalezy usungé pozostatosci zagrzybione i objete procesami gnilnymi. W przypadku zniszczonych
elementdéw przez owady, zabieg usuwania ich jest zbedny i nalezy je pozostawi¢ smarujgc odpowiednim impregnatem.
Zabezpieczenie przeciwogniowe do stopnia niepalnosci
5.2 Montaz konstrukcji drewnianych-wiezba

Konstrukcja i sposéb wykonania poszczegdlnych elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg. W
przypadku braku szczegétowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wtasne do akceptacji przez
Inzyniera. Elementy krokwi i ram drewnianych nalezy potaczyé z podporami i miedzy sobg na wreby oraz $ruby i przy
pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych facznikéw, zgodnie z projektem wykonawczym. Przed ostatecznym
montazem konstrukcji nalezy skorygowaé geometrie konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych).
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z systemem
zaktadowej kontroli jakosci. Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢
zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci elementow
konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny byé odpowiednio
izolowane. Przekroje, ksztatty i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

*  wrozstawie belek i elementdw : do 1 cm w osiach,

. w dtugosci elementu do 10mm,

*  w wysokosci do 5mm.

Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji wiezby dachowej nalezy
dokfadnie sprawdzi¢ tama stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i
skorygowac¢ odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wiezby dachowe]j dokonuje sie
na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.



Wyznaczenie elementédw wiezby dachowej polega na:

wykresleniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych,

doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych zaciosow, wrebow,
czopow i otwordw na Sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycieé i elementdéw potgczern w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby dachowej
nalezy wykona¢ préobny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w prébnym montazu
powtarzalny segment wiezby dachowej, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich
zaciosow, wrebow i innych potaczen. Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy
element zaopatrzy¢ w znaki odrdzniajgce go od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju
poprzecznym wiezby dachowej. Znaki mogg by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarty sie
podczas impregnacji drewna, przenoszenia i skladowania poszczegdlnych elementéw. Poszczegdlne elementy nalezy
sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnacje drewna
nalezy wykonac po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed ustawienie konstrukcji wiezby dachowej.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywac¢ po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, bgdz po utozeniu
deskowania na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie zostaty wypetnione przed przystgpieniem do
montazu wiezby dachowej.

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST ST-00.00 pkt 5
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2 Montaz konstrukcji drewnianych-wiezba
Konstrukcja i sposdb wykonania poszczegdlnych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
wtasne do akceptacji przez Inzyniera. Elementy krokwi i ram drewnianych nalezy potgczy¢ z podporami i
miedzy sobg na wreby oraz sruby i przy pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych tacznikéw,
zgodnie z projektem wykonawczym. Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowacd
geometrie konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych). Elementy konstrukcji drewnianych
produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z systemem zaktadowe] kontroli
jakosci. Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone
przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci elementow
konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢
odpowiednio izolowane. Przekroje, ksztatty i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:
- w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach,
- w dtugosci elementu do 10mm,
- w wysokosci do 5mm.
Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji wiezby
dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego
budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowac¢ odpowiednio wymiary rysunkdw wykonawczych w
projekcie. Wyznaczenia wiezby dachowej dokonuje sie na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokosci
60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej polega na:

- wykresleniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych,

- doktadnym przyktadaniu krawedziakow do wykonania obrysow i wykresleniu na nich potrzebnych
zaciosow, wrebow, czopdéw i otwordw na Sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementdw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji
wiezby dachowej nalezy wykonaé prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potgczen. Majac
sprawdzony w prébnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej, przystepuje sie do wyznaczenia
pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebdw i innych potaczen. Aby przy montazu na



budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odrdzniajace go od
innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wiezby dachowe;j.
Znaki mogg by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarty sie podczas impregnacji
drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegdlnych elementdéw. Poszczegdlne elementy nalezy sktadowac
pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnacje drewna
nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed ustawienie konstrukcji wiezby
dachowej.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywa¢ po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, badz
po utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie zostaty wypetnione przed
przystgpieniem do montazu wiezby dachowe;j.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 6.

Badania w czasie wykonywania prac

Za jakos¢ materiatdbw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.
Polega na sprawdzaniu biezgcym. W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwrdcié szczegdlna
uwage na:

- jakos¢ zastosowanych materiatow i preparatéw,

- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidtowos¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,

- poprawnos¢ wykonania potgczen,, ewentualne ostabienie materiatéw,

- poprawnos¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytow, pionow, poziomoéw i spadkéw),

- prawidtowos¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce
technologii.

Badania w czasie odbioru robét

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania obiektow
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane materiaty i wykonane elementy
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-03150:2000.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych konstrukcji, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie wizualne wygtadu widocznych elementéw konstrukcji pod katem zachowania
projektowanej kolorystyki, jednolitosci koloréw i faktury,

- sprawdzenie zachowania wymiardéw, gabarytdw, pionéw, poziomoéw i spadkdow.

Odchytki nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w projekcie i normach.

7 OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt
7.

Szczegdtowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza sie w metrach szesciennych objetosci drewna oraz/lub w
kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek i dZwigaréw. Wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Prowadzenie szczegdétowych obmiaréw roboét jest niezbedne tylko dla prac,
ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla uméw ryczattowych



obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt

8.

8.1

8.2

8.3

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru
w obecnosci Kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegétowg specyfikacje techniczng. Odbidr
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.2. oraz dokonac¢ oceny wizualnej robot. Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci i przedstawic¢ roboty
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg
poprawnego uzytkowania konstrukcji oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalet umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.



8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robdt stanowigcych przedmiot niniejszej ST
po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarang;ji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3.
»,Odbior ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcern wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach.

9 PODSTAWY PtATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegétowych ustalenn umownych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci zfaczy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 06 WYKONANIE POKRYCIA DACHU
(CPV 45261210-9)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO6 s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachu, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym Warpnie”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania witasciwosci
materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokrycia
dachu w budynku objetym przebudowsa.
Zakres robét obejmuje:
* izolacje z folii paroprzepuszczalnej (wiatroizolacja)
*  przybicie kontrfat
* nabicie tat
* wykonanie petnego deskowania,
e pokrycie dachu — Blacha na rabek / Blacha w karo powlekana w kolorze jasnoszarym RAL 7037,
* wykonanie folii paroszczelnej,
* rynny, rury spustowe, wywiewki kanalizacyjne, nasady wentylacyjne i kominowe (opisano czesci sanitarnej
opracowania), obrébki blacharskie, systemowe akcesoria dachowe tj. ptotki przeciwsniezne, fawy i stopnie
kominiarskie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Specyfikacja Techniczng Warunkéw i Odbioru Robét (STWIOR) i
postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00
Wymagania ogdlne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymagania
ogolne.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

* certyfikat na znak bezpieczenstwa,

*  certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,

e atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

2.2 Rodzaje materiatow
Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachu nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
» folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna o wspoétczynniku Sd=0,02 m i wspotczynniku paroprzepuszczalnosci
min.2000 g/cm2/24h, klasyfikacja oghiowa - B2 zgodnie z DIN 4102 i wytrzymato$¢ na rozdarcie > 70N



kontrtaty zabezpieczone $rodkiem owado i grzybobdjczy oraz ognioochronny, przez trzykrotne malowanie
pedzlem, Preparat nanosi¢ po uprzednim oczyszczeniu i zmyciu z kurzu i zaprawy trzykrotnie. Preparat nanosic¢
co 24 godziny w temp. >+ 16 C,
faty zabezpieczone $rodkiem owado i grzybobdjczy oraz ognioochronny, przez trzykrotne malowanie pedzlem,
Preparat nanosi¢ po uprzednim oczyszczeniu i zmyciu z kurzu i zaprawy trzykrotnie. Preparat nanosi¢ co 24
godziny w temp. >+ 16 C,
blacha na rabek uktadana z duzej tuski. UWAGA: Elementy pokrycia dachowego uktada¢ z zastosowaniem
uktadu lustrzanego tj. przesuniecie 1/2. Wtasciwosci:

®  Kolor: Jasnoszary,RAL 7037

e Grubos$é: 0,7 mm

¢ Wymiary: 600 x 1200 mm

*  Krawedz 550 x 1150 mm

blacha na rabek uktadana z tuski rombowej w obrebie przyczétka i lukarny — wole oko. Wtasciwosci:

®  Kolor: Jasnoszary,RAL 7037

e Grubosé: 0,7 mm

*  Wymiar budowlany: 228 x 339 mm

e |lo$é szt./m2: 28
systemowe wywietrzniki dachowe z blachy powlekanej o $r.160mm,(nasady wentylacyjne,kominowe))
pozostate obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, blacha obustronnie powlekana wielowarstwowg
powtoka majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce
gwozdzie,wkrety, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachy,tat, folii itp.
akcesoria uzupetniajace do pokryé blachg takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do
obrobek, , siatki ochronne okapu, tasmy uszczelniajgce itp.
systemowe ptotki przeciwsniezne, tawy i stopnie kominiarskie w systemie producenta dachéwki
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom aprobat ITB bgdz PN.
paroizolacja — folia polietylenowa LDPE, opdr dyfuzyjny pary wodnej min.850m2xhxhPa/g, wodochtonnosé
max.1,0%, wyrdb trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniajgcy ognia.
- Blacha tytanowo — cynkowy wymienienna wyzej noszgca inng nazwe tytancynk to stop wysokiej klasy \ cynku
Zn (199,99 % ) z uszlachetniajgcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzig Cu 0,08 — 1 % oraz aluminium AL do
0,15 %. Blachy tej nie mozna faczyé z materiatami bitumicznymi tj. papa i materiaty podobne ani miedzia.
Blachy tytanowo — cynkowe sg materiatami o bardzo duzej wytrzymatosci i trwatosci ktéra szacowana jest na
minimum 80 lat. Kolor blachy grafitowy. Ciezar blachy 1 m? — 5 kg. Wielko$¢ zakupywanych arkuszy pozostania
sie do decyzji wykonawcy. Rynny , rury spustowe mozna zakupi¢ i zamontowac gotowa lub wykonac¢ we
wtasnym zakresie. Decyzje pozostawia sie wykonawcy robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt
oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do
wykonania pokrycia blachg na rabek.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatow

Materiaty dachowe

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa

Dachowki do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,



wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych
luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdow nalezy przestrzegaé zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem
w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wyscidétkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry
drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne

do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2 Zalecenia ogdlne
- Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg by¢
wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.
- Roboty nalezy wykonac¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzystac z rusztowan
rurowych ustawionych przy budynku.
- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
- robdt pokrywczych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na
jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub sniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
- Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnié fatwy odptyw wdd deszczowych i topniejgcego $niegu.

5.3 Pokrycie blachg na rabek — dach gtéwny

Montaz wiatroizolacji i petnego deskowania. Pokrycie dachu blachg na rgbek powlekang w kolorze
jasnoszarym RAL 7037. Przyczétek nalezy wykonczy¢ blachg w karo w kolorze jasnoszarym RAL 7037 Na
folii wzdtuz krokwi przybic konrtaty o przekroju 25 x 50mm. Nastepnie nalezy wykona¢ petne deskowanie
15x2,5 cm. Na petnym deskowaniu utozy¢ folie paroprzepuszczalng. W czesci $ciany szczytowej w
konstrukcji ryglowej nalezy wymieni¢ skorodowane podsufitki. Wykona¢ renowacje pozostatych
podsufitek poprzez usuniecie starych warstw farby, uzupetnienie ubytkéw w drewnie. Podsufitki i deski
doczotowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng preparatami impregnujgcymi wg zalecen
producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem.
Wykonanie obrébek blacharskich (pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrébki wokdét kominéw) z blachy
tytan-cynk gr. 0,6 m. Wymiana rynien oraz rur spustowych na analogicznie do istniejacych z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Obroébki blacharskie tgczone na wsuwki. Od wewnatrz dach nalezy ociepli¢
poprzez zastosowanie wetny mineralnej miekkiej o grubosci 25 cm mocowanej pomiedzy krokwiami.
Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ wetne folig paroizolacyjna.

Roboty zwigzane z pokryciem dachu wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym oraz instrukcjami
montazowymi producentdw materiatowa pokryciowych

5.4 Pokrycie blachg na rgbek — dach mansardowy
Rozbiérka pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej. Demontaz obrdbek blacharskich, rynien,
elementow zakwalifikowanych do wymiany. Nalezy wymienic¢ deske czotowg mansardy na wzor istniejgcej
deski doczotowe] wraz z zachowaniem jego pierwotnej kolorystyki i rodzaju drewna. Zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng preparatami impregnujgcymi wg zalecen producenta w kolorze palisander. Kolor
nalezy potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem. Konserwacja wiezby dachowej - konstrukcje
dachowg (po wykonaniu koniecznych wymian i wzmocnien) nalezy zabezpieczy¢ srodkami biobdjczymi
(owadobdjczymi i grzybobdjczymi) oraz ogniochronnymi zabezpieczajgcymi do klasy odpornosci ogniowej
R15 (dotyczy to wszystkich elementéw starych i nowych). Prace remontowe nalezy wykonaé¢ od
zewnetrznej strony dachu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ elementéw
wykoniczenia wnetrz pomieszczen uzytkowych. Miedzy krokwiami nalezy zamontowac folie paroizolacyjng,



montujac jg do istniejacej podsufitki klejonej przy krokwiach. Nastepnie nalezy ociepli¢ dach poprzez
zastosowanie wetny mineralnej miekkiej o grubosci 25 cm mocowanej pomiedzy krokwiami. Wetne
réwniez nalezy uktadac od zewnatrz. Wykona¢ petne deskowanie, a nastepnie zamontowa¢ wiatroizolacje.
Pokrycie dachu blachg na rgbek powlekang w kolorze jasnoszarym RAL 7037. Nalezy wymienié
skorodowane podsufitki. Wykonaé¢ renowacje pozostatych podsufitek poprzez usuniecie starych warstw
farby, uzupetnienie ubytkéw w drewnie. Podsufitki i deski doczotowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng preparatami impregnujacymi wg zalecen producenta w kolorze palisander. Kolor nalezy
potwierdzi¢ u projektanta przed zastosowaniem. Wykonanie obrdbek blacharskich (pasy podrynnowe i
nadrynnowe, obrobki wokaét komindw) z blachy tytan-cynk gr. 0,6 m. Wymiana rynien oraz rur spustowych
na analogicznie do istniejacych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Obrébki blacharskie tgczone na
wsuwki.

5.5 Obrdbki blacharskie

o Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

©  Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

©  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6 Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej o grub. g=0,60-0,70 mm o $red. 100, 120 i 150 mm;

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grub. g=0,60-0,70 mm o $red. 100, 120 i 150 mm;
Zbiorniczki spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60 mm,

Uchwyty do rynien i rur spustowych

Inne materiaty pomocnicze i montazowe.

5.7 Folia dachowa

Montaz folii dachowej rozpoczynamy rownolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Na poczatku
przymocuj zszywkami folie do krokwi. Koicowy montaz jest przeprowadzany za pomocg drewnianych
listw przybitych gwozdziami (kontrtat o grubosci 25-32mm potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od
gory folii dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko zwisa¢ pomiedzy krokwiami (w najnizszym
punkcie posrodku okoto 20 mm). Warstwy folii dachowej powinny zachodzi¢ na siebie z zaktadem okoto
100 mm przy potgczeniu poziomym. Jezeli jest koniecznos¢ tgczenia folii na dtugosci, nalezy to wykonaé w
miejscu przybicia kontrtaty z zaktadem minimum 100 mm. Montaz tat rozpoczyna sie od okapu. Przymocuj
pierwszg tate do deski czotowej. Zaleca sig, aby nastepne taty byty montowane w odstepach co 250 - 300
mm. tata pod kalenica musi by¢ przymocowana tak, by wkrety samowiercace mocujgce listwe
podggsiorowa nie byty przykrecone do faty.

OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie:

6.2

podtoza lub podkfadu,

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,

doktadnosci wykonania elementdw obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Kontrola robdét pokrywajgcych

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

- dokumentacje techniczng, powykonawcza

- zapisy stwierdzajgce dokonanie odbioréow czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania robdét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow. Przed
przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych, - czy
zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiednie] jakosci,

- czy zostaty spetnione warunki wykonywania robét

- zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.



10.

6.3 Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy kominach,
murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, wywiewki kanalizacyjne, rury
wentylacyjne, nasady kominowe itp. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami w
zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania pofaczen poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy sprawdzi¢
rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podfuznego oraz usytuowania krawedzi
zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢
czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosSci rynien moze byé dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekdéw. Zaleca sie takze - przy dachach o
duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci
powinny sptywac do rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzna krawedzig rynny). Sprawdzenie rur
spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami w zakresie wymiaréw, rozstawu i
wykonania rur oraz potaczen ich w ztgczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach,
spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzié, czy rury nie majg peknie¢, dziur. Badania
nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykonaé za
pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

6.4 Ocena techniczna pokrycia

Jesli w czasie odbioréw czesciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokry¢ i obrébek dadza wynik
dodatni, wéwczas wykonane pokrycie lub poszczegdlne warstwy pokrycia mozna uznac za zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru
koncowego. W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wowczas odbierane roboty
lub tylko ich czes$¢ nalezy uznac za niezgodne z niniejszymi warunkami. W razie uznania catosci lub czesci
robét pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi inspektor nadzoru robdét budowlanych
dokonujacy odbioréw czesciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzucic¢
wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do
zgodnosci robdt z warunkami technicznymi. Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robét
do dalszej realizacji lub do odbioru korncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki
badan odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7 Prowadzenie
szczegotowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedga
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie
ustalenia niniejszego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt
8.

PODSTAWY PrATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie
szczegotowych ustalen umownych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-06250: 1988 Beton zwykty

- PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czesc¢ 1: Definicje.

- PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. - PN-EN 1504-
3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci — Czes$é¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. - PN-EN 13670:2011
Wykonywanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.



1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 07 OKLADZINY, SCIANY | SUFIT Z PLYT G-K
(CPV 45400000-1)

WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt oktadzinowych i podwieszania sufitow z ptyt GK dla zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym Warpnie” . Specyfikacja
techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana
razem z specyfikacjg ogdélna OST- 00.00. ,, Wymagania Ogdlne”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i
stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w
szczegodlnosci wymagania wifasciwosci materiatdéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3 Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdét oktadzinowych, scian z ptyt gipsowo-witéknowych, w obiekcie objetym
opracowaniem.

Zakres robét obejmuje:

131 wykonanie Scian wewnetrznych z ptyt gipsowo-wtéknowych gr. 12,5 mm na konstrukcji
drewnianej, stupek 40x80, wypetnienie wetng mineralng wg rozwigzan systemowych:
- obudowa (od wewnatrz) Scian zewnetrznych,
- wykonanie obudowy wewnetrznych wnek okiennych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Specyfikacjg Techniczng Warunkdéw i Odbioru Robét (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt opisano w specyfikacji
ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogodlne.

MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w,Wymaganiach
ogoblnych” pkt 2.1.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robot

Montaz

- malowanie wszelkimi farbami przeznaczonymi do podtoza cementowego, tapetowanie, oklejanie
oktadzinami (glazura, gres, panele itp.) Wykoriczenie $ciany poprzez malowanie i tapetowanie do grubosci 0,5
mm nie wptywa na klase odpornosci ogniowej Sciany.

Montaz

Ptyty do suchej zabudowy pierwszej warstwy sg montowane na styk. Mocowanie do tat nosnych nastepuje za
pomocg cynkowanych i hartowanych klamer lub wkretéw samogwintujgcych zas do profilu sprezynujacego
tylko za pomocg wkretéw samogwintujacych. Druga warstwe mozna mocowaé za pomocg hartowanych i
ocynkowanych klamer rozpreznych. Spoiny wykonuje sie jako klejone za pomocg kleju do spoin lub
alternatywnie jako szpachlowane masg szpachlowg .

Ptyty do suchej zabudowy mogg by¢ tapetowane natychmiast po szpachlowaniu. Gruntowanie nie jest
konieczne.



Podana klasa odpornosci ogniowej nie ulega zmianie przez zwykte powtoki malarskie i inne powtoki o grubosci
do 0,5 mm. Przewidzie¢ dylatacje wg instrukcji montazu ptyt w miejscu dylatowania catosci budynku,
ponadto w rozstawie max 800 cm.

221 WYKONANIE SCIAN WEWNETRZNYCH | OBUDOW Z PLYT GIPSOWO - WtOKNOWYCH
22.1.1 PLYTY GIPSOWO-WtOKNOWE
Materiaty spetniajgce Polskg norme: PN EN 15283-2 ; do wykonania $cian i obuddw z ptyt gipsowo- wtékowych.

Ptyty gipsowo- wtdkowe gr. 10mm, 12,5mm, 15mm, ktdre sg specjalnymi ptytami budowlanymi wytwarzanymi z gipsu i
wtdkien celulozy, ptyty homogeniczne sg zbrojone witdknami celulozy w catej objetosci, stanowigce niepalny materiat
budowlany klasy A2 s1 dO lub Al zgodnie EN 13501-1 o parametrach technicznych:
Wiasciwosci:

*  Gesto$é: 1150 + 50 kg/m3,

*  Wspotczynnik przenikania pary wodnej u=13,

*  Pecznienie po 24 godz. w kontakcie z wodg < 2 %,

+  Srednia wilgotno$¢ przy relatywnej wilgotnosci powietrza 65 % i 20 °C = 1,30%,

*  Wartos¢ pH=7-8

e Twardo$¢ w skali Brinella 30 N/mm?2

*  Wspodtczynnik wydtuzenia termicznego 0,001 %/K

*  Pecznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotnos$ci powietrza o0 30%(20 °C) 0,25 mm/m

e Strumien cieplny | 0,32 W/mK

*  Pojemnos$¢ cieplna c 1,1 kJ/kgK

Zabudowy zostang wykonane w sposob spetniajgcy nastepujgce wymagania:
- wymagania uzytkowe: mozliwo$¢ mocowania hakéw i uchwytéow, powinna przenosi¢ obcigzenie wspornikowe
0,5kN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac sie dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,
- parametry wytrzymatosci Sciany w zakresie bezpieczenstwa:

*  zginanie- 4,3 fmk,

e Scinanie-1,8 fvk,
- parametry sztywnosci:

*  zginanie 4,2 fmk,

*  rozcigganie 2,4 ftk,

e Sciskanie 8,5 fck,

* Scinanie 3,6 fvk.

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duzg dbatoscig o mienie i ryzykiem wypadkow i
niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w najwyzszej klasie uderzen zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptacji
Technicznej w Budownictwie.

222 SYSTEMOWE SCIANY WEWNETRZNE W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

Oktadzina
Obustronnie z kazdej strony pojedyncza ptyta gipsowo-witéknowa grubosci 12,5 mm, dopuszczonych w klasie A2 —
Aprobata techniczna ETA -03/0050. Ptyty sktadajg sie z gipsu i wtdkien papierowych otrzymanych w procesie recyklingu
oraz wody bez srodkéw wigzacych;
Konstrukcja drewniana
Konstrukcja drewniana o wymiarach minimum 40x80 w klasie C20
Wypetnienie
wetna grubosé min. 40 mm, gestosé min. 30kg/m?3 Przy okreslonej klasie odpornosci ogniowej wetna skalna.
Wyposazenie dodatkowe
dopuszczone dodatkowe wyposazenie: oscieznice, Swietliki, gniazda elektryczne.
Elementy mocujace
*  wkrety samogwintujgce 3,9x30 mm,
e klamry lub gwozdzie wedtug wytycznych producenta .



Wykonczenie Sciany

- malowanie wszelkimi farbami przeznaczonymi do podtoza gipsowego, tapetowanie, oklejanie oktadzinami
(glazura, gres, panele itp.)

Wykonczenie $ciany poprzez malowanie farbg ceramiczna.

Montaz

Sciana na szkielecie drewnianym powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcjg montazu. Ptyty do suchej zabudowy
mocuje sie do drewnianej konstrukcji przy pomocy klamer, gwozdzi lub specjalnych gwozdzi (Decyzja o dopuszczeniu
Nr Z-9.1-187). Miejsca stykow nalezy wykonczy¢ jako spoiny klejone przy pomocy kleju do spoin lub do wyboru jako
spoiny szpachlowane przy pomocy masy szpachlowej. Przewidzie¢ dylatacje wg instrukcji montazu ptyt w miejscu
dylatowania catosci budynku, ponadto w rozstawie max 800 cm. Montaz scian o odpornosci ogniowej wykonac
zgodnie z wytycznymi Klasyfikacji Ogniowej producenta materiatu.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport materiatéw odbywa
sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem

Pakowanie i magazynowanie materiatow
Elementy scianek powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

. nazwe i adres producenta,

. nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

. date produkcji i nr partii,

. wymiary,

. liczbe sztuk w pakiecie,
. numer aprobaty technicznej,
. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.

Obrébka, transport i sktadowanie ptyt

Obrébka na miejscu montazu odbywa sie poprzez zarysowanie i famanie wzdtuz linii zarysowania. Mozliwe jest ciecie
pitg reczng lub mechaniczng. Ptyty powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na réwnym podtozu. Powinny by¢
chronione przed wilgocia oraz bezposrednimi wptywami atmosferycznymi (dotyczy ptyt gipsowo-wtdknowych). Podczas
montazu ptyty powinny by¢ suche. Po ewentualnym gieciu na mokro ptyty uprzednio wysuszy¢. Ptyty przenosi¢ w
potozeniu pionowym.

Obrébka, transport i skladowanie konstrukcji drewnianej (rszkielet drewniany)

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy powinny by¢
sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowad ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne wymagania
Ogodlne warunki wykonania podano w OST - p. 5.1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2 Kontrukcja drewniana
Szkielet drewniany ztozony z podwaliny, stupkdw, oczepu i elementéw usztywniajgcych. Podwaline o wymiarach
konstrukcji 40/60mm zakotwi¢ do stropu w rozstawie co 1,20 przy pomocy kotew lub obejm z bednarki ocynkowane;j.



Stupki skrajne zakotwi¢ w istniejgcych $cianach budynku przy uzyciu kotew. Rozstaw wszystkich stupéw o wymiarach
40/60mm projektuje sie co 1,25m ze wzgledu na wymiar ptyty gipsowo-wtéknowej mocowanej obustronnie do
konstrukgji, i nalezy dochowac starannosci aby ten wymiar uzyskac.

5.3 Piyty GK

5.3.1 Nacinanie i przycinanie

Ptyte gipsowo-wtdknowg nalezy nacigé specjalnym nozem do ptyt na wczesniej oznaczonym miejscu za pomocag linijki
itd. Wystajgcg czes¢ nalezy ztamaé wzdtuz krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie ptyty z drugiej strony. Ptyty gipsowo-
wtdéknowe mozna cigé réwniez za pomoca pity recznej lub pity elektrycznej.

53.2 Montaz

Ptyty gipsowo-wtdknowe mozna montowac bez stosowania specjalnych narzedzi za pomocg nacinania, tamania na
krawedzi, rozcinania, frezowania, wiercenia.

Do wewnetrznej konstrukcji ptyty gipsowo-wtdknowej sg przymocowywane bezposrednio i bez wczesniejszego
wiercenia z wykorzystaniem specjalnych wkretéw samogwintujacych. Inne rodzaje wkretéw nie sg zalecane. Spoiny
ptyt nalezy skleja¢ na styk klejem do spoin lub przy zachowaniu odpowiedniej szerokosci spoiny wypetnia¢ masa
szpachlowa. Szerokos¢ spoin miedzy ptytami gipsowo-wtédknowymi wynosi % x grubosci ptyty.

Wilgotne ptyty mozna montowac dopiero po wysuszeniu.

5.3.3 Szpachlowanie

Sktada sie z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koricowego (delikatne szpachlowanie koricowe).
Przed rozpoczeciem szpachlowania koricowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna by¢ juz wysuszona.
Spoiny ptyt nalezy wypetnié catkowicie za pomoca kielni lub szpachli masg szpachlowg i wyréwnaé. Szpachlowa¢ nalezy
réwniez wbudowane elementy mocujgce i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nieréwnosci nalezy po stwardnieniu
masy szpachlowej wygtadzi¢ (kratkg do szlifowania lub papierem $ciernym, ziarnistos¢ 60). Po oczyszczeniu powierzchni
z pytu nastepuje delikatne szpachlowanie. 1 kg masy szpachlowej wystarcza na szpachlowanie okoto 7-8 metréw
biezgcych spoin i srodkdw mocujgcych. To odpowiada przy rozmiarach ptyt 150 x 100 cm okoto 0,2 0,2 kg/m2. Jedno
opakowanie masy szpachlowej (5 kg) wystarczy na okoto 25 m2 powierzchni $cian. Przy ptytach o wysokosci
pomieszczenia zuzycie masy szpachlowej wynosi okoto 0,1 kg/m?2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6. Kontroli biezgcej bedg podlegaé:
o zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng projektows,
o certyfikatdw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,
©  Dopuszczalne odstepstwa
o odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 3mm na
odcinku taty 2,0m
o odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz2mm na odcinku 2,0 m z tym, ze nie wiecej
nizdmm na wysokosci pomieszczenia do 3,5m,
o odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecej niz 6mm na dtugosci
pomieszczenia (tej samej $ciany).
© Niedopuszczalne sa:

o wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, plesni,
o trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robdt okreslono w OST 1.

Odbidr u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany odbiér konstrukcji.
Odbidér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytwdrca powinien przedstawic:

o Rysunki warsztatowe,

o Dziennik wytwarzania,



o Atesty uzytych materiatéw,

o Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

©  Protokoty odbioréw czesciowych,

o Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.
Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejgca konstrukcje sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru koncowego w Wytwdrni Wytwdrca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, Swiadectwa jakosci materiatdw, jak réwniez
dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje projektowg, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego,
protokét z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.
Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w obecnosci Inzyniera i
powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz
komplet dokumentéw dotyczgcych wykonanej konstrukcji.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catos¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.
*  PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

*  PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

e ETA030050- ptyty gipsowo-wtdknowe

e PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 08 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)
(CPV 45421100-5)
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Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podczas
prowadzenia prac przy montazu stolarki budowlanej drewnianej przeciwpozarowej i zwyktej oraz okiennej
dla zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w
Nowym Warpnie”. Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét i musi byé stosowana razem z specyfikacjg ogdlng OST- 00.00.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw
niezbednych przy udzielaniu zamdéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu
wykonywania roboét budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét.

Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowej i obejmuja:

o zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych prac przed zabrudzeniem istniejgcego wykoriczenia
wewnetrznego, mebli i wyposazenia,

o zdjecie skrzydet okiennych,

© zdemontowad oscieznice z zachowaniem parapetdw wewnetrznych,

©  przygotowaé otwdr do montazu nowego okna wraz ze sprawdzeniem wymiardéw otworu,

o zatozy¢ na oscieznice systemowe kotwy przewidziane przez producenta okna, obsadzi¢ oScieznice w
otworze, zatozy¢ podpérki i dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,

o osadzi¢ kotki mocujgce kotwy,

o zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ ustawienie okna w poziomie i pionie,

o uszczelni¢ osadzenie oscieznicy pianka poliuretanowg montazowa,

o wykonac lub uzupetni¢ spadki pod parapet zewnetrzny z zaprawy cementowej,

o wykonac tynki uzupetniajgce kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach i Scianie

o wykonac uszczelnienie potgczen pomiedzy oscieznicg a parapetami zewnetrznymi i

° wewnetrznymi,

o wykonac uzupetnienie szpachlowania gtadzig gipsowq osciezy okiennych

o przygotowac, zagruntowac i pomalowac oscieze okienne wywiez¢ i zutylizowaé materiaty z rozbiérki

o Qkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Specyfikacjg Techniczng Warunkdéw i Odbioru Robét (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

Oscieze — otwor w murze.

Oscieznica (framuga) — ozdobna rama, na ktérej zawieszone sg skrzydta drzwi.

Skrzydto drzwi — element ruchomy drzwi.

Wegarek — wykonczone zakoriczenie osciezy, na styku z oscieznica.

Przylga — fragment skrzydta drzwiowego, ktéry po zamknieciu drzwi nachodzi na oscieznice i zastania jej
styk ze skrzydtem.

Drzwi prawe — takie ktore otwierajac sie do siebie majg zawiasy z prawej strony.

Drzwi lewe — takie ktore otwierajac sie do siebie majg zawiasy z lewej strony.

Drzwi dwuskrzydtowe — drzwi z 2 elementami ruchomymi.

Skrzydto czynne — element, ktéry w drzwiach 2-skrzydtowych otwiera sie jako pierwszy.

Skrzydto bierne — element, ktérego otwarcie w drzwiach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero po co
najmniej uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki).
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Drzwi wewnetrzne — stosowane w budynkach zamykajg otwory, stuzace do przechodzenia pomiedzy
pomieszczeniami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt opisano w specyfikacji
ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

Przy robotach zwigzanych z instalacjg okien nalezy $cisle stosowac sie do instrukcji producenta tych
elementéw w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu, itp.

UWAGI: Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
wymiary otwordow okiennych w naturze na budynku! Przedmiotowa stolarka okienna montowana jest w
otworach okiennych bez zmian, w budynkach istniejgcych z pozostawieniem parapetow wewnetrznych i
montazem parapetow zewnetrznych tytan-cynk.

2 MATERIALY

2.1

2.2

Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST- 00.00
Wymagania ogdlne pkt.2 Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robét powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdétowych do poszczegdlnych rozdziatow.
Materiaty dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiaréw, konsystencji
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robot.

Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ czy naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo
wykonane i maja proste katy. Stosowac tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty
stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

Okna

Stolarka okienna PVC -zgodnie z rysunkami elewacji i opisem technicznym.

Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom istniejgcym, zgodnie z
rysunkami, stanowigcymi czes¢ graficzng dokumentacji projektowej. Wymiary stolarki podane na
rysunkach oraz w przedmiarze robét, sg wymiarami przyblizonymi mierzonymi w Swietle oSciezy w stanie
wykonczonym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wtasnych
pomiarédw na miejscu budowy.
Parametry stolarki okiennej:
*  Kolor: ciemne drewno, palisander — Kolor nalezy potwierdzi¢ u Projektanta przed zamodwieniem,
¢ Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uw = 0,9 [W/m2*K],
¢ Odpornos¢ na wtamanie NPD/NPD/P2A,
¢ Odpornosé na uderzenie wahadtem NPD/NPD/1B1,
*  Odbicie zewnetrzne (RLe %) 15 %,
*  Odbicie wewnetrzne (Rli %) 17%,
*  Przepuszczalnosé (Ra) 91,8,
*  Odbicie (Ra) 82,4,
*  przepuszczalnosé sSwiatta: TL=62%,
*  przepuszczalnosé energii stonecznej: g=0,34,
e przepuszczalno$é energii cieplnej: Ug=0,5 [W/m2*K],
*  Grubosé¢ nominalna 54,8 mm,
e Waga 56 kg/m?,
*  Parametry akustyczne: Rw(C;Ctr) = 43(-2;-5) dB



2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Parapety — budynek gtéwny

W miejsce istniejgcych podokiennikdw nalezy zamontowac podokienniki tytan- cynk. Dtugos¢ i szerokosc
podokiennikdbw dostosowac indywidualnie do szerokosci wymienianego okna. Wykonawca przed
przystgpieniem do wymiany podokiennikéw zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na
miejscu budowy.

Skrzydta drzwiowe
Stolarka drzwiowa PVC -zgodnie z rysunkami elewacji i opisem technicznym. Umax nie wiekszym od 0,9
W(m2K).

Klamki.
Klamki i rozety lub szyldy, z kompletem trzech kluczy w systemie jednego klucza.

Wktadki.

Stosowac typowe wktadki bebenkowe, antywtamaniowe . Wymagane jest wskazanie i dostarczenie
dokumentdw na podstawie ktérych wyroby zostang wprowadzone do obrotu i zastosowane do
zrealizowania zadania. Dokumenty dotyczgce stolarki muszg odnosi¢ sie do catego wyrobu (oscieznica z
wszystkimi elementami, skrzydto z zawiasami i osprzetem itd.).

Obramowanie okien i otworu drzwiowego w rozbudowie

Nalezy wykonaé obramowanie okien za pomocg blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL okreslonym na
opracowaniu graficznym i w projekcie technicznym. Nalezy obudowaé blachg wneke zewnetrzng okna i
wysungc¢ ja 10 cm poza obrys sciany. Nalezy zachowac ciggtos¢ blachy w miejscu parapetu przy stolarce
okiennej. Nalezy zachowac spadek parapetu.

SPRZET

Wymagania ogdlne.

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST.

TRANSPORT

4.1

4.2

4.3

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane s w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Stolarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkg;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$é uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pdétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji
dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
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WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

5.2

5.3

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogodlne” pkt.5.

Zalecenia ogélne:

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowsa instrukcjg wbudowania
tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- Réwnoczesnie ze wznoszeniem murow moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

- Stolarke nalezy zamontowaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

- Okucia powinny byé¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamadwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw
na budowie.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Przed przystagpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy
sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonanie osciezy, ktdre powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania
robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy
je naprawic¢ i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i
bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementow $lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia
ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzié¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami
statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb
montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno - wykonawczej nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Zamawiajgcym. Dobdr statyczny profili i grubosci szyb spoczywa na wykonawcy przeszklen.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych
elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. Nalezy sprawdzi¢ mozliwo$s¢ mocowania
elementéw do Scian i jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania. Elementy powinny by¢ osadzone
zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W
sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach. Ustawienie
stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1Imm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm w poziomie na 1m. Roznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementéw za pomocyg kotkdw rozporowych lub kotkdow wstrzeliwanych. Osadzane elementy
powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia nalezy wykonywaé z elastycznej masy
uszczelniajgcej dopuszczonej do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego
celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Powtoki malarskie
powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania
dla robot malarskich. Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie
parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki okiennej nalezy dokonaé przeglgdu przygotowanych
wyrobdéw sprawdzajgc czy:

© naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,

o uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane,

o zanieczyszczone farbg),

©  okapniki sg prawidtowo przykrecone,



o szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,
o okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowg.

Producent okien dostarcza szczegétowg instrukcje wbudowywania tych wyrobow, zawierajagcg miedzy

innymi zasady tgczenia okien w zestawy. Okna z PVC bedg wbudowywane w $cianach zewnetrznych

murowanych.

Do zamontowania okien PVC otwory okienne w $cianach zewnetrznych powinny posiadaé¢ wegarek w

nadprozu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny prog betonowy lub drewniany z wystepem na

catej szerokoSci osciezy. Wymiary wystepu powinny umozliwia¢ mocowanie na nich kotwi. Nie nalezy

stosowac okien PVC w Scianach, ktére majg na dole otworu okiennego wegarek, poniewaz uniemozliwia

on odptyw wody z oscieznicy okna, ktéra wyposazona jest w specjalne otwory odwadniajgce (nalezy

zZwrdci¢ na to uwage przy zaktadaniu fartuchdw blaszanych).

Przy wbudowywaniu stolarki PVC nalezy zachowac¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wptywem

temperatury. Rdznica pomiedzy otworem osciezy (muru) a wymiarem zewnetrznym oscieznicy winna

wynosi¢ min 30mm na wysokosci progu i 20 mm na szerokosci, jezeli o$cieze zostato prawidtowo

przygotowane — wyprowadzone poziomy i piony.

Do wbudowania okien PVC nalezy zastosowac m.in. nastepujgce materiaty:

*  kotwy,

*  faczniki do faczeniu okien w zestawy,

e kotki rozporowe z wkretem,

* masa uszczelniajaca, silikon budowlany mrozoodporny,

*  szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.

Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny miec atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki PVC jest nastepujgca:

O sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego,

o zdjac skrzydta z oScieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

o wstawi¢ oscieznice w otwdr na gtebokos¢ wynikajagcg z docelowej grubosci izolacji termicznej,
zachowujac przy tym réwnomierny luz pomiedzy oscieznicg a otworem w murze

o ustawi¢ w poziomie i w pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,

o zamocowac oscieznice na kotwach,

o zatozy¢ skrzydta na oscieznice i wyregulowac okno,

o od strony pomieszczenia luz pomiedzy otworem okiennym a oScieznicg wypetni¢ szczeliwem

syntetycznym,
o zamocowa¢ parapety zewnetrzne,
o wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne (tynkowanie, uzupetnienie spoin osciezy

zewnetrznych w nawigzaniu do istniejacej elewacji).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.
6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— sprawdzenie jakoSci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.3 Zmontowana stolarka powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscach potgczen z murem,
- Odchylenie oscieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mmna 1l m
oscieznicy i nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

- Luzy przy drzwiach jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm, a przy pasowaniu drzwi
dwuskrzydtowych nie wieksze niz 6 mm,

- Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny wykazywac zadnych luzéw przy poruszaniu za klamke,



- Otwarte skrzydta drzwiowe nie moga sie same zamyka¢ ( za wyjgtkiem wyposazonych w
samozamykacz ).

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Prowadzenie szczegétowych
obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie
cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu. Dla omdw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okresdlenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw stolarki i elementéw
$lusarskich podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt. 8 Sprawdzeniu podlegaja:
- jakos¢ dostarczonej Slusarki i stolarki
- poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzié czesciowy protokdt odbioru robét
- dokonaé wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami ST i PB.

8.2 Odbidr elementédw przed wbudowanie
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodnos$¢ wykonania elementdw i ich skladowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawodw, Srub), srednice
otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zabezpieczenie wyroboéw przed korozja.

8.3 Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami ST i PB

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegétowych ustalern umownych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokagtnosci
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa - Metoda pomiaru

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badani

PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma roznymi klimatami — Metoda badania



PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badan

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢, szerokos¢, grubosé i prostokatnosé - Klasy tolerancji

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-ISO 3443-7 Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci wymiardw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane
bezpieczne szkto sodowo-wapniowo krzemianowe Czes¢ 1: Definicje i opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowokrzemianowe — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

PN-ISO 3443-7 Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST09 ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
(45410000-4 i 45442100-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO9 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym Warpnie”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi zbiér
wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wypraw tynkarskich, w obiekcie objetym pracami budowlanymi.
Zakres robét tynkarskich obejmuje:
¢ wykonanie tynkéw silikonowych odpowiadajgcych normie PN-70/B-10100 na S$cianach istniejgcych
zewnetrznych
¢ wykonanie tynkéw silikonowych odpowiadajgcych normie PN-70/B-10100 na S$cianach istniejgcych
wewnetrznych
* wykonanie gtadzi szpachlowych
*  malowanie $cian i sufitow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Specyfikacjg Techniczng Warunkow i Odbioru Robdt (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe
opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne..

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST0O.

2 MATERIALY

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ swiadectwa dopuszczajace do stosowania.
- do zabezpieczenia elementéw drewnianych nalezy uzy¢ farbe posiadajacg odpowiednig aprobate
techniczna
- do malowania $cian i sufitow pomieszczen sanitarnych nalezy uzy¢ farbe dyfuzyjng, o duzej
przepuszczalnosci pary wodnej

2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robdt w zakresie zapraw

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.



Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegdlnych

sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Preparat gruntujgcy

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.

Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, do
renowacji cokotéw.

Tynki renowacyjne
Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym, odpornym na siarczany wg DIN 1164, mineralnym
spoiwem wg DIN 1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226.
Wiasciwosci:
*  DIN 18550 czesc 2, grupa zapraw tynkarskich P 1l
¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie 2,5 N/mm?2
e nasigkliwos$¢ kapilarna > 0,3 kg/m2
* gtebokos¢ wnikania wody 5 mm
*  wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej pu < 12
*  DIN 4102 wtasciwosci przeciwpozarowe niepalnego materiatu budowlanego, klasa materiatu budowlanego Al.

Tynk cienkowarstwowy
Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 | 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslajg sposob przygotowania mieszanki szpachlowej.
Materiaty bez dokumentéw potwierdzajgcych i jakos¢ i parametry techniczne, oraz materiaty budzace watpliwosci
podczas ogledzin nie bedg dopuszczone do zabudowy.
Witasciwosci — drobnoziarnisty tynk silikonowy:
*  Kolor: RAL9010,
e  Opakowanie: 25 kg kubet,
*  Przyczepno$é: > 0.3 N/mm?,
*  Zuzycie: ok. 2 kg/m? Podane zuzycie ma charakter orientacyjny. W praktyce nalezy liczy¢ sie z dodatkowym
zuzyciem ok 10%.,
e Wydajnos$¢: ok. 12.5 m¥25kg,
e  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0.7,
¢ Wielko$¢ ziarna: 1 mm,
*  Przepuszczalno$é wody: V1 wg EN 15824,
e Gestosé: ok. 1.8 kg/dm?

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robdt w zakresie farb

a) Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
* farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e farby akrylowe
e $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.



Wszystkie farby powinny by¢ wodoodporne, zmywalne, odporne na $cieranie, zawierajgca Srodki plesniobdjcze.
Projektuje sie wykonczenie Sciany wewnatrz za pomocg malowanie -
Farba do wykonczenia $cian wewnetrznych — ceramiczna:
Wiasciwosci:.

e  Kolor: RAL9010

¢ Wydajnosé: do 16 m2/I

*  Polecanailo$é¢ warstw: 2

* Nanoszenie drugiej warstwy: min. po 2 h

*  Czas schniecia: min. 3h

*  Potysk wg PNC 81914:2002: mat

*  Lepkos¢, Brookfield RVT, 200C, min [mPas] 5000

*  Odpornosé na szorowanie

e wgPNEN13300: klasa 1

*  wgPN-C81914:2002: rodzaj |

e LZO (Zawartosé): 0,04 % masa

e Stezenie LZO 20 2C: 0 kg/m?3 (0 g/L)

*  Srednia liczba wegli: 11,88

»  Srednia masa czasteczkowa: 129,2 g/mol

b) Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
* farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
* wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgcewymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
*  rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
* mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,

*  mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg, ktére powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-91/B-10102,

e farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat

technicznych,

e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé

wymaganiom aprobat technicznych,
*  $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

c) Farba elewacyjna - silikonowa

Wodorozcienczalna, matowa farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej. Hydrofobowa, bardzo dobrze

przepuszczalna dla pary wodnej.
Wiasciwosci:
*  Kolor: RAL9010
*  Wykonczenie: matowe
*  Produkt bazowy: Szkto wodne potasowe ze stabilizatorami organicznymi
e Gestosé: ok. 1,4-1,5 g/cm3
e Odczyn pH: ok. 11

e Paroprzepuszczalnos$é: rownowazna dyfuzyjnie grubosé powietrza: Sd (H20) < 0,03 m zgodnie z DIN EN ISO

7783, odpowiada klasie V1 ,wysoce
*  paroprzepuszczalna” zgodnie z DIN en 1062-1
¢ Gestos¢ przeptywu wilgotnosci: V 22000 g/m2 d
e Wspodtczynnik nasigkliwosci: Wartosé¢ w < 0,1 kg/(m?xh0,5) zgodnie z DIN EN 1062-3, odpowiada
*  klasie W3 ,,niska nasigkliwos$¢” zgodnie z DIN en 1062-1
*  Wydajnos¢ Ok. 150-180 ml/m? na powtoke na gtadkich podtozach.

e Jako powtoka wyréwnujgca ok. 200 ml/m? przy $redniej strukturze tynku. W przypadku szorstkich powierzchni
zuzycie ulega odpowiedniemu zwiekszeniu. Ok. 100 ml/m? na powtoke lazury. Doktadne wartosci zuzycia

mozna ustali¢, wykonujgc probke na danym obiekcie.
Farby elewacyjne zgodne z kolorystyka podang w dokumentac;ji projektowe;j.



d) Bejca do tynku imitujacego drewno - silikonowa
Wtasciwosci:

*  Kolor: Palidander

e Gestos¢ 1,02 kg/dm3

e  Temperatura stosowania (podtoza i otoczenia) od +10 °C do +30 °C

*  Wilgotnosé wzgledna powietrza w trakcie prac < 80%

e (Czas schniecia ok. 30 minut

*  Wodochtonnos¢ po 24 h

e <200g/m2po24h

*  Woczesna odpornosc¢ na deszcz po ok. 24 h

*  Odpornosé powtoki na szorowanie

¢ powyzej 5000 posuwdw zgodnie z PN-C/81913

*  Opodrdyfuzyjny wzgledny < 1,0 m

Farby elewacyjne zgodne z kolorystyka podang w dokumentac;ji projektowe;j.

e) Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

—$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

—$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

f) Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

g) Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobdw ,ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty S$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdz.. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002
r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171z
pdz. zmianami), — opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdz. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robdt malarskich powinien
sie konczy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST (p. 3 — sprzet)



3.2 Sprzet do wykonania robot
Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzetem wykazanym w
ofercie przetargowe;j.
Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.
Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymogdéw uzyskania stosownej jakosci robdt lub
przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzdr inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét.

Prace tynkarskie:
pojemniki na zaprawe, pace metalowe, kielnie, rusztowania i inny zalecany przez dostawce materiatéw przyjetego
systemu tynkow.

Prace malarskie:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb, agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej —p. 4 — transport.

4.2 Transport materiatow
Transport pozostatych materiatéw do przedmiotowych robét tej SST odbedzie sie bedzie srodkami transportowymi
przewidzianymi w ofercie przetargowej.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu
drogowego.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne wymagania
Ogoblne warunki wykonania podano w OST — p. 5.1. Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
Podtoza pod tynki powinny by¢ przygotowane wg wymagan z PN-70/B10100 p. 3.3.2.

5.2 Wykonanie tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

5.3 Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).
Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:
- réwne,
- nosne i mocne,
- wystarczajgco stabilne,
- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,



- wolne od wykwitdw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawié inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich, wskazac
mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.4 Sprawdzenie podtoza pod tynk
Ogolne sprawdzenie podfoza.
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzyc¢ sie probg scierania, drapania lub zwilzania.
Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.
Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnod¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.
Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane Srodki zaradcze.
Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych
réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku
nalezy je ewentualnie wyrownac.
Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego szczeliny i
inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym
celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku do podtoza, musza
zostac bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitow i przy pomocy specjalistéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do tynkowania.

5.5 Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkdw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegélnych etapdw robdt) maja
znaczacy wpltyw na jakosé prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnic
prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki
wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac
powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych. Ogdlne
reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.
Ciepte warunki pogodowe.
Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujagcy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podfoza, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje
niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.
W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu.
Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg
postac ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne,prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura
obiektu).
Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.
Prace tynkarskie moga. byé wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do
czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.




Przestrzegac wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwiekszajgce przyczepnosd dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz
szlamy zwiekszajgce przyczepnosc. Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy). Zaprawy
poprawiajgce przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skitadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych.

Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace
pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp.,
podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy
naniesc tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.6 Gtadz gipsowa
Gtadz gipsowgq (bez pomieszczen ,,mokrych”) nalezy wykona¢ po zwigzaniu warstwy tynku cementowo - wapiennego
lecz przed jej stwardnieniem. GtadZz powinna by¢ staranie pionowana i docierana do warstwy podtoza, naroza i
krawedzie wewnetrzne starannie wykoriczone. W pomieszczeniach ,mokrych” nie nalezy wykonywaé szpachlowania
gipsem szpachlowym.

5.7 Malowanie
Przed przystgpieniem do malowania farbg emulsyjng nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podfoza i nie powinna ona
przekracza¢ 4%. Powierzchnia powinna by¢ gtadka, naprawiona. Przewiduje sie malowanie reczne przy uzyciu watkéw i
pedzli. Prace malarskie nalezy prowadzic¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli biezgcej bedg podlegac:

* zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng projektowg,

* certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,

*  prawidtowosci przygotowania podtozy,

*  przyczepnosci tynku do podtoza,

¢ wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynkow,

*  prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw.
Odbidr tynkow poprzez wpisy do dziennika budowy. W czasie kontroli jakosci bedzie rdwniez oceniaé bezpieczenstwo
wykonywania robot i wykonywanych elementdw.

6.2 Dopuszczalne odstepstwa

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej niz3mm na
odcinku taty 2,0m

* odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz2Zmm na odcinku 2,0 m z tym, ze nie wiecej
nizdmm na wysokosci pomieszczenia do 3,5m,

* odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecejnizémm na dtugosci
pomieszczenia (tej samej sciany).
Niedopuszczalne sa:

. wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych z
podtoza, plesni,

. trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7  OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robdt okreslono w OST 1.

Odbiodr u Wytworcy



Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany odbidr konstrukcji. Odbiér
polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. Wytwodrca powinien przedstawic:

*  Rysunki warsztatowe,

e  Dziennik wytwarzania,

*  Atesty uzytych materiatow,

»  Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

*  Protokoty odbioréw czesciowych,

* Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.
Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowe] jako catosci i elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejaca konstrukcje sa odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru koncowego w Wytwdrni Wytwdrca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci materiatdw, jak réwniez
dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego,
protokot z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.
Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w obecnosci Inzyniera i
powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz
komplet dokumentéw dotyczgcych wykonanej konstrukgji.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwodrni wraz z oswiadczeniem wytwaorni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catos¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

*  PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

e PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

*  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdow. Czesc 2: zaprawa murarska.

¢ PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

¢ PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 10 REKULTYWACJA TERENU | OBSIANIE TRAWA

1 cZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 10 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki
47 w Nowym Warpnie”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot. Obejmujg one odtworzenia nawierzchni zielonej, uszkodzonej podczas robét budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z odtwarzaniem nawierzchni
zielonej, uszkodzonej podczas robdt budowlanych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST 00.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w celu
realizacji zadania budowlanego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.

2 MATERIALY

2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i zmagazynowana przekraczajgcych
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. odrosty podktadki ponizej
miejsca szczepienia.

2.2 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

Mieszanka piaskowo-ziemna (piasek ptukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr. 12cm.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w OST 00.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu, podano w OST 00. Transport materiatdw do zieleni moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna
teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem, teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa
i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana, przed siewem nasion trawy ziemie
nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢, siew powinien byé dokonany w dni
bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z
ziemia grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito



przez watowanie kolczatkg mozna juz nie stosowac watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa
lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2 Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie: pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy
trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow
powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika), koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji
powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i
fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s jednostki przedmiaru.

7 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robot okreslono w OST 00.
Odbidr odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona odbioru
robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg nieodebranie
tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
*  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdét,
*  protokoty koniecznosci,
*  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
* aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
* wyniki badan laboratoryjnych,
e  ekspertyzy.

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:
* ogolnie przyjete zasady techniki
* wszystkie obowigzujace europejskie normy w najnowszej wersji
* wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersji
*  wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszen zawodowych
e polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéw
*  PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST11 SCIECIE DRZEW

1 cZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 11 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wycinka drzew, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola
zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 47 w Nowym Warpnie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze Scigciem drzew
wyznaczonych w dokumentacji branzy architektury krajobrazu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST 00.
Drzewo posiada wyksztatcony pien. Podstawowy parametr charakteryzujgcy drzewo to Srednica pnia mierzona na wys.
130 cm od poziomu terenu (tzw. piersnica).
Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje go duza ilos¢ odrostow
z korzenia, tworzacych roztozystg kepe.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.
Scinanie drzew wymaga w kazdym przypadku zgody (decyzji) wtadz samorzadu lokalnego: wajt, burmistrz, prezydent (z
wyjatkiem opisanym w art. 83 pkt 6 Ustawy o Ochronie Przyrody) nie dotyczy powalonych drzew i potamanych
konaréw. Decyzje o Scieciu drzewa mozna podjgé¢ w sytuacji gdy:

* drzewo jest uschniete (martwe) lub chore w stopniu stanowigcym zagrozenie dla Srodowiska,

e drzewo grozi przewrdceniem na skarpie, bo jest niebezpiecznie podmyte, jest widocznie pochylone i
pochylenie sie pogtebia. W przypadku szczegblnego okazu mozna zredukowac jego korone,

* rosngce w korycie drzewo utrudnia przeptyw wody, sprzyja powstawaniu zatoréw, wptywa na postepujaca
deformacje koryta. 001 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 3 Scinanie drzewa, usuwanie
wiatrotoméw i wywrotdw drzew moze sie odbywac pitg reczng lub mechaniczng za pomoca wysiegnika, lin
odciagajacych, ciggnikdw mechanicznych, itp.

Scinanie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla sgsiadujacych drzew, budynkdw i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie
moze naraza¢ na niebezpieczerstwo zdrowie i zycie ludzi. Scinanie, zaleznie od warunkdéw, moze by¢ wykonywane
etapowo tzn. najpierw konary, potem pien gtéwny (od goéry), a rozmiar scinanych elementéw musi uwzglednia¢ rozmiar
wolnej przestrzeni i bezpieczerstwo sgsiadujacych nieruchomosci oraz wykonawcy robét. Scinanie moze by¢ wykonane
jednym cieciem u podstawy pnia, jezeli warunki na to pozwalaja.

2 MATERIALY

Do przeprowadzenia prac zwigzanych z wycinkg drzew, krzewdw, ich pielegnacja, badz catkowitg likwidacjg moga by¢
uzyte nastepujgce materiaty:

chemiczne s$rodki (herbicydy) np. ROUNDOUP w wielu odmianach,

przeciwgrzybiczne, do zabezpieczania Swiezo $cietych powierzchni przed chorobami grzybowymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw. Kazdy rodzaj
robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z brakiem odbioru robét .

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w OST 00.
Do przeprowadzenia prac zwigzanych z wycinkg drzew, krzewdw, ich pielegnacja, badz catkowitg likwidacjg moze by¢
uzyty nastepujacy sprzet:
e  siekiery,
*  kosy reczne i mechaniczne,
*  maczety,
* pity reczne i spalinowe,
e liny,



*  wysiegniki,

*  ciggnik z przyczepa do wywozu dtuzyc, gatezi, scietych krzewow,

*  koparka podsiebierna do karczowania, (ewentualnie spycharka z karczownikiem),

* drabiny, - opryskiwacze,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu, podano w OST 00. Transport materiatéw do zieleni moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Pnie Scietych drzew i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie trwania transportu
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa i grube gatezie beda
wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA: Usuniecie drzew i krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastgpi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomosci. Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew musi
posiada¢ zgode (decyzje) wtasciwego organu administracji panstwowej na wycinke drzew podlegajgcych ochronie
prawnej.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot

Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia nalezy $cigé metoda alpinistyczng wraz z frezowaniem
czesci podziemnej pnia na gtebokos¢ 10 cm ponizej poziomu gruntu. Teren wokdt nalezy oczysci¢ ze zrebkdow po
frezowaniu pnia, natomiast powstate doty powinny by¢ wypetnione zyzng ziemig. W razie koniecznosci nalezy wykona¢
scinke sekcyjng z ukierunkowanym opuszczaniem obcinanych gatezi, konaréw i czesci pnia.

5.2 Zniszczenie pozostatosci po usunigciu roslinnosci

Sposdb utylizacji pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Jezeli
Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w
przystosowanych do tego urzadzeniach, a w przypadku zrebkowania fragmentéw usuwanych roslin Wykonawca
powinien dokona¢ selekc;ji i kwalifikujgc do zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Materiat pozyskany z wycinki
powinien podlegac utylizacji na koszt Wykonawcy.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Prace zwigzane z cieciem i pielegnacjg drzew mogg stwarzac zagrozenie dla oséb i mienia,

a tym samym wymagajg stosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych oraz nadzoru. Przed przystgpieniem do
prac wszelkie zagrozenia zwigzane z pracami przy/na drzewie powinny by¢ zidentyfikowane i ograniczane poprzez
adekwatne procedury prac. Osoby uczestniczgce w pracach powinny posiada¢ odpowiednie do wykonywanych
czynnosci kursy i certyfikacje branzowe, szkolenia z zakresu BHP, pierwszej pomocy, badania lekarskie dopuszczajace do
wykonywania pracy oraz inne niezbedne do wykonywania danej czynnosci. Uzywane maszyny, narzedzia oraz
ekwipunek powinny by¢ sprawne technicznie, stosowane zgodnie z przeznaczeniem i posiadac wtasciwe atesty. Strefe
prac nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.

6 OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robaét.

7 ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru (lub osoby upowaznionej
przez Zamawiajgcego). Gotowos¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru (lub osobe upowazniong
przez Zamawiajacego) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Jezeli drewno zostato przekazane obcej jednostce nalezy
do dokumentacji odbiorowej dotgczy¢ protokoét zdawczo — odbiorczy.

7.1 Standard jakosciowy wykonania prac

7.1.1 Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczg, obowigzujgcymi przepisami i normami.



7.1.2 Teren pracy nalezy zabezpieczy¢ tasma o ostrzegawczych barwach oraz tablicami informujgcymi o
niebezpieczenstwie.

7.1.3 Nalezy dotozy¢ wszelki staran, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia drzew oraz elementéw architektury
znajdujacych sie w obrebie prac.

7.1.4 W razie koniecznosci nalezy wykonac¢ scinke sekcyjng z ukierunkowanym opuszczaniem obcinanych gatezi,
konardéw i czesci pnia.

7.1.5 Roslinnos¢ nieprzeznaczona do usuniecia powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami. Jesli roslinnosé
podczas prac zostanie uszkodzona, ma by¢ odtworzona na koszt wykonawcy.

7.1.6 Nalezy stosowaé oleje biodegradowalne, karnistry z bezpiecznymi koncédwkami zabezpieczajagcymi przed
rozlaniem oraz wyposazenie maszyn w Srodki zabepieczajgce przed niepozgdanym wyciekiem paliwa lub oleju (np.
maty).

7.1.7 Powstate odpady gatezi i zrebek muszg by¢ usuwane na biezgco

7.2 Kontrola jakosci robot przy wycince drzew polega na sprawdzeniu:
. zgodnosci usunietych drzew z wykazem i wydanymi decyzjami administracyjnymi,
e poprawnosci usuniecia korzeni drzew i krzewdw, wyfrezowania pni po wycince i uzupetnieniu powstatych
dotéw zyzng glebg oraz usuniecia zrebkéw po frezowaniu,
* terenu w miejscach wycinki, czy nie powstaty uszkodzenia w istniejgcych elementach zagospodarowania
terenu lub uszkodzenia drzew i krzewéw przeznaczonych do zachowania,
e porzadku w miejscu prowadzonych prac po usuwaniu drzew, zrgbkowaniu materiatu drzewnego.
Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
* protokoty odbioru poszczegdlnych etapdow robdt,
*  protokoty koniecznosci,
e protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
*  ekspertyzy.

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
W zakresie wycinki drzew, krzewdw oraz ich pielegnacji zastosowanie majg nastepujace przepisy:
e Ustawa z dn. 30.06.2005 r. O zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 130 poz.1087),
e Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r.),
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw naturalnych i Leénictwa z dn. 29 11.1995 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. Z dn. 18.12.1995 r.)
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