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Projekt pt. „jUŚt transition - Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej
Transformacji regionu”

Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.2.18.2024
Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego sprzętu
	Opis przedmiotu zamówienia
 (Parametry techniczne sprzętu 

wymagane przez Zamawiającego)
	Opis oferowanego sprzętu
(Parametry techniczne sprzętu 
zaoferowanego przez Wykonawcę)

	Chromatograf wraz z wyposażeniem – 1 szt. (index 174144)

	Chromatograf do FPLC dedykowany do rozdziału białek i polipeptydów

System dostosowany do pracy z eluentami o dużej zawartości soli, odporny na korozję, adsorpcję próbki na powierzchniach metalowych. System zawierający jednostkę odgazowującą, inertny automatyczny podajnik próbek, termostat na kolumny, detektory: UV-VIS, refraktometryczny RID oraz konduktometryczny, analityczno-preparatywny kolektor frakcji, zestaw startowy, oprogramowanie chromatograficzne oraz komputerową stację roboczą. System z możliwością rozbudowy o, kompatybilny z zamawianym FPLC, spektrometr mas, niskorozdzielczy LCMS lub wysokorozdzielczy HRMS. 

Jednostka odgazowująca:
• Na minimum 5 kanałów
• Objętość kanału degazera nie większa niż 400 µL
• Dotykowy, kolorowy monitor umożliwiający szybkie sterowanie systemem HPLC z wbudowaną tacą na eluenty na minimum 6 butli o  objętości min. 1L
• Dodatkowa taca zabezpieczająca eluenty na minimum 6 butli o objętości minimum 1 L
• Zestaw minimum 2 inertnych pomp gradientowych
• Zakres przepływów nie gorszy niż od 0.0001 do 5,0000 mL/min z krokiem nie gorszym niż 0,0001 ml/min
• Objętość skoku tłoka nie większa niż 10 ul
• Maksymalny zakres ciśnień nie mniejszy niż 30 MPa (300 bar) przy zakresie przepływów od 0,0001 do 4,0000 ml/min (dla faz wodnych)
• Maksymalny zakres ciśnień nie mniejszy niż 15 MPa (150 bar) przy zakresie przepływów od 4,0000 do 5,0000 ml/min (dla faz wodnych)
• Dokładność przepływu nie gorsza niż ±2%
• Precyzja przepływu nie gorsza niż 0,06 %RSD
• Typ gradientu: wysokociśnieniowy
• W obu pompach automatyczny selektor minimum 2 składników

Inertny automatyczny podajnik próbek:
• Maksymalny zakres ciśnień nie gorszy niż 20 MPa (200 bar)
• Dokładność objętości nastrzyku nie gorsza niż ±1%
• Standardowy zakres nastrzyku nie gorszy niż od 0.1 do 100 μL
• Dodatkowa pętla na minimum 2 mL
• Pojemność nie mniejsza niż na 105 fiolek objętości min. 2 ml
• Dodatkowa taca na wzorce pojemności nie mniej niż 10 fiolek o objętości min. 2 ml
• Możliwość pracy z płytkami MTP/DWP
• Powtarzalność objętości nastrzyku nie gorsza niż 0.3%RSD
• Współczynnik przeniesienia nie większy niż 0,005%
• Minimalny czas cyklu nastrzyku nie dłuższy niż 30 s
• Zakres termostatowania nie węższy niż 4 do 40⁰C
• Możliwość rozbudowy o dodatkowy zasobnik próbek mieszczący minimum 300 próbek
Termostat na kolumny:
• Termostatowanie z wymuszonym obiegiem powietrza
• Pojemność na kolumny nie mniejsza niż 6 kolumn o długości min. 30 cm
• Wysokość robocza termostatu nie mniejsza niż 36 cm
• Zakres termostatowania nie węższy niż od 10⁰C poniżej temperatury otoczenia do 100⁰C
• Zakres nastawienia temperatury nie węższy niż od 4⁰C do 100⁰C
• Możliwość zamontowania we wnętrzu termostatu celki pomiarowej detektora konduktometrycznego
• Możliwość rozbudowy o derywatyzator post-kolumnowy w pełni sterowany i kontrolowany z poziomu oprogramowania sterującego z zakresem temperatur do minimum 150°C

Detektor UV-VIS
• Zakres spektralny nie węższy niż 190 do 1000 nm
• Rozdzielczość spektralna nie gorsza niż 8 nm
• Dokładność długości fali nie gorsza niż ±1 nm
• Poziom szumów nie większy niż 5 × 10-6AU
• Dryft nie większy niż 1 × 10-4AU/h
• Zakres liniowości nie węższy niż 2,5 AU
• Maksymalna szybkość zbierania danych nie mniej niż 100 Hz
• Inertna celka pomiarowa
• Kontrola temperatury celki w minimalnym zakresie temperatur od 19 do 50°C   
Detektor refraktometryczny RID

• zakres indeksu refrakcji nie mniejszy niż 1 do 1,75 RIU
• poziom szumów nie większy niż 2,5 x 10-9 RIU
• dryft nie większy niż 1x10-7 RIU/h
• maksymalna wielkość przepływu nie mniej niż 20 ml/min,  w opcji do 150 ml/min
• termostatowanie celi pomiarowej w zakresie nie mniejszym niż do 60⁰C (w krokach 0,01⁰C)
• podwójna kontrola temperatury celi
• objętość celi nie większa niż 9 µL
• funkcje auto zero

Detektor konduktometryczny:
• poziom szumów nie większy niż 4 nS x cm-1
• dryft nie większy niż 25 nS x cm-1
• funkcja auto zero
• polarność dodatnia i ujemna
• zakres pomiarowy nie mniejszy niż 0,01-51 200 µS x cm-1 FS
• objętość celi pomiarowej min. 0,25 µL,

• maksymalne ciśnienie w celi 2,9 MPa
• wbudowane funkcje walidacyjne
• spełnia GMP, GLP
• Możliwość rozbudowy o miernik pH on-line w układzie chromatograficznym

Analityczno-preparatywny kolektor frakcji:
• Ramię kolektora wykonujące ruchy X-Y
• Tryby zbierania frakcji: manualny lub programowany w oparciu o kombinacje parametrów takich jak nachylenie, czas retencji, poziom intensywności
• Możliwość zbierania frakcji do probówek objętości 3,5 ml, 20 ml, do płytek MTP, oraz własnych naczyń
• Pojemność kolektora na minimum 9 płytek MTP/DWP lub minimum 540 probówek 10 mm
• Możliwość sprzęgnięcia do 6-ciu modułów kolektorów w jeden system
• Kolektor o otwartej konstrukcji z łatwym dostępem do zbieranych frakcji
• Tryby zbierania frakcji: manualny lub programowany w oparciu o kombinacje parametrów
Zestaw startowy:
• Minimum 3 kolumny analityczne dedykowane do badania białek
• Minimum 1 kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania białek
• Minimum 1000 fiolek z inertnego materiału z uszczelkami i zakrętkami pojemności 1,5/2 ml
Oprogramowanie chromatograficzne:
• Oprogramowanie posiadające minimum 2 algorytmy integracji pików
• Pozwalające na jednoczesną kontrolę wszystkich trzech detektorów i kolektora frakcji
Komputerowa stacja robocza:
• Procesor min. 64-bit
• Pamięć typu DDR4 lub równoważna, minimum 8 GB i pracy w trybie dwukanałowym

• Dysk SSD M.2 min. 512 GB
• Min. prędkość odczytu dysku 4200 MB/s
• Min. prędkość zapisu dysku 1800 MB/s
• Monitor LCD minimum 24’’
• Klawiatura i mysz USB
Okres gwarancji minimum 24 miesiące + bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancji
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