i i &7 i
BBBBE]
BBBRBS)
. 5
RBBEBERY =
it is
79 3 M |l ~J|A
bw \,
) )
w ; YN
5 BERERE NISSS
BBBIBRSRRREBBREND]
fiiEeSsy =
W ng N A, 2 W%.w
IRBBEEDIN NN [ I DD,
BBBDIBBAN ) L [ V ) 3
= , BERD LIl )RBRDBN.
: ) ) . BEEE )
SEEEBEEEERE <L 3
BB IRIEBEY, ) )
BEBBRDRBERDD W ; §
BEDD! H= NN O . ,
BRRBN) ~
3 Z W
%%z D pm 5 .w
DB » >
s | S el
— O 3] %u DADD
" ) v
]
82 Alu ; >
INBBEE 2ass 58
u,/w o= » O 13 ] y )
) BSREBE: . S < IBSBRRES
; ) ) UWWW%WH‘ R NS ENRY W jB) Ekm_\w w
BBNBEDEE] BABEBBIRDRY;
3 IDBRENEDBRRD L IBBREDRDERE:
BRBEBIREENDS! BBBEDE)
3ERREaRERRYY i 3
; R EA BERE
] ! LI 253
VW\\ /J u
A, i _ u V
3 : | — : ,v : :
7 ( : ,
» 3
BB
D]
C__] Ei83ans
B )
) )
)
U | T
\ m BIEBS] )
EON : EIRERREE:
SN | igEides
N ,
IBBBD, 2%
BBRES! 23
390 2
S38es V
1) N[
2
BEBRS
BEBBRE!
BBD)
)BPEBEDERDE
Y
& : u
] J
w IR EEERBRN
RS bY
bl
DRBE:
5 i




’F* o o i 5 -vw&jv e ¥ foa,
T R S L A
s oo Tt e Tt s T
- [ ot Tows? o} [t : L N N N L
e - b ] ;ﬂé
e \:fs;lv)ég s T’ A N N S (8 . S NI I NP N R
= Tt oo e fou oo facs] g - e
=] R | ?é\:o i i i Qe V Fass Tt T Huvqw
| Fes st :l\:y T harsTt] T %Vw e Teoet] T Tlo ] e
== f} T Tt st | ot =4
/—\ q N fert fos oot T i @ N T —
o] N fos b oo e Lol : fasTac — e A fecsrtA
A= uwzéwvv e e V s RS P
Y ms— — gt o g g NNy (7] he st -
}g/wkuvvvwvv X o I e v st N N i,
Y t—— — | b oot =t ] = . s PN
/‘\ < 5 [as < o] Ths] - ) 4}\ st e o O N TR R - i
e asi] e oot s o
) g (e J NNy NN o
N O
/\ T 2

|
<

EZOLACJA FUNDAMENTOW

ELEWACJA POLUDNIOWA 1 Ofopans ke ocyzon dmern

— Qdkopat Sciany zewngirzne budynku i toldadnie oczyscié Sciany fundamentowe 2 gleby, zwietrzalej | skorodowene] zaprawy oraz korzenl.
Nalezy odkopywad odcinkami nie diuzszymi niz 1,5 m do poziomu posadowienia,
— wykapy nale2y zabezpieczy¢ przed opadami deszczu
— Sclany wykopu zabezpieczyé przed osunigciem
2. lzolacja pioncwa. Wikenaé pionows izolacje écian zewngtrznych za pomocs, dwusktadniowe] masy elastyeznef i uszczelniajgeej. Ulozyé folig
kubelkows zabezpieczajaca naphw wody w kisrunku Sciany fundamentowe;.

ELEWSSJJrﬁe.de zhednych elemeniéw z elewac]i {kotew, uchwytow) oraz uporzadkowanie widocznych instalaci.
2. Oczyszezenie detali | szczegotow.,
3. Usuniecle starych tynkdw, Mechanieznie - wszystkie tynki nalezy usunaé az do warstwy konstrukeyjnej muru, czyli cegly.
—_— == oL I g N A T v vy "‘;fl\i ’j:i T :zV'L UV"'V"‘”LV v:t 4. Zmycie elewacj. Catos6 elewadji nalezy dokladnie splukat woda, aby usunat resziki tynku | zmyé pozostaie pyly I zabrudzenia.
iy N f gl =TT =T iy gt gy N 5. Naprawa drobnych peknied i rys. Wszelkie zarysowania nalezy zs2y6 za pomoca prlow stalowych, mefodami o malej inwazyjnosc,
) o] | A NN YYYE =TS g o o A T | iy 6. Zszywanie kizyZows murbw - duze peknigcia, Do naprawy peknigé oraz szezelin powstalych wskutek pracy muréw nalezy stosowat technologie
(i wee iliiosor w0 W gl o G 1 Hellfx, Hilt lub réwnowaizna,
Iy N vy g ey i ™ = gy T NN 7. Wamocnienle delall. Uprzednio oczyszezone detale nalezy wzmocnié produklem hydrofinym KSE 100 firmy Reminiers lub réwnowaznym.
;“" ,ugf&it ] Wivee A fh 0 g L el ? ' 8. Naprawa detall. Zaleca sig zastosowanie zaprawy wapienno-trassowe] Optosan NSR firmy Optolith Iub innej rownowazzie), przeznaczonej do
111 L ) g ] g s st a.mb R mrw ettt ﬁ naprawy detali zewnetrznych, '
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|ZOLACJA FUNDAMENTOW

E L EWACJA P OL U D N I OWA 1. Odkopanie i doktadne oczyszczenie fundamentow
Zwietrzalej i skorodowanej zaprawy oraz korzeni.

— Odkopa¢ $ciany zewnefrzne budynku i doktadnie oczyécié $ciany fundamentowe z gleby,
Nalezy odkopywa¢ odcinkami nie diuzszymi niz 1,5 m do poziomu posadowienia,
— wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami deszczu
— $ciany wykopu zabezpieczy¢ przed osunigciem
2. Izolacja pionowa. Wykonaé pionowa, izolacje 4cian zewnetrznych za pomoca, dwuskladnikowej masy elastycznej | uszczelniajgcej. Utozy¢ folie
kubetkowa zabezpieczajaca naptyw wody w kierunku $ciany fundamentowej.

ELEWACJA:
1. Usuniecie zbednych elementow z elewaci (kotew, uchwytéw) oraz uporzadkowanie widocznych instalacji.

. Oczyszczenie detali | szczegotow.
. Usuniegie starych tynkéw. Mechanicznie - wszystkie tynki nalezy usunat az do warstwy konstrukcyjnej muru, czyli cegly.

2
3
4.
5
6

Zmycie elewacji. Calost elewacji nalezy doktadnie spluka¢ woda, aby usunat resztki tynku | zmyé pozostate pyly i zabrudzenia.

. Naprawa drobnych peknigé i rys. Wszelkie zarysowania nalezy zszy¢ za pomocg pretow stalowych, metodami o mae] inwazyjnosci,

. Zszywanie krzyzowe muréw - duze peknigcia. Do naprawy peknieé oraz szczelin powstatych wskutek pracy murow nalezy stosowaé technologie

Helifix, Hilti lub rownowazna,

_ Wzmocnienie detali. Uprzednio oczyszczone detale nalezy wzmocnié produkiem hydrofilnym KSE 100 firmy Remmers lub rownowaznym.

. Naprawa detali. Zaleca sie zastosowanie zaprawy wapienno-trassowej Optosan NSR firmy Opolith lub innej réwnowaznej, przeznaczongj do

naprawy detali zewnetrznych.
. Rekonstrukcja tynkow. Tynki zaleca sig wykonaé gotowymi zaprawami tynkarskimi. Do wysokosci 1m od poziomu gruntu zastosowaé tynki

renowacyjne typu WTA.

10. Malowanie elewacji. Tynki i detale nalezy pomalowat dyfuzyjna farba krzemiankowa, Malowanie detali wykona¢ pedzlem.
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