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Olsztyn 11.12.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oéwiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy wymiany pokrycia z blachy miedzianej
sygnaturki cerkwi p.w. Zestania Ducha Swietego w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej 16 na dziatce

nr 311, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢

Inwestor:
Parafia greckokatolicka p.w. Zestania Ducha Swigtego
Ul. Krzywa 16
82 — 440 Dzierzgon

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak
upr. bud. 2/WMOKK/2019
w specjalnosci architektonicznej

grudzien 2023



WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
 OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

- Znak sprawy: 32AMVMOKK./2018 = Olsztyn, dnia 7 czerwca 2019 r.

DECYZJA nr 2WMOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z pdzn. zmianami) w zwigzku z arl.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz.1202
z pdZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096)

stwierdza sie, Ze:

Pan: magister inzynier archiiekt: Michat Jan Jedrzejczak
urodzony w dniu 22 maja 1979 r. w Pabianicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
W specjalno_scl archltektomczne; do projektowania bez og@mczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upcwaima;q do wykonywama
samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie, oba;mu;qcer =

1y projektow‘éme, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowianych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warppifisko-Mazurskiej Okrggowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ’{T (

1. Przewodniczacy Komisii: Anna Rokita ...
(imig lub imiona i nazwisko )

2. Sekretarz Komisiji: Adriana Patalas ..
(imig lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komisii: Magdaiena Rafalska ...%
(imie [ub imiona i nazwisko)

4. Czlonek Komisji: Andrzej Géralski...

- (imig Iub imiona | nazwisko )
5. Czlonek Komisii: Piotr Mikuiski-Bak...

(imig lub imiona i nazwisko) / (

1. Whnioskadawcea: Michat J. Jedrzejczak

2, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru csﬁbxpﬁsiadaﬁ:yd-: R
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji) ot 7 M

3. Warmirnsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji) A ! iy K J—
- "5‘"‘, bw (/[/f/
- U

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, hifp: / www.wm.iarp.pl
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RZECZYPOSPOLITEY POLSKIET
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Warmifnsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Zze:

mgr inz. arch. Michal Jan Jedrzejczak
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieh nr 2/WMOKK/ 2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WhM-0311.

Cztonek czynny od: 23-01-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2023 r, Clsztyn.
Zasdwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0311-4799-DEFF-4CAE-36C7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgce nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.




Zawartos$¢ opracowania

Opis do projektu

Czed¢ rysunkowa

Rys.nrS1 - Sytuacja
Rys.nrl1 - Widok i przekréj



1. Opis do projektu

1.1.

L.2.

1.3.

1.4,

1.5:

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- karta ewidencyjna zabytkéw arch. i bud. nr 565
- ogledziny i pomiary obiektu

- obowiazujace normy i przepisy budowlane

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wymiany
starego pokrycia z blachy miedzianej na nowe réwniez z blachy miedzianej
wystepujace na sygnaturce zabytkowej cerkwi p.w. Zestania Ducha Swietego
(dawny koscidt klasztorny obecnie nalezgcy do Kosciota Greckokatolickiego) w
miejscowosci Dzierzgon na dz. nr 311.

Lokalizacja obiektu

Obiekt znajduje sie w Dzierzgoniu na dziatce nr 311 przy ulicy Krzywej 16. Koécidt
wraz z zespofem klasztoru wpisany jest do rejestru zabytkéw decyzjag WKZ w
Gdansku pod numerem 67 z dnia 19.12.1956 r.

Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Projektowane prace budowlane przy obiekcie ograniczajg sie tylko do prac
zwigzanych z wymiang pokrycia z blachy miedzianej sygnaturki. Projekt nie
przewiduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu dziatki. Istniejacy uktad
komunikacyjny nie ulega zmianie. Projektowane prace nie zmienia obszaru
oddziatywania obiektu na sgsiednie dziatki, nie spowodujg zagrozenia dla
Srodowiska, najblizszego otoczenia oraz nie spowodujg zmiany zacienienia
dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatki. Z uwagi
na charakter prac nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia badarh w celu
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

Opis obiektu

Poczatki kosciota (obecnie cerkiew) p.w. Zestania Ducha Swietego siegaja XIV
wieku. W 1717 roku kosciét zostat przebudowany z wykorzystaniem wschodniej
partii gotyckiej poprzedniej Swigtyni i uzyskat wystréj barokowy. Kosciét jest na
rzucie wydtuzonego prostokata, salowy, murowany z cegly, otynkowany z
przylegajaca kaplicg od potudnia. Od strony pétnocno — zachodniej zespolony z
dawnym klasztorem. Dach dwuspadowy kryty dachéwka holenderka, osobno
kryta nawa i prezbiterium. Nad prezbiterium nieco niisza kalenica oraz na
$rodku sygnaturka barokowa na planie kwadratu. Wewnatrz $wiatyni znajduje
sie odeskowany strop beczkowy pokryty polichromia.

W 1957 kosciét zostat przekazany wspélnocie grekokatolikéw w Polsce i petni
funkcje cerkwi.



1.6.

Opis i stan sygnaturki

Nad prezbiterium w osi kalenicy znajduje sie do$¢ masywna w stosunku do bryty
$wiatyni, barokowa w formie, sygnaturka w konstrukcji drewnianej pokryta
blacha miedziang na rabek stojgcy na podkfadzie z desek. Sygnaturka na planie
kwadratu. Podstawa od przeciecia z potacig dachowg prosta i odcigta powyze;j
kalenicy dachu gzymsem. Ponad gzymsem z kazdej strony otwér zwieficzony
tukowo i oparty w naroznikach na filarach z pilastrami majacymi forme woluty.
Sygnaturka zwiericzona dachem hetmowym osmiobocznym osadzonym na
podstawie kwadratu, odcigta gzymsem.

Stan blachy miedzianej z uwagi na wiek jest niezadowalajacy zaréwno wizualnie
jak i technicznie. W wielu miejscach brak jest patyny co powoduje niejednolity
odcierr kolorystyczny. Miejscami blacha jest pogieta, a nawet uszkodzona.
Widoczne sa $lady korozji na powierzchni blachy, na stykach oraz na fgcznikach.
Na hetmie widac slady po czerwonej farbie.

Konstrukcja noéna sygnaturki jest drewniana w postaci stupdéw naroznych oraz
rygli i zastrzatéw i schodzi w gtab wiezby dachowej i na niej si¢ opiera. Niniejsza
dokumentacja nie obejmuje oceny stanu technicznego konstrukcji drewnianej.
Oceny nalezy dokonaé podczas prac budowlanych po zdjeciu blachy i
deskowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy opracowaé projekt
remontu w uzgodnieniu z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

Fot.1. Widok ogdlny od strony potudniowo-wschodniej



Fot.2. Widok od strony potudniowo - wsch. Fot.3. Widok od strony pétnocnej

Fot.4. Widok od strony potudniowo — zach. Fot.5. Widok od strony pofudniowej



Fot.6. Widok hetmu ze $ladami po farbie

Fot.7. Widok podstawy




Fot.9. Widok wnetrza ze sladami korozji




Fot.11. Widok od strony wnetrza z korozjg blachy na podstawie i filarze



1./,

Projektowane prace budowlane

Projektuje sie catkowita wymiane istniejacej blachy na nowa miedziang grubosci
0,55-0,60mm na cafej powierzchni sygnaturki oraz ewentualng wymiane
deskowania w zaleznosci od stopnia zachowania. Blacha miedziana walcowana
na zimno powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN  506:2010. Blacha
miedziana wykazuje sie duzg tatwoscig obrobki oraz odpornosci na korozje. Jest
to najtrwalsze pokrycie metalowe, ktérego trwatosc siega nawet 300 lat.

Miedz na swojej powierzchni utlenia sie, a potem pod wplywem wody oraz
dwutlenku wegla powstaje patyna (charakterystyczny zielony nalot).

Pokrycie z blachy nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie, zgodnie z zasadami
wspdtczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Arkusze blach nalezy
taczyé miedzy soba na rgbek podwajny stojgcy prostopadle do okapu i na rgbek
podwajny lezacy rownolegle do okapu. Rabek powinien mieé¢ wysokosé 25mm.
Niezaleznie od wielkosci arkuszy rozstaw punktéw mocowania wynosi: max 200
mm od krawedzi arkusza w stykach prostopadtych do okapu, a na pozostatej
dtugosci co ak. 300 mm. W stykach rownolegtych do okapu odpowiednio 110—
160 mm od krawedzi i na pozostatej dfugosci co 300 mm max.

Zarowno tapki jak i zabki przybija sie do deskowania potaci trzema gwoZdziami:
dwa od strony styku blach i jeden na koncu zabki lub tapki. Gwozdzie powinny
mie¢ wymiar 3x30 mm

Niezbedna jest wentylacja dolnej ptaszczyzny blachy. Dlatego do deskowania
nalezy stosowac deski o szerokosci nie wiekszej niz 15 cm z odstepami miedzy
nimi 1-2 cm dla umozliwienia odprowadzenia pary wodnej skondensowanej od
spodu na blasze pokrycia. Wskazane jest stosowanie gwozdzi miedzianych do
przybijania desek do elementéw drewnianych. Ewentualnie mozna zastosowac
gwozdzie stalowe, ale muszg by¢ glteboko white w deski dla unikniecia styku z
blacha pokrycia.

Uwagi koncowe

1. W przypadku wystgpienia watpliwosci na etapie wykonawstwa robot
budowlanych zawartych w opracowaniu nalezy zwrdci¢ sie do autoréow
projektu o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

2. Prace powinny by¢ wykonywane w okresie sprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych

3. Prace powierzy¢ specjalistycznym ekipom posiadajagcym doswiadczenie
dekarskie przy obiektach zabytkowych pod nadzorem konserwatora
zabytkow.

4. Wszystkie materiaty uzyte do prac powinny posiadac stosowne atesty lub
certyfikaty dopuszczajace do uzytku.

5. Na wszystkie prace budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do
rejestru  zabytkéw nalezy posiada¢ pozwolenie Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow
mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak

inz. arch. Michat Cholewka



2. Czesc rysunkowa

Rys.nrS1 - Sytuacja
Rys.nr1 - Widok i przekrgj
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CERKIEW P.W. ZESLANIA DUCHA
SWIETEGO

UMIEJSCOWIENIE SYGNATURKI

Jedn. proj.: | Pracownia Projektowo Michat Cholewka
ul. Grolo-Roweckiego 2/9, 10-693 Olsztyn
N Wymiana pokrycia z blachy miedzianej
UZWO | guanaturki cerkwi Zeslania Ducha Swietego
ZQMIETZENT:| y Tyzierzqoniu przy ul. Krzywej 16, dz nr 311
MNazwa rys: | Sytuacja
Projektant: | mgr inz. arch. Michal Jedrzejczak
upr. 2/WMOKK /2019
Sporzqdzit: | inz. arch. Michal Cholewko W

Data: Skala: Rys.nr
grudzien 2023 1:500 S ]
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Wymiana pokrycia z blachy miedzianej sygnaturki cerkwi p.w. Zestania Ducha Swietego w
Dzierzgoniu na dz. nr 311

INWESTOR:
Parafia greckokatolicka p.w. Zestania Ducha Swietego
Ul. Krzywa 16
82 — 440 Dzierzgon
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2.4

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia z blachy miedzianej sygnaturki cerkwi p.w. Zestania Ducha
Swietego w Dzierzgoniu, dz. nr 311

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

2.1 zagospodarowanie placu budowy
2.2. roboty budowlane
2.3. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsé i przejsé dla pieszych,

¢) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

€) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

[) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

g) zapewnienia facznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokosé¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, dwukierunkowego
1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rohét budowlanych nalezy wyznaczyé oraz oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych oraz terenu.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaroéw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokoéci 1,10 m.
Wolna przestrzenn pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotdw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

[SS]
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Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddfa zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szezelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty,

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzgdzer budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linit o napieciu znamionowym nie przekraczajgeym 1 KV,

b) 5,0 m~dla linii i napigciu znamionowym powyiej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

¢} 10,0 m—dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgoym 30 KV,
d) 25,0 m~dla finii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,
€) 30,0 m-dla linii o napigciu znamionowym powyZej 110 Kv.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem oséb nieupowaznionych,

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglodci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczerstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzer elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa powinny
byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigeu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolagji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian | napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b)  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢} przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, najezy

sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy | przeglady urzadzeri elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigice

konserwacji urzadzen.

Malezy zapewnié dostateczng iloéé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do

celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

lloi¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczeénie

zatrudnionegoe nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 P w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach fub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 § w przypadku korzystania z
natryskdw,

¢) 30I|-przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegéinie ucigzliwych naleiy zapewnié:

- positki wydawane ze wzglgdéw profilaktycznych,

- napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw wykonywanta pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal. u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal. u kobiet, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaZa sie okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca. :

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym;

- przy pracach na otwarte] przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniiej 10°C lub powyzej 25 °C.
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Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniginy za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne
sacjalne — szatnie (na odziez robocza | ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszezeti | urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktérej roboty budowlana wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwoéé przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej,

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podtoZa.

Jadalnia powinna sktadac sig z dwéch czgéci:

a) Jjadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikdw jednoczeénie spoiywajgcych positek,

b} pomieszczeri do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyti stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeri higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza

wysokosc tych pomieszezed, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw | wyrobdw,

Skiadowiska materiatléw, wyrobéw i urzgdzeri technicznych naleiy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie iub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny byé uiozone w stosy o wysokosdci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyiowo do wysoknéci nie przekraczajacej 10 - warstw.
Odlegtos¢ stosdw przy skfadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych wmateriatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych finii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub wyrobdéw jest
dopuszezalne przy uzyciu drabiny lub schoddw,

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany I uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych,

llo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpoiarowych.

W pomieszczeniach zamknietych  nalely zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw Swiezego powietrza,

Nie moie ona powodowad przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczer pracy.

2.2 Roboty budowlane

ZagroZenia wystgpujace przy wykonywaniu rohot budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu);

Przebywanie oséb na gdrnych ptaszczyznach écian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kandygnacia, na ktérej prowadzone s roboty
montazowe, jest zabranione,




Punkty éwietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olénier oséb.

2.3 Maszyny i urzadzenia techniczne uzvtkowane na placu budowy

ZagroZenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uZyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym {brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny | inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnlaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgee do ich eksploatacji,

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno ~ ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowtanych, kisrowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzert technicznych, ktére nie posiadajy kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym,

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren opracowania jest zabudowany. Teren inwestycji jest ogrodzony.

WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA |
ZDROWIA LUDZ]:

Nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktdre mogtyby stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
zdrowia.

WSKAZANIE DQTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACH
ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaj robét Skala Rodzaj zagrozenia Migjsce Czas wystgpienia
Zagrozenia wystgpienia
Roboty ciesielskie, $rednie Upadek z dachu lub Strefa wokdét | Demontaz biachy oraz
dekarskie rusztowania budynku, uktadanie blachy na
dach syegnaturce
budynku
Roboty $rednie Przyciéniecie 1uderzenie | Plac budowy | Roztadunek materiatu
roztadunkowe paleta z plytkami przy
przenoszeniu z
samochodu na teren
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INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

B szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w

uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z

zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

pracag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogédlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz

6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktdérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie

rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW. '

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroieniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagroienia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.




Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpoérednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtaéciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtadciwy ich dobér

przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4)  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku

pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjac stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposcb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéow isubstancji nie powodujacych takich zagrozen.



8

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoédi,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -~ Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdzn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnieri rzeczoznawcéw
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje
sig pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat: mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak




