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Zgodnie z wymaganiami art. 20 pkt.4 Prawa Budowlanego o$wiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletna w celu jakiemu ma stuzyc.
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WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
Ldz. WMOIA/102/2010 ' Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r
sygnatura akt: 4/\WMOKK/2011 .
DECYZJA NR 5/MWMOKK/2011

Na podstawie art. 12 st 1 PRt Tiust 213, art 13 ust 1 pkt 1iar. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipcg 1994 r. - Prawa budowlzine {tekst jednolity z 2010 r Dz.U. N¢ 243, poz. 1623), art.
11724 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorz dach zawodowych architekt6w
inZzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001+, Nr 5, poz. 42, z pon. zm.) §11 ust. 1.
Pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transporty i Budowniciwa > gnia 28 kwietnia 2006 r. w
samodzieln ch funkdii technicznych. w budownictwie {Dz.U. z 2006 r. Nr 83. poz. 578 z poZn.
zm,), oraz art 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z ‘dnia 14 crerwca 1960 1. - Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity Dz U. 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sig, Zze
Pan:

magister inZynier archiiekt _ Rafal Karol Rutkowski
’ {tytwd zawodowy) ' {imig Jub imiona | nazwisko}

urodzona w dniu 11 ipca 1982 1. w Merggu,

posiada cdpowiednis 'Wykszta;lceniefenhniczne i praktyks zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pmzytywn;rm otrzymuje
. UPRAWNIENIA BUDOWIANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie

- wnosi sie za poSrednictwem organu, kibry wydat decyzie 1. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Architekiéw RP, w terminie 14,dni od dnia dorgczenia decyzji,

Przewodniczacy Komisiic ; A A o

2. Sekretarz Komisii:

3. Czlonek Komisii:
4 Czionek Komisii:
5. GCzlonek Kormisii:

1. Rafat Karol Rutkowski
2. Gdy decyza stanie sie ostateczna: !
1) Gidwny Inspekiar Nadzony Budowlanego - w celu wpisanta do centralego rejesiru oséb 7
budowlane, o
2) olrggowa rada lzby ArchitekiGw.

S

10-117 Olsziyn, cl. 1-Maja 13, pok.306, tel. {0-89)521 34 30 do 22, a-mall s wmiBiarp.pl, hitp: / www.wim iarp.pl
NIP : 733-32-79-898, REGON : 1746639500067, Korth : PKOBP [f GiOlsztyn, Nr 33 1020 3541 0000 5602 0011 4033




iIZBA ARCHITEKTOW
RZ CZYPOSPOLITEJ POLSKIE] |

Warmmsko Mazurska Okregowa Rada Izby Arch|tektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Rafat I(-arol Rutkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WMOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Warminsko- MazurskleJ Oqugowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0222,

Czlonek czynny od: 08-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-03-2018 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0222-F74D-9752-FF5A-5ECF

Dane zawarte w ninfejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryflkacyiny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.




i} CONSTRUCTO
Michat Kowalski
kom. 727-930-817
ul. Jana Pavt'la I13lok. 12 e-mail: infoiebivro-constructo.pl
14-100 Ostroda NIP 741-213-57-76, REGON 366156477

y WARMINSKO-MAZURSKA
i ' OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

o NPT

WAM/OKK/U/34/14 Olsztyn, 23 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Ta podstawie art. 24 ust.] pki 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /ij. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst.d pkt 1, art. 14 ost. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2013 .
poz 1409 ze zn/, § 6 pkt 1 i 2, § I1 wst.1 pkt 1, § 15, § 17 wst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
TFransporte i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i an.104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/. Dz. U. z 2013 r, poz 267 ze zn.), po ustaleniu, zc spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu nz uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KAMIL ADAM OLDZIEJEWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 pazdziernika 1984 1. w Przasmyszu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. WAM/ 0056/POOK/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWILANEJY

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odsigpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
techmicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdéw wilasciwe) izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydaoym przez 1 izbg, z okreslonym w rim ferminem wainosci.

Od decyzji niniejsze] sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budoewnictwa w Olszivnie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

E\!

Skiad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inZz. Andrzej Stasiorowski @

7 |
2, dr inz. Zenon Drabowicz Z’ﬁ—tr

; ;1

3. mar . Elzbieta Lasmanowicz
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VI2-JW3-5FK *

Pan Kamil Otdziejewski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0047/12

adres zamieszkania Klebark Wielki 103, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot mwestycp N

Przedmiotem n|n|ejszego opracowanla jest projekt remontu zabytkowego budynku dawnego
kompleksu klasztornego mieszczacego sie w Dzierzgoniu na dz. nr 311, 312, obreb 1 - Dzierzgon 0001,
gmlna Dzierzgon, Obecnie kompleks klasztorny  jest domem kultury oraz kosciotem Parafii- Grecko—
~Katolickiej pw. Zestania Ducha Swugtego Remont ma.polegaé na odnomemu elewacp wed{ug zalecen

~ dokumentadii konsewvatorsklej _oraz wykonaniu izolacji przemwwnlgoc:lowej fundamentu |_cokoiu_.‘

2. Istniejgcy stan zagospodarowama dznalkl

Budynki domu kultury i kosciota mieszcza sig na dwéch dziatkach. Od strony pétnocno- zachodnle]
oraz od strony potnocno-wschodniej granicza z ulica Krzywa, od strony poludniowo-zachodniej granicza z
rzeka Dzierzgon oraz dziatkg nr 313 (bgdacg rowniez wtasnoscig Inwestora — na dziaice znajdujg sig
. utwardzenia, w tym podjazd i parking}, natomiast od strony poludniowo-wschodniej granicza z sasiednimi
dziatkami. Dosfepnoéé komunikacyjna do dziatek poprzez gtowng brame rwjazdowq od strony potnocno-

zachodnigj, . ul. Krzywej.

3. Dane liczbowe - bilans terenu:

Zestawienie powierzchni dzialki
Powierzchnia dzialek nr 311 312 ' 2491 10 m2
Powierzchnia zabudowy istniejace; : 943,10.m2 -

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie remont zabytkowego kompleksu budynkéw przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu.
Projektowane prace bedg mialy charakter renowacyjny, ktérych giéwnym celem jest wykonanie izolagji
przeciwwilgociowe fundamentéw w celu ochrony konstrukcji budynku oraz odtworzenie oryginalnych
tynkow. Projektowane prace remontowe nie bedq miaty wplywu na istniejacy stan zagospodarowania
terenu oraz zostang wykonane z poszanowaniem dla zachowanych elementow archﬂektomcznych

Calosc zagospodarowanla terenu zapro;ektowano Jak na rysunku nrPZT- 1

5. Obszar oddma#ywama mwestyc;i _

Obszar oddzialywania calej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 311 i 312, obreb
1 - Dzierzgon 0001.

Usytuowanie istniejacego obiektu nie wprowadza ograniczen dla zabudowy, kiéra moZe wystapic

PROJEKT REMONTU BUDYNEU UZYTECZNOSCI PUBLIC?NEJ DOMU KULTURY I BUDYNEU SAKRALNEGO
OSTRODA, PAZDZITRNIK 2018r,
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ha sasiednich dziatkach budowfanych.

Oblekt Jak i prOJektowane prace nie b(—gdq generowaty p02|omu hatasu przekraczajacych wartosm ‘
dopuszczalnych zawartych w za%qczmku do Rozporzqdzema Ministra Srodownska zdnia 14 czerwea 2007
I, W sprawie dopuszczalnych pozmmow haiasu w srod0W|sku (Dz U.z 2007 r. Nr 120 poz 826 z pozn a
~ zmianami). | N | L
~ Istniejace ogrodzenie i projektowane prace:nie emituja{ wibracji a takze _promienioWania’, W tym
jonizujacego, zaktocen elektromagnetycznych i innych, Zanieczyszczenia pylowe wydzielane sa w normie.
Obiekt nie wywiera ujemnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebt—g, wody
powierzchniowe i podziemne.‘
Budowla nie zalicza sie do obiektdw mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.
U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397 ze zm.), tym samym nie jest to przedsigwzigcie mogace znaczaco
.oddziaiywa(: na $rodowisko w rozumieniu art. 71 ust. 2 dstawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie oraz o

. ocenach odziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235)..

6. Ochrona terenu wynikajaca z rejestru zabytkow, ochrony przyrody lub planu
miejséowego. _ ‘

Przedmiotowy budynek zostat-objety ochrong konserwatbrskq poprzez wpisanie do rejestru

. zabytkow wojewodztwa pomorskiego. - ' '

Nr rejestru zabytkow: 67, z dnia: 12 grudnia 1956r.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowa dziatka nie lezy w obrebie wptywow eksploatacji gbrnicze;.

8. Informacja o wpltywie na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja spélnia wymogi ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Wody opadowe
beda odprowadzane na wdasny teren nieutwardzony. Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano ze
sbadkiem 2% w kierunku nieutwardzonych terendw zielonych na dziafce wtasnej, aby zapobiec sptywaniu
wod opadowych na dziatki rsqs'iednie. Realizacja inwestycji nie zmieni charakteru uZytkowahia terenu. -
Obiekt pazbawiony bedzie jakiejkolwiek emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych oraz emisji hatasu i

~wibracji. Wszystkie stosowane urzadzenia majg posiadac odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow
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komunalnych w $mietniku przy wjezdzie na dziatke, a nastepnie zostang wywiezione przez specjalistyczng
firme na miejskie wysypisko odpadéw. Smietnik zostanie zadaszony ostona stata.

Budowla zgodnie z rozporzadzeniem RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, nie jest
zakwalifikowany jako przedsiewzigcie mogace znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko czyli nalezy

do przedsiewzieé¢ nieucigzliwych.

Ostroda, pazdziernik 2018r.

mgr in. arch.
PROJEKTANT Rafat Rutkowski
5/WMOKK/2011
OPRACOWAL | nz. Micha Kowalski
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OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ ZABYTKOWEGO KOMPLEKSU PRZY

UL. KRZYWEJ 16 W DZIERZGONIU

W DZIERZGONIU DZ. NR 311, 312; OBREB 1 - DZIERZGON 0001;

GMINA DZIERZGON
| BRANZA: | ARCHITEKTONICZNA
GMINA DZIERZGON
INWESTOR: PLAC WOLNOSCI 1
82-440 DZIERZGON
ADRES DZ.NR 311, 312, OBREB: 1 - DZIERZGON 0001
INWESTYCJI: GMINA DZIERZGON
CONSTRUCTO
JEDNOSTKA : :
Michat Kowalski
PROJEKTOWA: ul. Jana Pawla 11 3/12
- 14-100 Ostroda

. . IMIE, NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA: NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

£« projektant mgr inZ. arch. Rafat Rutkowski
EN giowny Nr upr. 5'WMOKK/2011
o= T :
£3 opracowal inz. Michat Kowalski 11.2018r ,(K N
x - mgr inz. Kamil Ofdziejewski _ e 1
P projektant 11.2018 | . [O{l, -
55 gtowny Nr upr. WAM/0056/POOK/14 DFRZ AT WSR2
=
2° opracowal inz. Michat Kowalski 11.2018r a
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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreSlenie zakresu robdt koniecznych do wykonania remontu
zabytkowego kompleksu przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu - elewacji, wnetrza, a takze izolacji
przeciwwilgociowych Dzierzgoniskiego Osrodka Kultury oraz elewacji Kosciota p.w. Zestania Ducha

Swietego.

2. Podstawa opracowania
umowa z inwestorem,
wytyczne do projektu od Zamawiajacego,
zalecenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
wykonana w sierpniu 2018 r. inwentaryzacja budynku,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”, . Z dnia 9 lutego 2016r. (Dz.U.z 2016 r., poz 290)
status-obowigzujacy
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r, w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, tj. Dz. U. 2013 r. poz.1129 status-obowigzujacy,

cbowigzujaca literatura i normy branzowe.

3. Dane ogéblne

Dom Kultury jest budynkiem parterowym z jedng kondygnacjg powyzej oraz obecnie uzytkowym
poddaszem zaadoptowanym na pokoje i biura. Przekryty dachem dwuspadowym na kazdym skrzydle, z
wieloma lukarnami. Wejscie giowne do budynku odbywa sie od strony poludniowego zachodu, drugie
wejscie od poinocnego wschodu. Elewacje tynkowane na kamiennym cokole, pod dachem gzyms
okapowy.

Kosciét na rzucie prostekata, z duzym przedsionkiem i kaplicg od potudnia tej samej wysokosci,
co korpus. Kaplica zamknieta tréjbocznie, Dachy dwuspadowe kryte dachdwka holenderka. Podobnie
jak klasztor koscidt tynkowany na kamiennym cokole. Nieco bogatszy wystrj elewaciji zdobia opaski
okienne i gzymsy, zwtaszcza okapowy.

W elewacii bocznej (potudniowo-wschodnia) wejécie zdobi podobny portal natomiast powyzej trzy

wneki potkoliste- przypuszczalnie pierwotnie przeznaczone na rzezby, z profilowaniami.
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Fundamenty

Na podstawie wykonane] odkrywki fundamenty stwierdzono brak izolacji pionowej i poziomej
fundamentu w czesci budynku Domu Kultury, Z tege powodu fundamenty poddane sg naptywem wilgoci
Z gruntu, co w dtuzszym okresie czasu moZe stac sig destrukcyjne. Zaleca sie wykonanie izolacji pionowej
fundamentéw,

Budynek sakralny posiada drenaz opaskowy oraz izolacje pionowg $écian fundamentowych
spelniajgcg swojg funkeje.

Sciany zewngtrzne budynku

Zarbéwno klasztor jak i koscidt wybudowano z cegly palonej taczonej na zaprawie wapiennej oraz
kamienia ciosanego w partii fundamentow i cokotu. Elewacje tynkowane. Mury w strefie parteru grubosci
1m. Na $cianach budynku mozna zaobserwowat liczne drobne spekania oraz uszkodzenia w obrgbie

detali architektonicznych.

Pokrycie dachowe _
Pokrycie dachu wykonane z dachéwki ceramicznej. Pokrycie dachu jest szczelne i nie

zaobserwowano ubytkéw oraz przeciekow.

4. Stan zachowania oraz ocena stanu technicznego

4.1 Elewacje kosciota i DOK
Obecnie ich stan jest zly a miejscami bardzo zty. Wida¢ obszary powaznych zniszczen zwlaszcza w
strefach cokotu, gtownie sg to odparzenia i specherzenia wypraw. Wszystkie opisane zniszczenhia majg
zwigzek z zawilgoceniem muréw, od grunfu lub dachu. W obu przypadkach zasada jest podobna.
Aktualnie dachy sg naprawione jak réwniez wykonano opaski i izolacje z widkniny i gliny oraz drenaZ
wokot kosciota, a zniszczenia kibre widzimy sa w strefach dawnych zawilgocen. Migjscowo tynki w
powierzchniowych warstwach ztuszczajq sie.

Zawilgocenia wystepujg za to w strefie parteru budynku DOK. Wida¢ zuszczajace sie tynki, plamy
stref odparowania wody oraz kolonie grzybow i porostow. Przez dluzszy czas hastgpowato zalewanie
woda z nieszczelngj rury spustowej naroznika na dziedzincu wewnetrznym. Obecnie rura zostala
naprawiona natomiast zawilgocenie muru w obszarze rury jeszcze istnieje, wida¢ tam specherzone
szpachle i kolorowe kolonie grzybow, '

Wykonujac nowe tynki na elewacjach kikkanascie lat temu niektore z detali zdeformowano
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nakladajac kolejne grube warstwy zapraw. Powstate profile réznig sie od pierwowzoru, s schematyczne
| nieestetyczne a w niektorych migjscach na styku dwéch elewacii nie sg spasowane,

Od zachodu na cokole dobudowanego przedsionka wida¢ glony oraz miejscowe szpaldowania
zaprawg tynkarska,

W ztym stanie sg dachowki przykrywajace gzyms wiericzacy pod attyka szezytu dobudéwki

W toku badan wykonano odkrywke fundamentéw i stwierdzono obecno$¢ izolacji z gliny uloZonej
poziomo w formie opaski, na gtebokosci 50cm ponizej terenu. Taka izolacja w zaden sposdb nie chroni
przed podcigganiem wody cian fundamentowych. Za to w czesci kosciota dodatkowo wykonano drenaz
odprowadzajacy wode i dlatego wilgotnodé cian jest niska, znacznie ponizej poziomu zagrazajacemu
destrukcji obiektu.

Miejscowo tynki na elewacjach zluszczaja sie, widac bardzo liczne spekania.

Dodatkowo elewacje szpecg nieuporzadkowane instalacje.

Wschodniej zachowata sig kamienna tablica z inskrypcjg z 1626 roku. Obecnie jest zabrudzona

zaprawa i smofa. Napis miejscami lekko nieczytelny. W dolnej partii kamieni zluszcza sie.

4.2 Wnetrze DOK.

W piwniczce pod budynkiem zbiera sie woda i systematycznie trzeba ja wypompowywaé z
prowizorycznie wykonane] studzienki. Praktycznie na catosci obiektu wyraznie widat zawilgocenia
objawiajace sie wystepowaniem zapachu stechlizny i grzybni pomieszczenia stabo wentylowanych,
widocznymi miejscowymi koloniami grzyboéw, plamami w strefach odparowania wody jak réwniez
zluszczaniem tynku,

W korytarzu oraz jednym z pomieszczen skuto tynki i wydtubano spoiny do wys. 1m, celem

poprawienia wysychania muru.

Obecnie stwierdzono:

- degradacje wypraw zwiaszcza w partiach cokotu,

- brunatne nawarstwienia sadzy i pytow (bliskie sasiedztwo z ruchliwg ulicg oraz obszar starych
budynkow opalanych weglem),

- miejscowe zawilgocenie budynku w partiach cokolu,

- korozje naprezeniowg materiatow — w wyniku diugotrwatych nieprzerwanie dziatajacych naprezen
uwidoczniong w postaci rys, pekniec,

- liczne niefachowe naprawy, wtorne metalowe uchwyty i liczne instalacje na licu elewacii,

PROJEKT REMONTU BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] DOMU KULTURY 1 BUDYNKU SAKRALNEGO
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5. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Widok Sciany szczytowej Kosciota
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Fot. 3. Widok fragmentu elewacji pofudniowej
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Fot. 4. Widok elewacji wschodniej oraz fragment DOK.
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Fot. 5. Widok elewacji DOK.

Fot. 6. Widok elewaciji tylnej Kosciota
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Fot. 6. Widok odkrywki fundamentu

mgr inz. arch. Lﬂg]r in3, Har‘,h. Rafal Putkowski
FRQUESTANT Rafal Rutkowski Gg*,'f::vmk\& poovara
5/WMOKK/2011 R Nr ewid. WM-0222
mgr inz. sl Lt L L by
PROJEKTANT Kamil Oldziejowski Oﬁ/
WAM/0056/POOK/14 nr ezlonk. WAXTEGGu47, 12
OPRACOWAL | jns Michat Kowalski
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W DZIERZGONIU DZ. NR 311, 312; OBREB 1 — DZIERZGON 0001;

GMINA DZIERZGON
| BRANZA: | ARCHITEKTONICZNA
GMINA DZIERZGON
INWESTOR: PLAC WOLNOSCI 1
82-440 DZIERZGON '
ADRES DZ. NR 311, 312, OBREB: 1 - DZIERZGON 0001
INWESTYCJI: GMINA DZIERZGON
I CONSTRUCTO
il % Michat Kowalski
PROJEKTOWA: //// ;\ ‘ ul. Jana Pawia Il 3/12
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£ projektant mgr inz. arch. Rafat Rutkowski Up;wnlen? budd "a’x{.d“‘ profeltowania ez
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1. P'rzedmiot opracowania i podstawowe zalozenia projektowe. - ,
' Przedmlotem opracowania jest - prOJekt remaontu zabytkowego budynku dawnego kompleksu
klasztornego meszczqcego SIQ w Dz|erzgonru na dz. nr 311, 312, obr@b 1—Dzierzgon 0001, gmlna Dz|erzgon

Obecnie kompleks kiasztomny jest domem kultury oraz kosciolem Parafii Grecko- Katollck|ej p.w. Zeslania -

~ Ducha Swn—gtego Planowane prace b@da_ prowadzone zgodnle z programem prac konserwatorsklch "

3 stanowacych czesc nlnrejszego opracowanla

2, Cel i zakres opracowania | _ |

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla inwestygji polegajacej
haremoncie 2abytkowego budynku dawnego kompleksu klasztormnego w Dzierngnfu. Opracowanie obejmuje
projekt budowlany w zakresie architektoniczno-budowlanym wraz z programem prac konserwatorskich

oraz projekt zagospodarowania dziatki.

3. LOKALIZACJA

Zamierzenie mwestycyjne bedzie realizowane na dziatkach o nr eW|denchnych 310 312,

obr@b 1 - Dzierzgon 0001 w miejscowosci Dzierzgon, powiat sztumskl

4, PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE
- umowa z inwestorem,
| . prdgram prac konserwatorskich,
e prawo dysponowania terenem przez inwestora,
¢ aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
* wizja lokalna i uzgodnienia. z inwestorem,
e inwentaryzacja budynku,
e warunki techniczne przytaczy mediow

* Polskie Prawo Budowlane oraz Polskie Normy Budowlane,

* uprawnienia projekfowe projektantow i sprawdzajacych oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do

~ izby samorzgdu zawodowego.
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO |
. Kompleks daWnego -zespo fu kIaSztornego jest -usytdowany ha planie prbstokqta z dwoma ‘7

proporqonalnle prostokatnymi skrzyd#am| oraz dostawwnq brytg kosciota od po’rudma W centralnej strefie
‘znajduje sie d2|edzm|ec B e )

-Czg8¢ budynku b@dapa Centrum Kultury JeSt dwukondygnacyjna z poddaszem uzytkowym Dach .- |
dwuspadowy z licznymi fukarnami pokryty jest dachbwkg ceramiczna, Budynek p05|ada dwa wejécia - od N
* potudniowego zachodu péinocnego wschodu Jest czesclowo podpiwniczony. - |

Koscidt umiejscowiony jest na planie prostokqta z przedsionkiem od potnocy i ryzalitem od strony
potudniowej. Dach dwuspadowy pokryty jest dachowka ceramiczna. -

6. PRACE REMONTOWE ZWENETRZNE
Izolacja fundamentow:
1. Odkopanie i dokladne oczyszczenie fundamentow
— Odkopa¢ ciany zewnetrzne budynku i doktadnie oczyscié $ciany fundamentowe z gleby,
zwielrzalej | skorodowanej zaprawy oraz korzeni. Nalezy odkopywaé odcinkami nie
dtuzszymi niz 1,5 m do poziomu posadowienia;
— wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami deszczu
. sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osunieciem
2. lzolacja piohowa. Wykonat pionqu izolacje $cian zewnetrznych za pomocy dwusk{adnikowej |
'rhasy elastyczne] | uszczelniajacej. Ulozy¢ foiie kubetkowa zabezpieczajacq naptyw wody w

kierunku $ciany fundamentowe;.

Elewacje:

1. Usuniecie zbednych elementéw z elewacii (kotew, uchwytow) oraz uporzqdkdwanie widocznych
- instalacjl

2. Oczyszczenie detali | szczegotow., ,

3. Usunigcie starych tynkow. Mechanicznie - wszystkie tynki. nalezy usungé az do warstwy
konstrukcyjnej muru; czylicegly, _ |

4. Zmycie elewacji. Calos¢ elewacji nalezy doktadnie splukaé woda, aby usunagé resztki tynku | zmyé

| pozostale pyly i zabrudzenia. |

5. Naprawa drobnych peknie¢ i rys. Wszelkie zarysowania nalezy zszyc za pomocy, pretow
stalowych, metodami o matej inwazyjnosci,
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8.

fo s

O

Zszywanie krzyzowe murow — duze peknigcia. Do naprawy p.@knieg’; oraz szczelin powstatych -

wskutek pracy murow nalezy sto‘sowéc’: technologie Helifix, Hilti lub réwnowazna,

Wzmocmenle detali, Uprzednio oczyszozone detale nalezy wzmocni¢ produktem hyd rofilnym KSE '

100 firmy Remmers lub rownowaznym

.- Naprawa detall Zaleca sie - zastosowanle zaprawy wapienno- trassowej Optosan NSR firmy |

Optollth lubi |nnej rownowaznej przeznaczonej do naprawy detal zewnetrznych,

. Rekonstrukcja tynkéw, Tynki zaleca sig wykonac gotowymi zaprawaml tynkarsk|m| Do wysokosm .

1m od poziomu gruntu zastosowad tynki renowacyjne typu WTA.,

10. Malowanie elewacii. Tynki i detale nalezy pomalowaé dyfuzyjna farba krzemiankowa, Malowanie_

detali wykona¢ pedzlem.

7. PRACE REMONTOWE WEWNETRZNE CENTRUM KULTURY
Sciany

1.

Oczyszczanie powierzehni. Nalezy usuna¢ zanieczyszozenia ze $cian przy pomocy szczotek i
pedzh o .

Dezynfekcja. Zawulgocone i zainfekowane mlkroorgamzmaml partle Scian nalezy zdezynfekowac
Uzupefnienie $cian. Ubytki w $cianach nalezy uzupelni¢ gotowa, zaprawg wapienno-piaskowa lub
zaprawg przygotowan'q recznie na miejscu na bazie wapha. |

-Przygotowame powierzehni. Uzupefnione ubytki nalezy wyréwnac drobnomarmstq Wap|ennq

masg szpachlowa, |
Malowanie. Przygotowane powierzchnie écian nalezy pomalowat farba silikatowg w pierwotnej
kolorystyce, zgodnie z ekspertyza konserwatorska,

Kamienna plyta

1.
2

Oczyszezanie powierzchni,

Wzmoenienie powierzchni. Nalezy wykonaé wzmocnienie wszystkich powierzchni, ze szczegéing

staranno$cig wzmocnic migjsca ostabione za pomocg, pedzla.

Uzupelmenle ubytkow. Zaleca sig zastosowanie gotowych zapraw mlneralnych firmy Remmers

lub Optolith, badz innych rownowaznych Nalezy dobraé zaprawe mineralng imitujgcq kamier pod :
- wzgledem faktury, wtasciwosci flzycznych oraz barwy ulatwiajgcej scalenie kolorystyczne.

Impregnowanie naprawionych powierzchni, Uzupetnione i scalone kolorystycznie nalezy

zaimpregnowac preparatem hydrofobowym powjerzchniowo
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8. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy szczegétowo zapoznac si¢ z dokumentacjg
projektowa oraz programem prac konserwatorskich i restauratorskich.

2. Wykonawstwo i nadzor powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi
normami.

4. Do prac budowlanych zaleca si¢ stosowanie materiatow budowlanych posiadajacych atesty i
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. W trakcie wykonywania prac przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych”.

6. Uzyte w dokumentacji nazwy marek i firm, wyrobéw budowlanych czy technologii, fraktowac w
my$| art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jako przykfadowe, jako informacjg na
temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie Scile jako wyréb do wbudowania. W
realizacji dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych opisywanym wyrobow budowlanych i
technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spefnienie warunkoéw podstawowych, o ktorych
mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli
na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego, nie gorszego od okreslonego w

dokumentacji projektowej lub standard ten podwyzszaja oraz spetniaja wskazane parametry.

Ostroda, pazdziernik 2018r.

mgr in2. arch, lrjngr inz,_arch. Rafal Rutkowski
prawiignia bydowlghe do projekt ia b
PROJEKTANT Rafaf Rutkowski ograniczeRw shecjalnosci architell):::ilcazn:
Upr. nr 5/WRQKK/20%, Nr ewid, WM-0222
5WMOKK/2011 >
PROJEKTANT Kamil Oldziejewski . Ol e
WAM/0056/POOK/14 S
OPRACOWAL in2. Michat Kowalski
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INFORMACJA BiOZ
DO PROJEKTU REMONTU ZABYTKOWEGO KOMPLEKSU PRZY UL. KRZYWEJ 16 W
DZIERZGONIU - ELEWACJI, WNETRZA
A TAKZE 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH DZIERZGONSKIEGO OSRODKA
KULTURY ORAZ ELEWACJI KOSCIOLA P.W. ZESt ANIA DUCHA SWIETEGO
W DZIERZGONIU DZ. NR 311, 312; OBREB 1 — DZIERZGON 0001;

GMINA DZIERZGON
GMINA DZIERZGON
INWESTOR: PLAC WOLNQSCI 1
82-440 DZIERZGON ’
ADRES DZ.NR 311, 312, OBREB: 1 - DZIERZGON 0001
INWESTYCJI: GMINA DZIERZGON
CONSTRUCTO
JEDNOSTKA Michat Kowalski
PROJEKTOWA: ul. Jana Pawla 1 3/12
14-100 Ostréda
. IMIE, NAZWISKO,
FUNKCJA: NR UPRAWNIEN DATA /BODFH§
mgr inz. arch, mgr IrZ. a{cn. Rafal Rutkowski
. Uprawnieniqy budgwlané do projektowania bez
PRG?::)E‘,:’(;¢NT Rafat Rutkowski 11.2018r. ugraniczﬁ% Os'du Srﬁgugkton:szzaj
* Nr upr. 5WMOKK/2011 Upr. nr 5/WMOKE 01/ . WM-UZD
OPRACOWAL Inz. Michal Kowalski 11.2018r. .
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czérwca 2003r. (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz.
-1126), w spfaWie informa(ﬁji dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -or_a.z‘ planu bé_zpieczehstWa i
- ochrony zdrowia, nalezy przed rozpoczeciem budoWy sporzadzi¢ plan BIOZ obejmujacy 'z'akr'es‘ robot
| -budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub mlejsce prowadzenia stwarza szczegolme wysok|e-

ryzyko powstanla zagrozema bezpleczenstwa | zdrOW|a |udZI aw szczegolnosm upadku z wysokosm

1.1, ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSG ICH-WYKONANIA 3 | |
Zakres robot obejmuje remont zabytkowego budynku dawnego kompleksu klasztornego mieszczacego
sig w Dzierzgoniu na dz. nr 311, 312, obrgb 1 - Dzierzgof 0001, gmina Dzierzgon..

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren placu budowy dziatka, na ktorej miesci sig istnigjacy i funkcjonujacy Dom Kultury oraz Koscigl.

1.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Aktuahie na dziatce nie wystepuja miejsca mogace mieé wpiyw na bezpleczenstwo ludzi

lub mienia w oerble posadowienia rozbudowywanego budynku. -

1.4. WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | POTENCJALNY
CZAS ICH WYSTAPIENIA
W czasie wykonywania rob6t mogg wystapic nastepujace zagrozenia:

» wczasie robot tynkarskich i montazowych - upadek z wysokosci,

» maszyny budowlane iinny sprzet méchaniczny, elekiryczny moze stwarzaé moZliwo$¢ porazenia |

pradem lub okaleczenia.

1.5. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
: dokumentacja budowlana — u Inwestora budowy i Kierownika buddwy.

1 6 OGRODZENIA TERENU WYZNACZENIA STREF NIEBEZPIECZNYCH WYKONANIA DROG,
WYJSC | PRZEJSC DLA PIESZYCH.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony. Wysokoé¢ ogrodzenia powinna

wynosié min.1,5 m.

PROJFKT REMONTU BUDYNKU UZYT ECZNOSCI PUBLICZNE] DOMU KULTURY TBUDYNKU SAKRALNEGO
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Dla pojazdow uzywanych w trakme wykonywania robét budowlanych nalezy. wyznaczyc miejsca -
postojowe ha terenie budowy. o
-Szerokosé drog musi by¢ dostosowana do- uzywanych Srodkow transportu Drogl | C|qg| plesze na placu -
budowy powmny byé utrzymane we' wiasmwym stanie technlcznym ' '

. Nie wolno na nich sktadaé mater:aiow, sprzetu lub innych przedmmtow

Drogi komunlkacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonUJe sie r@cznego |
przenoszenia cigzarow nie powmny mie¢ spadkow WIQkSZYCh niz 10 %. Przejécia o pochyleniu wigkszym
niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 mlub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m i porgcze ochronne umigszczone na wysokosci 1,10 m.
Strefa niebezpieczna, w ktéfej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, -powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemoiliwiajqby dostep osobom postronnym. Strefa ta
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktore] moga spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m,
.Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi, Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad

~ terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kafem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie

| _ daszkéw powinno by¢ szczelne | odporne na przebicie przei_spadajqce przedmioty. Uzywanie daszkow

ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

1.7 INSTALACJE ROZDZIALU ENERGH ELEKTRYCZNEJ _

~Na 'terenie bUdowy poWinny by¢ zaprojektowane | wykonane oraz-'utrzym'ywane i uzytkowane w taki
sposdb, aby nie stanowity zagrozenia poZarowego lub wybuchowego lecz chronity pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym. |

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawq instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow, materiatow lub maszyn i urzadze
budowlanych, bezposrednio pod napowietrznymi Ilnlaml elektroenergetycznymi lub w odlegk)sm [ICZOHGJ
~ W poziomie od skrajnych przewod6w, mnlejszej niz :

a/ 3,0 m —dla linii 0 nap|QC|u znam:onowym nie przekraczajqcy m 1 KV

b/ 5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV. "

1.8 ZAPEWNIENIE WODY ZDATNEJ DO PICIA PRACOWNIKOM
Zatrudnionym na budc_)wie oraz do celow hig_ieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoiarowych.

PROJEKT REMONTU BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ DOMU KULTURY 1 BUDYNKU SAKRALNEGO
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- Pracownik moze przyrzadzaé soble positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od

. _ pracodawcy Na terenie budowy powinien by¢ urzadzony ustep; a takze powinny byé wyznaczone, -

- utwardzone i odwaodnione migjsca do skt adowanla materiatow i wyrobow '

1.9 SKLADOWISKA MATERIALOW WYROBOW ! URZADZEN TECHNICZNYCH

- Nalezy wykonac w sposéb wykfuczajqcy ‘mozliwosé wywrdcenia, zsunlema rozsumecua sie lub
sktadowanych wyrobow f urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy 0. wysokosci nie
wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialéw workowanych uloZzone w warstwach krzyzowo, do wysokoéci nie
przekraczajacej 10 warstw. Odlegtosé stosdw przy sktadowaniu materialéw nie powinna byé mniejsza niz:
a/ 0,76 m-od ogrodzenia lub zabudowan, |

b/ 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialéw fub wyrobéw o ploty, stlupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materialéw lub

wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub .src'hodéw, .

110 - ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU _ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH: |

- upadek pracownika z wysokosci - brak zabezpieczenia obrysu stropu, -

- brak zabezpiecze'nié otworow fechnologicznych w powierzchni stropu.

Oéoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sié ha wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone :

- krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnstrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach { drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych, klatek schodowych ).

1.11 ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT WYKONCZENIOWYCH:

- upadek pracoWnika z wysokosci - brak balustrad ochrbnnych priy podestac‘ﬁ roboczych rusztowania,
brak sprzetu chroniggcego przed upad kiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwiqzénych p montéiem
lub demontazem rusztowania, '

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajace] z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym - brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;.

PROJEKT REMONTU BUDYNKU UZYTECZNOS(*I PUBLICZNEI DOMU KULTURY 1 BUDYNKU SAKRALNEGO
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Roboty wykoficzeniowe zewnetrzne { elewacja budynku } moga byé wykonywanie przy uzyciu
ruchomych bodestéw roboczych oraz fUSztowaﬁ np.: ,_,MOSTOSTAL-BAUMANN”, ,BOSTA-7(",

STALKOL’, "RR-1/30", ,,F’LETTAC”, ,ROCO-1".

Montaz rusztowan ich eksploataCJa i demontaz powmny byc Wykonane zgodme z mstrukclq producenta

~ lub prOJektem |ndyW|dualnym

Osoby dokonujace montazu i demontazu’ rusztowan zobowazane sq do “stosowania urzqdzen'

zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci, . _

Przed montazem i demontazem rusztowar nalezy wyznaczyc i wygrodzié strefe niebézpieCznq.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnié Z przeznaczeniem.
Rusztowénia z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna,
Roboty wykoficzeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonyWane z rusztowar skladanych typu ,\Warszawa” {

roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne } oraz drabin rozstawnych { roboty malarskie, montazowe, -

instalacyjne }. _ _
‘Montaz rusztowarl, ich eksploatacja | demontaz, powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg preducenta.

Montaz i demontaz tego typu urzadzei moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby

odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukgji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

- Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu d-rabin rozstawnych tylko do wysokosci nie
przekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. _ '

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poélizgiam i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢,

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy .wquczy(:
instalacie elektryczng i stosowaé zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowal zagroZenia pradem
elektrycznym. _

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.12 ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY
UZYCIU MASZYN I URZADZEN TECHNICZNYCH: 7
& potracenie pracowmka lub osoby postronnej lyzka, koparki przy wykonywamu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dia 0s6b postronnych - brak wygrodzenla strefy nlebezplecznej,
. 'porazeme prqdem elekirycznym - brak zabezpieczenia przewodow zasﬂajapych urzadzénia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane, powinny by¢ montowane,
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eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono odpowiednie dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien

udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy { kierownik roboét } oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow,
powinny zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami { np.: upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu }.

Kierownik budowy { kierownik robdt } zobowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Ostroda, pazdziernik 2018r.
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