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ELEWACJA POLNOCNA

|ZOLACJA FUNDAMENTOW

1.

2.

Qdkopanie i doktadne oczyszczenie fundamentow
— Odkopaé: §ciany zewnetrzne budynku i dokiadnie oczyscié $ciany fundamentowe z gleby, zwietrzatej i skorodowanej zaprawy oraz korzeni.
Nalezy odkopywa¢ odcinkami nie diuZszymi niz 1,5 m do poziomu posadowienia,
— wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami deszczu
— $ciany wykopu zabezpieczy¢ przed osunigciem
zolacja pionowa. Wykonaé pionowa izolacje $cian zewnetrznych za pomoca, dwuskladnikowej masy elastycznej i uszczelniajacej. Utozy¢ folig

kubetkowa zabezpieczajaca naplyw wody w kierunku Sciany fundamentowej.

ELEWACJA:

1.

[=> TN &) B N I

Usuniecie zbednych elementow z elewacji (kotew, uchwytéw) oraz uporzadkowanie widocznych instalacji.

. Oczyszczenie detali i szczegolow.

. Usuniecie starych tynkéw. Mechanicznie - wszystkie tynki nalezy usunaé az do warstwy konstrukcyjnej muru, czyli cegly.

. Zmycie elewagji. Calos¢ elewacji nalezy dokladnie spluka¢ woda, aby usunac resztki tynku i zmy¢ pozostale pyly | zabrudzenia.

. Naprawa drobnych peknieé i rys. Wszelkie zarysowania nalezy zszyé za pomoca pretow stalowych, metodami o malej inwazyjnosci,

. Zszywanie krzyzowe muréw - duze pekniecia. Do naprawy peknigé oraz szczelin powstatych wskuiek pracy muréw nalezy stosowaé technologie

Helifix, Hilti lub rownowazna.

. Wzmacnienie detali. Uprzednio oczyszczone detale nalezy wzmocnié produktem hydrofilnym KSE 100 firmy Remmers lub réwnowaznym.

. Naprawa detali. Zaleca sie zastosowanie zaprawy wapienno-trassowej Optosan NSR firmy Optolith lub innej rownowaznej, przeznaczonej do

naprawy detali zewnetrznych.
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ELEWACJA POLNOCNA

IZOLACJA FUNDAMENTOW

1.

2.

Odkopanie i doktadne oczyszczenie fundamentow
— Odkopaé $ciany zewnetrzne budynku i dokladnie oczyscié $ciany fundamentowe z gleby, zwietrzale] i skorodowanej zaprawy oraz korzeni.
Nalezy odkopywaé odcinkami nie diuzszymi niz 1,5 m do poziomu posadowienia,
— wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami deszczu
— &ciany wykopu zabezpieczy¢ przed osunieciem
[zolacja pionowa. Wykona¢ pionowa izolacje 4cian zewnetrznych za pomoca dwuskfadnikowej masy elastycznej i uszczelniajacej. Utozy¢ folie

kubetkowg zabezpieczajaca naplyw wody w kierunku $ciany fundamentowej.

ELEWACJA:

1l

Usuniecie zbednych elementow z elewacji (kotew, uchwytéw) oraz uporzadkowanie widocznych instalacj.

2. Oczyszczenie detali | szczegotow.

3. Usuniecie starych tynkéw. Mechanicznie - wszystkie tynki nalezy usung¢ az do warstwy konstrukcyjnej muru, czyli cegly.
4.
5
6

Zmycie elewacji. Caloéé elewacji nalezy doktadnie splukac woda, aby usungg resztki tynku i zmy¢ pozostate pyly i zabrudzenia.

. Naprawa drobnych peknieé i rys. Wszelkie zarysowania nalezy zszy¢ za pomoca pretw stalowych, metodami o malej inwazyjnosci,

. Zszywanie krzyzowe murdw - duze peknigcia. Do naprawy peknieé oraz szczelin powstatych wskutek pracy murow nalezy stosowac technologie

Helifix, Hilti lub rownowazna.

. Wzmocnienie detali. Uprzednio oczyszczone detale nalezy wzmocnié produktem hydrofilnym KSE 100 firmy Remmers lub rownowaznym.

. Naprawa detali. Zaleca sig zastosowanie zaprawy wapienno-trassowej Optosan NSR firmy Optolith lub innej réwnowaznej, przeznaczonej do

naprawy defali zewnetrznych.

. Rekonstrukcja tynkow. Tynki zaleca sig wykonaé gotowymi zaprawami tynkarskimi. Do wysokosci 1m od_poziomu gruntu zastosowac tynki

renowacyjne typu WTA.

10, Malowanie elewacji. Tynki i detale nalezy pomalowaé dyfuzyjna farba krzemiankowa. Malowanie detali wykonac pedziem.
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