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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KOŚCIÓŁ

1.1 RUSZTOWANIA I PLAC BUDOWY
1

d.1.1
KNKRB 2
1502-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

7.25*14.00+7.95*7.90+(4.80+3.10+3.10+3.10+4.80)*7.90+8.55*7.90+(5.99+
5.99)*5.15+8.72*9.80+2.92*7.90+7.20*5.20+6.50*7.90

m2 640.171

RAZEM 640.171
2

d.1.1
KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.1 m2 640.171
RAZEM 640.171

3
d.1.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,23,24,25,27,28,30,32)

4
d.1.1

KNR-W 2-02
1613-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk-
cji drewnianej

m2

6.00*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

5
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa
okna 
drzwi

m2

1.20*2.20*7+1.90*2.20+2.10*1.20*2+2.10*2.30+0.85*4+1.20*1.10 m2 37.250
RAZEM 37.250

6
d.1.1

KNR 2-02
0925-02

Osłony okien płytami pilśniowymi m2

poz.5 m2 37.250
RAZEM 37.250

1.2 ELEWACJE
7

d.1.2 kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż zbędnych elementów na elewacjach, montaż stylizowanej lampy
nad wejsciem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.2

KNR 19-01
0703-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z
cegły gotyckiej

minus okna i profile sztukatorskie

m2

poz.1-poz.5-98.40*0.35 m2 568.481
RAZEM 568.481

9
d.1.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod tynkowanie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie wszystkie elewacje

m2

poz.8 m2 568.481
RAZEM 568.481

10
d.1.2

KNR 9-21
0401-01

Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok ma-
larskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2
metodą natrysku

25% powierzchni

m2

poz.8*0.25 m2 142.120
RAZEM 142.120

11
d.1.2

TZKNBK IV
508
analogia

Wykucie bruzd poziomych w murze pod pręty HeliBar + oczyszczenie + nawil-
żenie wodą

m

58.15 m 58.150
RAZEM 58.150

12
d.1.2

TZKNC I
t.18-i.02
analogia

Rozwiercanie otworów w obiektach murowanych fi 14 i gł. do 40cm szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000

13
d.1.2

TZKNBK IV
457
analogia

Osadzenie prętów HeliBar na zaprawie HeliBond MM2 m

poz.11 m 58.150
RAZEM 58.150

14
d.1.2

TZKNBK VIII
05-135
analogia

Uzupełnienie szczeliny po obsadzeniu prętów HeliBar m

poz.13 m 58.150
RAZEM 58.150

15
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.8-51.952 m2 516.529
RAZEM 516.529

16
d.1.2

TZKNBK VIII
02-60
analogia

Tynk zewn.szlachet.gladzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szla-
chet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich
minus cokół kamienny i detale

m2
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poz.8-51.952 m2 516.529

RAZEM 516.529
17

d.1.2 kalkulacja in-
dywidualna

Reprofilacja gzymsów mb

7.22+7.95+4.80+3.10+3.10+3.10+4.80+9.47+6.20+9.00*4+6.20+2.30*3 mb 98.840
RAZEM 98.840

18
d.1.2 kalkulacja in-

dywidualna

Naprawa gzymsu pokrytego dachówką- usunicie dachówki i połóżenie nowej
karpiówki

mb

9.25 mb 9.250
RAZEM 9.250

19
d.1.2

KNR 19-01
0826-05

Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin m2

51.952 m2 51.952
RAZEM 51.952

20
d.1.2

KNR 19-01
1302-02

Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową m2

poz.15+poz.17 m2 615.369
RAZEM 615.369

21
d.1.2

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km
Krotność = 2

m3

poz.8*0.02 m3 11.370
RAZEM 11.370

1.3 KRATY, KRZYŻE NA DACHU, WIEŻYCZKA NA KOŚCIELE
22

d.1.3
TZKNBK
XXII 0706-01

Krata metaloplastyczna, krzyż
renowacja elementów metalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.3 kalkulacja in-

dywidualna

Demonaż starej blachy nienadającej sie do użytku na wiezyczce wraz z utyliza-
cją

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.3 kalkulacja in-

dywidualna

Naprawa chełmu wieżyczki- wymiana blachy uszkodzonej na nową miedzianą,
wg programu konserwatorkiego i projektu budowlanego, wymiana deskowania
i elementów ciesielskich nienadajacych sie do użytku wraz z ustawieniem rusz-
towań na dachu

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.3

KNR 19-01
0632-01

Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania prepa-
ratami olejowymi przy pow. do 25 m2

m2

(1.35*2.27*4*0.25)*4 m2 12.258
RAZEM 12.258

26
d.1.3 kalkulacja in-

dywidualna

Naprawa i usprawnienie istniejącej instalcji odgromowej, wykonani enowej na
wieżyczce

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.4 ORYNNOWANIE I NAPRAWY BLACHARKI I INSTALACJA ODGROMOWA
27

d.1.4
KNR 19-01
0538-08

Wykonanie i montaż podokienników o szer. ponad 50 cm z blachy cynkowej m2

1.30*0.75*7 m2 6.825
RAZEM 6.825

28
d.1.4

KNR K-05
0101-04

Rozebranie starych pokryć dachowych - elementy z blachy - rury spustowe,
bez odzysku

m

8.30*7+5.27*2 m 68.640
RAZEM 68.640

29
d.1.4

KNR-W 4-02
0214-03

Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

30
d.1.4

KNR 19-01
0536-02
analogia

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy mie-
dzianej
do poł wysokości, niższa partia z blchy powlekanej

m

poz.28*0.5 m 34.320
RAZEM 34.320

31
d.1.4

KNR 19-01
0536-02
analogia

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy mie-
dzianej
do poł wysokości, niższa partia zblachy powlekanej

m

poz.28*0.5 m 34.320
RAZEM 34.320

32
d.1.4

KNR 19-01
0535-02
analogia

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej

blacha miedziana

m

3.25*3+4.85*2+8.87+9.50+3.10+4.50+5.70 m 51.120
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RAZEM 51.120

1.5 STOLARKA
33

d.1.5 kalkulacja in-
dywidualna

Konserwacja okien i drzwi zewnętrznych, oczyszczenie, pomalowanie i uzupeł-
nienie kitowania

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.5 kalkulacja in-

dywidualna

Wykonanie nowych okien 2szt szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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