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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI
KONSERWATORSKIEJ

1.1 DANE OBIEKTU

» Rodzaj obiektu: obiekt uzytecznosci publicznej oraz sakralny, wpisany do
rejestru zabytkéw nieruchomych prowadzonego przez PWKZ w Gdansku
pod numerem A-50 (obecnie pod numerem 67)

o Temat: dawny kosciét, sygnaturka

e Autor i warsztat: miejscowy

e Sygnatury: brak

e Datowanie: przed 1717r.

e Lokalizacja: ul. Krzywa 16, Dzierzgon

o Wiasciciel: Parafia grecko-katolicka p.w. Zestania Ducha Swietego w
Dzierzgoniu, Gmina Dzierzgon

e Technika: dach kryty dachéwka holenderka, sygnaturka z konstrukcji
drewnianej, kryta blachg miedziang :

* Weczesniejsze konserwacje lub renowacje: nie

e Weczesniejsze dokumentacje: Mirostaw Cholewka: DOKUMENTACJA
KONSERWATORSKA, BADANIA KONSERWATORSKIE | PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH ZABYTKOWEGO KOMPLEKSU PRZY UL. KRZYWEJ 16 W
DZIERZGONIU — ELEWACJI | WNETRZA DZIERZGONSKIEGO OSRODKA KULTURY ORAZ
ELEWACJI KOSCIOtA P.W. ZEStANIA DUCHA SWIETEGO, OLSZTYN 2018

1.3. DANE O DOKUMEDTACJI
e Autor dokumentacji: mgr Mirostaw Cholewka
e Data i miejsce wykonania: luty 2024, Olsztyn

2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

2.1. HISTORIA OBIEKTU

Historia budynku poklasztornego, abecnie siedziby Dzierzgonskiego Osrodka Kultury
spisana na podstawie ksigzki Alojzego Szorca ,Dzierzgon od poczatku do dni naszych 1248-
1998""

Pierwsza prébe osadzenia Reformatoréw w Dzierzgoniu podjat 10 czerwca
1678 roku wojewoda malborski Jan Ignacy Bakowski. Dla swoich zamiaréw uzyskat
pozwolenie sejmiku pruskiego w Grudzigdzu, ktory 15 grudnia 1678 roku w instrukgji
dla swoich postow na sejm grodzienski wpisat zobowigzanie, aby franciszkanom
»mocg konstytucji sejmowej przyzna¢ pewien areat w starostwie dzierzgonskim”.
Dobrze zapowiadajaca sie sprawa erekgji klasztoru wskutek $mierci wojewody zostata
odsunigta na dalszy plan i na wokande wrécita w siedem lat pézniej, kiedy w imieniu
biskupa pratat Tomasz Bogoria Skotnicki ogtosit dnia 16 lipca 1685 roku w Chetmzy list
zapowiedni, w ktérym pisat, ze biskup chetminski Jan Kazimierz Opaliniski po
przeprowadzeniu wizytacji kanonicznej parafii dzierzgonskiej wspolnie z proboszczem
Michatem Stomskim postanowili dokoriczy¢ dziefa, jakie zaczeli a nie zdgzyli
wprowadzi¢ w czyn wojewoda Jan Ignacy Bakowski i poprzedni proboszcz Wojciech

' Tekst z portalu: www.dokdzierzgon.pl
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Karwowski. Pragnac wypetnic¢ ich zbozne zamierzenia postanowili osadzi¢ w
Dzierzgoniu Ojcdéw Reformatoréw. Przeznaczyli im po drugiej stronie rzeki Dzierzgonki
kawatek gruntu razem z kaplicg pod wezwaniem Ducha Swietego i dom tam
zbudowany. 31 maja 1687 roku rada miasta na polecenie starosty sprzedata Ojcom
korzystnie dwa ogrody. Kolejna wazna decyzja zapadta w dniu 27 sierpnia 1693 roku.
W Dzierzgoniu tego dnia zebrato sie kilku zakonnikow z domu prowincjalnego i razem z
tymi mieszkajgcymi na miejscu podieli decyzje o budowie kosciota i klasztoru. Ustalili
podstawowe parametry dotyczgce wyglgdu tych budowli.

Zakonnicy pilnie potrzebowali materiatow budowlanych dlatego wojewoda Piotr
Karczewski wystawit 23 grudnia 1720 roku pisemne zezwolenie reformatorom na
wykorzystanie ruin kaplicy zamkowej do budowy kosciota przy klasztorze.

Klasztor dzierzgonski podczas wszystkich wojen stuzyt jako kwatera
dowddztwa przechodzgcych tedy armii. Tak bylo wlanie podczas kampanii
napoleonskiej. W marcu 1807 roku wojska francuskie zajety klasztor i kosciot i
urzadzity tam szpital. Po kilku miesigcach odchodzgc pozostawity budynki mocno
podniszczone. Zakonnicy chwilowo rozpierzchli sig¢ a przywrocenie tadu i normalnego
funkcjonowania zajeto sporo czasu. Pismem datowanym z Plocka 12 sierpnia 1808
roku newy prowincjat prowincji marianskiej Marian Swinarski wezwat cztonkéw
konwentu dzierzgornskiego do wznowienia rezydencji i przestrzegania dyscypliny
zakonnej.

Jeszcze w 1804 roku w Dzierzgoniu przebywato pietnastu zakonnikow, w tym
przewaznie dziesieciu ksiezy i pieciu braci, natomiast w 1816 roku byto ich juz tylko
czterech. Okoto 1822 roku za czaséw przetozonego klasztoru Anzelma Bischerta
ujawnit sie powazny kryzys-klasztorow wskutek spadku liczby zakonnikdw.
Nadprezydent Prus Teodor von Schén tylko czekat na okazje, kiedy mogt dokonac
kasaty klasztoru na mocy ustawy rzgdowej z 30 pazdziernika 1810 roku. Zawigzata sig
szeroka koalicja w obronie klasztoru. Katolicka ludnos¢ Dzierzgonia przyzwyczaita sie
do Ojcow Reformatdéw i razem ze swoim duszpasterzem Bernardem Elwartem
probowata ratowaé zagrozony w bycie klasztor. Wierni wspdlnie z proboszczem 30
grudnia 1831 roku wystosowali pismo do rzadu. Wierni parafii dzierzgorskiej
wnioskowali, aby klasztor przeznaczy¢ na szkote katolickg, a kosciot klasztorny
powierzy¢ miejscowej parafii i jej, za organizowanie nabozenstw, przeznaczy¢ te ofiary
w naturze, jakie ojcowie reformaci otrzymywali z Nowego Dworu, Zielonek i Waplewa.
Rzad 29 stycznia 1832 roku zdawkowo odpowiadat, ze przy ostatecznej decyzji te
gtosy wezmie pod uwage. Niektorzy radzili, aby do klasztoru w miejsce zakonnikow
dac ksiezy diecezjalnych, ale to wtadze diecezjalne z kolei uznawaty za nader trudne
do wykonania z braku ksiezy w diecezji warminskiej. W atmosferze rezygnacji i
bezradnosci klasztor gast. W 1828 roku dwoch Reformatoréw staruszkow zmarto,
pozostat gwardian Anzelm Bischert, ktéry w 1832 roku zostat przez prowincjata
przeniesiony do klasztoru w takach Bratianskich i tam 25 sierpnia 1835 roku w wieku
70 lat zmart. W tej sytuacji rzad pruski 30 czerwca 1832 roku skasowat klasztor
Reformatéw w Dzierzgoniu i nie zostat on nigdy reaktywowany..Pozostaty po nim
catkiem okazate budynki klasztorne, ktére przeznaczono na szkote dla dzieci wyznania
luteranskiego i katolickiego oraz na mieszkania dla nauczycieli. Kosciét poreformacki
natomiast zostat przekazany parafii katolickiej z przeznaczeniem dla katolikow jezyka
niemieckiego az do schytku llw. $w. Po wojnie przez dtugi czas stat nieuzytkowany,
dopiero w 1957 roku zostat oddany na uzytek parafii greckokatolickiej i do dzis jest w
jej posiadaniu.
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Widok kosciota w okresie miedzywojennym.

Christbury, RKioster

Widokowka z przedstawieniem kosciota z pocz XXw
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Widok od strony rzeki na ko

Widok fragmentu kosciota w

roku 1963.
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3.0. OPIS OBIEKTU.

Kosciot na rzucie prostokata, z duzym przedsionkiem i kaplica od potudnia tej
samej wysokosci, co korpus. Dachy dwuspadowe kryte holenderkg.

Sygnaturka na planie kwadratu, na wyniostej podstawie, wnetrze azurowe w
formie galeryjki, z naroznymi profilowanymi filarkami i hetmowym dachem
zwienczonym iglica z krzyzem. Dach osmioboczny osadzony na podstawie
kwadratu. Poszczegdlne czesci oddzielone profilowanymi gzymsami. Wejscie
do wiezyczki od wewnatrz przez waski wytaz, pierwotnie zakrywany od gory.

4.0. TECHNIKA WYKONANIA

Konstrukcja wiezyczki wykonana z drewna, dach deskowany, catos¢ kryta
blachg, (oryginalnie) miedziang. Blachy tgczone w liniach pionowych na
zagiecie (nie stwierdzono czy pojedyncze czy podwdjne). W poziomach blachy
utozono na zaktadke. Miejscami potacie blach przybito do konstrukcji
drewnianej na gwozdzie z podktadkami lub kwadratowymi zaslepkami. Gzymsy
wyposazono w goérnej potaci w okapniki. Iglica wykonana ze stali, podobnie
krzyz wienczacy.

5.0. STAN ZACHOWANIA.

Obecnie niemozliwe jest doktadne okreélenie stanu zachowania konstrukciji. To,
co jest widoczne, jest w dobrym stanie, nie wiadomo natomiast jaka jest
kondycja deskowania i drewna w gtgbszych partiach dachu, a zwtaszcza pod
blachg. :

Optaszczowanie wiezyczki jest w zltym stanie. Czes$¢ blachy jest wtorna,
wykonana ze zwykitej blachy korodujgcej, pomalowana na kolor miedzi i
czerwien /nawigzanie do dachowki/. Pomalowana jest rowniez podstawa i hetm
a takze niektore blachy miedziane. Prawdopodobng przyczyng pomalowania
blach miedzianych bylo wystepowanie patyny szkodliwej, barwy czarno-
brunatnej. Patyna taka powstaje na skutek osadzania sie substancji
smotkowatych, w miejscach wilgotnych, ale nieobmywanych, zawiera wiele
szkodliwych dla metalu substancji.

Pozgdana patyna szlachetna, czyli zasadowe weglany miedzi (azuryt i malachit)
ukryta jest pod warstwg farby i nawarstwieniami smotkowatymi.

Blachy wtérne sg w wigkszosci dosc tatwe do identyfikowania- widaé na nich
postepujgca korozje lub ztuszczong farbg albo pociggnigcia pedzlem. Na
zblizeniach widac liczne peknigcia i rozszczelnienia blach nie tylko wtérnych.
Blacha na hetmie jest silnie zdeformowana, wida¢ wgniecenia i wybrzuszenia
na catej powierzchni. W kilku miejscach wida¢ duze dziury. Niewykluczone, ze
czegsc¢ blach to nadbitki, nieprecyzyjnie wykonane- wida¢ niedoktadne taczenia
zasmarowane smotg i uszczelnienia silikonem.
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Krzyz wienczgcy wtorny, podobnie element pod krzyzem, pierwotnie byta to
forma zblizona do kuli, obecnie przypomina puszke. Iglica tacznie z wienczgcym
krzyzem skorodowane, naktadka mocujaca krzyz réwniez skorodowana.

Blacha ponownie jest pokryta czarna patyng w miejscach stabego obmywania
wodg- spodnie fragmenty gzymsow i okapniki.

Whprowadzenie do poszycia blachy stalowej powoduje na styku materiatow
korozje galwaniczng. Odksztatcenia spowodowane sa naprezeniami

termicznymi. Natomiast rozerwania i pgknigcia wynikajg prawdopodobnie z
gwattownych powiewdw wiatru rozrywajgcych blache i jej tagczenia

Widok ogélny sygnaturki.
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Widok niektorych elementow konstrukcp-_ stan dobry.
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Skorodowane blachy wokoét wytazu, strzatkami zaznaczono otwory wylotowe
drewnojada w desce konstrukgiji.

w ()

10

Dyrekeyyng 2/4

Dzierzgon koscidl sw. Ducha—sygnaturka-program prac konserwatorskich 2024



>:- Wt
2

Wtdrne poiéczenia blac

Wtérna blacha malowana na zielon
WOJEWODZK! URZ
OCHRONY ZABYTK O
w Gidansky
Drierzgort koscidt éw. Ducha-sygnaturka-program prac konserwator, skich, Wi

11



Niefachowe potgczenia oryginatu i blachy wtérnej, na dolnej fotografii widaé
uszczelnienie silikonem

OCHRONY ZABYTK W 12
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Widok zdeformowanej
blachy na kopule,
strzatkami  zaznaczono
dziury, widoczne
pociggniecia pedzla |
ztuszczajgc sie farba.
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Fragment fotografii z 2013 roku, po remoncie dachu, wia¢ $wiezg farbe na powierzchni

blach a nawet zacieki farby na nowej obrdbce.
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Zblizenie fragmentu- widoczne pociagniecia pedzlem, pod spodem korodujgca powtoka
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Wtorny krzyz i element pod spodem.
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8.0. CEL | ZALOZENIA KONSERWACJI | RESTAURACJI.

Proponowane dziatania konserwatorskie maja na celu poprawe kondycji konstrukgji
drewnianej wiezyczki, wykonanie szczelnego poszycia oraz przywrocenie sygnaturce
pierwotnych waloréw estetycznych.

Prace konserwatorskie nalezatoby zacza¢ od doktadnego przeglgdu stanu
zachowania drewna' i blachy. Powinno sie zdemontowaé¢ wszystkie blachy
korodujgce i ogdlnie wtorne, niefachowo dopasowane. Po wstepnych
ogledzinach wida¢ zaawansowane wyeksploatowanie poszycia, liczne nadbitki
wtorne swiadczgce o uszkodzeniu oryginatu i niewykluczone, ze konieczna
bedzie wymiana catosci blach, nie tylko biorgc pod uwage zly stan zachowania,
ale réwniez ze wzgledu na brak mozliwosci trwalego scalenia nowej miedzi ze
starg pokrytg szlachetng patyng. Ewentualne silnie skorodowane partie
drewniane nalezy wymie¢ na identyczne w formie i z drewna tego samego
gatunku, wysezonowane i zaimpregnowane przeciw grzybom i robakom oraz
srodkiem przeciwogniowym, tgczone na tradycyjne potgczenia ciesielskie.
Nalezy rozwazy¢ rekonstrukcje owalnego elementu (miejsce na kapsute czasu)
pod krzyzem, obecny wtérny wykonany jest prawdopodobnie ze zwyktej blachy
ocynkowanej i pomalowany na czarno.

Pocz XXw

Pocz XXw Pocz XXw Okr. 1963 2023
miedzywojenny

Zestawienie widokow sygnaturki od najstarszego. Widac¢ réznice w ksztalcie

krzyza i kuli pod krzyzem.
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9.0. PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

. Demontaz blach.

Demontaz wykona¢ w miare mozliwosci ostroznie nie uszkadzajac blach
dobrze zachowanych, oryginalnych. Jest to bardzo wazne, poniewaz
oryginalne elementy postuzg, jako szablony do rekonstrukcji z nowej
blachy.

. Przeglad stanu zachowania konstrukcji drewnianej

Nalezy dokonaé szczegdtowego przegladu stanu zachowania belek
drewnianych konstrukcji wiezyczki typujac miejsca do usuniecia, miejsca
do dezynfekgji i miejsca do napraw ciesielskich.

. Ewentualna wymiana elementéw drewnianych skorodowanych. Do
wymiany uzy¢ drewno wysezonowane, impregnowane srodkiem
" biobéjczym i ognioochronnym bezbarwnym. Zastosowaé potgczenia
tradycyjne ciesielskie.

. Impregnacja biobojcza i ognioochronna drewna pozostawionego.

W przypadku zerowania na drewnie zywych owadoéw nalezy miejsca te
poddaé dezynfekeji i dezynsekcji we wszystkich porazonych elementach,
preparatami takimi jak: Multi GS, Antinsekt czy HWT ‘Remmers lub
innych o rownowaznych wtasciwosciach. Na stare drewno nanies¢ lakier
uniepalniajgcy.

. Wykonanie optaszczowania z blachy miedzianej 0,55-0,60mm.

Do rekonstrukcji uzy¢ oryginalnych elementow jako szablony.
Zastosowacé tgczenia na podwdjny rgbek, oraz za pomocg gwozdzi
miedzianych.

Opracowat: Mirostaw Cholewka
- mgr Mipbsjaw Cholewka

¢y Giow i KORSERWATOR ZARYTKOW
NR DYPL. 2163/U MK
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