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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT
SST- Z - /ZIELEN/

CPV-45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1.WSTEP

1.1. Przedimiot SST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z zalozeniem zieleni.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z urzadzaniem zieleni .
1.3. Zakres robdt objety SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
sadzeniem drzew lisciastych (nasadzenia rekompensacyjne) w zwigzku budows Sciezki
rowerowej, w pasie drogi wojewodzkiej nr 835 — ul. Abramowicka w Lublinie.
Ustalenia te dotyczg:

- posadzenia drzew lisciastych w doly 0,7/0,7m

- pielggnacje w roku gwarancyjnym
1.4. Okreslenia podstawowe\
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
normami branzowymi.
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace rolinom

prawidlowy rozwdj

1.4.2 Material rodlinny - drzewa i krzewy przewidziane do posadzenia

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki: odczyn pH od 5-6,5, zawarto$¢ prochnicy nie mniejsze niz 10%, , zawarto$é
azotu nie mniejsza niz 0,2%, stosunck zawartosci wegla do azotu N w przedziale 1:15.

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.2. Material roslinny sadzeniowy

2.2.1. Drzewa projektowane do nasadzen rekompensacyjnych powinny pochodzi¢ z

licencjonowanej szkoki specjalistycznej, objetej kontrolg Pafistwowej Inspekcji Ochrony

Roslin i Nasiennictwa i posiadaé paszport.

.Dostarczone sadzonki powinny by¢ wilasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na

ktérych podana jest nazwa lacifiska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy. Sadzonki

powinny pochodzi¢ od producentow posiadajacych certyfikat jakodci zgodny =z norma

jakosci WE .

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé
nastepujgce cechy;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach



szkieletowych powinny wystepowa¢ liczne korzenie drobne.
- dostarczone ro$liny powinny by¢ ukorzenione w pojemniku, bryla korzeniowa winna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona
- pedy korony drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie
formujace,
- pedy winny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
Wady niedopuszczalne
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin
- §lady zerowania szkodnikéw
- odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice 1 pgknigcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- Zle zrodnigeie odmiany szczepionej z podkladka
2.2.2. Paliki
Paliki, uzyskane z drzewa iglastego, powinny mie¢ diugos$é 2,0m — 2,5m i srednice 8 -10 cm.
Ostro zaciosany jeden Konic powinien by¢ zabezpieczony s$rodkiem konserwujacym,
nieszkodliwym dla roslin. Do trzech palikow drzewko winne byé zamocowane za pomocy
parcianych wigzadel.

3. SPRZET

3.1 Sprzet stosowany do wykonania nasadzen drzew

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoécig
korzystania z nastgpujacego sprzetu;

samochody skrzyniowe do transportu

sprzetu do pozyskiwania ziemi

pit mechanicznych i recznych

drobny sprzet reczny(szpadie drggi fopaty, grabie, sekatory, noze ogrodnicze, pily reczne).

1

I

4. TRANSPORT

4.1, Transport materialéw do urzgdzenia zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez pogorszy jako$ci transportowanych materialow.

W czasie transportu drzewa muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej i galezi . Przewozenie drzew jest mozliwe wszystkimi $rodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny natychmiast by¢ sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w migjscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy
podlewaé.

4.2 Transport ziemi urodzajnej

Materialy sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materialéw do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanych materialow

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Drzewa
5.1.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoOw sa nastepujace:
- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnic z dokumentacja projektowa
- doly pod drzewa 0,7/0,7 m z zaprawieniem doldéw ziemia urodzajng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dolow pod drzewa, zaprawieniu ich ziemig urodzajna

- przed posadzeniem- kontroli systemdéw korzeniowych i ukorzenienia roslin w pojemniku,
oraz zgodno$ci certyfikatow jakosci producentow, paszportow

- zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsca sadzenia,

gatunkéw i odmian, odleglosci sadzonych roslin,
- odpowiednich termindéw sadzenia,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét
7.1.1  Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) posadzenia drzewa,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST
i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w
pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia podstawy platnosci
9.1.1. Cena jednostki obmiarowej zieleni .
Cena jednostkowa obejmuge:

9.1.2. Jednostka obmiarowa posadzenia drzew liSciastych jest szt. (sztuka)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty
Katalog Nakladéw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21 ,



