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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

- strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej, od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatowskiego do istniejgcej Sciezki
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CZESC OPISOWA

I.1. Dane ogdine.

I.1.1. Obiekt: Budowa Sciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 835 ul.
Abramowickiej w Lublinie — strona zachodnia (prawa) od przejscia dla pieszych w
ciggu ul. Abramowickiej w poblizu ul Piotra Michatowskiego do istniejgcej sciezki

rowerowej na wysokosci petli autobusowe;.

[.1.2. Inwestor: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

[.1.3. Podstawa opracowania:

- Umowa — zlecenie
- Projekt zagospodarowania terenu

- Szczegobtowa inwentaryzacja dendrologiczna
I.2. Informacja o terenie.
1.2.1. Potozenie obiektu i stan istniejgcy.

Ulica Abramowicka jest elementem drogi wojewodzkiej nr 835 w przebiegu
przez miasto Lublin. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Gtuska/ul. Sierpinskiego do
zjazdu do Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej ma dwie jezdnie z
dwoma pasami ruchu w kazdym kierunku, rozdzielone wyspg dzielagcg z
dodatkowymi pasami ruchu w lewo i prawo dla pojazdéw skrecajgcych.

Dalszy odciek ul. Abramowickiej, do ul. P. Michatowskiego to jezdnia
jednoprzestrzenna o jednym pasie ruchu w kierunku granicy miasta i dwéch pasach
ruchu w kierunku miasta. Pozostaty odcinek ul. Abramowickiej do petli autobusowe]
to jezdnia jednopasowa w kazdym kierunku. W ciggu ul. Abramowickiej, w rejonie
skrzyzowan z ulicami poprzecznymi, wyznaczone sg wysepki dzielgce kierunki ruchu
oraz dodatkowe pasy ruchu dla relacji skretnych w lewo.

W ulicy Abramowickiej wyznaczone sg przystanki komunikacji miejskiej usytuowane
w zatokach.

Przy chodniku z kierunku ul. Sierpinskiego w kierunki zatoki autobusowej
wyznaczony jest parking dla roweréw o nawierzchni z ptyt betonowych. Wzdtuz ulicy

wyznaczone sg zjazdy indywidualne do przylegtych posesji. Nawierzchnia zjazdow z



kostki betonowej. W pasie drogowym za zielencem o zmiennej szerokosci sytuowane
sg chodniki o szerokosci 2,0 m. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;.

Po obu stronach ulicy cyklicznie wystepujg drzewa wymagajgce szczegolnej ochrony

|.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowe $ciezki rowerowej w
pasie drogi wojewddzkiej nr 835 ul. Abramowickiej w Lublinie — strona zachodnia
(prawa) od przejscia dla pieszych w ciggu ul. Abramowickiej w poblizu ul Piotra
Michatowskiego do istniejgcej sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowe;.

Po stronie zachodniej ul. Abramowickiej inwentaryzacjg zostato objetych 44
drzewa oraz pojedynczy krzew leszczyny, a takze odrosty korzeniowe sumaka
octowca i odrosty z pnia scietego drzewa klonu jesionolistnego i lipy drobnolistnej.
Dominujgcym gatunkiem po tej stronie ulicy sg lipy drobnolistne. Pojedynczo rosng
tu: brzoza brodawkowata, Sliwa wisniowa i czeremcha. Wystepujg tu zaréwno
drzewa stare jak i nowe nasadzenia. W wyniku realizacji inwestycji projekt
przewiduje usuniecie 6 szt. drzew, ktore w Swietle ustawy o ochronie przyrody
wymagajg decyzji zezwalajgcej na usuniecie Wykaz drzew przewidzianych do
usuniecia zawiera “Szczegotowa inwentaryzacja dendrologiczna”, ktora jest
nieodzowng czescig niniejszego opracowania. Ponadto do usuniecia przewiduje sie
karpy z odrostami lipy drobnolistnej, pojedynczych pni klonu jesionolistnego, ktérych
obwody pni na wysokosci 5 cm nie przekraczajg 80 cm, a pnie te kolidujg z
poruszaniem sie na Sciezce rowerowej i chodniku oraz usuniecie skupiny sumaka

octoweca.

1.3.1. Zagospodarowanie terenu zielenig
Projekt urzadzenia zieleni zaktada zachowanie pozostatych drzew

istniejgcych, ktore nalezy w szczegdlny sposob chroni¢ podczas realizacji inwestyciji.
Obsianie trawg zniszczonej powierzchniistniejgcego trawnika, podczas realizacji
zamierzenia inwestycyjnego uwzglednione zostato w projekcie drogowym. Projekt
zieleni w ramach rekompensaty za drzewa , ktdore muszg by¢ usuniete przewiduje
nasadzenia drzew lipy drobnolistnej odm. ‘Greenspire Tilia cordata ‘Greenspire’.
Gatunek ten jest odporny na zanieczyszczenia powietrza, dobrze znoszgcym susze,
mrozodporny o fadnym zottym, jesiennym zabarwieniu lisci. Nowe, rekompensacyjne
nasadzenia drzew wprowadzone zostang w miejsca wypadtych w rzedzie starych

okazatych lip, rosngcych w pasie zieleni ulicznej. Nowe nasadzenia drzew nie bedag



kolidowacC z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz z nowym zagospodarowaniem
terenu.
Ponizsze zestawienie tabelaryczne wykazuje projektowany materiat roslinny,

uwzgledniajgcy wymagania jakosciowe.

1.3.1.1. Wykaz projektowanego materiatu roslinnego

L.p Nazwa tacinska Nazwa polska Rozstawa llos¢ Wymagania
szt. jakosciowe
gatunku | wys./obwéd
pnia/bryta
/pojemnik
1. 2. 3. 5. 8. 9.
1. Tilia cordata ‘Greenspire | Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ co 6,0m 13 400 — 450cm
cm/16-18cm/
C 100

1.3.2. Zalecenia jakosciowe materiatu roslinnego.

Materiat roslinny pod wzgledem ilosci, gatunku i parametru musi by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg. Rosliny powinny posiadac etykiety z nazwg tacinskg, oraz
oznaczonym parametrem. Pozyskane rosliny powinny pochodzi¢ z licencjonowane;j
szkotki specjalistycznej, objetej kontrolg Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i

Nasiennictwa oraz posiadac paszport.
1.3.3. Zalecenia techniczne

Sadzenie drzew

Doty do sadzenia drzew nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie

swobodnie rozrasta¢ o wymiarach 0,7/0,7m dla drzew zaprawione ziemig urodzajng
o pH 6,5-7. Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nie ulegajgce szybkiej
biodegradacji, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢ sadzenia powinna
by¢ taka jak w szkotce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie w
dotach nalezy zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu,
wokét  drzewa uformowaé miske utatwiajgca podlewanie. Drzewo nalezy
zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo — i odpowiednim wigzaniem. Paliki
powinny mie¢ wysokos¢ ok. 1,5 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po witozeniu bryty

korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem. Paliki nie mogg ociera¢ korony




mtodych drzew i muszg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkow

atmosferycznych.



