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MPK Lublin” Sp. 2 0.0., 20-260 Lublin, ul, Antoniny Grygowej 56, www.mpK.lublin.p!

LUBLIN 29. 10. 2021 r

TT.224. 18 .2021

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego sp. z 0.0.
20-218 Lublin
ul. Hutnicza 7

W odpowiedzi na pismo S/Z-7/1357/177/21 z dnia 26.10.2021 r, ktére

wplynelo do nas 27.10.2021 ¢ przedstawiamy:

WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH NA:
_BUDOWE SCIEZKI ROWEROWEJ W PASIE DROG| WOJEWODZKIEJ NR 835 — UL,
ABRAMOWICKA W LUBLINIE" .

Qadlne

1.

W przedstawionym zakresie prac znajdujg sie elementy nadziemne trakcji trolejbusowsj.
Jako elementy niewidoczne w tym samym zakresie nalezy uznaé fundamenty stupow trakeji
trolejbusowej i oéwietlenia ulicznego oraz inne elementy infrastruktury trakeji trolejbusowe;.

W kolizji z proponowanym projektem moga znajdowaé sie fundamenty stupdw trakcji
trolejbusowej, ktore nalezy zlokalizowaé w nowych miejscach wolnych od kolizji 2
zachowaniem wymaganej skrajni oraz ewentualnie kable zasilajgce trakcje trolejbusowa,
ktére nalezy utozy¢ w miejscu wolnym od kolizji.

Zrmiana lokalizacji fundamentéw pociggnie za sobg zmiang zawieszen trakcji trolejbusowej
w zakresie przebudowy.

Projekt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zastosowaniem
nowoczesnego osprzetu oraz rozwigzan technicznych.

Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie osprzetu i rozwigzan technicznych takich jak
obecnie stosowane przy budowie trakcji trolejbusowej w Lublinie.

W przypadku projektowania sygnalizacji ulicznej, odlegto$é mocowania komor
sygnalizacyjnych i innych elementow sygnalizacji nie moze byé mniejsza niz 1 mb od
przewoddw jezdnych.

Z uwagi na planowang budowe na czynnych ulicach, projekt musi zawieraC rozwigzania
posrednie i tymczasowe dla poszczegdlnych etapow robét, w tym takze komunikacje
zastepcza. '

Sekretariat: Kancelaria:




8. Organizacia ruchu i oznakowanie na skrzyzowaniach musi uwzgledniaé specyfike
poruszania sig pojazdéw komunikacji miejskiej i eliminowaé ryzyko lamania przepisdw o
ruchu drogowym.

9. Gotowg dokumentacjg nalezy przediozyé do uzgodnienia w MPK Lublin Sp. z 0.0,

10. Uzgodnieniu podlega zarowno projekt techniczny jak i wykonwezy. Dokumentacia jest
uzgodniona gdy oba projekty uzyskaja uzgodnienie.

11. Przebudowany odcinek trakcji trolejbusowej i inne skiadniki majgtkowe podlegajace
przebudowie a obecnie nalezgce do MPK Lublin sp. z 0.0. zostang nieodptatnie
przekazane po przebudowie przez inwestora zadania na stan majatkowy MPK Lublin sp. z
0.0. na podstawie protokotu zdawezo odbiorczego, w trybie art.32 ust.5 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 .

Geometria jezdni

1. kuki skretow wjazddw | wyjazdow oraz diugo$é zatok nalezy zaprojekiowaé tak aby
umozliwié bezpieczne manewry pojazdom 12-sto i 18-sto metrowym.

2. Wiazd i wyjazd z zatoki nie moze kolidowaé z ruchem komunikacyjnym w ciggu ulicy.

Geometria toréw trolejbusowych

1. Na Jezdniach o dwéch pasach ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajacej pasy
ruchu.

2. Na jezdniach o jednym pasie ruchu dia jednego kierunku ruchu, tory trolejousowe
prowadzi¢ srodkiem pasa ruchu.

Na lukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusowe nie mogg wykraczaé poza pas ruchu.

4. W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzi¢ przy linit rozdzielajgcej zatoke
przystankowa od strony krawgznika.

Stupy i fundamenty

1. Stupy kolidujgce zaprojektowa¢ w miejscu wolnym od kolizji, zastosowaé typowe stupy
stalowe, ocynkowane i malowane, przykrgcane do konstrukgji fundamentowe].

2. Fundamenty w przypadku stupow stalowych powinny mieé konstrukcje umozliwiajgca
przykrecenie i wymiang stupdw oraz parametry uwzglgdniajgce wiaéciwosci geotachniczne
gruntu.

3. Na przystankach stupy lokalizowaé poza strefg obslugi pasazerskiej.

Zawieszenia poprzeczne
1 Do zawieszen nalezy zastosowac linke stalowa nierdzewna.

2. Wysiggniki ze szkiolaminatu pojedyncze lub podwéjne dostosowane do obcigzen.
3. Na odcinkach prostych projektowac zawieszenia typu DELTA.
4

_ Na fukach stosowaé prowadnice dobrane do katow zalomu z wyjatkiem zatomow do 2
stopni wigcznie, gdzie nalezy stosowaé zawieszenia jak na prosta.



Przewody zasilajace | wyrownaweze
1. Przewody wyrownawcze stosowaé o przekroju minimum 95mm?, typu LgYd 95mm? 750V,

2. W zakresie przebudowy nalezy zaprojektowaé typowy przewéd trakeyjny Djp 100.

Program ruchu
1. Jako minimum przyja¢ nalezy utrzymanie stanu obecnego.

2. Szczegotowy plan ruchu, ewentualng komunikacje zastepcza, nalezy uzgodni¢ z ZTM
Lubtin.

We wszelkich dodatkowych sprawach prosimy o kontakt z Gtéwnym Specjalistg mgr inz.
Cezarym Gnieciakiem tel. 81-75-04-118.

WICEPREZES ZARZADU
Dyreicor g5 sEcnych

Bofedad Forcink

Do wiadomosei:
Zarzad Transportu Misjskiego.




PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Znak sprawy: GD-DP.6630.944.2021

GD-DP.6630.944.2021

Lublin, dn. 27.12.2021 .

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 27.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

przebudowy linii kablowej oéwietieniowej i slupa trakcyjno -
odwietleniowego

kolidujacego z projektowang Sciezkg w pasie drogowym ul.
Abramowickiej.

Lokalizacja:

ul, Abramowicka w Lublinie

Whnioskodawca:

DLUZEWSKI MATEUSZ
ul. Lawinowa 1/156, 20-864 Lublin

Przewodniczgcy:

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzhrojenia terenu, joanna Werykowska

Spos6b przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

14.12.2021 .

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucii

Lp. . :
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko T
Uwagi

1. | Wydziat Architektury
i Budownictwa

.M. Lublin
elektroniczny

]

Imie i nazwisko uczestnika

Uzgodniono pozytywnie Anna Rybak-Krasnodghska

2 |Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie
elektroniczny

3 | NETIAS.A. w Lublinie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Rafat Jocek

Uzgodniono pozytywnie Zhigniew Kielech

4 | PGE Dystrybucja SA
Oddzial Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miaste.
elektroniczay

5 | PSG Sp. z 0.0. W Warszawie
Oddziat

Zaklad Gazowniczy w Lublinie
elektroniczny

6 | Miejskie Przedsighiorstwo
Wodoclagdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.
elekironiczny

Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Stawek

Uzgodniono pozytywnie Tomasz Zyczyriski

Uzgodniono pozytywnie Marta Zmijan

7 !lubelskie Przedsighiorstwo

T N ————

Uzgodniono pozytywnie Dariusz Szabatkiewicz

Dokument wygenerowat{a): Joanna Werykowska, dn. 28-12-2021 10:16:41
Jezeli dokument jest wystawiony elaktronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga padpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest piewidoczny -~ moina go eweryfikowad tylke odpowiednim programem
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Energetyki Ciepine] S.A.
w Lublinie
elektroniczny

8 | Biuro Miejskiego Architekta Uzgodniono pozytywnie Beata Wajrak
Zieleni U.M. Lublin
elektroniczny

g | Miejskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnieciak
Komunikacyjne

w Lublinie Sp. z 0.0
elektroniczny

10 | Towarzystwo Inwestycyjne Uzgodnjono pozytywnie Andrzej Socha

L, ELEKTROWNIA ~ WSCHOD" | rak kolizji z siecia efektroenergetyczng TIEW S.A.
S.A.

elektroniczny

11 | Urzgd Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
Wojewddztwa Lubelskiegow | Brak kolizji z LRSS.
Lublinte

elektroniczny

12 | Orange Polska S.A, Uczestnik nieobecny na naradzie

Treéé protokolu zostata uzgodniona z osobami, kt6re uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Joanna Werykowska

Przewodniczgca narady koordynacyjnej imiasta
Lublin

Podpis przewodniczgeego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie 1 migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. Dz U.z 2020 1. poz.2052 z pbin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzlaé udzial réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnodci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowanta czedei projektowanych
sieci na tych terenach.

2, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na macy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t,j.
Dz. U. z 2020 1. poz.2052 z pdin. zm.} lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaly jednomysine]j pozytywnej opinit.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz hudowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U, 22020 1. poz.2052z pozn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): loanna Werykowska, da. 28-12-2021 10:16:41
Jezeli dokument jest wystawlony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem

Strona2z2



T SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
“MPK Lublin” $p. 2 0.0., 20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56, www.mpk.lublin.pi

Kok zafoienia - 1929

LUBLIN 21.12.2021r

TT.224. 23 2021

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0.
20-218 Lublin
ul. Hutnicza 7

W odpowiedzi na pismo S/Z-7/1357/209/21 w sprawie uzgodnienia
dokumentacji na ,BUDOWE SCIEZKI ROWEROWEJ W PASIE DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 835 — UL, ABRAMOWICKA W LUBLINIE",
informujemy, ze przedtozong dokumentacje uzgadniamy bez dodatkowych
uwag.

We wszelkich dodatkowych sprawach prosimy o kontakt z Gtdwnym
Specjalistg mgr inz. Cezarym Gnieciakiem tel. 81-75-04-118.

.,

e
WICEPREZEEYARS

SLARZADU
'eChnisZnych

- 7 e
Bofiian Kotciuk

O

Do wiadomosci:
Zarzad Transportu Miejskiego.

Sekretariat: Kancelaria: HIP: 712-015-79-66 Kenta Bankowe:
 tela{B1) 71001 nk S.A, O/Lubli

150 $001
150 14501




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora — Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin

1.2. Warunki techniczne wydane przez MPK w Lublinie

1.3. Inwentaryzacja istniejace] trakeji trolejbusowe;j

1.4, Uzgodnienia robocze MPK w Lublinie

1.5. Uzgodnienia branzowe

2. Przedmiot opracowania

Z uwagi na kolizje istniejacego shupa trakcyjno-o§wietleniowe nr 5857 z
projektowang budowg Sciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej
nr 835 — ul. Abramowicka w Lublinie przewidziano przebudowg istniejace]
trakcji trolejbusowej, Istniejacy stup trakcyjno-oswietleniowy nr 5857 wraz z
konstrukcjami nodnymi i osprzgtem sieci trolejbusowej przewidziano go
demontazu a miejsce niego zaprojektowana nowy slup w miejscu
bezkolizyjnym. Pozostale stupy trakcyino-oswietleniowe w ul.
Abramowickie] zostaja bez zmiany. Fundament pod projektowany stup to
zelbetowy, monolityczny. Stup nalezy ocynkowaé ogniowo i pomalowad
fabrycznie na kolor szary (RAL 7015). Po wybudowaniu nowego stupa
nr 5857 nalezy zamontowaé nowe konstrukcje nosne i osprzet sieci
trolejbusowej a nastgpnie zwiesc¢ istniejace przewody jezdne po uprzednim
zdemontowaniu ich z istniejgcego stupa . Czas wykonania demontazu
istniejacych przewoddédw jezdnych z istniejacego stupa i ponowny montaz ich
na nowy stup ustali¢ z MPK Lublin. Zdemontowany stupy trakcyjno-
o$wietleniowy wraz z konstrukcjami nosnymi i ospirzgtem sieci trolejbusowe;
nalezy przekaza¢ do magazynu MPK Lublin.

3. Zakres opracowania
3.1, Charakterystyka projektowanej sieci
3.2.81e¢ jezdna
3.3.Konstrukcje nosne i osprzet sieci trolejbusowe;
3.4. Konstrukcje wsporcze
3.5.Ochrona dodatkowa od porazen
3.6.Regulacja sezonowa sieci
3.7. Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane
3.8. Kategoria geotechniczna

3.1. Charakterystyka projektowanej sieci

Typ sieci trolejbusowe] — plaska, sztywna

Przewod jezdny — Djp 100

Maksymalny naciag przewodow jezdnych — 850 kG
Typ zawieszen — ptaskie, wysiggnikowe i poprzeczne
Wysokoéé zawieszenia sieci — 5,56 m

Al S
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6. Napigcie znamionowe sieci jezdnej — 660 V

7. Stopien izolacji sieci jezdnej — podwojny

8. Stupy trakcyjno — oswietleniowy TO-12 o wys. H=10,4m
9. Fundamenty — zelbetowe, monolityczne

10. Dlugosc torow trolejbusowych —60 m.

3.2. Sie¢ jezdna

Istniejaca sieé trakeyjna to dwutorowq plaska wykonana przewodami typu
Dijp-100, ktora nalezy zawiesi¢ na wys. 5,56 m od poziomu jezdni.

Naciag maksymalny 850 kG. Na jezdniach o dwoch pasach ruchu dla jednego
kierunku ruchu, tory trolejbusowe prowadzi¢ skrajnym pasem ruchu z
usytuowaniem sieci jezdni przy linii rozdzielajacej pasy ruchu. Na jezdniach
o jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu , tory trolejbusowe
prowadzi¢ srodkiem pasa ruchu. Zastosowano podwojny stopien izolacji
pomiedzy przewodami jezdnymi a konstrukcja wsporcza.

3.3. Konstrukecje noéne i osprzet sieci trolejbusowej

Jako konstrukcje nosne do projektowanego stupa przyjgto wysiggnik.
Wysiegnik zaprojektowano ze szklolaminatu ¢ 55 mm o dlugosci Sm.
Podwieszenie przewoddw jezdnych przewidziano typu DELTA dla sieci
trolejbusowych przy kacie zalamania przewodow jezdnych 0° -

3.4. Konstrukeje wsporeze

Stupy trakcyjno — o$wietleniowy zaprojektowano jako rurowe prod. Kromiss
Sp. z 0.0. typu KRO/Rp o wytrzymatosci 12kN o wysokosci 10,4m. Na
konstrukcje wsporcza zastosowano stup rurowy trakeyjno — oswietleniowe:
TO-12 o wys. H= 10,4m.

Slup dobrano na podstawie sit od zawieszed. Stup przystosowano do
mocowania oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na wysokosci 12 m. Stup
nalezy ocynkowac ogniowo 1 pomalowa¢ fabrycznie na kolor szary (RAL
7015). Fundament dla stupa TO ujgto w niniejszym opracowaniu.

W fundament stupa nalezy zamontowac 2 rury ostonowe DVR 75 .

3.5. Ochrona od porazen

Slupy tlakcyjne na ktérych sied jezdna jest wykonana z podwojng izolacja
nie wymagaja ochrony dodatkowej od porazen. Natomiast stupy
wykorzystane jako o$wietleniowe musza posiada¢ ochrong dodatkowa od
porazen zgodnie z obowigzujacymi przepisami. To zagadnienie ujgto w
projekcie odwietlenia ulicznego.

3.6. Regulacja sezonowa sieci
Regulacje sezonowsg naciggu przewoddw nalezy przeprowadzi¢ 2 razy do
roku.
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3.7. Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane
3.7.1. Zasigg oddzialywania
Zgodnie z Ustawg z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzi¢¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), projektowana przebudowa sieci trakeji
trolejbusowej wynikajaca z projektowanej budowy Sciezki rowerowej w
pasie drogi wojewodzkiej nr 835 — ul. Abramowicka w Lublinie nie nalezy do
rodzaju przedsiewzig¢ oddziatlujacych znaczaco lub szkodliwie na
srodowisko przyrodnicze.
3.7.2. Obszar oddziatywania
Zgodnie z §13a rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018t poz. 1935), obszar
oddzialywania obiektu obejmuje nastgpujace dzialki: obregb: 1 - Abramowice,
arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3, arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew.
29/2. Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z normg PN-K-92002 miedci sig
w catosci na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany. Projektowana
inwestycja nie oddzialuje negatywnie na inne obiekty budowlane.

3.8. Kategoria geotechniczna

Dla omawianego terenu i typu inwestycji przyjeto, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463) w oparciu o pini¢
geotechniczng , pierwsza kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach
Calo$¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Opracowat:

mgr inz. Jozef Diuzewski m,‘ d
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OBLICZENIA

1. Obliczenie sil dzialajacych na stupy
Sposob zawieszenia przewod6w jezdnych na slupach trakeyjnych determinuje metode
obliczen sil.

Analizujac catq trase trakcji mozna wyrdzni¢ kilka rodzajow zawieszen, ktére
liczone byly nizej podanymi wzorami.
Wyniki obliczen zestawiono w ,, Tabeli obliczeniowe]j zawieszen”.

Przypadek 1
Sita od zatomu przewodu jezdnego

PxZXNxcos%

gdzie: N jest sitg naciagu przewodu jezdnego
site P dla réznych katéw zalomu zestawiono w tabeli.

Przypadek 2
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu pojedynczym na proste;j.

_ G

F=—=xn
2
gdzie: G — ciezar zawieszenia
n — pochylenie zawieszenia

warto$é n przyjmuje sie jednakowa po obydwu stronach toru.

Przypadek 3
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu pojedynczym na tuku:
Fl = Gxn2+ P
1+ 12
nl

_ (Ganl — P
Ml

n2

n2=n1—~iv—

F2
1+

F1 — sita od strony zewnetrzne) luku

nl — pochylenie od strony zewngtrznej tuku
F2 — sita od strony wewnetrznej tuku

n2 — pochylenie od strony wewngtrznej tuku.



Pryypadek 4
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu podwdjnym na prostej:
F1 =Gl xnl
F2=G2xn2
Gl

n2=nl —
G2

% gdzie: G1, G2 ciezar poszczegodlnych zawieszen.

Przypadek 5§
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu podwdjnym na tuku:
Fl= Gxn2+ P
12
1+
nl
F2 = Gynl - P
nl
1+ —
12
no = Glxunl - P
G2

gdzie: G jest suma cigzarow poszezegolnych zawieszen.

Przypadek 6
Sita w wysiggniku przy zawieszeniu pojedynczym na proste;:
_ Gxl,
F, =
Hl

Przypadek 7
Sita w wysiegniku przy zawieszeniu pojedynczym na tuku:

_ GxL,

Fy
1,

+P
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2. Zestawienie cigzarow kpl. zawieszen

[S—

(W8]

A

10.

11.

12.

13.

Zawieszenie typu Delta na wysiggniku

j.w. lecz na lince

Zawieszenie typu Delta na wysiggniku z prowadnicg
0,6 m

j.w. lecz z prowadnica 0,9 m

j.w. lecz z prowadnica 1,2 m

Zawieszenie na huku 4° — 5° z prowadnicg 1,2 m
Zawieszenie na luku (5° — 7°) z prowadnicg 1,8 m
Zawieszenie na tuku (7° — 10°) z prowadnicg
2-uchwytowg 2,4 m

Zawieszenie na tuku (10° — 13°) z prowadnicq
3-uchwytowg 2,4 m

Zawieszenie na tuku (13° — 30%) z prowadnica,
3-uchwytowg 3 m
Zawieszenie odciggowe (7° — 10°) z prowadnicg
2-uchwytowq 2,4 m

Zawieszenie odciggowe (10° — 13°) z prowadnicy
3-uchwytowg 2,4 m

Zawieszenic odciagowe (13° —30°) z prowadnica 3-
uchwytowa 3 m

6 kG
7,8 kG
13,5 kG
16 kG
18 kG
16,2 kG
23 kG
28,3 kG
30 kG
36 kG
31 kG
32 kG

37kG
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3. Tabela sil od zalomu przewodow jezdnych jednego toru
N — naciag przewodoéw jezdnych jednego toru w /kG/

L — kat zalomu przewodow jezdnych na tukach

P — sita od zatomu w /kG/
180 L

P =2N cos /kG/
{=-25°C T=+10°C =1+ 40°C
@ P N =850 KG N=753KG N =292 KG
2 [KG] 2 [KG] 7 [KG]
I 2 3 4 5
I 0,0087 30 26 10
2 0,0174 59 53 20
3 0.0262 39 79 31
4 0,0349 119 105 41
5 0,0436 148 131 51
6 0.0523 178 158 61
7 0.0610 208 184 71
g 0,0698 238 210 32
9 0,078 265 235 o1
10 0,0872 297 263 102
11 0,0958 326 289 112
12 0,1045 356 315 122
13 0,1132 385 341 132
14 0,1219 415 367 142
15 0,1305 444 303 152
16 0,1392 474 419 163
17 01478 503 445 173
18 0,1564 532 471 183
19 0,1650 561 497 193
20 0,1736 591 523 203
21 0,1822 620 549 213
22 0,1908 649 575 223
23 0,1994 678 601 232
24 0,2079 707 626 243
25 02164 736 652 253
26 0,2250 765 678 263
77 0,2334 794 703 273
28 0,2419 823 729 283
29 0,2504 852 754 293
30 0.2588 880 780 302

P@\ Y
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

zapanie: BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,

od przejscia dla pieszych w ciggu

ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michalowskiego
do istniejgcej Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

PRZEBUDOWA SIECI TRAKCJI TROLEJBUSOWE]

L.P. JEDN. | TLOSC
RODZAJ MATERIALU MIARY
Shap trakeyjno — o$wietleniowy KRO/Rp - 12/10,4 z
| wytrzymalo$cig do przenoszenia maksymalnej kpl 1
' wypadkowe] sily naciggu 12kN na wysokosci8m , o '
wysoko$ci 10,4 m z fundamentem
5 Uchwyt przegubowy 37 mm mocowany tasmg, kemplet: - 1
' TV037 '
3 Uchwyt przegubowy 24 mm mocowany taséma, komplet: szt |
) TV024 '
4. Wysiegnik 5§ m komplet: TVVYL1-5m kpl. 1
5. Zawieszenie DELTA na wysiegnik, komplet TBZ2G260 kpl. 1
0. Fundament "F-85x2902/12" pod slup stalowy P=12kN kpl 1
Element kotwigey EK-12 dla stupéw stalowych P=12kN i
7. P=15kN. kpl 1

Materialy drobne i pomocnicze przewidzi wykonawea.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZDEMONTOWANYCH

zapanie: BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,

od przejscia dla pieszych w ciggu

ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michalowskiego
do istniejacej $ciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

PRZEBUDOWA SIECI TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

L.P. JEDN. | ILOSC
RODZAJ MATERIALU MIARY
I, Shup trakeyjno — o$wietleniowy KRO/Rp — 12/10,4/EK-12 kpl. 1
9 Uchwyt przegubowy 37 mm mocowany ta$ma, komplet: |
. - szt.
TV037
3 Uchwyt przegubowy 24 mm mocowany taSmg, komplet: szt |
C | TV024 '
4. | Wysiegnik S m komplet: TVVYL1-5m kpl. 1
5. | Zawieszenie DELTA na wysiegnik, komplet TBZ2G260 kpl. |
6. | Fundament "F-85x2902/12" pod slup stalowy P=12kN kpl i




MAPA DO GELOW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

066301_1_ Lublin, ul. Abramowicka
obr. nr 0001 - Abramowice, ark. nr 3, dot, ¢z, dzialek nr 269/4, 3/8
oraz czg$cl dzialek przyleglych w obszarze zakreslonym

Niniejszg mape wykonano na podstawle zaktualizowane] w obszarze objelym
zamowieniem mapy zasadniczej w skali 1:500, wg stanu na dzien 23.06.2021r.

Uklad wspolrzednych 2000 strefa 8
Poziom odniesienia : PL-EVRF2007-NH wyk.

s o 5

Andrzej Cabs m

Dolyczy terenu oznaczonego (- - - - - - )
Ksigg wieczystych nie badano.

KERG: GD-OD-11.6640.1474.2021
ks. rob. nr 3842/131/2021

mlm ul. Ramariye 03 19437
3

tel. 604 72:
M A20EEE T 1

Oswiadczam, iz niniejszy dokument zostal

opracowany v wyniku prac geodezyjnych, 3 AR
ktérych rezultaly zawiera operal techniczny i

pozylyvinie zwerylikowany. Jednoczesnie (
oéwiadczam, ze jestem §wiadomy 3 e
odpowiedzialnosci kamej za ztozenie

falszywego odwiadczenia.

Organ sluzby geodezyjnej, ktory olrzymal

zgloszenle prac: Prezydent Miasta Lublin

Nr oraz data sporzadzenia dokumenlu

zawierajgcego wynik pozylywnej weryfikacji:
GD-0D-1.6640.1474.2021_32362

z dnia 09.07.2021r.

97
712-401-00-2
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BIURQ PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinic
Inwestor: Zarzgd Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY nr zlec.:

BUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ —_
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
- UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE 7o

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej
od ul. Sierpinskiego do istniejacej Sciezki rowerowej
na wysokoséci petli autobusowej

7™ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU - PRZEBUDOWA SIECI

12.2021

TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ
branza ELEKTRYCZNA nr upr. [toglpis [/Skala:
projektant: | JOZEF DLUZEWSKI 1852/Lb/92 i ]1:500
asystent:  IMATEUSZ DEUZEWSKI 77/ V| nroys.
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OZNACZENIA

o - proj. stupy trakcyjno-oswietleniowe
i - istn. stupy trakcyjno-oswietleniowe

- istn. stupy trakcyjno-o$wietleniowe do demontazu

- istn. tory trakgcji trolejbusowej

- proj. wysiegniki trakgji trolejbusowej
- istn. wysiegniki trakciji trolejbusowej
1

— - numer, oznaczenie i wytrzymatosé stupa
TO- 12kN

"

- trakeyjny
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Q C an Al ?,. :-J
% KRO/Rp - 12[10,4/E
S BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinie
=MbN L"l"\";“ ‘% Inwestor: Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin
y&TN, SrUP 588V DO 1"?‘ ‘“‘fil,,a‘.’; o S \ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | nrelec:
T KRO/Rp - 12/, HEILE ?“ BUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ Figs
PROJ. 5857 B W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
0 - 12/10,4 (o - UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE e
= strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej
od ul. Sierpiniskiego do istniejacej $ciezki rowerowej | 122021
na wysokosci petli autobusowej
rys.:
[ FLAN PRZEBUDOWY SIECI TRACJI TROLEJBUSOWEJ
branza ELEKTRYCZNA I upr. padpis/| skala:
projektant: | JOZEF DEUZEWSKI 1852/Lb/92 ph 4 | 1:500
asystent: MATEUSZ DEUZEWSKI (V L/ ,"2“ E’S-
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Projeki technicziy Budowa Scietki rowerowef
w pasie drogi wejewddzkiej nr 835 - ul. Abramowicka w
Lublinie
strona cachodnia (prawa) ul. Abramowickief od ul.
Sierpitiskiego
do istniefqee] Sciezki rowerowef na wysokosci petii
awtobusowef

CZESC KONSTRUKCYJNA

Opis techniczny

1. Temat opracowania.
2. Dane ogélne.
3. Warunki gruntowo - wodne.
4. Szczegdlowy opis konstrukeji.
4.1. Konstrukcja fundamentu.
4.2, Element kotwiacy.
4.3. Wykonanie wykopu.
4.4. Rozpora betonowa.
4.5, Usunigcie shupa trakeyjnego i jego fundamentu.
5. Materialy konstrukeyjne.
6. Wytyczne wykonawceze i przepisy bhp.

Spis rysunkow

K1. Fundament "F-85x2902/12" pod slup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni.
K2. Element kotwigcy EK-12 dla stupéw stalowych P=12kN i P=15kN.
K3. Szczegdl usytuowania i mocowania pretéw dystansowych.
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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Temat opracowania.

Projekt Techniczny Budowa $ciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 835
- ul. Abramowicka w Lublinie strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej od ul,
Sierpinskiego do istniejace] Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowei,
TRAKCIA TROLEIBUSOWA — KONSTRUKCJA

2. Dane ogolne.

Niniejsze opracowanie obgjmuje:
- projekt fundamentu zelbetowego pod shup trakeyjny, stalowy z podstawg
- opis sposobu usunigcia istnicjacego stupa stalowego wraz z gorna cze¢deia jego
fundamentu

Istniejgey stup wbudowano wg dokumentacji: ,,Projekt Budowlano — Wykonawczy
— Budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie — ul. Abramowicka —”
opracowanej przez BPBK Sp. z 0. o. w Lublinie w 2007 roku. Konicczno$é postawienia
nowego stupa i usuniecie istniejacego wynika z przebiegu projektowanej $ciezki
IOWETOWe].

3. Warunki gruntowo — wodne,

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentu korzystano z dokumentacji geologicznej:

— Dokumentacja technicznych badan podloza gruntowego do projektu technicznicznego
kanatu deszczowego przy ul. Abramowickiej w Lublinie opracowana przez
GEOPROJEKT w lutym 1979r. w Lublinie {nr arch. BPBK 115).

W rejonie projektowanej trakeji trolejbusowej nawiercono otwory od 1 do 7. Pod
warstwg gleby lub nasypow niebudowlanych o migzszosci lokalnie do 1,8m wystepuja:
Warstwa | - grunty spoiste wodno — lodowcowe, wyksztalcone w postaci glin
pylastych, piaskdw gliniastych, pyloéw i pylow piaszezystych, wilgotnych
twardoplastycznych, o uogdlnionym stopniu plastycznosei 1;=0,20

Warstwy tej nie nawiercono w otworze nt 3 inr 7

Warstwa Il - piaski drobne i pylaste, wilgotne $redniozaggszczone o uogédlnionym
stopniu zageszezenia 15=0,06.
Warstwa II - grunty spoiste wyksztalcone w postaci pyldw i pyléw piaszezystych

wilgotnych i malo wilgotnych w stanie poélzwartym.
Woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej dna wykopéw i nie bedzie miala
znaczenia przy realizacji fundamentow.

4. Szczegolowy opis konstrukeji,

4.1, Konstrukcja fundamentu,

Pod slup stalowy z podstawg zaprojekiowano fundament Zelbetowy, wylewany
typu slupowego, betonowany w wykopie wierconym. Dla stupa o dopuszczalnym
obcigzeniu na wysokosci 8,0m; P=12kN $rednica fundamentu (wykopu) 85cm. Gora
fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu. Fundament
typu stupowego betonowany w wykopie wierconym. W czasie betonowania nalezy osadzi¢
elementy kotwigce oraz rurki ostonowe na wprowadzenie kabli. Beton konstrukeyjny klasy
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C25/30 (B30) w/c<0,55. Stal klasy A-IIIN RB500W. Prety glowne, pionowe sztuk 16; #12
i #14. Strzemiona #6 co 201 10cm.

4.2. Element kotwigcy.

Element kotwigcy oznaczony EK-12 spawany na warsztacie - wykonywany jako
prefabrykat dla osadzenia w fundamencie. Kotwy fundamentowe plytkowe £936mm ze
stali 18G2A. Plytki oporowe 130 130 20mm spawane do kotew. Blacha szablonowa
grubosei 10mm zapewnia zgodno$é rozmieszezenia kotew z otworami w podstawie
slupéw. Gorng czesé ok. 20em elementu kotwiacego zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe.

Po zamocowaniu stupa $ruby fundamentowe i nakretki zabezpieczy¢ odpowiednimi
kapturkami ochronnymi. Dopuszcza sig zastosowanie elementu kotwiacego oferowanego
przez producenta stupow.

4.3, Wykonanie wykopu.

Projektuje si¢ wykonanie wykopu wiertnica samojezdng. Ze wzgledu na
niestabilno$é gruntéw nasypowych zaleca si¢ wykonywac wykop w stalowej rurze
oslonowej. Rure ostonowa nalezy wyciagna¢ w miarg wypelniania wykopu betonem.,

W gruntach spoistych utrzymujacych stateczno$é¢ dopuszeza si¢ wiercenie wykopu
bez rury oslonowej. Ostateczng decyzjg winien podjaé wykonawca na podstawie
rzeczywislego zachowania si¢ gruntéw nasypowych.

4.4, Rozpora betonowa.

Dla stupa usytuowanege w poblizu kraweznika (odleglosé w $wietle <1,0m) jezdni
przyjeto dodatkowe ich podparcie w czgéci gornej rozpora betonowa. Rozporg z betonu
klasy C16/20 (B20) o przekroju 60x20cm wykonaé¢ pomigdzy podbudows krawgznika, a
przedmijotowym fundamentem. Gora rozpory 15c¢m ponizej rzgdnej terenu.

4.5, Usunigcie stupa trakeyjnego i jego fundamentu.

Istniejacy stup w dokumentacji archiwalnej oznaczony KRO/Rp-12 na fundamencie
oznaczonym F-90x270/Rp-12. Demontaz shupa mocowanego do kotew fundamentu nalezy
wykona¢ po odlaczeniu przewodow i wysiggnika, Wyciagnigcie fundamentu w calosei
moze byé trudne ale mozliwe. Zaklada si¢ usunigcie tylko gornego fragmentu fundamentu
o dlugosei 1,0m (ponizej elementu kotwigcego) — w tym celu isinicjacy fundament nalezy
odstonié/odkopaé na glgboko$é ok. 1,2m i przecia¢ na obwodzie tarcza do zelbetu na
glebokodé 10-12em; oderwaé gory fragment np. uderzajac tyzka koparki.

Uwaga: W tych warunkach gruntowych (pyly piaszezyste i gliny pylaste) istniejacy
fundament betonowany w wykopie wierconym powinien mie¢ réwna, gladka
powierzchnig. Wobec tego istnicje szansa na wyciagnigcic fundamentu w calodci za
pomocg odpowiedniego zurawia samochodowego,

h

. Materialy konstrukeyjne.
Beton klasy C25/30 (B30), w/c<0,55.
Stal zbrojeniowa A-IIIN RBSO0OW i A-I St0S.
Stal profilowa 18G2 i St3SX.

6. Wytyczne wykonaweze i przepisy bhp.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkéw BHP podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z opracowaniem branzy elektryczne;j.
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W czasie wiercenia wykopu oraz betonowania fundamentu nalezy wylaczy¢ napigeie
w istniejacej trakeji trolejbusowe;.

Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu wierconego w poblizu
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gorna czgs¢ wykopu wykonac
recznie.

W przypadku stwierdzenia (w czasie budowy fundamentu) gruntéw zasadniczo innych
niz przyjeto w projekceie nalezy wezwaé projektanta w celu ewentualnej korekty
wysokosei fundamentu.

Fundament nalezy wykonywac pod bezposrednim nadzorem geotechniczno —
konstrukcyjnym.

Opracowal:

mgr inz. Tadeusz Malek
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Beton klasy C25/30 (B30), w/c<0,55
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lIlIN RB500W

@ A-1 St0S

Fundament "F-85x290z/12"
pod stup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni
sztuk 1 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dfa 1 sztuki

\4%10(:)

NR|Srednical KSZTALT PRETA |Dlug. | llo$¢ - Sgﬁi’iﬂ(ggmw
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12

1 #12 prosty 2,80 16 44,8

2| #6 2,70| 18 48,6

3| @10 38183 025|2x4 | 20

DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 | 486|448

MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888

MASA STALI (kg) 1,2 | 10,8 | 39,8

MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 51.8

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu
branzy: trakcja trolejbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpoSrednim
nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym.

3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K3.

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

Inwestor:

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalina 13j 20-401 Lublin

nr zlecenia:

obiekl:  Projekt Wykonawczy. Budowa Sciezki rowerowej 1307
w pasie drogi wojewddzkiej nr 835 - ul. Abramowicka w Lublinie data:
strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej od ul. Sierpiriskiego
do istnigjgcej Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej 09.2021r
nazwa rysunku:  Fundament "F-85x290z2/12" skala:
pod stup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni 1:95

specjalnosc: konstrukcje numer uprawnier podpis,
projektowat: | mgrinZ. Tadeusz Malek St-586/81 L//%/
P | B
™
sprawdzil: mgr inZ. Andrzej Rapa 2763/Lb/%4 \ "\ {\
; /
L3

numer rysunku:

K1




Element kotwigcy EK-12
dla stupow stalowych P=12kN i P=15kN

skala 1:10
Zestawienie stali profilowef
NR |ILOSC PROFIL DEUG. CIEZAR (kg)
PROF.| (szt) (mm) JEDNOST.l 1877, | NA 1 EL. WYSYE.
Element kotwigcy EK-12
1 1 5 650x70 650 51,0| 33,15 33,15
3 | 2| 6| kotew@36 990| 7,99| 7,91 47,46
=3
3 6 o 130x20 130 20,4 2,65 15,90
4 6 7 50x710 $r.130| 3,93 0,51 3,06
5| 6 nakretka M36 - -1 0,362 2,17
6 | 6 podkt. okragfa - -1 0,092 0.:55
7 | 6 | podkt. sprezysta - -| 0,070 0,42
e RAZEM 1 sztuka 102,71
£ blachg, S80S0 @ | | Stal St3SX i 18G2A (kotwy)
L 255 2000 a ] otwy,
'l , » 2
Gdrne ok. 20cm elementu ocynkowac oghiowo.
8 ] o Sposob ciecia
jm;*Lr e : |
S | N i i ' N5 spoina 1 : )——qst; 5%100
e | i | i i tylko od spodu ' -
| , 159
400 1L 4250 11 200 L m =
| i “‘ i
| | 9650 | | G ------------ O 4 E:
! i\ l ! ! 101 L ,5r.130 |
& ; . | l\ ) kotew 836 7
= % = | | [ | | 990 2 Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie
oo ' 1 1
| | ! I | Inwestor:  Zarzgd Drég i Mostéw w Lublinie nr zlecenia:
i i | 1 i ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin 1357
I | i | | obiskt:  Projekt Wykonawczy. Budowa Sciezki rowerowej
B l ‘ | | i B w pasie drogi wojewddzkiej nr 835 - ul. Abramowicka w Lublinie data:
70! ! ; | ! strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej od ul. Sierpiriskiego
i ’L| | . 4 ) | do istnigjgcej §ciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowe/ 09.2021r
! ! | L ! nazwa rysunku:  Element kotwigcy EK-12 skala:
g ! ! ! ! ! dla sltupdw stalowych P=12kN i P=15kN 1:10
_:": W i _JI_ ) ! 1 ; i T A%ﬁglf//,ﬁ specjalnose: konsfrukcje numer uprawnier podpis
= | 6 projektowat: | mgrinZ. Tadeusz Malek St-586/81 //f//%/ numer rysunku:
sprawdzif: mgrinZ. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 \[I\ \\'\ /I\\\ K2




Przekrdj pionowy
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Szczegot usytuowania
I mocowania pretow dystansowych

@10

%
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Przekroj poziomy

skala 1:10

@10 ( :)
60 L=250mm

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

Inwestor:  Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie nr zlecenia:
ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin
. ; .y ; 1357
obiekt:  Projekt Wykonawczy.. Budowa Sciezki rowerowej
w pasie drogi wojewddzkiej nr 835 - ul. Abramowicka w Lublinie data:
strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej od ul. Sierpiriskiego
do istniejgcef Sciezki rowerowej na wysokosci petli aufobusowej 09.2021r
nazwa rysunku: Szczegd! usytuowania skala:
i mocowania pretéw dystansowych 1:10
specjalnosé: konstrukcje numer upravnien podpis A
projektowal: | mgrinZ, Tadeusz Malek St-586/81 37%% numer rysunku:
—
sprawdzif: mgr inz. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 T\ \\{ K3
MY




