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PROFILE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI
KANALU TECHNOLOGICZNEGO
KTp KTu
1xRO — HDPE 125/9,0 1xRO — HDPE 125/9,0
(kolor czarny) (kolor czarny)
1xRO — HDPE 160/9,0
(kolor czarny lub pomaranczowy
Wigzka mikrorur 7x12/10 w rurze 5O Wiazka mikrorur 7x12/10 w rurze
swiattowodowej 7?50 (WMR) 080 swiattowodowej 750 (WMR)
koloru pomaranczowego koloru pomaranczowego
z wyroznikami z wyr6znikami
3xRS — HDPE40/3,7 (koloru 3xRS — HDPE40/3,7 (koloru
czarnego lub pomaranczowego czarnego lub pomaranczowego
z wyrdznikami z wyroznikami
SCHEMAT ROZWINIETY
KANALU TECHNOLOGICZNEGO
W UL. ABRAMOWICKIEJ W LUBLINIE — cz. 1
LEGENDA : UWAGA.: . ., . . L. Autor: & Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
43,0 - wszystkie studnie wyposazy¢ w ramy 1 pokrywy o klasie obcigzenia wg 1p ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin
____________ Projektowany kanat technologiczny o profilu jw. zestawienia materialow, z obramowaniem zeliwnym oraz wywietrznikiem Inwestor: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
- pokrywy winny by¢ wyposazone w odlewany w Zeliwie napis: 22 ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
foiiS »ZDiIM” NadZWé Budowa $ciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 835,
__________ . . ) ) ) zadania: ; 2 S o
————— :— ——__ Projektowana studnia kablowa np. SKR2 o numerze K2 - studnie kablowe wyposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenie zamykane ul. Abramowicka w Lublinie —od ul. Gtuskiej do istn. Sciezki
QP a rowerowej w poblizu petli autobusowe;j
K2 na klucz oraz petny osprzet wspormnikow kablowych For
- zamki pokryw wewnetrznych wyposazyé we wktadki otwierane kluczem, ktorego opracowania: PROJEKT TECHNICZNY
O5$ jezdni lub wjazdu na dziatke kod zostanie udostepniony przez WUOIS ZDiM w Lublinie Tytut rysunku: o ) Skala:
- RS40 oraz WMR winny by¢ uktadane z zachowaniem cigglosci na calym Schemat rozwiniety kanalu technologicznego
Tury . Inny byc ukladal . clagt : w ul. Abramowickiej w Lublinie — cz.1 .
odcinku pomigdzy studniami KO a istniejacg studnig sygnalizacji drogowe;j Funkcpa: Nazwisko: Branza: | Nr uprawnien: | _Podpis:
Proi . . . .| elektr. 1852/1/92 Data:
rojektant: mgrinz. J. Diuzewski Jtel. 1460 /99 U
Asystent: mgrinz. J. Maziarz 04.2022
Asystent: tech. D. Grudziriski Nr rysunku:
Sprawdzajgcy tech. J. Korba$ ngzg/ggju T3




