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TOM 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MNazwa i adres inwestycii

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE.J
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej, od przejécia dla pieszych w ciggu ul. Abramowickiej
w poblizu ul. Piotra Michatowskiego do istniejgcej Sciezki rowerowej
na wysokosci petli autobusowe;j
- przebudowa o$wietlenia drogowego i przebudowa linii kablowej nN,
- brzehudowa ciaci trakeii fralaihnienwai

|okalizacja: Jednostka ewidencyjna:066301_1_ Lublin
obreb: 1 - Abramowice, arkusz 2. dz. nr ew.228, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2

Kategorie obiektu budowlanego: 1V —elementy drog publicznych
VIl —inne budowle (kolizje elektroenergetyczne)

Inwestor:
Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

[ stanowisko imie i nazwisko podpis
mgr inz. Adam Fornal upr. LUB/0263/PWBD/19 L B
projekiant branzy drogowej do projeklowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w (? e
specjalnodei inzynieryjnej drogowej ~—
projeklant branzy drogowej Ryszard Fornal upr, 164/Lb/76 w specjalnosci konstrukeyjno-inzynieryjnej w 4—35 .l
zakresie drg i lotniskowych drdg startowych oraz manipulacyjnych R
sprawdzajacy branzy drogowej mgr inz. Krzyszlof Kreglicki LUB/0004/POOD/11do projeklowania bez 7 V '
ograniczen specjalnosci drogowej 3 5
mgr in2. Jozef Diuzewski upr. nr 1852/Lb/92 w specjalnosci instalacyjno- iz /
projeklant branza eleklryczna, inzynieryjnej w zakresie sieci eleklrycznych,
mgr inz. Paulina Daria Psujek upr. LUB/0008/PWBE/19do projektowania i
ssprawdzaj branza eleklryczna, kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 02»/"9-
zakresie sieci instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
projektant branza konstrukeyjna mgr inz. Tadeusz Malek upr. nr St-586-81 w specjalnosci konstrukeyjno- 244
budowlanej do sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan konstrukcyjno — %/{%/
budowlanych budynkéw oraz innych budowli ’
sprawdzajacy branza konstrukeyjna | mgrinz. Andrzej Rapa upr. nr 2763/Lb/94 w specjalnoci konstrukeyjno — A\
budowlanej do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukeyjno — ﬁ X "\
budowlanych budynkéw oraz innych budowli ]

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Data opracowania; grudzien 2021
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OPIS TECHNICZNY

1.ZESTAWIENIE DZIALEK
Projektowana inwestycja obejmuie nizej wymienione dzialki:

Dziatki przeznaczone pod budowe sciezki rowerowej i chodnika w pasie drogi
wojewodzkiej nr 835 — ul. Abramowickiej

obreb: 1 - Abramowice, arkusz 2, dz. nr ew. 228, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7,
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2

Uwaga: dla ww. dzialek przyjeto nastgpujacy symbolike:

- nr 3/7 dzialki istniejacej,

2. ZADANIE INWESTYCYJNE

214. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa $ciezki rowerowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 835 - ul.
Abramowicka — str. zachodnia (prawa) odcinek od przejscia dla pieszych w ciggu ul.
Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatowskiego do istniejacej §ciezki rowerowej na wysokosci
petli autobusowej,

2.2, Podstawa opracowania projektu

Umowa z pomiedzy Zarzadem Drég i Mostéw w Lublinie a Biurem Projektéw Budownictwa
Komunalnego w Lublinie

2.3. Materialy wyjsciowe

Zawarte w tom.3. Dane formaine

2.4. Zakres przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji na mapie przedstawiajgcej proponowany przebieg $ciezki rowerowej i chodnika
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejgce i projektowane
uzbrojenie terenu oznaczony:

zakres inwestycji — linia przerwana koloru niebieskiego

W zakres przedmiotowej inwestycji wehodza:

1. Branza drogowa
1.1. budowa $ciezki rowerowej i chodnika

2. Branza elektryczna
2.1. przebudowa oéwietlenia ulicznego i budowa i przebudowa linii
kablowej nN
2.2. przebudowa sieci trakcji trolejbusowej




2,6, Etapowanie budowy

Przedmiotowy odcinek $ciezki rowerowej i chodnika zostanie wykonany w catosci i nie
przewiduje sig etapowania robot w rozumieniu funkcjonowania obiektu.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Charakterystyka terenu

Przedmiotowe inwestycja polozona jest w pofudniowej czesci miasta Lublin. Obszar, na ktorym
usytuowana jest inwestycja to w tereny, na ktdrych znajduje sig istniejaca zabudowa mieszkalna
wielorodzinna, tereny stuzby zdrowia i tereny handlowo -~ ustugowe.

3.2.Istniejgca sie¢ drogowa

Ulica Abramowicka jest elementem drogi wojewddzkiej nr 835 w przebiegu przez miasto Lublin.
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Gluskaful. Sierpiiskiego do zjazdu do Szpitala
Neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej ma dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w
kazdym kierunku, rozdzielone wyspa dzielgcy z dodatkowymi pasami ruchu w lewo i prawo dla
pojazdow skrecajacych,

Dalszy odciek ul. Abramowickiej, do ul. P. Michatowskiego to jezdnia jednoprzestrzenna o
jednym pasie ruchu w kierunku granicy miasta i dwéch pasach ruchu w kierunku miasta.
Pozostaly odcinek ul. Abramowickiej do petli autobusowej to jezdnia jednopasowa w kazdym
kierunku. W ciggu ul. Abramowickiej, w rejonie skrzyzowan z ulicami poprzecznymi, wyznaczone
sg wysepki dzielgce kierunki ruchu oraz dodatkowe pasy ruchu dia relacji skretnych w lewo.

W ulicy Abramowickiej wyznaczone sa przystanki komunikacji miejskiej usytuowane w zatokach.
Za skrzyzowaniem ul. Abramowicka - ul. Sierpinskiego, za zatokg komunikacji miejskie;
wyznaczony jest zjazd indywiduainy do dz. 64/2, 64/1, 32/2, a od zjazdu istnieje droga
wewngtrzna szeroko$ci 3,80 m. Droga zakohczona placykiem do zawracania. Przy chodniku z
kierunku ul. Sierpinskiego w kierunku zatoki autobusowej wyznaczony jest parking dla roweréw o
nawierzchni z piyt betonowych. Wzdtuz ulicy wyznaczone sg zjazdy indywidualne do przylegtych
posesji. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowe]. W pasie drogowym za zieleficem o zmiennej
szerokos$ci sytuowane sg chodniki o szerokoéci 2,0 m. Nawierzchnia chodnika z kostki
betonowe;j.

3.3. Istniejgca infrastruktura
W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg sieci : sie¢ wodociggowa kanat deszczowy, kanat
sanitarny, sieci energetyczne i teletechniczne sie¢ o$wietlenia ulicznego z trakcjg trolejbusows.

3.4. Budowa geologiczna

Wedlug archiwalnych badan podloza gruntowego wykonanych w roku 2006 dla wezesniejszej
inwestycji, w podiozu gruntowym wystepujg gliny pylaste i pyly , warunki gruntowo-wodne proste.
Kategoria geotechniczna druga.

3.5. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe w zakresie drog wystapig w ciagu drogi wojewddzkiej nr 835
- rozbidrka kraweznikow w rejonie skrzyzowan z ulicami poprzecznymi

- rozbidrka istniejgcego chodnika i obrzezy betonowych

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1, BRANZA DROGOWA

1.1. Budowa $ciezki rowerowej i chodnika

W usytuowaniu $ciezki rowerowej kierowano sig zasadg zminimalizowania kolizji z istniejgcymi
elementami zagospodarowaniem terenu ul. Abramowickiej tj. istniejgcymi drzewami w pasie



drogi, stupami trakcyjno-o$wietleniowymi usytuowanymi wzdiuz krawegznika ulicy Abramowickiej
oraz elementami naziemnymi uzbrojenia podziemnego.

Opracowaniem objeto odcinek ul. Abramowickiej od istniejgcego przejscia dla pieszych przez
jezdnig ul. Abramowickiej w rejonie skrzyzowania z ul. P. Michatowskiego (poczatek profilu km
0+000 na wysokosci stupa trakcyjno-oSwietleniowego) do istniejgcej sciezki rowerowej i chodnika
na wysokosci petli komunikacji miejskiej (koniec profilu km 0+654,70).

Waski pas drogowy wczesniejszego odcinka ul. Abramowickiej po stronnie zachodniej, wymusza
prowadzenie $ciezki rowerowej ze strony zachodniej ul. Abramowickiej na strone wschodnig z
kontynuacja ruchu rowerowego w kierunku ul. Gtuskie;j.

Dia przeprowadzenia ruchu rowerowego przez jezdnie ul. Abramowickiej projektuje sie
jazdy w ciggu ul. Abramowickiej. Pierwsze dwukierunkowe przeprowadzenie $ciezki wyznaczono
\w rejonie skrzyzowania z ul. Piotra Michatowskiego, drugie \ w rejonie skrzyzowania z ul.
Ludwika Zamenhofa.

Wyspy dzielace na obu przejsciach zostang przebudowane:

e pierwsza wyspa w rejonie skrzyzowania z ul. P. Michatowskiego wydiuzona do 12,00 m,

e druga wyspa wydtuzona do 26,20 m;

Obie wyspy poszerzone do szerokosci 3,0 m. Szerokosé wyznaczonej éciezki rowerowej przez
ul. Abramowickg 3,00 m, przejécie dia pieszych 6,00 m.

Od wyznaczonego przejcia dla pieszych i $ciezki rowerowej na strong zachodnig, na odcinku do
skrzyzowania z ul. P. Michalowskiego dwukierunkowa $ciezka rowerowa szerokosci 2,00 m i
chodnik szerokosci 1,50 m majg wspoéiny przebieg.

Za skrzyzowaniem z ul. P. Michatowskiego, na odcinku dz. nr ew. 186 i 202 $ciezka rowerowa
prowadzona jest oddzielnie od istniejgcego chodnika. Ponowny wspoblny przebieg S$ciezki
rowerowej i chodnika od dz. nr ew. 221 do polgczenia z istnigjaca Sciezkg rowerowsg i chodnikiem
na wysokosci petli komunikacji miejskiej km 0+654,70 (koniec zakresu robot drogowych). Sciezka
rowerowa szerokoséci 2,00 m, wyznaczona jest od strony jezdni ul. Abramowickiej w odiegtoéci od
krawedzi jezdni minimum 3,50 m. Chodnik o szerokoéci 1,50 m usytuowany od strony zabudowy
mieszkaniowej.

1.2. Parametry techniczne ,droga wojewéddzka nr 835 — ul. Abramowicka
$ciezka rowerowa | chodnik

klasa drogi G
szeroko§¢ w liniach rozgraniczajacych 40,0-42,0 m
predkos$é projektowa 50 km/h
predkos¢ miarodajna 60 km/h
liczha pasdw ruchu na wlocie skrzyzowan 2i3
szerokosé pasa ruchu 3,00-3,50 m
pochylenie poprzeczne jezdni w kierunku krawgznika 2%
kategoria ruchu KR4

grupa noénosci podioza G3
szerokosé dwukierunkowej Sciezki rowerowej 2.00m
szeroko$¢ chodnika 1.50 m
pochylenie poprzeczne $ciezki i chodnik do jezdni 2%

1.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni

1.3.1. Sciezka rowerowa

3cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
3cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
12 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm, C 90/3
10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
Re=C1,5/2,0s4MPa, wg PN-EN-14227-1

grunt rodzimy G3




1.3.2. Sciezka rowerowa wzmocniona (przez zjazdy)

3cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
5 com warstwa wigzaca z betonu asfaliowego AC 8 W 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
15 ¢cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm, C80/3
20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
Rec=C1,5/2,0s4 MPa, wg PN-EN-14227-1

grunt rodzimy G3

Konstrukcja sciezki rowerowsj w przebiegu przez zjazdy indywidualne ograniczona obrzezem
betonowym 8/30 cm ustawionym na lawie z betonu C12/15.

1.3.3. przebudowa zjazdu indywidualnego z dz. nr ew.3/8 na dz. 47/2 ( obr.1. ark.3)
(w km 0+525,00 ul. Abramowickiej), rejon przejscia dla pieszych i $ciezki rowerowej

8 cm_ | kostka betonowa, kolor grafitowy, spoiny wypelnione piaskiem
3cm | podsypka z grysu 2/6 mm
20 cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem R¢=C3/4 < 6 MPa
wg PN-EN-14227-15,
15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Re=C 1,5/2,0< 4
MPa wg PN-EN-14227-15,
grunt rodzimy G3

1.3..4. chodnik

6.cm kostka betonowa, kolor szary, spoiny wypetnione piaskiem
3cm | podsypka z grysu 2/6 mm
15 em | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem Re=C1,56/2,0 < 4MPa
wg PN-EN-14227-15,
grunt rodzimy G3

2.1. Budowa i przebudowa os$wietlenia drogowego , budowa i przebudowa
linii kablowej nN

1. Przebudowa oswietlenia drogowego
Kolidujacy stup trakcyjno- oswietleniowy nr 5857 zostanie przestawiony a oswietlenie uliczne
miedzy stupami trakcyjno-oswietleniowymi nr 5855 i nr 5859 zostanie przebudowane.

2. Przebudowa linii kablowych nn

Migdzy istniejgcym stupem trakcyjno-oswietleniowym nr 6855 i projektowanym stupem trakcyjno-
os$wietleniowym nr 5857 zaprojektowano nowg linie kablowg os$wietleniowa, a migdzy
projektowanym stupem trakcyjno-oéwietleniowym nr 5857 i istniejgcym slupem trakcyjno-
o$wietleniowym nr 5859 wykorzystano istniejgcg linie kablowg o$wietleniows.

Linie kablowe oswietleniowe zaprojektowano jako kabel typu YKY 5x25 mm?.

2.3. Budowa i przebudowa trakcji trolejbusowe;j.

Istniejacy stup trakcyjno-oéwietleniowy nr 5857 wraz z konstrukcjami no$nymi i osprzetem sieci
trolejbusowej przewidziany do demontazu, a zamiast niego zaprojektowano nowy stup w miejscu
bezkolizyjnym. Pozostate stupy trakcyjno-oSwietleniowe w ul. Abramowickiej zostajg bez zmiany.
Fundament pod projektowany stup to zelbetowy, monolityczny. Stup nalezy ocynkowad ogniowo i
pomalowac fabrycznie na kolor szary (RAL 7015). Po wybudowaniu nowego stupa nr 5857
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nalezy zamontowaé nowe konstrukcie nosne i osprzet sieci trolejbusowej, a nastepnie zawiesic
istniejgce przewody jezdne po uprzednim zdemontowaniu ich z istnigjacego stupa. Czas
wykonania demontazu istniejgcych przewodow iezdnych z istnigjacego stupa i ponowny montaz
ich na nowy slup ustali¢ z MPK Lublin.

3. URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA

Ucigzliwosci powodowane przez halas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby dzieki
zastosowaniu takich rozwigzan jak: kanalizacja deszczowa, urzadzenia oczyszczajace splywy
opadowe z jezdni, nowa nawierzchnia zmniejszajgca halas od kot pojazddw zostaly ograniczone
do minimum wymaganego przepisami szczegoinymi.

Szczegblowe rozwigzania w zakresie urzgdzern ochrony $rodowiska znajdujg sie
w poszczegoinych projektach branzowych.

4. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Projektowane znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykona¢ i ustawié w terenie
zgodnie ze "Szczegblowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania ha drogach”. Stupki
do znakow nalezy wykonaé z rur stalowych, ocynkowanych o §rednicy 70 mm, pomalowanych na
kolor szary. Tarcze znakdéw podwojnie giete. Po uzgodnieniu z ZDIM Lublin mozliwe jest
wykorzystanie znakéw pionowych i urzgdzen bezpieczehstwa ruchu obecnie istniejacych — po
uprzedniej ocenie ich stanu technicznego.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe strukturalne przewidziane dia
odpowiednich nawierzchni {masa bitumiczna) i cienkowarstwowe dia nawierzchni z kostki
betonowej, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1871 ,Materialy do poziomego oznakowania drog —
Wiasciwosci fizyczne” | PN-EN 1436 ,Materialy do poziomego oznakowania drég — Wymagania
dotyczace poziomego oznakowania drég”.

Nalezy zastosowaé znaki pionowe z grupy mate. Nalezy zastosowaé folie odblaskowg na tarcze
znakoéw typu 1.

Szczegolowe rozwigzania w zakresie oznakowania pionowego i poziomego zawarto
w opracowaniu ,Sfafa organizacja ruchu” bedgcym czescig sktadowsg projektu budowlanego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

6.1. Zestawienie powierzchni budowy $cieZki rowerowej i chodnika

Lp. | Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m?]
1 Nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego 1335 m2
2 | Nawierzchnia chodnikdw z kostki brukowej gr. 6 cm 879 m2
3 | Odtworzenie zieleni na trawnikach 1260 m2
Calkowita powierzchnia 3474 m2

6. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

6.1. Pomniki przyrody

Przeprowadzona inwentaryzacja trenu inwestycji nie wykazata wystepowania kolidujgcych z nig
pomnikow przyrody, jak rowniez obiektow, ktére planuje sie obja¢ ochrong prawng w najblizszej
przyszitosci,

6.2. Zabytki chronione
Przeprowadzona inwentaryzacja frenu inwestycji nie wykazala wystepowanie kolidujgcych z nig
zabytkow chronionych, ktory planuje sie objaé ochrona prawng w najblizszej przysziosci.



7.WPLYW EKSPOLATAGJI GORNICZEJ

7.1, Wplyw eksploatacji gdrniczej
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenami gorniczymi i nie wymaga z tego tytutu
dodatkowych zabezpieczen w ramach profilaktyki budowlanej.

8. OCHRONA SRODOWISKA

8.1. Ochrona wéd powierzchniowych
Wody powierzchniowe ze splywem ze $ciezki rowerowe] i chodnika na przylegly zieleniec.

8.2. Oddzialywanie na powietrze
Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ beda okresowe ucigzliwosci zwigzane z
emisjg substancji ze spalin maszyn budowlanych.

8.3. ZIELEN

8.3.1. Drzewa istniejace — zachowanie i wyciecia

W pasie drogowym drogi wojewédzkiej 835 -ul. Abramowicka na odcinku
budowy $ciezki rowerowej i chodnika znajdujg sie drzewa przeznaczone do wycinki.
Drzewa przewidziane do wycinki wg ,Szczegolowej inwentaryzacji dendrologicznej”

8.3.2. WYKAZ DRZEW | KRZEWOW PRZEWIDZIANYCH DO USUNIECIA |
NASADZENIA REKOMPENSACYJNE

Wykaz drzew przewidzianych do usunigcia wymagajacych wydania decyzji zezwalajacej.

L.p. | Nrinw. Gatunek Obwéd pnia w Przyczyna usuniecia
cm
1. 2 Sliwa wisniowa 403 | Kolizia z chodnikiem w rejonie
skrzyzowania z ul. Piotra
Michalowskiego
2. 17 Lipa drobnolistna 122 | Kolizja z chodnikiem i $ciezkg

rowerowa za skrzyzowaniem z ul.
L. Zamenhofa

3. 18 Lipa drobnolistna 55 33 Kalizja z chodnikiem za
skrzyZzowaniem z ul. L. Zamenhofa

4, 19 Lipa drobnolistna 52 46 Kolizja z chodnikiem za
skrzyzowaniem z ul. L. Zamenhofa

5 20 Lipa drobnolistna 54 43 Km $ciezki 0+322P

6 21 | Swierk pospolity 52 33 | Km sciezki 0+348P

Do usunigcia przewiduje sie rowniez sie rowniez skupiny odrostéw ze $cietych pni lub krzewdw i
ich odrostéw korzeniowych o obwodach pni na wys. 5 cm nie przekraczajgcych 50 cm oraz w
przypadku klonu jesionolistnego 80 cm nie wymagajacych decyzji zezwalajacej. Sa to:

- lipa drobnolistna nr inwent. 4 — uschniete drzewko

- sumak octowiec o nr inwent. 12, zajmowana powierzchnia — 20 m?
- klon jesionolistny 2-3 pnie o nr inwent. 15

- lipa drobnolistna nr inwent. 47 — usuna¢ karpe z odrostami

8.3.3. Nasadzenia rekompensacyjne

Zagospodarowanie tereny zielenig zaktada zachowanie pozostatych drzew istniejgcych,
ktére nalezy w szczegbiny sposéh chroni¢ podczas realizacii inwestycii.
Projekt zieleni w ramach rekompensaty za drzewa , ktére muszg byé usuniete przewiduje
nasadzenia drzew lipy drobnolistnej odm. ‘Greenspire Tilia cordata 'Greenspire’. Gatunek ten
jest odporny na zanieczyszczenia powietrza, dobrze znoszacym susze, mrozodporny o fadnym
zOhym, jesiennym zabarwieniu lisci. Nowe, rekompensacyjne nasadzenia drzew wprowadzone

9




zostang w miejsca wypadtych w rzedzie starych okazatych lip, rosngcych w pasie zieleni ulicznej.
Nowe nasadzenia drzew nie bedg kolidowaé z istniejagcym uzbrojeniem terenu oraz z nowym
zagospodarowaniem terenu.

Ponizsze zestawienie tabelaryczne wykazuje projektowany materiat ro$linny, uwzgledniajgcy
wymagania jakosciowe.

8.3.3.1. Wykaz projektowanego materiatu roélinnego

L.p Nazwa tacinska Nazwa polska Rozstawa | Ho$¢ | Wymagania
szt. jako$ciowe
gatunku | wys./obwéd
phia/bryta
/pojemnik
1. 2. 3. 5. 8. 9.
Tilia cordata Lipa drobnolistna co 6,0m 13 400 ~
‘Greenspire ‘Greenspire’ 450cm
cn/16-
18cm/ C
100

8.3.3.2. Zalecenia jakosciowe materiatu roslinnego.

Materiat roslinny pod wzgledem ilosci, gatunku i parametru musi byé zgodny z
dokumentacjg projektowa. Rosliny powinny posiadaé etykiety z nazwg lacinska, oraz
oznaczonym parametrem. Pozyskane rosliny powinny pochodzi¢ z licencjonowanej szkofki
specjalistycznej, objetej kontrolg Paristwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa oraz
posiadaé paszport.

8.3.4. Drzewa istniejgce do zachowania — ochrona w trakcie wykonywania robét
budowlanych
Decyzje projektowe w zakresie projektowanej geometrii $ciezki rowerowej i chodnika
stanowig baze do stworzenia formainej i technicznej podstawy do wykonania wycinki i
karczowania istniejacych drzew kolidujacych z projektowanymi obiektami i urzadzeniami w
projektowanym pasie drogowym.
Whycinka ww. drzew istniejgcych jest konieczna z uwagi na ich usytuowanie po trasie éciezki
rowerowej i chodnika. Drzewa znajdujace sie w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do
wycinki nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz innymi zagrozeniami
bedgcymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji.
Wycinke drzew nalezy przeprowadzac poza sezonem legowym ptakow ustalonym w terminie od
1 wrzeénia do konca iutego w{acznle (okres legowy ptakéw zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 28 wrzeénia 2004 roku trwa od 1 marca do 31 sierpnia wlgcznie).

8.3.5.. Zielen drogowa trawnikowa
Zielen drogowa wykonana bgdzie na powierzchni zieleficow w granicach pasa drogowego po
obu stronach Sciezki rowerowej i chodnika na szerokoéci 1,00m.
Wymagama dotyczgce wykonama trawnikow dywanowych z siewu:
teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni, korzeni drzew,
czesci nadziemnych i podziemnych chwastéw
- teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok.15 cm - jest to miejsce na
ziemig urodzajna (ok. 10 cm) i torf (2-3 ¢cm)
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) ~ powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze byé
ona zagruzowana, przeroénigta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie
- nie dopuszcza sig stosowania ziemi zbyt zwiezlej lub zbyt luznej, odczyn powinien sie wahaé
w granicach 5,5-6,5 pH
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przy zakiadaniu trawnikéw krawezniki powinny znajdowac sig 2-3 cm nad gruntem
teren bezposrednio pod zasiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany a ziemia
urodzajna rozsypana rbwnomiernie
przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac¢
na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg/m?,

na skarpach: — 4 kg/m?
gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkow panujgcych w danym
$rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 10 cm
odbior trawnikow nastapi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu

8.4. Srodowisko przyrodnicze

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujg korytarze ekologiczne.

9. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | INNE

OBIEKTY BUDOWLANE

9.1. Obszar oddzialywania

projektowana rozbudowa ulicy

Zgodnie z Ustawg z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. nr 62, poz.
627 z pbdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ( tekst jednolity- Dz
U. z 2016., poz 71) oraz szczegodlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257,)
nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ oddziatujgcych

znaczgco lub szkodliwie na $rodowisko przyrodnicze.

9.2. Zasieg oddzialywania

Rozporzadzenie M. T. i G.M w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2013r poz. 1409) i zgodnie z Dz. U.
nr 89, poz. 414 z dnia 07.07.1994, Prawo Budowlane Rozdz. 1, art. 3, poz.20. zasieg
oddzialywania obiektu obejmuje dzialki:

obreb: 1 - Abramowice, ark. 3, dz. nr ew.3/8, 3/7, ark. 6, dz. nrew. 19/4, ark. 15, dz. nr ew. 29/2,

arkusz 2, dz. ew. 228 i nie wykracza poza ich granice. Jedynie w okresie realizacji zasieg
oddzialywania wykracza poza ten teren z uwagi na transport materiatow oraz techniczne

mozliwosci realizacji. Projektowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na inne obiekty
budowlane.

10.INTERES OSOB TRZECICH

10.1. Zabezpieczenie interesu osob trzecich
Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym tj. budowa $ciezki rowerowej
oddzielnie od chodnika zwieksza bezpieczenstwo i komfort pieszych i rowerzystow.

Opracowat : " e )
O

tech. Ryszard Fornal, upr. nr. 164/Lb/76
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§ BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
—— E KOMUNALNEGO sp.zo.0.  NIP 712-015-55-07
IIII Ii 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 KRS 0000044232
rok zatozenia firmy 1953, tel. (081) 746-54-73, 746-49-81

746-51-27, fax (081) 746-19-42

ZLEC.1357

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ 1.
TOM 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i adres inwestyciji

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
~ UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej, od przejécia dla pieszych w ciggu ul. Abramowickiej
w poblizu ul. Piotra Michatowskiego do istniejgcej Sciezki rowerowe;j
na wysokosci petli autobusowej
- przebudowa oswietlenia drogowego i przebudowa linii kablowej nN,
- przebudowa sieci trakcji trolejbusowej

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna:066301 1 Lublin
obreb: 1 - Abramowice, arkusz 2. dz. nr ew.228, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2

Kategorie obiektu budowlanego: IV —elementy drég publicznych
VIl - inne budowle (kolizje elektroenergetyczne)

Inwestor:
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

stanowisko imig i nazwisko podpis

mgr inz. Adam Fornal upr. LUB/0263/PWBD/19 . =
projektant branzy drogowej do projeklowania [ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w ﬁ ol
specjalnosci inzynieryjnej drogowe; C

projektant branzy drogowej Ryszard Fornal upr, 164/Lb/76 w specjalnoéci konstrukeyjno-inzynieryjnej w =y
zakresie drdg i lotniskowych drdg starlowych oraz manipulacyjnych / =

sprawdzajacy branzy drogowej mgr inz. Krzysztof Kreglicki LUB/0004/POOD/11do projektowania bez / / ™
ograniczen specjalnosci drogowej /

mgr inz. Jozef Dluzewski upr. nr 1852/Lb/92 w specjalnosci instalacyjno- v I
projektant branza eleklryczna, inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych,

mgr inz. Paulina Daria Psujek upr. LUB/O008/PWBE/19do projektowania i
ssprawdzaj branza eleklryczna, kigrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w /}Q\M"L
zakresie sieci ,instalacji i urzadzen elekirycznych i eleklrognergetycznych

projektant branza konstrukcyjna mgr inz. Tadeusz Malek upr. nr St-586-81 w specjalnosci konstrukeyjno- ) 7
budowlangj do sporzgdzania projektow w zakresie rozwiazaii konstrukeyjno - /// /

budowlanych budynkow oraz innych budowli

sprawdzajacy branza konstrukcyjna | mgr inz. Andrzej Rapa upr. nr 2763/Lb/94 w specjalnoéci konstrukcyjno — £ \
budowlanej do sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan konstrukeyjno — v{\ EY ”\J\
budowlanych budynkéw oraz innych budowli )

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Data opracowania: grudzien 2021




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI

WTSZCZEDOLNIENIE

Nr strony

Strona tytulowa Projektu Architektoniczno — Budowlanego

Spis zawartosci Projektu Architektoniczno — Budowlanego

1, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 —
UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

3-15

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO | PRZEBUDOWA LINI|
KABLOWEJ NN

16-23

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNG ~ BUDOWLANY
PRZEBUDOWA SIECI TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

24-38




BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
%

1 KOMUNALNEGO sp. z o.0. NIP 712-015-55-07
h h 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 KRS 0000044232
rok zatozenia firmy 1953, tel. (081) 746-54-73, 746-49-81
746-561-27, fax (081) 746-19-42
Zlec 1357

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Przedmiot opracowania:

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,
od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatowskiego
do istniejgcej $ciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: '

obreb: 1 - Abramowice, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7 ik 2 sy ay 2078 o
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4
arkusz 15, dz. nr ew. 29/2

Kategorie obiektu budowlanego: 1V — drogi

Inwestor:
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

stanowisko Imie i nazwisko nr uprawnien podpis
projektant branza drogowa mgr inz. Adam Fornal upr. LUB/0263/PWBD/19 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 7 jﬁ-uwé,
inzynieryjnej drogowej =
projektant branza drogowa tech. Ryszard Fornal upr. 164/Lb/76 w specjalnoéci konstrukeyjno- | ‘
inzynieryjnej w zakresie drog i lotniskowych drég startowych oraz Aecel )
manipulacyjnych ;
asystent branza drogowa mgr inz. Malgorzata Kaminska - Fornal
2
sprawdzajgcy branza drogowa | mgr inz. Krzysztof Kreglicki LUB/0004/POOD/ 1do projeklowania /]
bez ograniczen specjalnoéci drogowej /

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Data opracowania: grudzien 2021
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULIWA
SPIS ZAWARTOSCI
I OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
3. Przynalezno$é do LOHB projektanta i sprawdzajacego
A CZESC OPISOWA
H. ZALACZNIKI
Pismo Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, Wydziat Opinii | Uzgodnien
1. znak 1U-UD-4330.10.2021 z dnia 12.02.2021 — warunki budowy
$ciezki rowerowej wzdluz ul. Abramowickiej w Lublinie.
Pismo Urzedu Miasta Lublin, Wydziat Zarzadzania Ruchem
2. Drogowym i Mobilnoscig znak ZR-ZR-1.7221.1.21.2021 z dn.
05.02.2021- warunki do wykonania $ciezki rowerowej wzdiuz ul.
Abramowickiej w Lublinie,
Pismo Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie, Wydziat Realizacji
3. Inwestycji, znak IR-KP-6.530.15.2,2021 z dn. 23 listopada 2021 -
zmiana zakresu projektowanej przebudowy
li. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogodlne
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Zakres opracowania
1.3 Podstawa opracowania
2. Stan istniejacy
3. Stan projektowany
3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu- rozwigzanie sytuacyjine
3.2. Profile podiuzne
3.3 Przekroje normalne
3.4. Szczegdly konstrukcyjne
3.5 Kolizje
3.6 Qdwaodnienie
3.7 Oswietlenie
3.8 Zieleh drogowa
4. informacja o terenie
5. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i projektowanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
8. Obszar oddzialywania
7. Strefa oddzialywania
v CZESC RYSUNKOWA
Rys. D-1 | Plan orientacyjny 1:10000
Rys. D-2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. D-3 | Profil podiuzny $ciezki rowerowej 1:100/1000
Rys. D-4 | Przekroje normalne §ciezki rowerowej i chodnika 1.50
Rys. D-6 | Szczegdly konstrukeyjne Sciezki rowerowej i chodnika 1:20
Rys. D-6 | Przekroje poprzeczne $ciezki rowerowej i chodnika 1:100/200
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A. CZESC OPISOWA

I, OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany $ciezki rowerowej w pasie
drogi wojewdédzkiej nr 835 - ul. Abramowicka ~ str. zachodnia (prawa) odcinek od przej$cia dla

.....

rowerowej na wysokosci petli autobusowej.

1.2. Zakres i cel opracowania
Zakresem robot w branzy drogowej objeto:
- rozbidrke kraweznika na wlotach ulic poprzecznych na odcinku przebiegu projektowanej
§ciezki rowerowej
- rozbiérke chodnika i obrzezy w ciagu ul. Abramowickiej
- rozbidrke fragmentu nawierzchni wraz z poszerzeniem wysepki dzielgcej w ul
Abramowickiej w poblizu ul. P. Michatowskiego (w celu budowy Sciezki rowerowe)j
- budowe sciezki rowerowej w ciggu ul. Abramowickiej o nawierzchni asfaltowej
- budowe nowego chodnika z kostki betonowe;j
Celem opracowania jest uzyskanie normatywnych elementéw geometrii poziomej $Sciezki
rowerowe] oraz jej wysokoSciowego uksztaltowania w celu powigzania z Istniejgcym |
projektowanym zagospodarowaniem przylegtego terenu.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe ninigjszego opracowania stanowia:
- zlecenie inwestora
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.1643)
- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

2. STANISTNIEJACY- ul. Abramowicka

Ulica Abramowicka jest elementem drogi wojewddzkiej nr 835 w przebiegu przez miasto Lublin.
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Gluska/ul. Sierpinskiego do zjazdu do Szpitala
Neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej ma dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w
kazdym kierunku, rozdzielone wyspa dzielgca z dodatkowymi pasami ruchu w lewo i prawo dla
pojazdow skrecajacych.

Dalszy odciek ul. Abramowickiej, do ul. P. Michatowskiego to jezdnia jednoprzestrzenna o
jednym pasie ruchu w kierunku granicy miasta i dwéch pasach ruchu w kierunku miasta.
Pozostaty odcinek ul. Abramowickiej do petli autobusowej to jezdnia jednopasowa w kazdym
kierunku. W ciggu ul. Abramowickiej, w rejonie skrzyzowan z ulicami poprzecznymi, wyznaczone
sq wysepki dzielace kierunki ruchu oraz dodatkowe pasy ruchu dla relacji skretnych w lewo,

W ulicy Abramowickiej wyznaczone sg przystanki komunikacji miejskiej usytuowane w zatokach.
W za skrzyzowaniem ul. Abramowickiej - ul. Sierpinskiego, za zatoka komunikacji miejskiej
wyznaczony jest zjazd indywidualny do dz. 64/2,64/1,32/2, a od zjazdu istnieje droga wewnetrzna
szerokosci 3,80 m. Droga zakonczona placykiem do zawracania. Przy chodniku z kierunku ui.
Sierpinskiego w kierunki zatoki autobusowej wyznaczony jest parking dla rowerdéw o nawierzchni
z plyt betonowych. Wzdiuz ulicy wyznaczone sg zjazdy indywidualne do przyleglych posesji.
Nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej. W pasie drogowym za zielencem o zmiennej
szerokosci sytuowane sg chodniki o szerokosci 2,0 m. Nawierzchnia chodnika z kostki
betonowe;j.



3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZWIAZANIE SYTUACYJNE SCIEZKI|
ROWEROWEJ | CHODNIKA

W usytuowaniu $ciezki rowerowej kierowano sie zasada zminimalizowania kolizji z istniejacymi
elementami zagospodarowaniem terenu ul. Abramowickiej tj. istniejgcymi drzewami w pasie
drogi, stupami trakcyjno-oswietleniowymi usytuowanymi wzdiuz kraweznika ulicy Abramowickiej
oraz elementami naziemnymi uzbrojenia podziemnego.

Opracowaniem objeto odcinek ul. Abramowickiej od istniejacego przejécia dla pieszych przez
jezdnig ul. Abramowickiej w rejonie skrzyzowania z ul. P. Michalowskiego (poczatek profilu km
0+000 na wysokosci stupa trakcyjno-o$wietleniowego) do istniejacej Sciezki rowerowej i chodnika
na wysoko$ci petli komunikaciji miejskiej (koniec profilu km 0+654,70).

Waski pas drogowy wczeséniejszego odcinka ul. Abramowickiej po stronnie zachodniej (prawej)
wymusza prowadzenie $ciezki rowerowej ze strony zachodniej (prawej) ul. Abramowickiej na
strong wschodnig (lewa) jak kontynuacje ruchu rowerowego w kierunku ul. Gluskiej.
Wyznaczenie dwukierunkowej sciezki rowerowej przez ul. Abramowicka z wykorzystaniem wyspy
dzielacej kierunki jazdy. Wyspa dzielgca zostanie przebudowana tj. wydluzona do 11,50 m i
poszerzona do szerokosci 3,0 m. Szerokos¢ wyznaczonej $ciezki rowerowej przez ul.
Abramowickg 3,00 m. Od wyznaczonego przejécia dla pieszych i $ciezki rowerowej na strone
zachodnig, na odcinku do skrzyzowania z ul. P. Michalowskiego dwukierunkowa $ciezka
rowerowa szerokosci 2,00 m i chodnik szeroko$ci 1,50 m, majg wspélny przebieg.

Za skrzyzowaniem z ul. P. Michalowskiego, na odcinku dz. nr ew. 186 i 202 éciezka rowerowa
prowadzona jest oddzielnie od istniejgcego chodnika. Ponowny wspolny przebieg Sciezki
rowerowej i chodnika od dz. nr ew. 221 do potaczenia z istniejacy $ciezka rowerows i chodnikiem
na wysokosci petli komunikacji miejskiej km 0+654,70 (koniec zakresu robét drogowych). Sciezka
rowerowa szerokosci 2,00 m, wyznaczona jest od strony jezdni ul. Abramowickiej w odleglosci od
krawedzi jezdni minimum 3,50m. Chodnik o szeroko$ci 1,50 m usytuowany od strony zabudowy
mieszkaniowej.

3.2, PROFILE PODLUZNE SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA
Profit podiuzny prowadzony jest $rodkiem $ciezki rowerowej. Kilometraz $ciezki (poczatek i
koniec) jak opisano w rozwigzaniu sytuacyjnym.
Rozwigzanie wysokosciowe $ciezki rowerowej i chodnika wyznaczone jest w powigzaniu z
usytuowaniem wysokosciowym:

e ulic poprzecznych

e istniejgcym krawegznikiem ul. Abramowickiej

e zjazddw indywiduainych

e istniejacych chodnikow
jako punktow statych majgcych wplyw na projektowane spadki podtuzne $ciezki rowerowej i
chodnika. Wietkoéci spadkéw podtuznych wspdlnych dla éciezki rowerowej i chodnika maja
wartosci od 0,0% do 3,8%.
Projektowane rozwigzanie wysoko$ciowe $ciezki rowerowe] nie powoduje przebudowy ulic
poprzecznych.
Projektowany spadek poprzeczny $ciezki rowerowej i chodnika wyznaczonych oddzielnie oraz
przy wspolnym przebiegu - 2% w kierunku zielenca jezdni ul. Abramowickiej.
Na przecigciu $ciezki rowerowej i istniejgcych zjazdow spadek poprzeczny Sciezki rowerowej |
chodnika dostosowany do spadku zjazdu, lecz nie wigkszy niz 3%.

3.3. PRZEKROJE NORMALNE SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA

Przekroje normalne $ciezki rowerowej i chodnika, z podaniem szerokoéci poszczegoinych
elementow i wielko$ci spadkéw poprzecznych, wyznaczono w miejscach charakterystycznych i
pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr D-2 oraz na przekrojach normalnych nr
D-3.

4/
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3.4. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE S$CIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA
3.4.1. Sciezka rowerowa

Jem warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5 8 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
3cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
12 cm | podbudowa z mieszanki niszwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm, C 90/3
10 em | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
Re=C1,5/2,0s4MPa, wg PN-EN-14227-1

grunt rodzimy G3

3.4.2. Sciezka rowerowa wzmochiona {przez zjazdy)

3com warstwa §cieraina z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
15 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm, C 90/3
20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
Rc=C1,5/2,0s4 MPa, wg PN-EN-14227-1

grunt rodzimy G3

Konstrukcja $ciezki rowerowej w przebiegu przez zjazdy indywidualne ograniczona obrzezem
betonowym 8/30 cm ustawionym na tawie z betonu C12/15.

3.4.3. przebudowa zjazdu indywidualnego na dz. nr ew.47/2 ( w km 0+525,00 ul.
Abramowickiej), rejon przejscia dla pieszych i §ciezki rowerowej

8cm kostka betonowa, kolor grafitowy, spoiny wypelnione piaskiem
3cm_ | podsypka z grysu 2/6 mm
20 cm | podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem Rc=C3/4 < 6 MPa
wg PN-EN-14227-15,
15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Re=C 1,5/2,0 < 4
MPa wg PN-EN-14227-15,
grunt rodzimy G3

3.4.4. chodnik

6 cm kostka betonowa, kolor szary, spoiny wypetnione piaskiem
3cm | podsypka z grysu 2/6 mm
16 cm | podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem Re=C 1,5/2,0 s 4MPa
wg PN-EN-14227-15,
grunt rodzimy G3

3.4.5. Jako rozdzielenie nawierzchni $ciezki rowerowej i istniejgcego lub projektowanego
chodnika nalezy stosowacé:
¢ na odcinkach prostych: krawezniki betonowe 15/30 cm utozone na ,plask” na tawie z
betonu C12/15;
e naiukach i krzywiznach: obrzeza betonowe 8/30 cm ustawione na fawie z betonu C12/15;
o konstrukcja chodnika od strony zielefica zamknieta obrzezem betonowym 6/20 cm
ustawionym na lawie z mieszanki C1,5/2,0.

e



3.4.5. Jako rozdzielenie nawierzchni $cieZki rowerowej i istniejacego lub projektowanego
chodnika nalezy stosowag:

e na odcinkach prostych: krawezniki betonowe 15/30 cm ulozone na ,plask” na lawie z
betonu C12/15;

e na tukach i krzywiznach: obrzeza betonowe 8/30 cm ustawione na tawie z betonu C12/15;

» konstrukcja chodnika od strony zielefica zamknieta obrzezem betonowym 6/20 cm
ustawionym na tawie z mieszanki C1,5/2,0.

3.4.4. Przejscie przez jezdnie chodnika i éciezki rowerowej
e na polaczeniu jezdni z chodnikiem ustawié krawegznik betonowy drogowy wtopiony 20/30
cm o odslonieciu 0 cm ustawiony na tawie z betonu C12/15,
¢ na szerokosci przejicia dia pieszych utozy¢ 2 rzedy plyt betonowych 35x35 cm koloru
26fego z wypustkami, podbudowa jak dla chodnika.
e na szerokosci przejécia dla pieszych przez $ciezke rowerowg ustawit obrzeza betonowe
8/30 cm na fawie z betonu C12/15.

3.5.KOLIZJE

Wyznaczenie $ciezki rowerowej powoduje kolizje z 1 stupem slupem trakcyjno-oswietleniowym
przy przejsciu dla pieszych i $ciezki rowerowej przez jezdnig ul. Abramowickie] w rejonie
skrzyzowania z ul. P. Michatowskiego. Stup trakcyjno- oswietleniowy do przestawienia.

Kolidujace elementy infrastruktury podziemnej (zasuwy sieci wodociggowsj i gazowej, studnie
kanalizacji sanitarnej i kanatu deszczowego itp.) usytuowane w projektowanej $ciezce rowerowej
i chodniku zostang wyregulowane wysoko$ciowo i dostosowane do nowego uksztattowania
sciezki i chodnika. Kolidujgce ze $ciezky rowerowa i chodnikiem drzewa i krzaki zostang usuniete
lub przesadzone,

3.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie $ciezki rowerowej i chodnika powierzchniowe. Projektowane spadki podiuzne |
porzeczne $ciezki rowerowej oraz chodnika kierujg sptyw wod powierzchniowych na przylegle
istniejgce zielence i tereny zielone.

3.7. OSWIETLENIE

Jako oswietlenie projektowanej &ciezki rowerowej i chodnika wykorzystuje sie istniejace
oSwietlenie ul. Abramowickiej rozmieszczone na stupach trakcyjno-o$wietleniowych.

3.8. ZIELEN DROGOWA

Zielen drogowa wykonana bedzie na powierzchni zielericdw w granicach pasa drogowego po
obu stronach $ciezki rowerowej i chodnika na szerokoéci 1,00m,
Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw dywanowych z siewu:
— teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni, korzeni drzew,
czesci nadziemnych i podziemnych chwastow
~ teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikdw o ok.15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i torf (2-3 cm)
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze byé
oha zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie
- nie dopuszcza si¢ stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien sie wahaé
w granicach 5,5-6,5 pH
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- przy zaktadaniu trawnikéw krawezniki powinny znajdowacé sie 2-3 cm nad gruntem

- teren bezposrednio pod zasiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany a ziemia
urodzajna rozsypana réwnomiernie

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac

- na terenie plaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg/m?,

na skarpach: — 4 kg/m?

- gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
Srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$é ok. 10 cm

- odbior trawnikow nastapi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu

4. NFORMACJA O TERENIE

Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorskg, nie jest polozony na terenach
gorniczych, nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
leénych na cele nierolnicze i nielesne.

Budowa nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na $rodowisko i nie zachodzi potrzeba
wykonywania zabhezpieczen ochronnych z tego tytutu. Przyjete rozwigzania projektowe nie
naruszajg istniejgcego stanu Srodowiska.

5. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Obecne i przyszte zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia. Projektowana inwestycja nie wplynie na zmiang stanu $rodowiska oraz nie pogorszy
warunkéw higieny i zdrowia.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z §13a, ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego obszar
oddzialywania obiektu obejmuje: pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 835 — ul. Abramowicka,
obreb: 1- Abramowice, ark. 2, dz. nr ew.228 ,arkusz 3, dz. nr ew. 3/8, 3/7, arkusz 6, dz. nr
ew.19/4, arkusz 15, dz. nr ew.29/2 i nie wykracza poza granice tych dzialek. Jedynie w okresie
realizacji ohszar odziatywania wykracza poza teren tych dziatek z uwagi na transport materiatow
oraz techniczne mozliwoéci realizacji. Projektowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na inne
obiekty budowlane.

7. STREFA ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Ustawg z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na s$rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257,) projektowana przebudowa nie nalezy do
rodzaju przedsiewzie¢ oddziatlujgcych znaczgco lub szkodliwie na $rodowisko przyrodnicze.

Projektant branza drogowa: L_

L
mgr inz. Adam Fornal '
upr. nr LUB/0263/PWBD/19

A

Projektant branza drogowas } =

tech. Ryszard Fornal, upr. nr 164/Lh/76
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PRZEKROJ NORMALNY NR 1

Skala 1:50 KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ
warstwa $cieralna AC 5 S 50/70 wg WT-2 2014 "Nawierzchnie

8 om asfaltowe na drogach _A_.m_.oéosw s
o 3,00 L1000 3,80 L warstwa wigzaca AC 8 W-50/70 wg WT-2 2014 "Nawierzchnie
jezdnia ul. Abramowickie] WYSPA DZIELACA istniejaca jezdnia SCIEZKA CHODNIK 1 S0m | asfaltowe na drogach krajowych"
(zanizenie na $ciezce rowerowej) ROWEROWA i) =
' Z 12.em warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm
N C90/3 wediug WT4

Ulipeiniphie . 2 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem wg

falt ieni 8
dai e Ll 3= 106M | pNEN-14227-1, Re=C1,5/2 < 4,0 MPa
masg asfaltowg by
o Mn.v.
L
PN.X_\ - hll&o\c‘l T WWN.I\Iﬂl.'. va p .
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ROWEROWEJ WZMOCNIONEJ ROWEROWA Inwestor: Zarzad Drég 1 Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1t 2lg0.
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ 1357
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
o0 - UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE data:
Moo strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej 12.2021
H_ od ul. Michalowskiego do istniejgcej Sciezki rowerowej
na wysokosci petli autobusowej
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asystent: |mgr inz. Malgorzata Kamiriska-Fornal
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinic

Inwestor: Zarzgd Drog 1 Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ

W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835

- UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej
od ul. Michatowskiego do istniejgcej sciezki rowerowe;j

na wysokosci petli autobusowej

nr zlec.:

13567

data:

12.2021

kraweznik betonowy 20x30 ¢m L ;
- SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SCIEZKI ROWEROWEJ
5cm | podsypka cem.-piask. 1:4 _ -

branza drogowa nroupr. pudpis skala:
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projektant: [tech. Ryszard Fornal 164/Lb/76 “F=2] rrys.
asystent: [mgrinz. Malgorzata Kamifiska-Fornal i y, D 5

sprawdzit: [mgr inz Krzyszlof Kreglicki [ LUB/0004/POODA1 | /2 "




granica pasa drogowego

kraweds? jezdni

P-4

_,ﬁ..

0§ $ciezki

granica pasa drogowego

=

ckcironecne

P-10 km 0+291,15

granica pasa drogowego

Kawedt ez

o sititveo

P-13

ki roweroie]

of et

go

granica pasa drog

o it

P-19

km 0+553,75

. 08 dciedli rowerows

P-22 km 0+654,70

08 Scietki

; | Poziom poréwnawczy _ Poziom poréwnawczy p.p. 182,00 | Poziom poréwnawczy p.p. 183,00 _ Poziom poréwnawczy _ Poziom poréwnawczy | Poziom poréwnawczy p.p. 185,00
Poziom poréwnawczy b il G S ek 838 383 B 8 5 3588 9
ozl © © 9 : © © ™~ : A Rzedne projektowane bl Rzedne projektowane e Rzedne projektowane e Rzedne projektowane bl -
N~ o i n v © = a - Rzedne projektowane € proj 0 0 W O © © i € ) © © WO N~
Rzedne projektowane W M M. Rzedne projektowane M. n40, &, Rzedne projektowane I3 ¥ € m m m 88 8 58 2 5L g 88 5
@ @ S o e, 7o AR e
= — - 0~ @ 5 o [ 8 3 8 il Do o e} 5 8 dne istniei B 83 é 8 Rzedne istniejace %,mw 2 g Rzedne istniej A_./.wﬂ. £ e Rzedne istniej p 2o c
e 88 9 Q b m, M, M, M. mw RikdAe leisiate’ <3 5 Rzedne istniejgce 33 3 3 3 3 Rzedne istniejgce Qg m % % % zedne istniejg %m % % zedne istniejace WW m mo_w zedne istniejace oo g gge
Rzedne istniejgce < S kit ek b D D @ @ ® o) pecd - - - - - - - - = e -
. go .89 E ¢ ) o . 7 G p 3 Q slel g e S B 8l 8 8 8 Odlegiosai S 8l g 8 Odlegiosei S 8% 3 813 8 8388 g8
g lolgl Ig gl [o bk m, MV, Mw m. %. m, Odleglosci M, %, M, M, < Odlegtosci 3 J ok B O (R o Odleglosci G o (= ) eglosci 5 e eglosci 5 G s Db e ok Odlegtosci ] o T (e Gl
Odlegtosci ol ol o] | 0wl o @ K
P.5 P-11 km 0+327,40 _mv P-14 I P-20 km 0+575,65
-2 . | | g w
P mw ¥ £ s
! I | L i _
; 3 g 8 8 _
! i I L Uy — : _
g B0 o s Bl s B e e e e N el = ERBT e | |
e e L e _ W | _
| I ] i ! - ]
, . ) K ; w. =| 3 ‘ m. =l
o H w _ & 3 8
8l ' , i 5 i Pozi 5 .p- 183,00 | Poziom poréwnawczy _ Poziom poréwnawczy .p- 185,00 |
y i Poziom poréwnawczy p.p- 182,00 el oziom poréwnawczy p-p ; p p p :
5 ; iy _ Poziom poréwnawczy p.p- 182,00 || Poziom porownawczy _ n_“v P e s o b 8 5 gn o 2 o on o
oziom poréwnaw o o © ! i ; LA Rzedne proiektowane s ML Rzedne projektowane S GV Rzedne projektowane e R e
g 2 8 & Rzgdne projekiowane g Rzgdne projektowane 33 e T3 bl 88 8 P 5 BBE B e 5555 5
mNﬂajm _U—.O._m—AﬁO<<m3® o M% M M; m m mm acm mm e AR e R . Rw! ” 0”1\ -~ i DR e ekt -
3 i A ~10 o% o) o S 3 g i KR R N l R it D& 5 83 5 Rzedne istniejgce o S Rzedne istniej e s
39 B hal Rzgdne istniejace S5 S Regdne istniejace 35 X3 3 Reednebmilace 0 3 3 3 rE Rt e 28 8 3 R RICEES. 5 55 e B 5B
§ il ~ - o - <t <t 0 00 0 - Ky X S e AT RN X = e A TS b o T v
Rzedne istniejgce b 3 S S 0D ®w © 200 00
- i3 = Sk Q o o vl ol v Q o ol of o 2 o olb 9ol e 3 o ollo o o =
o ol of 9 e 3 )] LAty o & o R =) ol diof| [ ) & 1O 0o @ o & A
ol v of o ] € 8 & 818 RS & Odleglosci 2| @l ©f X & Odleglosci o e 2] Odleglosci 5 N o] o ) Odieglonel” N~ goll|lo [T QOdleglosci . NN o o [0 [T
Salscietel 8 o o « =~ LN Odleglosci | bl et =) | < © T &
egtosci S < © ~ © e
| P12 km 0+347,00 P-15 | P-18 P-21 km 0+609,25
P-3 e E :
- £ £
g | &
_W _m _m BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinie
_ _m m _.m Inwestor: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin
: _.m nr zlec.:
EEET I 7 _m _ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
A ! | @ T g T BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ 1357
. m_ \\\\\\\\\ s 3 m_ m_ = m_ W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
5 f 7 g i 3 m_ i il - UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE e
& M. 8| .m_ &l i il strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej 19,5051
w : % | Poziom poréwnawczy | Poziom poréwnawczy _ Poziom poréwnawczy p.p. 184,00 | Poziom poréwnawczy [ Poziom poréwnawczy p.p. 185,00 | od ul. Michatowskiego do istniejacej Sciezki rowerowej
: | _ Poziom poréwnawczy p.p- 182,00 _ NI - o < = W 4 o 8l 8 g kosci petli autob j
Freiig Wi o~ 9 AR Rzedne projektowane Ko © ‘@ Rzedne projektowane rOa. M i Rzgdne projektowane & o Qe o Rzgdne projektowane i Rzedne projektowane g e Sy ol ol bRNL aUiaRdSoWR|
© © © Rzedne projektowane < < b o Wl . | o 0 ® © 9 9O ® Qi . © © © ©® 5
Rzgdne projektowane 33 L 2.8 e e 5 e e - o8 = . = = PRZEKROJE POPRZECZNE SCIEZKI ROWEROWEJ ODCINEK i
= e © o o = ) 19} oM m e} (@} A )
o o 8 58 N R $ isthiei 20, 0, 25 s ¥ Rzedne istniej S o y Rzedne istniejgce N DN Rzedne istniejgce N i sl e branza drogowa nr upr odpis skala:
s o N %9 e @ e} . istniejace <t Xl g <t Rzedne istniejagce <<t < o JTs o} o Zedne istniejgce  ©w © © 9 Q € L} 55 B € 1a = o i PI. Dodp ’
Rzedne istniejace S 5 S 5 Rzedne istniejace 3 3 3 e 3 3 e e 3 eee e ee = & = o 22 e e projektant: [mgr in. Adam Fornal LUB/0263/PWBD/19 | o, 2 | 11001200
0 0 L) = o bz = o o o o Q ; :
0O © & i A aSlalig o ol of olle 2 g o|olele @ e ol of ollo ] projektant: |tech. Ryszard Fornal 164/Lb/76 . or rys.
o ol 9l ol o [N y e o| 8| & @ RATE S| 6| of|m X a4 =) M O|Pjo (=] 0| 15| |0 % /
o gl gl 8 g 3| Odleglosci 8| 8| & m, m, m, m, Odleglosci S x| el | Odlegosci | & i e [ o Odleglosci 5 N o o]l S 2] Odleglosci & o|o|Plo T RQulegigsel .o ©| N of o |2 asystent: |mgrinz. Malgorzata Kamiriska-Fornal o U m
Odleglosci S <| 6| o o) p 2 T sprawdzit: |mgr inz Krzysztof Kreglicki | LUB/0004/POODA1 [ 74/




I BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA

= KOMUNALNEGO sp. z 0.0.
p 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7
NIP 712-015-55-07

rok zatozenia firmy 1953

Kapitat zaktadowy: 50.000,00 PLN. Sad Rejonowy,
tel. (0-81) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27 Xl Wydziat Gospodarczy w Lublinie
fax. (0-81) 746-19-42 Numer KRS 0000044232

NUMER ZLECENIA: 1357

EGZEMPLARZ 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

osiekr: BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,
od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michalowskiego
do istniejacej Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
I PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NN

Lokalizacja:
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 06301 1, Lublin,
OBREB EWIDENCYJNY : 066301 _1.0001, Abramowice T = 4
obreb: 1 - Abramowice, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7 . Gne g dzogr oo, 228 A

arkusz 6, dz. nr ew. 19/4

arkusz 15, dz. nr ew. 29/2
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIlI
KLASYFIKACJA ROBOT wg WSZ (CPV):
Kategoria robot —45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

BRANZA: elektryezna

INWESTOR: ZARZAD DROG I MOSTOW W LUBLINIE
UL. KROCHMALNA 13 J, 20-401 LUBLIN

autorzy opracowania specjalnosé nr uprawnien podpis

PROJEKTANCI:
mgr inz. Jozef Dluzewski | elektryczna 1852/L.b/92 (dj /
> {‘

ASYSTENT: & ,

Mateusz Dluzewski / / Z )\ '
SPRAWDZAJACY: T g \
mgr inz. Paulina Psujek elektryezna  [LUB/008/PWBE/19 %L Al

Lublin, grudzien 2021 r 1



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytutowa
. Zawartos$¢ opracowania
. Uzgodnienie z Zarzadem Drdg i Mostow
. Opis techniczny i obliczenia
. Rysunki:
Nr 1-Projekt zagospodarowania terenu - przebudowa oswietlenia ulicznego
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacii

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-maik dropi@zdm ublin.eu, www.zdm.ublin.eu

08-085.4331.1. 3¢ .2021. Lublin, dnia 21.12.2021

Wydziat Realizacji Inwestycji
w/m

dot. przebudowy oswietlenia drogowego w pasie drogowym
ul. Abramowickiej w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu przesyla
w zatgczeniu uzgodniong dokumentacje projektowa przebudowy oéwietlenia
drogowego w pasie drogowym ul. Abramowickiej w Lublinie, zwracajgc jednoczesnie
uwage na nastepujgce aspekty :

1

niezgodna z przepisami nazwa dokumentac]i projektowe,
piasek stosowaé tylko do zasypywania terendw utwardzonych { np. chodniki itp. ),

1

bledne oznaczenie stupa nr 5859 ( na mapie oznaczony jako nr 5855 ),

w zestawieniu materiatowym nie przewidziano zabudowy materiatéw z demontazu.

Zalacznik ¢
1 x dokumentacja projektowa

g EnE Niosindn VWorar o
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e
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie Inwestora — Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin
1.2, Warunki techniczne wydane przez Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
1.3.Uzgodnienia branzowe
1.4. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowan

2.1 Przebudowa istnicjacego oswietlenia ulicznego

2.2 Budowa linii kablowych nn

2.3 Stlupy os$wietleniowe

2.4 Wysiegniki

2.5 Oprawy o$wictleniowe

2.6 Przepusty kablowe

2.7 Uktadanie kabla

2.8 Ochrona dodatkowa od porazen

2.9. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane

2.10. Kategoria geotechniczna

2.1. Przebudowa istniejgcego oswietlenia ulicznego

7 uwagi na kolizj¢ istniejacego shupa trakcyjno-oswietleniowe nr 5857 z
projektowang budowa Sciezki rowerowe] w pasie drogi wojewddzkie;
nr 835 —ul. Abramowicka w Lublinie przewidziano przebudowe istniejacego
oswietlenia ulicznego migdzy stupami trakcyjno-oswietleniowymi nr 5855 i
nr 5859 . Migdzy istniejacym stupem trakcyjno-oéwietleniowe nr 5855 i
projektowanym stupem trakcyjno-oswietleniowym nr 5857 zaprojektowano
nowg lini¢ kablowa o$wietleniowg a migdzy projektowanym stupem
trakcyjno-oswietleniowe nr 5857 i istniejacym stupem trakcyjno-
o$wietleniowym nr 5859 wykorzystano istniejacq linie kablowa
oéwietleniowsg . Zdemontowany stupy trakcyjno-o$wietleniowy wraz z
konstrukcjami no$nymi i osprzgtem sieci trolejbusowej nalezy przekazaé do
magazynu MPK.

2.2. Budowa linii kablowej nn
Budowa linii kablowej nn obejmuje lini¢ kablowg o$wietleniows miedzy
istnigjacym stupem trakcyjno-oswietleniowe nr 5855 i projektowanym
stupem trakcyjno-odwietleniowym nr 5857 . Linie kablowg o$wietleniowe
zaprojektowano kablem typu YKY 5x25 mm?®. Kable o§wietleniowe nalezy
prowadzi¢ w odleglosci 0,7 m od granicy jezdni. W stupach kable zakonczyé
glowicami termokurczliwymi pieciopalczastymi,
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2.3. Stupy o$wietleniowe

Z uwagi na kolizje istniejacego stupa trakcyjno-oswietleniowe nr 5857
z projektowang budowa $ciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej
nr 835 —ul. Abramowicka w Lublinie przewidziano go demontazu a miejsce
niego zaprojektowana nowy stup w miejscu bezkolizyjnym. Pozostale stupy
trakcyjno-o$wietleniowe w ul. Abramowickiej zostajg bez zmiany.
Fundament pod projektowany stup to zelbetowy, monolityczny. Stup nalezy
ocynkowad ogniowo 1 pomalowa¢ fabrycznie na kolor szary (RAL 7015),
Projektowany stup trakcyjno — odwietleniowe wraz z fundamentem ujgto w
oddzielnym opracowaniu. W stupie zastosowano tabliczke bezpiecznikowa w
drugiej klasie izolacji TB-I z zabezpieczeniami S-301 B-6. Tabliczke
wyposazy¢ w $ruby M8 do podiaczenia kabli . Podlgczenie od tabliczki
bezpiecznikowe]j do oprawy oswietleniowej nalezy wykonaé przewodem
YDY 2x2,5 mm’. Stup nalezy ustawié¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi jezdni,

2.4. Wysiegnik

Dla projektowanego shupa trakcyjno — os§wietleniowego wykorzystano
istniejacy wysigegnik. Po wybudowaniu nowego stupa nr 5857 nalezy
zdemontowaé wysiegnik z istniejacego stupa trakcyjno — oswietleniowego
nr 5857 i zamontowa¢ na nowo wybudowany stup.

2.5. Oprawa o$wietleniowa

Do o$wietlenia ulicy wykorzystano istniejaca oprawe oswietleniowsy .
Po zmontowaniu istniejacego wysiegnika na nowo wybudowany stup nr 5857
nalezy zamontowaé zdemontowang oprawe z istniejacego stupa trakcyjno —
os$wietleniowego nr 5857. Zasilacz oprawy winien posiada¢ uruchomiong
opcje wspolpracy z szafkami odwietleniowymi z funkcjq redukeji mocy oraz
funkcje utrzymania statego strumienia $wietlnego w ciagu catego okresu
eksploatacji. Po wykonaniu powyzszej przebudowy parametry fotometryczne
oé$wietlenia nie ulegng zmianie. Po zakoficzeniu prac budowlanych i po
uruchomieniu calego oswietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne w
miejscach charakterystycznych. Oprawa powinna mieé niezalezne zasilanie.
Oprawe o$wietleniows montowaé pod katem 0° w stosunku do nawierzchni
jezdni.

2.6. Przepusty kablowe

Uktadanie kabla oswietleniowego przewidziano w rurze ochronnej
DVR 75. Do prowadzenia kabla oswietleniowego pod zjazdami do posesji
przewidziano dodatkowe przepusty kablowe z rur arota SRS-G 110/10.

2.7. Ukladanie kabla
Kabel w ziemi nalezy uktada¢ linig falistag w rowie o glgbokosci 0,8 m.
Kabel utozyé¢ na 10 cm warstwie piasku; utozony kabel zasypac warstwg
piasku co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwag rodzimego gruntu grubosci 20
15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.



Kabel pod zjazdami do posesji nalezy uktada¢ w dodatkowych przepustach
kablowych. Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach i pod zjazdami do
posesji nalezy zasypaé piaskiem i zageécic, a nadwyzki ziemi wywiez¢ na
wysypisko. Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektro-
energetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wylaczeniu. Prace
prowadzone w obrebie pasa drogowego nalezy odpowiednio oznakowac.

2.8. Ochrona dodatkowa od porazen

System ochrony od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania,
Przyjeto uklad sieciowy TN. Projektowane stupy trakcyjno — o§wietleniowe
chronié za pomocg wydzielonej w kablu zasilajacym YKY Zyly ochronnej
PE, oznaczonej barwg z6lto-zielona, Dodatkowo stupy uziemi¢
plaskownikiem ocynkowanym PFeZn 30x4 mm. Jako urzadzenia ochronne
dla oéwietlenia ulic przyjeto bezpicczniki instalacyjne.

2.9. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane
2.9.1. Zasieg oddzialywania
zgodnie z ustawg z dn. 27.04.2001 r. — prawo ochrony $rodowiska (dz. u.
nr 62, poz. 627 z pdZniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem rady
ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywat na $rodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigé do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (dz.
u. 2010 nr 213 poz. 1397), projektowana przebudowa istniejacego
os$wietlenia ulicznego i przebudowa linii kablowej nn wynikajaca =
projektowanej budowy $ciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 835
—ul. Abramowicka w Lublinie nie nalezy do rodzaju przedsigwzigé
oddziatujacych znaczaco lub szkodliwie na $rodowisko przyrodnicze.

2.9.2. Obszar oddzialywania

Zgodnie z §13a rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r poz. 1935), obszar
oddzialywania obiektu obejmuje nastgpujace dziatki : obregb: 1 - Abramowice,
arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3, arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2
Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z norma PN-76/E-05125 miesci sig w
catodel na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany. Projektowana
inwestycja nie oddzialuje negatywnie na inne obiekty budowlane.

2.10. Kategoria geotechniczna

Dla omawianego terenu i typu inwestycji przyjgto, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
7z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 463) w oparciu o pini¢ 24



geotechniczng , pierwsza kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Opracowal:
mgr inz. Jozef Dhuzewski
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

066301_1_ Lublin, ul. Abramowicka

obr. nr 0001 - Abramowice, ark. nr 3, dot. cz. dzlalek nr 269/4, 3/8
oraz czgsci dziatek przyleglych w obszarze zakreslonym

Niniejszg mapg wykonano na podstawie zaktualizowane] w obszarze objetym
zamowieniem mapy zasadniczej w skali 1:500, wg stanu na dzien 23.06.2021r,

Uklad wspélrzednych 2000 strefa 8

Poziom odniesienia : PL-EVRF2007-NH wyk.
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinic
Inwestor: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY nr zlee.:

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ 1357
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
- UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE T

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej
od ul. Sierpinskiego do istniejacej $ciezki rowerowej
na wysokosci petli autobusowej

12.2021

% PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU - PRZEBUDOWA

OSWIETLENIA ULICZNEGO | LINII KABLOWEJ NN

projektant: | JOZEF DLUZEWSKI
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1852/Lb/92

%/' 1:500
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NIP 712-015-55-07

'~ BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z o.0.
p 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7

rok zatozenia firmy 1953
Kapitat zaktadowy: 50.000,00 PLN.

tel. (0-81) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27

fax. (0-81) 746-19-42

Sad Rejonowy,

Xl Wydzial Gospodarczy w Lublinie

Numer KRS 0000044232

NUMER ZLECENIA: 1357

EGZEMPLARZ 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

osiekT: BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
—~UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,
od przejécia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michalowskiego
do istniejacej Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

PRZEBUDOWA SIECI TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

Lokalizacja:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 06301 1, Lublin,
OBREB EWIDENCYINY : 066301 _1.0001, Abramowice

obreb: 1 - Abramowice, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7

arkusz 6, dz. nr ew. 19/4

arkusz 15, dz. nr ew. 29/2
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI-
KLASYFIKACJA ROBOT wg WSZ (CPV):
Kategoria robot —45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

BRANZA: elektryczna

ark, 2 d1, w, 228C%

-1/ ./(
9+

INWESTOR: ZARZAD DROG I MOSTOW W LUBLINIE
UL. KROCHMALNA 13 J, 20-401 LUBLIN

autorzy opracowania specjalnosc¢ nr uprawnien podpis
PROJEKTANCI: o/
mgr inz. Jozef Dluzewski elektryczna 1852/L.b/92 ﬁ’\/ ;
mgr inz. Tadeusz Malek konstrukeja St-586-81 e /
ASYSTENCI: PALI
Mateusz Dluzewski -
Danuta Rybicka D Bytriodee,
SPRAWDZAJACY: 7@//%
mgr inz. Paulina Psujek elektryezna LUB/0008/PWBE/19 : IR\ (
mgr inz. Andrzej Rapa konstrukeja 2763/Lb/94 AN

Lublin, grudzien 2021 r.

2Y



SR =

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Zawartos¢ opracowania
Uzgodnienie z MPK w Lublinie
Opis techniczny i obliczenia

Rysunki:
Nr | — Projekt zagospodarowania terenu — przebudowa sieci trakeji
trolejbusowe;j

Czg$¢ konstrukeyjna



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora — Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin

1.2. Warunki techniczne wydane przez MPK w Lublinie

1.3. Inwentaryzacja istniejace] trakeji trolejbusowe;j

1.4, Uzgodnienia robocze MPK w Lublinie

1.5. Uzgodnienia branzowe

2. Przedmiot opracowania

Z uwagi na kolizj¢ istniejacego stupa trakcyjno-o$wietleniowe nr 5857 z
projektowang budowg Sciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkicj
nr 835 — u). Abramowicka w Lublinie przewidziano przebudowe istniejace;
trakeji trolejbusowe;j. Istniejacy stup trakcyjno-oswietleniowy nr 5857 wraz z
konstrukcjami nosnymi i osprzg¢tem sieci trolejbusowej przewidziano go
demontazu a miejsce niego zaprojektowana nowy stup w miejscu
bezkolizyjnym. Pozostale stupy trakcyjno-o$wietleniowe w ul.
Abramowickiej zostaja bez zmiany. Fundament pod projektowany stup to
zelbetowy, monolityczny. Stup nalezy ocynkowa¢ ogniowo i pomalowaé
fabrycznie na kolor szary (RAL 7015). Po wybudowaniu nowego stupa
nr 5857 nalezy zamontowad¢ nowe konstrukcje nosne i osprzet sieci
trolejbusowej a nastgpnie zwies¢ istniejace przewody jezdne po uprzednim
zdemontowaniu ich z istniejgcego stupa . Czas wykonania demontazu
istniejacych przewoddw jezdnych z istniejacego stupa i ponowny montaz ich
na nowy slup ustali¢ z MPK Lublin. Zdemontowany shupy trakcyjno-
oswietleniowy wraz z konstrukcjami nosnymi i osprzetem sieci trolejbusowe;
nalezy przekaza¢ do magazynu MPK Lublin.

3. Zakres opracowania
3.1.Charakterystyka projektowanej sieci
3.2.Sieé jezdna
3.3.Konstrukcje nosne i osprzet sieci trolejbusowe;j
3.4.Konstrukcje wsporcze
3.5.Ochrona dodatkowa od porazen
3.6.Regulacja sezonowa sieci
3.7. Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane
3.8. Kategoria geotechniczna

3.1. Charakterystyka projektowanej sieci

Typ sieci trolejbusowej — plaska, sztywna

Przewod jezdny — Djp 100

Maksymalny naciag przewodow jezdnych — 850 kG

Typ zawieszen — plaskie, wysiggnikowe i poprzeczne

Wysokos¢ zawieszenia sieci — 5,56 m 26
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6. Napigcie znamionowe siecl jezdne) — 660 V

7. Stopien izolacji sieci jezdne] — podwdjny

8. Shupy trakcyjno — odwietleniowy TO-12 o wys. H=10,4m
9. Fundamenty — zelbetowe, monolityczne

10. Dlugos¢ torow trolejbusowych —60 m.

3.2. Sie¢ jezdna

Istniejaca sie¢ trakcyjna to dwutorows plaska wykonana przewodami typu
Djp-100, ktéra nalezy zawiesi¢ na wys. 5,56 m od poziomu jezdni.

Naciag maksymalny 850 kG. Na jezdniach o dwdch pasach ruchu dla jednego
kierunku ruchu, tory trolejbusowe prowadzi¢ skrajnym pasem ruchu z
usytuowaniem sieci jezdni przy linii rozdzielajacej pasy ruchu. Na jezdniach
o jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu , tory trolejbusowe
prowadzi¢ $rodkiem pasa ruchu. Zastosowano podwajny stopien izolacji
pomigdzy przewodami jezdnymi a konstrukcjg wsporcza.

3.3. Konstrukeje nosne i osprzet sieci trolejbusowe;j

Jako konstrukcje nosne do projektowanego stupa przyjeto wysiegnik.
Wysiegnik zaprojektowano ze szktolaminatu ¢ 55 mm o dlugodci 5m.
Podwieszenie przewoddéw jezdnych przewidziano typu DELTA dla sieci
trolejbusowych przy kacie zalamania przewoddw jezdnych 0° -

3.4. Konstrukcje wsporcze

Shupy trakcyjno — oswietleniowy zaprojektowano jako rurowe prod. Kromiss
Sp. z 0.0. typu KRO/Rp o wytrzymatosci 12kN o wysokosci 10,4m. Na
konstrukcje wsporczg zastosowano stup rurowy trakcyjno — o§wietleniowe:
TO-12 o wys. H=10,4m.

Stup dobrano na podstawie sit od zawieszen. Stup przystosowano do
mocowania oprawy oswictleniowej zainstalowanej na wysokosci 12 m. Shup
nalezy ocynkowa¢ ogniowo i pomalowac fabrycznie na kolor szary (RAL
7015). Fundament dla stupa TO uj¢to w niniejszym opracowaniu.

W fundament stupa nalezy zamontowac 2 rury ostonowe DVR 75 .

3.5. Ochrona od porazen

S%upy tlakcyjne na ktorych sie¢ jezdna jest wykonana z podwdjng izolacja
nie wymagajg ochrony dodatkowe] od porazen. Natomiast stupy
wykorzystane jako os$wietleniowe muszq posiadaé¢ ochrong dodatkowa od
porazen zgodnie z obowiagzujacymi przepisami. To zagadnienie ujgto w
projekcie oswietlenia ulicznego.

3.6. Regulacja sezonowa sieci
Regulacje sezonowg naciggu przewodow nalezy przeprowadzi¢ 2 razy do
roku.



3.7. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane
3.7.1. Zasigg oddziatywania
Z.godnie z Ustawg z dn. 27.04.2001 1. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
nr 62, poz. 627 z poézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywac na Srodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), projektowana przebudowa sieci trakeji
trolejbusowej wynikajaca z projektowanej budowy $ciezki rowerowej w
pasie drogi wojewodzkiej nr 835 —ul. Abramowicka w Lublinie nie nalezy do
rodzaju przedsiewzieé oddziatujacych znaczaco lub szkodliwie na
srodowisko przyrodnicze.
3.7.2. Obszar oddziatywania
Zgodnie z §13a rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r poz. 1935), obszar
oddzialywania obiektu obejmuje nastepujace dzialki: obreb: 1 - Abramowice,
arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3, arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew.
29/2. Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z normg PN-K-92002 miesci sie
w calo$ci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany. Projektowana
inwestycja nie oddziatuje negatywnie na inne obiekty budowlane.

3.8. Kategoria geotechniczna

Dla omawianego terenu i typu inwestycji przyjeto, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 463) w oparciu o pinie
geotechniczng , pierwsza kategori¢ geotechniczna w prostych warunkach
Calos¢ wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Opracowat:

mgr inz. Jozef Dhuzewski



OBLICZENIA

1. Obliczenie sit dzialajgcych na stupy
Sposéb zawieszenia przewodoéw jezdnych na slupach trakeyjnych determinuje metode
obliczen sil.

Analizujgc calg trasg trakcji mozna wyrdznié kilka rodzajow zawieszen, ktore
liczone byty nizej podanymi wzorami.
Wiyniki obliczen zestawiono w ,,Tabeli obliczeniowej zawieszen”.

Pryypadek 1
Sila od zatomu przewodu jezdnego

P=2xNxcos%

gdzie: N jest sitg naciggu przewodu jezdnego
site P dla réznych katow zalomu zestawiono w tabeli.

Przypadek 2
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu pojedynczym na prostej.

_ G
= —XIn

gdzie: G — cigzar zawieszenia
n — pochylenie zawieszenia
warto$é n przyjmuje si¢ jednakowsq po obydwu stronach toru.

Przypadek 3
Sita w lince poprzeczne] przy zawieszeniu pojedynczym na tuku:
_ Gan2+ P
Fl=—"—+—
n2
14+—
nml
B = Gxnl—-P
ml
T+ —
n2
nZ2=nl - s
G

F1 - sifa od strony zewnetrznej tuku

nl — pochylenie od strony zewngtrznej luku
F2 — sita od strony wewnetrznej tuku

n2 — pochylenie od strony wewngtrznej tuku.

29



Przypadek 4
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu podwdjnym na prostej:
F1=GI xnl

F2=G2xn2
n2 =nl G
G2

v gdzie: G1, G2 cigzar poszezegdlnych zawieszen.

Przypadek 5
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu podwdjnym na tuku:
Fl = Gxn2 + P
n2
I+—
nl
£ = Gxnl-P
nl
I+—
n2
n2 = Glxal - P
G2

gdzie: G jest suma ciezarow poszczegolnych zawieszen.

Przypadek 6
Sita w wysiegniku przy zawieszeniu pojedynczym na prostej:
_ Gxl
F, =
Hi

Przypadek 7
Sita w wysi¢gniku przy zawieszeniu pojedynczym na tuku:

~ GxL,

Fy
,

+P




2. Zestawienie ciezarow kpl. zawieszen

W o

XN

10.

I1.

2.

13.

Zawieszenie typu Delta na wysiggniku

J.w. lecz na lince

Zawieszenie typu Delta na wysiegniku z prowadnicy
0,6 m

j.w. lecz z prowadnicg 0,9 m

j.w. lecz z prowadnicg 1,2 m

Zawieszenie na tuku 4° — 5° z prowadnica 1,2 m
Zawieszenie na tuku (5° — 7°) z prowadnicg 1,8 m
Zawieszenie na tuku (7° — 10°) z prowadnicqg
2-uchwytowg 2,4 m

Zawieszenie na tuku (10° — 13°) z prowadnicg
3-uchwytowg 2,4 m

Zawieszenie na tuku (13° —30%) z prowadnica,
3-uchwytowg 3 m

Zawieszenie odciggowe (7° — 10°) z prowadnicg
2-uchwytowg 2,4 m

Zawieszenie odciagowe (10° — 13°) z prowadnica
3-uchwytowg 2,4 m

Zawieszenie odciggowe (13° - 30°) z prowadnica 3-
uchwytowg 3 m

6 kG
7,8 kG
13,5 kG

16 kG

18 kG
16,2 kG
23 kG
28,3 kG
30 kG

36 kG

31 kG

32 kG

37 kG



3. Tabela sil od zalomu przewodéw jezdnych jednego toru

N —naciag przewodow jezdnych jednego toru w /kG/

L — kat zatomu przewodow jezdnych na tukach

P — sita od zalomu w /kG/

P =2Ncos 120 L /iy
= 25°C T =+ 10°C t =+ 40°C
. [#4
) N =850 KG N=753 KG N=292KG
2 [KG] 2 [KG] 2 [KG]

I 2 3 4 5

1 0,0087 30 26 10
2 0,0174 59 53 20
3 0.0262 89 79 31
4 0,0349 119 105 41
5 0,0436 148 131 51
6 0.0523 178 158 61
7 0.0610 208 184 71
8 0,0698 238 210 82
9 0,078 265 235 91
10 0,0872 297 263 102
11 0,0958 326 289 112
12 0,1045 356 315 122
13 01132 385 341 132
14 0,1219 415 367 142
5 0,1305 444 393 152
16 0,1392 474 419 163
17 0,1478 503 445 173
18 0,1564 532 471 183
19 0,1650 561 497 193
20 0,1736 591 523 203
21 0,1822 620 549 213
22 0,1908 649 575 223
23 0,1994 678 601 232
24 0,2079 707 626 243
25 02164 36 652 253
26 0,2250 765 678 263
27 02334 794 703 13
28 0,2419 823 729 283
29 0,2504 852 754 293
30 0,2588 880 780 302

N~

9

2.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinie
Inwestor: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin

skala 1: 600 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY nr zlec.:
066301_1_ Lublin, ul, Abramowicka BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ 1367
obr, nr 0001 — Abramowice, ark. nr 3, dot. cz. dziatek nr 269/4, 3/8 W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835

oraz czgsci dzialek przyleglych w obszarze zakreslonym - UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE o

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej

Niniejsza mapg wykonano na podstawie zaktualizowane) w obszarze objetym e L . 12.2021
zamowieniem mapy zasadniczej w skali 1:500, wg stanu na dzien 23.06.2021r. od ul. Sierpinskiego do istniejacej sciezki rowerowej :

na wysokosci petli autobusowej
Uklad wspolrzednych 2000 strefa 8 rys.: )
Poziom odniesienta : PL-EVRF2007-NH k. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU - PRZEBUDOWA SIECI
Dolyczy terenu oznaczonego (- - - - - - ) / TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ
Ksigg wieczystych nie badano. / / 5 '
KERG: GD-OD-I1.6640.1474.2021 i ”(” ! i
ks. rob. nr 3842/131/2021 QllliuI[z-%], Jr‘x‘/)/dh» ~— branza ELEKTRYCZNA nr upr. podpis | skala:
Otwiadczam, 2 niniejszy dokument zostal 20-533ublin, o), Romzntyeina 19/37 projektant: | JOZEF DEUZEWSKI 1852/Lb/92 1 { 1:500
o%racowany w wyniku prac geodezyjnych, H;ﬂ{,j._iﬁdlg.;%? ‘ ,".’q ::,.‘_’;m 0-an asystent:  |MATEUSZ DLUZEWSKI p | N nrrvs.
ktérych rezultaly zawiera operat techniczny ' - oY & RS S ) é? b
pozylywnie zweryflikawany. Jednoczeénie ( _5 sprwdzajacy: PAULINA PSUJEK LU B/OOS/PWBE”P-

oéwiadczam, Ze jeslem Swiadomy
odpowiedzialnosci kamej za zlozenie
falszywego oswiadczenia.

Qrgan sluzby geodezyjnej, ktdry otrzymal
zgloszenle prac: Prezydent Miasta Lublin
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zaviierajgcego wynik pozylywnej weryfikacji:
GD-0D-11.6640.1474.2021_32362

z dnia 09.07.2021r.
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Projekt Architektoniczno - Budowlany Budowa sciezki
f'D'II‘E.’f'O'iI‘(.’j‘
W pasie drogi wojewodzkiej nr 835 - ul. Abramowicka w
Lublinie
strona zachodnia (prawa) ul. Abramovickiej od ul.
Sierpinskiego
do istniejqeej $ciezki rowerowej na wysokosci petli
antobusowej

CZESC KONSTRUKCYJINA

Opis techniczny

. Temat opracowania.
. Dane ogdlne.
. Warunki gruntowo — wodne.
. Szezegdlowy opis konstrukeji.
4.1. Konstrukcja fundamentu.
4.2. Element kotwigcy.
4.3. Wykonanie wykopu.
4.4. Rozpora betonowa.
4.5. Usunigcie shupa trakeyjnego i jego fundamentu.
5. Materialy konstrukeyjne.
6. Wytyczne wykonawcze 1 przepisy bhp.

B B R N

Spis rysunkow

K1. Fundament "F-85x2902/12" pod stup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni.
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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Temat opracowania.

Projekt Architektoniczno - Budowlany Budowa $ciezki rowerowej w pasie drogi
wojewddzkiej nr 835 - ul. Abramowicka w Lublinie strona zachodnia (prawa) ul.
Abramowickiej od ul. Sierpinskiego do istniejacej $ciezki rowerowej na wysokosci petli
autobusowej.

TRAKCIJA TROLEIBUSOWA — KONSTRUKCJA

2. Dane ogolne.

Niniejsze opracowanie obgjmuje:
- projekt fundamentu zelbetowego pod stup trakeyjny, stalowy z podstawg
- opis sposobu usunigcia istnicjacego slupa stalowego wraz z gorng czgseia jego
fundamentu

Istniejacy slup wbudowano wg dokumentacji: ,,Projekt Budowlano — Wykonawcezy
— Budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie — ul. Abramowicka —”
opracowanej przez BPBK Sp. z 0. o. w Lublinie w 2007 roku. Koniecznos¢ postawienia
nowego slupa i usunigcie istniejacego wynika z przebiegu projektowanej Sciezki
TOWEerowe;j.

3. Warunki gruntowo — wodne.

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentu korzystano z dokumentacji geologicznej:

— Dokumentacja technicznych badan podloza gruntowego do projektu technicznicznego
kanalu deszczowego przy ul. Abramowickiej w Lublinie opracowana przez
GEOPROJEKT w lutym 1979r. w Lublinie (nr arch. BPBK 115).

W rejonie projektowanej trakeji trolejbusowej nawiercono otwory od 1 do 7. Pod
warstwa gleby lub nasypow niebudowlanych o migzszosci lokalnie do 1,8m wystepuja:
Warstwa [ - grunty spoiste wodno — lodowcowe, wyksztalcone w postaci glin
pylastych, piaskow gliniastych, pytow i pylow piaszezystych, wilgotnych
twardoplastycznych, o uogélnionym stopniu plastycznosci 1;=0,20

Warstwy tej nie nawiercono w otworze nr 3 i nr 7

Warstwa III - piaski drobne i pylaste, wilgotne $redniozaggszezone o uogdlnionym
stopniu zaggszezenia [p=0,6.
Warstwa II - grunty spoiste wyksztalcone w postaci pylow i pyléw piaszczystych

wilgotnych i mato wilgotnych w stanie polzwartym.
Woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej dna wykopdw i nie bedzie miala
znaczenia przy realizacji fundamentow.

4. Szezegolowy opis konstrukeji.

4.1, Konstrukeja fundamentu.

Pod stup stalowy z podstawg zaprojektowano fundament zelbetowy, wylewany
typu stupowego, betonowany w wykopie wierconym. Dla stupa o dopuszczalnym
obcigzeniu na wysokosci 8,0m; P=12kN srednica fundamentu (wykopu) 85cm. Gora
fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu. Fundament
typu stupowego betonowany w wykopie wierconym. W czasie betonowania nalezy osadzié¢
elementy kotwiace oraz rurki oslonowe na wprowadzenie kabli. Beton konstrukeyjny klasy



C25/30 (B30) w/c<0,55. Stal klasy A-IIIN RBS00OW, Prety glowne, pionowe sztuk 16; #12
i #14. Strzemiona #6 co 20 i 10cm,

4.2. Element kotwiacy.

Element kotwiacy oznaczony EK-12 spawany na warsztacie - wykonywany jako
prefabrykat dla osadzenia w fundamencie. Kotwy fundamentowe plytkowe @36mm ze
stali 18G2A. Plytki oporowe 130 130 20mm spawane do kotew. Blacha szablonowa
grubosci 10mm zapewnia zgodnosé rozmieszczenia kotew z otworami w podstawie
slupow. Gorna czgs¢ ok. 20cm elementu kotwigcego zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe.

Po zamocowaniu stupa sruby fundamentowe i nakrgtki zabezpieczy¢ odpowiednimi
kapturkami ochronnymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementu kotwiacego oferowanego
przez producenta stupdw.,

4.3. Wykonanie wykopu.

Projektuje si¢ wykonanie wykopu wiertnica samojezdna. Ze wzgledu na
niestabilno$¢ gruntéw nasypowych zaleca si¢ wykonywaé wykop w stalowej rurze
oslonowej. Rurg ostonows nalezy wyciagna¢ w miar¢ wypetniania wykopu betonem.

W gruntach spoistych utrzymujacych stateczno$¢ dopuszeza sie wiercenie wykopu
bez rury ostonowej. Ostateczng decyzj¢ winien podjaé wykonawca na podstawie
rzeczywistego zachowania si¢ gruntdéw nasypowych.

4.4. Rozpora betonowa,

Dla stupa usytuowanego w poblizu krawgznika (odleglodé w $wietle <1,0m) jezdni
przyigto dodatkowe ich podparcie w czgsei gérnej rozpora betonows, Rozpore z betonu
klasy C16/20 (B20) o przekroju 60x20cm wykonaé pomiedzy podbudowa kraweznika, a
przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15¢m ponizej rzednej terenu.

4.5, Usunigcie stupa trakcyjnego i jego fundamentu.

Istniejacy stup w dokumentacji archiwalnej oznaczony KRO/Rp-12 na fundamencie
oznaczonym F-90x270/Rp-12. Demontaz stupa mocowanego do kotew fundamentu nalezy
wykonaé po odlgczeniu przewodow i wysiggnika. Wyciagniecie fundamentu w calosci
moze by¢ trudne ale mozliwe. Zaklada si¢ usuniecie tylko gdrnego fragmentu fundamentu
o diugosci 1,0m (ponizej elementu kotwigcego) — w tym celu istniejacy fundament nalezy
odsloni¢/odkopac na gleboko$é ok. 1,2m i przeciqé na obwodzie tarcza do zelbetu na
glebokosé 10-12c¢m; oderwaé gorny fragment np. uderzajac 1yzka koparki,

Uwaga: W tych warunkach gruntowych (pyly piaszczyste i gliny pylaste) istniejacy
fundament betonowany w wykopie wierconym powinien mie¢ réwna, gladka
powierzchni¢e. Wobec tego istnieje szansa na wyciagniecie fundamentu w calodci za
pomocg odpowiedniego zurawia samochodowego.

5. Materialy konstrukeyjne,

Beton klasy C25/30 (B30), w/c<0,55.

Stal zbrojeniowa A-TIIN RB500W i A-1 StOS.
Stal profilowa 18G2 i St38X.

r

6. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkow BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac {acznie z opracowaniem branzy elektrycznej.

3
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W czasie wiercenia wykopu oraz betonowania fundamentu nalezy wylaczyé napiecie
w istniejacej trakeji trolejbusowe;.

Zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu wierconego w poblizu
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gorng czesé wykopu wykonaé
recznie.

W przypadku stwierdzenia (w czasie budowy fundamentu) gruntéw zasadniczo innych
niz przyjeto w projekeie nalezy wezwaé projektanta w celu ewentualnej korekty
wysokosci fundamentu,

Fundament nalezy wykonywa¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno —
konstrukeyjnym.

Opracowal:

mgr inz. Tadeusz Malek
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Rozpora wg opisu technicznego
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Element kotwigcy EK-12
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Fundament "F-85x290z/12"

sztuk 1 - skala 1:25

Beton klasy C25/30 (B30), w/c<0,55

Stal zbrojeniowa klasy: # A-llIN RBS0OW
@ A-l St0S

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu
branzy: trakcja trolejbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim
nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym.

3. Zestawienie stali zbrojeniowej oraz Szczegdf przyspawania
preta dystansowego nr3 wg Projektu Wykonawczego.

pod stup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

Inwestor:  Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmaina 13j 20-401 Lublin

nr zlecenia:

_ 1357
obiekt:  Projekt Architektoniczno - Budowlany. Budowa Sciezki rowerowej

w pasie drogi wojewd6dzkiej nr 835 - ul. Abramowicka w Lublinie data:

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej od ul. Sierpinskiego

do istnigjgcej Sciezki rowerowej na wysokos$ci pgtli autobusowe/ 09.2021r
nazwa rysunku;  Fundament "F-85x290z/12" skala:

pod slup stalowy P=12kN usytuowany w zieleni 1:25

specjalnosc: konstrukcje numer uprawniern podpis
projektowal: | mgr inZ. Tadeusz Malek St-586/81 ,(/{?*",‘/// A / numer rysunku:
sprawdzit: mgr inz, Andrzej Rapa 2763/.b/94 I\ Q( \ K 1 !




BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA

5 g s KOMUNALNEGO sp. z o0.0. NIP 712-015-55-07
hph 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 KRS 0000044232

rok zatozenia firmy 1953, tel. (081) 746-54-73, 746-49-81
746-51-27, fax (081) 746-19-42

ZLEC. 1347

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ 1.

TOM 3. DANE FORMALNE

Przedmiot opracowania:

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,
od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatowskiego
do istniejgcej $ciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna:066301_1_ Lublin
obreb: 1 - Abramowice, arkusz 2. dz. nr ew.228, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2

Kategorie obiektu budowlanego: IV —elementy drog publicznych
VIl - inne budowle (kolizje elektroenergetyczne)

Inwestor:
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

stanowisko Imig i nazwisko nr uprawnien podpis

projektant branza drogowa tech. Ryszard Fornal upr. 164/Lb/76 w specjalnosci konstrukcyjno- —
inzynieryjnej w zakresie drog i lotniskowych drég startowych oraz i 4 ol
manipulacyjnych i

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Data opracowania; grudzien 2021



SPIS ZAWARTOSCI

STRONA TYTULOWA

WYSZCZEGOLNIWNIE 2
DANE TORMALNE 2
Warunki dysponentow sieci infrastruktury technicznej i uzgodnienia projektow

Branza drogowa 2-3
Pismo Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, Wydziat Opinii i Uzgodnien

znak 1U-UD-4330.10.2021 z dnia 12.02.2021 — warunki budowy $ciezki rowerowej wzdhz 4
ul. Abramowickiej w Lublinie. ,
Pismo Urzedu Miasta Lublin, Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym | Mobilnoscig znak
ZR-ZR-1.7221.1.21.2021 z dn. 05.02.2021- warunki do wykonania §ciezki rowerowej wzdiy 5
ul. Abramowickiej w Lublinie.

Pismo Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie, Wydziat Realizaci Inwestycji, znak IR-KP-
6.5630.15.2.2021 z dn. 23 listopada 2021 — zmiana zakresu projektowanej przebudowy 6
Pismo Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, Wydziat Opinii | Uzgodnien

znak 1U-UD-4331.134.2021 z dnia 13.12.2021- pozytywna opinia projektu w zakresie 7
branzy drogowsj.

Przebudowa oswietlenia drogowego i przebudowa linii kablowej nN oraz

przebudowa sieci trakcji trolejbusowej

Pismo Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie Wydziat Utrzymania. Oswietlenia | Sygnalizaciji

znak 05-08.4330.1.38.2021 z dnia 02.11.2021 dot. warunkow przebudowy kablowe; linii 8
o$wietlenia przy ul. Abramowickiej w Lublinie

Pismo Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie , znak TT.224.18.2021 z

dnia 29.10.2021- warunki techniczne przebudowy elementéw trakcii trolejbusowe; 9-1
Pismo Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, Wydziat Opinii | Uzgodnien

znak |U-DE-4320.72.2021 z dnia 10.12.2021- dot. lokalizacji linii kablowej oswietleni 11213
drogowego wraz ze stupem trakcyjno- oéwietleniowym w pasie drogowym ul. Abramowicki

w Lublinie, + zatgcznik nr 1 mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Pismo Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie Wydziat Utrzymania. Oéwietlenia i Sygnalizaciji

znak 05-08.4330.1.39.2021 z dnia 21.12.2021dotr. uzgodnienia projektu przebudowy 14
oswietlenia drogowego w pasie drogowym ul. Abramowickiej

Pismo Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie , znak TT.224.23.2021

z dnia 21.12.2021 uzgodnienie dokumentacji na , Budowe Sciezki rowerowej w pasie 15
drogi wojewodzkiej nr 825 ~ ul. Abramowicka w Lublinie

Dane formalne do projektu budowlanego

Prezydent Miasta Lublin .znak sprawy :GD-DP.6630.944.2021 61

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakoAczonej w dniu 27.12.20214 . w sprawie

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
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Prezydent Miasta Lublin .znak sprawy :GD-DP.6630.944.2021 Zatgcznik graficzny, mapa
sytuacyjno-wysokosciowa, ptansza zbiorcza uzbrojenia z naniesiong lokalizacjg siec
mapa w skali 1:500, zatacznik do odpisu protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej
w dniu 27.12.2021 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenia: mgr inz, Adam Fornal, tech. Ryszard Fornal, mgr inz. Krzysztof Kreglicki

mgr inz. Jozef Diuzewski, mgr inz. Paulina Psujek, mar inz., Tadeusz Matek, mgr inz. 19
Andrzej Rapa,

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci projektantow i

sprawdzajgcych do LONB

Uprawnienia budowlane (mgr inz. Adam Fornal) 20
Zaswiadczenia o przynaleznosci do PlIB (mgr inz. Adam Fornal) za okres od 2020-4.01do| 21
2021.03.31

Uprawnienia budowlane (Ryszard Fornal) .
Zaswiadczenia o przynaleznosci do PlIB (Ryszard Fornal) za okres od 2020-01-01 do 202

12-31 i od 2021- 01-31 do 2021-12-31 i z okres 2022-01-31do 2022-12-31 25-2%a
Uprawnienia budowlane( mgr inz. Krzysztof Kreglicki) 04
Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB (mgr inz. Krzysztof Kreglicki ) za okres od

2021-047-01 do 2022-06-60 25
Uprawnienia budowlane (mgr inz, Jozef Dluzewski) 0624
Zaswiadczenie o przynaleznosci do PHB (mgr inz. Jézef DluZzewski) ) za okres od

2021- 01-01 do 2021-12-31 i z okres 2022-01-31do 2022-12-31 28-28a
Uprawnienia budowlane w telekomunikaciji (mgr in. Paulina Psujek ) 0
Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIB { mgr inz. Paulina Psujek) za okres od 2020-02-01

do 2020-12-31 i od 2021-01-01 do 2021-12-31 i z okres 2022-01-31do 2022-12-31 30-30a
Uprawnienia budowlane ( mgr inz. Tadeusz Malek) 51
Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB mgr, inz, Tadeusz Malek) za okres od 2020-01-0

do 2020-12-31 i od 2021- 01-31 do 2021-12-31 i z okres 2022-01-31do 2022-12-31 32-32a
Uprawnienia budowlane ( mgr inZ., Andrzej Rapa) 23
Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB mgr. inz. .Andrzej Rapa) za okres od 2020-01-01

do 2020-12-31 i od 2021- 01-31 do 2021-12-31 i z okres 2022-01-31do 2022-12-31 34-34a
Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna : cze§¢ opisowa + cze$é rysunkowa, mapa

w skali 1:500 35-47
Projekt urzgdzenia zieleni(nasadzenia rekompensacyjne). czesc opisowa + czesé 4854

rysunkowa, mapa w skali 1:500




Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydziat Opinii | Uzgodnien

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.; 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mall: drogl@zdm.tublin.eu, www.zdm.lublin.eu

1U-UD.4330.10.2021 Lublin, dnia 12.02.2021 r.

Wydziat Realizaci Inwestycji
wim

dot. IR-DR.5333.1,1.2021 — budowa $ciezkl rowerowej wzdiuz ul. Abramowickie}

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2021 roku dotyczace wydania warunkéw

technicznych na budowe §Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Abramowickiej] w zwigzku
z realizacjg projektu w ramach budZetu obywatelskiego D-7, Wydziat Opinii
i Uzgodnien okresla ponizsze warunki do projektowania:

1.

Projekt budowlany | wykonawczy powinien byé opracowany zgodnie
Zz wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r.
poz. 1643).

Sciezke rowerowa nalezy projektowaé o nawierzchni asfaltowej (dwie warstwy po
3 cm) na podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg0/3 0 grubosci
min. 12 cm i warstwie ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem.
Jako rozdzielenie nawierzchni $ciezki rowerowej i istniejgcego chodnika
przewidzie¢ kraweznik betonowy na ptask na fawie betonowej z betonu Ci2ns
grubosci 15 cm. Nawierzchnie $cieZki rowerowej od strony zielefica nalezy
obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm. Obrzeza nalezy posadawiaé ha tawie
z oporem z mieszanki zwigzanej cementem.

Rozwiazania projektowe nalezy dostosowaé do standardéw obowigzujacych na
terenie miasta Lublin.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie sciezki rowerowej.

Projekty budowlane i wykonawcze branzy drogowe] nalezy uzgodnié
w Zarzagdzie Drog i Mostéw w Lublinie.

Niniejsze warunki pozostajg akiuaine przez okres jednego roku od daty ich
wydania.

NACZELNIK
Wydziahl? it § Uzgodnier

nig;r};i.’/% Jocek



Urzad Miasta Lublin M

Wydzial Zarzadzania Ruchem Dragowym i Mobilnoscia
ul. Krochmalna 321 20-401 Lublin, tel.: +48 81 466 2050, fax: +48 81 466 2951
ePUAP! IUMLublin!Sk_lytkaESP, Zim@|ublin.eu, waaw,um, ublin et

ZR-ZR-1.7221.1.21.2021 Lublin, 05.02,2021. 1.

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ut. Krochmalna 13}
20 ~ 401 Lublin

Do sprawy: wydanfe warunkdw na wykonanie Sciezki rowerowej przy ul. Abramaowickiej w Lublinie

W odpowiedzi na pismo znak IR-KP.530.4.2021.1 z dnia 29 stycznia 2021r, Zarzgdu
Drég | Mostow w Lublinie, Wydzial Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu
Miasta Lublin przekazuje ponizej warunki do projektowania drogi rowerowe] wzdiuz
ul. Abramowickiej w Lublinie na odcmku od ul. Gluskiej do wysokosm petli trolejbusowej
Abramowice.

1. Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonaé w oparciu o Rozporzgdzenie w
sprawle szczegofowych warunkéw technicznych dia znakdw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpleczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania ha
drogach z dnia 9 wrzesnia 2019 r, oraz wg ustawy z dnia 20 czerwca 1997 1. - Prawo o
ruchu drogowym.

2. Przy opracowywaniu dokumentacii pro;ektowe] zastosowaé sie do wymagan dla
Sclezelk rowerowych opisanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
Z dnia 1 sierpnia 2019 r.

3. Dokumentacja projektowa dia drogi rowerowej powinna zostaé wykonana z
zachowaniem standardéw rowerowych obowiazujacych w miedcie Lublin (m.in.
bitumiczna nawierzchnia $ciezki, brak uskokdéw pionowych, rozdzielenie sciezki |
chodnika), a rozwiazanla ujete w projekcie powinny byé powtarzalne | czytelne dla
wszystkich uczestnikéw ruchu.

4, Sciezke rowerowa nalezy zaprojektowaé jako dwukierunkows, po obhu stronach
ul. Abramowickiej w dowiazaniu do $ciezek rowerowych zlokalizowanych za petlg
trolejhusowa Abramowice w strong granic.

5. W miarg dostepnosci terendw miejskich oraz istniejagcego zagospodarowania pasa
* drogowego nalezy dazy€ do fizycznego rozdzieienia ruchu pieszego i rowerowego, za
pomoca rozwiazan, ktére funkcjonujg juz na terenie miasta Lublin, np. krawgznik
betonowy ulozony .na plask” lub pas zieleni, W miejscach, w ktérych nie jest to



Urzad Miasta l.ublin M%N_m“

%

mozliwe, dopuszcza sig wykonanie wspblnego ciagu pieszo — rowerowego o
nawierzchni bitumicznej | minimalnej szerokosci 3,0m.

. Z uwagi na miejscowe zawezenia pasa drogowego, dopuszcza sie zimniejszenie
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jalim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 1 sierpnia 2019 1, oraz
zastosowania urzadzen brd w celu oznakowania wystepujacych kolizji.

Droga dla roweréw powinna umozliwiaé przeprowadzenie ruchu rowerowego na druga
strong jezdni. W zwigzku z powyiszym nalezaloby przewidzie¢ zaprojektowanie
przejazdow rowerowych w miejscach wystepowania istniejacych przejéé dla pieszych
przez ul. Abramowicka,

Znaki pionowe na Sciezce rowerowej nalezy zaprojektowaé jako znaki o wielkosci
Lmini’,

Zastepca Byrektora Wydziatu
Zavzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnogcia

Arkadiusz Niezgoda
{dokument w postaci elekironiczns podpisany
kvralifikowanym podplsem elekironicznym)



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydzial Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-maik drogi@zdm.|ublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IR-KP.6.530.15.2021 Lublin, dnia 23 listopada 2021r.

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Sp. 2 0.0.
ul.Hutnicza 7,

20-218 Lubiin

Dolyczy: projektu architektonlczno-budowlanego budowy écie?ki rowerowej w pasie drogowym
ul.Abramowickie} w Lublinle-strona zachodnia (prawa).

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2021r{data wptywu do ZDiM 19.11.2021r)
Wydziat Realizacji Inwestycji informuje;
W 2zwigzku z informacjg przekazang przez BPBK Sp. z 0.0. dotyczgcg braku
mozliwosci speinienia warunkow technicznych wydanych przez Poiskg Spotke
Gazownictwa Sp. z o0, w dnhiu 16.11.2021r. na przebudowe gazociggu
zlokalizowanego pod projektowana $Sciezkg rowerowa w - pasie drogowym  drogi
wojewddzkiej nr 835 ul.Abramowickiej (strona prawa), z uwagi na waski pas drogowy,
istneje konieczno&¢ zmiejszenia zakresu projektowanej przebudowy.
Projekt $ciezki rowerowej po stronie zachodniej (prawej) ulicy Abramowickiej
obejmowat bedzie odcinek od przejécia dla pieszych (wraz z przejazdem ze strony
lewej ulicy) w poblizu ul.Piotra Michatowskiego do istniejgcej $ciezki rowerowej
wybudowanej w ramach przebudowy ul.Abramowickisj.
W zwigzku z powyzszym, prosimy o korekte projektu w ww. zakresie.

:'.‘ K f-,”;'-i:;‘, i(‘:ﬁ 1 . S
Sz Drog | YISy ORA

tis. Fx‘eializ‘ VZ;IVLCL;Fjjf]fG
g g
P Sianh (10 IV‘},([}:},C[J

Otrzymula;
1.Adresat

2. Wydzial Opinii i Uzgodnien ZDiM
3. Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym | Mobilnoscig UM Lublin
4.afa



Zarzgd Drog i Mostow w Lublinie
Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4331.134.2021 Lublin, dnia 13.12.2021 r.

Wydziat Realizacji Inwestycji
w/m

dot. projektu na budowe $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Abramowickiej w Lublinie

W odpowiedzi na pismo IR-KP.6.530.16.2021 z dnia 6.12.2021 r. dotyczace
zaopiniowania projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa Sciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 835 — ul. Abramowicka
w Lublinie strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej od przejscia dla pieszych
w ciggu ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatowskiego do istniejgcej $ciezki
rowerowej na wysokoSci petli autobusowej”, Wydziat Opinii i Uzgodnier opiniuje
pozytywnie przedtozony projekt w zakresie branzy drogowej z nastepujgca uwaga;

1. Niskie skarpy zastapi¢ tagodnym nawiazaniem do terenu istniejgcego.

" 7 kM
et

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 1



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.; 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-0S.4330.1. 28 2021 Lublin, dnia 02.11.2021

BPBK Sp. z o.0.
ul. Hutnicza 7
20 - 218 Lublin

dot. przebudowy kablowej linii o$wietleniowej przy ul. Abramowickiej w Lublinie

Nawigzujac do otrzymanej korespondencji dotyczacej przebudowy kablowej linii
oswietleniowej przy ul. Abramowickiej w Lublinie ( kolizja z projektowang $ciezka
rowerowg ), Wydziat Utrzymania Oséwietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje
niniejszym, ze w przypadku koniecznoéci zmiany lokalizacji latarni, przebudowe nalezy
zaprojektowac spetniajgc nastepujgce wytyczne :

1. elementy o$wietlenia przebudowac¢ w miejsca bezkolizyjne kosztem i staraniem
Inwestora realizujgcego przebudowe,

2. opracowa¢ dokumentacje projektowa na mapie z uzgodniong geometrig drogowa,

3. linie kablowe o$wietlenia drogowego przebiegajgce pod wjazdami i drogami
nie mogq ;

- posiadac¢ zataman,
- znajdowac sie w podbudowie drogi,

4. kable uktadaé na catej dtugosci w rurach ostonowych o srednicy 75 mm,

a w przypadku ich przebiegu pod drogami i wjazdami, chroni¢ dodatkowo rurg

gruboscienng o $rednicy min. 100 mm,

5. zapewnic¢ wiasciwe ( wymagane normg PKN-CEN/TR 13201-1:2016-2 ) parametry
fotometryczne oswietlenia. Dla ul. Abramowickiej stosowac - klase oswietlenia M2
(C2),

6. stosowad urzadzenia oswietleniowe tego samego typu co istniejgce —
przeznaczone do przebudowy, lub inne wizualnie do nich zblizone o takich samych
parametrach technicznych lub wyzszych,

7. nie mufowaé odcinkéw kabli pomiedzy latarniami. Stosowaé cate przeloty,

Zmiana lokalizacji stupow trakcyjno - oswietleniowych wymaga odrebnego postgpowania
w porozumieniu z MPK Lublin Sp. z 0.0..

Dokumentacje projektowa opracowana w oparciu o powyzsze wytyczne oraz
wytyczne PGE Dystrybucja S.A. uzgodni¢ w Wydziale Opinii i Uzgodnien i Wydziale
Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu.

Usuniecie kolizji pozostatej infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich gestorami.

Strona 1z 1



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE LUBLIN

SPOEKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

“MPK Lublin” Sp. 2 0.0., 20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56, www.mpk.lublin.pl

Rok zalozenia - 1929

LUBLIN 29. 10. 2021 r

TT.224. 18 .2021

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego sp. z 0.0.
20-218 Lublin
ul. Hutnicza 7

W odpowiedzi na pismo S/Z-7/1357/177/21 z dnia 26.10.2021 r, ktore
wplyneto do nas 27.10.2021 r przedstawiamy:
WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH NA:
,BUDOWE SCIEZKI ROWEROWEJ W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 — UL.
ABRAMOWICKA W LUBLINIE” .

Qgédlne
1. W przedstawionym zakresie prac znajdujg sie elementy nadziemne trakcji trolejbusowe;.
Jako elementy niewidoczne w tym samym zakresie nalezy uzna¢ fundamenty stupdw trakcji
trolejbusowej i oswietlenia ulicznego oraz inne elementy infrastruktury trakcji trolejbusowe;.

2. W kolizji z proponowanym projektem moga znajdowad sie fundamenty stupow trakcii
trolejbusowej, ktére nalezy zlokalizowac w nowych miejscach wolnych od kolizji z
zachowaniem wymaganej skrajni oraz ewentualnie kable zasilajgce trakcje trolejbusowa,
ktore nalezy utozyé w miejscu wolnym od kolizji.

3. Zmiana lokalizacji fundamentow pociggnie za sobg zmiane zawieszen trakgji trolejbusowe;
w zakresie przebudowy.

4. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zastosowaniem
nowoczesnego osprzetu oraz rozwigzan technicznych.

5. Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie osprzetu i rozwigzan technicznych takich jak
obecnie stosowane przy budowie trakgji trolejbusowej w Lublinie.

6. W przypadku projektowania sygnalizacji ulicznej, odlegtos¢ mocowania komor
sygnalizacyjnych i innych elementow sygnalizacji nie moze by¢ mniejsza niz 1 mb od
przewodow jezdnych.

7. Z uwagi na planowang budowg na czynnych ulicach, projekt musi zawierac rozwigzania
posrednie i tymczasowe dla poszczegdlnych etapéw robot, w tym takze komunikacje

zastepcza.
Sekretariat: Kancelaria: NIP: 712-015-79-66 Konta Bankowe:
tel.: (81) 71-00-301 tel.: (81) 71-00-300 REGON: 430901523 mBank $.A. 0/Lublin Nrkonta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001

fax: (81) 533-71-52 fax: (81) 525-42-26 Kapitat zakladowy: 60 846 600 zt Santander Bank Polska 5.A, Nrkonta: 351090 2428 0000 0001 3047 4702

Iso ot Ao KRS 0000013941 Sad Rejonovwy Lublin-Wschd w Lublinie  siedziba w Swidnik,
VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdoweqo




8. Organizacja ruchu i oznakowanie na skrzyzowaniach musi uwzgledniaé specyfike
poruszania sig pojazdéw komunikacji miejskiej i eliminowaé ryzyko tamania przepiséw o
ruchu drogowym.

9. Gotows dokumentacje nalezy przediozyé do uzgodnienia w MPK Lublin Sp. z 0.0.

10. Uzgodnieniu podlega zaréwno projekt techniczny jak i wykonwczy. Dokumentacja jest
uzgodniona gdy oba projekty uzyskaja uzgodnienie.

11. Przebudowany odcinek trakcji trolejpusowej i inne skladniki majgtkowe podlegajace
przebudowie a obecnie nalezgce do MPK Lublin sp. z o.0. zostang nieodptatnie
przekazane po przebudowie przez inwestora zadania na stan majgtkowy MPK Lublin sp. z
0.0. na podstawie protokotu zdawczo odbiorczego, w trybie art.32 ust.5 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Geometria_jezdni

1. buki skretéw wjazdow i wyjazdow oraz diugosé zatok nalezy zaprojektowac tak aby
umozliwié bezpieczne manewry pojazdom 12-sto i 18-sto metrowym.

2. Wijazd i wyjazd z zatoki nie moze kolidowa¢ z ruchem komunikacyjnym w ciagu ulicy.

Geometria torow trolejbusowych

1. Na jezdniach o dwoch pasach ruchu dia jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajacej pasy
ruchu.

2. Na jezdniach o jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ srodkiem pasa ruchu.

3. Nalukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusowe nie moga wykracza¢ poza pas ruchu.

4. W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzi¢ przy linii rozdzielajgce| zatoke
przystankowa od strony kraweznika.

Stupy i fundamenty

1. Stupy koliduigce zaprojektowaé w miejscu wolnym od kolizji, zastosowaé typowe stupy
stalowe, ocynkowane i malowane, przykrecane do konstrukeji fundamentowe;).

2. Fundamenty w przypadku sfupdw stalowych powinny mie¢ konstrukcjg umozliwiajaca
przykrecenie i wymiane stupow oraz parametry uwzgledniajgce wladciwosci geotechniczne
gruntu.

3. Na przystankach stupy lokalizowaé poza strefa obslugi pasazerskiej.

Zawigszenia poprzeczne
1. Do zawieszen nalezy zastosowac linke stalowg nierdzewna.
. Wysiegniki ze szklolaminatu pojedyncze lub podwéjne dostosowane do obcigzen.

2
3. Na odcinkach prostych projektowaé zawieszenia typu DELTA.
4

. Na lukach stosowaé prowadnice dobrane do katdéw zatomu z wyjatkiem zatomoéw do 2
stopni wigcznie, gdzie nalezy stosowac zawieszenia jak na prosta.

10



Przewody zasilajace i wyréwnawcze

1. Przewody wyréwnawcze stosowac o przekroju minimum 95mm?, typu LgYd 95mm? 750V.

2. W zakresie przebudowy nalezy zaprojektowac typowy przewdd trakcyjny Djp 100.

Program ruchu
1. Jako minimum przyjg¢ nalezy utrzymanie stanu obecnego.

2. Szczegdtowy plan ruchu, ewentualng komunikacje zastepcza, nalezy uzgodni¢ z ZTM
Lublin.

We wszelkich dodatkowych sprawach prosimy o kontakt z Gtéwnym Specjalistg mgr inz.
Cezarym Gnieciakiem tel. 81-75-04-118.

WICEPREZES ZAR Z&DU
Dyrektor ds« TeSRmicanvcl
Bogdref%tcin i

Do wiadomosci:
Zarzad Transportu Miejskiego.




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4320.72.2021 Lublin, dnia 10.12.2021 r.

Wydziat Realizacji Inwestycji
Zarzad Drog i Mostow
w/m

dot. lokalizacji linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz ze stupem trakcyjno-oswietleniowym w pasie
drogowymn ul. Abramowickiej w Lublinie

W odpowiedzi na pismo znak: IR-KP.6.530.17.2021 z dnia 07 grudnia 2021 r. dotyczgce
uzgodnienia lokalizacji linii kablowej oéwietlenia drogowego wraz ze stupem trakcyjno-
oswietleniowym w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 835 — ul. Abramowickie] (dziatka
nrewid. 3/8 — obr. 1, ark. 3) w Lublinie, Wydziat Opinii i Uzgodnien Zarzadu Drog i Mostéw
w Lublinie opiniuje pozytywnie lokalizacje ww. linii kablowej i stupa, zgodnie z zatgcznikiem

graficznym.

Zatgcznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa z naniesiong
lokalizacia linii kablowej oéwietlenia wraz ze stupem

42
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYGH

skala 1 : 500

066301_1_ Lublin, ul. Abramowicka

ohr, nr 0001 - Abramowice, ark. nr 3, dot. cz. dzialek nr 26914, 3/8
oraz cze$cl dziatek przyleglych w obszarze zakredlonym

Niniejszq mapg wykonano na podstawie zaklualizowane| w obszarze objetym
zaméwieniem mapy zasadnicze] w skali 1:500, wg stanu na dziers 23.06.2021r.

Uklad wspélrzednych 2000 strefa §

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinie
Inwestor: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY nr zlee.:
BUDOWA S$CIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835

1357

- UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE
strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej
od ul. Sierpinskiego do istniejacej $ciezki rowerowej | 092021
na wysokosci petli autobusowej

data:

rys.:
Poziom edniesienia : PL-EVRF2007-NH wiyk. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU - PRZEBUDOWA
Dolyczy terenu oznaczonego (- - - - - - ) : o iR
Ksiag wieczystych nie badano. ‘4/r ; ‘/’ Ej_{"‘ fr, OSWIETLENIA ULICZNEGO | TRACJI TROLEJBUSOWEJ
. l . apdd 3 L L I Fas

ESETSJ ﬁ?sgz}:'g?é%gﬁm'zom dndrzey Caban - o skala:

o Upeer3Bads . branza ELEKTRYCZNA nr upr. D9 ])1; ¢ ééo

20-533 ainli alitye g jektant: :

Oswiadczam, iz niniejszy dokument zostal o U4l Mo na 10087 projektant: | JOZEF DEUZEWSKI __ [1852/Lb/92 Db - ’
opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ‘ REROH 42028984 2o A0 asystent: | MATEUSZ DEUZEWSKI r'?f}{ nrIys,
klérych rezullaly zawiera operat techniczny i o N I / =
pozylywnie zwerylikewany. Jednoczeénie ( P 2
oéwiadczam, ze jeslem $wiadomy :
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie

falszywego odwiadczenia.

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal
zgloszenie prac: Prezydent Miasta Lublin
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zavierajacego wynik pozylywnej weryfikacji:
GD-0OD-11.6640.1474.2021_32362

z dnia 09.07.2021r.
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail; drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-08.4331.1. 39 .2021. Lublin, dnia 21.12.2021

Wydziat Realizacji Inwestycji
w/m

dot. przebudowy o$wietlenia drogowego w pasie drogowym
ul. Abramowickiej w Lublinie

Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizaciji tut. Zarzadu przesyta
w zatgczeniu uzgodniong dokumentacje projektowg przebudowy o$wietlenia
drogowego w pasie drogowym ul. Abramowickiej w Lublinie, zwracajgc jednoczesnie
uwage na nastepujace aspekty :
- niezgodna z przepisami nazwa dokumentacji projektowej,
- piasek stosowaé tylko do zasypywania terenéw utwardzonych ( np. chodniki itp. ),
- btedne oznaczenie stupa nr 5859 ( na mapie oznaczony jako nr 5855 ),

- w zestawieniu materiatowym nie przewidziano zabudowy materiatow z demontazu.

_ Zatgeznik :
37 1 x dokumentacja projektowa

megr inz, Stanistaw Wesre

) . 3
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE LUBLIN

SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

“MPK Lublin” Sp. z 0.0., 20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56, www.mpk.lublin.pl

Rok zalozenia - 1929

LUBLIN 21.12.2021r

TT.224. 23 .2021

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0.
20-218 Lublin
ul. Hutnicza 7

W odpowiedzi na pismo S/Z-7/1357/209/21 w sprawie uzgodnienia
dokumentacji na ,BUDOWE SCIEZKI ROWEROWEJ W PASIE DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 835 — UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE",
informujemy, ze przediozong dokumentacje uzgadniamy bez dodatkowych

uwag.

We wszelkich dodatkowych sprawach prosimy o kontakt z Gtownym
Specjalistg mgr inz. Cezarym Gnieciakiem tel. 81-75-04-118.

—"
Ry

Dyrektor (J/_,,; "ﬁhn?{ﬁ‘ych
//(,\ /

Bofdan Kolciuk

Do wiadomosci:
Zarzad Transportu Miejskiego.

1S0 9001
1SO 14001

15
{W“.I‘, - Sekretariat: Kancelaria: NIP: 712-015-79-66 Konta Bankowe:
' tel.: (81) 71-00-301 tel.: (81) 71-00-300 REGON: 430901523 mBankS.A. 0/Lublin Nrkonta: 83 1140 1094 0000 3207 9300 1001
e fax: (81) 533-71-52 fax: (81) 525-42-26 Kapitat zakiadowy: 60 846 600 2t Santander Bank Polska S.A. Nrkonta: 351090 2428 0000 0001 3047 4702
AcO14 KRS 0000013941 S3d Rejonawy Lublin-Wsch6d v Lublinie z siedziba w Swidniky,
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego




GD-DP.6630.944.2021

Lublin, dn. 27.12.2021r.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Znak sprawy: GD-DP.6630.944.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINE)

zakonczonej w dniu 27.12.2021 r,
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

przebudowy linii kablowej o$wietleniowej i stupa trakcyjno -
os$wietleniowego

kolidujgcego z projektowang $ciezkq w pasie drogowym ul.
Abramowickiej.

Przedmiot narady:

Lokalizacja:i ul. Abramowicka w Lublinie

Dt UZEWSKI MATEUSZ
ul. Lawinowa 1/156, 20-864 Lublin

Whioskodawca:

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

Przewodniczacy: -
ey uzbrojenia terenu, Joanna Werykowska

Sposéh przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wplywu: | 14.12.2021r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

o, Nazwa instytucji Stanowisko imig i nazwisko uczestnika

Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 {Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Anna Rybak-Krasnodebska
i Budownictwa
U.M., Lublin
elektroniczny

2 |Zarzad Drog | Mostéw Uzgodniono pozytywnie Rafat Jocek
w Lublinie
elektroniczny

3 |NETIAS.A. w Lublinie Uzgodnione pozytywnie Zbigniew Kielech
elektroniczny

4 | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Stawek
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto,
elektroniczny

5 |PSG Sp.z 0.0, w Warszawie Uzgodniono pozytywnie Tomasz Zyczyniski
Oddzial

Zaktad Gazowniczy w Lublinie
elektraniczny

& | Miejskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Marta Zmijan
Wodociagdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. 2 0.0.
elektroniczny

7 |Luhelskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Darlusz Szabatkiewicz

Pokument wygenerowal{a); Joanna Werykowska, dn. 28-12-2021 10:16:41
tezeli dokument jest wystawiony elektranicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczay jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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GDb-DP.6630.944.2021

Energetyki Cieplnej S.A,
w Lublinie
elektroniczoy

8 | Biuro Miejskiego Architekta Uzgodniono pozytywnie Beata Wajrak
Zieleni U.M. Lublin
efektroniczny

9 |Miejskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnieciak
Komunikacyjne

w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny

10 | Towarzystwo Inwestycyjne Uzgodniono pozytywnie Andrzej Socha

»ELEKTROWNIA ~ WSCHOD” | Brak koliz)i z sleciq elektroenergetyczng TIEW S.A.
S.A.

elektroniczny

11 | Urzad Marszalkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
Wojewddziwa Lubelskiego w | grak kolizji z LRSS.
Lublinie

elektroniczny

12 | Orange Polska S.A. Uczestnik niechecny na naradzie

Tres¢ protokelu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocy srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Joanna Werykowska

Przewodniczaca narady koordynacyjnej miasta
Lublin

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.J. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 2 p6#n. zm.). W mys art. 28b ust, 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udzial réwniez inne podmioty, kiére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne {tj.
Dz. U. z 2020 +. poz.2052 z pdén. zm.} lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronle w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne {t.J. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péén. zm.}.

Bokument wygenerowat{a): Joanna Werykowska, dn, 28-12-2021 10:16:41
Jezeli dokument jest wystawlony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
twaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ moizna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

066301_1__ Lublin, ul. Abramowicka
obr, nr 0001 - Abramowice, ark. nr 3, dot. cz. dzialek nr 269/4, 3/8
oraz czgscl dzlalek przyleglych w obszarze zakre§lonym

Niniejszg mapg wykonano na podstawie zaklualizowane] w obszarze objetym
zamowieniem mapy zasadniczej w skali 1:500, wg stanu na dzien 23.06.2021r.

BIURQ PROIEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinie
Inwestor: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY nr zlee.;
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ

1357
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835

- UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

data:
strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej

od ul. Sierpinskiego do istniejacej $ciezki rowerowej | 09.2021
na wysokosci petli autobusowe;j

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU - PRZEBUDOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO | TRACJI TROLEJBUSOWEJ

Uklad wspolrzgdnych 2000 strefa 8
Poziom odnieslenia : PL-EVRF2007-NH .
Dolyczy terenu oznaczonego (- - - - - - ) =T—
Ksigg wieczystych nie badano. f:'/ 't/ & OZ e |
KERG: GD-OD-1.6640.1474.2021 i o o B A

ks. rob. nr 3842/131/2021 y f b

) U N8 branza | ELEKTRYCZNA nr upr. podpjs’ | skala:

I KA e A LTTES T = N
ki, iR romantzna 20-53; :.ilfmsgié J?pzfigﬂylz.?‘\:}ilu 19/37 projektant:| JOZEF DEUZEWSKI 1852/Lh/92 [’hf 1:500
opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ,. REGOH 420469607 11 7151011 0020 asystent: | MATEUSZ Dt.UZEWSKI 7\ Nr oy,
kiérych rezullaty zawiera operat techniczny - a S eI, [
pozylywnie zweryfikowany. Jednoczeénie ( = = - .
os‘.\'fiad.czar.n. 7e jestem &wiadomy Plezyc!enl‘..Mlasta Lublin
odpowiedzialnosci karej za zlozenie Dokumentacja projektowa nr
falszywego oéwiadczenia, GD-DP.6630.944.2021
Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal byla przedmiotem narady
zgloszenie prac: Prezydx_ent Miasta Lublin koordynacyjnej przeprowadzonej
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu za pomoca érodkéw
zawierajacego wynik pozytywnej werylikacji: i e b e
GD-OD-11.6640.1474.2021_32362 komunikacji elektronicznej
z dnia 09.07.2021r.

zakoriczone] w dniu; 27-12-2021
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

1

2
3
4.
5
6
7

mgr inz. Adam Fornal upr nr LUB/0263/PWBD/19
Ryszard Fornal, upr. nr 164/Lb/76

mgr inz. Krzysztof Kreglicki, upr. nr LUB/0004/POOD/11
mgr inz. Jozef Diuzewski upr. nr 1852/L.b/92

mgr inz. Paulina Psujek upr nr LUB/0008/PWBE/19
mgr inz. Tadeusz Malek upr nr St-586-81

mgr inz. Andrzej Rapa upr. nr 2763/Lb/94

Oswiadczam, ze projeki budowlany inwestycji:

BUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835

- UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej ,od przejscia dla pieszych w ciagu ul. Abramowickiej
w poblizu ul. Piotra Michatowskiego do istniejgcej sciezki rowerowej na wysokoséci petli
autobusowej

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna:066301_1_ Lublin
obreb: 1 - Abramowice, arkusz 2. dz. nr ew.228, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7

arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2

zostal sporzadzony na podstawie Ustawy z dn. 07 lipca Prawo Budowlane
Dz. U. z 2020 r poz. 1333, art.34, ust 3d zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Lublin, grudzien 2021 r.
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LUBELSKA
OKREGOWA
Z B A

BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 10 grudnia 2019 r.

LOIIB.OKK 7132/230/2019

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (1. j. Dz. U. 2 2019 1. poz. 1117), art, 12 ust. 2 i 3, ust, dc pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 3b oraz art. 15a ust, 119 ustawy z dnia 7

lipea 1994 1. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2019 v poz. 1186 z poéin. zm.), po uslaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam FORNAIL

magister inzynier
ur. dnia 16 kwietnia 1972 r. w Lublinie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
Nr ewidencyjny: LUB/0263/PWBD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer:
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 . poz. 2096 z pézn. zm.), zwanej dalej K. p-a.”" odstgpuje si¢ od vzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieil budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej lzby Inzyniersw Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadezenia o zizeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

¢ prawa do wniesicnia odwolania przez ostatnig

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck

/ 7T
:_d’r.itﬁ. x@mﬁm

~Otrzymujg:
(1) Pan Adam FORNAL
ul. Pankiewicza 16
20-133 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okr¢gowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

20
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Adam FORNAL

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+ 5, art. 13 wust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen,

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
~ droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustéw,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami,

Sktad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calgnek Czlonek Przewodpiczacy
2, | il
) PR ( P .\/// - i 'L,i
O inz. Wieslaw Nurek wgr g2 Dariusz Flak mgring. J Kasperek

}



INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

6 numerze weryfikacyjnym:

LUB-4W-5EA-3HY *

Pan Adam Fornal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0072/20

adres zamieszkania ul. Pankiewicza 16, 20-133 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Joanna Gleroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Werylikacjg poprawnodci danych w ninisjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej tzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem witadclwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownietwa.
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INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o nemerze weryfikacyjnym:

LUB-C7J-CKU-KMU *

Pan Ryszard Fornal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1412/G1

adres zamieszkania Kleniewskich 6/17, 20-093 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodaie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

f Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numerc weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronia Polskie} kzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe} Qkregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyny

LUB-YUE-3T3-D4X *

Pan Ryszard Fornal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1412/01

adres zamieszkania Kleniewskich 6/17, 20-093 Lublin

jest czfonkiem Lubeiskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Joanna Gieroha, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym {Dz. 13. 2001 Nr $30 poz. 1450} dane w postaci
¢elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief 1zby Inkynierdw Budownictwa www.pilb.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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5 OKREGOWA .

sl Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011 r.
FINZYNIEROW

“ BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/219/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdow, inzynicréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zezm /, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1i§ 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdin. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Krzysztof Sebastian KREGLICKI

magister inZynier
urodzony dnia 26 lipca 1981 r; w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0040/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

I. Zgodnie z att. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
celonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreélonym w nim
terminem waznosci. :

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic
cziemastu dni od dnia jej dor¢ezenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Cz

mgr inz. Jekpy Kasperek

Otrzymuja:

@ Pan Krzysztof Krgglicki
ul, Przy Stawie 1/2,
20-067 Lublin

2. Gltéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

A



Szczegblowy zakres uprawnien
do projekfowania bez ograniczen
w- specjalnodci drogowej

Pan Krzysztof Sebastian KREGLICKI

I. Namocy art, 12 ust, 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
auterskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dunia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inZzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3} sporzadzania pro;ektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
‘specjalno$ci objete] niniejszymi upravnieniami.

mgr i erzy Bkie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-V33-G92-MH1 *

Pan Krzysztof Sebastian Kreglicki o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0143/11

adres zamieszkania m. Lipniak 27, 20-050 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroaicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggowej kzby Ingynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NLR-493-PI2 *

Pan Jozef Dtuzewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1403/01

adres zamieszkania Lawinowa 1/156, 20-864 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y 1€ pep y ] p q ylixacyjneg

stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7NF-6X3-FZX *

Pan Jézef Dluzewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1403/01

adres zamieszkania Lawinowa 1/156, 20-864 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Joanna Gieroha, Przewaodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= ?T BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 4 czerwea 20191,

LONB,OKK.7131/137-7132/137/2019
DECYZJA

Nn podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow oraz indynicrdw
budownictwa {1. . Dz. U, z 2016 r. poz. 1725 z pbén. zm.) i arh. 12 ust. 21§ 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust, & pht 4c oraz art, 15a ust, 1122
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Frawo budowlane (1, j.; Dz. U, z 2018 1. poz. 1202 z pdin. zm.), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki
w zakresie preygotowania zawodowego oraz zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Paulina Daria PSUJEK

magister inzynier
ur, dnia 28 marea 1991 r. w.Lublinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANK

Nr ewidencyjny: LUB/0008/PWBE/19

do projektowania I kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w takresie sieci, instalacji { urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzka 2 nwzglednieniem w colodei 2qdanta strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa(t jo Dz U, 22018 i, poz. 2056 2 pdin. wn.) odstepuie sig
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazane na edwrocie decyzjl.

Pouczenie :
Od deoyzji ninlejszej stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwatifikacyjne] Pelskiej Izby Inzynierdw Budowniclwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowsj Komisji Kwatifikacyingj Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty je] dorgozenia,
Zgodaic z fredcig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyinego:
§ 1. W irakeie biegu terminu do wniesienia edwolania strona moze zrzee sig prawa do wnigsienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dnicm dorgezenia organowj administracji publicznej ofwiadozenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowanis, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W prypadku zloenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzii (okredloncge w § 2) stronle
nis preysluguje praws do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad orzelmjacy Olwegowej Komisji Kwalifikacyjiej /)
' — czacy

Czlon

mgrin _ Debowski

Crzymiyg:
1. Pani Paulina Barla PSUJEK
ul, Réana 6/15
20-538 Lublin-
2. Gléwny Inspektor
Hadzoru Budowlanego
3. Okrzgowa Rada Lubglskis] Okregowej
Izby Intynierdw Budownictwa
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

Pani Paulina Daria PSUJEK

I, Na mocy art, 12 ust, T pkt 1 + 5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnodeis, ninicjsze uprawnienia stanowia
podstawe dos:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) Kkierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi;

3) lderowania wytwarzaniem konstrukeyjnych eleinentéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowauia kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen,

Il.  Na mocy art. 15a ust. 1 i 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
I tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i wzgdzeniami technicznymi zasilania, w {ym kelejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjnej meira oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnodei objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek
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INZYNTEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3KH-72E-BNU *

Pani Paulina Daria Psujek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/19

adres zamieszkania ul. Gtuska 35, 20-380 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Ioanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzednia 2001 r. o pedpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bazplecinym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorecznymi,}

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemeca numery weryfikacyinego zadwiadczenia na

strenie Polskiej fzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sig z biurem wladciwe} Okregowej Izhy Inzynierdw
Budownictwa.

Podsis el pragitony
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjpym:

LUB-WR4-DEZ-XV4 *

Pani Paulina Daria Psujek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/19
adres zamieszkania ul. Giuska 35, 20-380 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] zby Indynieréw Budowaictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okeggowej Izby Indynieréw
Budownictwa.
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr evidencyfny e - SEREBOL BT

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samotiziclnej Tunkeji lechniczne] w hudownichvic

No podstowie orl. 18 usl. 5 i arh 57 wst 3 uslowy z dnio 24 pozdzernika
1074 ¢ — Prawo hudowlone (Dz. U. Ni 38, poz. 229) 0raz §G.omsmnomsmimssienn
2 skl pkted, §.4 ust.2, § 6 ust.3, . 5.70..8.13 ustid Phtednn
rozp. Minista Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego” 1975 .
w sprowie samodzielnych funkeiji lechnicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40).

STWIERDZAM

se Ob... TADEUSZ _7ZDAISLAW .. M. A D B X .. 8. E5anchseka. .
Urodzony(oi Ao o 3100701988 e BYGHAVIA st
posiodo praygolowonie zowodowe do pelnienia samodzielne] JUNKG]E oo s
w specjolnoscl ... kONSELUKCY I N0 me DUAOWLAIIE Frrroersemssrssssnisn sy s

1/ do sporzmadzania projektdw w zakresie rozwiqzaﬁ konstrukeyjno-
pudowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
wezidw i stacii kolejowych, drdy oraz lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyinych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i, melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie osdh fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania ’
plandw zagospodarovania dziatki zwigzanych z realizacja
tych budynkdw, .

b/ budowli nie bgdacych budynkami,

3/ w budownictwie osdéh fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowanla i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdéw budowlanych.

Druk COID z, 19147 n, 3000 ez,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VEZ-HNG-94) *

Pan Tadeusz Matek o humerze ewidencyjnym LUB/BO/1402/01

adres zamieszkania ul. Dozynkowa 21 d/3, 20-223 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniéjsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zastalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-12-29 roku przez:

Joanna Gierabha, Przewadniczacy Rady Lubelskie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym padpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniefszym zadwiadezeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskie} Izby Infynierdw Budownictwa wunw.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem viadchwe] Okrggowej Izby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LCV-VPR-KJ1 *

Pan Tadeusz Matek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1402/01

adres zamieszkania ul. Dozynkowa 21 d/3, 20-223 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerza weryfikacyjnym:

LUB-ONC-JG)-NMK *

Pan Andrzej Rapa o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/1405/01
adres zamieszkania Nowy Staw 38C, 21-025 Niemce

jest cztonkiem Ldbelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyimagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpfecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwatifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewadniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzhy Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r, o podplsie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 230 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronleznym weryfikowanym pray pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjy poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numerw weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa wiww.plib.org.pl lub kontaktufac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Indynierdw

Budownlctwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

LUB-AGA-HXK-2F3 *

Pan Andrzej Rapa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1405/01

adres zamieszkaﬁia Nowy Staw 38C, 21-025 Niemce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej [zby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wrzgledem skutkdw prawaych dokumentom: opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadezenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z bivrem wiedciwe] Okregowej fzby Intynlerdw
Budownictwa.
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
ﬁﬁ KOMUNALNEGO sp. z 0.0. NIP 712-015-55-07

h “ 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza7 KRS 0000044232
. rok zatozenia firmy 1953, tel. (081) 746-54-73, 746-49-81

746-51-27, fax (081) 746-19-42

Zlec 1357

SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Przedmiot opracowania:

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

- strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej, od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatlowskiego do istniejgcej $ciezki
rowerowej na wysokosci pgtli autobusowej

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna:066301_1_ Lublin
obreb: 1 - Abramowice, arkusz 2. dz. nr ew.228, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2

Kategorie obiektu budowlanego: 1V —elementy dré i
( wi : y drég publicznych
VIl —inne budowle (kolizje elektroenergetyczne) P !

BRANZA : ZIELEN

Inwestor:

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Imig i nazwisko nr uprawnie

opracowala inz.. Irena Choroszynska, rzeczoznawca SN-TITO ™, N
w zakresie: dendrologia i ochrona prawna drzew ,( ' L

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Data opracowania: grudzien 2021r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I
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1.2
1.3
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CZESC OPISOWA
Dane cgdine
. Przedmiot opracowania

. Podstawa opracowania
. Zakres opracowania

PoloZenie obiektu i stan istniejacy oraz charakferystyka
istniejacego drzewostanu

Potozenie obiekiu i stan istniejgcy

Charakterystyka istnigjgcego drzewostanu

Wykaz inwentaryzowanego drzewostanu

Gospodarka drzewostanem

Prace pielegnacyjne przy drzewach

Wykaz drzew przewidzianych do usunigcia

CZESC RYSUNKOWA

Szczegotowa inwentaryzacja dendrologiczna skaila 1:5 00

- plansza nr 1 sirona prawa



. CZESC OPISOWA
1. Dane ogbine

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegolowa inwentaryzacja dendrologiczna dla
projekiu budowlano- architektonicznego ,Budowa Sciezki rowerowej w pasie drogi
wojewoddzkiej nr 835 L~ ul. Abramowicka w Lublinie - strona zachodnia (prawa)

ul. Abramowickiej, od przejscia dla pieszych w ciggu ul. Abramowickiej w poblizu ul.
Piotra Michatowskiego do istniejgcej Sciezki rowerowej na wysokosci petli
autobusowe].

Lokalizacja:_Jednostka ewidencyjna: obreb: 1 - Abramowice, arkusz 3, dz. nr ew.3/8,
317, arkusz 6, dz. nrew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
¢ umowa - zlecenie
e mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500
¢ projekt budowlano- architekfoniczny branzy drogowej

e wizja lokalna i pomiary dendrometryczne

1.3. Celi zakres opracowania .

Celem opracowania jest wykazanie istniejgcego drzewostanu, ktéry mogtby
kolidowat z realizacjg inwestycji, w zwigzku z jego ochrona. Szczegdlows
inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w miesigou wrzesniu i uzupelniajaco w
miesigcu grudniu. Wszelkie prace inwentaryzacyjne wykonano w zakresie
obowigzujgcym przy tego typu opracowaniach. Wyniki prac terenowych
przedstawiono graficznie na planszy NR 1 — obejmujacej strone zachodnig (praws)
w skali 1:500 oraz w zestawieniach tabelarycznych obejmujacych : wykaz
inwentaryzowanego drzewostanu oraz wykaz drzew przewidzianych do usunigcia.
Wykaz inwentaryzowanego drzewostanu obejmuje: nr inwentaryzacyjny zgodny z
oznaczeniem na planszy, gatunek w nomenklaturze polskiej i facinskiej, obwod pnia

w cm — mierzony na wysokosci 5 cm i 130 cm, orientacyjng catkowitg wysoko$¢ w m,



zasieg rzutu korony w m, oraz w kolumnie uwagi odniesiono sie do stanu
zdrowotnego oraz podano ewentualne ilosci sztuk pni i powierzchnie zajmowang

przez krzewy i krzewiaste formy drzew.

Wykaz drzew przewidzianych do usunigcia uwzglednia liczbe porzadkowa, nr
inwentaryzacyjny, obwod pnia w cm na wysokosci 5em | 130 cm oraz przyczyng

usuniecia drzewa.

2. Polozenie obiektu i stan istniejgcy oraz charakterystyka istniejgcego
drzewostanu

2.1. Polozenie obiektu i stan istniejgcy

Ulica Abramowicka jest elementem drogi wojewodzkiej nt 835 w przebiegu
przez miasto Lublin. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Gtluska/ul. Sierpinskiego do
zjazdu do Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej ma dwie jezdnie z
dwoma pasami ruchu w kazdym Kkierunku, rozdzielone wyspa dzielgcg z
dodatkowymi pasami ruchu w lewo i prawo dla pojazddw skrecajgcych.
Dalszy odciek ul. Abramowickiej, do ul. P. Michatowskiego to jezdnia
jednoprzestrzenna o jednym pasie ruchu w kierunku granicy miasta | dwoch pasach
ruchu w kierunku miasta. Pozostaly odcinek ul. Abramowickiej do petli autobusowej
to jezdnia jednopasowa w kazdym kierunku. W ciggu ul. Abramowickiej, w rejonie
skrzyzowan z ulicami poprzecznymi, wyznaczone sg wysepki dzielgce kierunki ruchu
oraz dodatkowe pasy ruchu dia relacji skretnych w lewo.
W ulicy Abramowickiej wyznaczone sg przystanki komunikacji miejskiej usytuowane
w zatokach.
Przy chodniku z kierunku ul. Sierpinskiego w kierunki zatoki autobusowej
wyznaczony jest parking dla roweréw o nawierzchni z plyt betonowych. Wzdluz ulicy
wyznaczone sg ziazdy indywidualne do przylegtych posesji. Nawierzchnia zjazdow z
kostki betonowej. W pasie drogowym za zielencem o zmiennej szerckosci sytuowane
sa chodniki o szerokoéci 2,0 m. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j.

Po obu stronach ulicy cyklicznie wystepujg drzewa wymagajgce szczegoinej ochrony.

2.2. Charakterystyka istniejgcego drzewostanu

Po stronie zachodniej ul. Abramowickiej inwentaryzacja objeto 44 drzewa oraz
pojedynczy krzew leszczyny, a takze odrosty korzeniowe sumaka octowca i adrosty z

pnia $cietego drzewa Kklonu jesionolistnego i lipy drobnolistnej. Dominujgcym



gatunkiem po tej stronie ulicy sg lipy drobnolistne. Pojedynczo rosng tu: brzoza
brodawkowata, Sliwa wisniowa i czeremcha. Wystepujg tu zaréwno drzewa stare jak i

miode, stanowigce rekompensacyjne nasadzenia.

Fot. 1. Mtode drzewko lipy nr inw. 20 i $wierku Fot. 2. Nowe rzgdowe nasadzenia lip drobnolistnych
nrinw. 21 oraz rzad lip od nrinw. 22. o nr inw. 4-8 o silnie cigtych koronach.

Lipy drobnolistne, rosngce rytmicznie w pasie zieleni po stronie zachodniej ul.
Abramowickiej pomiedzy ulicg, a chodnikiem to drzewa ponad stuletnie, zastugujace
na szczegolng ochrong. Drzewa te poddawane zabiegom pielegnacyjnym wykazujag
obnizong kondycje zdrowotng. W pniach drzew i przewodnikach obserwuje sie rany i
ubytki wgtebne oraz siedliska pluskwiaka Kowala bezskrzydiego (Pyrrhocoris
apterus). Obserwuje sig tez wyniesienie terenu u nasady pni starych drzew.

W wyniku szczegdtowych ogledzin drzew stwierdzono réwniez wystepowanie
pojedynczych drzew zamierajacych lub uschnigtych oraz z posuszem konaréw i
gatezi. Wiele drzew wykazuje wielopienno$é, deformacje koron, $lady cie¢ konaréw u
nasady korony oraz odchylenie pni od pionu. U nasady pnia lip wystepuja czesto
odrosty.



Fot 7. Lipy drobnolistne nrinw. 9-11 po lewej stronie i po

Fot 8. Krzew leszczyny nrinw. 13 i skupina pni stanowigca
odrosty korzeniowe klonu jesionolistnego o nr inw.15.



W ponizszym zestawieniu tabelarycznym wykazano istnigjgey drzewostan rosngey

po prawej (zachodniej) stronie ulicy.

WYKAZ INWENTARYZOWANEGO DRZEWOSTANU

NR Gatunek Obwaéd pnia w . . Uwagi
inwent cm Ed £
1] 0
1] o & edw
[=a o Q g
1. 2 3. 4. 5. 6. 7.
Ul. Abramowicka w Lublinie - strona zachodnia (prawa) od przejscia dla pieszych do istniejgcej
$ciezkl rowerowsj na wysokosci petli autcbusowej.
1. Brzoza brodawkowata 140 8 12 | Pien odchylony od pionu,$lady
/Betula verrucosa/ cig konaréw u nasady korony
2 Stiwa winiowa 103 6 6
/Prunus cerasifera/
3. Lipa drobnofistna 177 10 15 | Wieloprzewodnikowa korona,
fTilia cordata/ cdrosty na pniu
4. Lipa drobnolistna 22 12 0,7 3 Uschniete drzewko. Nowe
/Tilia cordata/ nasadzenia. Silne ciecia w
koronie
5, Lipa drobnolistna 23 13 05 2,5 | . Nowe nasadzenia. Silne cigcia
/Tilig cordata/ w koronie
6. Lipa drobnotistna 20 11 08 2,5 | . Nowe nasadzenia. Silne ciecia
/Titia cordata/ w koronie
7. Lipa drobnolistna 25 13 3 3 Nowe nasadzenia. Silne ciecia
[Tilia cordata/ w koronie
8. Lipa drobnolistna 24 12 3 3.5 | Nowe nasadzenia. Silne ciecia
[Tilia cordata/ w koronie
9 Lipa drobnolistna 90,99,98 9 14 | Nawys. 100 cm 4 pni
/Tilia cordata/ 108
10. Lipa drobnolistna 134 g 14
[Tilia cordate/
11. Lipa drobnolistna 270 9 15
/Tilia cordata/
12, Sumak octowiec 30m* Odrosty korzeniowe z 4 szt.
/Rhus Typhina/ sumaka octowca, ktdrych pien
na wys. 5 cm nie przekracza 50
cm.
13. Leszczyna pospolita 10m*
/Corylus avellaha/
14, Lipa drobnofistna 69 5] 9
/Tilia cordata/
15. Klon jesionolistny 29,3940 10 10 | Wielopienny, pnie odchylone od
/Acer negundo/ 36,51,77 pionu. Posusz w koronie.
88,72
16. Lipa drobndlistna 78149 8 10
/Tilia cordata/
17. Lipa drobnolistna 122 8 14
/Tilia cordata/
18. Lipa drobnolistna 55 33 4 4
/Tilia cordata/
19, Lipa drobnolistna 52 48 4 4
/Tilia cordata/
20. Lipa drobnolistna 54 43 3 5
/Tilia cordata/




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

21, Swierk pospolity 52 33 2 5
/Picea abies/

29 Lipa drobnolistna 200 8 3
/Tilia cordata/

23, Lipa drobnolistna 16 9 1,5 14 | Nowe nasadzenie
/Tilia cordata/

24, Lipa drobnolistna 267 9 14 Posusz w gornej partii korony
/Tilia cordata/

25, Lipa drobnolistna 136 9 15
/Tilia cordata/

26. Lipa drobnolistna 230 8 14 | Pien wygiety
/Tilia cordata/

27 Lipa drobnolistna 154 9 15
/Tilia cordata/

28. Modrzew europejski 74 6 9
/Larix europea/

29, Lipa drobnolistna 209 10 16 | Drobny posusz w koronie
/Tilia mordata/

30. Orzech wloski 67 7 9
/uglans regia/

31. Lipa drobnolistna 229 9 16
/Tilia cordata/

32, Lipa drobnolistna 194 10 15 | Drobny posusz w koronie
/Tilia cordata/

33. Lipa drobnolistna 259 10 16 | Korona budowana na wielu
/Tilia cordata/ przewodnikach

34. Lipa drobnolistna 250 9 16 | Uschniety konar u nasady
/Tilia cordata/ korony

35, Lipa drobnolistna 200 10 16 | Na pniu liczne owady kowala
/Tilia cordata/ bezskrzydlego

36. Lipa drobnolistna 86 8 6
/Tifia cordata/

37. Lipa drobnolistna 210 9 16 | Karpa wyniesiona ponad poziom
/Tilia cordata/ terenu

38. Lipa drobnolistna 246 10 16 | Ubytki pnia. Karpa wyniesiona
/Tilia cordata/ ponad poziom terenu

39, Lipa drobnolistna 205 9 16 | Karpa wyniesiona ponad poziom
/Tilia cordata/ terenu

40. Klon jesionolistny 121 9 15 Znaczny posusz w koronie

41. Lipa drobnolistna 167 9 10
/Tilia cordata/

42, Lipa drobnolistna 180 9 13 | Suchoczub
/Tilia cordata/

43. Sliwa wisniowa 30,122 ] 7 | 3 pnie w tym dwa zro$niete
/Prunus cerasifera/ 119

44, Lipa drobnolistna 174 9 12 | Drobny posusz w koronie
/Tilia cordata/

45, Lipa drobnolistna 81 | 36,24,35 6 10 | Trzy pnie
/Tilla cordata/

46, Czeremcha zwyczajna 70,57 7 10
/Prunus padus/

47. Lipa drobnolistna 6 4 Odrosty z pnia scietego drzewa

/Tilia cordata/

— 7 pedbw o obwodzie 9-16 cm

3. Gospodarka drzewostanem

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje sie usuniecie drzew, ktére w Swietle

ustawy o ochronie przyrody wymagajg decyzji zezwalajgcej na usuniecie oraz karpy

z odrostami lipy drobnolistnej oznaczonej nr inwentaryzacyjnym 49, pojedynczych
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pni kionu jesionolistnego oznaczonego nr inwentaryzacyjnym 15, ktérych obwody pni
nie przekraczajg 80 cm na wysokosci 5 cm, a pnie te kolidujg z poruszaniem sie na
$ciezce rowerowej i chodniku oraz usuniecie skupiny sumaka octowca , oznaczonej

nr inwentaryzacyjnym 12.

3.1.  Prace pielegnacyjne przy drzewach

Prace pielegnacyjne przy drzewach to prace zwigzane z zabezpieczeniem
drzew przed uszkodzeniem w trakcie realizacji inwestycji, jak rowniez prace
Zwigzane z przeprowadzeniem cieé sanitarnych i korekcyjnych eliminujgcych
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz poprawiajacych kondycje zdrowotng
drzew.

Najbardziej powszechng i jednoczes$nie bagatelizowang nieprawidlowoscia w
zakresie ochrony drzew na placu budowy jest zageszczenie gleby w systemie
korzeniowym. Jest ono spowodowane przemieszczaniem sige ciezkiego sprzeiu
budowlanego w obrebie strefy korzeniowej. W efekcie rozwdj korzeni moze byé
zahamowany, a przerwanie drobnego systemu wlosnikowego moze byé
nieodwracalne. Nawet niewielka warstwa gleby, roziozona wokét pnia drzewa w
strefie sytemu korzeniowego, odcina doplyw powietrza, stwarza warunki beztienowe,
rozpoczyna procesy fermentacji i z czasem doprowadza do obumarcia systemu
korzeniowego, a w konsekwencji catego drzewa Niekorzystne oddzialywanie
warstwy nasypowej gleby na drzewo zalezy od: sktadu granulometrycznego, grubosci
warstwy, gatunku drzewa, jego kondygji, wieku, tj. fazy rozwojowej oraz lokalizaciji.
Kolejnym niepozgdanym efektem nieprawidiowych dziatann w zakresie ochrony w
procesie inwestycyjnym sg uszkodzenia mechaniczne drzew, np. redukcja korzeni.
Poza wpiywem na zywotno§¢, cigcia w strefie korzeniowej moga zaburzyé statyke
drzewa. Ufrata statyki jest prawdopodobna, jesli korzenie sg ciete jednostronnie w
odlegtosci trzech $rednic od pnia.

W celu unikniecia uszkodzert mechanicznych i termicznych korzeni, pnia i
korony oraz uduszenia lub zatrucia korzeni podczas wykonywanych robét ziemnych |
nawierzchniowych nalezy zabezpieczy¢ korzenie i pnie drzew zachowanych .

Odslonigcie korzeni podczas wykonywania robot ziemnych, niezabezpieczenie
ich przed przesuszeniem powoduje obumarcie korzeni. Usuniecie ponad 45%
systemu korzeniowego oznacza natychmiastowa lub odsunietg w czasie Smieré
drzewa. Pozbawienie drzewa korzeni stabilizujgcych przyczynia sie do wykrotu.
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W razie koniecznosci sktadowania materialdw budowlanych w obszarze
mnigjszym, niz rzut korony drzewa powiekszony o ca 2m, pien drzewa musi byé
chroniony oszaiowaniem z desek o dt. min. 150cm, a ziemia powinna by¢ pokryta 20
cm warstwg zwiru (210-30mmy), drobnego tlucznia lub grysu z kamieni nie
alkalizujgcych gleby. Deski powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocyg np.
elastycznych rur drenarskich, rozcigtych jednostronnie opon, zwinietej juty lub maty
ogrodnicze]. Przy szalowaniu pni nalezy zwréci¢ uwage, aby deski szczelnie
przylegaty na catej powierzchni pnia, a dolna czeéé deski miata oparcie w podiozu.
Deska nie powinna opiera¢ si¢ na nabiegach korzeniowych. Opaski mocujace
szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odleglosci co 40-60 cm od siebie, a wiec

minimum 3 na pniu. Schemat oszalowania przedstawia rys.1:

Rys. 1.

Rys. 3 — Sposéb prawidiowego oszalowania pni dizew. a}, b)oszalowanie z desek, c) drut lub
opaska stalowa mocujgca deski do pnia, d) juta wyréwnujgca plaszczyzne/oparcie desek, e)warstwa
niealkalizujgcego kruszywa grubosci 20cm (Chachulski Z. 2000. Chirurgia i pielegnacja drzew.
Jozefow-Michalin. Legraf )

Prace ziemne w rejonie systemow korzeniowych drzew nalezy wykonywaé
recznie by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew. Nie wolno dopuscié do
przesuszenia w obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy
systematycznie wykonywaé zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami
rosliny.

Ciecia sanitarne korekcyjne powinny by¢ przeprowadzone w celu
wyeliminowania zagrozZenia bezpieczenistwa uzytkownikéw sciezki rowerowej |
chodnika .

Cigcia sanitarne polegajg na usuwaniu pedow, gatezi | konaréw martwych
chorych | uszkodzonych.

Cigcia korygujgce zmierzajg do zniwelowania wad budowy korony w celu
poprawienia kondycji drzewa oraz usunigcia nadmiernie  wyciggnietych,
przewieszajgcych sie konaréw galezi, kolidujacych z poruszaniem sie na $ciezce

rowerowej | chodniku.
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Usuniecia drzew moze dokonaé specjalistyczna firma, po zapoznaniu sig z
Jinstrukcjg BHP przy podcinaniu i $cince drzew”, ktéra to okresla kto moze
dokonywaé scinki drzew, jakie nalezy mieé uprawnienia i badania w jaki sposéh
dokonywac $cinki, kiedy nie mozna wykonywadé scinki itp.

Wycinka moze nastapic¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji.

Zakres robot w przypadku wycinki drzew obejmuje nastepujgce prace:

- Wycinka metodg sekcyjng jesli drzewo zlokalizowane jest w sgsiedztwie drzew
przeznaczonych do adaptacji lub elementéw adaptowanych

- Sciecie drzew przez wstepne podciecie i obalenie za pomoca odciagoéw z
bezpiecznej odleglosci w przypadku pozostalych drzew

- Przewrocenie reszty pnia przy uzyciu liny.

- Pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu.

- Ulozenie gatezi i konaréw w stosy.

- Zasypanie dotu dostarczong ziemig zyzng jesli dot zlokalizowany jest w obrebie
projektowanego terenu zieleni.

- Ubicie | wyréwnanie zasypanego dolu.

- Wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych i zagospodarowanie czesci

urobku na miejscu wg szczegotowych wskazan w specyfikacji lub inspektora
nadzoru.

3.2.  Wykaz drzew przewidzianych do usuniecia wymagajacych wydania deecyzji

zezwalajace;.

L.p. | Nrinw. Gatunek Obwdd pniaw Przyczyna usuniecia
cm
1. Z2 Sliwa wisniowa 103 Kolizja z chodnikiem w rejonie
skrzyzowania z ul. Piotra
Michatowskiego
2. 17 Lipa drobnolistna 122 | Kolizja z chodnikiem i §clezka

L. Zamenhofa

rowerowsg za skrzyzowaniem z ul,

3. 18 | Lipa drobnolistna 55 33 | Kolizja z chodnikiem za
skrzyzowaniem z ul. L. Zamenhofa

4, 19 Lipa drobnolistna 52 46 Kolizja z chodnikiem za
skrzyzowaniem z ul, L. Zamenhofa

5 20 Lipa drobnolistna 54 43 Kkm Sciezki 0+322P

6 21 | Swierk pospolity 52 33 | Km $ciozki 0+348P

Do usunigcia przewiduje sig réwniez sig rowniez skupiny odrostéw ze $cigtych pni

lub krzewow i ich odrostow korzeniowych o obwodach pni na wys. 5 cm nie



przekraczajgcych 50 cm oraz w przypadku klonu jesionolistnego 80 cm nie
wymagajgcych decyzji zezwalajgcej. Sg to:

- lipa drobnolistna nr inwent. 4 — uschniete drzewko

- sumak octowiec o nrinwent. 12, zajmowana powierzchania — 20 m?
- klon jesionolistny 2-3 pnie o nrinwent. 15

- lipa drobnolistna nrinwent. 47 — usuna¢ karpe z odrostami

Opracowata: inz. Irena Choroszynska |

't
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinie

Inwestor: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin

od ul. Michatowskiego do istniejgcej Sciezki rowerowej
na wysokosci petli autobusowej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY or zlec.:
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ 1357
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
- UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE o
strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej i

¥

By e o

25

7

=

A A AA AL TSI

18,

,ﬂa.w."
Szczegébéiowa inwentaryzacja dendrologiczna
branza | ZIELEN Olipis | skala:
opracowata: | inZ. Irena Choroszyfiska 1:500
7 nrrys.




BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA 1

5 KOMUNALNEGO sp. z 0.0. NIP 712-015-55-07
h L 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 KRS 0000044232
p WO rok zalozenia firmy 1953, tel. (081) 746-54-73, 746-49-81
746-51-27, fax (081) 746-19-42

Zlec 1357
PROJEKT URZADZENIA ZIELENI

/Nasadzenia rekompensacyjne/

Przedmiot opracowania:

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

- strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej, od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michalowskiego do istniejacej $ciezki
rowerowej na wysokosci petli autobusowej

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna:066301_1_ Lublin
obreb: 1 - Abramowice, arkusz 2. dz. nr ew.228, arkusz 3, dz. nrew.3/8, 3/7
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2
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Inwestor:

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
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! /l
opracowala inZ.. Irena Choroszyiiska, rzeczoznawca SN-TIiTO L AN [ t,
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Data opracowania: grudzien 2021



I CZESC OPISOWA ......oooinrrrieietieeeeeeee e e e eeeeeeeseeeeeaeaaeeeesnesenens
1. Dane ogone ....c.ceveeeiiiiii e e e s
LA Obiekt L
112, Inwestor ...

[.1.3. Podstawa opracowania ...................coooiiiiin it
2.  INfOrmacja 0 terenie ......coccvuiiieie e cerevn s ev e ai v aenanns
|.2.1. Potozenie obiektu | stanistniejacy ......................coiiii
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu ........cccceeevivininiincnirnrecnns
1.3.1. Zagospodarowanie terenu zielenig .................... ...l
1.3.1.1. Wykaz projektowanego materiatu roslinnego ...................oo. .
1.3.2. Zalecenia jakoSciowe materiatu roélinnego ..................ooo il

1.1.3. Zalecenia techniCzne ... .o e

49



1. CZESC OPISOWA

I.1. Dane ogdlne.

1.1.1. Obiekt: Budowa $ciezki rowerowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 835 ul.
Abramowickiej w Lublinie — strona zachodnia (prawa) od przejscia dla pieszych w
ciggu ul. Abramowickiej w poblizu ul Piotra Michatowskiego do istniejgcej $ciezki

rowerowej na wysokosci petli autobusowej,

[.1.2. Inwestor: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

1.1.3. Podstawa opracowania:

- Umowa — zlecenie
- Projekt zagospodarowania terenu

- Szczegoblowa inwentaryzacja dendrologiczna
L.2. Informacja o terenie.
1.2.1. Potozenie obiektu i stan istniejacy.

Ulica Abramowicka jest elementem drogi wojewodzkiej nr 835 w przebiegu
przez miasto Lublin. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Gluska/ul. Sierpifiskiego do
zjazdu do Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej ma dwie jezdnie z
dwoma pasami ruchu w kazdym kierunku, rozdzielone wyspg dzielacg z
dodatkowymi pasami ruchu w lewo i prawo dla pojazdéw skrecajacych.

Dalszy odciek ul. Abramowickiej, do wul. P. Michalowskiego to jezdnia
jednoprzestrzenna o jednym pasie ruchu w kierunku granicy miasta i dwoch pasach
ruchu w kierunku miasta. Pozostaly odcinek ul. Abramowickiej do petli autobusowe;
to jezdnia jednopasowa w kazdym kierunku. W ciagu ul. Abramowickiej, w rejonie
skrzyzowan z ulicami poprzecznymi, wyznaczone sg wysepki dzielgce kierunki ruchu
oraz dodatkowe pasy ruchu dla relacji skretnych w lewo.

W ulicy Abramowickiej wyznaczone sg przystanki komunikacji miejskiej usytuowane
w zatokach.

Przy chodniku z kierunku ul. Sierpinskiego w kierunki zatoki autobusowe;
wyznaczony jest parking dia roweréw o nawierzchni z plyt betonowych. Wzdtuz ulicy

wyznaczone sg zjazdy indywidualne do przylegltych posesji. Nawierzchnia zjazdéw z



kostki betonowej. W pasie drogowym za zieleficem o zmiennej szerokosci sytuowane
sg chodniki o szerokosci 2,0 m. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe.

Po obu stronach ulicy cyklicznie wystepuja drzewa wymagajace szczegdinej ochrony

1.3. Projekfowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowe $ciezki rowerowej w
pasie drogi wojewoddzkiej nr 835 ul. Abramowickiej w Lublinie — strona zachodnia
(prawa) od przejscia dia pieszych w ciggu ul. Abramowickiej w poblizu ul Piotra
Michatowskiego do istniejgcej Sciezki rowerowej na wysokoséci petli autobusowe;j.

Po stronie zachodniej ul. Abramowickiej inwentaryzacjg zostalo objetych 44
drzewa oraz pojedynczy krzew leszczyny, a takze odrosty korzeniowe sumaka
octowca i odrosty z pnia Scigtego drzewa klonu jesionolistnego i lipy drobnolistnej.
Dominujgcym gatunkiem po tej stronie ulicy sg lipy drobnolistne. Pojedynczo rosna
tu: brzoza brodawkowata, Sliwa wisniowa i czeremcha. Wystepujg tu zaréwno
drzewa stare jak i nowe nasadzenia. W wyniku realizacji inwestycji projekt
przewiduje usunigcie 6 szt. drzew, ktére w $wietle ustawy o ochronie przyrody
wymagaja decyzji zezwalajgcej na usunigcie Wykaz drzew przewidzianych do
usunigcia zawiera “SzczegGlowa inwentaryzacja dendrologiczna”, ktéra jest
nieodzowng czescig niniejszego opracowania. Ponadto do usuniecia przewiduje sie
karpy z odrostami lipy drobnolistnej, pojedynczych pni klonu jesionolistnego, ktérych
obwody pni na wysoko$ci 5 ¢cm nie przekraczajg 80 cm, a pnie te kolidujg z
poruszaniem si¢ na $ciezce rowerowej i chodniku oraz usuniecie skupiny sumaka

octowca.

[.3.1. Zagospodarowanie terenu zielenig
Projekt urzgdzenia zieleni zaklada zachowanie pozostatych drzew

istniejacych, ktére nalezy w szczegolny sposéb chronié podczas realizacji inwestycj.
Obsianie trawg zniszczonej powierzchniistniejgcego trawnika, podczas realizacj
zamierzenia inwestycyjnego uwzglednione zostato w projekcie drogowym. Projekt
zieleni w ramach rekompensaty za drzewa , ktére muszg byé usuniete przewiduje
nasadzenia drzew lipy drobnolistnej odm. ‘Greenspire Tilia cordata ‘Greenspire’,
Gatunek ten jest odporny na zanieczyszczenia powietrza, dobrze znoszgcym susze,
mrozodporny o tadnym z6ttym, jesiennym zabarwieniu lisci. Nowe, rekompensacyjne
nasadzenia drzew wprowadzone zostang w miejsca wypadiych w rzedzie starych
okazalych lip, rosnacych w pasie zieleni ulicznej. Nowe nasadzenia drzew nie bedg



kolidowa¢ z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz z nowym zagospodarowaniem
terenu.
Ponizsze zestawienie tabelaryczne wykazuje projektowany material roslinny,

uwzgledniajacy wymagania jako$ciowe.

1.3.1.1. Wykaz projektowanego materiatu roslinnego

Lp Nazwa iaciriska Narwa polska Rozstawa Hose Wymagania
szt jakosciowe
gatunku | wys./obwéd
pnia/tbryla
/pojemnik
1. 2. 3 5. 8. 9.
1. Tilia cordata ‘Greenspire | Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ co 6,0m 13 400 — 450cm
cm/16-18cm/
C 100

1.3.2. Zalecenia jakosciowe materialu roslinnego.

Materiat roslinny pod wzgledem ilosci, gatunku i parametru musi byé zgodny z
dokumentacjg projektowa. Rosliny powinny posiada¢ etykiety z nazwa facinska, oraz
oznaczonym parametrem. Pozyskane rosliny powinny pochodzi¢ z licencjonowanej
szkotki specjalistycznej, objetej kontrolg Paristwowej Inspekeji Ochrony Roslin i
Nasiennictwa oraz posiadac paszport.

1.3.3. Zalecenia techniczne

Sadzenie drzew

Doly do sadzenia drzew nalezy przygotowadé tak, aby korzenie mogly sie

swobodnie rozrasta¢ o wymiarach 0,7/0,7m dla drzew zaprawione ziemig urodzajng
o pH 6,5-7. Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nie ulegajace szybkisj
biodegradacji, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gleboko$é sadzenia powinna
by¢ taka jak w szkdice. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie w
dotach nalezy zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeni,
wokot drzewa uformowaC miske ulatwiajgca podiewanie. Dizewo nalezy
zabezpieczy¢ palikami — 3 paiiki na jedno drzewo — i odpowiednim wigzaniem. Paliki
powinny mie¢ wysokosc ok. 1,5 m od poziomu gruntu i by¢ white po wiozeniu bryly

korzeniowej do dofu, lecz przed jej zasypaniem. Paliki nie moga ociera¢ korony
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miodych drzew i muszg byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkoéw
atmosferycznych.

[/T

Projektowata: inz. Irena Choroszyriska 5@
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z o0.0. NIP 712-015-55-07

II 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 KRS 0000044232
rok zatozenia firmy 1953, tel. (081) 746-54-73, 746-49-81
746-51-27, fax (081) 746-19-42

Zlec 1357

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ 1.

TOM 4 INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot opracowania;

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,
od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatowskiego
do istniejgcej Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna:066301_1_ Lublin
obreb: 1 - Abramowice, arkusz 2. dz. nr ew.228, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2

Inwestor:
Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

stanowisko Imig i nazwisko nr uprawnien podpis

projektant branza drogowa tech. Ryszard Fornal upr. 164/Lb/76 w specjalnosci konstrukeyjno- | .
inzynieryjnej w zakresie drog i lotniskowych drog startowych oraz | 7/4 ‘ (
manipulacyjnych ‘

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Data opracowania: grudzien 2021
1



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS TRESCI
1)  ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA
2} ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC

1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Rohoty ziemne

3. Roboty budowlano — montazowe

4, Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

5) SPOSOB PROWADZENIA 1NSTRU§(TA?U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7) POSTEPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJINYCH

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wykonany w zwigzku z
budowa $ciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 835 - ul. Abramowickiej w Lublinie
Zakres budowy obejmuje:
. rozbigrka istniejgcej konstrukcji chodnika i zjazddw w ul, Abramowickiej z kostki brukowej
rohoty ziemne pod koryto ciezki rowerowej i nowego chodnika
ustawienie kraweznikow, opornikow, obrzezy
wykonanie warstw konstrukeyjnych Sciezki rowerowej
wykonanie warstw konstrukeyjnych chodnika
wykonanie nawlerzchni $ciezki rowerowej z z betonu asfaltowego
wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw
przebrukowanie wysokosciowe chodnika

PNOEALN

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Isiniajgcy teren uzbrojony jest w sie¢ elektroenergetyczng, gazowa, teletechniczng, wodociggowa, sieé kanalizacii
deszczowej i sanitarnej oraz sieé cieplowniczg.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzad istniejace etementy uzbrojenia terenu tj.: sie¢
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sied
cieptownicza.

Dodatkowymi czynnikaml stwarzajgcyml zagrozenia dla pracownikow sg: ruch samochodowy.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC

Zagrozenie moze wystepowad przy realizacji nastgpujacych prac:

- prac budowlano-montazowych zwigzanych z przebudowg chodnika i Sciezki rowerowej w sasiedztwie

czynnych linii elektroenergetycznych

~  przy robotach budowlano montazowych

~  przy roztadunku materiatow z uzyciem 2urawia

- wzwiazku z realizacja rob6t w strefle odbywajacego sle ruchu kolowego na drodze objgtej robotami.

W szczeg6lnosci w trakcie wykonywania poszczegolnych prac nalezy zwrdcit szczegding uwage na zachowanie
nasteplijgeych warunkéw | zasad:

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robodt budowlanych, co najmnisj w zakresie:

2




wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych

doprowadzenia energit eleklrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekdw lub ich ulylizadji

urzadzenia pomieszczen higieniczne-sanitarnych i socjalnych
zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego
zapawnienia wlasciwej wentylagji

zapewnienia lgcznoéci telefonicznej

urzgdzenia sktadowisk materiatow | wyrobow

% & © © > o & ¢ ©

Szerokosé ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dia pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ | oznakowad miejsca
postojowe nha terenie budowy.
Szerokosé drag komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skiadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotdw.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktarych dokonuje sig recznego przenoszenia cigzarw nie
powinny mieé spadkow wigkszych niz 10%.
Przejécia i strefy niebezpleczne powinny by¢ o$wietione i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrcbow i materialdow lub maszyn oraz urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergelycznymi lub w odlegloédi liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m- dia linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV
b} 5,0 m~ dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, tecz nieprzekraczajgoym 16 KV
¢} 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV
dy 15,0 m — dla finii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, tecz nieprzekraczajacym 110 KV
e) 30,0 m—dia linii o naplgciu znamionowym powyzej 110 KV
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, kidre moga zblizy¢ sie na niebezpleczng odleglos¢ do wiw
napowletrznych lub kablowych linil elektroenergetysznych, powinny byc wyposazone w sygnalizalory naplecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
osoh nieupowaznionych.
Rozdzielnlce powinny byé usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energit.
Przewody elekiryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzgdzentami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osdb obstugujacych takie urzgdzenia,
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen selektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i mechanicznych
b} przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac
¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzeh ochronnych rdéznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzaé ich
dziatanie kazdorazowo przed przysigpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen eleklrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych,
Hosé wody do cetéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie
moze byé mniejsza niz:
a) 1201 przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgeymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 [ w przypadku korzystania z natryskow
by 90| - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z hatryskow
¢y 301 przy pracach nie wymlenionych w pkt. ,.a”i,b"
NiezaleZnie od ilogci wody ckreslonej w pki. 8", b", .7 nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobg na kazdy melr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny ziglone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoinie uciazliwych nalezy zapewni¢:
~  posilki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych
~  napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkdéw wykonywania pracy
Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace zwiazane z wysilkiem fizycznym,
powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyZej 1500 kcal u mezczyzn i
powyze] 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sig
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.



Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestizeni przy temperaturze otoczenia
ponizej 10°C lub powyzej 256°C.
Pracownik moze przyrzadzad sobie positki we wlasnym zakresie z produkidw olrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za posilki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno ~ sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez rohoczg | achronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa,
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej
roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujgeych.
W takim przypadku szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i whasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byé stosowane tawki, jako misjsca siedzace, jezeli sa one trwale
przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna skiadac sig z dwédch czgsci:
a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmnigj 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczeénie spozywajacych posilek

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszezeri higieniczno — sanitarnych w kontenerach, dopuszcza sig nizszg wysoko$e
tych pomieszczen, . do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania materialow
i wyrobow.
Skladowiska materialow, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac w sposéb wykiuczajgcy mozliwosé
wywrocenia, Zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoéci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgeej 10 warstw.

Odleglosé stosew przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze siect trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wehodzenie | schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schoddw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisbw przeciwpozarowych.
Hlos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiane powletrza, wynikajgeq 2 potrzeb bezpieczelisiwa pracy.
Wenlylacja powinna dzialaé sprawnie i zapewnia& doplyw $wiezego powistrza.
Nie moze ona powodowad przecigglw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepuigce przy wykonywaniu robot ziemnych:
—  upadek pracownlka Iub osoby postronne} do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycta
wykopu)
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestizennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)
- potracenie pracownika Jub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy fub w
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego polozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znaleé sig w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-  elekiroenergelyczne
gazowe
telekomunikacyjne
cieptownicze
~  wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgce| sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umieécic napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokol
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopalrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
CZEIWOoNeyo.
Porecze balustrad powinny znajdowad sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢é wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jesl obcigzony w pasie ¢ szerokosci
rownej glebokosci wykopu.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacii projektowej wowczas, gdy:
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- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

~  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosei wykopu

- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia

~  wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych

- gtehokosé wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad zejscie (wejscie) do wykopu.
Odleglo$¢ pomisdzy zejsciami {wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny byC¢ wykonywane przez, co najinigj dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegblnego zagroZzenia dla zdrowia jub zycia
judzkiego.
Dolyczy to prac wykonywanych w wykopach | wyrobliskach o gteboko$cl wiekszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materialow i wyrobdw jest zabronione:;

~ w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezell sclany wykopu sg obudowane oraz jezeli

ohcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

- w strefie klina naturalnego odramu gruntu, jezeli ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkow transportowych ohok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odlamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczad sig do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie os0b pomiedzy §ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokoéci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

Roboty budowlanc — montazowe
ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowtano = montazowych:
—~  przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podezas wykonywania robdt montazowych, przy
hudowie studni chlonnych, przy uiyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
fj. w obszarze rownym rzutowi przemisszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).
Roboty montazowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga byé wykonywane na podstawle projektu
montazu oraz planu bioz" przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacii montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Prowadzenie montazu z elementdw wislkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s
- przy zlej widocznosci o zmierzcht, we mgle | w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przeplsami odrebnego odwietlenia.
Odleglos¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowe] Zurawia a zewnetrznymi czes$ciami konstrukeji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmnie} 0,756 m.
Zabronione jest w szczegdinosci:
~  przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obieklami budowlanymi a podwoziem Zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
- skladowanie materiatéw i wyrohdw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcja obiekiu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Elementy prefabrykowane mozna zwolnic z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
Podnoszenie i przemieszezanie na elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotdw, materialdw lub wyrobow jest
zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie ha wysokosci co najmnigj 1,0 m od ziemi, powinny byé
zabezpisczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznoéé przemieszezenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.
Diugosd linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wigksza niz 1,50 m.
Amorlyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzeri samohamujacych,
ograniczajgcych wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasow
bezwiadnosciowych.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, kiére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokoséci powyzej 2,0 m w przypadkach, w kidrych wymagane jest zastosowanie
srodkdw ochrony indywidualne] przed upadkiem z wysokoSch.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wyslepuigce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

-  pochwycenie koczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu)
—  potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
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- porazenie pragdem eleklrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny | inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obslugiwane zgodnie z instrukefg prodiscenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie bhudowy
tytko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawea, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napgdzie silnkowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn fub innych urzadzen technicznych, kitre nie posiadajg kabin, powinny by¢.

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami
- oslonigte w okresié zimowym,

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
-~ szkolenie pracownikow w zakresie bhp
- zasady postepowania w przypadku wysigpienia zagrozenia
-~ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osohy
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstgpne

-~  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajdw szkolenia.

Szkolenia wslepne ogblne (instruklaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Cbejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawarlymi w Kodeksie pracy, w
ukladach zbiorowych pracy | regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy {lnstruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikdow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodaimi bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku,

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani 2 ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pidmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny byé przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 -
miesigcy od rozpoczecia pracy na okredlonym sianowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byd
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na kiorych wystepuja
szczegoine zagrozenia dla zdrowia ub 2ycla oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadzief niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
siintkowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymbg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktuaine instrukcje
bezpieczensiwa i higieny pracy dotyczgce:

~  wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi fub zagrozeniami zdrowia pracownikéw

- obsiugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresiac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji iub
potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomoséct przepisow oraz zasad BHP,

Bezposredn! nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowisdnio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz hudowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENS TWOM WYNIKAJACYM 2
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rohot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposdrednich zagrozen dia zycia tub
zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
niewlasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcjt postugiwania sie czynniklem materialhym
tolerowanie przez nadzor odstepsiw od zasad hezpieczenstwa pracy
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii
dopuszczenie do pracy cziowleka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
b) niewiadciwa organizacja stanowiska pracy
1. niewlasciwe usyluowanie urzadzen na stanowiskach pracy
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia
3. brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
~  przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
niewlasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia
niewtasciwa statecznoéé czynnika materialnego
brak lub niewladciwe urzadzenia zabezpieczajace
brak érodkdw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor
brak lub niewlasciwa sygnalizacia zagrozen
. niedostosowanie czynnika materialnego do transporiu, konserwacji ub napraw
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie maleriatow zastepczych
2. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
wady materialowe ¢zynnika materialnego:
1. ukryte wady materialowe czynnika materialnego
ntewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika maleriainego
2. niedostateczna konserwacja czynhika materiainego
3. niewtagciwe naprawy i remonly czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

~ organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisamt i zasadami bezpieczenstwa | higieny pracy

—  dbat¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizowat, przygotowywad i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy

- dhbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a lakze o sprawnosé
§rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

—~ oceny ryzyka zawodowego wystepujgacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
~  wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych

—~  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoinie niebezpiecznych
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

—~  wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnoscl psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne Srodki profilaklyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i uclazliwych zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i
zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odzieZ |
obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatlu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wyslarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, sfuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest infermowad pracownikow o sposobach poslugiwania sig tymi srodkami.
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POSTEPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Wszyscy kierownicy robot pracujgcy na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki lgcznoéci w postaci telefonow
komorkowych. W biurze budowy powinna znajdowac si¢ podreczna apteczka ze standardowym wyposazeniem. Zespol
pomocy doraznej polozony najblizej miejsca robot wzywac pod nr tel. 112

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pozn. zm.)

Art. 21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 2 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatdéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaklycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz,U.Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rohét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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