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w o o - wszystkie studnie wyposazy¢ w ramy 1 pokrywy o klasie obcigzenia wg
2 = s zestawienia materiatéw, z obramowaniem zeliwnym oraz wywietrznikiem
I~ I~ 8 - pokrywy winny by¢ wyposazone w odlewany w zeliwie napis:
»ZDIM”
- studnie kablowe wyposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenie zamykane
na klucz oraz pelny osprzet wspornikow kablowych
PROFILE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI - zamki pokryw wewnetrznych wyposazy¢ we wkladki otwierane kluczem, ktérego
KTp KANALU TECHNOLOGICZNEGO KTu kod zostanie udostepniony przez WUOIS ZDiM w Lublinie

1xRO — HDPE 125/9,0
(kolor czarny)

1xRO — HDPE 160/9,0
(kolor czarny lub pomaranczowy

1xRO — HDPE 125/9,0
(kolor czarny)

Wiazka mikrorur 7x12/10 w rurze
swiattowodowej 7?50 (WMR)
koloru pomaranczowego

z wyroznikami

3xRS — HDPE40/3,7 (koloru
czarnego lub pomaranczowego
z wyroznikami

Wiazka mikrorur 7x12/10 w rurze
swiattowodowej 750 (WMR)
koloru pomaranczowego

z wyroznikami

3xRS — HDPE40/3,7 (koloru
czarnego lub pomaranczowego

z wyrdznikami

LEGENDA :
43,0
________ZZ_Z Projektowany kanat technologiczny o profilu jw.
-
____ :lSKRZ IZZZZZ Projektowana studnia kablowa np. SKR2 o numerze K2
K2

Os$ jezdni lub wjazdu na dziatke

- rury RS40 oraz WMR winny by¢ uktadane z zachowaniem ciagloéci na calym
odcinku pomiedzy studniami KO a istniejaca studnia sygnalizacji drogowe;j
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