SCHEMAT MONTAZOWY WYMIANY
HYDRANTU NADZIEMNEGO NA PODZIEMNY

- HP1 i HP2

istn. hydrant nadziemny do
wymiany na podziemny
chodnik z kostki 4
betonowej

zasypka z piasku (PN-EN-13043:2004)
zageszczona do Is=1,00 oraz 1s=0,98SP

S
\ istn. podtaczenie

OZNACZENIA

1. Hydrant poddziemny DN80
2. Krociec dwukotnierzowy DN80 PN16 - (dtugo$¢ dobraé
na placu budowy) z Zeliwa sferoidalnego - klasy C100

3. Ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych hydrantéw
4. Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych
5. Luk zeliwny kotnierzowy 90° ze stopkg DN80

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0. w Lublinie

Inwestor: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
- UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE
strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej od ul. Michatowskiego
do istniejgcej Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

Iys.:
Schemat montazowy wymiany hydrantu nadziemnego na podziemny - HP1 i HP2

nr upr. podpis  |nr zlec.:
) ) 1357
Projektant b. sanitarnej: mgr inz. Marianna Madej 2496/Lb/85 Tl
Projektant b. konstrukcyjnej: mgr inz. Tadeusz Matek St-586/81 data:
01.2022
Opracowujacy: mgr inz. Rafat Grabo$ ma&




