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PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiot opracowania:

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,
od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatowskiego
do istniejgcej sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA HYDRANTU

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna:

obreb: 1 - Abramowice, arkusz 2, dz. nr ew. 223
arkusz 3, dz. nr ew. 3/8, 3/7
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4
arkusz 15, dz. nr ew. 29/2

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSZ (CPV):
Kategoria robét —45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

Kategoria obiektu: XXVI - sieci

Branza: SANITARNA + KONSTRUKCJA

Inwestor:
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Funkcja / L . - s ,
Bran zJa ) Imig i nazwisko / Nr uprawnien / Specjalnosc¢: Podpis
: mgr inz. Marianna MADEJ
PrOJgktant / upr. 2496/Lb/85 do projektowania w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
Sanitarna w zakresie sieci sanitarnych
Projektant / mgr inz. Tadeusz MALEK
Konstru kcyjn a upr. St-586/81 do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
Asys.tent / mgr inz. Rafat Grabo$
Sanitarna

Lublin, miesigc Styczen rok 2022
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Oswiadczenie projektanta.

I1. Uprawnienia i przynalezno$¢ do LOIIB

III. Opis Techniczny

IV. Zataczniki

V. Czgs¢ rysunkowa

Rys. 1  Projekt zagospodarowania terenu. 1:500

Rys.2  Schemat montazowy wymiany hydrantu nadziemnego na podziemny. -
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Lublin, miesigc Styczen rok 2022

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020r, poz. 1333)
o$wiadczamy, ze: Projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego - ,,Budowa S$ciezki
rowerowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 835 — ul. Abramowicka w Lublinie strona
zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej od ul. Michalowskiego do istniejacej S$ciezki
rowerowej na wysokosci petli autobusowej” w zakresie w branzy sanitarnej i konstrukcyjnej —
,,Przebudowa hydrantu” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektanci: mgr inz. Marianna Madej  upr. bud. 2496/Lb/85

mgr inz. Tadeusz Matek upr. bud. St-586/81

styczen 2022 r.



e S A S e e

I11. OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne

Opis istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu
Zakres wykonywanych robot

Opinia geotechniczna

Techniczne rozwigzanie

Wymagania materiatowe

Warunki realizacji robot

Préby 1 odbiory

. Warunki BHP

0. Uwagi koncowe
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1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i wytyczne Inwestora.

- Warunki techniczne przebudowy hydrantu - pismo znak: KT/4001/975/2021 z dnia
15.12.2021r.

- Projekt drogowy: ,,Budowa S$ciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 835 —
ul. Abramowicka w  Lublinie strona zachodnia (prawa)ul. = Abramowickiej
od ul. Michatowskiego do istniejacej Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowe;j”.

- Dokumentacja technicznych badan podtoza gruntowego do projektu technicznicznego kanatu
deszczowego przy ul. Abramowickiej w Lublinie opracowana przez GEOPROJEKT w lutym
1979r. w Lublinie (nr arch. BPBK 115).

- Aktualna mapa w skali 1:500.

- Wigzja lokalna.

- Obowiazujace przepisy i normy.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: ,,Przebudowy hydrantu” opracowywany z
ramach zadania inwestycyjnego — Projekt techniczny dla zadania inwestycyjnego:
»Budowa S$ciezki rowerowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 835 — ul. Abramowicka
w Lublinie strona zachodnia (prawa)ul. Abramowickiej od ul. Michalowskiego do istniejacej
Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej”, oraz regulacja istniejagcych nadziemnych
elementow sieci wod. — kan. zlokalizowanych w projektowanej $ciezce rowerowej i chodniku.

1.3. Lokalizacja planowanej inwestycji

Projektowane wymiany hydrantow i regulacje uzbrojenia wod.-kan. zlokalizowano na dziatkach o
numerze ewidencyjnym:

- 3/8 —(ark.3, obr.1 Abramowice) ul. Abramowicka,

- 223 —(ark.2, obr.1 Abramowice) ul. Abramowicka,

- 19/4 — (ark.6, obr.1 Abramowice) ul. Abramowicka,

- 29/2 — (ark.15, obr.1 Abramowice) ul. Abramowicka.

Obszar zawierajacy dziatki objete planowang inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
1 inwestycja nie podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow. Jednakze odkrycie
w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktorego istnieje przepuszczenie, ze jest zabytkiem
archeologicznym, powoduje obowigzkowe wstrzymanie wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot.

1.4. Inwestor zadania

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie,
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

1.5. Autor opracowania

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin

2.  Opis istniejacego zagospodarowania i uzbrojenie terenu
2.1. Zagospodarowanie terenu opracowania

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zabudowa mieszkaniowa ustugowa, ulice oraz
tereny zielone.
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2.2. Istniejace uzbrojenie terenu opracowania

Na opracowywanym terenie wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ wodociggowa z przytaczami,

sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

kable energetyczne,

kable teletechniczne,

napowietrzne linie energetyczne,

stupy o$wietleniowe i sygnalizacyjne.

3.  Zakres wykonywanych robot

Projekt zaktada wykonanie nast¢pujacych czynnosci w ramach robot budowlanych:
e roboty przygotowawcze,
e wymian¢ hydrantu nadziemnego na podziemny,
wykonanie wykopow, posadowienie rur, urzadzen i zasypki,
regulacja istniejacego uzbrojenia wod.-kan. do projektowanej niwelety,
roboty wykonczeniowe.

4.  Opinia geotechniczna

W rejonie projektowanej trakcji trolejbusowej nawiercono otwory od 1 do 7. Pod warstwa gleby

lub nasyp6éw niebudowlanych o migzszosci lokalnie do 1,8m wystepuja:

Warstwa [ - grunty spoiste wodno — lodowcowe, wyksztalcone w postaci glin pylastych,
piaskow  gliniastych, pyldéw 1 pylow  piaszczystych,  wilgotnych
twardoplastycznych, o uogélnionym stopniu plastycznosci I;=0,20

Warstwy tej nie nawiercono w otworze nr 3 i nr 7

Warstwa III - piaski drobne i pylaste, wilgotne $redniozageszczone o uogdlnionym stopniu
zageszezenia [p=0,6.
Warstwa II - grunty spoiste wyksztalcone w postaci pytow i pylow piaszczystych wilgotnych

1 mato wilgotnych w stanie potzwartym.
Woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej dna wykopoéw i nie bgdzie miata znaczenia przy
realizacji fundamentow.

5. Techniczne rozwiazania
5.1. Wymiana hydrantu

Zaznaczony na planie zagospodarowania terenu Hydranty nadziemne kolidujace
z zaprojektowanym chodnikiem i $ciezka rowerowg nalezy wymieni¢ na podziemne, o wydajnosci
101/s.

Zamontowa¢ hydranty zeliwne podziemne DN80, PN16 zabezpieczone przed kradzieza wody,
z pojedynczym zamknigciem, montowane z zasuwg odcinajagcg wraz z obudowg teleskopowa
1 skrzynka uliczna.

Hydranty oznakowac tabliczka zgodnie z PN-M-51520/1965.

5.2. Regulacja istniejgcego uzbrojenia

Wszystkie istniejace naziemne elementy kanalizacji sanitarnej, wodociggu 1 kanalizacji
deszczowej nalezy dostosowac¢ do nowo projektowanej niwelety chodnika 1 Sciezki rowerowe;.
Zestawienie regulacji podano w tabelach ponize;j.
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Dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz studni wodociggowych wlaz ryglowe klasy D400, na
kan. sanitarnym 1 wodociggu wg wzoru MPWiK sp. z 0.0. Lublin.

Dostosowanie poziomu wilazow do projektowanych rzgdnych wykonaé przez zamontowanie
zelbetowych pierscieni wyrownawczych o $rednicy otworu 625mm, grubosci 6cm 1 8cm
na zaprawie cementowej klasy M20.

W przypadku wystgpienia wysokosci szyjki powyzej 0,5m nalezy zdemontowal plyte
przykrywajaca 1 wymieni¢ (lub skroci¢) krag a nastgpnie ponownie zamontowaé plyte i wilaz
z zastosowaniem pierscieni j. w .

Tabelaryczne zestawienie dostosowania istniejacvch nadziemnvch elementow uzbrojenia
wodociagowego do projektowanej niwelety

1 o Rzedna Rzgdna Ah Sposob
Wyszczegdlnienie | Lokalizacja T . .
istniejgca | projektowana [cm] realizacji
Regulacja wysoko$ciowa (podwyzZszenie lub obnizenie) studni wodociagowych
W1 chodnik 184,50 184,39 ok.-11cm A
W2 teren zielony 184,68 184,55 ok.- 13 cm Al
W3 Sciezka rowerowa 186,63 1587,02 ok. +39cm A2
W4 teren zielony 184,47 184,47 +0cm Brak regulacji

Regulacja wysoko$ciowa (podwyzszenie lub obnizenie) Zeliwnych skrzynek ulicznych zasuw

Z1 chodnik/ sciezka 184,23 184,40 ok. +17 cm B
rowerowa
Z2 Sciezka rowerowa 184,27 184,65 ok. +38 cm B
73 Sciezka rowerowa 184,49 184,65 ok. +16 cm B
74 Sciezka rowerowa 184,81 184,51 ok.-30 cm B
Z5 Sciezka rowerowa 184,46 184,40 ok. -6 cm B
Z6 Sciezka 184,26 184,47 ok. +21 cm B
rowerowa/ wjazd
77 Sciezka rowerowa 186,85 187,12 ok. +27 cm B
78 teren zielony 184,50 184,50 +0cm Brak regulacji
79 teren zielony 184,58 184,58 +0cm Brak regulacji

Regulacja wysokoSciowa (podwyzszenie lub obnizenie) zeliwnej skrzynki ulicznej
zasuwy hydrantéw nadziemnych

ZH1 | $ciezka rowerowa | 184,29 | 184,49 | ok.+20cm | C

Regulacja wysoko$ciowa (podwyZszenie lub obnizenie) Zeliwnej skrzynki ulicznej
Zasuwy wymienianego istniejacego hydrantu nadziemnego na podziemny

HP1 Sciezka rowerowa 184,51 184,46 ok.-5cm C

HP2 Sciezka rowerowa 184,35 184,63 ok. +28 cm C

Sposob realizacji:

A — Demontaz istniejagcego wlazu oraz istniejacej podmurowki lub pierscieni. Zamontowaé nowy
wlaz okragly @600mm, ryglowy z zeliwa sferoidalnego, klasy D4000 z pokrywa wg wzoru
wskazanego przez MPWiK na zelbetowych pier§cieniach wyréwnawczych o grubosci 8cm lub
6cm na zaprawie cementowej klasy M20. Wysoko§¢ komina nie moze przekracza¢ 50cm. W
przypadku istniejgcej niskiej podmuréwki demontaz ptyty stropowej i zmiana wysokosci gérnego
kregu (poprzez wymiang lub odciecie).

Al — Demontaz istniejgcego wlazu oraz istniejgcej podmurdéwki lub pierscieni, ptyty stropowe;j
oraz zmiana wysoko$ci gornego kregu (poprzez wymiang lub odcigcie). Zamontowa¢ ponownie
plyte stropowa tak aby wlaz znajdowal si¢ w terenie zielonym wraz z nowymi stopniami
ztazowymi oraz nowy wtaz okragly @600 mm, ryglowy z Zeliwa sferoidalnego, klasy D4000 z
pokrywa wg wzoru wskazanego przez MPWiK na zelbetowych pierscieniach wyrownawczych o
gr. 8 cm lub 6 cm na zaprawie cementowej klasy M20. Wysoko$¢ komina nie moze przekraczac¢
50cm.
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A2 - Demontaz istniejacego wlazu, podmurowki lub pierscieni, wraz z krggami zelbetowymi.
Zamontowa¢ nowy wilaz okragly @600mm, ryglowy z zeliwa sferoidalnego, klasy D4000 z
pokrywa wg wzoru wskazanego przez MPWiK na zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych
o grubosci 8&cm lub 6cm na zaprawie cementowej klasy M20 wraz z dopasowanymi nowymi
kregami zelbetowymi. Wysoko$¢ komina nie moze przekracza¢ 50cm.

B — Zdemontowac¢ zeliwng skrzynke uliczng wraz z ptyta podktadowsg i obudowe do zasuw.
Wstawi¢ nawa obudowg teleskopowa do zasuw i powtornie zamontowaé skrzynke uliczng wraz

z ptyta podktadowa na projektowanych rzednych wysokosciowych.

C — Zdemontowac zeliwng skrzynke uliczng wraz z ptyta podktadowa i obudowe do zasuw.
Wstawi¢ nawg obudowe teleskopowa do zasuw i powtornie zamontowac skrzynke uliczng wraz

z ptyta podktadowa na projektowanych rzednych wysokos$ciowych.

Tabelaryczne zestawienie dostosowania istniejacvch nadziemnvch elementow uzbrojenia
kanalizacji deszczowej i sanitarnej do projektowanej niwelety

1 . Rzedna Rzedna Ah Sposob
Wyszczegblnienie Lokalizacja L . S
1stniejaca projektowana [cm] realizacji
Regulacja wysokosciowa (podwyzszenie lub obnizenie) studni kanalizacji deszczowej
DI | chodnik | 184,70 | 184,90 | ok.+20cm | D
Regulacja wysoko$ciowa (podwyzszenie lub obnizenie) studni kanalizacji sanitarnej
Kl | Jezdnia | 186,93 | 186,89 | ok.-4cm | E

Sposob realizacji:

D —Demontaz istniejagcego wiazu, podmurowki lub pierscieni, wraz z kregami zelbetowymi.
Zamontowac nowy wlaz okragly @600 mm, ryglowy z Zeliwa sferoidalnego, klasy D4000 na
zelbetowych pierscieniach wyrownawczych o grubosci 8cm lub 6cm na zaprawie cementowe;]
klasy M20 wraz z dopasowanymi nowymi kregami zelbetowymi. Wysokos$¢ komina nie moze
przekracza¢ 50cm.

E — Demontaz istniejacego wlazu, oraz istniejagcej podmurdéwki lub pierscieni (regulacja
wysokosci poprzez obnizenie lub usunigcie istniejgcej podmuroéwki lub pierscieni). Ponowny
montaz podmurdwki lub pier$cieni wyrdwnawczych wraz z nowym witazem okragly @600mm,
ryglowym z zeliwa sferoidalnego, klasy D4000 z pokrywa wg wzoru wskazanego przez MPWiK
na zaprawie cementowej klasy M20. Wysokos$¢ komina nie moze przekracza¢ 50cm.

Przeanalizowano zaglebienie studni po regulacji wysokosciowej, wyniku ktorej nie stwierdzono:
1. Przykrycia mniejszego niz 1,40m w wyniku obnizenia studni 1 braku konieczno$ci
wykonania ocieplenia,
2. Przykrycia powyzej 6,0m w wyniku podwyzszenia studni ze wzgledu na projektowane
nasypy.
Powyzsze przykrycie nie wymaga przeprowadzenia obliczen obcigzen statycznych i
dynamicznych (obcigzeniem ruchem kotowym), potwierdzajagcych dobor materiatu z jakiego
zaproj. kanat 1 studnie oraz przedstawienie sposobu posadowienia obiektow.
Uwaga ! Gdy na istniejacych studniach znajdujg si¢ juz wlazy klasy D400 z logo MPWiK
Lublin, nalezy je pozostawi¢.

Wykopy i zasypka

Dla wykonania planowanych regulacji wysokosciowych (podwyzszenia lub obnizenia) studni
wodociggowych, studni kanalizacji deszczowej, studni kanalizacji sanitarnej, zeliwnych skrzynek
ulicznych zasuw, zeliwnej skrzynki ulicznej zasuwy hydrantéw nadziemnych, zeliwnej skrzynki
ulicznej zasuwy wymienianego istniejagcego hydrantu nadziemnego na podziemny nalezy
wykonaé¢ recznie wykop punktowy ze skarpami. Dno wykopu ok. 20 — 30cm ponizej
planowanych robot.

zasypka wykopu w chodniku i $ciezce rowerowej
- z piasku (PN-EN-13043:2004) zaggszczona do Is=1,00 oraz 1s=0,98 SP
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zasypka wykopu w terenie zielonym

6.

z gruntu piaszczystego zageszczona warstwami do [s=0,98 SP do uzyskania parametrow (Ez)
zblizonych do gruntu rodzimego

Wymagania materialowe

6.1. Hydrant podziemny

Szczegdtowe wymagania techniczne i materiatowe:

glowica wykonana z Zeliwa sferoidalnego min GGG40,

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne elementow
zeliwnych wewnatrz 1 na zewnatrz zywica epoksydowa o minimalnej grubosci warstwy
lakierniczej 250pum,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej
z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

elastomerowe uszczelnienie zamknigcia,

samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowaé¢ ostony podziemne
z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu
hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne),

aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna,

wymagane $§wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p. poz. wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie

owiercenie kolierzy zgodne z norma PN-EN 1092-2.

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spelniaé
wymagania normy. Skrzynki zasuwowe stosowa¢ wylacznie w rodzaju B.

6.2. Studnie wodociagowe

Podstawowe wymagania elementow studni:
Beton:

klasy nie mniejszej niz C35/45 (B45)

wykonany z cementu odpornego na siarczany

maksymalnym stosunku w/c: 0,45

minimalnej zawarto$ci cementu: 340 kg/m3

minimalnej zawartos$ci powietrza: 4,0%

wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajacym W8
maksymalnej zawarto$ci chlorkéw odniesionej do masy cementu: 0,40%
korozja spowodowana karbonatyzacja: XC4

agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania: XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2
nasigkliwo$¢ max 5% wagowych,

odpornos¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3.

Elementy betonowe lub zelbetowe prefabrykowane:

kregi z zamontowanymi stopniami zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE,

grubo$¢ otuliny nie mniejsza niz 40mm,

pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45.
prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicy plastyczno$ci min. 500 MPa ,

grubos$¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40mm,

komin wlazowy nie moze przekracza¢ dtugosci 0,5 m, (lacznie z wlazem i ptyta stropowa),
pomiedzy wlazem a plyta stropowa zelbetowy pier§cien regulacyjny grubos$ci min. 6¢cm,
kregi wyposazone w uszczelki.
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Na pokrywach nowych wtazéw zeliwnych DN600 wzor wg wytycznych MPWiK Lublin.
Wykonawca ma prawo uzy¢ znaku graficznego i matryc wylacznie dla potrzeb wykonania
niniejszej umowy i najpdzniej z dniem podpisania ostatniego koncowego protokotu odbioru robot
zobowigzany jest do zwrotu matryc Zamawiajgcemu.

Wiazy:

wlazy ryglowane wykonane z zeliwa,

wlazy bez osadnikow zanieczyszczen,

wlazy o odpowiedniej klasie wytrzymato$ci, w pasach drogowych min. D400,
wlazy okragte o przeswicie 600 mm,

wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,

wyposazone we wktadke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie,
pokrywa bez wentylacji,

pokrywa wg wzoru wskazanego przez MPWiK,

korpus wysoko$¢ min. 115 mm,

szeroko$¢ kotnierza korpusu min. 40 mm,

zewnetrzna $rednica kotnierza min. 700 mm,

min. waga wlazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego — 90 kg,

wlazy osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig.

6.3. Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Podstawowe wymagania elementow studzienek:

wysoko$¢ komory roboczej (mierzona od péiki do ptyty stropowej powinna wynosi¢ min.
2,00m).

Beton:

klasy nie mniejszej niz C35/45 (B45),

wykonany z cementu na siarczany,

o maksymalnym stosunku w/c: 0,45,

o minimalnej zawarto$ci cementu:340 kg/m’,

o minimalnej zawartosci powietrza: 4,0%,

wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajacym WS,
o maksymalnej zawarto$ci chlorkow odniesionej do masy cementu: 0,40%,
korozja spowodowana karbonatyzacja: XC4,

agresywne oddzialywanie zamrazania/odmrazania: XF4,
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2,
nasigkliwo$¢ max 5% wagowych,

odpornos$¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3.

Elementy zelbetowe prefabrykowane:

kregi, zwezki 1 ptyty stropowe zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C35/45 (B45),
kregi 1 zwezki wyposazone w uszczelki odporng na kwasy i thuszcze,

kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE,
pierscienie regulacyjne pod wlazy wykonane z Zelbetu z zastosowaniem betonu min. C35/45
(B45),

elementy zelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi ze stali o charakterystycznej granicy
plastycznosci min. 500MPa,

grubo$¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40mm,

studnia powinna by¢ szczelna - w zalezno$ci od panujgcych warunkow gruntowo-wodnych
nalezy wykona¢ odpowiednig zewng¢trzng izolacj¢ przeciwwilgociowa lub przeciwwodna,
przewidzie¢ zastosowanie uszczelnien przerw roboczych/technologicznych oraz przejs$¢
kanatoéw przez $ciany,
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- komin wtazowy nie moze przekracza¢ dlugosci 0,5m, (lacznie z wlazem i ptyta stropowa),
- pomiedzy wlazem a plyta stropowa zelbetowy pierscien regulacyjny grubosci min. 6¢cm.

Wymagania dla wlazéw studzienek kanalizacyjnych:

- wlazy ryglowe wykonane z zelaza,

wlazy bez osadnikow zanieczyszczen,

wlazy o odpowiedniej klasie wytrzymato$ci, w pasach drogowych min. D400,

wlazy okragte o przeswicie 600 mm,

- wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,

- wyposazone we wktadke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie,

- pokrywa bez wentylacji,

- pokrywa wg wzoru wskazanego przez MPWiK — tylko dla KS 1 W,

- korpus wysoko$¢ min. 115 mm,

- szeroko$¢ kohierza korpusu min. 40 mm,

- zewngetrzna $rednica kolnierza min. 700 mm,

- min. waga wlazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego — 90 kg,

- wlazy osadzone w spos6b uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

Na pokrywach nowych wiazéw zeliwnych DN600 na kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ wzor
wg wytycznych MPWiK Lublin. Wykonawca ma prawo uzy¢ znaku graficznego i matryc
wytacznie dla potrzeb wykonania niniejszej umowy i najpozniej z dniem podpisania ostatniego
koncowego protokotu odbioru robdt zobowigzany jest do zwrotu matryc Zamawiajacemu.

7.  Warunki realizacji robot
7.1. Wykopy i obsypka

Wykopy nalezy wykonywac¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z norma PN-B-10736: 1999.

Nalezy przestrzega¢ zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym oraz zachowaé
wymagane zageszczenie obsypki i dalszej zasypki. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem
woda opadowa. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych w okresie bezdeszczowym.

Obsypka elementow wod.-kan. z piasku grubego lub $redniego, bardzo dobrze uziarnionego (bez
kamieni), zageszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 95 % SP (Standardowa Wartos¢
Proctora). Dla obiektow wod.-kan. usytuowanych w obrgbie wjazdéw na posesje, zasypka
piaskiem wg PN-EN-13043: 2004 o zageszczeniu od podbudowy do gtebokosci 1,20 m Is =1,00,
aponizej 1,20 m Is = 0,98. Podczas zageszczania nalezy unika¢ wolnych przestrzeni oraz
wystepowania w materiale obsypki kamieni wigkszych niz 15 mm.

Zaggszczenie wykonywa¢ warstwami z zachowaniem ostrozno$ci, aby zminimalizowaé wstepne
ugiecia.

Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronnej wykonywa¢ rownoczes$nie z usuwaniem szalunkow
obudowy wykopow, gdyz musi by¢ zachowana sztywno$¢ gruntu rodzimego w strefie obsypki
1 wspotpraca obu gruntow. Poniewaz sztywno$¢ obsypki okreslana modutem odksztalcenia ma
decydujace znaczenie dla wytrzymatosci rurociggu, konieczna jest stala kontrola wskaznika
zageszczenia przy udziale wyspecjalizowanego geologa iuzyciu odpowiedniego sprzetu
pomiarowego - np. penetrometru.

Wykopy beda wykonywane w pionowej obudowie z ptyt wykopowych.

8. Proby i odbiory

Proby szczelno$ci nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725: grudzien 1997 1 PN EN 1610: 2002
oraz instrukcja producenta. Przed jej wykonaniem nalezy dokona¢ sprawdzenia potaczenia.
Odbioru wykonanej regulacji uzbrojenia wod.-kan. dokona¢ powinna komisja z udziatem
upowaznionych przedstawicieli MPWiK sp. z o0.0. - Lublin.
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9. Warunki BHP

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia i1 zycia ludzkiego przy budowie 1 eksploatacji sieci
kanalizacyjnej 1 obiektow zlokalizowanych na niej, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
przestrzeganie obowigzujacych przepisoOw, organizacj¢ prac i stosowanie ramowych wytycznych
bhp. Przepisy te zawarte s w nastepujacych aktach prawnych:

,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.X.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz. U. Nr 96
z dnia 15.X.1993 r. poz. 437)” oraz , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. nr47 z 2003 1. poz. 401).

10. Uwagi koncowe

* Podczas prowadzenia robot moze si¢ okaza¢, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego zostaly pokazane na planie 1 profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim
przypadku razem z wlascicielem sieci i projektantem okresli¢ miejsce ewentualnej kolizji oraz
sposOb zabezpieczenia podczas wykonawstwa.

* Przed przystapieniem do robot, Inwestor w porozumieniu z wykonawcg powinien powiadomié
mieszkancow ulic o terminie rozpoczecia 1 planowanym czasie zakonczenia inwestycji.

* W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w decyzjach i pismach
zalaczonych do opracowania.

* Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikoéw urzadzen podziemnych.

« Wode na cele technologiczne, proby szczelnosci, uymowaé za pomocg prowizorycznych
instalacji z hydrantéw lub z innych miejsc wskazanych, przez MPWiK sp. z 0.0. lub innych
gestoréw sieci wodociggowych

* Materiat z robot ziemnych Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw ogloszonym na podstawie Ustawy o odpadach
1 podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku lub
unieszkodliwienia.

*  Wytworzone odpady w postaci materiatbw masowych po ich zgromadzeniu winny by¢
odtransportowane na miejsce skladowania lub utylizacji przez Wykonawce lub
wyspecjalizowane firmy zajmujace si¢ odzyskiwaniem surowcéw lub inng formg ich
wykorzystania lub unieszkodliwiana.

* Ziemi¢ z wykopow niewykorzystana do zasypki, kategorii I- IV 1 ktore nie podlegaja
zastosowaniu przepisow Ustawy o odpadach, Wykonawca zagospodaruje we wilasnym
zakresie.

+ Stan wod gruntowych jest skorelowany z warunkami pogodowymi i zaleca si¢ wykonywanie
robdt odwodnieniowych w okresie ich niskiej retencji.

+ Calos¢ robot nalezy wykona¢ i dokona¢ ich odbioru zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - opracowanie COBRTI “Instal” - Warszawa
2003r. (zeszyt 9), wymaganiami zawartymi w PFU, instrukcjach producenta rur oraz normami:

- PN-EN 1917:2004 ,Betonowe, zelbetowe 1 witokno-cementowe rewizyjne studzienki

wlazowe”

- PN-EN 124 ,Zwienczenie wpustoOw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego”

- PN-EN 752:2000 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Poj¢cia ogolne 1 definicje”

- PN-EN 476:2001 ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”
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PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych”.

BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
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