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osiekT: BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,
od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michalowskiego
do istnicjgcej Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowe;j

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
I PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NN

Lokalizacja:
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 06301 _1, Lublin,
OBREB EWIDENCYINY : 066301 _1.0001, Abramowice
obreb: 1 - Abramowice, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4
arkusz 15, dz. nr ew. 29/2
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI1I1
KLASYFIKACJA ROBOT wg WSZ (CPV):
Kategoria robot —45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

BRANZA: elektryczna

INWESTOR: ZARZAD DROG I MOSTOW W LUBLINIE
UL. KROCHMALNA 13 J, 20-401 LUBLIN

autorzy opracowania specjalnosé nr uprawnien podpis
PROJEKTANCI: .
mgr inz. Jozef Dluzewski | elektryczna 1852/1.b/92 ( T
ASYSTENT: | /7‘;' \
Mateusz Diuzewski P

Lublin, grudzien 2021 r
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: dregi@zdm.fublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-08.4330.1. 59 2021 Lublin, dnia 02.11.2021

BPBK Sp. z o.0.
ul. Hutnicza 7
20 - 218 Lublin

dot. przebudowy kablowej linii o$wietleniowej przy ul. Abramowickiej w Lublinie

Nawigzujac do otrzymanej korespondencji dotyczacej przebudowy kablowej finii
oéwietleniowej przy ul. Abramowickiej w Lublinie ( kolizja z projektowang sciezkg
rowerowa ), Wydziat Utrzymania Oéwietlenia i Sygnalizagji tut. Zarzadu informuje
niniejszym, ze w przypadku koniecznosci zmiany lokalizacji latarni, przebudowe nalezy
zaprojektowaé speniajac hastepujgce wytyczne :

1, elementy oéwietlenia przebudowaé w miejsca bezkolizyjne kosztem i staraniem
Inwestora realizujgcego przebudowe,

2. opracowaé dokumentacje projektowg na mapie z uzgodniona geometrig drogowa,

3_linie kablowe ogwietlenia drogowego przebiegajace pod wjazdami i drogami

nie moga ;

- posiada¢ zataman,
- znajdowacé sie w podbudowie drogi,

4. kable ukiadaé na catej dtugosci w rurach osfonowych o srednicy 75 mm,

a w przypadku ich przebiegu pod drogami i wjazdami, chroni¢ dodatkowo rurg

gruboscienng o $rednicy min. 100 mm,

5. zapewni¢ wlasciwe ( wymagane normg PKN-CEN/TR 13201-1:2016-2 ) parametry
fotometryczne o$wietlenia. Dla ul. Abramowickiej stosowac - klase o$wietlenia M2
(c2),

6. stosowaé urzadzenia oéwietleniowe tego samego typu co istniejace —
przeznaczone do przebudowy, lub inne wizualnie do nhich zblizone o takich samych
parametrach technicznych lub wyzszych,

7. nie mufowaé odcinkow kabli pomiedzy latarniami. Stosowa¢ cale przeloty,

Zmiana lokalizacji stupéw trakeyjno - oswietleniowych wymaga odrebnego postepowania
w porozumieniu z MPK Lublin Sp. z 0.0..

Dokumentacje projektowa opracowana w oparciu o powyzsze wytyczne oraz
wytyczne PGE Dystrybucja S.A. uzgodni¢ w Wydziale Opinii i Uzgodnien | Wydziale
Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacii tut. Zarzadu.

Usuniecie kolizji pozostatej infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich gestorami.

NAGZELNIK

Uugmarfa Disievlenia i Sygnalizaci

Wyddd

mgr inz. Sianistaw Wostel

Strona 1z 1



PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Znak sprawy: GD-DP.6630.944.2021

GD-DP.6630.944.2021

Lublin, dn. 27.12.2021 1.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakohczonej w dniu 27.12,2021 v,
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

przebudowy linii kablowej oéwietleniowej i stupa trakeyjno -
oswietleniowego

kolidujacego z projektowang $ciezka w pasie drogowym ul.
Abramowickiej.

ul. Abramowicka w Lublinie

Whioskodawca:

DEUZEWSKI MATEUSZ
ul, Lawinowa 1/156, 20-864 Lublin

Przewodn

iczacy:

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu, Joanna Werykowska

Lp.

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

14.12.2021 v,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

MNazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Wydzial Architektury
i Budownictwa

U.M. Lublin
elektroniczny

Zarzad Drég 1 Mostow
w Lublinie
elektroniczny

Imie i nazwisko uczestnika

Uzgodniono pozytywnig

Anna Rybak-Krasnodebska

Uzgodniono pozytywnie Rafat Jocek

NETIA $.A. w Lublinie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Zbigniew Kielech

PGE Dystrybucja SA
Oddziat Lubin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.
glektroniczny

v

PSG Sp. z 0.0. W Warszawie
Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Lublinie
elektroniczny

. !

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji
w Lublinie $p. z 0.0,
elektroniczny

iubelskie Przedsighiorstwo

v

Uzgodniono pozytywnie

Wieslaw Slawek

Uzgodniono pozytywnie

Tomasz Zyczynhiski

Uzgodniono pozytywnie

Marta Zmijan

[

Uzgodniono pozytywnie

Dariusz Szabatkiewicz

Dokument wygenerowal{a): Joanna Werykowska, dn. 28-12-2021 10:16:41
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis efektroniczny jest niewidoczny —moina go 2weryfikowad tylko odpowiednim programem
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GD-DP.6630.944.2021

Energetyki Cieplnej S.A,
w Lublinie
elekteoniczny

8 1Biuro Miejskiego Architekta Uzgodniono pozytywnie Beata Wajrak
Zieleni U.M. Lublin
elektroniczny

9 | Miejskie Przedsighiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnieciak
Komunikacyjne

w Lublinte Sp. z 0.0,
elektroniczny

10 | Towarzystwo Inwestycyjne Uzgodniono pozytywnie Antrzej Socha

,ELEKTROWNIA —WSCHOD” | Brak kolizji z siecia elektroenergetycang TIEW S.A.
S.A,

elektroniczny

11 | Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
Wojewddztwa Lubelskiego w | grak kolizji 7 LRSS.
Lublinie

elektroniczny

12 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

L.

Tres$é protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy srodkéw komunikacji
elektronicznej,

Joanna Werykowska

Przewodniczaca narady koordynacyjnej miasta
Lublin

Podpis przewodniczqcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie I miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust, 3 pki 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach,

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podiegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne  kartograficzne {t.].
Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péin, zm.) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinil,

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowie triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal{a): Joanna Werykowska, dn. 28-12-2021 10:16:41
Jeseli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu efektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewideczny ~ moina go zweryfikowaé tylko adpowiednim programenm
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji

ul, Krochmalna 134, 20401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
g-mall; drogi@zdm.lublin.ey, www.zdm.lublin.cu

08-08.4331.1. 39 .2021. Lublin, dnia 21.12.2021

Wydziatl Realizacji Inwestyciji
wim

dot. przebudowy o$wietlenia drogowego w pasie drogowym
ul. Abramowickiej w Lublinie

Whydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzgdu przesyta
w zatgczeniu uzgodniong dokumentacje projektowa przebudowy o$wietlenia
drogowego w pasie drogowym ul. Abramowickiej w Lublinie, zwracajac jednoczesnie
uwage na nastepujace aspekty :

niezgodna z przepisami nazwa dokumentacil projektowej,

1

piasek stosowad tylko do zasypywania terendw utwardzonych ( np. chodniki itp. ),

btedne oznaczenie stupa nr 5859 ( na mapie oznaczony jako nr 5855 ),

w zestawieniu materiatowym nie przewidziano zabudowy materiatéw z demontazu.

Zatacznik : N TSP A D IRt
1 x dokumentacja projektowa Vardhi e Yo Chaiellnie By dea

U]

pgr s Nigaialea Weesiof

“ , ~ - 2 '/.@ na/{(,*/t ‘ﬂ_‘
fx/&fdf/ Mzazj/ﬁc/wﬁzw /’1//17 /
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie Inwestora — Zarzgd Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin
1.2. Warunki techniczne wydane przez Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
1.3. Uzgodnienia branzowe
1.4. Obowiazujgce przepisy 1 normy.

2. Zakres opracowan

2.1 Przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego

2.2 Budowa linii kablowych nn

2.3 Shupy oswietleniowe

2.4 Wysiggniki

2.5 Oprawy oswietleniowe

2.6 Przepusty kablowe

2.7 Uktadanie kabla

2.8 Ochrona dodatkowa od porazen

2.9. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i inne
obickty budowlane

2.10. Kategoria geotechniczna

2.1. Przebudowa istniejgcego oSwietlenia ulicznego

Z uwagi na kolizje istniejacego shupa trakcyjno-oswietleniowe nr 5857 z
projektowang budowsa Sciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej
nr 835 —ul. Abramowicka w Lublinie przewidziano przebudowe istniejacego
o$wietlenia ulicznego miedzy shupami trakcyjno-o$wietleniowymi nr 5855 i
nr 5859 . Miedzy istniejacym stupem trakeyjno-odwietleniowe nr 5855 i
projektowanym shipem trakcyjno-oswietleniowym nr 5857 zaprojektowano
nowa lini¢ kablowa o$wietleniowg a migdzy projektowanym stupem
trakcyjno-o$wietleniowe nr 5857 1 istniejacym stupem trakcyjno-
oswietleniowym nr 5859 wykorzystano istniejacg linie kablows,
o$wictleniowq . Zdemontowany stupy trakcyjno-o$wietleniowy wraz z
konstrukcjami nosnymi i osprzgtem sieci trolejbusowej nalezy przekazac do
magazynu MPK.

2.2. Budowa linii kablowej nn

Budowa linii kablowej nn obejmuje lini¢ kablowa oswietleniowa migdzy
istniejacym shupem trakcyjno-o$wietleniowe nr 5855 i projektowanym
shupem trakcyjno-oswietleniowym nr 5857 . Linie kablowa o$wietleniowe
zaprojektowano kablem typu YKY 5x25 mm?, Kable o$wietleniowe nalezy
prowadzié w odlegtosci 0,7 m od granicy jezdni. W stupach kable zakonczy¢
glowicami termokurczliwymi pigciopalczastymi.



2.3. Slupy oswietleniowe

Z uwagi na kolizj¢ isiniejacego stupa trakcyjno-oswietleniowe nr 5857
z projektowang budows $ciezki rowerowe] w pasie drogi wojewodzkiej
nr 835 — ul. Abramowicka w Lublinie przewidziano go demontazu a miejsce
niego zaprojektowana nowy stup w miejscu bezkolizyjnym. Pozostale shupy
trakcyjno-o$wietleniowe w ul. Abramowickiej zostajg bez zmiany.
Fundament pod projektowany shup to zelbetowy, monolityczny. Stup
trakcyjno-o$wietleniowy przewidziano jako rurowy , ktéry nalezy ocynkowaé
ogniowo 1 pomalowaé fabrycznie na kolor szary (RAL 7015). Projektowany
stup trakeyjno — o$wietleniowe wraz z fundamentem ujeto w oddzielnym
opracowaniu. W stupie zastosowano tabliczke bezpiecznikowa w drugiej
klasie izolacji TB-I z zabezpieczeniami S-301 B-6. Tabliczke wyposazy¢ w
sruby M8 do podigezenia kabli . Podlaczenie od tabliczki bezpiecznikowej do
oprawy o$wietleniowej nalezy wykonaé przewodem YDY 2x2,5 mm®. Stup
nalezy ustawi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi jezdni.

2.4, Wysiegnik

Dla projektowanego shipa trakcyjno — o§wietleniowego wykorzystano
istniejacy wysiegnik. Po wybudowaniu nowego stupa nr 5857 nalezy
zdemontowaé wysiggnik z istniejgcego stupa trakcyjno — oswietleniowego
nr 5857 1 zamontowaé na nowo wybudowany stup.

2.5. Oprawa oSwictleniowa

Do o$wietlenia ulicy wykorzystano istniejacg oprawe o$wietleniows .
Po zmontowaniu istniejacego wysiegnika na nowo wybudowany stup nr 5857
nalezy zamontowaé zdemontowang oprawe z istniejgcego stupa trakeyjno —
o$wietleniowego nr 5857. Zasilacz oprawy winien posiadaé uruchomiong
opcj¢ wspotpracy z szaflkami o§wietleniowymi z funkeja redukeji mocy oraz
funkcje utrzymania stalego strumienia $wietlnego w ciggu calego okresu
eksploatacji. Po wykonaniu powyzszej przebudowy parametry fotometryczne
o$wietlenia nie ulegng zmianie. Po zakonczeniu prac budowlanych i po
uruchomieniu catego o$wietlenia nalezy wykonaé pomiary fotometryczne w
miejscach charakterystycznych. Oprawa powinna mie¢ niezalezne zasilanie.
Oprawe o$wietleniowg montowad pod katem 0° w stosunku do nawierzchni
jezdni.

2.6. Przepusty kablowe

Uktadanie kabla oswietleniowego przewidziano w rurze ochronne;j
DVR 75. Do prowadzenia kabla o$wietleniowego pod zjazdami do posesji
przewidziano dodatkowe przepusty kablowe z rur arota SRS-G 110/10.

2.7. Ukladanie kabla

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ linig falista w rowie o glebokosci 0,8 m.
Utozony kabel zasypac warstwa rodzimego gruntu grubosci 25¢m, a nast¢pnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
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Kabel pod zjazdami do posesji nalezy uktada¢ w dodatkowych przepustach
kablowych. Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach i pod zjazdami do
posesji nalezy zasypa¢ piaskiem i zagescié, a nadwyzki ziemi wywiezé na
wysypisko. Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektro-
encrgetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wylaczeniu. Prace
prowadzone w obrebie pasa drogowego nalezy odpowiednio oznakowac.

2.8. Ochrona dodatkowa od porazen

System ochrony od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania,
Przyjeto ukiad sieciowy TN. Projektowane shupy trakcyjno — oswietleniowe
chroni¢ za pomoca wydzielonej w kablu zasilajacym YKY zyly ochronne;j
PE, oznaczonej barwa zo6lto-zielona. Dodatkowo stupy uziemic
ptaskownikiem ocynkowanym PFeZn 30x4 mm. Jako urzadzenia ochronne
dla odwietlenia ulic przyjeto bezpieczniki instalacyjne.

2.9. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko, zdrowie Iudzi i inne
obiekty budowlane
2.9.1, Zasieg oddzialywania
zgodnie z ustawg z dn. 27.04.2001 1. — prawo ochrony srodowiska (dz. u.
nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem rady
ministrow z dn, 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigé do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (dz.
u. 2010 nr 213 poz. 1397), projektowana przebudowa istniejacego
oswietlenia ulicznego i przebudowa linii kablowej nn wynikajaca z
projektowanej budowy Sciezki rowerowej w pasie drogi wojewodzkicj nr 835
—ul. Abramowicka w Lublinie wie nalezy do rodzaju przedsigwzieé
oddziatujacych znaczaco lub szkodliwie na srodowisko przyrodnicze.

2.9.2. Obszar oddzialywania

Zgodnie z §13a rozporzgdzeniem Ministra Transportu, budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r poz. 1935), obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki : obreb: 1 - Abramowice,
arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3, arkusz 6, dz. nr ew, 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2
Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z norma PN-76/E-05125 miesci sie w
calosci na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany. Projektowana
inwestycja nie oddzialuje negatywnie na inne obiekty budowlane.

2.10. Kategoria geotechniczna

Dla omawianego terenu i typu inwestycji przyjeto, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04,2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463) w oparciu o pinie
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geotechniczng , pierwszg kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych.

Calod¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Opracowat:

mgr inz. Jozef Diuzewski

N/



ZESTAWIENIE MATERIALOWE

osiexT: BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,
od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michalowskiego
do istniejacej Sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
1 PRZEBUDOWA LINIT KABLOWEJ NN

L.P. JEDN. | ILOSC
RODZAJ MATERIALU MIARY

1. Kabel nn typu YKY 5 x 25 mm” m 43

2 Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 w drugiej klasie izolacji z szt 1

) jednym bezpiecznikiem typu S-301 B6 )

3. Przewéd typu YDY 2x2,5 mm® m 20

4. Rura arota DVR 75 i1} 43

5. Rura arota SRS-G 110/10 m 12

6. Rura arota A 110 PS n 4

7. Piasek m’ 6,7

8. Cement t 0,13

9. Plaskownik ocynkowany PFeZn 30x4 mm m 40

10. Zimia urodzajna (humus) m’ 2

11. Nasiona traw kg 1,3

12, Glowice termokurczliwymi pieciopalczaste kpl 2

13, Folia kalandrowana koloru niebieskiego m2 9
Istniejaca oprawa oswietleniowa do ponownego

14. . kpl
wykorzystania 1

15. Istniejacy wysiegnik do ponownego wykorzystania szt. 1

Materialy drobne i pomocnicze przewidzi wykonawca.
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pozylywnie zwerylikowany. Jednoczeénie S asystent: MATEUSZ DEUZEWSKI I~ | nrrys.
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zgloszenie prac: Prezydent Miasta Lublin
Nr oraz data sporzadzenia dokumenlu
zawierajgcego wynik pozylywne] weryfikacji:
GD-OD-1.6640.1474.2021_32362
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OZNACZENIA
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- proj. linia kablowa o$wietleniowa

° - proj. stupy trakcyjno-oéwietleniowe
- istn. linia kablowa o$wietleniowa
- proj. ptaskownik ocynkowany PFeZn 30x4mm
T - istn. stupy trakcyjno-o$wietleniowe
)1< - istn. stupy trakcyjno-oswietleniowe do demontazu

- istn. oprawa oswietleniowa ledowa
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