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. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna dla
projektu budowlano- architektonicznego ,Budowa $ciezki rowerowej w pasie drogi
wojewddzkiej nr 835 L- ul. Abramowicka w Lublinie.

- strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej, od przejscia dla pieszych w ciggu ul.
Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatowskiego do istniejgcej sciezki rowerowej
na wysokosci petli autobusowej.

- strona wschodnia (lewa) ul. Abramowickiej od ul. Gtuska do istniejgcej sciezki
rowerowej w poblizu petli autobusowe;.

Lokalizacja:_Jednostka ewidencyjna: obreb: 1 - Abramowice, arkusz 3, dz. nr ew.3/8,
3/7, arkusz 6, dz. nrew. 19/4, arkusz 15, dz. nr ew. 29/2.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
e umowa - zlecenie
e mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
e projekt budowlano- architektoniczny branzy drogowe;j

e wizja lokalna i pomiary dendrometryczne

1.3. Celi zakres opracowania .

Celem opracowania jest wykazanie istniejgcego drzewostanu, ktéry mogtby
kolidowa¢ z realizacjg inwestycji, w zwigzku z jego ochrong. Szczego6towg
inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w miesigcu wrzesniu i uzupetniajgco w
miesigcu grudniu. Wszelkie prace inwentaryzacyjne wykonano w zakresie
obowigzujgcym przy tego typu opracowaniach. Wyniki prac terenowych
przedstawiono graficznie na planszach NR 1 — obejmujgcej strone zachodnig (prawg)
i NR 2 obejmujgca strone wschodnig (lewg), w skali 1:500 oraz w zestawieniach
tabelarycznych obejmujgcych : wykaz inwentaryzowanego drzewostanu oraz wykaz

drzew przewidzianych do usuniecia. Wykaz inwentaryzowanego drzewostanu



obejmuje: nr inwentaryzacyjny zgodny z oznaczeniem na planszy, gatunek w
nomenklaturze polskiej i tacinskiej, obwod pnia w cm — mierzony na wysokosci 5 cm i
130 cm, orientacyjng catkowitg wysokos¢ w m, zasieg rzutu korony w m, oraz w
kolumnie uwagi odniesiono sie do stanu zdrowotnego oraz podano ewentualne ilosci

sztuk pni i powierzchnie zajmowang przez krzewy i krzewiaste formy drzew.

Wykaz drzew przewidzianych do usuniecia uwzglednia liczbe porzadkowag, nr
inwentaryzacyjny, obwod pnia w cm na wysokosci 5cm | 130 cm oraz przyczyne

usuniecia drzewa.

2. Polozenie obiektu i stan istniejacy oraz charakterystyka istniejgcego
drzewostanu

2.1. Potozenie obiektu i stan istniejgcy

Ulica Abramowicka jest elementem drogi wojewddzkiej nr 835 w przebiegu
przez miasto Lublin. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Gtuska/ul. Sierpinskiego do
zjazdu do Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej ma dwie jezdnie z
dwoma pasami ruchu w kazdym kierunku, rozdzielone wyspg dzielagcg z
dodatkowymi pasami ruchu w lewo i prawo dla pojazdow skrecajgcych.
Dalszy odciek ul. Abramowickiej, do wul. P. Michalowskiego to jezdnia
jednoprzestrzenna o jednym pasie ruchu w kierunku granicy miasta i dwoch pasach
ruchu w kierunku miasta. Pozostaty odcinek ul. Abramowickiej do petli autobusowe]
to jezdnia jednopasowa w kazdym kierunku. W ciggu ul. Abramowickiej, w rejonie
skrzyzowan z ulicami poprzecznymi, wyznaczone sg wysepki dzielgce kierunki ruchu
oraz dodatkowe pasy ruchu dla relacji skretnych w lewo.
W ulicy Abramowickiej wyznaczone sg przystanki komunikacji miejskiej usytuowane
w zatokach.
Przy chodniku z kierunku ul. Sierpinskiego w kierunki zatoki autobusowe;j
wyznaczony jest parking dla roweréw o nawierzchni z ptyt betonowych. Wzdtuz ulicy
wyznaczone sg zjazdy indywidualne do przylegtych posesji. Nawierzchnia zjazdow z
kostki betonowej. W pasie drogowym za zielehcem o zmiennej szerokosci sytuowane
sg chodniki o szeroko$ci 2,0 m. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;.

Po obu stronach ulicy cyklicznie wystepujg drzewa wymagajgce szczegdlnej ochrony.

2.2. Charakterystyka istniejgcego drzewostanu



Po stronie zachodniej ul. Abramowickiej inwentaryzacjg objeto 44 drzewa oraz
pojedynczy krzew leszczyny, a takze odrosty korzeniowe sumaka octowca i odrosty z
pnia Scietego drzewa klonu jesionolistnego i lipy drobnolistnej. Dominujgcym
gatunkiem po tej stronie ulicy sg lipy drobnolistne. Pojedynczo rosng tu: brzoza
brodawkowata, sliwa wisniowa i czeremcha. Wystepujg tu zarbwno drzewa stare jak i

miode, stanowigce rekompensacyjne nasadzenia.

Fot. 1. Mtode drzewko lipy nrinw. 20 i Swierku Fot. 2. Nowe rzgdowe nasadzenia lip drobnolistnych
nrinw. 21 oraz rzad lip od nr inw. 22. o nrinw. 4-8 o silnie cietych koronach.

Lipy drobnolistne, rosngce rytmicznie w pasie zieleni po stronie zachodniej ul.
Abramowickiej pomiedzy ulicg, a chodnikiem to drzewa ponad stuletnie, zastugujgce
na szczegolng ochrone. Drzewa te poddawane zabiegom pielegnacyjnym wykazujg
obnizong kondycje zdrowotng. W pniach drzew i przewodnikach obserwuje sie rany i
ubytki wgtebne oraz siedliska pluskwiaka Kowala bezskrzydiego (Pyrrhocoris
apterus). Obserwuje sie tez wyniesienie terenu u nasady pni starych drzew.

W wyniku szczegdtowych ogledzin drzew stwierdzono réwniez wystepowanie
pojedynczych drzew zamierajgcych lub uschnietych oraz z posuszem konardw i
gatezi. Wiele drzew wykazuje wielopiennos¢, deformacje koron, $lady cie¢ konaréw u
nasady korony oraz odchylenie pni od pionu. U nasady pnia lip wystepujg czesto

odrosty.



Fot. 3.4i5.

Fot 7. Lipy drobnolistne nr inw. 9-11 po lewej stronie i po

Fot 8. Krzew leszczyny nr inw. 13 i skupina pni stanowigca
odrosty korzeniowe klonu jesionolistnego o nrinw.15.



Lewa, wschodnia strona ulicy Abramowickiej jest ubozsza w zadrzewienie.

Inwentaryzacjg objeto tu 18 drzew na odcinku ponad 1200 m. Rosnie tu kilka sztuk

lip drobnolistnych o srednicy pnia od 50-65 cm oraz 2 drzewa poteznych topal

kanadyjskich i kilka drzew jarzgbu pospolitego odm. zwisajgcej, klonu czerwonego,

sliwy wisniowej i wielopiennego klonu jesionolistnego.

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym wykazano istniejgcy drzewostan rosngcy

po obu stronach ulicy.

WYKAZ INWENTARYZOWANEGO DRZEWOSTANU
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Ul. Abramowicka w Lublinie — strona zachodnia (prawa) od przejscia dla pieszych do istniejacej
$ciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej.
1. Brzoza brodawkowata 140 8 12 | Pieh odchylony od pionu,$lady
/Betula verrucosa/ cie¢ konaréw u nasady korony
2. Sliwa wigniowa 103 6 6
/Prunus cerasifera/
3. Lipa drobnolistna 177 10 15 Wieloprzewodnikowa korona,
[Tilia cordata/ odrosty na pniu
4, Lipa drobnolistna 22 12 0,7 3 Uschniete drzewko. Nowe
[Tilia cordata/ nasadzenia. Silne ciecia w
koronie
5. Lipa drobnolistna 23 13 0,5 2,5 | . Nowe nasadzenia. Silne ciecia
[Tilia cordata/ w koronie
6. Lipa drobnolistna 20 11 08 2,5 | . Nowe nasadzenia. Silne ciecia
[Tilia cordata/ w koronie
7. Lipa drobnolistna 25 13 3 3 Nowe nasadzenia. Silne ciecia
[Tilia cordata/ w koronie
8. Lipa drobnolistna 24 12 3 3.5 | Nowe nasadzenia. Silne ciecia
[Tilia cordata/ w koronie
0. Lipa drobnolistna 90,99,98 9 14 Na wys.100 cm 4 pni
[Tilia cordata/ 108
10. Lipa drobnolistna 134 9 14
[Tilia cordata/
11. Lipa drobnolistna 270 9 15
[Tilia cordata/
12. | Sumak octowiec 30m° Odrosty korzeniowe z 4 szt.
/Rhus Typhina/ sumaka octowca, ktorych pien
na wys. 5 cm nie przekracza 50
cm.
13. Leszczyna pospolita 10m?
/Corylus avellana/
14. Lipa drobnolistna 69 6 9
[Tilia cordata/
15. Klon jesionolistny 29,39,40 | 10 10 | Wielopienny, pnie odchylone od
/Acer negundo/ 36,51,77 pionu. Posusz w koronie.
88,72




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

16. Lipa drobnolistna 78149 8 10
[Tilia cordata/

17. Lipa drobnolistna 122 8 14
[Tilia cordata/

18. Lipa drobnolistna 55 33 4 4
[Tilia cordata/

19. Lipa drobnolistna 52 48 4 4
[Tilia cordata/

20. Lipa drobnolistna 54 43 3 5
[Tilia cordata/

21. Swierk pospolity 52 33 2 5
[Picea abies/

22. Lipa drobnolistna 200 8 3
[Tilia cordata/

23. Lipa drobnolistna 16 9 15 14 Nowe nasadzenie
[Tilia cordata/

24. Lipa drobnolistna 267 9 14 Posusz w gornej partii korony
[Tilia cordata/

25. Lipa drobnolistna 136 9 15
[Tilia cordata/

26. Lipa drobnolistna 230 8 14 Pien wygiety
[Tilia cordata/

27 Lipa drobnolistna 154 9 15
[Tilia cordata/

28. Modrzew europejski 74 6 9
/Larix europea/

29. Lipa drobnolistna 209 10 16 | Drobny posusz w koronie
[Tilia mordata/

30. Orzech wioski 67 7 9
/Juglans regia/

31. Lipa drobnolistna 229 9 16
[Tilia cordata/

32. Lipa drobnolistna 194 10 15 | Drobny posusz w koronie
[Tilia cordata/

33. Lipa drobnolistna 259 10 16 Korona budowana na wielu
[Tilia cordata/ przewodnikach

34. Lipa drobnolistna 250 9 16 | Uschniety konar u nasady
[Tilia cordata/ korony

35. Lipa drobnolistna 200 10 16 Na pniu liczne owady kowala
[Tilia cordata/ bezskrzydtego

36. Lipa drobnolistna 86 8 6
[Tilia cordata/

37. Lipa drobnolistna 210 9 16 Karpa wyniesiona ponad poziom
[Tilia cordata/ terenu

38. Lipa drobnolistna 246 10 16 Ubytki pnia. Karpa wyniesiona
[Tilia cordata/ ponad poziom terenu

39. Lipa drobnolistna 205 9 15 Karpa wyniesiona ponad poziom
[Tilia cordata/ terenu

40. Klon jesionolistny 121 9 15 | Znaczny posusz w koronie

4]. Lipa drobnolistna 167 9 10
[Tilia cordata/

42. Lipa drobnolistna 180 9 13 Suchoczub
[Tilia cordata/

43, Sliwa wigniowa 30,122 5 7 3 pnie w tym dwa zro$niete
/Prunus cerasifera/ 119

44, Lipa drobnolistna 174 9 12 Drobny posusz w koronie
[Tilia cordata/

45, Lipa drobnolistna 81 36,24,35 6 10 | Trzy pnie
[Tilia cordata/

46. Czeremcha zwyczajna 70,57 7 10
/Prunus padus/

47. Lipa drobnolistna 6 4 Odrosty z pnia $cietego drzewa

[Tilia cordata/

— 7 pedéw o0 obwodzie 9-16 cm
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Ul. Abramowicka w Lublinie — strona wschodnia (lewa) od ul. Gluska do istniejacej sciezki
tli autobusowe;j.

rowerowej w poblizu p

48. Lipa drobnolistna 151 8 14 Pien wygiety w kierunku
[Tilia cordata/ chodnika

49, Lipa drobnolistna 158 8 14 Nisko przewieszone gatezie
[Tilia cordata/

50. Lipa drobnolistna 153 8 14 | Liczne cigcia konaréw u nasady
[Tilia cordata/ korony

51. Lipa drobnolistna 117 8 14 | Liczne odrosty u hasady pnia
[Tilia cordata/

52. Lipa drobnolistna 167 9 16 Liczne odrosty u nasady pnia
[Tilia cordata/

53. Topola kanadyjska 300 16 25
/Populus canadensis/

54. Lipa drobnolistna 128. 8 13 | Na wysokosci 1m — 2 pnie
[Tilia cordata/ 79

55. Topola kanadyjska 283 15 22
/Populus canadensis/

56. Sliwa wisniowa 76,65 7 7
/Prunus cerasifera/

57. Klon jesionolistny 88,54,76 7 10 Pnie odchylone od pionu
/Acer negundo/ 53

58. Jarzgb pospolity odm. 52 5 4
zwisajgca
/Sorbus aucuparia ‘Pendula/

59. Klon czerwony 89 6 9
/Acer rubrum/

60. Jarzab pospolity odm. 44 37 4 3,5
zwisajgca
/Sorbus aucuparia ‘Pendula/

61. Klon czerwony 93 7 10
/Acer rubrum/

62. Jarzab pospolity odm. 47 44 5 2,5
zwisajgca
/Sorbus aucuparia ‘Pendula/

63. Lipa drobnolistna 137 8 14
[Tilia cordata/

64. Lipa drobnolistna 199 8 14 Pien odchylony w kierunku
[Tilia cordata/ chodnika

65. Lipa drobnolistna 114 8 14
[Tilia cordata/

3. Gospodarka drzewostanem

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje sie usuniecie drzew, ktére w Swietle

ustawy o ochronie przyrody wymagajg decyzji zezwalajgcej na usuniecie oraz karpy

z odrostami lipy drobnolistnej oznaczonej nr inwentaryzacyjnym 49, pojedynczych

pni klonu jesionolistnego oznaczonego nr inwentaryzacyjnym 15, ktérych obwody pni

nie przekraczajg 80 cm na wysokosci 5 cm, a pnie te kolidujg z poruszaniem sie na

Sciezce rowerowej i chodniku oraz usuniecie skupiny sumaka octowca , oznaczonej

nr inwentaryzacyjnym 12.
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3.1. Prace pielegnacyjne przy drzewach

Prace pielegnacyjne przy drzewach to prace zwigzane z zabezpieczeniem
drzew przed uszkodzeniem w trakcie realizacji inwestycji, jak réwniez prace
zwigzane z przeprowadzeniem cie¢ sanitarnych i korekcyjnych eliminujgcych
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz poprawiajgcych kondycje zdrowotng
drzew.

Najbardziej powszechng i jednoczes$nie bagatelizowang nieprawidtowoscig w
zakresie ochrony drzew na placu budowy jest zageszczenie gleby w systemie
korzeniowym. Jest ono spowodowane przemieszczaniem sie ciezkiego sprzetu
budowlanego w obrebie strefy korzeniowej. W efekcie rozwdj korzeni moze byé
zahamowany, a przerwanie drobnego systemu wiosnikowego moze byc¢
nieodwracalne. Nawet niewielka warstwa gleby, roztozona wokoét pnia drzewa w
strefie sytemu korzeniowego, odcina doptyw powietrza, stwarza warunki beztlenowe,
rozpoczyna procesy fermentacji i z czasem doprowadza do obumarcia systemu
korzeniowego, a w konsekwencji catego drzewa Niekorzystne oddziatywanie
warstwy nasypowej gleby na drzewo zalezy od: sktadu granulometrycznego, grubosci
warstwy, gatunku drzewa, jego kondycji, wieku, tj. fazy rozwojowej oraz lokalizaciji.
Kolejnym niepozgdanym efektem nieprawidtowych dziatan w zakresie ochrony w
procesie inwestycyjnym sg uszkodzenia mechaniczne drzew, np. redukcja korzeni.
Poza wptywem na zywotnos¢, ciecia w strefie korzeniowej mogg zaburzy¢ statyke
drzewa. Utrata statyki jest prawdopodobna, jesli korzenie sg ciete jednostronnie w
odlegtosci trzech srednic od pnia.

W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych i termicznych korzeni, pnia i
korony oraz uduszenia lub zatrucia korzeni podczas wykonywanych robét ziemnych |
nawierzchniowych nalezy zabezpieczy¢ korzenie i pnie drzew zachowanych .

Odstoniecie korzeni podczas wykonywania robét ziemnych, niezabezpieczenie
ich przed przesuszeniem powoduje obumarcie korzeni. Usuniecie ponad 45%
systemu korzeniowego oznacza natychmiastowg lub odsunietg w czasie Smieré

drzewa. Pozbawienie drzewa korzeni stabilizujgcych przyczynia sie do wykrotu.

W razie koniecznosci sktadowania materiatbw budowlanych w obszarze
mniejszym, niz rzut korony drzewa powiekszony o ca 2m, pien drzewa musi by¢

chroniony oszalowaniem z desek o dt. min. 150cm, a ziemia powinna by¢ pokryta 20
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cm warstwg zwiru (810-30mm), drobnego tlucznia lub grysu z kamieni nie
alkalizujgcych gleby. Deski powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg np.
elastycznych rur drenarskich, rozcietych jednostronnie opon, zwinietej juty lub maty
ogrodniczej. Przy szalowaniu pni nalezy zwrdocic uwage, aby deski szczelnie
przylegaty na catej powierzchni pnia, a dolna czes¢ deski miata oparcie w podtozu.
Deska nie powinna opiera¢ sie na nabiegach korzeniowych. Opaski mocujgce
szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a wiec

minimum 3 na pniu. Schemat oszalowania przedstawia rys.1:

Rys. 1.

Rys. 3 — Sposéb prawidtowego oszalowania pni drzew. a), b)oszalowanie z desek, c) drut lub
opaska stalowa mocujgca deski do pnia, d) juta wyréwnujgca ptaszczyzne/oparcie desek, e)warstwa
niealkalizujgcego kruszywa grubosci 20cm (Chachulski Z. 2000. Chirurgia i pielegnacja drzew.
Jozefow-Michalin. Legraf)

Prace ziemne w rejonie systemow korzeniowych drzew nalezy wykonywac
recznie by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew. Nie wolno dopusci¢ do
przesuszenia w obszaru zajmowanego przez system Kkorzeniowy. Nalezy
systematycznie wykonywac¢ zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami
rosliny.

Ciecia sanitarne korekcyjne powinny by¢ przeprowadzone w celu
wyeliminowania zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdw Sciezki rowerowej |
chodnika .

Ciecia sanitarne polegajg na usuwaniu pedow, gatezi | konaréw martwych
chorych | uszkodzonych.

Ciecia korygujgce zmierzajg do zniwelowania wad budowy korony w celu
poprawienia kondycji drzewa oraz usuniecia nadmiernie wyciggnietych,
przewieszajgcych sie konarow gatezi, kolidujgcych z poruszaniem sie na Sciezce
rowerowej | chodniku.

Usunigcia drzew moze dokona¢ specjalistyczna firma, po zapoznaniu sie z

,Instrukcjg BHP przy podcinaniu i Scince drzew”, ktéra to okresla kto moze
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dokonywac scinki drzew, jakie nalezy mie¢ uprawnienia i badania w jaki sposob
dokonywac scinki, kiedy nie mozna wykonywac scinki itp.

Wycinka moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji.

Zakres robot w przypadku wycinki drzew obejmuje nastepujgce prace:

- Wycinka metodg sekcyjng jesli drzewo zlokalizowane jest w sgsiedztwie drzew
przeznaczonych do adaptacji lub elementow adaptowanych

- Sciecie drzew przez wstepne podciecie i obalenie za pomocg odciggéw z
bezpiecznej odlegtosci w przypadku pozostatych drzew

- Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny.

- Pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu.

- Utozenie gatezi i konarow w stosy.

- Zasypanie dotu dostarczong ziemig zyzng jesli dot zlokalizowany jest w obrebie
projektowanego terenu zieleni.

- Ubicie i wyrbwnanie zasypanego dotu.

- Wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych i zagospodarowanie czesci
urobku na miejscu wg szczegdtowych wskazan w specyfikacji lub inspektora

nadzoru.

3.2.  Woykaz drzew przewidzianych do usuniecia wymagajgcych wydania deecyz,ji

zezwalajgce;j.

L.p. Nr inw. Gatunek Obwaéd pnia w Przyczyna usuniecia

cm

1. 2 Sliwa wisniowa 103 Kolizja z chodnikiem w rejonie
skrzyzowania z ul. Piotra
Michatowskiego

2. 17 Lipa drobnolistna 122 Kolizja z chodnikiem i $ciezkg
rowerowg za skrzyzowaniem z ul.
L. Zamenhofa

3. 18 Lipa drobnolistna 55 33 Kolizja z chodnikiem za
skrzyzowaniem z ul. L. Zamenhofa

4. 19 Lipa drobnolistna 52 46 Kolizja z chodnikiem za
skrzyzowaniem z ul. L. Zamenhofa

5 20 Lipa drobnolistna 54 43 Km Sciezki 0+322P

6 21 | Swierk pospolity 52 33 | Km sciezki 0+348P

Do usuniecia przewiduje sie réwniez sie rowniez skupiny odrostow ze scietych pni
lub krzewodw i ich odrostow korzeniowych o obwodach pni na wys. 5 cm nie
przekraczajgcych 50 cm oraz w przypadku klonu jesionolistnego 80 cm nie

wymagajgcych decyzji zezwalajgcej. Sg to:
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lipa drobnolistna nr inwent. 4 — uschniete drzewko
sumak octowiec o nr inwent. 12, zajmowana powierzchania — 20 m?
klon jesionolistny 2-3 pnie o nr inwent. 15

Lipa drobnolistna nr inwent. 47 — usungc¢ karpe z odrostami

Opracowata: inz. Irena Choroszynska



