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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

Przedmiot opracowania:

BUDOWA S$CIEZKI ROWEROWEJ
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,
od przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatowskiego
do istniejgcej sciezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna:066301 1 Lublin

obreb: 1 - Abramowice, arkusz 3, dz. nr ew.3/8, 3/7,arkusz 2, dz. nr ew.228
arkusz 6, dz. nr ew. 19/4
arkusz 15, dz. nr ew. 29/2

Kategorie obiektu budowlanego: IV — elementy drég publicznych

Inwestor:
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

stanowisko Imie i nazwisko nr uprawnieri podpis

projektant branza drogowa mgr inz. Adam Fornal upr. LUB/0263/PWBD/19 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

projektant branza drogowa tech. Ryszard Fornal upr. 164/Lb/76 w specjalno$ci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drdg i lotniskowych drég startowych oraz
manipulacyjnych

asystent branza drogowa mgr inz. Matgorzata Kaminska - Fornal

sprawdzajacy branza drogowa | mgr inZ. Krzysztof Kreglicki LUB/0004/POOD/11do projektowania
bez ograniczen specjalno$ci drogowe;

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Data opracowania: grudzier 2021
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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE - zamieszczone w projekcie budowlanym
2. STAN ISTNIEJACY- ul. Abramowicka — zamieszczony w projekcie budowlanym
3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZWIAZANIE SYTUACYJNE SCIEZKI
ROWEROWEJ | CHODNIKA

W usytuowaniu sciezki rowerowej kierowano sie zasadg zminimalizowania kolizji z istniejgcymi

elementami zagospodarowaniem terenu ul. Abramowickiej tj. istniejacymi drzewami w pasie

drogi, stupami trakcyjno-oswietleniowymi usytuowanymi wzdtuz kraweznika ulicy Abramowickiej

oraz elementami naziemnymi uzbrojenia podziemnego.

Opracowaniem objeto odcinek ul. Abramowickiej od istniejgcego przejscia dla pieszych przez

jezdnie ul. Abramowickiej w rejonie skrzyzowania z ul. P. Michatowskiego (poczatek profilu km

0+000 na wysokosci stupa trakcyjno-oswietleniowego) do istniejgcej sciezki rowerowej i chodnika

na wysokosci petli komunikacji miejskiej (koniec profilu km 0+654,70).

Waski pas drogowy wczesniejszego odcinka ul. Abramowickiej po stronnie zachodniej, wymusza

prowadzenie sciezki rowerowej ze strony zachodniej ul. Abramowickiej na strone wschodnig z

kontynuacjg ruchu rowerowego w kierunku ul. Gluskie;.

Dla przeprowadzenia ruchu rowerowego przez jezdnie ul. Abramowickiej projektuje sie

wyznaczenie dwukierunkowej sciezki rowerowej z wykorzystaniem wysp dzielgcych kierunki

jazdy w ciggu ul. Abramowickiej. Pierwsze dwukierunkowe przeprowadzenie $ciezki wyznaczono

\w rejonie skrzyzowania z ul. Piotra Michatowskiego, drugie \ w rejonie skrzyzowania z ul.

Ludwika Zamenhofa.

Wyspy dzielgce na obu przejsciach zostang przebudowane:

e pierwsza wyspa w rejonie skrzyzowania z ul. P. Michatowskiego wydtuzona do 12,00 m,

e druga wyspa wydtuzona do 26,20 m;

Obie wyspy poszerzone do szerokosci 3,0 m. Szeroko$¢ wyznaczonej sciezki rowerowej przez

ul. Abramowickag 3,00 m, przejscie dla pieszych 6,00 m.

Od wyznaczonego przejscia dla pieszych i sciezki rowerowej na strone zachodnig, na odcinku do

skrzyzowania z ul. P. Michatowskiego dwukierunkowa Sciezka rowerowa szerokosci 2,00 m i

chodnik szerokosci 1,50 m majg wspolny przebieg.

Za skrzyzowaniem z ul. P. Michatowskiego, na odcinku dz. nr ew. 186 i 202 Sciezka rowerowa

prowadzona jest oddzielnie od istniejgcego chodnika. Ponowny wspdlny przebieg sciezki

rowerowej i chodnika od dz. nr ew. 221 do potgczenia z istniejgcg Sciezkg rowerowg i chodnikiem

na wysokosci petli komunikacji miejskiej km 0+654,70 (koniec zakresu robét drogowych). Sciezka

rowerowa szerokosci 2,00 m, wyznaczona jest od strony jezdni ul. Abramowickiej w odlegtosci od

krawedzi jezdni minimum 3,50 m. Chodnik o szerokos$ci 1,50 m usytuowany od strony zabudowy

mieszkaniowej.

3.2. PROFILE PODLUZNE SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA
Profil podtuzny prowadzony jest $rodkiem Sciezki rowerowej. Kilometraz Sciezki (poczatek i
koniec) jak opisano w rozwigzaniu sytuacyjnym.
Rozwigzanie wysokosciowe $ciezki rowerowej i chodnika wyznaczone jest w powigzaniu z
usytuowaniem wysokosciowym:

e ulic poprzecznych

o istniejgcym kraweznikiem ul. Abramowickiej

e zjazddéw indywidualnych

¢ istniejgcych chodnikow
jako punktéw statych majgcych wptyw na projektowane spadki podtuzne Sciezki rowerowe;j i
chodnika. Wielkosci spadkéw podtuznych wspdlnych dla $Sciezki rowerowej i chodnika majg
wartosci od 0,0% do 3,8%.



Projektowane rozwigzanie wysokosciowe sciezki rowerowej nie powoduje przebudowy ulic
poprzecznych.

Projektowany spadek poprzeczny $ciezki rowerowej i chodnika wyznaczonych oddzielnie oraz
przy wspolnym przebiegu - 2% w kierunku zielenca jezdni ul. Abramowickiej.

Na przecieciu sciezki rowerowej i istniejgcych zjazdéw spadek poprzeczny sciezki rowerowej i
chodnika dostosowany do spadku zjazdu, lecz nie wigkszy niz 3%.

3.1. PRZEKROJE NORMALNE SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA

Przekroje normalne sSciezki rowerowej i chodnika, z podaniem szerokosci poszczegolnych
elementow i wielkosci spadkéw poprzecznych, wyznaczono w miejscach charakterystycznych i
pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr D-2 oraz na przekrojach normalnych nr
D-3.

3.4. SZ,CZEG(')LY KONSTRUKCYJNE SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA
3.4.1. Sciezka rowerowa

3cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
3cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
12 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm, C 90/3
10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
Rc=C1,5/2,0s4MPa, wg PN-EN-14227-1

grunt rodzimy G3

3.4.2. Sciezka rowerowa wzmocniona (przez zjazdy)

3cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70, wg WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
15cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3
20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
Rc=C1,5/2,0s4 MPa, wg PN-EN-14227-1

grunt rodzimy G3

Konstrukcja $ciezki rowerowej w przebiegu przez zjazdy indywidualne ograniczona obrzezem
betonowym 8/30 cm ustawionym na tawie z betonu C12/15.

3.4.3. przebudowa zjazdu indywidualnego na dz. nr ew.47/2 (w km 0+525,00 ul.
Abramowickiej), rejon przejscia dla pieszych i sciezki rowerowej

8cm kostka betonowa, kolor grafitowy, spoiny wypetnione piaskiem
3cm podsypka z grysu 2/6 mm
20 cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem Rc=C3/4 < 6 MPa
wg PN-EN-14227-15,
15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Rc=C 1,5/2,0 < 4
MPa wg PN-EN-14227-15,
grunt rodzimy G3

3.4.4. chodnik

6 cm kostka betonowa, kolor szary, spoiny wypetnione piaskiem
3cm podsypka z grysu 2/6 mm
15cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem Rc=C 1,5/2,0 < 4MPa
wg PN-EN-14227-15,
grunt rodzimy G3




3.4.5. Jako rozdzielenie nawierzchni $ciezki rowerowej i istniejgcego lub projektowanego
chodnika nalezy stosowac:

e na odcinkach prostych: krawezniki betonowe 15/30 cm utoZzone na ,ptask” na tawie z
betonu C12/15;

e natukach i krzywiznach: obrzeza betonowe 8/30 cm ustawione na fawie z betonu C12/15;

¢ konstrukcja chodnika od strony zielehca zamknieta obrzezem betonowym 6/20 cm
ustawionym na fawie z mieszanki C1,5/2,0.

3.4.4. Przejscie przez jezdnie chodnika i Sciezki rowerowej
e na potaczeniu jezdni z chodnikiem ustawi¢ kraweznik betonowy drogowy wtopiony 20/30
cm o odstonieciu 0 cm ustawiony na fawie z betonu C12/15.
e na szerokos$ci przejscia dla pieszych utozy¢ 2 rzedy ptyt betonowych 35x35 cm koloru
z06ttego z wypustkami, podbudowa jak dla chodnika.
e na szeroko$ci przejscia dla pieszych przez $ciezke rowerowg ustawi¢ obrzeza betonowe
8/30 cm na tawie z betonu C12/15.

3.5.KOLIZJE

Wyznaczenie Sciezki rowerowej powoduje kolizje z 1 stupem stupem trakcyjno-oswietleniowym
przy przejsciu dla pieszych i sciezki rowerowej przez jezdnie ul. Abramowickiej w rejonie
skrzyzowania z ul. P. Michatowskiego. Stup trakcyjno- oswietleniowy do przestawienia.
Kolidujgce elementy infrastruktury podziemnej (zasuwy sieci wodociggowej i gazowej, studnie
kanalizacji sanitarnej i kanatu deszczowego itp.) usytuowane w projektowanej sciezce rowerowej
i chodniku zostang wyregulowane wysokosciowo i dostosowane do nowego uksztaltowania
Sciezki i chodnika. Kolidujgce ze sciezkg rowerowg i chodnikiem drzewa i krzaki zostang usuniete
lub przesadzone.

3.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie $ciezki rowerowej i chodnika powierzchniowe. Projektowane spadki podtuzne i
porzeczne Sciezki rowerowej oraz chodnika kierujg sptyw woéd powierzchniowych na przylegle
istniejgce zielence i tereny zielone.

3.7. OSWIETLENIE
Jako os$wietlenie projektowanej $ciezki rowerowej i chodnika wykorzystuje sie istniejgce
oswietlenie ul. Abramowickiej rozmieszczone na stupach trakcyjno-oswietleniowych.

3.8. ZIELEN DROGOWA

Zieleh drogowa wykonana bedzie na powierzchni zielehcow w granicach pasa drogowego po
obu stronach Sciezki rowerowej i chodnika na szerokosci 1,00m.
Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow dywanowych z siewu:
- teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni, korzeni drzew,
czesci nadziemnych i podziemnych chwastow
- teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow o0 ok.15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3 cm)
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze by¢
ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie
- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien sie wahac¢
w granicach 5,5-6,5 pH
- przy zaktadaniu trawnikow krawezniki powinny znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem
- teren bezposrednio pod zasiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany a ziemia
urodzajna rozsypana réwnomiernie
- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac
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na terenie ptaskim ilo§¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg/m?,

na skarpach: — 4 kg/m?
gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
Srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ ok. 10 cm
odbidr trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu

Projektant branza drogowa:

tech. Ryszard Fornal
upr. nr 164/Lb/76
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PRZEKROJ NORMALNY NR 1

Skala 1:50

3,00 6,50 3,80 1,74
jezdnia ul. Abramowickiej WYSPA DZIELACA istniejgca jezdnia SCIEZKA CHODNIK
(zanizenie na $Sciezce rowerowej) ROWEROWA
uzupetnienie
masg asfaltowg uzupetnienie
masg asfaltowg
AL%_ 4%— T ||4|2|%|—|| T TTT IZ]‘
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> 1 ™\
:guﬂ‘o”ﬁ“‘ SCIEZKI KONSTRUKCJA $CIEZKI ggﬂﬁf&m
J ROWEROWEJ
KONSTRUKCJA ZJAZDOW
INDYWIDUALNYCH
74 8 kostka betonowa typu Holland, kolor grafitowy, spoiny
P RZ E KROJ N O RMA I. N Y N R 2 cm wypetnione piaskiem

Skala 1:50

2,00
istniejacy zjazd SCIEZKA istniejacy zjazd
z kostki brukowej ROWEROWA Z kostki brukowej

2%

-
2 2/2 E\\E i

KONSTRUKCJA $CIEZKI
ROWEROWEJ WZMOCNIONEJ

PRZEKROJ NORMALNY NR

3cm | podsypka z grysu 2-6 cm

20 cm warstwa podbudowy - mieszanka zwigzana cementem

C3/4<6 MPa

15¢cm

warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana
cementem C1,5/2 < 4,0 MPa

3

Skala 1:50

ISTNIEJACE OGRODZENIE

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ

3cem

warstwa $cieralna AC 5 S 50/70 wg WT-2 2014 "Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych"

3cm

warstwa wigzgca AC 8 W 50/70 wg WT-2 2014 "Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych"

12cm

warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm
C90/3 wediug WT4

10cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem wg
PN-EN-14227-1, Re=C1,5/2 < 4,0 MPa

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ
WZMOCNIONEJ (PRZEZ ZJAZDY)

3cem

warstwa Scieralna AC 5 S 50/70 wg WT-2 2014 "Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych"

5cm

warstwa wigzaca AC 8 W 50/70 wg WT-2 2014 "Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych"

15cm

warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm
C90/3 wediug WT4

20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem wg
PN-EN-14227-1, Rc=C1,5/2 < 4,0 MPa

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6cm

kostka betonowa typu Holland, kolor szary, spoiny wypetnione
piaskiem

3cm

podsypka z grysu 2-6 cm

15¢cm

warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem wg
PN-EN-14227-1, Rc=C1,5/2 < 4,0 MPa

0,30
2,00 1,50
zielen SCIEZKA CHODNIK zielen
ROWEROWA
2% 1 ”nglo/ol—ll ) . S
ZZM]
KONSTRUKCJA
.. CHODNIKA
KONSTRUKCJA SCIEZKI
ROWEROWEJ
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Inwestor: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY nr zlec.:
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ 1357
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
- UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE data:
strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej 12.2021
od ul. Michatowskiego do istniejgcej $ciezki rowerowej
na wysokosci petli autobusowej
rys.:
PRZEKROJE NORMALNE SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA
branza drogowa r upr. podpis | skala:
projektant: |mgr inz. Adam Fornal LUB/0263/PWBD/19 1:50
projektant: [tech. Ryszard Fomnal 164/Lb/76 or rys.
asystent. |mgr inz. Malgorzata Kaminska-Fomnal D_ 4
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PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

| SCIEZKE ROWEROWA

Skala 1:20

SZCZEGOL POLACIZENIA $CIEZKI ROWEROWEJ

| CHODNIKA NA tUKU

O MALYM PROMIENIU | NA PRZEJSCIU DLA

150 30 200
CHODNIK SCIEZKA ROWEROWA
"’J ~ 2%
| 2%
o N \ S O O O S R
P N\ 050059078, CR P00 - O 006 0 0 A0 s -0 50
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10 NS
ALy SN
obrzeze betonowe 6x20 cm \\
- — - kraweznik betonowy 15x30 cm
5cm | tawazmieszanki zwigzanej KONSTRUKCJA 18
cementem C1,5/2 CHODNIKA 10cm tawa z mieszanki zwigzanej
comentom CT2/15 (047 ma) obrzeZze betonowe 8x30 cm
10cm | tawa z betonu C12/15

SZCZEGOL KRAWEINIKA STOJACEGO
O ODSLONIECIU 12 CM

Skala 1:20

[ar]
o~ w koloru zéttego z wypustkami
SN
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N . [—
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e P O \\ Inwestor: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin
0 N PROJEKT WYKONAWCZY nr zec.:
© \\\ N BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ 1357
ONTRIKCIA L ABRAMOWIOKA W LUBLINIE.
o CHODNIKA - UL. data:
30 om | krawgznik betonowy 20x30 om strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej 12.2021
5cm | podsypka cem.-piask. 1:4 od ul. Michatowskiego do istniejgcej $ciezki rowerowej
18 cm | tawa z betonu C12/15 (0,0767 m2) na wysokosci petli autobusowej
30 cm | krawegznik betonowy 20x30 cm Iys.: i L
- SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SCIEZKI ROWEROWEJ
5cm | podsypka cem.-piask. 1:4 - i _
branza drogowa r upr. podpis | skala:
15 cm | fawa z betonu C12/15 (0,0825 m2) projektant: |mgr inz. Adam Fomal LUB/0263/PWBD/19 1:20
projektant: [tech. Ryszard Fomnal 164/Lb/76 or rys.
asystent. |mgr inz. Malgorzata Kaminska-Fomnal D 5
sprawdzit: |mgr inz.Krzysztof Kreglicki LUB/0004/POOD/11 B

ROWEROWEJ

KONSTRUKCJA $CIEZKI

SZCZEGOL KRAWEINIKA WTOPIONEGO
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

Na szerokosci przejscia dla pieszych
2 rzedy plyt betonowych 35x35cm

Skala 1:20

PIESZYCH

30cm

Skala 1:20

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z mieszanki zwigzanej cementem
C12/15 (0,033 m2)
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