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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kanatu technologicznego zwigzanego z budowa kanatu technologicznego w ramach budowy
Sciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 835, ul. Abramowickiej w Lublinie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty oméwione w specyfikacji majg zastosowanie do budowy kanalu technologicznego zwigzanego
z budowa kanalu technologicznego w ramach budowy $ciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 835,
ul. Abramowickiej w Lublinie

1.3. Okreslenia podstawowe

- Droga publiczna , droga zaliczona do jednej z kategorii drog na podstawie ustawy

z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) 2 z ktorej
moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami
okreslonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczegolnych.

- Pas drogowy , wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnig, w ktorym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg.

- Droga , budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca calos$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowang w pasie drogowym.

- Droga krajowa , jedna z drog publicznych, umozliwiajacych krajowa i migdzynarodowa
komunikacj¢ kotowa pomi¢dzy duzymi miastami oraz ogdlnodostgpnymi przejsciami
granicznymi, ktora jest rekomendowana do ruchu dtugodystansowego i tranzytowego.

- Droga wojewodzka , sie¢ drog uzupetniajaca system drog krajowych. Do drog
wojewodzkich zalicza si¢ drogi stanowigce potaczenia miedzy miastami, majace znaczenie
dla wojewodztwa i drogi o znaczeniu obronnym, nie zaliczone do drég krajowych.

-Droga powiatowa , droga stanowigca potaczenia miast bedacych siedzibami powiatow

z siedzibami gmin i siedzib gmin mi¢dzy soba.

- Droga gminna , droga o znaczeniu lokalnym nie zaliczona do innej kategorii, stanowiaca
uzupetniajaca sie¢ drog stuzacych miejscowym potrzebom, z wylaczeniem drog
wewngetrznych.

- Ulica, droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktorej ciggu moze by¢ zlokalizowane
torowisko tramwajowe.

- Jezdnia , czgé¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

- Chodnik , cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

- Korona drogi, jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy
drogach dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielacym jezdnie.

- Drogowy obiekt inzynierski , obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcje oporowa.

- Konstrukcja oporowa , budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie statecznosci
nasypu lub wykopu.

- Budowa drogi , wykonywanie potaczenia drogowego mi¢dzy okreslonymi miejscami lub
miejscowosciami, a takze jego odbudows i rozbudowa.

- Przebudowa drogi ,wykonywanie robot, w ktérych wyniku nastepuje podwyzszenie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi, niewymagajacych zmiany
granic pasa drogowego.

- Remont drogi , wykonywanie robot przywracajacych pierwotny stan drogi, takze przy
uzyciu wyrobow budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

- Kanat technologiczny (KT) , ciag ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz
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innych obiektow lub urzadzen shuzacych umieszczeniu lub eksploatacji, urzadzen infrastruktury technicznej
zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych
wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

- Sie¢ kanatow technologicznych , sie¢ ztozona z ciagdw rur, studni kablowych, zasobnikow
kablowych oraz szaf kablowych.

- Budowle kanatéw technologicznych , ciag rur lub wigzek mikrorur, studnie kablowe, szafy

kablowe lub inne obiekty budowlane wchodzace w sktad kanalow technologicznych.

- Cigg rur kanalu technologicznego , odcinek zawarty migedzy sasiednimi studniami lub

zasobnikami w postaci zespotu rur lub wigzek mikrorur zakopanych w ziemi, umieszczony

w kanalizacji sanitarnej lub szczelinowe;.

- Ciag KT uliczny (KTu) , ciag KT usytuowany w pasie drogowym ulicy.

- Ciag KT przepustowy (KTp) , ciag KT przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi

(w poprzek jezdni, torowisk, cieckdw wodnych itp.).

- Ciag KT przylaczeniowy (KTps) , ciag KT stanowiacy odgatgzienie od glownego ciagu KT

do punktow (uzytkownikow) koncowych.

- Przecisk , ciagg KT przepustowy wykonany metoda przecisku

- Przewiert poziomy, ciag KTp wykonany metoda przewiertu poziomego

- Przewiert sterowany , ciag KTp wykonany metoda przewiertu sterowanego

- Mikrokanalizacja kablowa , szczegdlny rodzaj kanalizacji, zesp6t podziemnych mikrorur

i studni kablowych, stuzacy do prowadzenia zewngtrznych mikrokabli $wiattowodowych.

- Kanalizacja kablowa , zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

- Ciag kanalizacji , rury ulozone w wykopie jeden za drugim i potaczone pojedynczo lub w zestawach
pozwalajacych uzyskac¢ potrzebna liczbe otwordéw kanalizacji.

- Studnia kablowa , pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow.
Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.1 Materialy do zabudowania.

- Beton , klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami inspektora nadzoru,
lecz nie nizsza niz klasa B 20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy
wedtug PN-88/B-06250

Wymagania dla betonu klasy B 20

Lp. | Wlasciwosc¢ Wartos¢
1 Wytrzymato$§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 20

2 Nasigkliwo$¢ betonu, % 5

3 Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornosci F 50

Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy wymaganiom
PN-88/B-30000 . Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach speliajacych wymagania BN-
88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to wskazania inspektora nadzoru,
przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany
zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 . Domieszki powinny odpowiada¢ PN-85/B-23010 .
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- Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢é co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 .

- Prefabrykowane studnie kablowe (np.SKR2 ) powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie

z normg PN-88/B-06250. Do budowy studni kablowych nalezy stosowac , wietrznik do pokryw
odpowiadajagcy BN-73/3233-02 , ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 , wsporniki kablowe
odpowiadajace BN-69/9378-30 . Studnie winny posiada¢ pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace przed
ingerencja osob nieuprawnionych .Pokrywy winny by¢ wyposazone w odlewany w zeliwie napis ,,ZDiM”
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyrownanym podtozu, przy czym poszczegédlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

- Rury z polietylenu (np. gigtka HDPE @ 125/9 ; HDPE @ 40/3,7mm ) stosowane do budowy ciggdéw
kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203 i rury stalowe b/szwu @ 33,7/3,2mm

Rury nalezy przechowywa¢é na utwardzonym placu, w oslonietych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

- Wigzka mikrorurek cienko$ciennych §wiattowodowych (np. WMR 7x12/10)

3.SPRZET

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.1. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujacych wlasciwa jakosc¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— zuraw samochodowy

— sprezarka powietrzna spalinowa 10m3/h

— urzadzenie przeciskowe

— koparka jednonaczyniowa na podwoziu kotowym 0,25 m3

— spawarka spalinowa 300 A

— urzadzenia do wdmuchiwania kabli metodg strumieniowa

— wciggarka r¢czna

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.1. Zastosowane Srodki transportowe.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu, w zaleznos$ci od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy do 3,5t

— samochod dostawczy do 0,9t
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— samochod skrzyniowy do 5t

— samochod dhuzycowy

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

— Technologia budowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika ..
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy .

5.1 Kanalizacja teletechniczna
Lokalizacja kanalizacji ,wzdhuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona zgodnie z projektem.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastgpujacych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,

b) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgalezne,

Dlugos¢ przelotdow migdzy sasiednimi studniami nie powinna przekraczac:

a) 150 m migdzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur arota,

b) 120 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,

¢) 70 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur arota.

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gdérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowe;j,

¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.

Przy przejsciach pod jezdnig gigbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni
nie byla mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza si¢
zmniejszenie glebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m jesli jest zbudowana z rur arota.

Kanalizacja powinna, na odcinkach mig¢dzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;j.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest ominigcie
przeszkdd terenowych. W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur arota mogg by¢ wygiete tak, aby
promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%.
Przy wprowadzaniu do komor kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

Do zestawdw kanalizacji z rur arota nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci (PE HD) o
srednicy (do 160 mm) i grubosciach $cianek nie mniejszych od 7,5 mm wg BN-80/C-89203 .

5.2 Roboty ziemne i budowa kanalizacji kablowej.

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podana w dokumentacji projektowe;j
Glebokosci wykopow podane sg w opracowaniu projektowym zgodnie z norma BN-73/8984-05 .

W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glgbsze.
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w normie BN-73/8984-05 .
Sciany wykopow powinny byé pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno byé wyréwnane
i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05 . W gruntach mato spoistych
na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm. Z pojedynczych rur arota
nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji w warstwach. Odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie
nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy
utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukladania nastepnych warstw, utozong warstwe
rur nalezy zasypaé piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechaniczny.

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur arota nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci
okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami
mechanicznymi. Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zlokalizowana pod katem
90° do osi jezdni z dopuszczalng odchytka 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizacjg teletechniczng
nalezy uklada¢ w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejagcymi metoda poziomego
wiercenia sprz¢tem dostepnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac si¢

w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji gora byloby mniejsze od wymaganego . Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w
rzucie pionowym lub poziomym mi¢dzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05.

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych

z wymaganiami normy BN-85/8984-01, SKR2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi

w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy przebudowie linii
kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera budowy.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawicieli inwestora i
uzytkownika. Jako$¢ robot musi uzyskaé akceptacje tych instytucji.

6.1. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciaggéw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

- prawidlowosci wykonania ciggdéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

- prawidlowos$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robo6t dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
Jednostka obmiarowg kanatu technologicznego jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechniczne;j i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

— geodezyjna dokumentacje¢ powykonawcza,

— protokoty odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot
na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01

BN-80/C-89203
BN-73/8984-05
PN-76/E-05125

BN-73/3238-08

BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-70/3233-05

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej.
Szablony do znakowania.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
- Ustawa Rady Ministrow o drogach publicznych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

- Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych .

- Ustawa o drogach publicznych .

- Ustawa Prawo Budowlane .

- Ustawa Prawo Telekomunikacyjne .

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

- Ustawa o kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno—uzytkowego .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odleglosci

i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustyczne;j
i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania

i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia .
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6ot budowlanych .

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku .

mgr inz. Jozef Dbuzewski
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