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Mostowa

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ulicy Dworcowej od uprzednio
zaprojektowanego odcinka ul. Dworcowej przez IDW w Gdansku do wjazdu
na teren Park & Ride + ca 30 mb ul. Dworcowej i odcinkiem $ciezki rowerowej
7 chodnikiem od mostku przy CKiS do wigczenia do uprzednio
zaprojektowanej sciezki rowerowej i chodnika na odcinku od Park & Ride do
wejicia na dworzec PKP.

Remont mostu przez rzeke Radunia w ciggu ul. Dworcowej w Pruszczu
Gdanskim

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdanski

gm. Pruszcz Gdanski, pow. gdanski, woj. Pomorskie
Obreb 0012; dziatki nr: 52/2, 56, 58

drinz. Marcin Dudek

specjalno$é: mostowa b/o M Adel
nr uprawnien: POM/0283/POOM/0?

mar inz. Andrzej Kozakiewicz

specjalno$é: konstr-bud. b/o -1
nr uprawnien: 177/Gd/2002
Wrzesien 2017 1.
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Andrzej Nagadrski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M. 11

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA
1. | Kserokopie uprawnien zespotu projektowego oraz kserokopie zaswiadczen

z izby inzynieréw budownictwa

2. | Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1.0 | Orientacja

RYS. 2.0 | Plan sytuacyjny — skala 1:500

RYS. 3.0 | Most - Stan istniejgcy — skala 1:50

RYS. 4.0 | Karta kolorystyki obiektow — skala 1:50
RYS. 5.0 | Most - stan projektowany — skala 1:50
RYS. 6.0 | Zbrojenie wspornikdw — skala 1:10

RYS. 7.0 | Zbrojenie ptyty wyréwnawczej - skala 1:10

RYS. 8.0 | Zbrojenie nadbudowy skrzydet — skala 1:10

RYS. 9.0 | Szczegdty konstrukcyjne — skala 1:10/1:50

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim
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KSEROKOPIE UPRAWNIEN ZESPOLU
PROJEKTOWEGO ORAZ KSEROKOPIE
ZASWIADCZEN Z I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim



POMORSKA OKREGOWA

12BA INZTNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, nl. Swietojafska 43/44

B e adon Gdafisk, dnia 7 grudnia 2009 1.
ox

syg. akt 285/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 usawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan MARCIN KRZYSZTOF DUDEK

doktor inzynier
urodzony dnia 26.12.1978 r. w Gdarnisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/0283/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.
Sldad orzekajgcy Okregowe]/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Okrggowej 1sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

NiedostatRiewicz

CZLONEK

Okregowej isji Kwalifikacyjnej
Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:
1.Pan Marcin Krzysztof Dudek
80-180 Gdasisk, ul. K.Porgbskiego 35/15

2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlznego

4.a/a



Pan Marcin Krzysztof Dudek upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlare,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na podstawic § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inZynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczer
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla most6w i przepustéw.

HI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
80-840 Gdadsk, ul. Swigtojaninka 43/44
4 Tel (0-58) 324-80-77

Fox (0-58) 301-44-98
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TDE-WPQ-YSB *

Pan Marcin Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/BM/0086/10

adres zamieszkania ul. Mitosza 17, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/02 _ Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR _177/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust, 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. ] pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 Jutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1995 r.)
nadajeg :

Panu: Andrzejowi Kozakiewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 02 czerwca 1974 r. w Lgborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukcyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzvmuje :

1. Pan Andrzej Kozakiewicz
ul. Topolowa 60
84-300 Lebork

2. a/a




GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3839/03 Warszawa, 2003-12-4°

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy 2 dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 z pézn. zm.),

mgr inz. budownictwa Andrzej Kozakiewicz

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Pomorskiego z dnia 31.07.2002 r. znak RR-AB-11-7131/02
nr 177/Gd/2002
do wykonywania samodzielnej funkceji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej
obejmujgjcej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 3354/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 31.07.2002 r. znak RR-AB-II-7131/02, nr 177/Gd/2002

w przedmiocie nadania Panu Andrzejowi Kozakiewiczowi uprawnieni budowlanych do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze Orzeczono
jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawg

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji

wystgpi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PTN-WBV-ETJ *

Pan Andrzej Leszek Kozakiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2356/02
adres zamieszkania ul. Dubois 73, 80-419 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim



Andrzej Nagdrski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11

Opis techniczny

Remont mostu przez rzeke Radunia w ciggu ul. Dworcowej w
Pruszczu Gdanskim w ramach zadania:
.Przebudowa odcinka uktadu drogowego ulicy Dworcowej od

uprzednio zaprojektowanego odcinka ul. Dworcowej przez ZDW w

Gdansku do wjazdu na teren Park & Ride + ca 30 mb ul.
Dworcowej i odcinkiem sciezki rowerowej z chodnikiem od
mostku przy CKiS do wiqczenia do uprzednio zaprojektowanej
sciezki rowerowej i chodnika na odcinkv od Park & Ride do
wejscia na dworzec PKP.”

1. INWESTOR

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdanski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

?)

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

wizja lokalna dokonana w grudniu 2016,

pomiary uzupetnigjgce,

norma PN-85/5-10030: "Obiekty mostowe. Obciqgzenia”,

norma PN-99/5S-10040: "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania”,

PN-91/S-10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie”,

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych
(Zarzqdzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010r.),

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektdw inzynierskich
(Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 wrzeénia 2003 r.),

“Rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”.

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdarskim
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3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont mostu drogowego przez rz. Radunig w
ciggu ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim. Obiekt potozony jest na dziatkach nr
52/2, 56, 58, obr. 0012, gmina Pruszcz Gdanski, pow. gdanski, woj. pomorskie.

Remont obejmuje swoim zakresem naprawe elementéw konstrukcyjnych (przesto
oraz podpory) oraz wymiane elementéw wyposazenia mostu, w szczegolnosci:
nawierzchni na moscie, dylatacji, kraweinikéw, izolacji ptyty pomostu, elementow
odwodnienia oraz wymiany balustrad na bariery ochronne.

Przyjety zakres robdét nie bedzie miat wptywu na zmiane parametrow
technicznych oraz uzytkowych obiektu.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt nie posiada dokumentacji archiwalnej. Konstrukcja mostu stanowi
jednoprzestowy uktad belkowy o schemacie statycznym belki wolnopodparte;.
W przekroju poprzecznym ustréj nosny stanowi 6 diwigaréw gtéwnych — dzwigary
prefabrykowane, strunobetonowe typu korytkowego BSK w rozstawie osiowym 1,50
m i wysokosci 0,90 m z obustronnymi wspornikami o wysiegu 0,72 m. Belki zostaty
stezone poprzecznicami zelbetowymi: nad oraz za przyczétkami oraz w okoto 1/3
i 2/3 rozpietosci przesta. Wsporniki wykonstruowano jako zelbetowe grubosci ~0,2 m.
Na warstwie nadbetonu utozono izolacje oraz nawierzchnie bitumiczng wraz
z kapami betonowymi gr. ~0,2 m oraz kraweznikami betonowymi. Od strony dolngj
wody zlokalizowany jest chodnik szerokosci 0,85 m, a od strony gdrnej wody chodnik
szerokoéci 1,8 m. Na chodnikach wykonano nawierzchnig asfaltowq. Po obu
stronach zamontowane sg balustrady stalowe o wysokosci h=1,2 m. Skrzydta
przyczétkédw wykonstruowano w postaci betonowych murkow rownolegle do osi
ul. Dworcowej. Konstrukcja oparta jest na zelbetowych monolitycznych
przyczdtkach.

Jezdnia asfaltowa na obiekcie nosi liczne $lady biezgcych napraw. Z tego
wzgledu nawierzchnia nie jest rowna. Brak normatywnego wyniesienia kraweznikdw,
ktére w stanie istniejgcym wynosi okoto 3 cm.

Obiekt nie posiada systemu odwodnienia. Wody odprowadzane sq za pomocq
spadkéw podtuinych i poprzecznych poza obiekt i dalej do systemu kanalizacji
deszczowej poprzez wpusty na dojazdach.

Obiekt posiada uszkodzong lub zdegradowang izolacje poziomg na przesdle.
Obiekt nie zostat wyposazony w sqczki.

Przerwy dylatacyjne zostaty najprawdopodobniej przykryte nawierzchnig
bitumiczng.

Brak dokumentacji archiwalnej mostu nie pozwala w jednoznaczny sposob
okredli¢ sposobu posadowienia obiektu, przyczétki prawdopodobnie zostaty
posadowione w sposéb bezposredni. Od strony dolnej i gomej wody pod
wspornikami w stalowych rurach ostonowych przebiegajq sieci energetyczne i
telekomunikacyjne.

4.1. Podstawowe parametry

e klasa drogi: L
e Uksztattowanie niwelety: w spadku podtuznym 0,73%
s przekrdj poprzeczny jezdni: daszkowy, spadki ~2%

Przebudowa odcinka ukiadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdarskim
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e kat skrzyzowania z przeszkodq: ~81°

o rozpietos¢ teoretyczna przesta: 17,4m

e dtugos¢ catkowita: 21.7 m

e szeroko$¢ catkowita: 10,3m

e szerokos¢ jezdni: 6,95m

o szeroko$¢ chodnikow: 1,80mi085m
¢ spadek poprzeczny chodnikow: ~1%

4.2. Stantechniczny

Na powierzchni konstrukcji widoczne sq wyrazine efekty korozji betonu. Lokalne
ubytki betonu odstaniajq prety zbrojenia diwigaréw oraz gzymsdw doprowadzajqc
do ich korozji. Brak mozliwosci okreslenia stanu ptyty nadbetonu na diwigarach
gtéwnych. Stwierdzone objawy braku szczelnosci izolacii pomostu uprawniajq do
stwierdzenia niedostatecznego stanu technicznego ptyty.

Skarpy oraz ciek wodny od strony wody dolnej wymagaja uporzgdkowania.
Nalezy poprawié system odwodnienia poprzez wykonanie nowej izolacji, drenazy na
ptycie pomostu oraz uksztattowanie nawierzchni w sposdb umozliwigjgcy sprawne
odprowadzenie wody. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na brak barier ochronnych.

Szczegbtowy opis stanu technicznego konstrukcji wraz z dokumentacjg
fotograficzng przedstawiono w , Inwentaryzaciji obiektu mostowego".

5. ZAKRES REMONTU

5.1. Informacje ogdlne

Opisany w projekcie zakres robdt umozliwi przede wszystkim usuniecie
stwierdzonych usterek oraz umozliwi doprowadzenie konstrukcji do pierwotnego
stanu uzytkowania, wptynie réwniez na poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw
obiektu.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest
utrwalié geodezyjnie potozenie wysokosciowe i sytuacyjne wszystkich elementdéw
jezdni, chodnikéw, belek gzymsowych. W czasie prowadzenia robdt nalezy
niwelowaé wszystkie warstwy nawierzchni. Operaty geodezyjne nalezy przekazac
nadzorowi celem weryfikacji zatozen projektowych.

Na etapie projektu zatozono, ze rozbidrki oraz roboty budowlane na przesle
prowadzone bedq przy ruchu wahadtowym (remont wykonywany potdwkowo.
Prace nalezy prowadzié w taki sposéb, aby nie zaktécac ruchu pieszych na
chodniku.

Etap 1 - roboty rozbiérkowe:

— rozbiérka balustrad stalowych na obiekcie;

- zabezpieczenie urzadzenh obcych;

— rozbidérka kap chodnikowych, kraweznikéw betonowych oraz skucie

wspornikdw podchodnikowych;

- frezowanie warstw nawierzchni bitumicznej na jezdni;

— rozbiérka podbudowy tgcznie z izolacjq | warstwa ochronng na przesle.

Etap 2 - remont czesci przejazdowej mostu:
— wykonanie warstwy wyrownawczej na przesle oraz wykonanie nadbudowy

wspornikéw wraz z kapami chodnikowymi i elementami wsporczymi pod
urzqgdzenia obce;
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— utozenie izolacji, montaz elementéw odwodnienia;

— regulacja wysokosciowa kraweznikéw dojazdach;

— utozenie nawierzchni na przesle;

— utozenie warstwy izolacjo-nawierzchni na bazie zywic epoksydowo
poliuretanowych gr. ~5mm na nabudowywanych wspornikach;

- regulacja wysokosciowa nawierzchni na chodniku;

- whbudowanie barier energochtonnych na moécie;

Etap 3 - remontu spodu przesta oraz podpor:

- odkucie luznych fragmentéw betonu, oczyszczenie powierzchni betonowych
mostu (dzwigary, przyczdiki, skrzydta, wsporniki) metodq strumieniowo-5cierng;

— iniekcja rys i pekniec;

— naprawa ubytkdéw betonu za pomocq zapraw i szlamu PCC po uprzednim
zabezpieczeniu skorodowanego zbrojenia;

— zabezpieczenie srodkami do powierzchniowej ochrony betonu powierzchni
stykajacych sie z powietrzem;

- oczyszczenie i zabezpieczenie tozysk stalowych;

— reprofilacja, umocnienie skarp materacami gabionowymi (w ramach budowy
nowej ktadki);

- oczyszczenie koryta cieku przed, pod i za obiektem:;

Wszelkie zmiany przyjetej w niniejszym opracowaniu technologii wymagajq

uzgodnienia z Projektantem.

5.2. Podstawowe materiatly
e beton klasy C12/15 jako beton podktadowy;
e beton klasy C30/37 W8 F150 dla elementdw zelbetowych;
« stal zbrojeniowa klasy A-IlIIN gatunku BSt 500S.

5.3. Klasy ekspozycji elementéw w zaleinosci od warunkéw Srodowiskowych
nadbudowa wspornikdw: XF2, XC4, XD2;
ptyta wyrdwnawcza: XF2, XC4, XD1.

5.4. Roboty rozbiérkowe

5.4.1. Rozbiérka elementéw wyposazenia i gzymséw zelbetowych

Rozbiérke elementéw  wyposazenia nalezy wykonywacl recznie  lub
z wykorzystaniem lekkich narzedzi elekirycznych oraz mtotéw udarowych
z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Zdemontowane elementy stalowe (balustrady, elementy wsporcze pod
urzqdzenia obce) nie nadajgce sig do ponownego wbudowania, podlegajq
wywiezieniu na sktadowisko ztomu lub miejsce wskazane przez Inwestora.

Wszystkie odkryte w trakcie robét rozbiérkowych prety nalezy pozostawi€. W
przypadku stwierdzenia kolizji z elementami projektowanymi nalezy zgtosi¢ problem
Projektantowi w celu wskazania rozwigzania.

5.4.2. Rozbiérka nawierzchni na moscie

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna na jezdni jest przeznaczona do rozbiorki (na
ptycie pomostu oraz dojazdach). Usunq¢ nalezy rowniez warstwe ochronnq izolacji
oraz izolacje ptyty pomostu. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby
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nie dopusci¢ do uszkodzenia elementéw konstrukcji mostu. W przypadku uszkodzenia
w/w elementdw, koszt ich naprawy lub wymiany pokryje Wykonawca.

5.5. Remont czesci przejazdowej

5.5.1. Wykonanie ptyty wyréwnawczej oraz nadbudowa wspornikéw

Po usunieciu nawierzchni, warstw wyréwnawczych oraz izolacji powierzchnig
ptyty pomostu nalezy oczyéci¢é metodq strumieniowo-scierng (zgroszkowac),
oczyscié, a nastepnie dokona¢ przeglgdu powierzchni. W trakcie przeglqdu zwrdcic
szczegding uwage na wystepowanie rys i pekniec na powierzchni ptyty.

Na powierzchni ptyly nalezy wykona¢ pomiary niwelacyjne w celu potwierdzenia
zatozen przyjetych w projekcie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosSci konieczny
bedzie kontakt z Projektantem w celu wskazania rozwigzania.

Wszystkie odkryte w_trakcie robdét rozbiérkowych prety nalezy pozostawic. W
przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanym zbrojeniem nalezy zgtosi¢ problem
Projektantowi w celu wskazania rozwigzania.

Przed przystgpieniem do nadbudowy elementéw zelbetowych powierzchnie
styku nowego i starego betonu uszorstni¢, oczysci¢ i nasqczy¢ wodq. Kotwy
zespalajgce wklejaé na zywice w uprzednio przygotowanych otworach. Elementy
zelbetowe wykonywaé w szalunkach zapewniajgcych gtadkq fakture betonu. Po
zdjeciu szalunkéw i wyschnigciu betonu powierzchnie stykajgce si¢ z gruntem
zabezpieczy¢ powtokowq izolacjq bitumiczng.

Na goérnej powierzchni przesta osadzi¢ stalowe kotwy zespalajgce, a nad
wspornikami - tuleje do kotew barier ochronnych.

Przed wklejeniem kotwy otwdr nalezy doktadnie oczyscic i potwierdziC minimalng
gteboko$é zakotwienia. Podczas osadzania kotew potwierdzi€ zachowanie
wiasciwe] wysokosci ze wzgledu na zmienng wysokoSC projektowanej ptyty
nadbetonu.

Na zewnetrznych krawedziach wspornikéw projektuje sie gzymsy prefabrykowane
z polimerobetonu gruboéci 4 cm. Goérna powierzchnia desek gzymsowych
przeznaczonych do wbudowania powinna by¢ ptaska i bez powtoki zelkotowej, co
umoizliwi witasciwe uszczelnienie styku z czescig nadbetonowywang oraz umozliwi
wyprowadzenie warstwy nawierzchnio-izolaciji.

Przed przystgpieniem do wykonywania ptyty wyrdwnawczo-spadkowe]
powierzchnie pomostu starannie oczyici¢, odpyli¢ oraz nasqczy¢ wodq zgodnie z
zapisami STWIORB.

Beton pielegnowac po utozeniu przez okres minimum 7 dni.

5.5.2. Uloienie izolacji

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji poziomej przesta powierzchnig
ptyty nalezy wyréwnacé — ew. ubytki oraz nieréwnosci wygtadzi€ za pomocq zapraw
PCC. Na moscie zaprojektowano nastgpujgce izolacje:

e izolacja ptyty pomostowej — papa termozgrzewalna o grubodci 5 mm. Na
powierzchni ptyty pomostu w osiach odwodnienia pod jezdniq nalezy utozyc
prefabrykowane dreny podtuzne i poprzeczne umoiliwiagjgce odprowadzenie
wody z poziomu izolacjj do drenu za przyczotkiem, pape wywingc na
powierzchnie pionowq wspornika (za kraweznikiem),
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* izolacja elementéw zelbetowych stykajgcych sig z gruntem: dwukrotne
zabezpieczenie preparatem bitumicznym, powtoke zakonczyé 15 cm nad
powierzchniq terenu lub umocnienia.

5.5.3. Odwodnienie
Wody opadowe 1z ptyty pomostu oraz kap chodnikowych bedqg
odprowadzane poprzez system spadkéw podtuznych i poprzecznych do wpustow
Zlokalizowanych poza obiektem.
Odwodnienie izolacji pomostu bedzie realizowane poprzez system sqgczkow oraz
drendw podtuznych i poprzecznych. Dreny podtuzne nalezy uktadaé¢ w  osi
odwodnienia.

5.5.4. Nawierzchnie

Nawierzchnie na ptycie pomostu wykonaé w dwdch etapach: warstwa
wigzgca z asfaltu lanego MAT1 gr. 6 cm na bazie polimerdw, warstwa $cieralna SMA
4cm. Na moscie, na styku nawierzchni z kraweznikiem nalezy utozy¢ bitumiczne
tasmy uszczelniajgce lub wykonaé zalewke z bitumicznej masy zalewowe;.

Na kapach przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji chemoutwardzalne;
O grubosci 5 mm. Powtoka z zywic bedzie petnita jednoczesnie funkcje izolacji' i
antyposlizgowej warstwy $cieralne. Nawierzchnige zatozy¢ na gérng powierzchnig
kraweznikdw, a z drugiej strony wyprowadzié na krawedzie gzymsow.

Jako materiat uszorstniajgcy stosowaé piasek kwarcowy lub drobnoziarnisty
grys bazaltowy. Przy uktadaniu powtoki i wykonywaniu warstwy uszorstniajgcej nalezy
Scisle przestrzega¢ zalecen producenta.

Na obu koncach przesta nalezy wykonadé dylatacje bitumiczne.

Nalezy dokonac¢ regulacji wysokoéciowej chodnikéw dla pieszych przed i za
mostem w minimalnym niezbednym zakresie.

5.5.5. Kraweiniki mostowe

Na przesle nalezy wbudowaé typowe krawezniki mostowe, granitowe o
przekroju 20x18 cm. Krawezniki uktadaé na podlewce niskoskurczowej na bazie
modyfikowanej zaprawy cementowej. Kazdy element kamienny powinien miec¢
wyfrezowany rowek o wymiarach 5 x 30 mm biegnqcy wzdtuz gérnej krawedzi od
strony styku z kapg chodnikowq umozliwigjgcy odpowiednie wyprowadzenie
nawierzchnio-izolacji.

Kazdy element kraweznika nalezy kotwi¢ w kapie za pomocq dwdch kotew
stalowych @14 dtugosci 500 mm. Kotwy  przed  wbudowaniem zabezpieczy&
antykorozyjnie. Styki elementéw kamiennych od strony jezdni uszczelni¢ pomiedzy
sobq masq trwale plastyczng. Na styku z nawierzchniq bitumiczng zastosowaé
elastyczng, termoplastyczng, asfaltowo-kauczukowqg mase zalewowq uktadang na

gorgco.

5.5.6. Urzqdzenia dylatacyjne
Laprojektowano dylatacje szczelne, bitumiczne, wykonywane w formie masy
zalewowej zatopionej w warstwach nawierzchni bitumiczne.

W szczelinach dylatacyjnych na chodnikach zastosowadé systemowe tasmy
uszczelnigjqce do  szczelin  dylatacyjnych i przerw roboczych. Dodatkowo
zastosowac odpowiednio wyprofilowane blachy zabezpieczajgce gr. min. 5 mm
oparte na blachach Slizgowych wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej
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gatunku minimum 1.4571 wg. PN-EN 10088-3 lub réwnowaznej. Blachy mocowaé do
konstrukciji za pomocq kotew wklejanych w rozstawie co 50 cm. Blachy kotwi¢ tylko
wzdtuz jednej krawedzi. Szerokos$¢ blach powinna byé dostosowana do szerokosci
szczeliny dylatacyjnej. Powierzchnie elementéw zabezpieczajgcych pokryé powtokg
malarskg o podwyzszonej odpornosci na scieranie o grubosci min. 85 um.

5.5.7. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie mostowym zaprojektowano bariery ochronne o parametrach H2 W1.
Przyjety typ barier ochronnych powinien petni¢ funkcje barieroporeczy, w
szczegdlnosci od strony gérnej wody.

le wzgleddw bezpieczenstwa zakohczenia barier ochronnych powinny byé
pozostawione ponad powierzchnig chodnika lub gruntu.

Mocowanie barier do ustroju nosnego nalezy wykonaé wg rozwigzania
katalogowego, z wykorzystaniem kotew tulejowych.

Bariery ochronne powinny by¢ zabezpieczone przez metalizacje na wytwdmi.
Pod ptytq stupkdw wykonaé podlewki z mieszanki niskoskurczowe;.

Blachy podstaw barier mostowych powinny by¢ réwnolegte do powierzchni kap
chodnikowych, fzn. powinny by¢ spawane do stupkdw pod odpowiednim kgtem
wynikajgcym z przyjetych spadkdéw poprzecznych kap.

Wszystkie powierzchnie stalowe przed naktadaniem powtok malarskich powinny
by¢ przygotowane wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504(U). Wykonanie wszystkich
prac malarskich zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN SO 12944-7.

5.5. Remont spodu przesta oraz podpér

5.6.1. Naprawa powierzchni betonowych
Naprawa powierzchni betonowych dotyczy:
- przyczotkdw,
— dzwigaréw belkowych, poprzecznic.
Naprawa powierzchni betonowych polegaé bedzie na:
— odkopaniu skrzydet i korpusu do gtebokosci ~0,5 m celem uzupetnienia
izolacji bitumicznej,
- oczyszczeniu  wszystkich  powierzchni  betonowych  stykajgcych  sie
z powietrzem, w szczegdlnosci nalezy usungé luzny i skorodowany beton,
rdzawe zacieki z konstrukcji przesta oraz brud,
— zainiektowaniu widocznych rys,
— naprawie wiekszych ubytkdw betonowych za pomocq zapraw PCC,
- wyrdwnaniu powierzchni betonowych za pomocqg szlamu PCC,
— pokryciu powierzchni malarskimi powtokami antykorozyjnymi do betonu.
Na powierzchniach wyzej wymienionych elementéw nalezy zainiektowad
wszystkie rysy o rozwarciu powyzej 0,2 mm. Rysy o mniejszym rozwarciu oraz dtugosci
mniejszej niz 1,0 m mogq pozostac bez iniekcji. Stosowana iniekcja powinna spetniac
warunek ucigglajgco-uszczelnigjgcey.
Nalezy stosowal spdéjne, pochodzgce od jednego producenta systemy do
napraw betonu PCC oraz powtok antykorozyjnych.
Prace naprawcze na korpusach podpor prowadzi¢ w okresie niskich standw wod,
ewentualnie stosowac worki z piaskiem w celu wykonania naprawy powierzchni
betonowych ponizej zwierciadta wody w cieku.
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Sposdb  zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowych po wykonaniu

napraw zaprawami lub szlamem PCC powinien by¢ nastepujgcy:

* powierzchnie korpusdw przyczdtkdw: ochronna powtoka malarska
z minimalng zdolnosciq do pokrywania zarysowan (klasa B2 zgodnie z PN-EN
1062-7),

* powierzchnie spodu ustroju nosnego: ochronna powtoka malarska
z minimalnq zdolnosciq do pokrywania zarysowan (klasa B2 zgodnie z PN-EN
1062-7),

e spdd wspornika oraz bok ustroju nosnego: ochronna, malarska powtoka
elastyczna z podwyiszong zdolnosciq do pokrywania zarysowan (klasa B3.1
zgodnie z PN-EN 1062-7),

5.6.2. tozyska

tozyska stalowe nalezy oczyici¢é z zabrudzeh oraz pozostatosci powtok
antykorozyjnych. tozyska zabezpieczyé za pomocqg powitok malarskich, w razie
konieczno$ci wyregulowacé i pokry¢é smarem grafitowym.

5.6.3. Oczyszczenie i naprawa umochnienia stozkéw nasypdéw

Istniejgce skarpy od strony dolnej wody nalezy oczysci¢ i wykonaé ich reprofilacje
w ramach budowy nowej ktadki zgodnie z odrebnym opracowaniem. Od strony
gérnej wody nalezy uzupetni¢ ubytki skarp | uporzgdkowaé teren.

5.6.4. Urzgdzenia obce

Kable teletechniczne oraz energetyczne zlokalizowane pod wspornikami mostu
na czas trwania remontu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.
Wszystkie rury ostonowe nalezy oczyici¢ z zewnetrznych zabrudzen (btoto, piasek)
oraz ewentualnie oczysci¢ ich powierzchnie za pomocq szczotek stalowych
i zabezpieczyC antykorozyjnie. Nowe elementy podwieszajgce wykonaé z profili
stalowych zamknietych.

Przed przystgpieniem do robdét wykonaé przekopy kontrolne celem inwentaryzacii
istniejqcych sieci oraz ew. instalacji podziemnych nieujetych na mapie do celdw
projektowych.

Prace budowlane prowadzone w poblizu sieci i urzgdzen obcych prowadzié ze
szczegodlng ostroznosciq i zachowaniem przepiséw BHP.

5.6.5. Iagospodarowanie terenu

Przestrzeh podmostowq oczysci¢ z kamieni i roslinnosci oraz usungé naniesione
przez rzeke przeszkody.

Docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie. Po zakohczeniu roboét
nawierzchniowych odtworzy¢ istniejgce oznakowanie poziome i pionowe.

6. TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT
6.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje, uzgodni i uzyska
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robdt. W czasie trwania remontu
musi zostaC zachowana ciggtos¢ ruchu pojazddw i pieszych. W projekcie zatozono
etapowanie robdt, w zwigzku z czym roboty budowlane nalezy wykonywadé
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potowkami - zgodnie z wprowadzonymi wytgczeniami pasdéw ruchu. Zaleca sie
zastosowanie tymczasowej, catodobowej sygnalizacji swietinej do automatycznego
kierowania ruchem. Po zakonczeniu robét nalezy przywrdcié obecnie obowigzujgcq
organizacje ruchu.

Wiasciwe zabezpieczenie strefy robdt prowadzonych przy ruchu odbywajgcym
sie¢ na obiekcie nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzanie robét w taki sposéb, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska (w szczegdinosci wéd rzeki Radunia).

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
7.1. Etap redlizacji robét budowlanych

Ucigzliwosci akustyczne fazy budowy bedq miaty ograniczony zasieg oraz czas
trwania. Mimo, ze oddziatywanie akustyczne inwestycji na $rodowisko w fazie
budowy nie podlega regulacjom prawnym, to nalezy wprowadzié zakaz
prowadzenia gtoSnych prac w czasie godzin nocnych. Zaleca sie stosowanie w
miare mozliwoici cichego sprzetu budowlanego z napedem elekirycznym i
obudowq diwiekochtonng.

Gospodarka odpadami powstajgcymi w czasie budowy i eksploatacji zadania
inwestycyjnego powinna odbywaé sie zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie
gospodarowania odpadami. W szczegdlnoici nalezy przestrzegaé zasady
zapobieganiu  powstawaniu  odpaddw i minimalizacji ich ilosci, a takze
wykorzystywania i unieszkodliwiania tych odpaddw w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska.

Wszystkie inne odpady powstajgce w czasie budowy bedqg ewidencjonowane
przez wytwarzajgcego i odbiorce. Przewiduje sie, ze odpady bedqg przejsciowo
deponowane na placu budowy, a nastgpnie czeiciowo przekazywane do
powtdrnego wykorzystania lub wywozone na podstawie stosownej umowy
z odbiorcq odpaddw na najblizsze wysypisko lub utylizowane.

Redlizacja inwestycji nie spowoduje dodatkowego zapotrzebowania na wode,
poza koniecznosciq czasowego zabezpieczenia potrzeb wykonywanych prac
budowlanych oraz socjalno-bytowych zatég budowlanych. W okresie realizaci
wykorzystywana bedzie woda, np. do polewania betonowanych elementéw
konstrukcyjnych, a jej zuzycie uzaleinione bedzie od potrzeb oraz panujgcych
warunkéw atmosferycznych.

Podczas realizacji inwestycji nie bedqg uzywane substancje szkodliwe moggce
stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska.

7.2. Etap eksploatacji obiektu

Remont mostu nie bedzie sie wigzat ze zmianami sposobu i intensywnosci
oddziatywania obiektu na érodowisko. Do potencjalnych zrédet wibracji moggcych
stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska i ludzi w przypadku omawianej inwestycii nalezy
zaliczyC: ruch drogowy oraz prace ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednak nie
przewiduje sig¢ negatywnych oddziatywan drgan na ludzi oraz budynki.

Przebudowa wiaduktu doprowadzi przede wszystkim do poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikéw oraz przywrécenie parametréw uzytkowych obiektu.

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim
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8. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz w
sposob gwarantujgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi, pracownikéw oraz
wiascicieli terendw przylegtych.

Przed rozbidrkg elementéw mostu nalezy utrwalié geodezyjnie ich potozenie
wysokosciowe i sytuacyjne oraz potwierdzi¢ przyjete zatozenia projektowe ze stanem
faktycznym.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzié dokumentacie
powykonawczq wraz z inwentaryzacjq obiektu.

QBN

dr inz. Marcin Dudek
numer uprawnien:
POM/0285/POOM/09
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CZESC RYSUNKOWA
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TAKGEOQ Przedsigbiorstwo Usfugowe
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PLAN SYTUACYJINY
Skala 1:500

OZNACZENIA

Nr dziafki

------- Granice dziafek

w—sememmeem  (ranice obszaru rzecznego
Projekt firmy NORD PROJEKT
Projektowane chodniki

wg odrebnego opraocwania
Projektowana Jezdnia Ulicy
wg odrebnego opracowania

Istniejace drogi

T38| Projekt Koncepcjo PKP

Istniejgce Chodniki

Istniejgce Sciezki rowerowe/pieszo—rowerowe

- Istniejgcy most do remontu

Istniejgce obiekty kubaturowe

Projektowane Sciezki rowerowe
wg odrgbnego opracowania

Projekt ulicy dworocowej ZDW Gdarisk

Zatoka nawierzchnia kostka granitowa

B PR projekt oW Gdarisk

i Umocnienie brzegu materacami gabionowymi/
9 narzutem kamiennym pod kfadkg

X Odwiert geotechniczny

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

ZAMAWAJACY: g
UL GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

ANDRZE] NAGORSKI, 83-000 ROTWANKA
WYKONAMCA: | L PItSUDSKIEGD 1A KLIX W11

-
Katarzyna Pawlik PO.CZAIEK_BRZEHJDOWY ODCINKA .

Cedry Welkie, ul. Bolestowa Prusa 1 +000,00
NP 604-016-21~14  REGON 222050530 rM e
fel 508-28-68-74 ]
e-mail . geodezfo_cedry@up.pl Fl [ 55
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PRZEBUDOWA 0DCINKA UKLADU DROGOWEGO UL DWORCOWE! W PRUSZCZU GDANSKIM
ZREMONTEM MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA RADUNIA DO WJAZDU NA TEREN
PARKARIDE + CA 30 MB ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSIOM | ODCINKIEM
TEMAT: SCIEZXI ROWEROWE. CHODNIKIEM OD MOSTKU PRZY CIGS DO WEACZENIA DO UPRZEDNIO
ZAPROJEKTOWANE. SCIEZK| ROWEROWEJ | CHODNIKA NA DOCINKU OD PARKARIDE DO
WESCIA NA DWORZEC PKP
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