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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU SPECYFIKACIJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia :
Modernizacja sanitariatéw w Domu Ludowym w Polskowoli.
Polskowola 131D,

21-302 Kakolewnica dz. nr ewid. 2434/2, 2435/2 oraz 2440/2

1.2. Inwestor

Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5,
21-302 Kakolewnica
woj. lubelskie

1.3. Ogo6lny zakres robot

Przedmiotem specyfikacji sa roboty ogolnobudowlane w murowanym budynku, wykonanie
prac obejmuje prace budowlane i instalacyjne w budynku. Opis przedmiotu zamowienia
znajduje si¢ w SIWZ oraz w zatacznikach do SIWZ
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B-01-00-00 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru posadzek

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
Z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltows
szczelin dylatacyjnych

Posadzki wlasciwe.

Posadzka cementowa grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawa cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,
a W szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podtogowe PCW

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkowa stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny
jest potmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypelniacza mineralnego (azbestu
lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak
thuszczowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przeznaczonego dla rodzaju robét.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi smrodkami transportu.
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Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-Cementowym, utoOeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

-Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

-Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

-Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

-Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku
paskiem papy.

-W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

-Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie.

-Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

-llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilosé¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

-Zapraw¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

-Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

-Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

-W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub dwuwarstwowe
Z zaprawy cementowe;.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podlogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych. Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac
wytrzymato$¢ nie nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku,

— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych si¢ wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej,
25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy
posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masa asfaltowa. Zaprawe cementowa, z ktorej
wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyrownac 1 zatrze¢ na gtadko.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow i robdt powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygtadu zewngetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonad
przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowg.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatlow i sprzetu, 0czyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod 45262311-4 Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
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B-02-00-00 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH 1

NA SCIANACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podtog ptytkami ( posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwg ochronna i ksztaltujaca forme
architektoniczna oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej
E"3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E"6%. Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
6%<E"10%. Grupa B Ilb.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B I11.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacjg projektowa, szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.

stopien $cieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardosc.
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2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszag spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda
do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zabukowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkow
i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach
1 uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podlogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
1 izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i1 przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem Iub masami
naprawczymi.
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2) Przystapienie do robot wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5sC i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

4) Wykonane wykltadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie wyktadziny

5.2.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoze pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubos$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtoOem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na calej dtugosci laty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie
z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢
boku nie wigksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie
wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentoéw pod maszyny, stupoéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem
wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podkladow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych wldknem polipropylenowym. Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu
wykladzin z plytek ma =zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki””) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc Kleju.

5.2.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku
I odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa
ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone
w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor
kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek 1 podloza. Zaprawa klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawe klejaca naklada
si¢ na podloze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cata
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powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujgce wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—50 x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm —6 mm

—250 x 250 mm —8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej
zalezy od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8
mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakladajac pierwsza ptytk¢ nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne plytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek
uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki.
Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyQOej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usunag¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. PO
utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wecisnaé
W przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje
si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jako$ci wykladziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

5.3 Wykonanie oktadzin

5.3.1 Podtoga pod oktadzing
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Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania
podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkoéw antyadhezyjnych
i starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je
zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrowna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadku s$cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7.

W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi poditoze powinno spetniaé nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawegdzi od linii prostej,
mierzone fata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dhugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2 Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedlug, wymiardow, gatunku
i odcieni oraz rozplanowaé sposob ukladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa
ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci plytek. Przed ukladaniem
ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego
rz¢du ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.
Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek 1 podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawegdzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje’ si¢
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna
by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja,
ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane
wielkosci zebow pacy w zaleznoéci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.2.2. Powierzchnia
z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej
w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
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zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek
polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada
sie¢ zazwyczaj po utozeniu wykltadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé
na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano
w pkt. 5.2.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkladki dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachow instalacyjnych. Drobne
ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier, przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do
sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupdéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do
spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni okltadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i1 uzyska¢ wklesly ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje
si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobor
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg si¢ oktadziny
i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza. Wszystkie
materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatlow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tate,
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— sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do Imm

— sprawdzenie  prawidlowosci wykonania w  podkladzie szczelin  dylatacyjnych
I przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inwestora.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej
oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny speinienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiog 1 oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin na
calej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylef z doktadnos$cia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg oglgdzin zewnetrznych i pomiaru na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscia do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin, dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeklniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnos$€) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
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- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dhugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej
dhugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypekione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhlugosci 1 m 1 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac¢ gluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. 2 m,

- spoiny na catej dhugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i okltadzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podloza. Odbior podioza musi byé dokonany przed rozpoczgciem robot
wyktadzinowych i1 oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podloza
i okreslonymi odpowiednio dla wyktadzin i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
wykladzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
(podtoza) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot.
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Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czegsciowy robodt jest dokonywany przez inwestora w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (iloSci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowsa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
I wyrobow,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
Przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST oraz dokona¢
oceny wizualnej.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sag kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
Przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wykonanych robot,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okladzin z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej wyktadziny lub oktadziny wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podloza, ulozenie 1 dostarczenie materialow
I sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.
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PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
famiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspdlczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na S$cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady
1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okladziny
i wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod 45431000-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
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B-03-00-00 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkoéw gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktéorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.

— Okladziny objete niniejsza ST ksztaltuja forme¢ architektoniczna danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane Sg rzecznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— ,,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej pehni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk
z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okltadzin z plyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,.jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przed-miot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PNB- 79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
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Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowac
W pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych
(pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt
0 grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu
i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa no$na”
oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwa gléwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materialami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy no$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— Jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadty do elementéw warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
Z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wpltywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia phyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtaé
0 paru podstawowych zasadach:
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— styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmie$ci¢, by na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci plyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden
rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelniac
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mnoga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy roéznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna warto$¢ normalnego obciazenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 Iub 12,5 mm.
Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzinge stosuje si¢ pltyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do
elementow no$nych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

5.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ migdzy elementami no$nymi
[mm]

9,5 poprzeczny 420, podtuzny 320

12,5 poprzeczny 500, podiuzny 420

5.4. Sufity na ruszcie stalowym

5.4.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany
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do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia
sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu
sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich
i rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow. W rusztach
dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ miedzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty gipsowo-kartonowej [mm]

Dopuszczalna odlegto$¢ miedzy wieszakami [mm]

Dopuszczalna odleglos¢ w warstwie gtownej [mm]

Dopuszczalna odleglo$¢ w warstwie nosnej [mm)]

9,5 850 850 850

12,5 1250 1250 1000

15,0 420 500 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

—rownos$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt,

— wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza si¢ W rozwinigciu
tych elementow w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza si¢
w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.
Z powierzchni suchych tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielko$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inwestora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowe;j
wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiardw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.

8.2. Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST
daly pozytywne wyniki.

19



Modernizacja sanitariatéw w Domu Ludowym w Polskowoli.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny Stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub
0 kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuScienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych
zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) laty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany
z doktadnoscia do 0,5 mm.

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji pionowego
poziomego nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej
o dlugosci 2 mb nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i1 ogdlem nie wigcej niz 3 mm na calej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp. nie wigksze niz 2 mm.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2
powierzchni suchego tynku wedhlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstluge sprzgtu niewymagajacego etatowej obshugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na Scianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie Kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie plyt do podtoOa wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem
i dopasowaniem,

c¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycigciem
i dopasowaniem,

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami 1 stropami,

— zabezpieczenie spoin tas§mg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin §ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0., Szarbkow
73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV
Krakow 1996 r.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod 45421000-4

Oznaczenie kodu wedlug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)
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B-04-00-00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robo6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

— wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

— zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powloka malarska.

Powtoka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i1 rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo — deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo —
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobats
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, — termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatdéw wg wytycznych producenta

2.2.1. Farba lateksowa

2.2.2 Grunty zwigkszajace przyczepnos¢ farb

2.2.3.Woda

3. SPRZET | NARZEDZIA

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

22



Modernizacja sanitariatéw w Domu Ludowym w Polskowoli.

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 walki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze spreOarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materialdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materialy do robot malarskich
nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot malarskich.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
1 kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (biatly montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

- utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przySciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.

Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawa
1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywa¢ $ladow starej farby ani pytlu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.
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3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podloza z drewna, materiatdow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych.

Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby
i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktérag wydano aprobate techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.3.1. Warunki ogolne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nieprzewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié
z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zroédtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i oslonic przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podloza spelniaja wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre$lone w pkt. 5.3.1.

5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich wg wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podiloza pod malowanie, w zaleOnosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
W nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostalych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
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- murdéw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ 1 wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$§¢ powierzchni, wykonanie napraw
I uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupelnienia,

- elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B- 10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywaé czystej szmatki. Wilgotno§¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i okreslic wilgotnosé
metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materialow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farbe powinna stanowic
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanina.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb cieklych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

+ grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* Slady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,

» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powlok malarskich.
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6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powloki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy
1 polysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniana lub baweltniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigc¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN 1S02409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
mickkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piang mydlang na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowa barwe 1 nie powstang przeswity podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegdlowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otwordOw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow 1 rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie odpowiednich
wspolczynnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.
8.2. Odbiodr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem §ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobre;j
jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, Kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania 0strym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialdéw i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady rozliczenia 1 platnos$ci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
Z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢
na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod 45440000-3

Oznaczenie kodu wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
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B-05-00-00 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, instalacji c.0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociaggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur z polipropylenu oraz rur stalowych
Dostarczone na budkowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem
dolnym.

2.3. Armatura

Armatura i wyposazenie wg wytycznych w dokumentacji projektowej

2.4. lzolacja termiczna

Izolacja cieptochronna rurociagdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2. Armatura

Dostarczona na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, laczniki 1 materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggoéw

Rurociagi taczone bgdg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunac¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewngtrzng $ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypetlni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do
rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110
mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
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— wykonanie otworoéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— potaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi Iaczone beda =z armatura 1 osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocag np. konopi oraz
pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie potsSrubunkéw w zawor 1 na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajagcym,

— skrecenie polaczenia.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwac;ji i kontroli.

Armature i wyposazenie montowac zgodnie z instrukcja producenta.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzié
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegélowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemyslowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie
dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnoéci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie Stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goragco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na goraco winna by¢é poprzedzona co najmniej 72-godzinna praca instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementéow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i1 przemyslowe”. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spelione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow,

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z Kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;j

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m instalacji lub 1 szt. urzadzenia:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie trasowania

- montaz urzadzen i rur oraz otulin,

- wykonanie prob szczelnosci,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod 45331100-7

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
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B-06-00-00 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nowej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej. Instalacje nalezy wykonaé
w dowigzaniu do istniejgcej czesci instalacji na poziomie parteru.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot

* montaz rurociaggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdot budowlano-montaOowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

2.1. Przewody

Instalacja wodociaggowa begdzie wykonana z rur polietylenu taczonych przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier$cieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajgca oraz armatur¢ wypltywowa
0 podwyzszonym standardzie. wg opisu w dokumentacji projektowej.

2.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j.

Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury i ksztattki

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
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Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,bialego montazu" powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢é w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zzniszczeniem,

Wyroby i1 materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé
W pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreSlonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw wodociagowych

Rurociagi faczone beda przez zgrzewanie lub faczone na gwint. Wymagania og6lne dla potaczen
rurociggdw zgrzewnych okreslone sa w wytycznych producenta systemu Teceflex, a dla
rurociggow laczonych na gwint okreslone sg w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot wodociggowych ". Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur.

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i1 wewngtrzna tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomoca
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac¢ pianka polietylenowa.

5.2. Montaz rurociagdéw kanalizacyjnych

Rurociagi kanalizacyjne bgda taczone za pomoca potaczenia kielichowego z uszczelka.
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Przewody poziome i pionowe prowadzace po Scianie budynku mocuje si¢ do $ciany co 1,0-1,25
m, minimalny spadek przewodu }aczacy aparaty sanitarne z pionem wynosi 2,0-2,5 %. Uchwyty
powinny izolowa¢ przewdd od $ciany i mie¢ podktadke elastyczna miedzy obejma a przewodem.
Pozostale warunki montazu sg okreslone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
kanalizacyjnych"

5.3. Montaz armatury i osprzgtu

Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ci§le przylegac¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styk i poprzeczne
1 wzdluzne elementy nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe" W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy
operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow ( wykonczenie powierzchni),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m instalacji lub 1 szt. urzadzenia:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie trasowania
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- montaz urzadzen i rur oraz otulin,

- wykonanie prob szczelnosci,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/01 -"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania"

PN-92/B-01707 " -Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu *
PN-92/M-74001-Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-84/H-74200-Rury i ksztattki stalowe

ZAT/97-01-001-Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

,» Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci wodociagowych". COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montaOowych. Tom Il Instalacje sanitarne
1 przemystowe"

Wytyczne producenta

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod 45330000-9

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
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B-07-00-00 Roboty instalacyjne elektryczne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia oraz nazwa szczegotowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji elektryczne;.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji zasilajacej (linie zasilajace oraz rozdzielnie), instalacji o$wietlenia
elektrycznego (podstawowego i ewakuacyjnego), instalacji gniazd wtyczkowych, ochrony
przeciwporazeniowej, instalacji odgromowej i przeciwprzepi¢ciowe;.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot - czes¢ ogdlna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewngtrznej instalacji elektrycznej wg dokumentacji
technicznej sa:

- przewody w obwodach o$wietleniowych

- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych

- oprawy oswietleniowe

- osprzet elektroinstalacyjny (puszki odgatezne, taczniki, gniazda wtyczkowe)

Wszystkie w/w materialy (przewody, oprawy os$wietleniowe, osprzg¢t oraz wszelkie materiaty
drobne) musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.
2.3. Sktadowanie materiatlow

Materiaty, aparaty i osprz¢t nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. SPRZET

3.1. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci 1 wytrzymatosci
oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarze¢dzia
(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i wilasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialdéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewodow, opraw o$wietleniowych, osprzetu i innych materiatow niezbednych do wykonania
robot elektrycznych objetych dokumentacja techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materiaty przed przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie
transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania materialow nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed ukladaniem przewodoéw w §cianach nalezy wytyczy¢ ich tras¢. Trasowanie nalezy wykonac
uwzgledniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasy instalacji powinny by¢ przejrzyste,
proste i dostepne dla prawidtowej konserwacji i remontow.
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5.2. Montaz instalacji

5.3.1. Uktadanie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposob zgodny z dokumentacja techniczna.
5.3.2. Montaz opraw o$wietleniowych 1 osprzgtu

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag
zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, taczniki, puszki rozgalezne oraz
pozostaty osprzet nalezy odpowiednio mocowac do podtoza, w sposob standardowy.

5.3.3. Wysokos$¢ montazu wyposazenia elektrycznego

Przyjmuje si¢ nastgpujace wysokosci montazu:

- laczniki na wysokos¢ ok. 1,35 m

- gniazda wtyczkowe na wysokos$ci optymalnej ustalonej w trakcie wykonawstwa

Wysokos¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podtogi do srodka puszki instalacyjne;.

5.3.4. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementow
wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czgSci instalacji,
a zwlaszcza robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciagltosci zyt oraz zgodnosci faz,

- jakos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej, odgromowej i przeciwprzepigciowe;j,

- pomiar rezystancji izolacji.

W miar¢ postgpu robodt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentdéw instalacji.

6.2. Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczna oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdtowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji elektrycznej,

- spelnienie przez instalacje elektryczna wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
rezystancji izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

7. OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest dokumentacja techniczna.

Jednostka obmiarowsa jest :

- [m] dla przewodow

- [szt] dla zastosowanego osprzgtu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czgsci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodow pod
tynkiem itp. musza by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inwestora.

8.2. Zasady ostatecznego odbioru robot

W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczng
1 obowigzujgcymi przepisami

2) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiarow

3) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wyroby

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa rozliczenia robot (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.
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Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materiatow
uzytych do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzgtu
I wszystkie inne czynno$ci niezbgdne do nalezytego wykonania robot.

Cena budowy obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzetu instalacyjnego

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz kompletnych rozdzielni

- montaz instalacji odgromowe;j

- wykonanie badan i pomiarow elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Polskie normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady wuziemiajace 1 potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy I rozbiorki.

10. Opracowania

- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ"

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V Instalacje
elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ"

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod 45310000-3

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Opracowat:
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