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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Modernizacja pomieszczen Swietlicy wiejskiej w Sokulu
1 Rozdziat Etap |
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2.cegly
Wyliczenie lloscirobOt:
Drzwi 1,1*2,3*0,28 : 0,708
m3 0,990
2 KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, parapetu zewnetrznego z blachy m 1,15
3 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru okna szt 1,00
1.2 |Element Roboty budowlane - bez ptytek na podtodze
4 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
)
Yz (O FOD Ot e
........................................................................ 12000,870,2d 0,173
RAZEM:: 0,173|m3 0,173
5 Uzupetnienie tynkédw zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramlcznych gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
RAZEM: 0,720|m2 0,72
6 KNR 202/1016/2 | Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy +
(1) farba ftalowa szt 1,00
7 KNR 202/1017/2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykornczone, 1-dzielne petne, ponad
1.6'm2
Wyliczenie ilosci robot:
m2 2,10
8 KNR 19/1023/7 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie
(1) na kotwach wsp. 0,90
RAZEM:: m2 1,67
9 KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, parapet zewnetrzny z demonazu - analogia szt 1,00
10 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
e VRS T, B MY e
Y lCZenie 08 TO Ot e
e T A T L 19535
RAZEM:: 19,535/m2 19,54
11
m2 19,54
12 |KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5°'cm zatarta na gtadko
o AR 0888 M = 1,000 S = 000 e
Yz (IO FOD Ot e
e e 19,535
RAZEM:: 19,535/m2 19,54
13 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 19,54
14 |KNNR 2/1105/2 |Obsadzenie schodow rozktadanych 0,75*1,15 wys. pomieszczenia 3,00 m
RAZEM: 0,863|m2 0,86
15
m2 43,48
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16 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych pionowych katownikiem metalowym
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,300
12,300|mb 12,30

17
; m2 23,43
18 |KNR 17/926/6 |Natozenie tynku zywicznego na $cianach
) m2 | 2343
1.3 |Element Roboty elektryczne
19 |KNNR 5/1207/4 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°'mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w gipsie,
tynku, gazobetonie m 32,00
20 |KNNR5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5'mm2 m 32,00
21 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 32,00
22 |KNNR 5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 5,00
23 |KNNR5/306/2 |tacznik pt 6A, 250V Swiatto-dzwonek WPt-6M-7M - schodowy
(2) szt 2,00
24 |KNNR 5/308/4 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2 szt 3,00
25 |KNNR9/402/4 |Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda sitowego szt 1,00
26 |KNNR 5/502/2 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwdjne typu LED, do 20°'W kpl 2,00
27 |KNNR 5/406/4 |Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1500 W szt 1,00
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