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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU SPECYFIKACJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia :
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kakolewnicy ul. Rudnik na dziatce nr ewid. 146/7.

1.2. Inwestor
Gmina Kgkolewnica
21-302 Kakolewnica
UL. Lubelska 5

woj. lubelskie

1.3. Ogélny zakres robot
Przedmiotem specyfikacji sg roboty budowlane zwigzane z budowg ogrodzenia placu zabaw.
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B-01 WZNOSZENIE OGRODZEN
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t ogrodzenia w systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skladajace si¢ z paneli wykonanych
technologia zgrzewania poziomych i1 pionowych pretow stalowych réoznych wysokosciach
i $rednicach, shupkéw montazowych i systemu. Pozostate okreslenia podane w dokumentacji
technicznej zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objety specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem
nowego ogrodzenia placu zabaw w Kakolewnicy przy ul. Rudnik na podstawie dokumentacji
technicznej. Zakres robdt obejmuje roboty budowlano-montazowe, tj.: montaz cokotéw
prefabrykowanych zelbetowych, osadzenie stupkow prostokatnych z profilowanej stali
zakonczonych kapturkiem z tworzywa, montaz przeset panelowych z drutu o grub. 5 mm,
wykonanie 1 montaz furtki wejsciowej oraz bramy wjazdowej w miejscu wskazanym
1 uzgodnionym z Zamawiajacym, uporzadkowanie terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng 1 sztukg budowlana.

1.5.1. Informacja o ternie budowy

Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety budowa w taki sposob, aby
utrzyma¢ normalne warunki uzytkowania pozostatej czg¢sci placu. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz urzadzenia tam znajdujace si¢ od chwili przekazania
do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzet
przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materialy
tatwopalne beda skladowane 1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich zgodnie
z obowigzujacymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz niespetniajacych odpowiednich
warunkow sanitarnych.

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie panelowe.

Ogrodzenie systemowe z paneli z pretow stalowych powlekanych w kolorze zielonym,

dlugo$¢ paneli ogrodzeniowych 2,50 m, wysokos$¢ 1,23 m z cokotami prefabrykowanymi.

Cokot prefabrykowany zelbetowy 6x20x250 cm mocowany w uchwytach stalowych do

stupkéw. Wymiary paneli: szeroko$¢ x wysokosé: 2500 x 1230 mm. Panele wykonane

z pretow pionowych @ 5,00 mm i poziomych @ 5,00 mm. Oczko w panelu o wymiarach
3
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200 x 50 mm. Panele sg jednostronnie zakonczone ostrymi pionowymi koncoéwkami
o dlugosci 30 mm -— panele montowa¢ pretami ku dotowi. Panele wykonane sa
z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m2) a nastepnie malowane metodg proszkowg. Grubos¢
powloki poliestrowej wynosi min. 100 mpu. Kolor paneli — zielony. Stupki prostokatne
o profilu 60x40 mm i grubos$ci Scianki 2,00 mm, z profilowanej stali, gora stupka przykryta
kapturkiem z tworzywa. Wysoko$¢ stupka 1700 mm. Shupki ocynkowane wewnatrz i na
zewnatrz (min. 275 g/m2) i malowane proszkowo — minimalna grubos$¢ warstwy 60 mp.

2.2. Furtka

Furtka dopasowana pod wzgledem wysokosci i rodzaju wypehienia do wygladu przeset
ogrodzenia. Panele ogrodzeniowe o okragltych profilach pionowych wspawanych w poziomie
ksztaltowniki o przekroju C. Stupy: 80x80x3 mm wyposazone w kapturek. Ksztalttowniki
poziome: 60 X 40 x 3 mm. Ksztaltowniki pionowe: 60 x 60 x 1,5 mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne: ocynkowane ogniowo lub ocynkowane + powloka poliestrowa. Furtka
wyposazona w klamke, zawiasy 1 zamek (szerokos$¢ 120 cm).

2.3. Brama wjazdowa

Brama wjazdowa dopasowana pod wzgledem wysokosci i rodzaju wypehienia do wygladu
przgsel ogrodzenia oraz furtki. Panele ogrodzeniowe o okraglych profilach pionowych
wspawanych w poziomie ksztattowniki o przekroju C. Stupy: 100x100x4 mm wyposazone
w kapturek. Ksztattowniki poziome: 60x40x3mm. Ksztattowniki pionowe: 60x60x1,5mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane ogniowo lub ocynkowane + powloka
poliestrowa. Brama wyposazona w zawiasy i zamek (szerokos¢ 500 cm).

2.4. Zrédta uzyskania materiatow

Wbudowane materialty budowlane powinny speilnia¢é wymagania jakoS$ciowe okre§lone
Polskimi Normami i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, §wiadectwa kwalifikacyjne,
atesty.

2.5. Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem 1 zachowaly swoja jakosc.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem, ktorego uzycie nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunigciami i utratg
statecznosci. Wykonawca na biezaco 1 na wlasny koszt bedzie usuwa¢ wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie stupkow z profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie
+/- 2,50 m zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.

- montaz cokotow prefabrykowanych zelbetowych 6x20x250 cm mocowanych w uchwytach
stalowych do stupkow,

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretow o grub. drutu 5 mm;
panele sg jednostronnie zakonczone ostrymi pionowymi koncoéwkami o dtugosci 30 mm

- panele montowac pretami ku dotowi.

- wykonanie i montaz furtki i bramy wjazdowej zgodnie z opisem ST pkt. 2.2. 1 2.3.
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- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania 1 wyréwnania terenu
- ustawienie stupkoéw pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢
odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki dokladnie osadzi¢ w cokole betonowym
z betonu C16/20. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci odcinkami w zaleznosci od
uksztaltowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

- montaz ogrodzenia panelowego wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego
systemu z zachowaniem wymiaréow okreslonych w pkt. 2.1., 2.2i 2.3. ST.

- uporzadkowanie terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez
Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci, w ktoérym przedstawi zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace prawidlowe
wykonanie robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci

Za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi:

- czg$ciowemu roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu

- koncowemu

- pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji zgodnie zapisami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢, sposob 1 terminy okresla umowa sporzadzona migdzy Zamawiajacym,
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z p6z.
zmianami.

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz. 881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowe] — Dz.U. z 2002
Nr 147,p0z.1229 4

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych / tom 1-V /
Wydaw. Arkady

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. o certyfikatach bezpieczenstwa
na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentow

Opracowal:



