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Ogolny zakres robot

Przedmiotem specyfikacji sa roboty ogolnobudowlane w drewnianej wiacie oraz utwardzenie
z kostki brukowej, wykonanie prac obejmuje prace budowlane. Opis przedmiotu zaméwienia
znajduje si¢ w SIWZ oraz w zatacznikach do SIWZ
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B-01-00-00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystgpuja.

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja poza wykonaniem zabezpieczen
wykopow przed osuwaniem si¢ ziemi. Wigkszo$¢ wykopu bedzie wykonywana przy
istniejgcych scianach fundamentowych.

2.2. Do wykonania podktadu wg B.01.02.00 i zasypki wg B.01.03.00 nalezy stosowaé piasek
zwykly.

Zrédta uzyskania materiatow —piasku:

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowily nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inwestora.

2. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprze¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3. TRANSPORT

Materialy mnoga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescié
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
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Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz
odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inwestorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego. — B.01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem ukladania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materialow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
Calkowita grubo$¢ podkiladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3

Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

— prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— materiat uzyty na podktad

— grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu

— sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

Roboty ziemne oraz transportowe — [m3]
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.01.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— Wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztoOeniem na odkitad Ilub zatadowaniem na samochody
I odwiezieniem; Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego-ptaci si¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materialow

— zasypanie, zagg¢szczenie 1 wyroOwnanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
Z uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:

— zaladowanie gruntu na $rodki transportu

— przewoz na wskazana odlegltosé¢

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
Z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod 45111291-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
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B-02-00-00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz
podtozy betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza =zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gegstosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é
cisnienia wody w MPa, dziatajagcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalos$ci na $ciskanie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za
Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace, jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie betonu o statej jakosci.
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Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okres§lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszcze obeych —do 0,25%,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi speinia¢ nastepujace
wymagania:

— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inwestora
Nadzoru. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji obejmujace;:

— wybor sktadnikéw betonu,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos$¢ 1 sposob betonowania,

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inwestora.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
z doktadnoscia:

—42% — przy dozowaniu cementu i wody,

—43% — przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujagce wodg i pltynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
W miesigcu. Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
Z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie Kkonstrukcji
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy. 5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowe;j
1 wigzaniu betonu Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5sC, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci,
co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 Mpa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5sC, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnaé¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— Sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nast¢pujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruke;ji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami
z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykoéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.



Budowa wiaty uzytkowej przy Swietlicy wiejskiej w Zakowoli Poprzecznej.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

B.03.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.03.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentacja i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.01.00:

— dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji

— oczyszczenie podtoza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
tworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyroéwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbidrka deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.
B.03.02.00. Podbeton

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdéwnanie
podloza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod 45262311-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
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B-03-00-00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SCIAN | DACHU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) Sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych $cian i potaci dachowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Zakres robot wymienionych w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

I-Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

I1-Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST S3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste impregnowane cisnieniowo przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem klasy C24 i C30 o wymiarach wg projektu.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB

— Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pkt 2.1 stosuje si¢:

- krawedziaki z drewna zgodnie z PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN-EN 113:2000,
PN-EN 351-1:1999, PN-EN 351-2:2000

-bale iglaste obrzynane grub. 50 mm —PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152

- deski iglaste obrzynane grub. 19-25mm, grub.25-38mm, grub.28-45mm —PN-EN 1611-1:2002,
PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a. plaszczyzn 30 mm

— dla grubosci do 38 mm, 10 mm

— dla grubosci do 75 mm

b. bokow 10 mm

— dla szerokosci do 75 mm, 5 mm

— dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowatos¢

- 6% szeroko$ci

Krzywizna poprzeczna

- 4% szeroko$ci

Rysy, falistos¢

- dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos$¢ plaszczyzn

— plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
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— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dhtugosci:

do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:

do +3 mm lub do — 1mm

- w grubosci:

do+1mmlubdo—1mm

b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek

C. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci:

+1 mmi— 1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:

+2 mm i— 1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:

+2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci:

+2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci

d. odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-—2mm.

e. odchytki wymiarowe belek na grubo$ci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
i —2mm.

2.1.3.Wilgotnos$¢ drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do + 1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- W szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- W szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm.

e) odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie mogg by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2 Laczniki

2.2.1.Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

12



Budowa wiaty uzytkowej przy Swietlicy wiejskiej w Zakowoli Poprzecznej.

2.2.3 Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002.

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4.Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5.Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87
2 05.08.1989 .

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3 Sktadowanie materiatéw i1 konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym poditoOu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2.Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, os§wietlone z dostateczna wentylacja.

4. TRASPORT

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznos$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkow, ktore
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

5.1.Wigzba dachowa

5.1.1Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.1.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do I mm.

5.1.3 Dtlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
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5.1.4 Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do I cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.2. Deskowanie potaci dachowych

5.2.1 Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.2.2 Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢, co najmniej 2,5 raza wicksza od grubosci desek.

Czola desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

5.2.3 Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.2.4 Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na
styk.

5.2.5. Technologia robot wykonczeniowych $cian zewngtrznych.

Bale w narozach, tzw. weglach sa faczone na jaskolczy ogon. Jest to wigzanie bardzo mocne
gdyz bale wzajemnie si¢ klinuja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

| - ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.

Il - powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty o podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne Wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi PN-EN
10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czgsci zlacznych

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod 452610004

Oznaczenie kodu wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
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B-04-00-00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH oraz OBROBEK

BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg dachowkopodobna wraz z obrobkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych dachéwka wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnoséci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Blacha dachéwkopodobna oraz uzupetiajace wyroby dachowe

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— wkrety, gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachy i gasiorow,

2.2.3. Prefabrykowane elementy rynien i rur spustowych z blachy stalowej

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez
producenta dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

4.1.Transport materiatow

4.1.1 Do transportu materialdéw 1 urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu: Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
na paletach. Materiaty nalez uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na
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srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w  transporcie
drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza speilnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogo6lne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek lub tat powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku 1 nie wigkszy niz 10mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blachodachéwki

Podktad pod pokrycie z blachodachowki stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sa nastepujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten moze
by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat
powinny znajdowa¢ si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomoca wspornikéw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej
dhugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czoét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien Si¢
pokrywac¢ z wierzchem taty okapowe;,

— wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybié
deske srodkowa wzdhuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by prze$§wit pomigdzy nig a tata kontrolna
polozong na co najmniej 3 krokwiach byl nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegltym do spadku.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ blachodachéwka

Krycie blachodachowka powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN
501:1999. W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie
z instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachowka cementowa, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowe;j).

Zabezpieczenie na okapach
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Przy kryciu dachu elementy wystajace na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone
przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany,
a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny.

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachéwka cementowa.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie
z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podlozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac
o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych - orynnownie i rury spustowe W dachach
z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
0 wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz
0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegltosci mniejszej niz 0,5 m od
elementow ponaddachowych. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone
specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia
lis¢émi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane
W elementy wielocztonowe,

b) laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane

na calej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i1 sktadane
W elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

€) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej W wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
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6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjna 1 koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.3.3. Pokrycia z blachodachéwki

Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napigtego wzdluz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢, CO
najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielko$ci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania — za pomoca
pomiaru przeprowadzonego z doktadnos$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania. Sprawdzenie zamocowania blachy i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania. Ponadto nalezy w wybranych przez
Komisje miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dzialaniu strumienia wody, powodujacego
splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowaé, czy sptywajaca
woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajagcy ich odszukanie po
wyschnigciu pokrycia. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, stwierdzajac czy =zostaly zachowane wymagania. Sprawdzenie prawidlowosci
pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru.
Prostoliniowo$¢ utoOenia gasiordw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie faty dtugosci 3 m i pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia ggsiorow z dokladnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy
zostaly zachowane wymagania. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy
przeprowadzi¢ przez poroéwnanie ich wykonania za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robot — Krycie dachu i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z pow. nie potraca
si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe¢ do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej
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8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawg¢ do odbioru robot pokrywcezych stanowita nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoly odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe
nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng¢ pokrycia,

8.4. Odbior pokrycia z dachowki

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkéw
lub zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wlazow
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,
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—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska tacznie z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
kominow, kalenic, koszy, naroznikow tgcznie z pokwitowaniem lub

— pokrycie dachu blachg dachowkowsa tgcznie z przycieciem oraz obrobek na zadany wymiar,
umocowanie za pomocg wkretow samogwintujagcych ptyt dachowych, gasioréw i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong i wykonang ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong i wykonang ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999Rynny dachowe 1 elementy wyposazenia

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cz¢$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45261200-6

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
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B-05-00-00 Zagospodarowanie terenu

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
zagospodarowania terenu.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm

- utozenie obrzeza betonowe 20*6*100 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2 MATERIALY

2.1. Betony, cementy wg ST B.03.00.00

C12/15 dla fundamentow pod krawezniki drogowe, cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Piasek, zwir do wykonania warstwy odsgczajacej pod nawierzchnie placow.- wg ST
B.01.00.00

Materiaty uzyte do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
wodoprzepuszczalno$¢ — warto$¢ wspolczynnika filtracji ,,.k” powinna by¢ wigksza od 8m/dobe,
zageszczalno$¢ — uzyte materiaty powinny mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U > 5 | szczelnose,
okreslona zaleznoscia:D15/d85 < 5 gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy odsgczajacej

d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85 % ziaren gruntu podloza wskaznik piaskowy
WP > 35,

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszyw: piasek zgodny
z PN-B 11113:1996:2, Owir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej,
okreslonej wedlug PN-88/B-04481 metoda I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci: - 20% +
10 % warto$ci wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia,
a mianowicie:

-wskaznik zageszczenia Is > 0,97 dla chodnikow,

-wskaznik zageszczenia Is > 1,00 dla KR1,

-wtorny modut odksztatcenia E2>100 MPa dla KR1 i wigcej z obciagzenia ptyta VSS, C30 cm,
-stosunek modutow E2/E1 =10 < 2,2.

2.3 .Cement dla wykonania podsypki cem-piaskowej wg ST B-02-00-00

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni.
Stosunek cementu do pisku powinien wynosi¢ 1:4.

Podsypka powinna by¢ zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspdlczynniku
wodno-cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna wynosi¢ co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25
i odpowiada¢ PN-88/B-3000.
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Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiada¢ PN-86/B-
06712.

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-32250.

2.4. Kostka betonowa 20%10x6 cm

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznych ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu.

2.5. Obrzeza betonowe

Przy wykonywaniu prac drogowych zastosowanie znajda nastgpujace elementy betonowe:
Obrzeza betonowe 6*20*100cm B25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 do wykonania
obrzezy chodnikow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakos¢ elementow krawedziowych. Wszystkie materiaty
z wadami 1 uszkodzeniami mechanicznymi powstatymi podczas zatadunku, roziadunku lub
podczas uktadania bedg odrzucone.

2.5.1 .Obrzeza chodnikowe — wymagania

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ obrzeze betonowe proste o wymiarach 8x30x100cm. Klasa
betonu nie nizsza niz B25. Obrzeza powinny spetnia¢ wymagania:

-nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

-§cieralnos$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstury powierzchni powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiar6w nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-80/B-10021.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i moga by¢ wykonywane rg¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-rowniarek lub uktadarek do rozktadania kruszywa,

-walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

-walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek pltytowych do klinowania kruszywa
grubego klinem,

-szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru kruszywa,

-walcoéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego doggszczenia,

-przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody

4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Chodniki, place

Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ podsypke z piasku gruboziarnistego
z roz$cieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 1 uzupelieniem w czasie ubijania
oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu oraz podbudowe z betonu wg
dokumentacji projektowej Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej. Kostke betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez
zamulenie piaskiem.

5.3. Sposdéb zabudowania obrzezy chodnikowych

Obrzeza betonowe powinny by¢ ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci S5ecm.
Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnia chodnika winna wynosi¢ 0-5 cm, a niweleta powinna by¢
zgodna z rysunkami. Obramowania wokot drzew oraz innych urzadzen wykonaé przy zatozeniu
ustawienia gornej krawedzi obrzeza o 1 cm nizej od poziomu chodnika celem umozliwienia
swobodnego splywu wody opadowe;j

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te
powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w tablicach 1 i 2 niniejszych ST.
6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm,-5¢cm.
6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata,

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.3. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic¢ Si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 2 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inwestora, uzupelnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej, podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni.

Jednostka obmiarowa utozenia obrzeza jest m.

Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest m.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne oraz spetnione zostaly wymagania PB.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
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-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,

-oznakowanie robot, wykonanie i utrzymanie drog objazdowych,

-przygotowanie podtoza,

-zakup 1 dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

-roztozenie betonu

-zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

-utozenie nawierzchni kostki

Cena utozenia 1 m obrzeza obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-wykonanie wykopu-rowka pod obrzeze

-utozenie i obetonowanie Obrzeza

-obsypanie obrzeza ziemia

-uporzagdkowanie terenu

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
2.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

4.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

5.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

6.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
7.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45233000-9

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Opracowal: Wiestaw Skrzat
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