Swietlica Zosinowo.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0004E83D)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa Swietlicy wiejskiej w Zosinowie
1 Element Stolarka drzwiowa i roboty towarzyszace
1 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, gruboséponad 1/2cegly
Yl CZenie O FO DOt e
1,1*2,7*0,4 1,188
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,188m3 | 1,188
2 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, Ceownik 100 x
m 3,00
3 KNR 17/2609/6 |Obtozenie siatkg nadproza
m2 1,20
4 KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe o wspotcznunniku przenikania ciepta max. 1,30
@)
Wyliczenieiloscirobot:
O - 2,750
RAZEM:: 2,750\m2 2,75
5 KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkow zwyktych kategorii Ill na o$ciezach (na podiozach z cegiet, pustakdéw ceramicznych, betonéw),
() N tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido 15'cm
Yl CZenie O FO Ot e
i2,5%4+1,1*2 : 12,200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,200|m 12,20
6 |KNR401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyinymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
Yl CZenie O FO DOt e
5,6*3 16,800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  16,800m2 | 16,80
2 Element Roboty zewnetrzne
7 KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, gtebokos¢ 20°cm, kategoria gruntu II-VI,
(1) réwniarka + walec wibracyjny
RAZEM:: 3,900|m2 3,90
8 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu 10°cm, walec wibracyjny
M
Wyliczenie flosci robOt:
15726 3,900
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,900|m2 3,90
9
RAZEM:: 9,760/m 9,76
10 |KNNR 6/502/2 |Schody z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) ... piaskiem, kostka kolorowa e
Wyliczenie ilosci robot:
e B2 A 3422
RAZEM:: 3,422\m2 3,42
11 |KNR 201/202/3 \Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu budowy na odlegto$¢ do 1 km
Y CZenie 08 OO e
0,780
0,780|m3 0,78
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