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Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Zosinowie

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Zosinowie
1 Element Stolarka drzwiowa i roboty towarzyszące

1 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,7*0,4 1,188

RAZEM: 1,188 m3 1,188

2 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, Ceownik 100 x 
2 m 3,00

3 KNR 17/2609/6 Obłożenie siatką nadproża

Wyliczenie ilości robót:

0,80*1,5 1,200

RAZEM: 1,200 m2 1,20

4 KNR 19/1024/6 
(2)

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o współcznunniku przenikania ciepła max. 1,30

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,5 2,750

RAZEM: 2,750 m2 2,75

5 KNR 401/708/1 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,5*4+1,1*2 12,200

RAZEM: 12,200 m 12,20

6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

5,6*3 16,800

RAZEM: 16,800 m2 16,80

2 Element Roboty zewnętrzne

7 KNNR 6/101/2 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20˙cm, kategoria gruntu II-VI,
równiarka + walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,6 3,900

RAZEM: 3,900 m2 3,90

8 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,6 3,900

RAZEM: 3,900 m2 3,90

9 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonow 6 x 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,5+1,2+1,2+1,88+2,48 9,760

RAZEM: 9,760 m 9,76

10 KNNR 6/502/2 
(2)

Schody z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

1,38*2,48 3,422

RAZEM: 3,422 m2 3,42

11 KNR 201/202/3 Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu budowy na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

3,9*0,2 0,780

RAZEM: 0,780 m3 0,78


