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Tadeusz Misior maj 2024r

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z tre$cig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
w Brzozowicy Matej

na dziatce nr ewid. 51/2 obrgb ewid. 0002 Brzozowica Mata
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

podpis i pieczatka



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. — Art.3 pkt.20 definiuje
si¢ obszar oddzialywania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Do przepiséw odrgbnych zaliczono:
- Obwieszczeniem Rady Ministrow z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 18.01.2016 r. poz. 71),
- przepisy z zakresu Prawa Cywilnego o ochronie prawa wilasnosci,
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Powotujac sie na wyzej wymienione przepisy okresla sie:
obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu:
dziatka nr ewid. 51/2 w Brzozowicy Maltej — dziatka Inwestora,

Analiza obszaru oddzialywania:

1.Usytuowanie budynku — bez zmian

Projektowany taras usytuowany bedzie w odleglosci:
6,61m $ciang budynku od granicy z dziatkg nr ewid. 50,

bezposrednio przy budynku $wietlicy objetym opracowaniem,

2. Analiza przestaniania — w zasiggu przestaniania projektowanego budynku
nie wystepuja budynki mieszkalne — przestanianie nie wystepuje.

PROJEKTOWAL: s



OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dzialek nr ewid. 51/2

Adres budowy: Brzozowica Mata
Nr ewidencyjny dziatki: 51/2
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0002

Inwestor: Gmina Kakolewnica
UL Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

Podstawa opracowania:
» Uzgodnienia z Inwestorem,
» Aktualna mapa w skali 1: 500,

Dane o dzialce i zagospodarowaniu :
Planowana inwestycja to — przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Brzozowicy
Malej
Na dziatce o nr ewid. 51/2 znajduje si¢ budynek swietlicy wiejskiej objete;j

opracowaniem.
Opis obiektu:
»  Wymiary budynku bez zmian
»  Wymiary projektowanego tarasu 4,00 x 5,00m

Opis zmian w zagospodarowaniu terenu:

Projektuje si¢ zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajace na wykonaniu
niezadaszonego tarasu przy budynku $wietlicy oraz wykonaniu schodow 1 utwardzonego
dojscia do projektowanego tarasu.

Bilans terenu:

Teren opracowania: 2000,00m?> 100,00%
Istniejgca zabudowa: 288,00m? 14,40%
Istniejgce utwardzenia: 458,40m? 22.92%
Proj. schody oraz utwardzenia: 20,03m? 1,00%
Istn. teren rekreacyjny 212,30m? 10,62%

Zielen 1021,27m? 51,06%



Opis elementow zagospodarowania.
» Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo
Na wtasny teren nieutwardzony,
» Obiekt nie jest potozony na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
» Whnioskowana inwestycja nie jest potozona w granicach terendw gorniczych,
» Inwestycja nie stwarza zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow,

PROJEKTOWAL: e



ZAGOSPODAROWANIE TERENU
dzialek nr ewid. 51/2

Adres budowy: Brzozowica Mata
Nr ewidencyjny dziatki: 51/2
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0002

Inwestor: Gmina Kakolewnica
UL Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

ORIENTACJA
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USLUGI PROJEKTOWE Egz. Nr ...
WIESEAW SKRZAT
Ul Pogodna 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
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PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE]
W BRZOZOWICY MALEJ
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Adres budowy: Brzozowica Mata
Nr ewidencyjny dziatki: 51/2
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0002

Inwestor: Gmina Kakolewnica
UL Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

PROJEKTOWAL.:

Architektura:
Tadeusz Misior
upr. bud. nr GT.4224/1/1/80
spec. Architektoniczna i konstrukcyjno-bud.

Miedzyrzec Podlaski, maj 2024 .



Tadeusz Misior maj 2024r

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z tre$cig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6Zniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
w Brzozowicy Matej

na dziatce nr ewid. 51/2 obrgb ewid. 0002 Brzozowica Mata
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

podpis i pieczatka



OPINIA GEOTECHNICZNA

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych /Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463/

1. Warunki gruntowe.

Warstwy gruntu jednorodne, przebiegaja rownolegle do powierzchni terenu, zwierciadto
wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia i nie wystepuja niekorzystne zjawiska

geologiczne, zgodnie z § 4 ust.2 pkt 1 zaliczajg si¢ do prostych warunkéw gruntowych.

2. Kategoria geotechniczna.
Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt 1 zaliczony jest do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze w poziomie posadowienia zalegaja

grunty:

0,00 - 0,40 m gtebokosci - gleba

0,40 — 2,30 m gltebokosci - glina piaszczysta/piasek drobny
Uwaga !

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunkow gruntowych
np. warstwy gruntu niejednorodne genetycznie 1 litologicznie, wystgpowanie gruntow
stabono$nych, gruntow organicznych (torfy, muty itp.), nasypow niekontrolowanych lub
woda gruntowa powyzej projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy

powiadomi¢ projektanta, gdyz niezbedne moze by¢ przeprojektowanie fundamentow.

PROJEKTOWAL: e
podpis i pieczatka



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy Swietlicy wiejskiej

Adres budowy: Brzozowica Mata
Nr ewidencyjny dziatki: 51/2
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0002

Inwestor: Gmina Kakolewnica
UL Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

1. Charakterystyka usytuowania i przeznaczenie:

Projektuje si¢ wstawienie drzwi w miejscu istniejgcego okna oraz wykonanie
niezadaszonego tarasu.
2.  Dane powierzchniowo — kubaturowe:

- Wymiary budynku: bez zmian
- Wysokos¢: bez zmian
- Projektowany taras: 4,00m x 5,00m

3. Program uzytkowy budynku — bez zmian.

4. Dane konstrukcyjno-materialowe:
1) Posadowienie obiektu:

Pod taras projektuje si¢ tawe fundamentowg zelbetowa posadowione bezposrednio na
gruncie nosnym.

2) Taras:

Projektuje si¢ taras z nawierzchnig z kostki brukowej gr. 6¢cm posadowionej na poktadzie
z betonu oraz podsypce piaskowej. Podmurdéwka tarasu wykonana z bloczkow
betonowych.

Tynki zewngetrzne tarasu - tynk zywiczny mozaikowy w kolorze ciemno-grafitowym.

3) Stolarka drzwiowa:
Drzwi aluminiowe o wymiarach zgodnych z zestawieniem stolarki wykonane

indywidualnie.

Drzwi nalezy wykona¢ w kolorze istniejacych drzwi frontowych.



4) Utwardzone dojScia:

Projektowane doj$cia utwardzone z kostki brukowej 6¢cm.
5. Roboty wykonczeniowe:

1) Elementy dodatkowe

Projektuje si¢ wykonanie na tarasie barierek ochronnych stalowych wys. 110cm
wykonanych rur RK 20x20x1,5mm w kolorze szarym.
2) Okladziny:

Tynk zywiczny mozaikowy w kolorze ciemno-grafitowym.

3) Kolorystyka:

Istniejgca kolorystyka bez zmian.

Projektowana kolorystyka — zgodnie z cze¢$cig graficzng.

6. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw budynku na srodowisko
1)Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow

Zapotrzebowanie w wod¢ — z gminnej sieci wodociggowej (bez zmian),

Odprowadzenie $ciekow — do bezodptywowego zbiornika na $cieki (bez zmian).
2)Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i ptynnych
Brak zanieczyszczen gazowych 1 ptynnych.
3)Odpady stale
Odpady state, w ilosci okoto 15dm*/tygodniowo, bedg gromadzone w pojemnikach
znajdujacych si¢ na placu na dzialce 1 okresowo wywozone przez firme zbierajaca odpady
(bez zmian).
4)Emisja halasow oraz wibracji
Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegdlnych hatasow 1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow
zaradczych.
S)Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na usytuowanie nie powoduje zacienienia otoczenia, a fundamenty nie



znajdujg si¢ w bezposrednim kontakcie z uktadem korzeniowym drzew. Obiekt nie
wprowadza zakltdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy 1 utwardzonych doj$¢
1 dojazdow.

7)Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
Istniejace instalacje w budynku — bez zmian.

Projektowany taras nie bedzie wyposazony w instalacje.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Kategoria zagrozenia pozarowego: ZL III (bez zmian)

Gesto$¢ obcigzenia strefy pozarowej w budynku: Q < 500 MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku: D

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

1) Gléwna konstrukcja nosna: R30
2) Strop: REI30
3) Sciana zewnetrzna: EI30

8. Wyposazenie w instalacje

» Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — bez zmian,

» Zaopatrzenie w wode — z gminnej sieci wodociggowej — bez zmian,

» Odprowadzenie $ciekow bytowych — do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekle — bez zmian,

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych powierzchniowo na wlasng dziatke,
Zaopatrzenie w energi¢ cieplng —nieucigzliwe dla srodowiska — bez zmian,

Dzialka posiada bezposredni dostep do drogi,

VYV V VY

PROJEKTOWAL: e,
podpisy i pieczatki



USLtUGI PROJEKTOWE
WIESLAW SKRZAT
Ul Pogodna 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
ZALACZNIKI
PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W BRZOZOWICY MALEJ
Kategoria obiektu: IX
Adres budowy: Brzozowica Mata

Nr ewidencyjny dziatki: 51/2
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0002

Inwestor: Gmina Kakolewnica
UL Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

PROJEKTOWAL.:

Architektura:
Tadeusz Misior
upr. bud. nr GT.4224/1/1/80
spec. Architektoniczna i konstrukcyjno-bud.

Miedzyrzec Podlaski, maj 2024 .




L. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego przebudowy budynku swietlicy wiejskiej

Adres budowy:

Inwestor:

Projektowat:

Opracowat:

Brzozowica Mata

Nr ewidencyjny dziatki: 51/2

Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0002

Gmina Kakolewnica
UL Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

Tadeusz Misior

ul. Kazimierza Wielkiego 17
21-400 Lukow

Wiestaw Skrzat
ul. Pogodna 7
21-560 Migdzyrzec Podlaski



1. Zadaniem inwestycyjnym jest:
Przebudowa budynku $§wietlicy wiejskiej
2. Opis wykonywanych robot:
» robot ziemnych i fundamentowych,
robot rozbiorkowych,
robot murarskich,
montazu stolarki drzwiowe;,
robodt posadzkarskich,
drég dojazdowych 1 dojsé.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

YV YV VY

Dzialka, na ktorej planowana jest Inwestycja, jest zabudowana.
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Inwestycja nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na dziatce przylegtej do
terenu inwestycji.
5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji inwestycji zagrozenia moga wystapi¢ gtdbwnie przy realizacji:

» robot ziemnych i fundamentowych,
robot rozbiorkowych,
robot murarskich,
montazu stolarki drzwiowe;,
robodt posadzkarskich,
drég dojazdowych 1 dojsé.

YV YV VY

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka 1
zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa.
6. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktarzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsce wystepowania zagrozen oraz dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy 1 potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
- posiada¢ aktualne badania lekarskie,
- posiada¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne, w zalezno$ci od wykonywanych prac.
- posiada¢ poswiadczenie szkolenia okresowego BHP.



7. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacja, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach.

W szczegdblnosci nalezy zwrdci€ uwage na:

- poprawne przygotowanie, zabezpieczenie 1 oznakowania miejsca pracy,

- wylaczenie urzadzen przy ktorych beda wykonywane prace,

- uniemozliwienie dokonania zmian S$rodkéw ochrony i1 zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione,

- wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

- zastosowanie narzedzi 1 sprzetu ochronnego, posiadajgcego aktualne $wiadectwa
1 oznaczenia prob okresowych w zakresie okre§lonym w polskich normach 1 dokumentacji
producenta,

- sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy 1 sprzgtu ochronnego bezposrednio przed
uzyciem,

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego, ktore powinno
zawierac:

- zakres, rodzaj, miejsce 1 termin wykonania prac,

- srodki 1 warunki bezpiecznego wykonania prac,

- liczbg pracownikow skierowanych do pracy,

- dane osobowe (tgcznie ze stawiskiem) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje 1
wykonanie pracy,

- planowane przerwy w pracy,

8. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych Czgs¢ 11
roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r.( Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. 47, poz.401 ) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych.

9. Przed przystapieniem do wykonywania robot wymagane jest opracowanie planu
BiOZ.

PROJEKTOWAL: e
podpis i pieczatka



USLUGI PROJEKTOWE
WIESEAW SKRZAT
Ul Pogodna 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE]
W BRZOZOWICY MALEJ

Kategoria obiektu: IX

Adres budowy: Brzozowica Mata
Nr ewidencyjny dziatki: 51/2
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0002

Inwestor: Gmina Kakolewnica
Ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

PROJEKTOWAL.:

Konstrukcja:
Inz. Mateusz Skrzat

upr. bud. nr LUB/0149/PWOKb/18
spec. konstrukcyjno-bududowlana

Miedzyrzec Podlaski, maj 2024 .




Mateusz Skrzat maj 2024r

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
w Brzozowicy Maftej

na dziatce nr ewid. 51/2 obrgb ewid. 0002 Brzozowica Mata
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

podpis 1 pieczatka



OPINIA GEOTECHNICZNA

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych /Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463/

1. Warunki gruntowe.

Warstwy gruntu jednorodne, przebiegaja rownolegle do powierzchni terenu,
zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia i nie wystepuja
niekorzystne zjawiska geologiczne, zgodnie z § 4 ust.2 pkt 1 zaliczaja si¢ do prostych

warunkow gruntowych.

2. Kategoria geotechniczna.
Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt 1

zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze w poziomie posadowienia

zalegaja grunty:

0,00 - 0,40 m gtebokosci - gleba

0,40 — 2,30 m glebokosci - glina piaszczysta/piasek drobny
Uwaga !

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunkow
gruntowych np. warstwy gruntu niejednorodne genetycznie 1 litologicznie,
wystepowanie gruntéw stabonos$nych, gruntow organicznych (torfy, muly itp.),
nasypow niekontrolowanych lub woda gruntowa powyzej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu nalezy powiadomic¢ projektanta, gdyz niezbedne moze by¢

przeprojektowanie fundamentow.

PROJEKTOWAL: e
podpis i pieczatka



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy swietlicy wiejskiej

Adres budowy: Brzozowica Mata
Nr ewidencyjny dziatki: 51/2
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0002

Inwestor: Gmina Kakolewnica
Ul Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

1. Charakterystyka usytuowania i przeznaczenie:

Projektuje si¢ wstawienie drzwi w miejscu istniejgcego okna oraz wykonanie
niezadaszonego tarasu.

2. Dane powierzchniowo — kubaturowe:

- Wymiary budynku: bez zmian

- Wysokos¢: bez zmian

- Projektowany taras: 4,00m x 5,00m

3. Program uzytkowy budynku — bez zmian.

4, Dane konstrukcyjno-materialowe:
1) Posadowienie budynku:

Projektuje si¢ tawy fundamentowe zelbetowe szer. 30cm z betonu klasy C16/20
zbrojone pretami ze stali klasy A-IIT 34GS i strzemionami &6 ze stali klasy A-0
St0S-b zgodnie z czg$cig graficzng. Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu
klasy C8/10 grubosci 10cm. Fundamenty nalezy wykona¢ po usuni¢ciu warstwy
humusu.

W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do
stalego gruntu, a miejsca te wypehié, do projektowanego poziomu posadowienia,

chudym betonem.



2) Taras:

Projektuje si¢ taras z nawierzchnig z kostki brukowej gr. 6cm posadowionej na
poktadzie z betonu oraz podsypce piaskowej. Podmurowka tarasu wykonana z
bloczké6w betonowych.

Tynki zewngtrzne tarasu - tynk zywiczny mozaikowy w kolorze ciemno-grafitowym.

3) Stolarka drzwiowa:
Drzwi aluminiowe o wymiarach zgodnych z zestawieniem stolarki wykonane

indywidualnie.

Drzwi nalezy wykona¢ w kolorze istniejgcych drzwi frontowych.
4) Utwardzone dojscia:

Projektowane dojs$cia utwardzone z kostki brukowej 6¢cm.

5. Roboty wykonczeniowe:

1) Elementy dodatkowe

Projektuje si¢ wykonanie na tarasie barierek ochronnych stalowych wys. 110cm
wykonanych rur RK 20x20x1,5mm w kolorze szarym.
2) Okladziny:

Tynk zywiczny mozaikowy w kolorze ciemno-grafitowym.

3) Kolorystyka:

Istniejgca kolorystyka bez zmian.

Projektowana kolorystyka — zgodnie z czg$cig graficzna.

6. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw budynku na srodowisko
1)Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow

Zapotrzebowanie w wode¢ — z gminnej sieci wodociggowej (bez zmian),

Odprowadzenie $ciekow — do bezodptywowego zbiornika na $cieki (bez zmian).
2)Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i plynnych

Brak zanieczyszczen gazowych 1 ptynnych.
3)Odpady stale

Odpady state, w ilo$ci okoto 15dm?/tygodniowo, beda gromadzone w pojemnikach
znajdujacych si¢ na placu na dzialce 1 okresowo wywozone przez firm¢ zbierajaca

odpady (bez zmian).



4)Emisja halasow oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hatasow 1 wibracji wymagajacych
dodatkowych srodkow zaradczych.

5)Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na usytuowanie nie powoduje zacienienia otoczenia, a fundamenty
nie znajdujg si¢ w bezposrednim kontakcie z uktadem korzeniowym drzew. Obiekt
nie wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy 1 utwardzonych
doj$¢ 1 dojazdow.

7)Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego:

Istniejace instalacje w budynku — bez zmian.

Projektowany taras nie bedzie wyposazony w instalacje.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Kategoria zagrozenia pozarowego: ZL III (bez zmian)

Gesto$¢ obcigzenia strefy pozarowej w budynku: Q < 500 MJ/m?

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku: D

Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku:

1) Gtéwna konstrukcja no$na: R30
2) Strop: REI30
3) Sciana zewnetrzna: EI30

8. Wyposazenie w instalacje

» Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — bez zmian,

» Zaopatrzenie w wode — z gminnej sieci wodociggowej — bez zmian,

» Odprowadzenie $ciekow bytowych — do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle — bez zmian,



» Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na wiasng
dziatke,

» Zaopatrzenie w energi¢ cieplng —nieucigzliwe dla srodowiska — bez zmian,

» Duzialka posiada bezposredni dostep do drogi,

PROJEKTOWAL: s
podpisy i pieczatki



