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OPERAT WODNOPRAWNY

na likwidacje urzadzenia wodnego studni glebinowej nr 5a, ujmujgcej
wody podziemne z utworéw czwartorzedowych, zlokalizowanej na terenie

ujecia wod podziemnych przy ulicy Rybackiej w Goleniowie

Migjscowosc: Goleniéw (ul. Rybacka)
Gmina: Goleniow

Powiat: goleniowski

Wojewodztwo: Zachodniopomorskie

Zlewnia: rzeki Iny

Zlecenidawca (Uzytkownik ujecia): Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.,
ul I Brygady Legionéow 18A
72 — 100 Goleniow
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SPIS ZALACZNIKOW:

Mapa topograficzna w skali 1:25 000 z oznaczeniem likwidowanego urzgdzenia

wodnego

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z oznaczeniem likwidowanego urzadzenia
wodnego

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Materiaty archiwalne — karta otworu studni nr 5a

. Projekt geologiczno — techniczny likwidacji zuzytego otowru studziennego nr 5a

Obudowa studni nr 5a - przekrdj podtuzny
Projekt techniczny likwidacji obudowy studni nr 5a

Wypis z rejestru gruntow

10. Decyzja Prezesa Centralnego Urzedu Geologii w Warszawie z dnia 03.04.1984 roku,

znak: KDH/013/4884/M/84 zatwierdzajaca zasoby eksploatacyjne ujgcia wody

podziemnegj z utworow czwartorzedowych

11. Decyzja Starosty Goleniowskiego WOSRL.6341.100.04.2016.KK z dnia 03.01.2017 r.

—udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego

12. Rozporzadzenie nr 1/2007 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

w Szczecinie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej przy ul.

Rybackiej w Goleniowie

13. Decyzja zatwierdzajaca Projekt robot geologicznych
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Materialy zawarte w operacie stuzg do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
likwidacj¢ urzadzenia wodnego - studni gl¢binowej nr Sa, stuzacej do poboru wody
podziemnej z ujecia przy ul. Rybackiej w miejscowosci Golenidw, eksploatujacej
czwartorzedowy poziom wodonosny.

Ujecie w miejscowosci Goleniow zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa
zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego, gminy Goleniow (zalgcznik nr 1, 2, 3)
i jest eksploatowane przez Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. | Brygady
Legionéw 18A, 72 — 100 Goleniow, NIP: 856 — 179 — 06 - 76, REGON: 320420881.

W zwigzku ze starzeniem si¢ studni, postgpujacymi procesami kolmatacji, pojawiajacym
si¢ zasypem 1 spadkiem wydajnosci eksploatacyjnej studni glgbinowej nr S5a, nastgpito
obnizenie poboru wod z ujgcia. Calem utrzymania oczekiwanej produkcji konieczne jest
wykonanie otworu zastepczego oraz likwidacja zuzytego otworu studziennego. Woda bedzie
wykorzystywana do zabezpieczenia zbiorowego zaopatrzenia w wode, na potrzeby socjalno-
bytowe mieszkancdw oraz technologiczne firm prowadzacych dziatalno$é gospodarcza na
terenie Goleniowa i okolicznych miejscowosci.

Wobec powyzszego Goleniowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Goleniowie
podjeto decyzje o realizacji prac projektowych zmierzajacych do wykonania studni

zastepezej nr 5b oraz likwidacji zuzytego otworu studziennego nr 5a.

2. Podstawa prawna opracowania i wykorzystane materialy

Podstawa prawna:

¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne — tekst jednolity (Dz. U. z 2017
poz.1566 Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125,
534, 1495 z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gornicze — tekst jednolity
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637, 1669, 2245,
tekst jednolity).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania
statutu Pafistwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz.
2506).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.
799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42, tekst
jednolity),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, tekst jednolity),

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614,
2244, 2340, tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawic sposobu
ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regionow
wodnych oraz zlewni (Dz. U. 2017 poz. 2505),

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Wykorzystane materiatv:

Projekt robé6t geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 5b,
likiwdacje zuzytego otworu studziennego nr 5a zlokalizowanego na terenie ujgcia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych przy ul. Rybackiej w Goleniowie; Ustugi
Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik, Poznan, sierpiefi 2019 r.;

Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych i na wprowadzanie do ziemi
écickow powstalych na terenie ujecia komunalnego przy ulicy Rybackiej w
Goleniowie; Ustugi Projektowo-Kosztorysowe Doradztwo Techniczne, Janusz
Zdzieblo, Police, listopad 2016 1.;

Polska Norma ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonywania i odbioru”
Polski Komitet Normalizacyjny, 1994 r.;

Instrukcja obslugi wiercefi hydrogeologicznych; Gonet A., Macuda J., Zawisza J.,

Duda R., Porwisz J., 2011 r., Krakow.;
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e Metodyka okreslania zasobdw ujgé zwyklych wédd podziemnych; Dabrowski S.,

Gorski J., Kapusciniski J., Przybytek J., Szczepariski A., Warszawa, 2004 r.;
e  Wiertnictwo hydrogeologiczne, Gonet A., Macuda J., Krakéw, 1995 r.;

e Wyniki badan jakosci wody, dane z eksploatacji i inne materialy uzyskane od

Zamawiajacego;

e Dane uzyskane z portali internetowych: Centralnej Bazy Danych Geologicznych,

Geoportalu 2, Panstwowe] Stuzby Hydrogeologiczne] i Geoserwisu Generalnej

Dyrekeji Ochrony Srodowiska;

e Wizja terenowa.

3. Zaklad ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne

O pozwolenie wodnoprawne ubiega si¢:

4. Stan formalno-prawny omawianego obiektu

Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.,
ul. I Brygady Legionéw 18A, 72 — 100 Goleniéw

NIP: 856 — 179 - 06 - 76,

REGON: 320420881

Likwidowana studnia potozona jest na dzialce ewidencyjnej:

| I . . .
) Polozenie administracyjne
Nr studni Nr geo.dezyjny Wiasciciel dzialki Charakt.er Obreb
dzialki wladania € Gmina
ewidencyjnyar
5a 7212 GWIK Sp: Z 0-0-¥, wiasnosé 320402.—,4'0004 Goelniéw
Goleniowie Goleniéw - 4

Teren ujgcia stanowig dzialki o numerach ewidencyjnych 72/2, 40/1, 71/1, 75/2, 79/3,
81/2, 139/124, 139/17 arkusz 3, obreb 320402_4.0004 Goleniow 4 (zalacznik nr 3 i 10).

Wlascicielem wigkszodci dzialek pozostaje uzytkownik ujecia tj. Goleniowskie Wodociagi

i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. 1 Brygady Legionéw 18A, 72 - 100 Golenidow, natomiast dziatki

o numerach 81/2 i 139/124 s3 wlasnoscia Gminy Golenidéw (zalacznik nr 9). Obecnie na

wskazanych dziatkach zlokalizowane sg czynne studnie nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14,

6
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15a, R3a, 16a oraz studnia nr 5a przeznaczone do likwidacji. Na terenic dgaiki nr 72/2
zostanie odwiercony zastepezy otwor studzienny nr 5b.

Eksloatacje ujecia prowadzg Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0. ul. I
Brygady Legionéw 18A, 72 - 100 Goleniéw NIP: 856 ~ 179 — 06 - 76, REGON:
320420881.

Pobor wod podziemnych przez studnie gltebinowe prowadzony jest w ramach zasobdw
eksploatacyjnych wod podziemnych — czwartorzedowych ustalonych w ilosci Q. = 840,0
m’/h przy depresji rejonowej s = 5,2 - 7,3 m i deprecji eksploatacyjnej s = 6,2 — 9,0 m przy
wplywie na obszar o powierzchni 65 km? zatwierdzonych przez Prezesa Centralnego Urzedu
Geologii nr KDH/013/4884/M/84 z dnia 03.04.1984 r. (zalgcznik nr 10). Ujecie posiada
aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Goleniowskiego nr
WOSRL.6341.100.04.2016.KK z dnia 03.01.2017 r., wazne do 2 stycznia 2027 r., na pobor
wody z utwordw czwartorzegdowych w wysokoscl Quayxn = 400,0 m’/h, Qu dob. = 5070 m’/d,
Qmax roczne = | 850 550 m/r. (zatacznik nr 11).

Niniejszy operat wodnoprawny wraz z wnioskiem nalezy zlozy¢ w Padstwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na

likwidacje urzadzenia wodnego studni glgbinowej nr 5a.

4. Opis urzadzenia shizacego do poboru wody przeznaczonego do
likwidacji

Ujecie w Goleniowie ujmuje czwartorzedowg warstwe wodonos$ng i sklada sig
z czynnych studni nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a, 16a oraz studni nr 5a
przeznaczonej do likwidacji.

Migjskie ujecie wody w Goleniowie zostalo zlokalizowane w obecnym miejscu przed 11
wojng $wiatowg (prawdopodobnie w 1934 r.). Poczatkowo ujgcie mialo pracowac jako
ujecie lewarowe. Po roku 1963 zmieniona zostala eksploatacja i zastosowano pompy
glebinowe w celu zwigkszenia mozliwosci obnizenia zwierciadla wody. Obecnie

eksploatowane studnie ujecia wykonane zostaty w latach 1977 —2018.
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Studnia nr 5a:
zostala wykonana metods okretnie - udarowg przy uzyciu kolumny rur wiertniczych
o srednicach © 508 mm do glebokosci 39,0 m p.p.t.,, ktore po odwierceniu otworu
i zabudowie kolumny filiracyjnej zostaly podciggnigte do glebokosei 25,0 m. Kolumng
filtrowa o $rednicy @ 325 mm posadowiono na gtgbokosci 39,0 m p.p.t. Kolumna sktada si¢
z nastgpujgcych elementow:

= rura nadfiltrowa @ 325 mm, dtugosci 5,0 m,

= filtr siatkowy typu tédziego @ 325 mm, dlugosei 12,0 m,

» rura podfiltrowa € 325 mm, dhugosci 2,0 m.
Wokot czgsci czynnej filtra wykonano obsypke filtracyjng o granulacji @ 1,4 — 2,0 mm.

Studnia posiada obudowg studzienng wykonang z kregow betonowych o srednicy @ 1
500 posadowiong na betonowej plycie fundamentowej i przykryta okragla betonows plyta
sropowg o $rednicy © 1850 mm, wyposazong w stalowy wtaz i osiatkowany kominek
wentylacyjny. Dno obudowy znajduje si¢ na glgbokosei 2,3 m p.p.t., strop wyprowadzono
ok. 0,75 m ponad powierzchni¢ terenu. Glowica studzinna wystaje 0,23 m ponad plytg
fundamentowa. Woda tloczona jest za pomoca pompy glebinowej typu GC.AS.02,
opuszczonej na rurach tlocznych na glebokosci 22 m p.p.t. W obudowie studziennej na
rurociggu tlocznym zamontowany jest wodomierz prosty kotierzowy MK — 80, zasuwa.

Przekréj obudowy studziennej studni nr 5a obrazuje zatacznik nr 7.

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej parametry hydrogeologiczne

likwidowanej studni nr 5a — z okresu wykonania:

Parametry studni Studnia nr 5a
Rok wykonania 1931
Glebokoié [m] 39,0
Wydajnosé eksploatac);m [m;/h] i 66,04
Depresja [m] . 2,65
‘Wspolezynnik filtracji [m/h] |[ 1,32
Zwierciadlo statyczne [m p.p.t.] | 6,05

Zafiltrowanie [m p.p.t.] l 250-37,0
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Dlugosc¢ czesci roboczej filtra [m] . 12,0
Srednica filtra fmm)| 325
Rura nadfiltrowa [od — do w m p.p.t.] 21,0 -25,0 |
Rura podﬁltrowa. [od — do w m p.p.t.] 37,0390 ‘

Likwidacje zuzytego otworu studziennego nr 5a nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z ponizszym harmonogramem oraz zalozeniami projektowymi przedstawionymi

w zalgcznikach nr 6 1 8.

odlaczy¢ zasilanie elektryczne znajdujace si¢ w obudowie studni,

zdemontowac pokrywe betonowg wraz z wlazem studziennym,

zdemontowac glowice studzienna, pompg glebinowa, rurociag tloczny, armaturg oraz
odcigé rurociag eksploatacyjny,

podjaé probe wyciagniccia kolumny filtrowej @ 325 mm. W przypadku
niepowodzenia kolumne filtrowg nalezy wypetni¢ piaskiem/zwirem z podchlorynem
sodu lub chloroaming na edcinku 25,0,0 — 39,0 m p.p.t,,

podjaé probe usuniecia rur ostonowych © 508 mm. W przypadku powodzenia na
odcinku 14,0 — 25,0 nastapi samozasyp, a na odcinku 2,0 - 14,0 zastosowac
wypelnienie gling peézniejaca lub compactonitem ubijanym  warstwami.
W przypadku niepowodzenia zastosowa¢ wypelnienie w rurach, zgodnie ze
schematem zawartym z zatgczniku nr 6.

powyzej wykonanego wypelnienia, zrobi¢ korek betonowy na odcinku 0,0 — 2,0 m
p-p-t.

zdementowaé obudowe studni zbudowang z elementéw betonowo - stalowych,
wyrobisko po obudowie wypelni¢ mieszanina piasku, zwiru i ziemi z dodatkiem
podchlorynu sodu,

przeprowadzi¢ niwelacj¢ terenu oraz rekultywacje wokol zlikwidowanego otworu,

w miejscu zlikwidowanego otworu studziennego umocowaé stupek betonowy

z numerem studni, jej glebokoscia, datg i wykonawcg likwidacji.
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5. Polozenie studni przeznaczonej do likwidacji

Wedlug podzialu systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej w ukladzie dziesigtnym
opracowanym przez J. Kondrackiego obszar ujgcia polozony jest w granicach makroregionu
Pobrzeza Poludniowobattyckiego i obejmuje mezoregion Réwnina Nowogardzka. Jest to
obszar wysoczyzny morenowej, zbudowanej z osadéw lodowcowych —gltéwnie moreny
dennej. Teren uksztaltowany jest przez liczne pagdrki i waly morenowe, glownie drumliny
i ozy. Teren réwniny przecina kilka niewielkich rzek.

Ujecie wody przy ul. Rybackiej w Goleniowie administracyjnie polozone jest w calosci
na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego, gminy Golenidéw,
ok. 2 km w kierunku pétnocno-wschodnim od centrum masta. (zataczniki nr 1, 2).

Teren ujgcia stanowia dziatki o numerach ewidencyjnych 72/2, 40/1, 71/1, 75/2, 79/3,
81/2, 139/124, 139/17 arkusz 3, obreb 320402 4.0004 Goleniow 4 (zalacznik nr 3 i 4).
Obecnie na wskazanych dziatkach zlokalizowane sg czynne studnie nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a,
9a, 13a, 14, 15a, R3a, 16a oraz studnia nr 5a przeznaczona do likwidacji. Na terenie dziatki
nr 72/2 zostanie odwiercona studnia zastgpcza nr 5b.

W ponizszej tabeli zestawiono polozenie likwidowanej studni zgodnie z numerem
geodezyjnym dziatki oraz polozenie studni okreslone za pomocg wspdlrzednych

geograficznych i geodezyjnych w ukladzie 2000:

R Nr geodezyjny Wspﬂl_rzo;d;]e;ograﬁczne
dziatki Szerokoéé Dlugosé
N 53° 34’ 15317 E 14° 50° 54.51”
5a 72/2 Wspélrzedne geodezyjne w ukladzie 2000
X:5937713.1 Y: 54899623

6. Urzadzenia shuzace do rejestracji poboru wody oraz pomiaru poziomu
wody w studni

Podczas eksploatacji studni opomiarowanie pobieranej wody z likwidowanej studni 5a
prowadzone bylo z wykorzystaniem wodomierza prostego kotnierzowego MK - 80

zamontowanego w obudowie studziennej na rurociagu tlocznym.
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Przedmiotowe korzystanie z wdd polegajace na likwidacji urzadzenia wodnego - studni
glebinowej nr 5a nie wymaga stosowania urzadzefi do rejestracji poboru wody
i pomiaru zwierciadla wody w studni. Przed przystapieniem do prac likwidacyjnych zostanie

dokonany pomiar poziomu zwierciadla statycznego i rzeczywistej gigbokosci studni.

7. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje likwidacje urzadzenia wodnego
- studni glebinowej nr 5a ujmujacej czwartorzegdowy poziom wodonosny na terenie ujecia

wod podziemnych przy ul. Rybackiej w miejscowosci Goleniow.

8. Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

W rejonie  projektowanych prac  stwierdzono wystgpowanie jednego pigtra
wodonosnego o charakterze uzytkowym — czwartorzgdowego. W obrgbie omawianej
warstwy stwierdzono dwa poziomy wodonosne: miedzyglinowy i podlinowy.

Poziom miedzyglinowy tworza fluwioglacjalne utwory piaszczyste badz piaszczysto-
zwirowe poszezegdlnych faz zlodowacen srodkowopolskich i pétnocnopolskich. Migzszo$¢
poziomu miedzyglinowego jest zréznicowana i wynosi od 4,7 m do ponad 36 m. Poziom ten
charakteryzuje si¢ napictym zwierciadtem wody, ktore stabilizuje si¢ na wysokosci od 75 do
40 m n.p.m. W granicach zlewni Regi sptyw wod podziemnych odbywa si¢ w kicrunku
pétnocnym. Wydajnosci jednostkowe poziomu wahaja si¢ w granicach od 0,21 m’/h/Im$ do
16,2 m*/h/1mS, wspélczynnik filtracji wynosi od 0,1 m/d do 40,6 m/d, przewodnoé¢ od 0,9
m?/d do 1556,8 m?/d,. Poziom ten zasilany jest poprzez przesaczanie si¢ wod z poziomu
gruntowego, badZ bezposrednio przez infiltracj¢ opadéw atmosferycznych. Znajduje si¢ on
w kontakcie hydraulicznym z poziomem przypowierzchniowym i poziomami nizej
lezgcymi. Posiada wody dobrej jakosci wymagajace jedynie prostego uzdatniania z powodu
podwyzszonej zawarto$ci manganu i Zzelaza.

Szczegdlowe parametry hydrogeologiczne ujecia wody przy ul. Rybackiej w miejscowosci

Goleniéw przedstawiono w tabeli ponizej.
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Nr otworu
Parametry 1b 2a 3a 4a 5a 6b 8a
. . Piasek -
Piasek drobno-, Plazf;ii;g?rim-, drobnoziaristy, | Piasek drobno-, o tozcgglr(;mi Piasek drobno-, Piasek
litologia $rednio- 1 P piasek ze érednio- i iasck $rednio- i drobnoziarni
boziarnisty foznoziamisty z Zwirem i gruboziarnisty plasex gruboziamisty ORROZIETIEE:
g otoczakami oféczakami drobnoziarnisty
Przelot ujetej . 22,6 - 26,1 i B T | . 2435-2785 | 36 281
warst m 26,6 — 30,1 24,0 -39,0 23,7-35,7 21,0-33,0 25,0-37,0 | 28,35-31,85 y ’
Wy 29,0 - 33,5
p.p.t.] 30,6 —34,1 | 32,35-35,85 ’ ~ |
MIgZSZOSC 215 29,0 29,0 28,0 24.0 17,5 13,5
[m]
wspotczynni
k filtracji k 0.9 0,84 0,78 0,49 1,32 | 1,01 0,82
(m/h] |
wydajnosé
eksploatacyj 50,0 68,0 67,0 76,0 108,0 50,0 46,0
na Q. [m’/h]
depresja S. 3,75 4,0 4,4 9,0 5,0 2,71 4,20
_przy Qe [m] | i
wydajnosé
jednostkowa 13,33 13,6 16,34 8,44 21,6 18,45 10,95
q [mslh/ Im] | ]
przewodnosclll 24,36 22,62 13,72 3168 | 17,68 11,07
T [mth] 9;35 ,3 , , , ; ,
Nr otworu
Parametry 9a 13a 14 13a R3a 16a
Pospotka z : i .
litologi otoczakami, piasek P:ajﬁi( g;ObI;O' ! ,I;lzszil:’gi?;?o-’ Piasek drobno- i Piasek Piasek
itologla drobnoziarnisty z N Sty sre K mulk Sty drednioziarnisty srednioziarnisty srednioziarnisty
. otoczakami Zwir piasek mutkowaty
| Przelot ujetej 15,0 25(8
warstwy [m 26’6 _ 30’0 30,0 — 46,0 32,0-53,0 40,0 - 57.0 41,0 -53,0 47,0-59.0
__ppt] o
mquSZOSC 14,5 37,0 30,0 43,0 17,5 14,0
[m]
wspolczynni
k filtracji k 1,%6 0,62 0,51 0,52 0,84 2,56
[m/h]
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wydajnoscé
eksploatacyj 60,0 70,0 60,0 70,0 60,0 60,0
na (), [m*/h]
depresja S 23 3,34 5,0 3,29 3,95 2,75
przy Q. [m]
wydajno$é
jednostkowa 26,09 20,96 12,0 21,28 15,19 21,82
g [m*/h/1m]
przewodnosé
T [mth] 2842 22,94 15,3 22,36 14,7 35,84

NIP: 665-276-66-65

9. Okreslenie zasiggu oddzialywania ujecia

Zasieg oddziatywania robét polegajacych na likwidacji urzadzenia wodnego
tj. studni glebinowej nr 5a ujmujacych czwartorzgdowy poziom wodonosny na terenie ujgcia
wéd podziemnych przy ul. Rybackiej w miejscowosci Goleniow nie wykroczy poza granicg
dziatki, na kiérej zlokalizowane jest urzadzenic wodne przeznaczone do likwidacji tj. dziatki

0 numerze ewidencyjnym 72/2.

10. Wplyw zakladu na wody powierzchniowe i podziemne

W poblizu lokalizacji przedmiotowego ujecia przebiega jednolita cze$¢é waod
powierzchniowych RW600017198989 — Doptyw spod Marszewa. Likwidacja
przedmiotowych studni nie zaklocei stosunkéw wodnych panujgeych w cieku.

Realizacja zadania nie zagrozi utrzymaniu obecnego, dobrego stanu jednolitej czgsci wod
podziemnych, stad nie bedzie miala wplywn na osiagnigeie celow $rodowiskowych
wyznaczonych dla JCWPd nr GW60007.

Wiladciwa likwidacja studni wykonana fachowo przez specjalistyczna firme jest
przedsigwzieciem zmierzajacym do ochrony $rodowiska i wod podziemnych, bowiem
nieczynne studnie moga sta¢ sie potencjalnym Zrodlem zanieczyszczenia warstwy

wodonos$nej. Omawiane prace zwiazane z likwidacja urzadzenia wodnego studni glebinowej

nr 5a w miejscowosci Golenidw nie beda mialy negatvwnego wplvwu na $rodowisko.

13



Ustugi Geologiczne | Handlowe Przemysiaw Kuhsik
www.geouslugi.kubsik.pl MIP: 665-276-66-65
geouslugi@kubsik.pl REGON: 365554744

tel. 661-697-207

11. Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddzialywania
zamierzonego Korzystania z wod

W zasiggu oddzialywania zamierzonego wykonywania robét geologicznych
polegajacych na likwidacji urzadzenia wodnego tj. studni glebinowej nr 5a nie wystepuja
formy ochronny przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2018 r. poz. 142, 10, 650 ze zm.).

Najblizej potozone obszary ochronne znajdujg si¢ w odleglodci okoto 5,27 km od terenu
ujgcia. Mowa tu o Obszarze Natura 2000 — obszarze ptasim Puszcza Goleniowska oraz w
odleglosci okoto 6,69 km — Obszar Natura 200 — obszar siedliskowy Ostoja Goleniowska.

Roboty geologiczne polegajace na pracach likwidacyjnych nie beds negatywnie

oddzialvwaé na w/w obszar chronionv.

12. Obowigzki ubiegajgcego si¢ 0 pozwolenie wodnoprawne

Likwidacja urzadzen wodnych studni glebinowych nie rodzi praw do nieruchomosci

i urzadzef wodnych koniecznych do jego realizacji.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowiazany jest do:

¢ likwidacji urzadzen wodnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatwierdzonym
projekcie robodt geologicznych oraz w decyzji pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie likwidacji urzadzenia wodnego,

e realizacji inwestycji w sposdb rzetelny, zgodny ze sztuka inzynierska, z zapewnieniem
nalezytej troski o srodowisko oraz z zachowaniem wymogdw w zakresie warunkéw
higieny i bezpieczenstwa pracy,

* przywrocenia do stanu pierwotnego terenOw czasowo zajetych w  zwigzku

z wykonywaniem robdt i uporzadkowanie terenu w poblizu wykonywanego obiektu.

13. Obowigzki ubiegajgcego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku
do 0s6b trzecich

Likwidacia urzadzenia wodnevo studni glebinowej nr 5a nie narusza prawa wilasnosci

i uprawnien 0sdb trzecich przystuzujacych wobec tych nieruchomosei i urzadzen. Jednakze
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W priypadku zaistnienia sytuacji spornych zwigzanych z realizacja zadania ubiegajacy si¢
o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do pokrycia ewentualnych strat, jakie moga

byé wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku prowadzong inwestycja.

14. Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych w zasiggu oddzialywania
zamierzonego Kkorzystania z woéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli

Zasieg oddziatywania rob6t polegajacych na likwidacji urzadzenia wodnego studni
glebinowej nr 5a na terenie ujecia wod podziemﬁych Z utworéw czwartorzedowych przy ul.
Rybackiej w miejscowosci Golenidw nie wykroczy poza granicg dziatki. na ktérej

zlokalizowane jest urzadzenie wodne przeznaczone do likwidacii ti. dzialki o numerze

ewidencyjnym 72/2.

Stronami w postepowaniu administracyjnym sa:

e Whnioskodaweca: Goleniowskie Wodociaggi 1 Kanalizacja Sp. z o.0., ul. 1 Brygady

Legionéw 184, 72 — 100 Goleniow

e Wlasciciel terenu, na ktéorym polozone jest ujecie: Goleniowskie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. I Brygady Legionéw 18A, 72 — 100 Goleniéw i Gmina

Goleniow

o Wilasciciel wody: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane
przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Szczecinie, udzielajgcy
pelnomocnictwa w zakresie postgpowan wodnoprawnych Dyrektorowi Zarzadu Zlewni

w Stargardzie, ul. Gdanska 4, 73 — 110 Stargard

15. Ustalenia wynikajace z warunkéw Korzystania z wod regionu wodnego

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ustanowit
rozporzadzeniem z dnia 3 czerwca 2014 r. warunki Korzystania z wod regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Na obszarze, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigeie polegajace na likwidacji

urzadzenia wodnego studni glebinowej nr 5a, wystgpuje jednolita czes¢ wod
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powierzchniowych — RW600017198989 — Doplyw spod Marszewa, ustalona zgodnie
z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjetym
i zaktualizowanym w drodze rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz.
1967).

Zgodnie z oceng ryzyka nieosiaggnigcia celéw srodowiskowych dla JCWPd na obszarze
dorzecza Odry przedstawionej w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
jako$é jednolitej czg$¢ wod podziemnych GW60007 jest monitorowana. Na chwilg obecng
zarowno stan ilosciowy jak i jakosciowy — chemiczny jest dobry, a wige osiggnigcie celow

srodowiskowych jest niezagrozone. Przedsigwzigcie polegajace na likwidacji urzgdzenia

wodnepo studni plebinowei nr 5a na terente ujecia przv ul. Rvbackiej w miejscowosci

Goleniéw nie narusza ustalefn wynikajacvch z warunkéw korzystania z wod regionu

wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

16. Ustalenia wynikajace z planéw gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry

Obowigzujacy obecnie Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Qdry, zostal
zatwierdzony przez Rad¢ Ministréw i opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U.z 2016 . poz. 1967).

7 w/w planu wynika nast¢pujagca charakterystyka jednolitych czgsci wod

powierzchniowych i podziemnych znajdujacych si¢ na terenie objetym opracowaniem:

Charakteryvstyka z uwagi na Jednolita Czes¢ Wod Powierzchniowych:
Nazwa jednolitej czg$ci wod: Doplyw spod Marszewa

Europejski kod jednolitej czgsci wod: PLRW600017198989
Krajowy kod jednolitej czgsci wod: RW600017198989

Status JCWP: silnie zmieniona
Typ JCWP: 17 (potok nizinny piaszczysty)
Aktualny stan JCWP: dobry

Ryzyko nieosiagnigcia celéw srodowiskowych: niezagrozona
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Stan monitorowania JCWP: niemonitorowana

Charakterystyka z uwagi na Jednolity Cze$¢ Wod Podziemnych:

Nazwa jednolitej czgsci wod: 7

Europejski kod jednolitej czgéei wod: PLGW60007

Krajowy kod jednolitej czesct wod: GW60007

Powierzchnia jednolitej czedci wod: 2 329,5 km®

Region: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Region hydrogeologiczny: V - pomorski

Glebokosé wystepowania wod stodkich: 1 - 25 m Q1,25 -140m Q2 + Q3,30 - 100 m Trz,
Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena zagrozenia nieosiagnigcia dobrego stanu ilosciowego: niezagrozona

Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu chemicznego: niezagrozona

!2“&‘

Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, omawiane ujgcie wod
podziemnych wraz z urzadzeniem wodnym przeznaczonym do likwidacji w m. Goleniéw
zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w obrgbie Jednolitej Czedci Wod
Podziemnych (JCWPd) nr 7. JCWPd nr 7 polozona jest w Prowincji Nizu

Srodkowoeuropejskicgo, w Podprowincji Pobrzeza Potudniowobattyckiego, zarzgdzanym
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przez RZGW w Szczecinie. Stan ilodciowy i jakosciowy jest okredlony jako ,.dobry™, jest
niezagrozony w zakresie nieosiggniecia celow Srodowiskowych, zdefiniowanych

w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Likwidacja urzadzenia wodnego studni glebinowej nr

5a nie wplvwa na zmianc stanu jakosciowero i ilosciowezo wod podziemnych oraz

realizacje celow srodowiskowych.

Obowiazki w zakresie realizacji celow $rodowiskowych spoczywaja zgodnie z Ramowa
Dyrektywa Wodng na Panstwach Czlonkowskich, a nie na poszczegdlnych uzytkownikach
wod. Cele srodowiskowe okreslone w Planie gospodarowania wodami dotyczg utrzymania
dobrego stanu wéd. Dzialania te dotyczyé beda ograniczenia presji z powierzehni ziemi
(np. sktadowiska odpadow komunalnych, eksploatacja kopalin) oraz poprawe jakosci
w Scalonej Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych, od ktdrej bezposrednio zalezna jest

jakos¢ wod podziemnych. Dziafania te bgdg instytucjonalne.

17. Ustalenia wynikajace z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Obecnic obowigzujacym dokumentem planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym jest
Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz.
1938)

Likwidacja urzadzenia wodnero studni glebinowej nr 5a w miejscowosci Golenidw nie

ma w na ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania kiem powodzio dla

obszaru dorzecza Odry i regionu wodneizo Dolnej Odry i Przyimorza Zachodniego.

18. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Dnia 3 czerwca 2014 r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie podat do publicznej wiadomosci Plan przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Likwidacia urzadzenia wodnego studni glebinowei nr 5a przv  ul. Rvbackiej

w miejscowosci Goleniéw nie ma wplywu na ustalenia wynikajice z planu przeciwdziatania

skutkom suszy. Projektowane prace likwidacyine nie wplyna negatywnie na stosunki wodne

panujace w Srodowisku.
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19. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnyech

Krajowy program oczyszczania $ciekoéw komunalnych z dnia 16 grudnia 2013 r. (wraz
z pbzniejszymi aktualizacjami) dotyczy $ciekow komunalnych. Przedmiot opracowania
dotyczy pozyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzadzenia wodnego studni

glebinowej nr 5a w zwigzku z powyzszym odniesienie ninigjszego opracowania do w/w

dokumentu nie jest konieczne.

20. Sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz w przypadku
awarii urzadzenia pomiarowego

Przedmiotowy operat sluzy uvzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na likwidacjg
urzadzenia wodnego, jakim jest studnia glebinowa nr Sa. Wszelkie urzadzenia stuzace do
pomiaru wydajno$ci wraz z armaturg towarzyszacg zostang trwale zdemontowane. Wobec
powyzszego nie nalezy spodziewa¢ si¢ sytuacji awaryjnych  zwigzanych
z przebiegiem likwidacji urzgdzenia wodnego. Nie wyklucza to koniecznosei przestrzegania
przepiséw Prawa Geologicznego i Gorniczego oraz Prawa Wodnego. W szczegolnosci
przepiséw zwiazanych z bezpieczefistwem przeprowadzanych robét. Pomiary, ktére zostana
przeprowadzone w otworze to pomiar zalegania zwierciadla wody oraz pomiar glebokosci

studmni.
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WNIOSEK WODNOPRAWNY

NA WYKONANIE LIKWIDACJI URZADZENIA WODNEGO, SLUZACEGO DO
POBORU WOD PODZIEMNYCH Z UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH,
STUDNI GEEBINOWEJ NR 5a NA TERENIE UJECIA WODY PRZY
UL. RYBACKIEJ W MIEJSCOWOSCI GOLENIOW (GM. GOLENIOW)

UBIEGAJACY SIE O POZWOLENIE:
Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. | Brygady Legionow 18A, 72 — 100

Golenidow

Dziatajac w mys]l Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.
2268, z 2019 r. poz. 125) wnioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie likwidacji urzadzenia wodnego stuzacego do poboru wdd podziemnych
z utwordw czwartorzedowych, studni nr 5a na terenie ujecia przy ul. Rybackiej

w miejscowosci Golenidow.

Ubiegajace sie o pozwolenie Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Goleniowie jest wlascicielem dzialek ewidencyjnych 72/2, 40/1, 71/1, 75/2, 79/3, 139/17
oraz dzierzawi dziatkki nr 81/2 i 139/124 od Gminy Golenidéw arkusz 3, obrgb
320402 4.0004 Goleniéw 4, gmina: Golenidw, powiat: goleniowski, wojewodztwo:
zachodnipomorskie, na ktoérych znajduje si¢ ujgcie oraz urzadzene wodne likwidowana

studni glebinowa nr Sa.

Przewiduje si¢ niewielki wptyw prac likwidacyjnych w stosunku do ustalen
wynikajacych z gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustalen miejscowych
plandw zagospodarowania. Likwidacja urzadzenia wodnego odpowiada wymaganiom

ochrony zdrowia ludzi, srodowiska i dobr kultury.

Whioskuje si¢ o bezterminowe udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
likwidacji urzadzenia wodnego studni glebinowej nr 5a zlokalizowanejna terenie ujecia

wod podziemnych przy ul. Rybackiej w m. Goleniéw (gm. Goleniow).

20



