ZAY.ACZNIK NR 4

Rury pompowe ttoczne kotnierzowe

Firma HYDROGLOBAL Sp. . oferuje rury pompowe ttoczne kotnierzowe wtasnej produkgji
oraz szybkoztaczne typu ZSM produkcji Stiwa Konrad Stlkerjirgen GmbH.

Posiadamy wieloletnie doSwiadczenie w produkcji osprzetu i armatury ttocznej oraz montazu i
serwisowaniu studni gtebinowych. Nasze przygotowanie merytoryczne jak i dtugoletnia
praktyka stanowi3 podstawe do zaoferowania Pafnstwu rozwigzan o najwyzszej jakosci.

Standardowo oferujemy:

- rury ttoczne pompowe kotnierzowe ze stali weglowej, ocynkowane ogniowo (produkcja HG)

- rury ttoczne pompowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej, trawione i pasywowane (produkcja HG)
- rury ttoczne pompowe dostosowane do indywidualnych rozwigzan technicznych (produkcja HG)
- rury ttoczne pompowe szybkoztgczne typu ZSM ze stali nierdzewnej (produkcja Stiwa)

Rury pompowe kotnierzowe ocynkowane ogniowo

DNso DN2s 48,3 1s0 168 190 PN6-PN10/¥% 26 29 32 1,0- 60"
DNso DN2s 60,3 165 183 210 PN6-PN10/%6 26 29 32 1,0-6,0"
DN65 DN2s 76,1 1as 203 230 PN6-PN10/% 29 32 36 1,0 - 6,07
DNso DN2s 889 200 218 250 PN6-PN2S 323640 10-60"
DN100 DN25/DN32 a3 220 238 / 243 280 PN6-PN&D 36 4045 10-60"
DN12s DN25/DN32 139,7 250 268 | 72 310 PN6-PN&D 404550 10-60"
DN1s0 DN25/DN32 168,3 285 303 / 307 350 PN6-PNsD 637180 10-60"
DN200 DN25/DN32 2191 340 358 [ 362 400 PN6-PNsD0 637180 10-60"

* na zyczenie produkujemy rury o dtugosci niestandardowej wedtug indywidualnych potrzeb zamawiaj3cego




Rury pompowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej

DN&o DN2s 483 150 168 190 PN&-PN10/ %6 20 256 3.2 1,0-607
DNso DN2s 60,3 165 183 210 PN&-PN10/ %6 20 26 32 1,0-607
DN&s DN2s 76,1 185 203 230 PNe-PN10/ %6 20 26 30 1,0-6,0"
DNso DN2s 88,9 200 218 250 PN6-PN2s 20 26 30 1,0-607
DN1oo DN25/DN32 Ns3 220 238 | 243 280 PN6-PNso 20 26 30 1,0-6,0"
DN12s DN25/DN32 139,7 250 268 | 272 3% PN6-PNso 2,0 3,0 0™ 1,0-6,07
DN1s0 DN25/DN32 168,3 285 303 / 307 350 PN6-PNs0 2,0 3,0 0™ 1,0-6,0"
DN200 DN25/DN32 2191 340 358 [ 362 400 PN6-PNso 2,0 3,0 0™ 1,0-6,07

* na zyczenie produkujemy rury o dtugosci niestandardowej wedtug indywidualnych potrzeb zamawiajacego
** dostepne tylko ze stali nierdzewnej typu 1.4571

Rury pompowe kotnierzowe ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej poddawane s3 standardowo
procesowi trawienia i pasywacji wstepnej. Istnieje mozliwosc specjalistycznej obrobki koncowej
rur jak np. elektropolerowanie.

Wszystkie produkowane przez nas zestawy rur pompowych ttocznych dostarczamy wraz z
kompletem Srub montazowych dobranych do stosowanego materiatu oraz uszczelek
miedzykotnierzowych.



