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BRAMA WJAZDOWA NA TEREN UJECIA
ZE STUDNIA GLEBINOWA ZASTEPCZA NR 5b

SKALA 1:50

/ 1-prefabrykowany panel ogrodzeniowy, L=258cm
2-stupek panelowy 40x60mm
d 3-brama dwuskrzydtowa, szer. L=4,0m, wys. H=1,6m
A 1 4-stup bramowy 100x100mm
EEL% S-prefabrykowany betonowy cokoét
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Rozstaw osiowy stupkéw dla modutu powtarzalnego=<1 2,58 m MAX
Kompletne przesto ogrodzenia panelowego %
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PROJEKTOWAL: zastepczej nr 5b na terenie
QQ; inBi- cowski miejskiego ujecia wody podziemnej
u;q Srsa12002 stat?i:rf:y ul. Rybackiej w Goleniowie
SPRAV:;‘:;M projekt budowlany i wykonawczy|
Wald X tagiewk branza: : : _
o 2300528 [ instalacyjna - saniteama |
tytut opracowania:
1-panel ogrodzeniowy, h=1,76cm Projekt studni gigbinowej
2-stupek panelowy 40x60 zastepezej nr 5b
} . . tut rysunku:
3 obej’ma montazowa Ogrodzenie terenu studni glebinowej
4-cokot prfabrykowany zastepczej nr 5b
- brama wjazdowa i panel ogrodzenia
miejsce i data nrrys.
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