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Zamawiający: G
Wykonawca wiercenia:
Projektowana głębokość: 39,0 m.
Cel wiercenia: za wodą (studnia zastępcza)

oleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Ul. I Brygady Legionów 18 A, 72 - 100 Goleniów
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY WYKONANIA ZASTĘPCZEGO OTWORU STUDZIENNEGO NR 5b
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gleba szaro-brunatna

glina zwałowa z otoczakami, jasnoszara

piasek drobnoziarnisty, jasnoszary
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Wycinek mapy topograficznej skala 1:25 000

5a

5b

otwór studzienny 5a - przeznaczony do likwidacji

projektowany zastępczy otwór studzienny 5b5a
5b

39,0

38,7

36,7

24,7

19,0

14,0

Wiercenie w rurach 
osłonowych Ø 508 mm - 
20 cali, po zafiltrowaniu 

usuniętych z otworu

Uszczelnienie gliną 
pęczniejącą lub 

compactonitem na odcinku 
0,0 - 14,0 m. p.p.t

Filtr szczelinowy, siatkowany 
, L = 12,0 m 

(szczelina i siatka dobrane po 
analizie granulometrycznej) 

PVC 
315 PN 10

Rura nadfiltrowa , 
L=26,0 m

PVC 315 PN 10

Prowadniki / centralizatory na 
odcinku filtrowym co 3,0 - 4,0 m, 

na rurze nadfiltrowej co 6,0 - 8,0 m

Rura podfiltrowa  
L=2,0 m

PVC 315 PN 10

Denko PVC 315 PN 10, L=0,3 m

Obsypka filtracyjna dobrana po 
analizie granulometrycznej na 

odcinku 19,0 - 39,0 m p.p.t.

Urobek wiertniczy
na odcinku 14,0 - 19,0 m. p.p.t

Zamknięcie studzienne+1,3 m
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objętego „Projektem robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 5b, likwidację zużytego otworu studziennego nr 5a zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych 
z utworów czwartorzędowych przy ulicy Rybackiej w Goleniowie”
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