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OBJASNIENIA :

pompa glebinowa o parametrach Q=57,5m3/h,Hp=31m *)

*) - UWAGA: parametry dobranej pompy potwierdzi¢ u Inwestora

ksztattka przejécia gwint/kotnierz 4"/DN100 przy mocowaniu pompy
(zaleznie od typu pompy)

podparcie kolana - blok oporowy beton

3a. podktad z gumy EPDM

kolano kotnierzowe 1,5xD ze stali kwasoodpornej typu 1HISN9T, DN100

mata ocieplajaca z welny mineralnej grub. 50 mm na dtugosci ok. 1,5m

siatka Rabitza na dtugosci ok. 1,5m

papa smotowa na lepiku x 2 na dtugosci ok. 1,5m

rura kotierzowa ze stali kwasoodpornej typu 1HI8NOT, gtadka DN100 ,

L=2,1 m (doktadna dtugos¢ dopasowa¢ na budowie)

kréciec dwukohierzowy ze stali kwasoodpornej typu IHISN9T DN100, L=0,2m
przepustnica reczna mi¢dzykotierzowa DN100

wodomierz kotnierzowy DN100 z wyjsciem impulsowym z mozliwos$cig odczytu
pomiaru droga radiowa

zawor czerpalny, mosi¢zny, gtadki do pobierania probek 1/2" i odpowietrzania
kolano 1,5xD kohierzowe ze stali kwasoodpornej k.o.1H18N9T DN100
krociec dwukohierzowy ze stali kwasoodpornej typu IHISN9T DN100

zawor zwrotny miedzykolierzowy DN100

glowica studni glebinowej DN600 stal kwasoodporna typu 1H18N9T

fajka z rury stalowej kwasoodpornej DN40

uszczelki gumowe ptaskie pod glowicg DN600

. krociec stal kwasoodporna typu 1H18N9T z zaworem do chlorowania ujgcia DN20
. Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami M 20 stal kwasoodporna typu IHISNOT
. rura ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T DN100, UWAGA:dtugos¢ odcinka

dostosowac¢ do rzgdnej montazu gtowicy (przyjeto L=3m)

. kotnierz przyspawany ptaski Pn = 1,6 MPa + uszczelka gumowa na rur¢ DN100

stal K.O. UWAGA: w kotnierzu wykonane specjalne owiercenie

. Sruba z tbem szesciokatnym M 16, stal K.O.
. rura ze stali kwasoodpornej typu 1HI8N9T DN100, L=6,0 m - przyjeto szt.3

(UWAGA: ilo$¢ odcinkow ustali¢ w zaleznosci od rzgdnej zawieszenia pompy)

. krociec dwukotierzowy ze stali kwasoodpornej typu IHIEN9T DN100 ; I=1,0 m
. prefabrykowana obudowa studni z laminatu poliestrowego (koputa ocieplona)

kabel elektryczny do wytacznika cluwo
wylacznik elektryczny zabezpieczajacy pompg przed suchobiegiem -"cluwo"

. uchwyt $rubowy (szekiel do mocowania liny )

lina stalowa nierdzewna @ 12 mm

. hak zakotwiony w ptycie na ling
. rura nadfiltrowa de315mm PVC-U, L=25,5mb
. czg§¢ robocza filtra - proj. filtr szczelinowy siatkowy de315mm PVC-U

L=12m (3 odcinki L=4mb)

. rura podfiltrowa de315mm PVC-U, L=2m

. denko de315mm PVC-U, nakr¢cane, L=0,3m

. prowadniki (centralizatory) kolumny filtracyjnej PEHD (12 sztuk)
. rura ¥32mm do pomiaru "gwizdawka" poziomu wody w studni,

ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T

. kominek wentylacyjny w pokrywie studni z siatka drobng przeciw owadom

z mozliwoscig zamknigcia doptywu powietrza przy niskich temperaturach zewn.
podtoze podstawy obudowy studni - ptyta betonowa wym. 2,0m x 1,5m
zastosowac wyrob prefabrykowany lub wyla¢ na budowie

kolumna rur wiertniczych "pomocnicza" @508 mm stal, L=39mb (do usuni¢cia po
zafiltrowaniu otworu)

zamykany wlot powietrza z ostong zamka pokrywy obudowy studni

skrzynka elektryczna w hermetycznej obudowie z tworzywa sztucznego
grzejnik elektryczny

wspornik do podtrzymywania pokrywy obudowy przy jej otwarciu (stal ocynk)
tacznik de315mm PVC-U do taczenia kolumny filtracyjnej

z rurg nadfiltrowa De315mm PVC-U, L=Im

redukcja kolnierzowa DN100/150 stal kwasoodporna typu 1H18N9T

gorna krawedz filtra

filtr szczelinowy, siatkowy

de315mm PVC, [=12mb ~~_

436,70 = -11,70 m n.p.m.

dolna krawedz filtra

|
PIASEK DROBNOZIARN.

JASNOSZARY

-|39,00 =-14,00 m n.p.m.

39,0m dolna krawedz rury podfiltrowe;j

UWAGA:

W MIEJSCU ZAMOCOWANIA SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ W
OBREBIE OBUDOWY STUDNI NALEZY PRZEWIDZIEC
WYKONANIE OTWORU W PLYCIE BETONOWEJ ORAZ
OSADZENIE PRZEPUSTU KABLOWEGO

UWAGA:

PO WYKONANIU OTWORU STUDZIENNEGO, PROBNYCH
POMPOWANIACH | OPRACOWANIU DOKUMENTACII

GEOLOGICZNEJ SPRAWDZIC PRAWIDLOWOSC DOBORU
POMPY GLEBINOWEJ ORAZ GLEBOKOSCI JEJ ZAWIESZENIA

UWAGA:

PROWADNIKI (CENTRALIZATORY) MONTOWAC

W ROZSAWIE CO 3,0 - 4,0m NA ODCINKU RURY
PODFILTROWEJ | FILTRA SZCZELINOWEGO

ORAZ CO 6,0 - 8,0m NA ODCINKU RURY NADFILTROWEJ
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rura podfiltrowa
de315mm PVC
L=2mb
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