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WYKAZ ZAWARTOSCI
Nr
L.P. Nr ST NAZWA SPECYFIKACJI
strony
1. 11 |ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
2. 45 |ST-01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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7. 84 |ST-04
STEROWANIA
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WYKONANIE | ODBIORY NOWEJ STUDNI UJECIOWEJ
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WODY WRAZ Z UZBROJENIEM
10. 104 |ST-05-2 |LIKWIDACJA STUDNI GLEBINOWEJ
11. 112 | ST-06 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
12. 113 |[ST-06.1 |NAWIERZCHNIE DROGOWE
13. 122 |ST-06.2 |OGRODZENIE
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1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania:

.Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejgcej studni glebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zakresu rob6t do wykonania opisanych

w pkt. 1.1. oraz w pkt 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z poszczegdlnymi Specyfikacjami
Technicznymi dla danego rodzaju robaot:
Oferent uwzgledni wszelkie koszty oraz zatatwienie formalnosci dotyczacych budowy, w
szczegolnosci:
- Obstuga geodezyjna robot oraz inwentaryzacja powykonawcza
- wykonania nowej studni gtebinowej zastepczej
- likwidacji istniejgcej studni gtebinowe;j
- Wykonania robét zwigzanych z montazem obuddéw nadziemnych studni, montazem
urzadzen i instalacji technologicznych
- Wykonaniem nowego odcinka rurociggu wody surowej wraz z jego wigczeniem do
rurociggu istniejgcego
- Roboty zwigzane z wykonaniem odcinka instalacji elektrycznej i AKPiA
- Rozruch technologiczny nowej studni zastepcze;j
- Zagospodarowania terenu strefy ochrony bezposredniej ujecia wokot nowej studni
zastepczej
- Odwodnienie wykopow na czas budowy
- Opracowanie Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej obiektu

12
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- Opracowanie instrukcji eksploataciji obiektu

1.4. ZAKRES CENY KONTRAKTOWEJ

Okreslony w Specyfikacjach Technicznych zakres Rob6t obejmuje wszelkie prace
przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, wystgpienia, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogéine i
wydatki na prace ochronne (oswietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa
osob i mienia. Cena Kontraktowa bedzie ceng tgczng za wykonang prace, ktérej charakter okreslajg
odpowiednie pozycje w Przedmiarach Robdt i kosztorysach naktadczych. Cena ta pokryje koszt sity
roboczej, materiatéw, wyposazenia, transportu, opfat przewozowych, magazynowania, pracy
tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogdlne, ochrony p.poz., ubezpieczenia,
nadzor, oswietlenie placu budowy, zysk i naleznosci ogdlne, zobowigzania i ryzyko wynikajgce z
Kontraktu, przy czym koszty ogdlne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w pozycjach Kosztorysu
Ofertowego. W cenie fgcznej zawarte zostang réwniez koszty montazu urzadzen, sprzetu i
wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowanie, etc., ktére w ten sam sposéb zostang roziozone w
pozycjach Kosztorysu Ofertowego. Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres Robét i cel ich
wykonania uwzgledni w Cenie Kontraktowej wszystkie elementy, ktérych pokrycie jest konieczne do

wypetnienia Kontraktu.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1) Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany ktory stanowit podstawe do uzyskania
pozwolenia na budowe opracowany przez Projektanta oraz projekty wykonawcze uzupetnione
specyfikacja techniczna.

2) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujagcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

3) Droga wewnetrzna — Droga docelowa wykonana zgodnie z projektem drogowym
przeznaczona dla ruchu pieszego i kotowego podczas eksploatacji obiektow.

4) Dziennik budowy — oznacza dziennik o takim tytule, prowadzonym przez Wykonawce na
Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego

5) Inspektor nadzoru — osoba zatrudniona przez Inzyniera Kontraktu, petnigca samodzielng

funkcje w budownictwie w mys| Ustawy Prawo Budowlane.
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6) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, petnigca samodzielng funkcje w
budownictwie w mys| Ustawy Prawo Budowlane, majgca dodatkowo umocowanie do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszego Kontraktu.

7) Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem.

8) Kosztorys Naktadczy — wykaz robot z okresleniem naktadoéw rzeczowych R.M.S. na
jednostke obmiarowg dla kazdej pozycji przedmiaru.

9) Ksigzka obmiaréw — oznacza ksigzke do ktérej wpisuje sie wszelkie potwierdzenia ilosci
niezwtocznie po ich dokonaniu.

10) Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdét.

11)  Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacija
Projektowa i niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

12)  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

13) Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
14)  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

15)  Projektant - autor projektu budowlanego, osoba petnigca samodzielng funkcje w
budownictwie w mys$| Ustawy Prawo Budowlane.

16)  Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar)

23) Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, skata, las itp.

17)  Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurocigg, inne budowle itp.

18) PZJ — Program zapewnienia jakosci opracowany przez wykonawce

i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu opis sposobu prowadzenia robot

19) R.M.S - robocizna, materiaty, sprzet okreslajgce czasochtonnos¢, materiatochtonnos$¢ oraz
wykorzystanie sprzetu odnoszgce sie do pozycji Kosztorysu Naktadczego.

20) Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,

modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
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21)  Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze ujecia wody.

22)  Zasilanie awaryjne — awaryjne zrodto prgdu zapewniajgce dostarczenie energii w przypadku
braku zasilania z energetyki zawodowej, zapewniajgce prace obiektu bez przerw w dostawach wody
do sieci.

23) Zasilanie tymczasowe — przewozne zrodta pradu elektrycznego wykorzystywane podczas
realizacji zadania do zasilania sprzetu wykonawcy (do czasu zasilenia placu budowy z linii energetyki

zawodowej)

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. WSTEP

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Pozwoleniem na Budowe, Dokumentacijg Projektowg, niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsze Specyfikacje Techniczne
precyzujg wymagania jakosciowe i funkcjonalne dla rozwigzan zawartych w dokumentaciji

projektowej, nie podwazajgc i nie zmieniajgc jego istotnych parametréw technicznych.

2.2. DOKUMENTACJA ROBOT

Dokumentacje robot stanowia:

a) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
oraz Warunkami Umowy.

b) decyzja o pozwoleniu na budowe, wydane przez Organ wtasciwy dla Inwestora / dokument

potwierdzajgcy brak sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych

c) projekt budowlany i wykonawczy dostarczony przez Zamawiajgcego

d) rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

e) pomiary geodezyjne

f) badania geotechniczne

a) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych

i finansowych budowy
h) protokoty préb i badan
i) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen

i) instrukcje obstugi i eksploatacii
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k) dokumenty rozliczenia finansowego robét

2.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przed Odbiorem Koricowym Wykonawca dostarczy Inspektorowi 2 komplety dokumentéw

powykonawczych, a ponadto:

o] rysunki powykonawcze w 2 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg lub dxf na ptycie
CD lub DVD
o] dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich

dopuszczenie do stosowania w Polsce zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

o na 14 dni przed wystawieniem protokotu odbioru - dokumenty wymagane przez polskie Prawo

Budowlane, jak nizej:

oryginat i kopie dziennika budowy

oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i kopia) o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i
obowigzujgcymi przepisami, oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu (w przypadku wystgpienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego —
podpisane dodatkowo przez projektanta oraz inspektora nadzoru).

dokumentacje z zakohczonych testéw m.in. protokoty badan

i sprawdzen (oryginat i kopia)

geodezyjne pomiary powykonawcze i mape powykonawczg terenu Placu Budowy (2
egzemplarze), zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej; wspotrzedne dodatkowo zapisane na CD jako plik tekstowy.
Protokot zageszczenia gruntu w strefie posadowienia sieci miedzy-obiektowych
(oryginat lub kopia z klauzulg za zgodnosc¢ z oryginatem)

Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego winny by¢ naniesione na kopiach
rysunkoéw projektu budowlanego i podpisane przez projektanta, kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru.

inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw
budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podrecznik obstugi i konserwacji dla kazdego z urzadzen

Protokoty rozruchu urzadzen (wykonane z udziatem producentow jesli jest to

konieczne).
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O O O O O 0O 0o o o o o

- Sprawozdanie z rozruchu z udziatem Inspektora nadzoru oraz pracownikow
Zamawiajgcego wraz z protokotlem z przeprowadzonego szkolenia pracownikow
Zamawiajgcego.

- Instrukcje obstugi i eksploatac;i

- Instrukcje obstugi obiektu, zawierajgcy :

Karty informacyjne dla wbudowanych komponentdw, wraz z adresami dostawcow,

Pojemnosci, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresy, diagramy, certyfikaty itp.)

Dane techniczne

Opis funkcjonalny

Instrukcje instalacji

Obecne ustawienia, parametry nastawne

Rysunki, liste czesci zamiennych, schematy potgczen elektrycznych

Programy uzytkowe

Prowadzenie konserwacji, mozliwe problemy i ich usuwanie,

Plan przegladow

Dokumentacje z zakonczonych prob i testow

2.4. INSTRUKCJE OBStUGI | EKSPLOATACJI

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zaméwienia urzgdzenia Wykonawca skompletuje

podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

O O O O O O o o o o

dane techniczne

opis dziatania

warunki gwarancji i rekojmi

dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania przez Dozér Techniczny (jesli sg wymagane)
rysunki ztozeniowe

instrukcje montazu

instrukcje konserwacji i napraw

wskazanie mozliwych btedéw w funkcjonowaniu i ich przyczyn

liste czesci zamiennych i czesci zuzywajgcych sie ze wskazaniem mozliwosci ich zakupu
instrukcje smarowania i wymiany olejéw ze wskazaniem smarow i olejéw zalecanych przez
producenta oraz ich zamiennikéw ( jezeli wystepuje konieczno$¢ smarowania )

opisy powtok antykorozyjnych ich konserwacji i napraw

Odrebne instrukcje nalezy opracowac dla elektryki oraz pomiaréw i automatyki.

17

-2019r.-



,Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejacej studni giebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ST

2.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentac;ji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru korncowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci wazniejszy jest opis wymiarow od odczytu bezposredniego ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacjg Projektowg . Dane okres$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedag
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

2.7. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed

dostepem o0so6b nieupowaznionych.
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2. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w

Przedmiarze Robét.

2.8. TABLICE INFORMACYJNE

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest wykonac i postawi¢ tablice informacyjng o
budowie (przed wjazdem do obiektu) i utrzymywac jg w czasie wykonywania Robot.

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

2.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac sie i stosowac:

. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001.62.627 z
pdzniejszymi zmianami)

. Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880)

. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie warto$ci odniesienia

dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczgcych zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2002.204.1727)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystania i przemieszczania substancji stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla
srodowiska oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzgdzenh, w ktdrych byty lub sg wykorzystywane substancje
stwarzajgce szczegodlne zagrozenie dla srodowiska (Dz.U. 2002.96.860)

Ponadto Wykonawca powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie

sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc

sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
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Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoscig powstania pozaru.

2.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j,

a w szczegolnosci :

. przepiséw ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej z

. przepiséw Ustawy z dnia 6 maja 2005 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.11. OCHRONA WEASNOSCI

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone dobr
materialnych oséb trzecich. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie poza granicami stref ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Z uwagi na lokalizacje inwestycji w bezposrednie;j
strefie ochronnej ujecia wodnego, wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposéb wykluczajgcy
przedostanie sie jakichkolwiek zanieczyszczen do poditoza gruntowego i dalej do wod
powierzchniowych i podziemnych. Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za infrastrukture podziemna, takg jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska informacje
od wiascicieli bgdz eksploatatoréw poszczegdlnych obiektdw potwierdzajgce faktyczng lokalizacje
obiektéw podziemnych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych obiektéw na czas trwania budowy. Wykonawca zapewni w sporzgdzonym
Harmonogramie Robo6t rezerwe czasowg na wszelkiego rodzaju Roboty, zwigzane z przetozeniem i
zabezpieczeniem instalacji i urzgdzen podziemnych oraz powiadomic¢ Inzyniera Kontraktu i

eksploatatorow o planowanym terminie rozpoczecia tych Robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wtascicieli (eksploatatoréw) oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia obiektdw na powierzchni ziemi oraz obiektow
podziemnych ktére zostaty naniesione na planie zagospodarowania terenu badz pézniej wskazane

przez eksploatatora.

2.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z Placu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera Kontraktu. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

2.13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek

zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

. Kodeks Pracy,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.1125),
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.
U. 2002.151.1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w powyzszych

aktach prawnych nie podlegajg oddzielnemu wynagrodzeniu i zostaty uwzglednione w Cenie

Kontraktowe;j.

2.14. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonhczenia
przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu powinien rozpoczgc¢

Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.15. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca robdét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowacé Inzyniera Kontraktu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potagczeniu z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i
aktéw prawnych majgcych zastosowanie do rob6t w ramach Kontraktu zawarto w szczegotowych

Specyfikacjach Technicznych.

2.16. ZEZWOLENIA

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac

od odnosnych wtadz na swadj koszt. (w tym miedzy innymi zezwolenia na utylizacje odpadow
niebezpiecznych, na uzycie krétkofalowek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajgcych przy
przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej). Razem z harmonogramem robét w ciggu 28 dni od
podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwoleh i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego

obowigzkow kontraktowych.

2.17. INFRASTRUKTURA NA PLACU BUDOWY

Zleceniodawca nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediéw do zainstalowania Placu Budowy.
Wykonawca sam zorganizuje dostawy wszystkich ustug jakich moze wymagac w trakcie prowadzenia

Robét i bedzie odpowiedzialny za ich usuniecie po zakonczeniu kontraktu.

2.18. ZIELEN

Wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje zadrzewien — drzew i krzewow wystepujacych w sasiedztwie
projektowanych obiektow. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wystepujgce na terenie budowy
drzewa i krzewy, w szczegolnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi od przemieszczajgcych sie

maszyn i pojazdow. Nie przewiduje sie prowadzenia prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow.
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2.19. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Podczas prowadzenia robét nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania objazdéw na drogach
publicznych. Objazdy na terenie budowy dotyczy¢ beda jedynie ruchu wewnetrznego pojazdéw
obstugi SUW i beda one organizowane w porozumieniu z uzytkownikiem SUW i zostang opisane w

PZJ i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.20. OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona robot przed skutkami opaddw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.

3. MATERIALY

3.1. PARAMETRY MATERIALOW

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania ustawy
o wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robot objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegotowych.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz z przepisami Prawa

Budowlanego, a w szczegdlnosci :

. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity: Dz.U.
2003.207.2016)

. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881,

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i

wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg. (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym CE (DZ.U. 2004.198.2041)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z

zatozeniami PZJ.
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3.2. ZRODEA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich swiadectw badan laboratoryjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze

materialy uzyskiwane z danego zrddfa spetniajg wymagania w sposob ciggty.

3.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatdw wymaga zatwierdzenia Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

3.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptac;ji

okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

3.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z Placu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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3.6. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wkasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW - ZAMIENNIKI

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. llekro¢ w dokumentacji pojawi sie
nazwa wiasna producenta oraz typ i podtyp urzadzenia lub materiatu oznacza to, ze Zamawiajacy w
ten sposob wskazuje parametry urzgdzenia i wlasciwosci materiatu, Wykonawca ma prawo
zastosowac urzagdzenie i materiat odpowiadajgcy swoimi parametrami (wtasciwosciami) opisanymi
nazwa wiasng. Za prawidtowos¢é doboru zamiennika odpowiada wykonawca i w przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu rozbieznosci jakosciowych zamieni dobrane urzgdzenie

(materiat) na inny odpowiadajgcy zaprojektowanemu na wtasny koszt.

3.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia, w
szczegolnosci nie dopuszczone sg do uzycia materiaty wywotujgce szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r w sprawie okreslenia odpadéw, ktére powinny byc¢
wykorzystane  w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie muszg by¢ spetnione przy ich
wykorzystywaniu (Dz.U. 2000.100.1078) przewidziane do wbudowania powinny posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke. Swiadectwo powinno jednoznacznie stwierdzaé

brak szkodliwego oddziatywania, materiatu na srodowisko.
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4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

Placu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
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6.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, wymaganiami PZJ, projektem organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6.2. POLECENIA INSPEKTORA NADZORU

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostaé przez Inspektora
Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robdt bedg obcigzaty

Wykonawce.

6.3. HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i
warunki:
. dojazdy i wyjazdy z placu Robo6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robét,
. wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac

sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robo6t na danym obszarze,
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. Koniecznos¢ funkcjonowania istniejgcych obiektow SUW oraz bezkolizyjne przejscia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi

on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ min:

a) cze$¢ o0golng opisujgca:

1)

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

3) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robat,

6) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

7) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inspektora Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdbtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robdét:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

2) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu

3) sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,
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4) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektora Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczagcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. W
sprawach szczegdlnej wagi dla prawidtowo$ci realizacji inwestycji, na wniosek Inspektora Nadzoru
lub wniosek Kierownika budowy do Inspektora Nadzoru moze zosta¢ zwotana Rada Budowy. W sktad
rady budowy wchodzg : Inspektor Nadzoru, kierownik budowy, przedstawiciel Wykonawcy robét
umocowany w umowie z Inwestorem do reprezentacji oraz przedstawiciele Inwestora odpowiedzialni

za kontrakt.
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7.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrodta

ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
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ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. JAKOSC MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. W
przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposodb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub

urzgdzenia zostang odrzucone.

7.8. PROBY KONCOWE | CZESCIOWE

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikow prob jest
elementem koniecznym przejecia robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 i 9 ST.
(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Préb, poza Rozruchem i Prébg Eksploatacyjng. Koszty wykonania préb oraz koszty
wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny byé uwzglednione w
cenie Kontraktu.

(2) Proby Koncowe
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W ocenie wynikéw préb koncowych Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage tolerancje na
wptyw wszelkiego uzytkowania robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne robot.

(3) Proba Eksploatacyjna
Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem mechanicznym i technologicznym jest w
cenie Kontraktowej wedtug pozycji jednostkowych przedmiaru rob6t. Pozytywne wyniki Préby
Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych sg
warunkiem koniecznym przejecia robét przez Zamawiajgcego. Formalnie, od daty podpisania
protokotu odbioru Robot odpowiedzialnos¢ za utrzymanie wymaganych prawem parametrow

uzdatnionej wody przechodzi na Zamawiajgcego.

7.9. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego bezposrednio przed
rozpoczeciem Robét. Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z
zapisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 z pdzniejszymi
zmianami) Art. 45 oraz 46 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953).
(2) Raporty Wykonawcy
Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Inspektorowi Nadzoru raporty.

Raport powinien zawierac :

. Opis zakresu i rodzaju robét wykonanych

. Wykaz wartosci i ilosci wykonanych Robot w rozbiciu na rodzaje Robot
. Szczegotowy program robét na nastepny okres

. Wykaz istotnych wydarzen

. Inne wg. Zyczenia Inspektora Nadzoru

W odstepach tygodniowych Wykonawca uzgadniat bedzie z Inspektorem Nadzoru uzyskany
postep w robotach na podstawie zatwierdzonego programu zapewnienia jakos$ci.
(3) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza, sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(4) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, aprobaty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1-4) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe / brak sprzeciwu Organu do zgtoszenia robot budowlanych,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z rad budowy,

e) korespondencja na budowie.
f) dokumentacja fotograficzna
9) inne dokumenty wynikajgce z przepiséw prawa

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét oraz
kosztorysie naktadczym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie prowadzenie elektronicznej ksiegi obmiaréw w programie uzgodnionym

z Inspektorem Nadzoru
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8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych roboét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez \Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym Ilub kohcowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi technicznemu,

. odbiorowi konhcowemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do
badania i pomiaru robé6t w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki
wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robét nie moze kontynuowac robét bez odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera Kontraktu. Zaden odbior (przejecie odcinka, czesciowe przejecie

robot) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

9.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9.4. ODBIOR TECHNICZNY

Odbiér techniczny jest odbiorem poprzedzajgcym odbiér korncowy polega

na komisyjnym sprawdzeniu stanu technicznego wykonanych obiektéw i ich czesci, sprawdzeniu
dokumentacji powykonawczej i ewentualne wskazanie elementéw koniecznych do poprawienia.
Podczas odbioru technicznego komisja sporzadzi protokét z czynnosci odbioru technicznego w
ktorym spisane zostang wszelkie niedociggniecia i w uzgodnieniu z Wykonawcg okresli czas
niezbedny do ich usuniecia po tym czasie wyznaczony zostanie termin odbioru kohcowego robdét.
Do odbioru technicznego Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy powota komisje z udziatem
Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot branzystéw, Wykonawcy oraz

przedstawicieli Eksploatatora i Zamawiajgcego.
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9.5. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przekazania koniecznych
dokumentow,

Komisja ztozona z Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Eksploatatora oraz Wykonawcy po
zakonczeniu czynnosci odbiorowych sporzadzi protokét odbioru robdét.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
rysunkami i specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

. rysunki z naniesionymi zmianami,
. specyfikacje,
. uwagi i zalecenia Inzyniera Kontraktu, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu,

. ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze

specyfikacjami i PZJ,

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

. sprawozdanie z rozruchu technologicznego wraz z decyzjg PSSE wydajgca opinie
higieniczng

. powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

. inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

. sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
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. zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

. wykaz wprowadzonych zmian,

. uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
. date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.5. “Odbidr ostateczny Robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ztozona z cen jednostkowych, skalkulowanych przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszelkie prace przygotowawcze, uzgodnienia
wystgpienia, instalacje, narzedzia, koszty ogolne i wydatki na prace ochronne (o$wietlenie,
strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia osob i mienia. wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentac;ji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowacé w szczegdlnosci:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac

budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy

38

-2019r.-



,Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejacej studni giebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ST

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana robot, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,

. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych
tg pozycjg kosztorysowg. Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robét skalkulowano w
sposob scalony przyjmujac jednostke przedmiaru dla roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat robét
towarzyszgcych i zuzycie materiatdw w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowac
wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie materiatow (niezbednych do
kompletnego wykonania prac) inny niz podany w specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg
do zmian cen jednostkowych przedmiaru robét i innych roszczen Wykonawcy. Podstawg ptatnosci sg
ceny ryczattowe podane przez Wykonawce

w przedmiarze robét, rozbieznos¢ obmiaréw rzeczywiscie wykonanych robot w stosunku do
przedmiaréw w SIWZ na korzy$¢ lub niekorzy$¢ wykonawcy na poziomie 5% nie bedzie stanowita
podstawy do roszczen zarowno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiajgcego. Przy rozbieznosciach
przekraczajgcych 5% rzeczywiscie wykonanych robot w stosunku do obmiaréw dostarczonych przez
Zamawiajgcego zastosowanie bedg miaty przepisy kontraktu o robotach dodatkowych i w tym
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone z iloczynu obmiaru rzeczywiscie

wykonanych robét i ceny jednostkowej w pozycji wycenionego kosztorysu naktadczego.

10.2. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
. dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta
ostrzegawcze, znaki itp.),
. utrzymac¢ urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
. usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w przedmiarze robot.
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10.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | RYSUNKI ROBOCZE
(WARSZTATOWE)

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac:
- niezbedne rysunki robocze (warsztatowe) stanowigce uzupetnienie projektu wykonawczego
- dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji
- dokumentacje techniczng powykonawczg inwestyciji,

Podstawg ptatnosci sg ceny i wartosci ryczaltowe podane przez Wykonawce

w przedmiarze robot.

10.4. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY KONTRAKTOWE

Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt.
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji ponosi

Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN),

norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako
nieodtgczna czesc¢ i stosowane fgcznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.
Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenhstwa, w Scistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych
z realizacjg Robo6t w ramach Kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw zawartych w normach.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz
centralnych i lokalnych oraz wytycznymi, ktore sg w jakikolwiek sposdb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i
wytycznych w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod oraz
stale bedzie informowat Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i
innych stosownych dokumentow.

Lista podstawowych aktéw prawnych:
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Ustawa z dn.4 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 156/2006, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80,
poz. 717

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

24 pazdziernika 2000 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz. U.
75/2002, poz. 690 z p6z.zm.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy. ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia Inspektora Nadzoru
inwestorskiego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr 120, poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartoraficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie Dz. U. 96/2005. poz. 817

Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych

Dz. U 47/2003, poz. 401

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 25/2008. poz. 150
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628

z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenia w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz.
133.

41

-2019r.-



,Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejacej studni giebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ST

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 129/1997. poz. 844 z pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U.
26/2000, poz. 313

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych

i Lesnictwa z dn. 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej zt6z kopalnych Dz.
U. 93/1994, poz.442

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne

Dz. U. 54/1997, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw Dz. U. 72/2001, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 lutego 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych

Dz. U. Nr 34/2010, poz. 183

Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow

Dz. U. 5/2001, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
Dz. U. 112/2001, poz. 1206

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 119/2009, poz. 998

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 11 maja 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenu Dz. U. 80/2006, poz. 563
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, Dz. U. Nr 257/2004 poz. 2573

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych

i Le$nictwa z dn. 5 listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych zrédet i uje¢ wody
Dz. U. 116/1991, poz. 504

Kodeks Cywilny — Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. — tekst jednolity

Dz. U. 55/1990

Kodeks Postepowania Administracyjnego — Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity
Dz. U. 98/2000, poz. 1071

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie
udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227

Ustawa z dn. 31 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz. U.
Nr 237/2008, poz. 1657 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinien odpowiadaé program ochrony srodowiska przed
hatasem , Dz. U. Nr 179, poz. 1498.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow ocen zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych,

Dz. U. Nr 6, poz. 33, z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia Dz.U 61/2007 poz.417
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia Dz.U 10.72.466
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01 WYZNACZENIE TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i
punktéw wysokosciowych dla zadania:

.Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejgcej studni glebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng (ST-01) nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z Specyfikacja
Techniczng Wykonania [ Odbioru Robot - Wymagania Ogodlne
(ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczgcych

wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych w zwigzku z budowg i obejmujg roboty pomiarowe

sytuacyjno-wysokosciowe. W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz

punktéw wysokosciowych wchodza:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, osi trasy obiektdw liniowych, osi
obiektow kubaturowych i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zniwelowania charakterystycznych rzednych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

- sporzadzenie dziennika tyczenia,

- porownanie punktow i rzednych terenowych z projektowanymi,

Roboty obejmuja:

- wytyczenie lokalizacji nowych obiektow, w tym obiektéw kubaturowych,
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- wytyczenie tras sieci i instalacji zewnetrznych,
- obstuge budowy,

- sporzadzenie mapy powykonawczej i wtgczenie do zasobow geodezyjnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i korncowy
punkt trasy. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow wysokosciowych
wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
. paliki drewniane o s$rednicy 15-20 cm i dlugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy

5-8 cm i dtugosci 0,3 m,

. stupki betonowe o dfugosci 0,5 m i przekroju prostokgtnym.
. prety stalowe lub bolce

. farba odblaskowa

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
Ogodlne". Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu roboét (teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, zgodnie z wymaganiami norm

i standardéw obowigzujgcych w tego typu pracach pomiarowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“‘Wymagania Ogolne".
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Materiaty (paliki drewniane, stupki betonowe oraz prety stalowe) mogg by¢ dostarczane przy

uzyciu jakiegokolwiek srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania Ogdlne".
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtbwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze). Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Do prac przygotowawczych w ramach obstugi geodezyjnej inwestycji zalicza sie:
- zgtoszenie prac w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

- wywiad terenowy majgcy na celu:

. stwierdzenie stopnia aktualnosci istniejgcej mapy zasadniczej, poprzez poréwnanie jej z
terenem,

. 0golne rozpoznanie terenu przeznaczonego do pomiaru,

. ustalenie stanu technicznego istniejgcej osnowy geodezyjne;j

Do prac przygotowawczych w ramach inwentaryzacji powykonawczej zalicza sie:

- uzgodnienie z Zamawiajgcym formy i terminéw zgtaszania do pomiaru geodezyjnego
odcinkéw sieci kompletnie zakoriczonych,

- uzyskanie od Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej poszczegolnych obiektow,

- zgtoszenie prac w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- uzgodnienia z Zamawiajgcym rodzaju i formy przekazania dokumentacji powykonawcze;j.

5.3. WYZNACZENIE PUNKTOW NA OSI

Tyczenie osi fundamentéw, kanatéw, rurociagéw, linii kablowych, nalezy wykonac¢ w oparciu o
Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci panstwowej i innej osnowy geodezyjnej

okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera
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Kontraktu. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.4. WYZNACZENIE ROBOCZYCH PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wysokosciowe nalezy wyznaczac¢ w punktach charakterystycznych okreslonych w
Dokumentaciji Projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. wpustu, zasuwy, itp.).
Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich

okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania Ogdéine”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Rzedne
wysokosci dna studni i gérnych krawedzi wtazéw do studzienek sprowadzone zostang przed i po
wybudowaniu studni. Rzedne posadzki (tak zwane zero) budynku (ptyty fundamentowej po zbiornik
magazynowy wody) sprowadzone zostang przed i po wybudowaniu budynku (ptyty fundamentowej).
Porownanie rzednych wysokosci z danymi projektowymi dokona Zamawiajgcy.

Kontrola jakosci prac pomiarowych przeprowadzona zostanie wg ogolnych zasad okreslonych w
obowigzujgcych przepisach i instrukcjach geodezyjnych.

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad :

. dno kanatow nalezy sprawdzi¢ we wszystkich studniach,
. robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania Ogdlne”.
Jednostkg obmiaru robét geodezyjnych jest:
. 1 m - wyznaczonej i zastabilizowanej trasy

. 1 szt - wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania Ogoélne”. Odbior
robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada

Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania

Ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

. wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

. wyznaczenie obiektow,

. wykonanie pomiaréw biezacych,

. wykonanie mapy powykonawczej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie szkicéw i dziennikédw pomiaréw geodezyjnych lub

protokotu kontroli geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02.1 ROBOTY ZIEMNE PRZY UKEADANIU RUROCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem przy uktadaniu rurociggéw dla zadania :

.Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejgcej studni glebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST — 02.1) nalezy rozumiec i stosowacé

w powigzaniu z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogélne (ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wykopow w gruntach kategorii I-1V przy budowie odcinkéw rurociggdéw technologicznych

wody i obejmuja:

. mechaniczne lub reczne wykonywanie wykopdw wraz z ich umocnieniem,

. obsypka piaskowa o grubosci 30 cm ponad wierzch rury,

. mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

. zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

. mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywoéz urobku z wykopow do 10 km,
. formowanie i zageszczanie warstwami,

. odwodnienia wykopdw metodg liniowg lub punktowag

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogdine”.
. Wykopy klasyfikuje sie w zaleznosci od ich wymiaréw na:

- Szerokoprzestrzenne, o szerokosci dna wigkszej lub rownej 1,5 m i nieograniczonej dtugosci

53
-20191--



,Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejacej studni giebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ST

gdzie:

Waskoprzestrzenne, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej
1,5m i nieograniczonej dtugosci
Jamiste, o szerokosci i dlugosci dna lub $rednicy réwnej lub mniejszej od 1,5 m
Wykop ptytki- wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni- wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.
Wykop gteboki- wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3 m.
Podtoze budowli ziemnej (wykopu)- strefa gruntu rodzimego ponize;j spodu budowli, w
ktorej wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowili.
Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is= Pd/ Pds

Pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (g/cm3)

Pds- maksymalna gestosc objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymailnej, okreslonej

w normalnej prébie Proctora , zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w

robotach ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (g/cm3)

gtebokos¢ wykopu - odlegto$é miedzy powierzchnig terenu a dnem wykopu, mierzona w
kierunku pionowym,

odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopéw,
strefa obsypki rury -obejmuje warstwe wykopu od rzednej gory podtoza do wysokosci 30 cm
ponad lico gory rury,

strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu lub rzednej
dna podbudowy odtwarzanej nawierzchni drogowej,

odwodnienia liniowe — odwodnienie wykopu na czas trwania robét liniowych z

uzyciem zestawu igtofiltrow i pompy podcisnieniowej

odwodnienia punktowe — odwodnienie miejsc w wykopie na czas trwania robot w ktorych

wystepuje woda gruntowa z uzyciem studni infiltracyjnej lub punktowo ustawionych igtofiltrow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢

z Dokumentacja Techniczng, niniejszymi Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dla materiatébw podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Stosowane materiaty:

. grunt wydobyty z wykopdw i uzyty nastepnie do zasypania rurociggéw oraz uksztattowania
terenu.
. grunt  pozyskany przez wykonawce na wymiane do zasypki — grunt

na podsypke oraz wymiane powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-0320.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania
Ogodlne". Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzy¢

nastepujgcego sprzetu:

. koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnoéci tyzki 0,4 m®,
. zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

. szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie (inwentaryzowane),

. wibromtioty,

. szalunkowe profile stalowe,

. zageszczarki ptytowe,

. zageszczarki punktowe ( stopy wibracyjne)

. zestaw igtofiltrowy do odwodnien liniowych z pompg podcisnieniowg

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
Ogodlne".

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich

Srodkow transportu, jak:

. samochody samowytadowcze 10-20 ton,
. samochod dostawczy do 0,9 tony,
. samochod skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

55

-2019r.-



,Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejacej studni giebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ST

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania

Ogodlne".

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

5.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot wykopowych nalezy :

. ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku

. ustali¢ miejsce odprowadzania wod gruntowych z wykopu

. ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,

. wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

. zabezpieczyé teren wykopu zgodnie z projektem organizaciji ruchu,

. przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru celem uzgodnienia projekt rob6t ziemnych wraz z rysunkami
roboczymi.

5.2.2. PROWADZENIE ROBOT ZIEMNYCH

O rozpoczeciu robot zostang powiadomione wszystkie instytucje, ktore zastrzegty sobie to w
uzgodnieniach oraz tam, gdzie wymagajg tego odrebne przepisy. Przed rozpoczeciem wykopow
wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych odkrywek zlokalizowac¢ wszystkie
kolidujgce sieci i urzadzenia podziemne pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w
granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci i urzgdzenia nie pokazane na mapach.
Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w PN-B-10736 oraz
PN-EN 1610. Wykop otwarty dla przewodow cisnieniowych wody surowej nalezy wykonaé zgodnie

z projektem technicznym, w ktérym powinno by¢ ustalone:

. szerokos$¢ odpowiednia dla $rednicy przewodéw,
. system oszalowania,

. zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

. rodzaj podtoza (posadowienie),

. poziom wody gruntowej,

. wystepowanie innych przewodow w wykopie.

Wykopy nalezy wykonaé jako mechaniczne o scianach pionowych umocnionych. W zblizeniach do
drzew i infrastruktury podziemnej wykopy wykonywac¢ recznie. Grunt z wykopéw zasadniczo powinien

by¢ sktadowany obok wykopu (po jednej stronie wykopu), jedynie w miejscach gdzie brakuje
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powierzchni do sktadowania ziemia powinna by¢ odwieziona do czasowego skfadowania na odlegtos¢

do 1500 m. Ziemia roslinna powinna by¢ skladowana oddzielnie.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej

od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm

w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta bezposredni przed

utozeniem rurociggu. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym.

Podczas prowadzenia wykopow nad wykopem nalezy ustawié taty celownicze, umozliwiajgce

odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy ustawic

okoto 1 m nad powierzchnig terenu, w odstepach okoto 30 m. Dla ruchu pieszego nalezy wykonac¢

ktadki z barierkami. Podtoze pod rury powinno by¢ wykonane z gruntu niespoistego, wyréwnanego i

zageszczonego do 1S>0,95, przy czym w zaleznosci od rodzaju podtoza mogg by¢ stosowane

nastepujgce rodzaje przygotowania podtoza naturalnego:

. bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie
wykopu w jednolitym drobnouziarnionym gruncie;

. z podsypka wynoszacg 100 mm w jednolitym gruncie i 150 mm w gruncie skalistym i twardym.
W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca np. w gruntach niestabilnych, do
ktérych zalicza sie gytie, torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione.
Sposdb wzmocnienia gruntu winien by¢ okreslony w dokumentacji.

Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu
rury. Zasypka rurociggu do wysokoséci 30 cm ponad wierzch rury bedzie wykonana z gruntu
niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotow i ziarn statych wiekszych jak 20 mm.
Grunt uzyty do zasypki wykopu winien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Zasypka powinna by¢ zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu.

W miejscach gdzie sg lub bedg drogi dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z
wykopow, zageszczonego nastepujgco:

. w pasie drég wewnetrznych i placow manewrowych do Is = 100 %

. poza drogami Is > 95% objetosci gruntu w stanie rodzimym.

Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

. 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

. 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-B-02480. Wykonawca ma obowigzek udowodnié Inspektorowi
Nadzoru wtasciwe zageszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych

terenowych i laboratoryjnych.
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Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywac¢ wykopy w stanie wolnym od wody. W
przypadku budowy obiektéw w wodach gruntowych wykopy utrzymywane bedg w stanie
wolnym od wody przez okres niezbedny do zrealizowania robot.

Przyjety program odwadniania zapewni stabilnos¢ skarp wykopu oraz bezpieczehstwo
budynkéw znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie. Ponadto, nalezy zapewni¢ aby zrzut
wody gruntowej nie spowodowat przemieszczania sie gruntu o wrazliwej strukturze jak np.
luzny piasek. W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywujg sity wyporu hydrostatycznego,
Wykonawca obnizy cisnienia pochodzgce od wody gruntowej w celu zapewnienia stabilnosci
tych obiektow w catym okresie budowy. Wykonawca zapewni, ze przez caty czas dostepna
bedzie na placu budowy odpowiednia instalacja odwadniajgca w stanie gotowosci w celu

unikniecia przerw w prowadzeniu ciggtego odwadniania.

5.2.3. ODWODNIENIA WYKOPOW

Podczas prowadzenia robét liniowych wykonawca moze spodziewac¢ sie wystgpienia wysokiego
poziomu woéd gruntowych. W przypadku stwierdzenia wody gruntowej w wykopach, do jej usuwania z
wykopow zastosowac nalezy zestaw igtofiltrowy, ktérego podstawowymi urzgdzeniami sg : igtofiltry,
rurociagg kolektora ssgcego oraz agregat pompowy. Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sg w
gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z
otaczajgcego go obszaru. W zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje
sie zwykle na gtebokosci 4-6 m. Nad poziomem gruntu igtofiltry fgczone sa z kolektorem.

Ciag kolektorow jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak
tuki, taczniki i rury przelotowej. Cigg kolektoréw podtgczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat
posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji. Uzyskiwane
podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdor wody z gruntu. Pobrana woda
jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy.

Przyjmuje sie ze jeden poziom igtofiltréw umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na
ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1-2 m. ponizej
oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zostac¢ obnizony poziom wody. Obnizony poziom wody
przyjmuje utozenie pokazanego na schemacie leja depresyjnego. Proces odwadniania z reguty jest
kontynuowany, az do zakonczenia prac w wykopie. W zaleznosci od warunkéw i potrzeb ciggi
kolektoréw instalacji igtofiltrowych mogg tworzy¢ rézne uktady, z ktérych najwazniejsze przedstawiono

na rysunkach ponizej
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5.2.4. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne,

takie jak :

. urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.)

. kanaty, dreny,

. resztki konstrukgciji,
wowczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru sposobu
dalszego postepowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych pozostatosci wojennych,

nalezy przerwaé¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne, a teren budowy

zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania
Ogdlne”.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.2.1. KONTROLA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzic, czy prace przygotowawcze
zostaty wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.1.

niniejszych specyfikacji technicznych.
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6.2.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow z projektem i wymaganiami podanymi w punkcie

5.2.3. niniejszych specyfikacji technicznych, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na :

zabezpieczenie $cian wykopow,

obudowe $cian wykopéw,

prawidtowos¢ odwodnienia wykopu (w przypadku wystepowania wody gruntowej),

doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie

naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

zabezpieczenie przewodow i kabli odkrytych w wykopie

6.2.3. KONTROLA MATERIALOW

Nalezy sprawdzi¢ na podstawie oceny wizualnej zgodno$¢ materiatu stosowanego do podsypki i

obsypki z wymaganiami opisanymi w punkcie 2.2. niniejszych specyfikacji technicznych.

6.2.4. KONTROLA WYKONANIA ZASYPKI

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania zasypki z projektem i wymaganiami podanymi w punkcie

5.2.3. niniejszych specyfikacji technicznych, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na :

prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw gruntu : jakosé i doktadnosé zageszczania.

doktadnos¢ wykonania zasypki

6.2.5. PRZEDMIOT KONTROLI | TERMIN JEJ PRZEPROWADZANIA

Kontrola podczas wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby

istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonywania robo6t przy odbiorze koncowym.

Orientacyjne terminy przeprowadzania kontroli przedstawiono ponize;j:

Sprawdzenie winno by¢ dokonane
w czasie po
) ) . Przed
Lp Przedmiot kontroli (badan) ) budowy zakonczeniu
rozpoczeciem _ B
odbiory budowy odbiér
budowy o .
czesciowe koncowy
1 | Zgodnosé wykonania robot z projektem - + +
2 | Roboty pomiarowe + + -
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3 | Przygotowanie terenu + - -
4 | Rodzaj i stan gruntéw w podtozu + + +
5 | Odwodnienie wykopéw - + -
6 Wymiary wykopdéw, nachylenie skarp - + -
7 Wskaznik lub stopien zageszczenia - + +
8 | Zabezpieczenie wykopdw - + -
9 Wykonczenie wykopdw oraz i i +
uporzgdkowanie terenu (niwelacja terenu)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania Ogdlne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru robot jest zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie:

. m3 - wykonanego wykopu,

. m3 - wykonanej obsypki rurociggéw,

. m3 - wykonanej zasypki rurociggow i komor,

. m3 - rozplantowanie lub wywiezienie ziemi z wykopu.

Roboty ziemne w ilosci wiekszej od obliczonej wg ww. zaleznosci wykonawca wykona na swoj koszt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania

Ogdlne”.
8.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA ODBIORU ROBOT

8.2.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT
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Odbidr czesciowy winien byé przeprowadzony dla robét ulegajgcych zakryciu, winien obejmowac

badania polegajgce na:

. sprawdzeniu prawidtowosci przygotowania terenu

. sprawdzeniu prawidtowosci tyczenia obiektéw

. sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot z dokumentacja techniczna.

. zbadaniu podtoza naturalnego m.in. nienaruszenia, stopnia zageszczenia,

. zbadaniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonania podtoza wzmocnionego
. zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i obsypki

. zbadaniu zageszczenia poszczegolnych warstw w wykopie

8.2.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy robot ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakohczeniu.
Winien obejmowac¢ badania polegajgce na:
. sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot z dokumentacija techniczng wykazang w punkcie

1.4. niniejszych specyfikaciji,

. sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce,
. sprawdzeniu wykonczenia wykopow oraz uporzgdkowania terenu (niwelacji terenu)
. badaniu stopnia zageszczenia gruntu

8.3. OCENA WYNIKOW ODBIORU

Jezeli wszystkie przewidziane w punkcie 8.2.1 i 8.2.2. badania kontrole i odbiory czesciowe robot i
odbiér kohcowy wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okredlone w dokumentaciji technicznej
oraz niniejszych specyfikacjach technicznych, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat
wynik negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior korncowy robét jest negatywny, wykonane roboty
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane za niezgodne z wymaganiami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i trwatosci, i albo rozebrac i

wykona¢ ponownie albo uznaé¢ za majgce obnizong wartosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

“‘Wymagania Ogolne”.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze,

mechaniczne i reczne wykonywanie wykopow,

umochnienie wykopow i ich usuniecie,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zasypanie wraz z zageszczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki,
zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu w strefie zasypki
wykonanie i rozbiorka ewentualnych drég dojazdowych,
mechaniczne i reczne rozplantowanie urobku z wykopéw,
zabezpieczenie skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 1,5 km,

wykonanie niezbednych préb i badan,

koszt utylizacji odpadow (nadmiernej ilosci ziemi w wykopow)

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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BN-64/8931-02

ATV-A127
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
Obliczenia konstrukcji przewodow kanalizacyjnych

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 02.2 ROBOTY ZIEMNE PRZY UKLADANIU KABLI
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych przy uktadaniu kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych dla zadania:

.Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejacej studni glebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacje Techniczng (ST-02.2) nalezy rozumieé [ stosowaé

w powigzaniu z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogélne (ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych przy
uktadaniu kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach

nieskalistych (kat. I-1V) wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi i europejskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST -00 “Wymagania ogdlne”, a ponadto:
Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz | m.

Réw kablowy — wykop liniowy waskoprzestrzenny stuzgcy do zabudowania linii kablowej. Szerokosé
wykopu okreslana jest szerokoscig dna wykopu zalezng od ilosci uktadanych we wspdlnym wykopie
(rowie kablowym) linii kablowych. Gteboko$¢ rowu kablowego zalezna jest od nhominalnego napiecia
pracy budowanej linii kablowej.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone w obrebie pasa robaét.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, potozone poza pasem robaot.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.
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Podsypka — warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod ukfadanie linii
kablowych zapewniajgca wtasciwe warunki posadowienia oraz chronigca urzgdzenia kablowe od
uszkodzeh mechanicznych,

Obsypka — warstwa piasku sypana po bokach linii kablowej dla zapobiezenia poprzecznym
przesunieciom urzgdzen kablowych oraz chronigca urzadzanie

od uszkodzen mechanicznych,

Zasypka — warstwa piasku sypana na wierzch linii kablowej dla zapewnienia wtasciwych warunkéw
pracy urzgdzeh kablowych oraz chronigca je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu gruntem rodzimym po utozeniu w nim urzgdzen kablowych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST — 00 ,Wymagania
Ogolne”. Wykopy pod linie kablowe zasilajgce i sygnalizacyjne (rowy kablowe) winny odpowiadaé
zatozeniom przyjetym w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych. Gtebokos¢

wykopow winna odpowiadaé napieciu roboczemu uktadanych w nich linii kablowych.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami wykorzystywanymi przy robotach ziemnych sg pochodzace z wykopow:
humus i grunt rodzimy oraz piasek na podsypke, obsypke i zasypke. Podziat gruntéw na kategorie
pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw

w stanie naturalnym oraz ich spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej ST-00
~Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. samochody wywrotki - do transportu mas ziemnych,
. ubijaki, ptyty wibracyjne itp - do zageszczania gruntu,
. koparki do kopania rowdw kablowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Specyfikacji Technicznej ST-00

~YWymagania Ogdlne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00 “Wymagania
Ogodlne". Rowy kablowe winny by¢ wykonywane mechanicznie przy uzyciu specjalnej koparki do
rowow kablowych. W poblizu miejsc skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ recznie. Gtebokos¢ rowu kablowego winna zapewniaé utozenie kabla na
wymaganej gtebokoséci. Gtebokos¢ utozenia kabli, mierzona od gornej jego krawedzi winna wynies¢:

. dla kabli niskiego napiecia — 0,70 m

. dla kabli $redniego napiecia — 1,00 m

i uwzglednia¢ koniecznosé wykonania podsypki piaskowej pod kable grubosci co najmniej 10 cm.
Szerokos$¢ dna rowu kablowego winna wynie$c:

. 0,40 m — dla jednej linii kablowej uktadanej w rowie

. 0,60 m — dla dwoch linii uktadanych we wspdlnym rowie

Zasadniczo nie przewiduje sie umachiania scian rowdw kablowych. W razie potrzeby nalezy wykonaé
azurowe umochienia $cian. Po utozeniu kabla nalezy go obsypac¢ piaskiem po obu stronach a
nastepnie wykonac¢ zasypke z piasku co najmniej grubosci 10 cm ubijajgc jg do wymaganego stopnia
zageszczenia. Na tak wykonang zasypke nalezy nasypa¢ 15 cm (po zageszczeniu) warstwe gruntu
rodzimego. Na tak wykonanej zasypce kabla nalezy utozy¢ folie kalandrowang z PCW szerokosci 20
cm, grubosci co najmniej 0,8 mm, koloru niebieskiego dla oznakowania kabla. Po utozeniu folii nalezy
pozostatg czes$¢ rowu kablowego zasypa¢ warstwami po 20 — 30 cm z ubijaniem do osiggniecia
wymaganego stopnia zageszczenia. Po zasypaniu rowu nalezy zrekultywowac teren, szczegdélng
uwage nalezy zwréci¢ na odtworzenie warstwy humusu na terenach zielonych. Zageszczenie gruntu
w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczagce wartosci wskaznika zageszczenia

Is. Wskaznik ten winien wynies¢ 0,98- 1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogélne". Kontroli

podlegajg wszystkie operacje zwigzane z robotami ziemnymi.
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6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
Zz wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie

kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

. zapewnienie statecznosci scian wykopdw,
. doktadnosé wykonania wykopdw,
. zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowg. Szczegding uwage nalezy zwrdcié na:
. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.3. BADANIA DO ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

Pomiar szerokosci dna

Pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m na prostych odcinkach i miejscach, ktére budza
watpliwosci.

Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

Szerokos¢ dna

Szerokos$¢ dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione

wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
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czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét i utozonego kabla w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu

oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg podstawag do wystawienia faktury za wykonane roboty.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.
W ramach robét ziemnych przeprowadzi¢ nalezy nastepujgce odbiory:

. odbiory robét ulegajgcych zakryciu:
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- odbiér wykopdéw po ostatecznym uformowaniu dna wykopu, przed odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ pomiary szerokosci dna wykopu i jego gtebokosci.

- odbidr podsypki piaskowej pod kable elektroenergetyczne — konieczne jest przedstawienie do
odbioru pomiaréw stopnia zageszczenia podsypki,

- odbidr zasypki kabli elektroenergetycznych — Wykonawca dostarcza wyniki pomiaru stopnia
zageszczenia zasypki.

. odbior wstepny — po zakonczeniu prac i catkowitym zasypaniu wykopow wraz z rekultywacjg
nawierzchni potgczony z odbiorem wykonanych kablowych linii zasilajgcych i
sygnalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie odbiorow czesciowych poszczegdinych odcinkow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

. Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

. Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy.

. Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami.
. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podstawg zaptaty czeSciowej jest zakres robét wykonany w danym miesigcu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

71

-2019r.-



,Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejacej studni giebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-03 MONTAZ ZEWNETRZNYCH RUROCIAGOW
CISNIENIOWYCH
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru odcinkéw zewnetrznych rurociggoéw cisnieniowych dla zadania :

.Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejgcej studni glebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-04) nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogdlne (ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
rurociggow cisnieniowych technologicznych wody surowej i obejmujg dostawe oraz montaz

nastepujgcych elementéw:

1. rur i ksztattek stalowych nierdzewnych,

2. armatury,

3. wykonanie podfoza,

4. wykonanie potgczeh z istniejgcymi rurociggami technologicznymi wody  surowej

5. wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami
terenowymi,

6. wykonanie préb szczelnosci

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST-00 "Wymagania ogdlne".
rurocigg cisnieniowy ttoczny — rurocigg, w ktérym woda lub Scieki sg transportowane pod

ciSnieniem dodatnim,
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potgczenia ryglowane — zawierajg rozwigzania uniemozliwiajgce roztgczenie sie
zmontowanego potaczenia,

potgczenia kotnierzowe — potgczenie dwoch koncdéw wyposazonych w kotnierze,

préba cisnieniowa hydrauliczna — proba, w ktorej czynnikiem jest woda,

ciSnienie robocze — wysoko$¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedaca
maksymalng roznicg rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym

odcinkiem przewodu a jego osiag,

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

- Rury i ksztattki stalowe kotnierzowe DN100, DN150 (kolana 90°, redukcje DN150/100):
stosowac rury i ksztattki systemowe PN 10 z stali kwasoodpornej co najmniej
OH18NO9.

Armatura

- zasuwy odcinajgce cisnienie robocze 1,6 MPa, korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego
minimum GG-40 wg DIN 1693, wrzeciono — stal nierdzewna minimum 2H14, klin — zeliwo
sferoidalne GG-40 wg DIN 1693 z nawulkanizowang z zewnatrz i wewnatrz powtokg z
EPDM, uszczelnienia O-ringowe oraz profilowe wykonane z EPDM, ochrona antykorozyjna
korpusu za pomocg warstwy epoksydowej wewnatrz i zewnatrz,

- trzpien tgczacy teleskopowy oryginalny producenta,

- skrzynka do zasuw wykonana z zeliwa lub materiatu ABS ( tworzywo sztuczne)

- Sruby i nakretki: Stosowac sruby i nakretki z stali co najmniej OH18N9T.

Materiaty sypkie na wykonanie podfoza

Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248.

Oznakowanie trasy rurociggu
Do oznakowania trasy rurociggow stosowaé tasme PEHD z wkiadkg metaliczng, stupki
betonowe oraz stupki stalowe ocynkowane DN 50 z tabliczkami.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“‘Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje
sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- koparki na podwoziu samochodowym o pojemnosci tyzki 0.5 m3,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- koparko tadowarke z przednig tyzkg wielofunkcyjng 0,6 m3,

- zageszczarki ptytowe,,

- zgrzewarki elektrooporowe do 400A,

- agregat prgdotwoérczy do 10 kW,

- urzgdzenie spawalnicze typu TIG, do spawania stali K.O.

- agregaty spawalnicze,

- drobny sprzet przecinarki, frezarki itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
“‘Wymagania Ogolne". Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentac;ji Projektowej do
transportu proponuje sie uzyc¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- samochod skrzyniowy do 5 ton,

- dtuzyca do przewozu rur,

- ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu pasami tasmowymi z klamrg
dociggowsg. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych

w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Transport powinien zapewniac: stabilnos¢

pozycji zatadowanych materiatéw,
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zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbaé o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00

“‘Wymagania Ogolne".

5.2. WYKONANIE PODLOZA

Rury nalezy uktadac¢ na podtozu piaskowym zageszczanym warstwami do 1s=0,95

z wyprofilowaniem umozliwiajgcym uzyskanie kata podparcia 2a=90°. Podtoze winno by¢
uktadane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania na
zageszczonej do 1s=0,95 warstwie gruntu. Grubos¢ podtoza dla rur DN 50-DN200 wynosi
0,15 m.

5.3. MONTAZ RUR

Ogodlne zasady montazu

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza

5 - 30 °C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w
wykopie. Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami.
Zmiany kierunku wykonywaé wytgcznie za pomocg ksztattek systemowych

Przy potgczeniach kotnierzowych uzywaé uszczelek odpornych na dziatanie wody surowej o
danym skfadzie chemicznym i stosowac nastepujgce zasady:

- przeciwlegte sruby nalezy dokrecac parami rwnomiernie na catym obwodzie,

- gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos$¢ réwng - srednicy
Sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:
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- dociggac srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajgcy 2 mm, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensac;ji
wydtuzen,

- pozostawiac sruby nie dokrecone,

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociggoéw ujeto w Specyfikacji Techniczne;j

ST-02 ,Roboty ziemne przy uktadaniu rurociggow cisnieniowych”.

2. Montaz rur i ksztaltek stalowych

Rury i ksztattki stalowe fgczy¢ za pomocg spawania metodg TIG z wypetnieniem gazem
szlachetnym. Przed rozpoczeciem montazu lub uktadania rury powinny by¢ od wewnatrz i na
stykach starannie oczyszczone; rur peknietych, zowalizowanych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno montowacé. Rury stalowe powinny odpowiadac¢ gatunkowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej tj. OH18N9 i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w
inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Rury stalowe nalezy tgczy¢ spawaniem
elektrycznym metodg TIG doczotowym w ostonie argonowej z wypetnieniem przestrzeni
wewnetrznych rury gazem szlachetnym np. argonem lub mieszankami argonu i ditlenku
wegla. Do spawania nalezy stosowa¢ materiaty spawalnicze o wiasciwosciach nie gorszych
niz wtasciwosci materiatu rury. Miejsca spawania nie powinny posiadac¢ rozwarstwien,
wzerow i ubytkdw powierzchniowych wiekszych niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych niz
10% powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys, pekniec i wad.

Spawacze wykonujacy ztgcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych robot, udokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza. Pofgczenia z armaturg wykonywac jako kotnierzowe, z uwzglednieniem cisnienia
wystepujgcego w przewodzie lub urzgdzeniu obowigzujgca norma cisnienia na obiekcie

PN 16. Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako ptaskie lub

z przyspawanym kré¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza. Kotnierz nalezy przyspawac do kro¢ca. Potgczenia rur i kotnierzy ptaskich nalezy
wykonag elektrycznie elektrodg dwoma spoinami pachwinowymi w gatunku OH18N9,
kotnierze nalezy spawaé¢ od wewnatrz i od zewnagtrz. Spaw wewnetrzny kotnierza nalezy
oczyscic i wyfrezowac frezem kulistym do uzyskania jednolitego stozka bez zadr i
pofatdowan tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie
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kotnierza, spawy zewnetrzne nalezy tylko oczyscié. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny
by¢ wieksze 0 3 do 5 mm od wewnetrznej srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna

Srednica powinna zapewniac dotyk obwodu uszczelki do srub.

3. Montaz armatury

Armature tgczy¢ z rurociggami za pomocg potgczen kotnierzowych lub gwintowanych.
Armature w komorach technologicznych montowac na blokach podporowych wykonanych z
betonu minimum C20/25.

4. Wykonanie proby szczelnosci

Wykonywac hydrauliczne préby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu
probnym 1,0 MPa. Przed wykonywaniem prob szczelnosci rurociagi nalezy odpowietrzyc.
Dtugosci odcinkoéw poddawanych probie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 200 m. W
trakcie wykonywania odcinkowych préb szczelnosci ztgcza rurociggdéw i armatura powinny

byC odstoniete.

6. Oznakowanie trasy rurociggu i armatury

Trasa rurociggu cisnieniowego musi by¢ oznakowana za pomocg tasmy z PE z wkiadkg
metaliczng. Punkty weztowe rurociggu oznakowac stupkami betonowymi. Armature

oznakowac za pomocg tabliczek z PEHD umieszczonych na stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem
rurociggéw, armatury, wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i probg

szczelnosci.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

1. Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggdéw.
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Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej, Dokumentaciji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w

punkcie 9 niniejszej Specyfikaciji.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
- punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,
- badania i pomiary szerokos$ci , grubosci i zageszczenia podtoza,
- badania odchylenia osi rurociggow,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggéw i
uzbrojenia,
- badanie odchylenia spadku rurociggow,
- badanie potgczen rurociggow,
- badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,
- wykonanie proby szczelnosci odcinka rurociggu (odcinki nie dtuzsze niz 200 m) i catego

rurociggu przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa.

3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢+ 2 cm,

- odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ £ 10 cm

- roznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ £5 cm,

- ciSnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spasc ponizej
cis$nienia probnego (badanie odcinka przewodu),

- szczelnos¢ catego przewodu powinna byc¢ taka, aby wptyw wody nie wystepowat
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest:
1 m - wykonanego rurociagu,
1 m?® - podioza,

1 odc. 200 m - proba szczelnosci,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Odbiorom robo6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem
rurociggow i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w

punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:

- wykonania podtoza,

- roboty montazowe rurociggow wraz z odcinkowg probg szczelnosci,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie blokéw podporowych,

- roboty montazowe armatury.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbidr ostateczny rurociggdw powinien by¢ dokonany po rozruchu obiektu.
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8.3. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robét, oceng
jakosci uzytych materiatdéw i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i
pomiarow.

1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- wykonanie rurociggu

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie, rozbioérka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,

- montaz rurociggow,

- montaz ksztattek,

- montaz armatury,

- wykonanie elementéw ze stali kwasoodpornej,

- montaz blokéw podporowych,

- 0znaczenie trasy rurociggow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

- uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatéw,

2. Przygotowanie podtoza

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie, rozbiorka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

-2019r.-
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- uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatéw,

3. Wykonanie proby szczelnosci

- oznakowanie robot,

- prace przygotowawcze,

- wykonanie proby szczelnoéci,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-01700

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725
PN-86/B-09700

PN-ISO 4064-3
PN-EN 598
PN-EN 1671
PN-B-02424
PN-B-10730
PN-M-74001
PN-91/B-10728

PN-81/B-10725
BN-83/8836-02

9.2. INNE

Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Metody badan i wyposazenie

Rury, ksztattki i wyposazenie dodatkowe z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
potgczenia dla przewoddéw kanalizacyjnych. Wymagania i metody badan.
Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;j

Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

Wodociaggi. Przewody cisnieniowe z rur zeliwnych i stalowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Wymagania i badania

Studzienki wodociggowe.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatéw opracowane przez producentéw.
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Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do
zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z
dnia 06.06.1990 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-04 MONTAZ LINII ZASILENIA
ELEKTROENERGETYCZNEGO I STEROWANIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru linii dla zasilania elektrycznego i sterowania pracg studni gtebinowej
zastepczej nr 5b na terenie ujecia i stacji uzdatniania wody w Goleniowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

.Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejgcej studni glebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
elektrycznych i obejmujg wykonanie linii 0.4 kV i kabla sterowniczego dla zasilania i
sterowania pracg studni gtebinowej zastepczej nr Sb

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza:

a) trasowanie linii

b) wykopy pod rowy kablowe

c) demontaz i uktadanie kabli

d) montaz szafki sterujgcej pompa,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewodd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.2. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafki
zasilajgco-sterowniczej.
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1.4.3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z

dokumentacja projektowg, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Wykorzystane bedg istniejgce kable i zamontowana nowa szafa sterownicza

Wykaz podstawowych materiatlow przy uktadaniu kabli

e Bednarka ocynkowana 30 x 4 mm

e Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.
powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/11

e Kabel YAKY 4 x 50 mm2 — istniejacy do
przetozenia

e Kabel YKY 4 x 1.5 mm2 — istniejacy do przetozenia

e Szafa zasilajaco sterownicza

e Rury AROT SVK DVK 75 mm

e Fundament prefabrykowany Z-3

e Drobne materiaty

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcy wymaganiom normy BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia
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Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢
folig kalandrowg z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1 Przepusty kablowe

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate
na dziatajgce na nie obcigzenie. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci
PEHD o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 Srednicy kabla. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogolnych.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

87

-2019r.-



,Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejacej studni giebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ST

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny pod z dokumentacjg projektowg, ST
lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm
i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w
taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel nalezy zginac¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej srednicy zewnetrzne;j
kabla lub podanego w instrukcji wytwércy.

Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7
m z doktadnoscig +5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie szerokosci takiej, aby krawedzie folii
siegaty, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm.
Grubosc folii powinna wynosic, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii:
- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca sie wykonanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po
jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.
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Zaleca sie przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach
pozostawienie okoto 4-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji pompy, do czasu
ukazania sie nowych przepiséw, moze byc stosowany jako zerowanie lub uziemienie
ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajgcej szafe o$wietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych
przez zaktad energetyczny.

5.4.1. Zerowanie

Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach
zaktoceniowych odtgczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na kohcu linii oswietleniowej i na kohcu
kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykonac¢ uziomy, ktorych
rezystancja nie moze przekraczaé¢ 5 omow.

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych %)
20 mm, nie krétszych niz 2,5 m, potgczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w szafie oswietleniowej i latarniach,
nalezy tgczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu
poziomego.

5.4.2. Uziemienie

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w
sposob powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych

. Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, ukfadajac w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢
wprowadzona do wnek latarn, masztéw i szafy oswietleniowej i potgczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te mogg spetniaé rowniez role zaciskow probierczych.

Ewentualne fgczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskdéw ochronnych do elementéw przewodzacz/ch dostepnych, nalezy uktadac
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm-.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogdéinych.

6.2. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzic
nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla,

Pomiary nalezy wykonywac¢, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem
pomiarow rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka
kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatbw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete
umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznosé
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostkg obmiaru jest:
a) dla kabli i przewodow — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56
Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.1. Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z
wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
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- kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajaca sie z poszczegolnych
dokumentoéw skfadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2
egzemplarzach,

- protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzgdzen w 2

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w wymaganiach ogdéinych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z

nastepujgcymi normami i przepisami:

1.

2.

3.

o &

®NOo

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-E-05115- Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

PN-92/E-05009. - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i
bezpieczenstwo.

PN-76/E-05125. - Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-05.1 WYKONANIE I ODBIORY NOWEJ STUDNI
UJECIOWEJ WODY WRAZ 7Z UZBROJENIEM
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nowe;j
zastepczej studni glebinowej wody wraz z jej uzbrojeniem w ramach zadania inwestycyjnego:

.Budowa studni gfebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejgcej studni glebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

10.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacje Techniczng (ST-06.1) nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogoélne (ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu ujecia wody
obejmujgcego wykonanie dwoch nowych studni gtebinowych o oznaczeniu : R3a i 16a wraz z
montazem obuddéw nadziemnych , orurowaniem i uzbrojeniem wraz z pompami gtebinowymi.

W/w roboty zawierajg nastepujgce elementy :

. roboty przygotowawcze dla rob6t geologicznych,

. roboty ziemne,

. wykonanie wiercenia gtebinowego

. roboty geologiczne wykonczeniowe (montaz rur studziennych i filtra)

. prace badawcze i dokumentacyjne,

. montaz pompy gtebinowej,

. wykonanie naziemnej obudowy studni wraz z armatura,

. wykonanie podtgczenia studni gtebinowej do nowo projektowanej instalacji rurociggu

wody surowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogolne”,
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu studni gtebinowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
o filtr siatkowy szczelinowy, rura PVC-U de315mm
¢ rura podfiltrowa PCV-U de 315mm z denkiem
e rura nadfiltrowa PCV-U, de315mm
e prowadniki skrzydetkowe z wykonaniu z PEHD
e glowica studzienna ze stali kwasoodpornej @ 600 mm
Stosowac¢ prefabrykowang gtowice ze stali OH18N9 wyposazong w otwory szczelne na przepusty dla

kabla, liny do zawieszenia pompy, rury ostonowej dla czujnika poziomu , w szczegolnosci w:

rure przewodowgq tgcznikowg kotnierzowg o srednicy odpowiadajgcej srednicy rury na
ktérej bedzie zawieszona pompa - DN 100 (114,3 x 2,9);
- szczelny przepust dla kabla zasilajgcego;
- otwdr odpowietrzajgco- napowietrzajgcy zakonczony siatkg owadoochronng;
- krociec mufowy z gwintem ¢ 32 mm i przymocowang rurg pomiarowg PE ¢ 32 mm
opuszczong 2 m ponizej pompy nad gtowicg zakonczong zaworem kulowym ¢ 32 mm;
- szczelne przejscie dla sondy zwieszakowej (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy),
kréciec gwintowany ¢ 20 mm zakohczony zaworem do zalewania 16-18 %-owego
roztworu podchlorynu sodu;
- wieszak dla liny zabezpieczajgcej pompe na wypadek zerwania.
. Obudowa studni gtebinowej
Jako obudowe studni gtebinowej przewiduje sie zastosowanie prefabrykowanej uchylnej naziemnej
obudowy kompozytowej z zywic poliestrowych w wykonaniu ocieplanym z zamkiem
antyterrorystycznym wyposazong w wentylacje i ogrzewanie przeciw zamarzeniowe. Obudowa
montowana na betonowym cokole o wymiarach w rzucie 2,0 x 1,5m (gotowy prefabrykat lub

wylewana na budowie). Obudowa powinna by¢ wyposazona w armature zgodng z rysunkiem.

. Przepustnica miedzykotnierzowa DN100 mm, reczna

. wodomierz DN100 kotnierzowy z wyjsciem impulsowym

. Zawor zwrotny sprezynowy, miedzykotnierzowy DN100 z wulkanizowanym zespotem
domykajgcym,

. Sonda hydrostatyczna 4-20 mA zakres od 0 — 40 metrow z kablem o dtugosci 45 mb,

. Sruby i nakretki oraz kotki rozporowe

Stosowac wytgcznie jako wykonane ze stali kwasoodpornej minimum OH18N9.

. Pompa gtebinowa
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Nalezy stosowaé pompy, wykonane ze stali kwasoodpornej wyposazone w silniki do pracy z
przetwornicg czestotliwosci; pompe nalezy wyposazy¢ w prowadnice centrujgca.

. Rury do zawieszenia pompy

Stosowac rury wykonane ze stali w gatunku 1H18N9T o potgczeniach kotnierzowych o srednicy 114,2
mm ze $ciankg o grubosci 3 mm. W kotnierzach nalezy wykonac¢ zaciecia na kabel pompy oraz rurke
ostonowg sondy gtebokosci.

(UWAGA: przed zakupem pompy oraz rur kolumny tlocznej nalezy przeprowadzi¢ badanie
wydajnosci studni oraz potwierdzi¢ projektowane poziomy zwierciadta wody, ustalajac
prawidtowos¢ z Inspektorem Nadzoru )

. Rury ostonowe sondy gtebokosci

Rury stal OH18N9 o srednicy wewnetrznej minimum 50 mm.

. Beton do wykonania cokotu

Stosowac¢ beton klasy C35/45.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

ST-00. “Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu :

. koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6 m?,

. urzgdzenie wiertnicze obrotowe z prawym obiegiem ptuczki z pompg umozliwiajgcg wykonanie
odwiertu do gtebokosci 45m i srednicg swidra do 600mm,

. zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania
Ogodlne".

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich

srodkéw transportu, jak:

. samochody samowytadowcze 10-20 ton,
. samochod dostawczy do 0,9 tony,
. samochod skrzyniowy do 5 ton,
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. dzwig samochodowy 6 ton
. dtuzyca,
. ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane

w ruchu drogowym. Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wyfadunek rur z tworzyw sztucznych
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Obudowa studni - transport powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Podnoszenie
i opuszczanie studni nalezy wykonywac za pomocg minimum czterech lin rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu do zaczepdw fabrycznych.

Transport powinien zapewniac:

. stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
. zabezpieczenia obuddw przed ich uszkodzeniem,
. kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00 “Wymagania Ogoélne".

5.2. WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO

5.2.1. Wykonanie dotu urobkowego

Po geodezyjnym wyznaczeniu miejsca wiercenia studni w promieniu ok. 5m nalezy wykonaé roboty
ziemne zwigzane z przygotowaniem dotu urobkowego o objeto$ci minimum 8m?. D¢t nalezy szczelnie

wytozy¢ folig budowlang o grubosci 0,2mm..

5.2.2. Roboty wiertnicze

Wiercenie studni wykonaé przy zastosowaniu metody wiercenia udarowo — obrotowego.

Wykonywanie robét wiertniczych nalezy rozpocza¢ po uprzednim wypoziomowaniu urzadzenia i
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obsadzeniu rury startowej. Otwor nalezy doktadnie odptukac a podczas robot co jeden metr pobrac

odptukiwany materiat do badania a catos¢ rob6t dokumentowac w dzienniku wiercen.

5.2.3. Montaz rur studziennych

W gotowym odwiercie nalezy zainstalowa¢ rure podfiltrowa, filtr w obsypce oraz rure nadfiltrowa.
Poszczegdlne warstwy wodonosne nalezy odcig¢ od siebie warstwami bentonitu zgodnie z

zatozeniami projektu prac geologicznych i poleceniami Geologa nadzoru

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1. Obudowy studni

Prefabrykowang obudowe nalezy posadowic¢ na uprzednio wykonanym fundamencie z betonu. Plyte
fundamentowg wykonac¢ szerzej od obudowy studni, zgodnie z dokumentacja projektowg. Szczegdbty
montazowe znajdujg sie w projekcie budowlanym i wykonawczym branz instalacyjnej - sanitarne;j.
Po zamontowaniu obudowy nalezy do niej wprowadzi¢ rure odprowadzajgcg wydobywang wode

surowg w kierunku stacji uzdatniania wody oraz kable zasilajgce i sterownicze.

5.3.2. Montaz pompy giebinowej

Po zamontowaniu obudéw  studziennych nalezy  zainstalowa¢é pompy  gtebinowe.
Do montazu pomp gtebinowych nalezy uzy¢ rur studziennych. Pompe nalezy opuszcza¢ na
prowadnicach. Jednoczes$nie z opuszczaniem pompy do rur nalezy zamocowaé rurke ostonowg dla
czujnika gtebokosci, line zabezpieczajgcg pompe na wypadek zerwania pompy oraz kabel zasilajgcy
silnik pompy.

Gtebokos¢ zawieszenia pompy w odwiercie jest orientacyjna i nalezy jg potwierdzi¢ na podstawie

dodatku do dokumentacji geologiczne;.

5.3.3. BADANIA | PROBY

5.3.3.1. Badania szczelnosci prowadzi¢ za pomocg wody zgodnie z PN-92/B-10735.

5.3.3.2. Pompowanie oczyszczajgce przeprowadzi¢ po instalacji trzonu rur

studziennych
5.3.3.3. Pompowanie prébne wykonac po zakonczeniu ptukania oczyszczajgcego zgodnie z
harmonogramem okresdlonym w projekcie prac geologicznych oraz poleceniami Geologa
nadzoru
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5.4. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Organizacja placu budowy obejmuije:

- wyznaczenie terenu budowy za pomocg barier, tasm i tablic ostrzegawczych,

- wyznaczenie miejsc skladowania materiatow i postoju sprzetu i maszyn,

- zabezpieczenie dotu urobkowego podczas wykonywania prac i w czasie przerw,
- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

- urzgdzenie stanowiska badawczego dla geologa nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST- 00 "Wymagania ogélne".
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem studni, montazem obudowy

prefabrykowanej oraz wykonanie montazu pomp gtebinowych.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

1. Kontrola materiatow uzytych do budowy rurociggéw
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w Projekcie i aprobatach

technicznych.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét

w szczegolnosci powinna obejmowac:

- badanie zgodnosci stosowanych materiatdow ze specyfikacjg i dokumentacjg —
techniczna,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacijg projektowg usytuowania obudéw,

- badanie potgczen rurociggow

- badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- wykonanie préby szczelnosci,

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

Dopuszczalne tolerancje okres$lajg dokumentacje projektowe.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady robét podano w robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- m® — doty urobkowe,

- mb — studnie wiercone,

- kpl. — obudowy prefabrykowane,
- m —rurociag,

- kpl.- pompy gtebinowe wraz z orurowaniem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST-00 "Wymagania ogodlne".

Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wierceniem i montazem studni oraz ich
uzbrojenie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezel

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wiercenia

- roboty montazowe rur kolumny studziennej

- roboty montazowe rur stalowych wraz z pompami
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robdt poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 20 m.
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8.3. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Ptatnos¢ beda dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materialdbw oraz oceng

jakoéci wykonania robét na podstawie wynikow badan i pomiarow.

8.3.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje:

- wykonanie studni:

- przygotowanie dotu na urobek

- odwiercenie studni metodg udarowo - obrotowg

- zabudowa filtra

- wykonanie robét zwigzanych z pompowaniem oczyszczajgcym

- wykonanie obsypki filtra

- wykonanie robét zwigzanych z pompowaniem probnym i pomiarowym

- wykonanie dokumentaciji hydrogeologicznej , powykonawczej z zatwierdzeniem zasobow

przez Geologa Wojewoédzkiego

1. Montaz obudowy prefabrykowanej

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robat,

- wykonanie, utrzymanie i rozbiérka drog tymczasowych,

- montaz obudowy prefabrykowane;j,

- uporzagdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.

2. Montaz pomp

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robdt,
- montaz rurociggu ttocznego i pompy,

- uporzagdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania witasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 598 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do
odprowadzania sciekow. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1401 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.
DIN 4032 Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

DIN 1048 Cze$¢ 1  Metody badania betonu; beton swiezy.
DIN 1048 Cze$¢ 2  Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych;
prefabrykaty.
DIN 4030 Czes¢ 1 Ocena agresywnosci wod, gruntow i gazéw wobec betonu. Podstawa oceny i
wartosci graniczne.
PN-EN 598:1SO 4179 Powtoka wewnetrzna z zaprawy z cementu glinowego
PN-EN 681-1:1SO 4633 Uszczelki — specyfikacja materiatowa

9.2. INNE

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze Dz.U. 2006 nr
190 poz. 1399,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie rozporzgdzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostepniania
informacji geologicznej wykorzystywanej nieodptatnie Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1159.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu
postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 865
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- Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych
innych ustaw Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w
podziemnych zaktadach gorniczych
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-05.2 ROBOTY HYDROGEOLOGICZNE - LIKWIDACJA
ISTNIEJACEJ STUDNI GLEBINOWEJ
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace likwidaciji istniejgce;j
studni gtebinowej na terenie ujecia wody gtebinowej i stacji uzdatniania wody w Goleniowie przy
ul. Rybackiej w ramach inwestyc;ji pn.:

.Budowa studni gtebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejacej studni giebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z Specyfikacjg

Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogdlne (ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy likwidacji trzech studni

gtebinowych wierconych i obejmujg nastepujace elementy inwestyciji:

+ Roboty pomiarowe i inwentaryzacyjne — pomiar gtebokosci otworu i gtebokosci do lustra wody
istniejgcej studni,

¢ roboty demontazowe - odciecie zasilenia elektroenergetycznego, demontaz istniejgcej

obudowy studni, demontaz pompy gtebinowej wraz z rurociggiem ttocznym, armaturg i

pozostatym osprzetem

usuniecie kolumny filtrowe;j

podjecie préby usuniecia stalowych rur ostonowych

wykonanie zasypu otworu studziennego

zachorowanie otworu

wykonanie korka betonowego

niwelacja terenu po demontazu obudowy

zabezpieczenie i oznaczenie otworu zlikwidowanej studni

* & & 6 O o o o

wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, powykonawczej z jej zatwierdzeniem
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogolne”,

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu likwidacji studni gtebinowych wedtug zasad niniejszej

ST sa:

¢ grunt mineralny o frakcjach zblizonych do profilu geologicznego kazdego z otworéw (do
wykonania warstwowego zasypu otworu studziennego)

¢ piasek (do wypetnienia wykopu po zdemontowanej obudowie studni)

¢ beton B-15 (do wykonania korka zamykajgcego otwor studni oraz do wykonania ,$wiadka”

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania
Ogodlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie
uzyé nastepujgcego sprzetu:

¢ koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6 m?,

¢ Zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6 ton,

¢ sitowniki hydrauliczne do wyciggniecia kolumny filtrowe;j

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania
Ogodlne".

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyc¢
takich srodkéw transportu, jak:

¢ samochody samowytadowcze 10ton,

¢ samochdéd dostawczy do 0,9 tony,

¢ samochdd skrzyniowy do 5 ton,

¢ dzwig samochodowy 6 ton
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Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Rury zdemontowanej kolumny filtrowej studni nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Transport powinien zapewniac:

+ stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

¢ zabezpieczenia materiatow przed ich przemieszczeniem,

¢ kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00 “Wymagania Ogoélne".

5.2. ROBOTY DEMONTAZOWE

Przed rozpoczeciem robot demontazowych nalezy sprawdzié, czy zasilanie elektroenergetyczne
pompy gtebinowej studni zostato odtgczone. Jezeli nie — nalezy zrobi¢ to w pierwszej kolejnosci.
Dalsze czynnosci zwigzane z likwidacjg studni gtebinowej polegaé beda na:
» odigczeniu zasilania elektrycznego znajdujgcego sie w obudowie studni
= zamknieciu zasuwy na rurociggu ttocznym poza obudowg oraz wytgczeniu i
zdemontowaniu urzadzen elektrycznych ( w tym szafki z panelem zasilajgco —
sterowniczym). UWAGA: istniejgce doziemne kable zasilajgce i sterownicze studni zostang
wykorzystane (przetozone) do zasilania i przesytu sygnatéw ze studni zastepczej nr 5b
(patrz: projekt branzy instalacyjnej elektrycznej)
= odcieciu rurociggu ttocznego wody surowej ze studni, demontazu gtowicy studziennej,
pompy gtebinowej, rurociggu ttocznego, armatury wewnatrz obudowy nastudziennej,
= demontazu obudowy wykonanej z kregow betonowych i betonowej ptyty nastudziennej
wraz z betonowymi ptytami ostonowymi czesci naziemnej oraz demontazu stalowej
konstrukcji schodéw wejsciowych z poreczag
= sprawdzeniu droznosci oraz gtebokosci otworu oraz gteboko$ci do zwierciadta wody

= zachlorowaniu otworu przy uzyciu chloraminy
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= podjeciu préby wyciggniecia kolumny filtrowej @ 325 mm, zabieg powinien by¢
poprzedzony zalaniem otworu podchlorynem sodu. W przypadku powodzenia w usunieciu
kolumny filtrowej, nastgpi zasyp na odcinku 26,0 — 39,0 m p.p.t. W przypadku
niepowodzenia kolumne filtrowg nalezy wypeni¢ piaskiem/zwirem z podchlorynem sodu
lub chloroaming na odcinku 26,0 — 39,0 m,

» podjeciu préby usuniecia kolumny rur eksploatacyjnych @ 508 mm. W przypadku, gdy
préba powiedzie sie na odcinku 14,0 — 25,0 m p.p.t nastgpi samozasyp, a ha odcinku 2,0 —
14,0 m p.p.t, otwor nalezy wypetic¢ glina peczniejgcg lub compactonitem ze stopniowym
ubijaniem warstwami. W przypadku niepowodzenia w usunieciu rur eksploatacyjnych,
wykonac wypetnienie w rurach

= wykonaniu korka betonowego na odcinku 0,0 — 2,0 m powyZej wykonanego wypetnienia,
p.p.t.,

= demontazu betonowej podstawy obudowy studziennej, wypetnieniu wyrobiska piaskiem

= przeprowadzeniu niwelacji terenu oraz rekultywacji wokoét zlikwidowanego otworu,

= umocowaniu stupka betonowego z nr studni, jej gtebokoscig, datg i wykonawcg likwidacji

w miejscu zlikwidowanego otworu studziennego.

5.3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Organizacja placu budowy obejmuije:

1. Wyznaczenie terenu budowy za pomocg barier, tasm i tablic ostrzegawczych,

2. Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw i postoju sprzetu i maszyn,

3. Zabezpieczenie i oznakowanie otworu studziennego podczas wykonywania prac i w czasie
przerw,
Urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Urzadzenie stanowiska badawczego dla geologa nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST- 00 "Wymagania ogdlne".

Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem likwidacji studni gtebinowe;.
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6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Kontrola materiatéw uzytych do zabezpieczenia zlikwidowanego otworu studziennego
Badanie to nastepuje poprzez poroéwnanie cech materiatéw z wymaganiami, Specyfikacji

Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w Projekcie

i aprobatach technicznych.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

Dopuszczalne tolerancje okreslajg dokumentacje projektowe.

6.4. OBMIAR ROBOT

6.5. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady robot podano w robét podano w Specyfikaciji ST-00 "Wymagania ogolne".

6.6. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji sciekowej, uwzglednione elementy sktadowe robét
obmierzane wg ponizszych jednostek:

m?® — doty urobkowe do zasypania,

mb — studnie wiercone,

kpl. — obudowy prefabrykowane,

m — rurociag,

kpl.- pompy gtebinowe wraz z orurowaniem

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

Odbiorom robo6t podlegajg operacje zwigzane demontazem wyposazenia studni gtebinowych i

zasypem i zabezpieczeniem likwidowanych otwordéw studziennych. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjg Techniczna,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ bedg dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow oraz oceng

jakoéci wykonania robét na podstawie wynikow badan i pomiarow.

8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje:
likwidacja studni

¢

* & o o

Roboty pomiarowe i inwentaryzacyjne — pomiar gtebokosci otworu i gtebokosci do
lustra wody istniejgcej studni,

roboty demontazowe - demontaz istniejgcej obudowy studni, wyposazenia
technologicznego, usuniecie kolumny filtrowej

Wykonanie zasypu otworu studziennego,

niwelacja terenu po demontazu obudowy

zabezpieczenie i oznaczenie otworu zlikwidowanej studni

Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, powykonawczej z jej zatwierdzeniem

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze Dz.U. 2006 nr

190 poz. 1399,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie rozporzadzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udost¢pniania

informacji geologicznej wykorzystywanej nieodptatnie Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1159.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac

geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu

postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji Dz.U. 2006 nr 124 poz. 865
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e Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz niektorych

innych ustaw Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych

zaktadach gorniczych Dz.U. 2002 nr 139 poz. 116
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-06 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-06-1 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

.Budowa studni gftebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejgcej studni glebinowej nr 5a

na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentaciji

przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét na drogach .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych na terenie ujecia wody gtebinowej w Goleniowie w
obrebie projektowanej studni gtebinowej nr 5b .

Projektowana nawierzchnia z ptyt betonowych uktadana bedzie na odpowiedniej podbudowie z

zastosowaniem podsypki .

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z
ptytbetonowych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST01 ,Wymagania ogoélne” .
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, ST-00 ,Wymagania

0golne”.
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2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych zastosowano ptyty betonowe prostokgtne PD
150x100x12 , grubosci 12,00 cm , utozone na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3,00 cm

Z wypetnieniem spoin mieszankg cementowo-piaskowg .

2.2.1. Wymagania

Do produkcji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowa¢ beton klasy B 25 i B 30.

Piyty betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy.

Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé:

- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien by¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.4. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do
wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych w

granicach od 3 do 8%.

2.5. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to

by¢ woda ,odmiany 1.
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z pfyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje sie recznie.
Do wytwarzania zaprawy stosuje sie betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne

lub mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST -001 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport plyt i sktadowanie

Plyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokos$ci tej warstwy.

Piyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Piyty betonowe nalezy uktadac na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podfoze

Zaprojektowano podtoze jako warstwe odcinajgca z pospoétki o grubosci warstwy 30,00 cm .
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien
wynosi¢ Is [111,0. Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem

podioza”.

5.3. Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych zgodnie z projektem stanowi :

- podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego bazaltowego o frakgji :
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*0,0-63,00 mm lub 16,00 — 50,00 mm o tgcznej grubosci 15,00 cm po zageszczeniu .

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich
ST.

5.4. Podsypka

Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3,00 cm z wypetnieniem spoin
mieszankg cementowo-piaskowsg .

5.5. Uktadanie plyt

5.5.1. Sposéb uktadania piyt

Sposob (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera. Ogdlne zasady uktadania ptyt na

prostych i tukach podanow p. 5.6.21i 5.6.3.

5.5.2. Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

Piyty prostokgtne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi

5.5.3. Ukladanie ptyt na tukach

Piyty prostokgtne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych z
tym zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin

poprzecznych powinny pokrywac sie z promieniami tuku .

5.6 Zakotwienie plyt — dyblowanie

Projektuje sie nastepujgcy sposéb zakotwienia zelbetowych ptyt drogowych PD 150x7100x12 :
- dyble giete /kotwy/ stalowe @ 16 mm , o dtugosci 2x80,00 cm , umieszczane w otworach

montazowych ptyt — w jednym przekroju poprzecznym co 9-tej ptyty ,poziomej” .

5.7. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowg o wytrzymatosci R28 11120 MPa, powinno by¢ wykonane

w gtab nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty.
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5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko w przypadku
wypetnienia spoin zaprawg cementowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masg zalewowg - przed zalaniem spoiny powinny
by¢ wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci piyt.

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z ptyt betonowych prostokatnych szczeliny

dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Piyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.
Badania petne przeprowadza producent ptyt. Badania zwykte nalezy przeprowadzac¢ przy kazdym
odbiorze ptyt, wedtug nastepujgcego zakresu:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

e sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.
Sposéb pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03/01. Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt
betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.3 do 2.5. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan materiatéw

przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie podtoza
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubosé podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdzaé w jednym miejscu na kazdym
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kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budzacych

watpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie utozenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej

na catej dlugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.5.

6.3.4. Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach
na:
e kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,

e kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m2 placu.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajgcego na
dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 5.7.

6.3.5. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na catej diugosci
budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.
Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje sie w taki sam sposéb jak spoin, w

zgodnos$ci z wymaganiami wg pkt 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownos¢

Nierownosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
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6.4.4. Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5
cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 1115 cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyrownawczej)
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ (11,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza i podbudowy,

e wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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e oznakowanie robét,

e przygotowanie podtoza lub podbudowy,

e dostarczenie materiatow,

e wykonanie podsypki,

e ufozenie piyt wraz z ich zakotwieniem ,

e wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
e pielegnacje nawierzchni,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosSci

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne

wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

-2019r.-

121



,Budowa studni glebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejgcej studni glebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6dt — ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-06-2 OGRODZENIE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru ogrodzenia terenu strefy ochrony bezposredniej wokot nowej studni gtebinowej nr
5b w ramach zadania inwestycyjnego pn. :

.Budowa studni gftebinowej zastepczej nr 5b i likwidacja istniejgcej studni glebinowej nr 5a
na terenie miejskiego ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-06.2) nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogédlne
(ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t montazu
projektowanego ogrodzenia i obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych elementow:
e roboty rozbiérkowe (dotyczy istn. studni nr 5a przeznaczonej do likwidaciji)
e demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupach betonowych i furtki (dotyczy
istn. studni nr 5a przeznaczonej do likwidacji)
e montaz ogrodzenia

e montaz bramy wjazdowej
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne 2z odpowiednimi normami i

postanowieniami Specyfikacji ST-00 “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogrodzenie zostanie wykonane =z prefabrykowanych elementéw systemu
ogrodzeniowego w kolorze zielonym na ktory sktadac sie beda:

e panele ogrodzeniowe systemowe wykonane z pretow stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie powilokg cynkowg oraz powiokg malarskg. WysokosS¢ panelu
ogrodzeniowego: 1,76m, dtugos¢ jednego modutu: 2,58m,

e stupki stalowe z obejmami montazowymi do mocowania paneli ogrodzeniowych,

e stupy stalowe do osadzenia bramy wjazdowej dwuskrzydtowej o szer. 4m

e prefabrykowane, betonowe stopy nosne do osadzenia stupkdédw ogrodzeniowych,

e prefabrykowane betonowe ptyty cokotowe do tgczenia ze stopami nosnymi.

Wszystkie elementy ogrodzenia (z bramg wigcznie) powinny by¢é wykonane wg
jednolitego systemu ogrodzeniowego. Nie dopuszcza sie stosowania elementow
pochodzgcych od réznych systeméw ogrodzeniowych.

Beton spetniajgcy wymagania norm:

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja [
zgodnosé

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja

i zgodnos¢

2.3. BRAMA WJAZDOWA

W ogrodzeniu, od strony potnocnej zamontowaé brame dwuskrzydtowg o szerokosci
w Swietle 400 cm i wysokosci h=160cm (bez furtki). Kolor bramy — zgodny z kolorem paneli
ogrodzeniowych. Brama otwierana na zewnatrz, zamykana na zamek.

3. SPRZET
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Ogdlne wymagania odnos$nie sprzetu podano w ST - 00 “Wymagania Ogdine”.
Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego Specyfikacjg
i Dokumentacjg Projektowa

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“‘Wymagania Ogolne".

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie
uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

. samochdéd dostawczy do 0,9 tony,

. samochdd skrzyniowy do 5 ton,

. ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem

w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w

publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00
“‘Wymagania Ogolne".

5.2. ROZPLANOWANIE OGRODZENIA
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Przed przystgpieniem do Robot caty teren nalezy wyréwnaé, wyznaczy¢ uktad ogrodzenia
na podstawie wykazu wspotrzednych XY punktéw charakterystycznych i dokonac podziatu

dtugosci na czesci modutowe.

5.4. MONTAZ OGRODZENIA Z PANELI NA SLUPACH STALOWYCH

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta

5.5. MOTAZ BRAMY WJAZDOWEJ

Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikaciji ST- 00 "Wymagania ogolne".

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich elementow
ogrodzenia, w tym ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady robét podano w robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogdélne".
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji sciekowej, uwzglednione elementy sktadowe
robét obmierzane wg ponizszych jednostek:

mb — prefabrykowane cokoty betonowe,

mb — prefabrykowane moduty ogrodzeniowe z siatki,

kpl. — brama wjazdowa,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".
Odbiorowi podlega wykonanie wszystkich robét przewidzianych do wykonania w niniejszej
Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania Ogolne”.
Ptatnosc¢ przystuguje za zakonczone i odebrane Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja montazowa ogrodzenia dostarczona przez producenta.
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