OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnosé potencjalna studni wierconej, m3/h,

30-50 >70

50-70

Regionalizacja hydrogeoiogiczna:

Symbal jednostki hydrogeologicznej
2 - numer jednostki, Q - symbol zny uiytkowego pigtra 1ego,
a - stopier! izolagji, Ill - przedziat vialkosci zasobéw dyspozyeyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny O oznaczz giéwne uzytkowe pigtro wodonoéne
Stopief izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonosnych:

Q - czwartorzed

Zasoby dyspozveyjne, jednostkowe, m3/24 hkm2:
Il - 100 - 200 il - 200 - 200

Zasig jedinostid hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE
Dziaty wodne:
SIS, N

krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
[, niepewny

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiomikach | zalewach
pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA
zytk poziomu wodonosnego, m n.p.m.

2o e HiEGAEH

- Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gléwnym pozicmie uzytkowym
JAKOSE WOD PODZIENNYCH
o Giéwne uzytkowe pietro/poziom wodonosny:
Klasy jakosci
“’_\ ;-\, | b - jako$¢ dobra, ale moze by¢ nictrwala, woda nie wymaga uzdatniania

Il - jako$¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania

| ‘ Il - jakoé¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych
< Fe,Mn,NO,~, 73sieqg obszaru, na ktdrym wskafniki jakoéci przekraczsjq wymagania dla wéd pitnych
—_— Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu, NO; - azotynéw

Punkty oprébowania jakoici wéd podziemnych dla potrzeb mapy
(@] i Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:

Ib, 11, IIl - Klasy jakosci jak dla giéwnego poziomu wodonoénego

Ogniska zanieczyszczen

(Numery obiektéw wedlug tabeli 4 w tekscie)
Miejsce zrzutu Sciekbw: Skiadowiska odpad6w: S - stalych
J‘E::J komunalnych 5] 12 rmate
\/‘-'8 przemyslowych i; Emisja pylow | gazow
Zakfady przemyshu: > = Magazyny paliw plynnych
| | = chemicznego Et] ,\fs Oczyszezalnie $ciekéw: M - mechaniczna, B - biologiczna
B 9 rolno-spozywczego i roinego B\] 3 Lotniska
1 . g .o S s g .
O inne STV Ve Autostrady i drogi o duzym natezeniu ruchu, poza miastami
= Strefy ochronne - obowigzujace
i T Uit wed podziemnych
'\kk_,_ Fy
STOPIEN ZAGROZENIA

-
|-

[ ! niski
—

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,
(Numery wedlug tabel: 1a, 1b}

obecnodé ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej odpornosci poziomu gléwnege (3, ab)

- obszar o niskiej odpomosci (a, ab) ale ograniczonej dostepnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy leéne)
poziomu giéwnego, bez ognisk zanieczyszezef lub obszar o $redniej cdpornosci poziemu gidwnego (b}
2 ogniskami zanieczyszczefy

- obszar o $redniej cdpornosci poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanleczayszczeA

Otwér wiertniczy, w kisirym zbadana/uj
O 4 cawartorzedowe
el 2 Studnia kopana
INNE OZNACZENIA
|—I Linia przekroju hydrogeologicznego

FRAGMENT MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI

arkusz 191 - Goleniow
skala 1:50 000
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eksploatowana studnia 1b
eksploatowana studnia 2b

eksploatowana studnia 3a

eksploatowana studnia 4a

eksploatowana studnia 6b
eksploatowana studnia 8a

eksploatowana studnia 9a

eksploatowana studnia 13a

cksploatowana studnia 14

cksploatowana studnia 15a

S5a @

eksploatowana studnia 16a

eksploatowana studnia R3a
otwor studzienny Sa - przeznaczony do likwidacji

projektowany zastgpczy otwor studzienny Sb

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

ZALACZNIK NR 5

MAPA HYDROGEOLOGICZNA W SKALI 1:50 000
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