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Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Powiat: goleniowski

Miasto: Goleniow — 320402_4
obr. Goleniéw 4 — 0004 dz. 72/2

GEO—FIXED
Geodezja, Nieruchomosci S.C.

S.Strzeboriski, K.Mil
ul. Pocztowa 34 lok. 6, 72-100 Goleniow

J. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych
Jest zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r.
(Dz.UNr 263, poz. 1572),

4. Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego,

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktorym
brak byfo informacji branzowych i nie zostafo odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej,

6. Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust.5 Rozporzqdzenia MSWIA
z dnia 09.11.2011r. (DzU.Nr 263, poz. 1572) — nadaje si¢ do
projektowania budynkéw w odlegfosei mniejszej niz 4.0 m od
granicy nieruchomosci.

7. Nie wykonano czynosci okreslonych w par. 80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.UNr 263, poz. 1572)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

3. Bezposrednich pomiardw powykonawczych — bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 1 2 nie gwarantuje sig kompletnosci
a dokfadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.
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rzeczywisty zasigg oddziatywania - zamierzonego korzystania z wod
projektowanego do wykonania urzadzenia wodnego - zastgpczej studni nr 5b

/]
O zbiorniki wody uzdatnionej

budynki SUW

5a . urzadzenie wodne - studnia nr 5a przeznaczona do likwidacji
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5b . projektowane urzadzenie wodne - zastepczy otwor studzienny Sb

3a . eksploatowana studnia 3a

4a O cksploatowana studnia 4a

Mapa nadaje sig do celow projektowych.
Aktuainos¢ mapy do celéw projektowych na dzier:

17.07.2019r.

Sporzgdzono dnia: 19.07.2019r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezypego
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Malgorzata Mackowiak
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