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na wykonanie urzgdzenia wodnego zastepczej studni gi¢gbinowej nr 5b,
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ
DZIALALNOSCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostat dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnege stuzgcego do poboru wod podziemnych
z utworéw czwartorzedowych za pomoca zastepeze] studni glgbinowej nr 5b, zlokalizowanej
na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 72/2, ujecia wéd podziemnych przy ul. Rybackie;
w Goleniowie gm. Goleniow
Zleceniodawca wykonania operatu wodnoprawnego jest Inwestor i Ubiegajacy sig
o pozwolenie wodnoprawne :

Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
Ul I Brygady Legionéw 18A,
72 — 100 Goleniow

Ubiegajace sie o pozwolenie Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0,
ul. T Brygady Legiondéw 18A, 72 — 100 Goleniéw sa wladcicielem dziatki o numerze
ewidencyjnym 72/2, na ktdrej planuje si¢ wykonanie urzadzenia wodnego.

Urzadzenia wodne — zastepcza studnig glebinowa nr Sb planuje sie odwierci¢ do gigbokosé
39,0 m i zabudowa¢ w niej kolumne filtrowg PVC 315 PN 10 z obudows napowierzchniowa
typu kompaktowego.

Pobér wody podziemnej za pomocy urzgdzenia wodnego studni glebinowej nr 5b bedzie
odbywal si¢ w ramach obowiazujgcego pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzjg
Starosty Goleniowskiego o numerze WOSRL.6341.100.04 2016 KK z dnia 03.01.2017 ., dla
yjecia przy ul. Rybackiej w miejscowosci Goleniow z utwordw czwartorzgdowych -

plejstocenskich ze studni nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a, 16a w ilosci:

Qmaksymalne godzinowe — 400,0 m3/l'l
Qs’rednie dobowe = 5 0770,0 l'l'lsfd
Qdopuszcza!ne reczne = 1 850 5350,0 l'l'lslll'

zastgpujac w ciagu technologicznym zlikwidowang studnie nr 5a, studnig nr 5b.
W studni zostanie zainstalowana pompa glebinowa. Eksploatowana woda ze studni
glebinowej bedzie pompowana do stacji uzdatniania wody, gdzie nastapi jej uzdatnienie

poprzez odzelazianie, odmanganienie oraz sterylizacja UV lub chlorowanie.



W otoczeniu przedmiotowego ujecia — planowanej studni zastgpcze] nr Sb, nie s3
zlokalizowane inne obiekty, urzadzenia wodne, na ktére moglaby szkodliwie oddziatywac
praca ujecia.

Whioskuje si¢ o bezterminowe udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego sluigcego do poboru wéd podziemnych ze zastgpczej studni nr 5b,
zlokalizowanej na terenie miejskiego ujecia wod podziemnych przy ulicy Rybackiej

w Goleniowie gm. Goleniéw

™
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6.

Spis zalacznikdéw:

Mapa topograficzna w skali 1:25 000 z oznaczeniem planowanego do wykonania
urzadzenia wodnego wraz z jego oddziatywaniem na warstwe wodono$ng

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z oznaczeniem planowanego do wykonania
urzadzenia wodnego wraz z jego oddzialywaniem na warstwe wodono$ng

Wyrys z mapy ewidencyjnej — rzeczywisty zasigg zamierzonego korzystania

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 — rzeczywisty zasi¢g zamierzonego
korzystania

Projekt geologiczno — techniczny wykonania zastgpczego otworu studziennego nr Sb

Obudowa studni nr 5b - przekréj poprzeczny i podluzny

6.1. Schemat obudowy istniejacych studni ujecia

7.
8.
9.

10.

1.

12.

Wypis z rejestru gruntéw

Schemat technologiczny SUW przy ul. Rybackiej

Schemat odstojnika wod poptucznych

Decyzja Prezesa Centralnego Urzedu Geologii w Warszawie z dnia 03.04.1984 roku,
znak: KDH/013/4884/M/84 zatwierdzajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wody
podziemnej z utwordw czwartorzedowych

Decyzja Starosty Goleniowskiego WOSRL.6341.100.04.2016 KK z dnia 03.01.2017 r. -
udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego

Rozporzadzenie nr 1/2007 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uj¢cia wody podziemnej przy ul.

Rybackiej w Goleniowie

13. Decyzja zatwierdzajaca Projekt robot geologicznych

14. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigeia

15. Decyzja lokalizacji celu publicznego
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1. Wstep

Materialy zawarte w operacie stuzg do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
szczegblne korzystanie z wod - wykonanie urzadzania wodnego shizacego do poboru wody
podziemnej za pomoca zastepczego otworu studziennego nr 5b z ujgcia przy ul. Rybackiej
w Goleniowie.

Na zlecenie Goleniowskich Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. I Brygady Legiondéw
18A, 72 - 100 Goleniéw, firma Ustugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik, ul.
Gruszkowa 12/18, 62 — 050 Mosina, opracowala niniejszy operat wodnoprawny na
wykonanie urzadzenia wodnego — uzbrojenie w urzadzenia do poboru wéd podziemnych,
zastgpezego otworu studziennego nr 5b. Projektowanego do odwiercenia na terenie dziatki
nr 72/2 w miejscowosci Goleniow ul. Rybacka, gmina Golenidw, powiat goleniowski,
wojewddztwo zachodniopomorskie. Na przedmiotowej dzialce, ktdra jest ogrodzona
i zabezpieczona przed dostgpem o0soéb trzecich, oprocz projektowanego zastgpczego otworu
studziennego nr 5b, znajduje si¢ studnia nr 5a przeznaczona do likwidacji oraz czynne
studnie ujecia nr 2a, 3a, 4a, 6b, budynek SUW oraz zbiorniki wody uzdatnionej. Pozostale
studnie zlokalizowane sg na sgsiednich dziatkach o nr 40/1 (studnia 9a), 71/1 (studnia nr 8a),
75/2 (studnia 13a), 79/3 (studnia 14), 81/2 (studnia 15a), 139/124 (studnia nr R3), 139/17
wzdhuz péinocnego brzegu stawéw rybnych Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
w Szczecinie. Woda jest wykorzystywana do zabezpieczenia zbiorowego zaopatrzenia
w wodg, na potrzeby socjalno - bytowe mieszkafncow oraz technologiczne firm
prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarcza na terenie Goleniowa i okolicznych miejscowosci.

Studnia zastgpcza Sb, bedzie pracowata w cyklach zespotowych z istniejagcymi studniami
nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a, 16a w ramach ustalonych zasobow i zapiséw
decyzji wodnoprawnej. Calem utrzymania oczekiwanej produkeji konieczne jest wykonanie
otworu zastepczego 5b oraz likwidacja zuzytego otworu studziennego 5a (likwidacja urzadzenia
wodnego objeta odrebny postepowaniem wodnoprawnym).

Roboty wiertnicze planu si¢ wykonaé na podstawie ,,Projektu robét geologicznych na
wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 5b, likwidacje zuzytego otworu
studziennego nr Sa zlokalizowanego na terenie ujgcia wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych przy ul. Rybackiej w Goleniowie; Ushugi Geologiczne i Handlowe
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Przemystaw Kubsik, Poznafi, sierpien 2019 r., ktéry zostal zatwierdzony przez Marszatka
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego decyzja z dnia 19 wrzesnia 2019 r. o znaku
WO0S.111.7430.16.2019.MU.

Pobér wod podziemnych przez studnie glebinowe prowadzony jest w ramach zasobdw
eksploatacyjnych wod podziemnych — czwartorzgdowych ustalonych w ilosci Q. = 840,0
m’*/h przy depresji rejonowej s = 5,2 - 7,3 m i depresji eksploatacyjnej s = 6,2 - 9,0 m przy
wplywie na obszar o powierzchni 65 km? zatwierdzonych przez Prezesa Centralnego Urzedu
Geologii nr KDH/013/4884/M/84 z dnia 03.04.1984 r. (zalacznik nr 10). Ujgcie posiada
aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostg  Goleniowskiego
nr WOSRL.6341.100.04.2016. KK z dnia 03.01.2017 r., wazne do 2 stycznia 2027 r., na
pobdr wody z utwordw czwartorz¢dowych w wysokosci Qmax n = 400,0 m’/h, Qer gob. = 5070

m*/d, Quax roczne = 1 850 550 m*/r. (zatacznik nr 11).

2. Podstawa prawna opracowania i wykorzystane materialy

Podstawa prawna:

¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne — tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz.
2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495,2170).

e« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania
statutu Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz.
2506).

o Rozporzadzenie w sprawie Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
sposobu ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regionéw
wodnych oraz zlewni (Dz. U. 2017 poz. 2505)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396,1403, 1495, 1501, 1527, 1579,1680, 1712, 1815, 2087, 2166),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2019 1., poz. 1437, 1493),

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614,
2244, 2340, z 2019 r. poz. 1696, 1815).



Ustugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik
www.geousiugi.kubsik.pl NIP: 665-276-66-65
geouslugi@kubsik.pl REGON: 365554744

tel, 661-697-207

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70),

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przebiegu granic
obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. 2017 r. poz. 2505).

¢ Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

¢ Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetlni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych Iub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Wykorzystane materialy:

¢ Operat wodnoprawny na likwidacje urzadzenia wodnego studni glebinowej nr 5a,
ujmujgcej wody podziemne z utwordw czwartorzedowych, zlokalizowanej na terenie
ujecia wod podziemnych przy ulicy Rybackiej w Goleniowie; Ustugi Geologiczne
i Handlowe Przemystaw Kubsik, Poznan, wrzesien 2019 r.;

o Projekt robot geologicznych na wykonanie zastepczego otworu studziennego nr 5b,
likwidacje zuzytego otworu studziennego nr 5a zlokalizowanego na terenie ujgcia wod
podziemnych z utworéow czwartorzedowych przy ul. Rybackiej w Goleniowie; Ustugi
Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik, Poznan, sierpien 2019 r.;

o Operat wodnoprawny na pobér wod podziemnych i na wprowadzanie do ziemi Sciekow
powstatych na terenie ujecia komunalnego przy ulicy Rybackiej w Goleniowie; Uslugi
Projektowo-Kosztorysowe Doradztwo Techniczne, Janusz Zdzieblo, Police, listopad

2016,
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» Dane uzyskane z portali internetowych: Centralnej Bazy Danych Geologicznych,
Geoportalu 2, Pafistwowej Stuzby Hydrogeologicznej i Geoserwisu Generalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska.

e Dane uzyskane od Zamawiajacego.

3. Zaklad ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne

O pozwolenie wodnoprawne ubiega sig:
Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.,
ul. I Brygady Legionow 18A
72 — 100 Goleniow
NIP: 856-179-06-76
REGON: 320420881

4. Stan formalno-prawny omawianego obiektu

Teren ujecia stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych 72/2, 40/1, 71/1, 75/2, 79/3,
81/2, 139/124, 139/17 arkusz 3, obreb 320402 4.0004 Goleniéw 4 (zalacznik nr 3 i 7).
Whascicielem wiekszosci dzialek pozostaje uzytkownik ujecia tj. Goleniowskie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. I Brygady Legionow 18A, 72 - 100 Goleniéw, natomiast dziatki
o numerach 81/2 i 139/124 s3 wilasnoscia Gminy Goleniéw. Obecnie na wskazanych
dziatkach zlokalizowane sg czynne studnie nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a,
16a oraz studnia nr 5a przeznaczone do likwidacji. Na terenie dziatki nr 72/2 planuje si¢
odwierci¢ zastepczy otwor studzienny nr 5b, ktéry po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego zostanie uzbrojony i wiaczony do eksploatacji. Dziatka 72/2 na ktérej
projektuje sie odwiercenie nowego otworu studziennego nr 5b zaklasyfikowana jest jako
tereny przemystowe i grunty pod rowami. Teren jest oplotowany i obowigzuje na nim zakaz
wstepu osobom nieupowaznionym.

Eksploatacje ujecia prowadzg Goleniowskie Wodociggi 1 Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. | Brygady Legionéw 18A, 72 - 100 Goleniow NIP: 856 — 179 — 06 - 76, REGON:
320420881. Pobor wéd podziemnych przez studnie glgbinowe prowadzony jest w ramach
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zasobow eksploatacyjnych wod podziemnych — czwartorzgdowych ustalonych w ilosci
Q. = 840,0 m*/h przy depresji rejonowej s = 5,2 - 7,3 m i depresji eksploatacyjnej s = 6,2 —
9.0 m przy wplywie na obszar o powierzchni 65 km® zatwierdzonych przez Prezesa
Centralnego Urzedu Geologii nr KDH/013/4884/M/84 z dnia 03.04.1984 r. (zalgcznik nr
10). Ujecie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostg
Goleniowskiego nr WOSRL.6341.100.04.2016. KK z dnia 03.01.2017 r., wazne do
2 stycznia 2027 r., na pobor wody z utworéw czwartorzedowych w wysokosei Quaxn = 400,0
m>/h, Qg aob. = 5070 M*/d, Quuax roczne = 1 850 550 m*/r. (zatacznik nr 11).

W zwigzku. z projektowanym wykonaniem zastgpczego otworu studziennego nr 5b
niniejszy operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego — zastgpczej studni
glebinowej nr 5b wraz z wnioskiem nalezy zlozy¢ w Pafistwowym Gospodarstwie Wodnym
Wody Polskie Zarzadzie Zlewni celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowg

urzgdzenia wodnego studni glgbinowej nr 5b.

5. Okreslenie wielkosci poboru wody

Aktualnie na przestrzeni ostatnich lat iloé¢ poboru wody z ujecia przy ulicy Rybackiej
wynosi od okolo 86 do 92 % warto$ci przyznanego rocznego pozwolenia dla ujecia.
W ponizszej tabeli przedstawiono wielkosé poboru rejestrowanego w ostatnich latach na
ujeciu miejskim w Goleniowie.

Projektowany do wykonani otwor zastgpezy nr 5b po uzbrojeniu w urzadzenie wodne,
bedzie eksploatowany w ramach ustalonych zasobdw eksploatacyjnych dla ujecia przy
ul. Rybackiej w Goleniowie, zatwierdzonych w ilosci Q. = 840,0 m>/h przy depresji
rejonowej s = 5,2 - 7.3 m i depresji eksploatacyjnej s = 6,2 — 9,0 m zatwierdzonych przez
Prezesa Centralnego Urzedu Geologii nr KDH/013/4884/M/84 z dnia 03.04.1984 r. Otwor
bedzie pehil role studni zastepczej za likwidowang studni¢ nr 5a i zostanie wiaczony
w obowigzujacy system eksploatacji ujgcia.

Projektowana dla otworu wydajno$é eksploatacyjna w ilosci Q. — 60,0 m’/h (przy
depresji S = 2,84 m) odwierconego zastgpczego otworu studziennego nr 5b, pokrywaja

zapotrzebowanie Inwestora, ktére okre$lono na poziomie okolo 60,0 m’/h.
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Studnia zastepcza 5b, bedzie cksploatowana w cyklach zespotowych z istnigjacymi
studniami nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a, 16a w ramach ustalonych zasobow
i zapiséw decyzji wodnoprawne;j.

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne wydane bylo na pobor wod podziemnych
z czwartorzedowego ujecia wody, skladajacego si¢ z 13 studni glgbinowych polozonych we
wschodniej czesci Goleniowa, przy ul. Rybackiej, w obrgbie dzialek nr: 72/2, 40/1, 71/1,
75/2, 79/3, 81/2, 139/124, 139/17 obr. 0004 Golenidw z przeznaczeniem na zbiorowe
zaopatrzenie w wode, na potrzeby bytowe mieszkaficow oraz technologiczne firm
prowadzacych dziatalno$é gospodarczg na terenie Miasta Goleniow. Ustalono pobér wod ze
studni nr 1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a, 16a w ilosci:

Quaxn = 400,0 m*/h
Qira=5070 m’/d
Q. = 1850 550,0 m’/r

Pozwolenie wodnoprawne wydane jest na znacznie mniejszy pobdr niz wielkosci
zasoboéw eksploatacyjnych ustalonych dla Goleniowa, w ktorej zasoby lacznie dla
wszystkich studni ustalono w wysokosci Q = 840,0 m’/h {depresja rejonowa 5,2 — 7,3 m,
depresja eksploatacyjna 6,2 — 9,0 m) przy wplywic na obszar 635 m?. Dotychczasowy pobdr
wéd podziemnych z utworéw czwartorzgdowych — plejstoceniskich na ujgciu przy
ul. Rybackicj w Goleniowej odpowiada zapotrzebowaniu na wodg Inwestora i pozostawia
duzg rezerwe zasobowa dla ujecia w przypadku zwigkszenia zapotrzebowania na wode
w przysziodci, w zwigzku z powyzszym pobdér powinien pozostaé¢ na dotychczasowym
poziomie, zastepujac w ciagu produkcyjnym przeznaczong do likwidacji studnie nr 5a,

nowoodwiercona studnig nr Sb.

6. Ilo§¢ wody poplucznej oraz stacja uzdatniania wody

Woda surowa, glebinowa pobierana jest za pomoca pomp glebinowych I° ze studni nr
1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a, 16a zlokalizowanych w obr¢bie dziatek nr: 72/2,
40/1, 71/1, 75/2, 79/3, 81/2, 139/124, 139/17 obr. 0004 Goleniow o wydajnosciach

eksploatacyjnych Q. — 45 - 108,0 m*h kazda oraz z projektowanej zastepczej studni nr 5b
9
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o planowanej wydajnoéci eksploatacyjnej Q. — 60,0 m*/h). Studnie bedg eksploatowane
w cyklu zespolowy, w ktory zostanie wlaczone nowe urzadzenie wodne zastgpeza studni nr
5b.

Schemat funkcjonalny urzadzen stacji uzdatniania wody przedstawiono w zataczniku 8.
Woda gl¢binowa podawana jest ze studni glebinowych do czterech zbiomikéw (komor)
wody surowej o pojemnosci V = 240 m® kazda, zlokalizowanych w stacji SUW. Do
rurociggu na doptywie wody do komér, za pomoca inzektora wprowadzane jest powietrze
w celu natlenienie wody. Ze zbiomikéw kontaktowych napowietrzona woda surowa
podawana jest do pomp posrednich, zlokalizowanych w budynku pompowni. Pompy
posrednie tloczg wode na zestaw filtrdw ci$nieniowych zlokalizowanych w budynku
pompowni. Dla wspomozenia procesu utleniania zwiagzkéw manganu do rurociggu
doprowadzajgcego wode do filtréw podawany jest nadmanganian potasu. Woda po
uzdatnieniu na filtrach kierowana jest do dwdch zbiornikéw wody uzdatnionej o 1 000 m’
kazdy. Do dezynfekcji bakteriologicznej zastosowano lampy UV. Ciag technologiczny
wyposazono réwniez w system biomonitoringu wody - SYMBIO oparty na obserwacji
zachowania matz.

Phukanie filtrow odbywa si¢ woda surowg czerpang ze zbiornikow kontaktowych za
pomocg pomp posrednich, automatycznie. Wody popluczne ze stacji uzdatniania wody
kierowane s3 do ostojnika (podziemny dwukomorowy zbiornik zelbetowy o pojemnosci 380
m’), a nastepnie poprzez zdalnie sterowane zasuwy do dwoch komér odstojnikowych
napelnianych naprzemiennie. Komora wlotowa z fundamentem zagl¢bionym na 1,75 m
p.p.t. i czescig stropowa wyniesiong na 1,50 m ponad poziom terenu, przykryta jest plytami
korytowymi. Komora wylotowa przykryta jest balami drewnianymi, impregnowanymi
o grubosci 50 cm. Komory odstojnika przykryte sg balami zelbetowymi prefabrykowanymi.

Parametry odstojnika:

— wymiary jednej komory w rzucie 19,8 x 5,75 m

— pojemnosé jednej komory 190 m’ - przy napetnieniu srednim ok. 1,66 m

— Igczna pojemnosé catego odstojnika 380 m’, z czego pojemnosé czynna 2 x 120 m® =
240 m’ - przy glebokoscei czynnej 1,05 m

— pojemno$¢ osadowa 2 x 70 m?® - przy glebokosci osadowej 0,6 m
10
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— wyposazenie odstojnika: rurociag dopltywowy ¢ 600 mm, rurociag odplywowy ¢ 600
mm, zasuwy ¢ 600 mm z napgdem elektrycznym - 2 szt., zasuwy ¢ 200 mm - 4 szt. (dwie
z napedem recznym, dwie z elektrycznym), przelewy plywajace - 2 szt., urzadzenia do

pomiaru poziomu wody popluczne;j.

Woda z plukanych raz na dobg filtrow cisnieniowych zamontowanych w budynku
pompowni zatrzymywana jest na 6 godzin. Odplyw sklarowanej wody poplucznej z kazdej
komory nastepuje przez wylot dla odprowadzania wody pizelewem pltywajacym,
zamykanym zasuwg zdalnie sterowang zamontowana na rz¢dnej 18,45 m n.p.m. lub przez
wylot dla sporadycznego, catkowitego oprézniania komory w celu wykonania przegladu
écian lub dna oraz dla wykonania prac remontowych, zamykany zasuwg spustowg

o napedzie recznym, zamontowang na rze¢dnej 17,9 m n.p.m.

Bezposrednim odbiornikiem $ciekow, bedgcych mieszaning wéd poplucznych, Sciekdw
opadowych i wod drenazowych jest 105 metrowej dtugosci réw. Row ten bierze poczatek na
dzialce w granicach ogrodzonego terenu ujecia, w micjscu wylotu $ciekow i pod kgtem
prostym wpada do rowu opaskowego wokdt stawéw rybnych Okregu Hodowlanego
w Goleniowie. Stawy sg eksploatowane przez Okrgg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego

w Szczecinie.

Réw bedacy odbiornikiem sciekow zlokalizowany jest na dwoch dziatkach:

— nr 72/2 obreb 0004 Goleniéw - polozonej w granicach ogrodzonego terenu ujecia,
bedacej wlasnoscig Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0,

— nr 110/4 obreb 0004 Goleniéw — potozonej na terenie stawéw hodowlanych, bedacej

wiasnoscig Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Szczecinie.

Row posiada ponizsze parametry techniczne:
- dlugos¢ ok. 105 m

- szeroko$¢ wdnie 0,85+ 135m

- $rednia gieboko$¢ 1,0 m

- nachylenie skarp  1:1,5

Wylot kanalizacyjny w postaci rurociagu betonowego o srednicy 600 mm usytuowany

jest w przyczoétku betonowym, od ktérego bierze poczatek row bedacy odbiornikiem
11
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Sciekow. Wspdlrzgdne geograficzne wylotu  kanalizacyjnego (wg ukiadu
N: 53°34°13,74” E: 14°50°45,28".
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1992):

Ujecie w Goleniowie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na szczegélne

korzystanie z wod — wprowadzanie do ziemi sciekdéw bedacych mieszaning: przemystowych

— wod poplucznych, wod opadowych i wod drenazowych, powstatych na terenie ujecia

w Goleniowie, przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

Laczna ilo$¢ wprowadzanych Sciekdéw do odbiornika:

- maksymalna na godzing
- §rednia na dobe
- maksymalna na rok

W tym:

Sciekéw przemystowvch:

- maksymalna na godzing
- srednia na dobe

- maksymalna na rok
Sciekéw opadowych:

- maksymalna na godzing
- $rednia na dobg

- maksymalna na rok

Sciekdw drenazowvch:

- maksymalna na godzing
- $§rednia na dobe

- maksymalna na rok

Qmax godz.

Qér. dob.

Qmax rok.

Qmax godz.

Qs;r. dob.

Qmax rok.

Qmax godz.

Qsr. dob.

Qmax Tok,

Qmax godz,

Qsr. dob.

Qmax ok,

55,82 m*/h
167.2 m/d
61 030,1 m’/r

55,00 m’/h
160,0 m*/d
58 400,0 m*/r

0,78 m*/h
6,2 md
2265,0 m’/r

0,04 m*/h
1,0 m*d
365,0 m/r

Wartosé dopuszezalnych stezen zanieczyszezenf:

- odczyn pH
- zawiesina ogolna

- zelazo og6lne

- wgglowodory ropopochodne

6,5-9,0
35,0 mg/l
10 mg/l

15 mg/l

12
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Pozwolenie wodnoprawne wydane zostalo przez Staroste Goleniowskiego

nr WOSRL.6341.100.04.2016 KK z dnia 03.01.2017 r., wazne do 2 stycznia 2027 1.

7. Opis urzadzen do poboru wody

W skiad ujecia wehodzg studnie czynne nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a,
16a oraz projektowany zastepczy otwor studzienny nr 5b, ktory po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego zostanie uzbrojony i przygotowany do eksploatacji za likwidowang studnie
nr 5a. Studnia zastepcza 5b, bedzie uzytkowana w cyklu naprzemiennym i zespolowo
z istnigjacym studniami nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a, 16a w ramach
ustalonych zasobdéw i zapiséw decyzji wodnoprawne;.

Migjskie ujecie wody w Goleniowie zostato zlokalizowane w obecnym miejscu przed Il
wojng $wiatowa (prawdopodobnie w 1934 r.). Poczgtkowo ujgcie miato pracowaé jako
ujecie lewarowe. Po roku 1963 zmicniona zostala eksploatacja i zastosowano pompy
glebinowe w celu zwiekszenia mozliwosci obnizenia zwierciadta wody. Aktualne zasoby
eksploatacyjne zatwierdzone s w wielkosdei Q = 840 [m*/h] przy depresji rejonowej s = 5,2
— 7.3 m (decyzja znak: KDH/013/4884/M/84 z dnia 3 kwietnia 1983 r.). Omawiane ujecie
w chwili obecnej skiada si¢ z 13 studni ujmujacych wody pigtra czwartorz¢dowego.

Eksploatowane studnie zostaty wykonane w latach 1977 — 2018.

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej parametry hydrogeologiczne i techniczne

czynnych studni z okresu ich udokumentowania:

Studnia nr
Parametry studni =
1b 2a 3a 4a Sa 6b

Rok wykonania 2013 1977 1977 1981 1981 2013
Glebokosé [m] 38,5 38,0 37,7 36 39 39,25
W);dajnosc eksploatacyjna 50,0 68,0 67.0 76,0 1080 50,0
[m*h]

Depresja [m} 3,75 4.0 44 9,0 5.0 271
Wspdtczynnik filtracji [m/h] 0,9 0,84 0,78 0,49 1,32 1,01

13
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Zwierciadto ustalone [m p.p.1.] 2,55 5,55 487 2,55 5,05 6.2
Zwierciadto nawiercone m 18,0 90,0 90,0 140 140 1,0
ppt] i i A i 8 R
22,6 - 26,1 24,35-27,85
Zafiltrowanie fm p.p.t.] 26,6-30,1 24,0-36,0 23,7-35,7 21,0-33,0 25,0-37.0 28,35-31,85
30,6-34,1 32,35-35.85
Ellllxgoéc czescel roboczej filtra 3x35 12,0 12,0 12,0 120 3x35
Srednica filtra [mm] 250 150 150 325 325 250
;“;’f]"adﬁ““’“’a lod=dowm | os-226 | 200240 | 237357 | 170210 21,0250 0452435
:’;‘:’:]"“dﬁhm“’a lod—dowm | 5 385 | 360380 | 357377 33,0360 37,090 35,85-29,25
Typ obudowy naziemna Podziemna Podziemna Podziemna Podziemna Naziemna
Promien leja depresji [m] 178 184 194 200 295 136
Typ pompy GC.AS02 | GC.AS02 GC.A5.02 SP-60-6 GC.A5.02 GCs.02
(Glebokiodé Zmontowinig 20,0 115 21,28 17,5 2136 18
pompy
= Studnia nr
Parametry studni
8a 9a 13a 14 15a R3a 16a
Rok wykonania 1991 1991 2010 1986 2010 2018 2018
Glebokose [in] 34,5 32 49 56 60 61 64
Wydajnosé
46,0 60,0
eksploatacyjna [m3 /hy 6, X 70,0 60,0 700 60,0 60,0
Depresja [m} 4,2 2,3 3,34 50 3,29 3,95 2,75
Wspok ik filtracji
spotczynnik filtracji 0,82 1,96 0,62 0,51 0,52 0,84 2,56
[m/s]
Zwierciadlo ustal
wierciadlo ustalone +0,36 3,5 6,32 +0,9 +(,8 1,0 1.44
[m p.p.t.]
Zwierciadio nawiercone 215 11,0 11,0 30,0 18,0 36,5 30,5
[m p.p.L]
, 23,6-28,1 19,0-25.8
Zafiltrowanie [m p.p.t.] 29.0-33.5 | 26,7-30,1 30,0-46,0 | 32,0-53,0 | 40,0-57.0 | 41.0-53,0 47,0-59,0
Dlugosé czesei roboczej 2x45 68+34 16,0 210 17.0 12,0 12,0
filira [m}
$rednica filtra [mm] 299 356 250 273 250 280 280
Rura nadfiltrowa [od = 4 4536 | 140-190 | 00300 | 230320 | 0,0-400 | 00410 | 00470
do wm p.p.t.]
R dfiltr d -
ura podfilrowa [o 33,5-34,5 | 30,1-32,0 | 46,0-49,0 | 53,0-56,0 | 57.0-60,0 | 53,0-54.0 | 59,0-60,0
do wm p.p.t.]
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. Typ obudowy Podziemna | Podziemna | Naziemna | Podziemna | Naziemna | Naziemna Naziemna
' E;‘imie‘i leja depresji | 190 160 132 179 118 180 70
i_Typ pompy SP-60-4 | GC.A5.02 | GC.AS.02 | GC6.03 | GCA5.03 | GCA5.03 | GC.AS.02
Eﬂﬁgﬁmia - 5| 208 18 24,81 18 179 16,21

Istniejgce urzgdzenia wodne studnie glebinowe nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a,
R3a, 16a posiadajg obudowy napowierzchniowe wykonane z pianki poliuretanowej lub
podziemne wykonane z kregéw betonowych, ktérych schemat technologiczny
przedstawiono w zalgczniku nr 6.1. Pob6r wody z poszczegélnych studni prowadzony jest
przy pomocy pomp glebinowych typu SP-60-4, GC.A5.02, GCA5.03, GC 6.03, GC5.02.
Pompy gtebinowe zawieszono na rurach wznoénych wykonanych ze stali nierdzewne;.

Projektowane urzadzenie wodne zastgpczy otwor studzienny nr 5b przeznaczony do
uzbrojenia bedzie wyposazona w obudowg napowierzchniowa wykonang z zywic
poliestrowych. Wewngtrz obudowy znajdowac si¢ bedzie glowica studzienna ze stali
nierdzewnej o $rednicy odpowiadajacej $rednicy ostonowych rur studziennych. W glowicy
wykonane zostang otwory umozlwiajgce pomiar poziomu zalegajacego zwierciadta oraz
umozliwiajace przeprowadzenie kabla zasilajacego pompe. Armatura wewngtrz obudowy
zostanic wykonana ze stali nierdzewnej o $rednicy DN 100. Zainstalowany zostanie,
manometr i kranik do poboru wody. Dodatkowo obudowa bedzie ogrzewana poprzez
zastosowanie termostatu. Pompa glebinowa o wydajnosci Q — 57,5 m’/h, wysokosci
podnoszenia H — 31,0 m oraz mocy 7,5 kW, bedzie zainstalowana na rurach kotnierzowych
DN 100 ze stali nierdzewnej na gl¢bokosci okoto 23,0 m p.p.t. Przekré) obudowy
studziennej projektowanej do zastosowania w przypadku uzbrojenia zastgpczego otworu

studziennego obrazuje zalgcznik nr 6.

8. Polozenie studni

Wedtug podziatu systemu regionalizacji fizyczno-geograficzne; w ukladzie dziesigtnym
opracowanym przez J. Kondrackiego obszar ujgcia potozony jest w granicach makroregionu
Pobrzeza Poludniowobaltyckiego i obejmuje mezoregion Ré6wnina Nowogardzka. Jest to
obszar wysoczyzny morcnowej, zbudowanej z osadéw lodowcowych — gléwnie moreny
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dennej. Teren uksztaltowany jest przez liczne pagérki i waty morenowe, gléwnie drumliny
i ozy. Teren réwniny przecina kilka niewielkich rzek.

Charakteryzowane ujecie wod podziemnych znajduje si¢ w pdtnocno —wschodniej czgsci
miasta Goleniéw (gmina Golenidw, powiat goleniowski, wojewaddztwo wielkopolskie), przy
ulicy Rybackiej, okoto 2 km na pdinocny — wschod od centrum Goleniowa (zataczniki nr 1,
2 i 3). Teren ujecia stanowia dziatki o numerach ewidencyjnych: 72/2 (istniejace studnie nr
1b, 2a, 3a, 4a, 5a — przeznaczona do likwidacji, 6b), w granicach dziatki 72/2 wykonano
zastgpezy otwor studzienny nr 5b, dziatka nr 40/1 (studnia 9a), dzialtka nr 71/1 (studnia nr
8a), dziatka nr 75/2 (studnia nr 13a), dziatka nr 79/3 (studnia nr 14), dziatka nr 81/2 (studnia
15a), dziatka nr 139/124 (studnia nr R3a) i dzialka nr 139/17 (studnia 16a), arkusz 3, obregb
320402 _4.0004, Goleniéw 4. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw dziatka nr 72/2 ma
powierzchni¢ 5,4117 ha i jest opisana jako tereny przemyslowe i grunty pod rowami
(zatgcznik nr 31 7).

Lokalizacj¢ istniejgcych studni ujecia oraz studni  projektowanej wyznaczaja
wspodtrzedne geograficzne:

Studnia nr 1b — istniejaca

53" 34’ 14.00”° — szerokosci geograficznej polnocnej
14° 50’ 46,4>° — dlugosei geograficznej wschodniej

Studnia nr 2a — istniejgca
53" 34° 13,47 — szerokosci geograficznej poéinocnej
14° 50’ 52,29” — dlugosci geograticznej wschodniej

Studnia nr 3a — istniejgca
53° 34’ 15,74” — szerokosci geograficznej poinocne)
14° 50’ 51,58 — dlugosci geograficznej wschodniej

Studnia nr 4a — istnigjaca
53° 34’ 17,21"— szerokosci geograficznej pdinocnej
14° 50’ 50,817 — dlugosei geograficznej wschodniej

Studnia nr 5a — przeznaczona do likwidacji
53° 34’ 15,217 — szerokosci geograficznej potnocnej
14° 50° 54,517 — dlugosci geograficznej wschodniegj

Studnia nr 6b — istnicjgca
53° 34” 12,45” — szeroko$ci geograficznej poinocne;j
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14° 50° 52,48 — dlugosci geograficznej wschodniej

Studnia nr 8a — istniejgca
53° 34’ 14,18 — szerokosci geograficznej péinocnej
14° 50° 40,22 — dlugosci geograficznej wschodnie)

Studnia nr 9a — istniejaca
53° 34” 18,44 — szerokosci geograficznej pdinocnej
14° 50° 41,15” — dhugosci geograficznej wschodniej

Studnia nr 13a — istniejaca
53° 34° 8,517 —szerokosci geograficznej poinocnej
14° 50° 54,58>* —dlugosci geograficznej wschodnigej

Studnia nr 14 — istniejaca
53° 34" 3,98 — szerokosci geograficznej poinocne;j
14° 50° 58,78 — dlugosci geograficznej wschodnigj

Studnia nr 15a — istnigjgca
53° 34’ 1,50°" — szerokosci geograficznej pdtnocnej
14° 50’ 6,28 — dlugosci geograficznej wschodniej

Studnia nr R3a —istniejaca
53° 33’ 58,50”° —szeroko$ci geograficznej pdinocne;j
14° 517 09,90”" —dhugosci geograficznej wschodniej

Studnia nr 16a — istniejgca
53° 33’ 55,00’ — szerokosci geograficznej pdtnocne)
14° 51° 18,81 — dlugosci geograficzne) wschodnie]

Studnia nr 5b - projektowany zast¢pezy otwor studzienny
53° 34’ 15,50’ — szerokosci geograficznej polnocne;j

14° 50’ 54,80°’ — dlugosci geograficznej wschodniej

Wspélrzedne projektowanego zastepczego otworu studziennege w ukladzie 2000

WYNOSZ3:
X: 5937718.70
Y: 5489967.80

Doktadng lokalizacj¢ uj¢cia przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowych

w skali 1 : 500 (zalgcznik nr 4).
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9. Urzadzenia sluzgce do rejestracji poboru wody oraz pomiaru poziomu
wody w studniach

Opomiarowanie iloSci pobieranej wody z ujecia w miejscowosci Golenidw
z istniejacych studni nr 1b, 2a, 3a, 4a, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a, 16a prowadzona jest za
pomoca wodomierzy POWOGAZ zainstalowanych w obudowach studni na wodociggu
wody surowej, dla studni 1b i 6b zastosowano przeptywomierz elektroniczny firmy
SIEMENS. Ponadto catkowita ilos¢ pobierane] wody jest mierzona przeplywomierzem
zbiorczym, zainstalowanym na wejsciu do stacji SUW (przeplywomierz nr 1 na schemacie
technologicznym stacji SUW — zafacznik nr 8). Rejestracja pomiaréw odbywa si¢
automatycznie. Ewidencj¢ prowadzi wydzielona komorka Przedsigbiorstwa. W kazdej
studni zainstalowano czujniki mierzace poziom zwierciadta wody. Odczyty sa
automatycznie przesylane do sterowni uj¢cia 1 zapisywane w systemie monitorujacym
ujecie.

Ilos¢ wody wtlaczanej do sieci wodociggowej rejestruje przeplywomierz elektryczny
oznaczony nr 2 na schemacie technologicznym stacji SUW — zalacznik nr 8.

Dla nowego urzadzenia wodnego — studni glebinowej nr Sb zostanie zastosowany
wodomierz prosty kolnierzowy z wyjiciem impulsowym z mozliwoscig odczytu droga

radiowa zamontowany na rurociggach ttocznych wody surowej w obudowie studni.

10. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Korzystanie z wdod polegaé bedzie na wykonaniu — uzbrojeniu w urzadzenia do poboru
wod podziemnych (pompe glgbinowa, rury tloczne, armature kontrolno — pomiarowa
i obudowe studzienng) projektowanego do odwiercania zastgpczego otworu studziennego nr
5b, ktéry wraz z urzadzeniami wodnymi — studni nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a,
R3a, 16a bedzie ujmowal wody podziemne z utwordw czwartorzgdowych — plejstocenskich
na ujeciu przy ul. Rybackiej w Goleniowie w ramach obowigzujacego pozwolenia

wodnoprawnego.
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11. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

W rejonie ujecia przy ul. Rybackiej w Goleniowie stwierdzono wystgpowanie jednego
pictra wodonosnego o charakterze uzytkowym — czwartorzedowego. W obrgbie omawiane;j
warstwy stwierdzono dwa poziomy wodonosne: migdzyglinowy i podglinowy.

Poziom miedzyglinowy tworza fluwioglacjalne utwory piaszczyste badZz piaszczysto-
zwirowe poszczegoinych faz zlodowacen $rodkowopolskich i pétnocnopolskich. Migzszo$¢
poziomu miedzyglinowego jest zréznicowana i wynosi od 4,7 m do ponad 36 m. Poziom ten
charakteryzuje si¢ napietym zwierciadtem wody, ktore stabilizuje si¢ na wysokosci od 75 do
40 m n.p.m. W granicach zlewni Regi sptyw wéd podziemnych odbywa si¢ w kierunku
pétnocnym. Wydajnosci jednostkowe poziomu wahajg si¢ w granicach od 0,21 m>/h/1m$ do
16,2 m*/h/1msS, wspétczynnik filtracji wynosi od 0,1 m/d do 40,6 m/d, przewodnos¢ od 0,9
m?/d do 1556,8 m?*/d. Poziom ten zasilany jest poprzez przesgczanie si¢ wéd z poziomu
gruntowego, badZ bezposrednio przez infiltracj¢ opadéw atmosferycznych. Znajduje si¢ on
w kontakcie hydraulicznym z poziomem przypowierzchniowym i poziomami nizej
lezagcymi. Posiada wody dobrej jako$ci wymagajace jedynie prostego uzdatniania z powodu
podwyzszonej zawartosci manganu i zelaza.

Planowany do wykonania otwér zastgpczy nr Sb, bedzie eksploatowany w ramach
ustalonych zasobéw eksploatacyjnych dla ujgcia przy ul. Rybackiej w Goleniowie,
zatwierdzonych w ilosci Q = 840 [m’/h] przy depresiji rejonowej s = 5,2 — 7,3 m (decyzja
znak: KDH/013/4884/M/84 z dnia 3 kwictnia 1983 r.). Otwér bedzie petnit role studni
zastepczej za likwidowang studnie nr 5a i zostanie wlaczony w obowiazujgcy system
eksploatacji ujgcia.

Lej depresji R = 167,22 [m] wytworzony przez zastgpczy otwor studzienny nr 5b, nie
bedzie wplywal negatywnie na prac¢ pozostatych eksploatowanych studni ujecia
w momencie, gdy ich eksploatacja bedzie prowadzona system zespofowym przy zachowaniu
odpowiedniego schematu pracy. W przypadku pracy zespotowej kilku studni ujgcia nalezy
zaprogramowaé prace studni w zespole, ktérych leje depresji nie naktadajg si¢ na siebie.
Ponadto biorac pod uwage zasigg lejéw depresji w przypadku sytuacji natozenia sig

poszczegdlnych lejow depresji blisko sgsiadujacych studni ujgcia na siebie to potencjalne
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oddzialywanie bedzie niewielkie i nie wyplynie negatywnie na pracg studni oraz zasoby

ujecia.
Szczegblowe parametry hydrogeologiczne ujecia wody przy ul. Rybackiej
w miejscowosci Goleniow przedstawiono w tabeli ponizej.
Nr otworu
Parametry 1b 2a 3a 4a Sa 6b 8a
Piasek drobao-, | PRI AO00° | gropnnziamiary | Biasek drobao-, | ZVHT | piseek deobno-, | gy
litologia fredaio- i soBnziaristy 2 piasek ze drednio- i ; d seduic- { $robnoziammi
gruboziamisty zol 2l Il ¥ ozwn'em1_ gruboziamisty decbuoziamisty gruboziaristy ¥
Przelot ujetej | 22.6-26,1 2435-2785 | 43 6-28.1
warstwy [m | 26,6-30,1 | 240-39,0 | 237-357 | 21,0-330 | 250-370 |2835-31.85| L0032’
pp] 30,6-34,1 32353585 | 290-3%
m’w{m?’sc 215 29,0 29,0 28,0 240 17,5 13,5
wspblezynni
k filtracji k 09 0,84 0,78 0,49 1,32 1,01 0,82
L1
wydajnosé
eksploatacy) 50,0 68,0 67.0 76,0 108,0 50,0 46,0
T
na Q, [m'/h]
depresia S, 375 40 44 9.0 5.0 27 420
przy Q. (m}
wydajnesé
jednostkowa 13,33 13,6 16,34 844 21,6 18,45 10,95
q |m’ik/1m]
praewodnose 19,35 24,36 22,62 13,72 31,68 17,68 11,07
T [m*h]
Nr otworu
Parametry 9a 13a 14 15a R3a 16a
Pospdtkaz Piagek drobno- i P
litotogia °drm”“h‘."i’ pinsek sredaioriamisty, brednioziamisty, | Dok drobuo-§ Piasek et Piasck
ami Ewir piasck mulkowaty :
Przelot ujete 19.0—35.8
warstwy [m b 30,0 - 46,0 32,0-53,0 40,0-57.0 41,0-53.0 47,0-59.0
26,6-30.0
ppt]
e e 14,5 370 300 80 17,5 14,0
fut}
wspdlezyuni
k filtracii k 1.96 0,62 0.51 0,52 0,84 2,56
[mT1]
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wydajnosc
eksploatacyj 60,0 70,0 60,0 70,0 60,0 60,0
na J, En13a'11|
depresja S, .
przy Q. [1] .3 3,34 50 3,29 395 2,75
wydajnosc
jednostkowa 26,09 20,96 12,0 21,28 15,1 21,82
q [m¥vim]

przewodnosé

2 22.94 3 . 14,7 35,84
T[] 8,42 i 153 22,36

12, Charakterystyka jakosci wod

Przewidywana jakos¢ wody odpompowywanej z wykonanego otworu studziennego nr 5b
zostala opisana w oparciu o analizy wody pobrane z istniejgcego otworu studziennego nr 5a,
przeznaczonego do likwidacji. Jest to woda o odczynie lekko zasadowym zblizonym do
obojetnego (pH = 7.6). Pod wzglgdem proporcji makroskladnikow sa to wody
wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe. Woda posiada niewielkie ilosci substancji
biogennych: azotu amonowego: 0,2-0,24 mg NHy/l oraz niewielkie zawartosci fosforanow
ok. 0,05 mgPO4/l oraz $ladowe ilosci azotanéw, azotyndw. Stosunkowo niska w wodzie jest
zawartoéé chlorkow (15,0 — 21,1 mg CU1) i siarczanéw (48,0 — 55,6 mg SO4/1). Woda
podziemna wypompowana na powierzchni¢ jest klarowana i bezbarwna. Po zetknigciu
z tlenem metnicje i zabarwia si¢ pozornie na z6tto, wskutek wytracenia zwigzkow zelaza,
obecnych w przekraczajgcych normg ilosciach (0,41 - 0,51 mg Fe/l). Woda zawiera tez
zwiekszone ilosci zwigzkéw manganu (0,15-0,19 mg Mn/l). Stan bakteriologiczny wedtug
wynikéw archiwalnych nie budzit zastrzezenia. Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
przed podaniem do uzytku gospodarczego, bedzie wymagaé uzdatniania wedtug dotychczas
stosowanej technologii tj. odzelazienie, odmanganienie i chlorowanie lub sterylizacja

promieniami UV,

13. Okreslenie zasiegu oddzialywania ujecia

Zgodnie z interpretacjg Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej zasigg oddzialywania

ujgcia nalezy traktowaé, jako obszar wplywu ujecia, utozsamiany z zasiggiem leja depresji.
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Zasi¢g oddzialywania ujgcia (projektowanego zastepczego otworu studziennego nr 5b) na
warstwe wodonosng traktowany, jest jako zasieg leja depresji tej studni przy okreslonej dla

niej wydajnos$ci eksploatacyjnej:

Teoretyczny, wyliczony zasieg |
leja depresji eksploatacyjnej - R,
[m]

5b 167,22

Nr planowanej do
odwiercenia studni

Jak wskazujg powyzsze dane zasigg oddziatywania planowanej do odwiercenia studni
nr 5b poziomu czwartorzedowego na eksploatowang warstwg wodonosna wynosi R, =
167,22 m. Nalezy te wielkosci traktowac, jako wielkosci maksymalna, przy zatozeniu
eksploatacji planowanej do odwiercenia studni z maksymalna wydajnoscig, rowna
wydajnoéci eksploatacyjnej. W obszarze tym nie znajduja si¢ zadni inni uzytkownicy wod
eksploatujgcy te samg warstwe wodonosng, zardwno w zakresie szczegblnego, jak
i zwyklego korzystania z wod. W granicach obszaru zasobowego ujgcia Goleniow, brak jest
innych uje¢ prowadzacych pobdér z tego samego poziomu wodonosnego. Zasieg
oddziatywania leja depresji projektowanego — planowanego do wykonania urzadzenia
wodnego na warstwe wodono$ng obrazujg zataczniki nr 11 2.

Natomiast zasieg zamierzonego korzystania z woéd polegajgcy na poborze woéd
podziemnych z planowanego do wykonania urzadzenia wodnego — studni zast¢pczej nr 5b
miesci sie w granicach dzialek ewidencyjnej nr 72/2. Zasieg zamierzonego korzystania

z wod obrazuje zalgcznik nr 3 1 4.

14. Wplyw zakladu na wody powierzchniowe i podziemne

Omawiane ujecie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na $rodowisko. Eksploatacja
z zakladang wydajnoécia nie moze spowodowaé negatywnych skutkéw w stosunku do
warstwy wodonosnej. Przeprowadzone badania hydrogeologiczne i dotychczasowe
doswiadczenia z eksploatacjg ujecia w Goleniowie wskazujg, ze wielkos¢ poboru do
Qmax = 400,0 m*/h nie spowoduje zmian stanu wéd podziemnych, ktérych przyczyng
moglaby by¢ eksploatacja w/w ujgcia. Pozwolenie wodnoprawne wydane jest na znacznie
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mniejszy pobér niz wielkosci zasobéw eksploatacyjnych ustalonych dla ujgcia Goleniowie
wynoszacych Q = 840,0 m>/h. Dotychczasowa eksploatacja ujecia wskazuje, ze eksploatacja
z wydajnoscig maksymalng Q = 400,0 m>/h jest optymalna dla zachowania odpowiedniego
poziomu produkcji wody przy zachowaniu jej parametréw jako$ciowych na zadowalajgcym
poziomie.

Eksploatacja nie wptywa negatywnie na wody powierzchniowe oraz szatg roslinng, czego
dowodzi brak widocznych negatywnych skutkéw wieloletniej eksploatacji ujecia. Wplyw
obnizenia zwierciadla wody zwigzane z eksploatacja nie jest odczuwalny na powierzchni
ziemi. W poblizu lokalizacji przedmiotowego urzadzenia wodnego przeznaczonego
uzbrojenia przebiega jednolita cze$é wod powierzchniowych RW600017198989 — Doplyw
spod Marszewa. Fksploatacja przedmiotowego ujgcia nie zakloci stosunkéw wodnych
panujacych w cicku zakladajac maksymalny pobdr wody nieprzekraczajgey Q = 400,0 m’/h.
Wieloletnia eksploatacja ujecia ze wskazana rezerwa zasobowa gwarantuje wystarczajaca
odbudowe zasobéw w strukturze wodono$nej, ograniczajac zasigg regionalnego leja
depresji. Realizacja zadania nie zagrozi utrzymaniu obecnego, dobrego stanu jednolite]
czesci wod podziemnych, stad nie bedzie miala wplywu na osiggnigeie celow
$rodowiskowych wyznaczonych dla JCWPd nr 7.

Brak innych uje¢ eksploatujgcych poziom czwartorzgdowy w rejonie zasiggu

oddzialywania ujecia sprawia, ze pobér nie wplywa negatywnie na innych uzytkownikow.

15. Formy ochrony przyrody wyst¢pujace w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod

W obszarze zasobowym ujecia nic wystgpuja formy ochronny przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340, z 2019 r. poz. 1696, 1815.). Najblizej potozone obszary
ochronne znajdujg si¢ w odieglosci okoto 5,27 km od terenu uj¢cia. Mowa tu o Obszarze
Natura 2000 — obszarze ptasim Puszcza Goleniowska oraz w odleglosci okoto 6,69 km —
Obszar Natura 200 — obszar siedliskowy Ostoja Goleniowska. Ze wzgledu na budowe
geologiczng i warunki hydrogeologiczne wyklucza si¢ wplyw zamierzonych robdt i prac
geologicznych na te obszary. Eksploatacja ujgeia nie wplynie negatywnie na przytoczone
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formy ochrony przyrody, gdyz nie wystepuje pomig¢dzy nimi kontakt hydrauliczny.

Obnizanie si¢ poziomu zwierciadia podczas eksploatacji zawigzane bedzie z warstwg

czwartorzedows — poziomem miedzyglinowym i podglinowym, pobdér wod podziemnych

nie wplynie na stan wod powierzchniowych zwigzanych z w/w obszarami.

16. Obowiazki ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne

Obowigzkiem ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne na szczegodlne korzystanie

z wod - pobér wdd podziemnych z utwordéw czwartorzedowych oraz wykonanie urzadzenia

wodnego stuzgcego do poboru wody podziemnej za pomoca zastgpczego otworu

studziennego nr 5b na terenie ujecia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie jest

dbanie o dobry stan techniczny wykonanego urzadzenia wodnego 1 urzadzen istnigjgcych

oraz przestrzeganie zalozen wynikajgcych z ponizszych zapiséw, a wigc:

Prowadzenie rejestru ilo§¢ pobranej wody surowej z czestotliwoseia raz na dobe, na
podstawie odczytu z przeptywomierzy. Wyniki nalezy odnotowywa¢ w ksigzce
eksploatacii studni,

Prowadzenie pomiaréw wydajnosci studni, ustabilizowanego zwierciadla wody
uyjmowanej warstwy wodonos$nej oraz pomiaréw zalegania zwierciadta dynamicznego
wody z czestotliwos$cia nie mniejsza niz raz w roku,

Wykonywanie analiz wody nieuzdatnionej (surowej) jeden raz w roku w zakresie
wskaznikéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.
2294).

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie urzadzeni do poboru w nalezytym
stanie technicznym,

Przestrzegania zapisow ninigjszego pozwolenia wodnoprawnego oraz operatu
wodnoprawnego,

Utrzymania w nalezytym stanie technicznym oraz sanitarnym urzadzen stuzgcych do
poboru wody

Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim
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17. Obowigzki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do
0s6b trzecich

W zwigzku z poborem wéd podziemnych Wnioskodawca nie ma zadnych obowigzkéw
w stosunku do oséb trzecich. Ujecie nie koliduje z innymi uzytkownikami wdd
podziemnych. W zasiegu oddzialywania ujecia na warstwg wodonosna, wyrazonym
zasiegiem leja depresji poszczegolnych studni nie znajduja si¢ inni uzytkownicy,
korzystajacy z wod podziemnych w ramach szezeg6lnego lub zwyklego korzystania z wod.

Wprowadzanie $ciekéw powstatych na terenie ujecia w Goleniowie ma niewielki wptyw
na stan techniczny bezposredniego odbiornika — rowu zlokalizowanego na dzialce
w granicach ogrodzonego obszaru ujecia. Roéw ten lgczy si¢ z rowem opaskowym wokot
stawdw rybnych ,,Obrebu hodowlanego, ktéry wehodzi w sktad obwodu rybackiego rzeki
Iny nr 5”. Obecnie stawy sg eksploatowane przez Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
w Szczecinie, zgodnie z decyzja Starosty Goleniowskiego z dnia 2.01.2007r. znak:
WOSR.KK.6223-53/2006 udzielajaca Okregowi PZW w Szczecinie pozwolenia
wodnoprawnego na pobér wody powierzchniowej ze Strumyka Goleniowskiego w celu
zasilania stawow rybnych w Goleniowie. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
w Szczecinie nie wystosowal w stosunku do Goleniowskich Wodociagdéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. warunkow okreslajgcych sposéb wprowadzania sciekéw do rowu opaskowego. Wobec
powyzszego, do obowigzkéw Goleniowskich Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0. nalezy
utrzymanie w sprawnosci - technicznej odbiornika $ciekéw, dotrzymywanie parametrow
jakosciowych  oczyszczonych  Sciekow  wprowadzanych do  rowu, zgodnie
z warunkami, okre$lonymi w pozwoleniu wodnoprawnym i przestrzeganie ewentualnych
zobowiazafh w stosunku do Okr¢gu PZW w Szczecinie ustalonych w postgpowaniu

administracyjnym.
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18. Stan prawny nieruchomosci usytulowanych w zasi¢gu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli

Eksploatowana warstwa wodono$na poziomu czwartorzgdowego wyksztalcona jest pod
przykryciem utworow stabo przepuszczalnych (miejscami  migzszo$¢  utworéw
nieprzepuszczalnych wynosi od 14 do 25 m), eliminujgcym wplyw obnizenia zwierciadta
wody na powierzchnie terenu

Projektowane wurzadzenic wodne — =zastgpczy otwér studzienny nr S5b  bedzie
eksploatowany zespotowo, z istniejagcymi studniami ujecia w ramach ustalonych zasobow
dla ujecia Golenidow, w okre§lonym cyklu, (ktéry uniemozliwia nalozenie si¢ lei depresji
oddzialujgcych studni na siebie). Ujecie wod podziemnych przy ulicy Rybackiej
w Goleniowie funkcjonuje od szeregu lat, wykonano na nim od tamtej pory kilkadziesiat
otworow zastepezych. Eksploatacje ujgcia nalezy traktowac, jako stan naturalny dla rejonu
Goleniowa i okolicy. Zakres zamierzonego korzystania z wod zwigzany z eksploatacja
projektowanego urzadzenia wodnego — zastgpczego otworu studziennego nr 5b zawiera sig
w granicach dzialki nr 72/2 i przedstawiony jest graficznie na zalacznikach nr 3 i 4.
Wywolana depresja oraz lej depresyjny przy zalozeniu eksploatacji planowanej do
odwiercenia studni zastgpczej nr 5b w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych nie
spowoduje zadnych negatywnych skutkéw, a oddzialywanie poboru wody podziemne;
w analizowanym przypadku odnosi¢ si¢ bedzie jedynie do wplywu na warstwg wodonosna
(graficznie zalgcznik nr 1, 2), co nie oznacza naruszenia intereséw osob trzecich. W zwigzku
z brakiem wplywu ujecia na grunty znajdujace poza dziatkami inwestora, nie jest wymagane
zestawienie adresow wlascicieli gruntdéw sasiednich poniewaz nie sa stronami

W postepowaniu.

Stronami w postgpowaniu administracyjnym be¢da, zatem:
1. Wnioskodawca: Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. I Brygady
Legiondw 18A, 72 - 100 Goleniéw
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2. Wlasciciel terenu: Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. I Brygady

Legionow 18A, 72 — 100 Goleniéw i Gmina Golenidéw, pl. Lotnikéw 1, 72 — 100

Goleniow.

3. Wiasciciel wody: Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane
przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Szczecinie, udzielajacy
pelnomocnictwa w zakresie postgpowan wodnoprawnych Dyrektorowi Zarzadu Zlewni

w Stargardzie, ul. Gdanska 4, 73 — 110 Stargard.

19. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w  Szczecinie ustanowit
rozporzadzeniem z dnia 3 czerwca 2014 r. warunki korzystania z wod regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Miejsce planowanego wykonania urzadzenia wodnego — uzbrojenie w urzgdzenia do
poboru wdéd podziemnych zastgpczego otworu studziennego nr 5b na ujgciu przy
ul. Rybackiej w Goleniowie znajduje si¢ na obszarze dorzecza Odry, Regionu Wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, ustanowionego na mocy Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy
i regionéw wodnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2505). Na obszarze, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewzigcie wystgpuje jednolita cze$¢ wod  powierzchniowych —
RW600017198989 — Doplyw spod Marszewa, ustalona zgodnie z Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjetym i zaktualizowanym w drodze rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Zgodnie z oceng ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych dla JCWPd na obszarze
dorzecza Odry przedstawionej w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
jakosé jednolitej czes¢ wod podziemnych GW60007 jest monitorowana. Na chwilg obecng
zardwno stan ilodciowy jak i jakosciowy — chemiczny jest dobry, a wigc osiagnigcie celow
érodowiskowych jest niezagrozone. Przedsigwzigcie polegajace na uzbrojeniu i eksploatacji

urzadzenia wodnego projektowanej studni glgbinowej nr 5b na terenie ujgcia przy ul.
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Rybackiej w Goleniowie nie narusza ustalen wynikajacych z warunkow korzystania z wod
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Dla ujecia przy ul. Rybackiej w Goleniowie rozporzadzeniem nr 1/2007 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 25 maja 2007 r. (zalacznik
nr 12) wyznaczono strefe ochrony bezposredniej oraz posredniej. Urzadzenie wodne studnia
glebinowa nr 5b zostanie wykonane w obszarze objgtym ochrong posrednia wskazang w/w
decyzji.

Eksploatacja urzadzenia wodnego studni nr 5b oraz pozostalych studni ujgcia wraz
z obnizaniem si¢ poziomu zwierciadla w ujmowanej warstwie wodonosnej nie wplynie na
stan iloéciowy, jak i jakosciowy wod powierzchniowych, na co wskazuje dotychczasowa
eksploatacja w ramach przyznanych zasobdow eksploatacyjnych. Pobdr nie przekracza
wielkosci ustalonych zgodnie z zapotrzebowaniem. Pobdr nie ogranicza uprawnien innych
uzytkownikéw wod bedacych w obszarze zasilania oraz zaklada wskazang rezerweg zasobow
mozliwa do wykorzystania w stosunku do udokumentowanego zapotrzebowania.
Szczegblne korzystanie z wod, jakim jest pobor wod podziemnych z ujecia w Goleniowie
nie narusza ustalen wynikajgcych z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej

Odry i Przymorza Zachodniego.

20. Ustalenia wynikajace z planéw gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry

Obowigzujgcy obecnie Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zostal
zatwierdzony przez Rade Ministréw 1 opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziemika 2016 r. w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Z w/w planu wynika nastgpujgca charakterystyka jednolitych czgsci wod

powierzchniowych i podziemnych znajdujacych si¢ na terenie objgtym opracowaniem:

Charakterystyka z uwagi na Jednolity Czes¢ Wéd Powierzchniowych:

Nazwa jednolitej czesci wod: Doplyw spod Marszewa
Europejski kod jednolitej czgsci wod: PLRW600017198989
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Krajowy kod jednolitej czgsci wod: RW600017198989
Status JCWP: silnie zmieniona

Typ JCWP: 17 (potok nizinny piaszczysty)

Aktualny stan JCWP: dobry

Ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona

Stan monitorowania JCWP: niemonitorowana

Charakterystyka z uwagi na Jednolita Czgs¢ Wod Podziemnych:

Nazwa jednolitej czgsci wod: 7

Europejski kod jednolitej czgsci wod: PLGW60007

Krajowy kod jednolitej czgsci wod: GW60007

Powierzchnia jednolitej czgdei wod: 2 329,5 km?

Region: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Region hydrogeologiczny: V - pomorski

Glcbokosé wystgpowania wéd stodkich: 1 -25m Qy, 25 — 140 m Q2 + Q3,30 — 100 m Trz,
Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena zagrozenia nicosiaggnigcia dobrego stanu ilosciowego: niezagrozona

Ocena zagrozenia nieosiagnigcia dobrego stanu chemicznego: niezagrozona
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Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, omawiane uj¢cie wod
podziemnych wraz z urzadzeniem wodnym planowana do wykonania studnia glebinowa nr
5b w m. Golenidéw zlokalizowane jest na obszarze dorzecza QOdry, w obrebie Jednolitej
Czg¢éci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 7. JCWPd nr 7 potozona jest w Prowincji Nizu
Srodkowoeuropejskiego, w Podprowincji Pobrzeza Potudniowobattyckiego, zarzadzanym
przez RZGW w Szczecinie. Stan ilociowy i jakosciowy jest okreslony jako ,,dobry”, jest
niezagrozony w zakresie nieosiggniecia celow $rodowiskowych, zdefiniowanych
w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Wykonanie i eksploatacja urzgdzenia wodnego studni
gltebinowej nr 5b zgodnie z przyznanymi zasobami nie wplynic na zmiang¢ stanu
jakos$ciowego i ilosciowego wod podziemnych oraz realizacje celow srodowiskowych.

Obowigzki w zakresie realizacji celow srodowiskowych spoczywaja zgodnie z Ramowg
Dyrektywg Wodna na Panstwach Czlonkowskich, a nie na poszczegolnych uzytkownikach
wdd. Cele srodowiskowe okreslone w Planie gospodarowania wodami dotycza utrzymania
dobrego stanu wod. Dziatania te dotyczy¢ beda ograniczenia presji z powierzchni ziemi (np.
sktadowiska odpadow komunalnych, eksploatacja kopalin) oraz poprawe jakosci w Scalonej
Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych, od ktorej bezposrednio zalezna jest jakos$¢ wod

podziemnych. Dzialania te beda instytucjonaine.

21. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Obecnie obowiazujgcym dokumentem planu zarzadzania ryzykiem powodziowym jest
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjgcia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz.
1938).

Na chwile obecng wykonanie urzadzenia wodnego studni zastgpczej nr 5b na terenie
ujecia przy ul. Rybackiej w Goleniowie oraz szczegdlne korzystanie z wdd polegajace na
poborze wod podziemnych z ujecia, nie ma wplywu na ustalenia wynikajgce z planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry i regiony wodnego Dolnej

Odry i Pomorza Zachodniego.
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22. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Dnia 3 czerwca 2014 r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie podal do publicznej wiadomosci Plan przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Na chwile obecng wykonanie urzgdzenia wodnego studni zastgpczej nr 5b na terenie
ujecia przy ul. Rybackiej w Goleniowie oraz szczegdlne korzystanie z wod polegajgce na
poborze wod podziemnych z ujecia, nie ma wplywu na ustalenia wynikajace z planu
przeciwdziatania skutkom suszy dia obszaru dorzecza Odry i regiony wodnego Srodkowej

Odry.

23. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych

Krajowy program oczyszczania $cickéw komunalnych z dnia 16 grudnia 2013 r. (wraz
z pozniejszymi aktualizacjami) dotyczy sciekéw komunalnych. Przedmiot opracowania
dotyczy wykonania urzadzenia wodnego polegajacego na uzbrojeniu w urzadzenia do
poboru wod planowanej do odwiercenia studni zastgpczej nr 5b oraz szczegOlnego
korzystania z wéd — tj. pobdr wod podziemnych z ujecia w miejscowosci Goleniow
w zwiazku z powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest

konieczne,

24. Spos6b postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz w przypadku
awarii urzadzenia pemiarowego

Eksploatacja uj¢cia nie moze spowodowaé awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t j Dz.U. 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501,
1527,1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166). W przypadku wystapienia awarii studni lub
pompy nalezy zaprzesta¢ eksploatacji urzadzenia do czasu usunigcia usterki, a w tym czasie
eksploatowaé studnie sasiednie. W przypadku uszkodzenia urzadzenia pomiarowego
(przeptywomierza/wodomierza) nalezy niezwlocznie przystapi¢ do wymiany uszkodzonego
urzadzenia na sprawny. W dokumentacji ujgcia nalezy odnotowaé stan przeptywomierza
fwodomierza uszkodzonego (w chwili awarii). Po zamontowaniu nowego przeplywomierza/
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wodomierza nalezy w dokumentacji ujecia odnotowaé wymiang. Pomiar ilosci pobieranej

wody z ujecia w Goleniowie bedzie dokonywany dla kazdej studni indywidualnie, studnie

beda eksploatowane naprzemiennie i w cyklu zespolowym. W przypadku awarii urzadzenia

pomiarowego w jednej ze studni na czas naprawy eksploatacja ujgcia bedzie prowadzona

w oparciu o sprawne studnie w celu zachowania ciaglo$ci pomiaréw.

25. Czestotliwos$é pobierania préb wody i badan laboratoryjnych wody

Surowa wode podziemng z poszczegolnych studni nalezy bada¢ w ponizszym zakresic:

Czestotliwosé i zakres badan fizyko-chemicznych

co 12 miesiecy

*  metnose,
e barwa,

e 7zapach,
e odczyn,

o twardo$é ogdlna,

¢ zasadowos¢ ogdlna,
s chlorki,

*  amonowy jon,

* azotany,

e azotyny,

e zelazo ogblne,

* mangan,

* siarczany,

e przewodnosé elektryczna wlasciwa,

e utlenialnosé.

co 5 lata w zakresie rozszerzonym

e siarczki,
o fosforany,

o fluorki,
e potas,
e s4d,

* wapn,
*  magnez,
e arsen,
¢ chrom,
e kadm,
e miedz,
¢ nikiel,
s olow,

e rtec.

oraz co 5 lat w zakresie substancji promieniotwdrezych,

Miejscem pobierania prob bedg kurki zamontowane na rurociggach wody surowej —

osobno dla kazdej ze studni. Ponadto jakos¢ dostarczanej do odbiorcow wody jest pod

stalym nadzorem SANEPIDU.
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Pomiar polozenia zwierciadta wody bgdzie wykonywany automatycznie przy uzyciu sond
hydrostatycznych i przesylany do rozdzielni sterowniczej budynku SUW, badz recznie przez

pracownikéw obstugujgcych ujecia za pomoca swistawek hydrogeologicznych.

26. Strefa ochronna uje¢cia wody

Zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne — tekst jednolity (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495, 2170) w celu zapewnienia
odpowiedniej jakosci wody ujmowanej do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia, a takze ze wzgledu na ochrong zasobow wodnych, ujecie moze mie¢ wyznaczona
strefg ochronng, w sktad ktorej wchodzi teren ochrony bezposredniej. W razie koniecznosci
uzytkownik moze réwniez wnioskowaé o ustanowienie terenu ochrony posredniej. Teren
ochrony bezpo$redniej ujecia wod podziemnych winien obejmowaé obszar, na ktorym
usytuowane jest ujecie wody (studnia) oraz otaczajgcy pas gruntu wraz z urzgdzeniami
stuzacymi do poboru wody.

Dla ujecia przy ul. Rybackiej w Goleniowie rozporzadzeniem nr 1/2007 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 25 maja 2007 r. (zalgcznik
nr 12) wyznaczono strefe ochrony bezposredniej dla kazdej studni w granicach dzialek
nr 40, 69,70,71,72/2, 75/2, 79/3, 81/2, 83/1, 107/4, 107/5, obreb 0004 Goleniéw. Dla
urzadzenia wodnego studni glebinowej nr 5b zostanie ustanowiona strefa ochrony
bezposredniej, wygrodzona z terenu ujgcia.

Sposdb postgpowania obowiazujacy na terenie ochrony bezpodredniej ujecia wod
podziemnych reguluja przepisy Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2z 2018
r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495, 2170). Ze wzgledu na ochrong urzgdzen
wodnych (studni) oraz dbato$¢ o zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego terenu
ujccia na terenie ochrony bezposredniej ujgeia nalezy przestrzegaé migdzy innymi
ponizszych zasad:

¢ odprowadza¢ wody opadowe w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do
urzadzen stuzacych do poboru wody;

e zagospodarowac teren zielenia;
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e odprowadzac poza granic¢ terenu ochrony bezposredniej scieki z urzadzen sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzgcych do
poboru wody;

e ograniczy¢ do niezbgdnych potrzeb przebywanie osob niezatrudnionych przy obstudze

urzadzen stuzacych do poboru wody

Dla ujgcia w Goleniowie wyznaczono wskazang wyzej decyzja strefe ochrony posredniej
w granicach przedstawionych w zalgczniku nr 17. Zgodnie z rozporzadzeniem w obszarem
strefy ochrony posredniej brak jest zinwentaryzowanych i potencjalnych ognisk
zanieczyszczen, ktore moglby wplynaé na jako$é ujmowanych woéd podziemnych
powodujac ich zanieczyszczenie (mowa tu przede wszystkim o stacjach paliw, hodowlach
trzody chlewnej, drobiu, mogilnikach, magazynach paliw, magazynach nawozow
sztucznych itp.).

Zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne — tekst jednolity
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495, 2170) rozdziat 6 art. 130 w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony ujmowanych wéd podziemnych moze by¢ zakazane lub
ograniczone wykonywanie robét lub czynnosci powodujgcych zmniejszenie przydatnosci
ujmowanej wody lub wydajnoéci ujgcia. Ponizej podano wykaz zakazéw i ograniczen, ktore
nalezy przestrzegaé na terenie ochrony posredniej w celu zmniejszenia podatnosci ujecia na

Zanieczyszczenie:

Zakazy i ograniczenia:

o lokalizowania nowych uje¢ wody w utworach czwartorzgdowych poza wierceniami
stuzgcymi do uzyskiwania wody dla ujecia Goleniéw (studnie awaryjne, zast¢pcze,
dodatkowe, piezometry)

e wprowadzania $ciekdéw do wod lub do ziemi o parametrach przekraczajacych
dopuszczalne zawartosci zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnic
szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
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opadowych lub roztopowych do wad lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),
za wyjgtkiem oczyszczonych wod opadowych i roztopowych, wod opadowych
i roztopowych, ktére moga byé wprowadzone do wod lub do ziemi bez oczyszczenia,
oczyszczonych Sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania.

e przechowywania lub skladowania odpaddéw promieniotworczych

¢ nawozenia gruntdw nawozami sztucznymi i sztucznymi i organicznymi oraz stosowania
$rodkéw ochrony roslin w ilodciach przekraczajacych mozliwosci wykorzystania ich
przez glebowy kompleks sorpeyjny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

¢ wykonywanie urzgdzen melioracji wodnych oraz wykopdw ziemnych

¢ lokalizowania zaktadow przemystowych oraz ferm chowu lub hodowali zwierzat

¢ lokalizowania magazynow produktéw ropopochodnych oraz innych substancji,
a takze rurociggdéw do ich transportu

¢ lokalizowania skladowisk odpadéw niebezpiecznych, innych niz niebezpieczne
i obojetne oraz obojetne

* mycia pojazdéw mechanicznych

¢ lokalizowania cmentarzy oraz grzebanie martwych zwierzat

* wydobywania kopalin

» wykonywania odwodnieni budowlanych lub gériczych

¢ lokalizowania budynkéw mieszkalnych oraz budowlanych zwigzanych z turystyka, bez
poprzedzajacego wykonania kanalizacji sanitarnej

e urzadzania pryzm kiszonkowych

* pojenia oraz wypasania zwierzat

¢ lokalizowania nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

* skiadowania opakowan po nawozach i srodkach ochrony roslin

s stosowania i skladowania chemicznych srodkéw zimowego utrzymania drog

¢ budowy nowych drog, linii kolejowych, lotnisk, lodowisk przez teren ochrony
posredniej, z wyjatkiem ruchu lokalnego.
Obrét nieruchomosciami w obrebie strefy ochrony posredniej nie ulega ograniczeniu.

Kazdy nabywea gruntéw w obrebie strefy powinien zostaé powiadomiony o ograniczeniach

w zagospodarowaniu terenu. Wyznaczenie strefy posredniej zabezpiecza ujgcic wody przed
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potencjalnymi zanieczyszczeniami. Wzbudza réwniez wigkszg swiadomos¢ w okolicznych
mieszkancach, co do konieczno$ci ochrony terenu ujmowanych wod i przestrzeganiu
obowtazujacych zakazow.,

Granice ternu ochrony poéredniej nalezy oznaczy¢ przez umieszczenie odpowiednich

tablic informacyjnych w punktach przecigcia sig tych granic ze szlakami komunikacyjnymi.

27. Wniosek wodnoprawny

Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. I Brygady Legiondw 18A, 72 - 100
Goleniow NIP: 856 — 179 — 06 - 76, REGON: 320420881, wnioskujg o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego na:

Wykonanie urzgdzenia wodnego stuzgcego do poboru wéd podziemnych z utwordw
czwartorz¢dowych z zastepczego otworu studziennego nr 5b na terenie ujgcia przy
ul. Rybackiej w Goleniowie dla Goleniowskich Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z o.0.

e urzadzenic wodne — zastgpczy otwor studzienny nr 5b — o projektowanej glebokosci

39,0 m i planowanej zabudowie w otworze kolumnie filtrowej PVC 315 PN 10

z obudowa napowierzchniowa typu kompaktowego.

Ubiegajace sie¢ o pozwolenie Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. 1
Brygady Legionéw 18A, 72 — 100 Goleniow sa wlhascicielem dziatki o numerze
ewidencyjnym 72/2, na ktorej planuje si¢ wykonanie urzagdzenia wodnego.

Przewiduje si¢ niewielki wptyw urzadzenia wodnego w stosunku do ujgtego poziomu
wodonosnego wynikajgcy z eksploatacji i tworzgcej sie¢ wskutek tego depresji. Zasigg
oddzialywania studni — wplywu na warstwg¢ wodonosng wynosi R = 167,22 m, Lokalizacja
i funkcjonowanie urzadzenia wodnego, a takze wnioskowane pozwolenie nie bedzie
narusza¢ ustalen gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen migjscowych
planéw zagospodarowania i odpowiada wymaganiom ochrony zdrowia ludzi, érodowiska
i débr kultury.

Pobdr wody podziemnej za pomoca urzadzenia wodnego studni glgbinowej nr 5b bedzie

odbywal si¢ w ramach obowiazujacego pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzja
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Starosty Goleniowskiego o numerze WOSRL.6341.100.04.2016.KK z dnia 03.01.2017 r.,

dla ujecia przy ul. Rybackiej w miejscowosci Goleniow z utworéw czwartorzgdowych -

plejstocenskich ze studni nr 1b, 2a, 3a, 4a, 6b, 8a, 9a, 13a, 14, 15a, R3a, 16a w ilosci:

Qmaksymalne godzinowe — 400,0 msfh
Qérednie dobowe = 3 070,0 Il'ls/d
Qdopuszczaine roczne = 1 850 550,0 msfr

zastepujac w ciggu technologicznym zlikwidowang studnie nr 5a, studnig nr 5b.

Whioskuje si¢ o bezterminowe udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego stuzgcego do poboru wod podziemnych za pomoca zastgpezego otworu

studziennego nr 5b.
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