
7

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ nr 5a

- 39,0
dolna krawędź rury podfiltrowej

-36,70
dolna krawędź filtra

- 24,70
górna krawędź filtra

zwierciadło wody
- 6,05

OBJAŚNIENIA:

1. pompa głębinowa z wyposażeniem - do demontażu

2. rurociąg tłoczny wody surowej wewnątrz studni - do demontażu

3. rurociąg tłoczny wody surowej wraz z wyposażeniem wewnątrz obudowy

    podziemnej - do demontażu

4. głowica nastudzienna stalowa - do demontażu

5. obudowa nastudzienna - podziemna komora z kręgów betonowych DN1500

    przykryta płytą betonowąz włazem - do rozbiórki

6. kolumna filtrowa Ø325mm do demontażu (podjęcie próby wyciągnięcia)

    6.1. rura nadfiltrowa, L=4m - do demontażu

    6.2. filtr siatkowy, typ "łódzki", L=12m - do demontażu

    6.3. rura podfiltrowa, L=2m - do demontażu

7. rury wiertnicze osłonowe de508mm - podjęcie próby wyciągnięcia

8. wykonanie korka betonowego w górnej części otworu po studni

9. osadzenie płyty betonowej nad zasypanym otworem studni

    z trwałym opisem zlikwidowanego otworu

demontaż orurowania
wraz z armaturą -  1,20

+ 0,00 = 20,00m n.p.m.
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UWAGA:
LIKWIDACJĘ STUDNI nr 5a
WYKONAĆ WG ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
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WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI
PO DEMONTAŻU OBUDOWY

PIASKIEM

TEREN :
+ 0,00 = 25,00 m n.p.m.
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WYKONANIE KORKA BETONOWEGO
NA ODCINKU OD 0,00 DO -2,00m p.p.t

WYKONANIE "ŚWIADKA"
Z TABLICĄ INFORMACYJNĄ

5a

2,0m

14,0m

PODJĘCIE PRÓBY USUNIĘCIA KOLUMNY RUR
OSŁONOWYCH Ø508mm STAL.
W PRZYPADKU POWODZENIA NA ODCINKU
14,0-25,0m NASTAPI SAMOZASYP. NA ODCINKU
2,0 - 14,0m ZASTOSOWAĆ WYPEŁNIENIE GLINĄ
PĘCZNIEJĄCĄ  LUB COMPACTONITEM UBIJANYM
WARSTWAMI.
W PRZYPADKU NIEPOWODZENIA WYKONAĆ
WYPEŁNIENIE W KOLUMNIE RUR Ø508mm STAL
ZGODNIE Z NASTĘPSTWEM WARSTW
GEOLOGICZNYCH

25,0m

USUNIĘCIE POMPY GŁĘBINOWEJ
ORAZ RUR TŁOCZNYCH

PODJĘCIE PRÓBY USUNIĘCIA KOLUMNY FILTROWEJ
Ø325mm POPRZEDZONĄ ZACHLOROWANIEM OTWORU
ROZTWOREM PODCHLORYNU SODU.
W PRZYPADKU POWODZENIA - NASTĄPI SAMOZASYP
NA ODCINKU 25,0 - 39,0m.
W PRZYPADKU NIEPOWODZENIA - KOLUMNĘ ZASYPAĆ
PIASKIEM  LUB ŻWIREM  ZDEZYNFEKCJĄ ROZTWOREM
PODCHLORYNU SODU

39,0m
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UWAGA:
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
DEMONTAŻOWYCH UPEWNIĆ SIĘ
ŻE ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE
STUDNI ZOSTAŁO TRWALE ODCIĘTE

+ 0,80

DEMONTAŻ   STALOWEJ KONSTRUKCJI
SCHODKÓW WEJŚCIOWYCH Z BARIERKĄ

DEMONTAŻ   BETONOWYCH
OKŁADZIN WOKÓŁ CZĘŚCI NADZIEMNEJ
OBUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ


