ZALACZNIK NR 3
OBUDOWA STUDNI GLEBINOWE]

OPIS RYSUNKOW:

1. Podloze z betonu wystajace ponad powierzchnig do 10 cm. Zalecane jest wykonanie podioza beto-
nowego wokol rury oslonowej do glebokosci strefy przemarzania gruntu. Podloze ma za zadanie
optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury oslonowej studni.

UWAGA !

Obudowa kompletna moze by¢ réwniez montowana na innej powierzchni niz betonowa np.
zageszczona podsypka z grysu granitowego z ulozona na niej dowolna wypoziomowang na-
wierzchnia (np. kostka granitowa lub betonowa) wystajaca ponad powierzchnie gruntu okolo
5+10 cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dlugosé¢ - 1,66m
szerokosé - 1,10m
grubosé - 0,10m

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelna powloka z laminatu
poliestrowo-szklanego w calosci wypeniona pianka poliuretanowa stanowiaca ocieplenie podstawy.

Nie zalecane jest stosowanie obudéw z przenoéna podstawa betonowa posadawiana bezposrednio
na gruncie.

Posadowienie obudowy z przenosna podstawa betonowa na gruncie rodzimym, nawet zagesz-
czonym pod podstawa gruncie grozi powaznym uszkodzeniem a nawet catkowitym zniszczeniem stud-
ni.

Montaz obudowy z cigzka przenosna podstawa betonowa nie gwarantuje prawidlowej pracy
studni giebinowej.

Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powoduja bardzo duze zréznicowa-
nie zageszczenia podloza znajdujacego si¢ pod przenosna podstawa betonowa obudowy, co w konse-
kwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchylea podstawy obudowy od wymaganego poziomu
a tym samym obudowa przestaje zapewnia¢ pionowe usytuowanie rur tlocznych oraz zestawu pompo-
wego w rurze ostonowej i filtrowej studni.

W przypadku obudéw z przenosna betonowa podstawg i samonosna glowica (glowica przykre-
cana jest do kolnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie odchylenie podstawy
od poziomu ma powazne konsekwencje, poniewaz od momentu utraty poziomego usytuowania beto-
nowej przenosnej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie orurowanie tloczne z zestawem pom-
powym lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje ciezka betonowa podstaw ¢ wraz z obudowa w pozycji
poziome]j co z kolei prowadzi do wzajemnego niszczenia sig rury oslonowej i filtrowej oraz rur ttocz-
nych z przymocowanym do nich agregatem pompowym w trakcie eksploatacji studni. Jest to proces
wieloletni ale nieuchronny.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dlugosé¢ - 1,34m
szerokos¢ — 0,80m
wysokos¢ — 0.85m lub 1,30 m



Pokrywa sklada si¢ z dwoch elementéw (wewnetrznego i1 zewnetrznego) wykonanych z laminatu polie-
strowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypelniona jest warstwa ocieplajaca z pianki po-
liuretanowej grubosci 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimow ym) uruchamiany recznie
dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobna siatka uniemozliwiajaca przedosta-
wanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wlot stanowi jednoczesnie uchwyt do
podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy
wody deszczowej oraz owadow. Kominek ocieplony jest wkiadka poliuretanowa.

6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwich zawiasach wewnetrznych wieloelementowych
unoszacych pokryw e obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane sa
z elementow metalowych ocynkowanych z przektadkami teflonow ymi zabezpieczajacymi wyciera-
nie si¢ ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. Obecnie w obudowach monto-
wane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie ulatwia jej podnoszenie.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek zabezpieczo-
ny jest koputka z masy silikonowej chroniaca go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce zamontowanej we-
wnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwiazanie catkowicie eli-
minuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwaltownego obnizania si¢
temperatury otoczenia ponizej 0°C

9. Glowica studni glebinowej z orurowaniem o srednicach od 50mm do 150mm oraz koierzem obro-
towym u gory glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia rury wo-
dociagowe). Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do pod-
stawy za pomoca srub M 16.

10. Manometr 0-1,6 Mpa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o srednicy FI 80,100,150 mm montowany jest w
pozycji pionowej a dla armatury o srednicy ponizej FI 80 mm w pozycji poziomej. Zastosowane
rozwiazanie usytuowania wodomierza spefnia wymogi producentow wodomierzy w zakresie ko-
niecznych odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociagu ocynkowany prosty za wodomierzem o diugosci, co najmniej L= 2D

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia rowniez role zaworu
odpow ietrzajace go.

15. Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa, dla armatury o srednicy @ 80,100,150 mm lub zawér ku-
lowy dla armatury o srednicy @ 50 mm i ponizej.

17. Wspornik kotwiacy. Zastosowanie wspornika kotwiacego umozliwia wykonanie podejscia wodo-
ciagowego oprocz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na na-
suwke, poniewaz armatura w sposob trwaly przymocowana jest do podstawy obudowy.

18. Oslona otworu w podstawie obudowy, przez ktory wprowadzona jest rura wodociagowa, przykry-
wajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowej i sktada
sie z dwoch faczonych ze soba potowek, co umozliwia zakladanie oslony po zamontowaniu arma-
tury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwa LZ 35 albo
1Z 95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje si¢ otwor umozliwiajacy wprowadzenie do
obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie w poditozu betonowym przepustu z rury
PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy, rys nr 4.

20. Ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwoch sktadajacych sie tupin z pianki poliuretanowe;j
o diugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. Lupki te osloniete sa kilkoma warstwami folii polietylenowej
co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. Lupki montowane moga by¢ rowniez od gory
poprzez wsunigcie ich przez otwér wykonany wczesnie] w podstawie obudowy.




21. Wspomik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest
w calosci ocynkowany a jego plaszczyzna na ktérej opiera si¢ pokrywa powleczona jest masa sili-
konowa.

23. Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy.
26. Rura tloczna pompy glebinowej o srednicy FI do 150mm
27. Rura oslonowa studni.
28. Rura @ 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni,
29. Rura @ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,.Cluwo™ lub innego urzadzenia zabezpieczajacego.
30. Podejscie rury wodociagowej.

W zestawie obudowy studni glebinowej w wersji kompletnej znajduja si¢ elementy i armatura
wyszczegolniona w w/w opisie rysunkéw w pozycjach: 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21.

Konstrukcja podstawy obudowy studni giebinowej wykonana jest w sposéb wykluczajacy ko-
nieczno$¢ wykonywania robét spawalniczych (spawanie kolnierza do rury ostonowej) a takze umozli-
wia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC.

Odlegtosé osi rury ostonowej studni od osi rury wodociagowej wynosi 640mm. Odleglosé ta
w przypadku zastosowania innych rozwiazan armatury moze by¢ zwiekszona do 800 mm.

W podstawie obudowy studni zamontowane sa po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe tu-
lejki umozliwiajace wkrecenie czterech uchwytéw do transportu obudowy. Po przetransportowaniu
obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sa sruby M20 mocujace aluminiowe elemen-
ty kotwiace podstawe obudowy do podioza.

Po zdemontowaniu zespotu glowicy z wodomierzem i ksztattkami, obudowa studni (podstawa
wraz z przymocowang do niej pokrywa) moze by¢ transportowana recznie przez czterech pracowni-
kow. W zwiazku z tym do zatadunku, roztadunku i montazu obudowy studni nie potrzeba dZzwigu sa-
mochodowego.

Wykonanie obudowy studni glgbinowej w calosci z laminatéw poliestrowo-szklanych
umozliwia utrzymanie wnetrza obudowy w wymaganych warunkéw sanitarnych.

Przedsigbiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne ,,LANGE" oswiadcza ze grubosé izolacji pokrywy i
podstawy obudowy studni glebinowej zabezpiecza przed zamarznigciem urzadzen znajdujacych
si¢ wewnatrz obudowy przy temperaturze zewnetrznej ponizej minus 20°C pod warunkiem
wezesniejszego zamknigcia kominka wywietrznika i wlotu powietrza (co nalezy wykona¢ gdy
temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny)
przeplywu wody przez urzadzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesiat minut.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny)
przeplywu wody przez armature obudowy niezbedne jest zastosowanie ,awaryjnego™ ogrzewa-
nia wnetrza obudowy.

Montaz obudowy

Obudowe montuje sie na uprzednio wykonanym podiozu z betonu, ktdre jest niezbedne do za-
pewnienia prostopadlego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Przed wylaniem podioza na pionowym odcinku podejscia rurociagu wodnego osadza sig kréciec
zrury PCV lub blachy, ktéry po wylaniu podioza umozliwia swobodne wsunigcie tupin ocieplajacych
pionowy odcinek rury wodociagowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajace montowac bezposrednio na
pionowym odcinku rurociagu wodnego bez otworu przejsciowego wykonanego z rury PCV lub bla-
chy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociagowej moga wystawac
ponad podioze betonowe nie wiecej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podlozu wystajacy odcinek



rury oslonowej studni znajdzie si¢ w otworze podstawy pod glowica a wystajacy odcinek ocieplenia
rury wodociagowej w drugim otworze podstawy.

Uwaga:
Jak podano w opisie odleglosé osi otworu pod glowica do osi otworu rury wodociago-
wej wynosi 640 mm.

Po zakotwiczeniu podstawy do podioza betonowego krawedz styku otworu podstawy znajduja-
cego sie pod glowica z podiozem uszczelnia sie kitem silikonowym.

Urzadzenie automatveznego awarvinego ogrzewania

Urzadzenie stanowi wyposazenie specjalne i jest montowane na zlecenie Zamawiajacego
UWAGA!!

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy ulozy¢ dodatkowo kabel
trzyprzewodowy na obciazenie do 200 W z uwzglednieniem odle glosci zasilania.

Urzadzenie awaryjne go ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje wylacz-
nie w czasie kiedy pompa glebinowa jest wylaczona.

Wylaczenie pompy jest rownoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktéra stanowi giéwny i w
pelni wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperature dodatnia wewnatrz obudowy studni nawet przy
spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wiacza sie i wylacza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa
obudowy studni w przedziale od 0 C do +4 C. W zwiazku z tym w kilkanascie minut po zataczeniu sig¢
pompy glebinowe]j przeplywajaca woda podnosi temperature pod pokrywa obudowy, co z kolei powo-
duje automatyczne wylaczenie si¢ systemu grzejnego.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni glebinowej zaleca sie w przypadkach:

1. Zaktadane go znacznego ograniczenia uciazliwosci usuwania awarii w okresie zimowym, gdy w eks-
ploatacji jest jednoczesnie kilka studni glebinowych.
W przypadku awarii pompy glebinowej w jednej ze studni nie istnieje koniecznosé wysylania grupy
remontowe] bez wzgledu na pore i panujaca temperaturg zewnetrzna.

2. Okresowe]j pracy pompy glebinowej, gdy przerwy w pracy pompy przekraczaja 3-4 godzin przy
temperaturze zewnetrznej —20 C i ponizej.

3. Studni wspomagajacych uktad wodociagow y(studnie tzw. awaryjne)zataczanych w zaleznosci od
dodatkowego zwigkszonego zapotrzebowania na wode.

4. Studni w matych stacjach wodociagowych gdzie poszczegolne studnie pracuja okresowo na prze-
mian



