239

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Powiat: goleniowski

Miasto: Goleniow — 320402_4
obr. Goleniéw 4 — 0004 dz. 72/2

Skala 1:500
Uktad wspétrzednych: "lokalny—m. Goleniow”

Poziom odniesienia wysokosci: "Kronsztadt 86"
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Geodezja, Nieruchomosci S.C.
S.Strzeboriski, K.Mil
ul. Pocztowa 34 lok. 6, 72—100 Goleniow i
tel. kom. 500 155 138, 510 457 590 o

(jednostka wykonawstwa geodezyjego)

Mape do celow projektowych wykonano metodg:
skanowania | kalibracji — wersja elektroniczna

Kierownik roboty

Karol Mil
upr. nr 22947

zakres uprawnieri 1

Wykonano w ramach roboly geodezyjnej:

WGK.6640.1380.2019

zgfoszonej w WGKIK w Goleniowie

Mape do celow projektowych wykonano przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 arkusz nr:
120-1, 12a-2, 120-3, 12a-4

2 , . - .

J. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty

osnowy geodezyjnej nr: 520319.1.1178

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15,
arl. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne
( tekst jedn. z 2005r. nr 240 poz. 2027 z p6n. zm. )

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Granice | numery dziafek ewidencyjnych:
wg danych WGKIK w Goleniowie

z dnia: 02.07.2019r.

Ptyta CD z plikami: .dxf, .dwg, .tif, .taf, .tab, .tfw, .tev, .rld

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru

2. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru,

J. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych
Jest zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r.
(Dz.UNr 263, poz. 1572),

4. Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego,

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktorym
brak byfo informacji branzowych i nie zostafo odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej,

6. Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust.5 Rozporzqdzenia MSWIA
z dnia 09.11.2011r. (DzU.Nr 263, poz. 1572) — nadaje si¢ do
projektowania budynkéw w odlegfosei mniejszej niz 4.0 m od
granicy nieruchomosci.

7. Nie wykonano czynosci okreslonych w par. 80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.UNr 263, poz. 1572)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

3. Bezposrednich pomiardw powykonawczych — bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 1 2 nie gwarantuje sig kompletnosci
a dokfadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Mapa nadaje sig do celow projektowych.
Aktuainos¢ mapy do celéw projektowych na dzier:

17.07.2019r.

Sporzgdzono dnia: 19.07.2019r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezypego
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zbiorniki wody uzdatnionej
teren dziatki wodociggowej 72/2
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Jagoda Witkowska
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